





1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia boiska i zasilania
systemu nawadniania terenuw ramach budowy boiska o sztucznej nawierzchni
w Zmigrodzie
1.2 Podstawa opracowania
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:
e Projekt architektoniczno budowlany boiska treningowego
e Wizja w terenie
e Uzgodnienia z Inwestorem

o Karty katalogowe zastosowanych urzadzer

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce norm i przepisow

1.3 Zasilanie
W celu zasilenia projektowanych urzadzern nalezy z istniejgcego zigcza
pomiarowego znajdujgcego w ogrodzeniu o$rodka sportowego wyprowadzi¢ kabel
YKY 4x35mm? do projektowanej szafy o$wietleniowej. Kabel nalezy podtgczyé w
miejscu istniejacych odplywow za uktadem pomiarowym. Przekroczenie wjazdu na

teren osrodka sportowego nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu.

1.4Szafa oswietleniowa
Szafe os$wietleniowgnalezy ustawi¢ obok projektowane; bramy przesuwnej na
ogrodzonym terenie boiskal.okalizacje projektowanej szafy oSwietleniowej pokazano
ha planie sytuacyjnym.
Szafa o$wietleniowaSOB sktadajgcasie z:
- obudowy termoutwardzalnej o stopni ochrony IP44 wyposazonej w fundament
ktory jest czescig obudowy.
W szafie oswietleniowej nalezy zabudowaé nastepujgce aparaty:

- roztacznik izolacyjny FR 303 — wytacznik gtéwny

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe

- roztaczniki izolacyjhe FR 301 do zataczania o$wietlenia

- astronomicznego zegara sterujgcego CPA

- hybrydowego ogranicznika przepieé B+C

Schemat szafy o$wietlenia boisk przedstawiono na rysunku nr 2
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1.5. Oswietlenie boiska
W celu oswietlenia boiska przewiduje sie ustawienie czterech masztéw stalowych
ocynkowanych M-140 o wysokos$ci 14m od poziomu terenu. Posadowienie stupow
wykonaé na fundamentach monolitycznych z betonu C16/20. W fundamencie nalezy
umiesci¢ wieniec fundamentowy np. WF 450/8xM24 lub inny przewidziany przez
producenta masztu. Podczas wykonywania fundamentu nalezy przewidzieé¢ otwory
dla przeprowadzenia kabli.
Na masztach umiesci¢ konstrukcje wsporcze typu 2T/2,5m (dwie belki poprzeczne)
dla montazu opraw o$wietlenia boiska. Nalezy przewidzieé dodatkowe konstrukcje na
wysokosci 10m nad poziomem terenu dla opraw o$wietlenia nocnego oraz
konstrukcje na wysokosci 4m nad poziomem terenu dla montazu nagtoénienia.
Dodatkowe otwory i konstrukcje powinny byé¢ wykonane przez producenta masztéw.
Dla oéwietlenia boiska podczas gry nalezy na kazdym z masztéw umiescié:
- 5 opraw oswietleniowych LEDo mocy max 810W i strumieniu $wietinym min
93400Im z optyka eliptyczng
- 4 oprawy oswietleniowych LEDo mocy max 810W i strumieniu $wietinym min
100000Im z optyka asymetryczng Srednig
Kazda z opraw oéwietleniowych nalezy podiaczy¢ poprzez uktad zasilajacy o mocy
1100W. Zataczanie os$wietienia boiska bedzie sie odbywalo recznie za pomocy
roztgcznikéw izolacyjnych FR 301 w szafie osSwietleniowej. Zasilanie o$wietlenia
boiska nalezy wykonaé kablem YKY 4x16mm?
Dodatkowo na kazdym z masztéw nalezy zamie§cié na wysokosci 10m oprawe
os$wietlenia LED o mocy 150W petnigcy role oswietlenia nocnego. Oswietlenie nocne
bedzie zasilane osobng linig kablowg. Sterowanie o$wietleniem nocnym bedzie sie
odbywato za pomocg zegara astronomicznego.
Pofaczenie kabli w masztach wykona¢ zaciskami typu IZK.W stupach kazda oprawa
zabezpieczona bedzie oddzielnym bezpiecznikiem10A i podiaczona do
zabezpieczenia przewodem YDY 3*2,5mm?.

1.6 Zasilanie systemu nawaniania
W celu zasilania systemu nawadniania nalezy z szafy o§wietleniowej
wyprowadzi¢ trzy obwody kablowe
- Obwéd zasilania pompy — kabel YKY 4x10mm?
- Obwdd zasilania grzejnika — kabel YKY 3x2,5mm?






- Obwdd zasilania sterownika zraszaczy. Kabel YKY 3x2,5mm?
Kable prowadzi¢ we wsp6lnym wykopie od szafy o$wietleniowej do komory

zaworowej.

1.7System nagtosnienia

Na projektowanych masztach o$wietleniowych na wysokosci 4m nalezy umiescié po
dwa gtosniki zewnetrzne tubowe.

Przy miejscu dla spikera nalezy ustawi¢ zlgcze wykonane w obudowie
termoutwardzainej o stopni ochrony IP44 wyposazonej w fundament ktéry jest
czescig obudowy. Zasilanie ztgcza wykonaé fazg L3 z obwodu oéwietlenia nocnego.
W zigczu nalezy umieéci¢ dwa gniazda 230V oraz zigcza audio montowane na plycie
montazowej. Kable audio od zlgcza do glo$nikéw nalezy prowadzié we wspélnym
wykopie z kablami o$wietleniowymi. Typ kabli audio dobraé zgodnie z zaleceniami

producenta systemu nagtos$nienia.

1.8Linie kablowe
Wszystkie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku,
nastepnie nasypac 20 cm gruntu rodzimego na ktérym ulozyé folie koloru
niebieskiego i cato$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczneoraz przy skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem terenu kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.

1.9 Ochrona od porazen.
Obowigzujacym érodkiem ochrony od porazen jest szybkie wylaczenie zasilania.
Zapewniajg nam to zastosowane zabezpieczenia. Obok kabli oéwietleniowych nalezy
utozy¢ bednarke FeZn30*4 mm i potaczyé jg z zaciskami ochronnymiw masztach
o$wietleniowych.Wokét masztéw oswietleniowych nalezy wykonaé uziemienie
otokowe. Odcinki bednarki nalezy potaczy¢ ze sobg poprzez trwate zespawanie i
zabezpieczenie farbg antykorozyjna.
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1.10 Zestawienie podstawowych materiatow

wyposazona zgodnie ze schematem ideowym zasilania

Lp Wyszczegoélnienie Jedn | llos¢

1 Maszt stalowy, ocynkowany o wysokoéci 14 m od poziomu szt 4
terenu

2 Wieniec fundamentowy WF 450/8xM24 szt 4

3 Fundament monolityczny z betonu C16/20 o wymiarach szt 4
1,6x1,6x1,8m

4 Oprawa o$wietleniowych LED o mocy max 810W i strumieniu szt 20
swietinym min 93400Im z optyka eliptyczna

5 Oprawa o$wietleniowych LED o mocy max 810W i strumieniu szt 16
swietinym min 100000im z optykg asymetryczng $rednig

6 Uktad zasilajgcy 1100W w obudowie hermetycznej szt 36

7 Oprawa oswietlenia LED o mocy 150W z wbudowanym szt 4
zasilaczem— o$w. nocne

8 Konstrukcja do montazu naswietlaczy typu 2T7/2,5m szt 4

9 Konstrukcja do montazu opraw o$w. nocnego Szt |4

10 | Konstrukcja do montazu nagto$nienia szt 4

.11 | Gtosnik zewnetrzny tubowy szt 8

12 | Kabel YKY 4x35mm? mb | 248

13 | Kabel YKY 4x16mm?* mb | 305

14 | Kabel YKY 4x10mm? mb | 155

15 | Kabel YKY 4x6mm? mb |52

16 | Kabel YKY 3x2,5mm? mb |20

17 | Kabel ziemny audio mb 345

18 | Przewdd kabelkowy typu YDY 3*2,5mm? mb | 640

19 | Ztgcze bezpiecznikowe IZK typu 4-01 szt 40

20 | Ztacze zerowe izolowane IZK typu 4-03 szt 4

21 | Wkiadka bezpiecznikowa 10A szt 40

22 | Bednarka FeZn30*4mm mb | 300

23 | Piasek m°_ [27,5

24 | Folia niebieska m° |70

25 | Rura ostonowa DVK50 mb 130

26 | Rura przewiertowa SRS 75 mb 10

27 | Rura ostonowa (peszel) dla kabla audio mb | 300

28 | Szafa oswietleniowa w obudowie termoutwardzalnej Kpl |1
wyposazona zgodnie ze schematem ideowym zasilania

29 | Szafa przy stanowisku spikera w obudowie termoutwardzalnej Kpl |1
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