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1.

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne oraz wytyczne
wykonania i odbioru: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w Mosinie ul.Sowiniecka

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych przetargiem zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z
zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w Mosinie ul.Sowiniecka

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia, organizacji i sposobu wyceny robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z przedmiarem,
projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych
robot,

Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkéd powstatych z

winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzetu przed

kradzieza w czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposéb powodujacy jak

najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikdéw znajdujacych sie w czynnie funkcjonujacym

budynku,

po zakonczeniu i odebraniu robot Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu budowlanego

o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

w budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie

Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad i przepiséw dotyczacych wykonywania robot

budowlanych w tego rodzaju obiektach,

Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i

spotkan oraz wyposazy je w niezbedne umeblowanie (stot, krzesta, itp.)

podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

— stosowac sie do wszystkich przepiséw przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz
pozostatej dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania  w przypadku pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

— na biezaco informowad Zamawiajacego o zidentyfikowanych i spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i Srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

— stosowac odpowiednia odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i
sprawne narzedzia pracy.
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i)  Wykonawca powinien skalkulowac i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne koszty
utrudnien wynikajacych z prowadzenia rob6t w czynnie funkcjonujacym obiekcie tj.
koniecznosc¢ pracy w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

j) zobowiazuje sie Wykonawce do szczegétowego zapoznania sie z niniejsza ST, dokumentacja
projektowq, postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji przetargowej oraz
dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie beda
wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcja terenu budowy ponosza
Wykonawcy.

141 Przekazaniaterenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokdlarnie Wykonawcy
teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy
jego zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, i odprowadzenia $ciekdw dla potrzeb
prowadzonej budowy.

1.4.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

1.43. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg i
ST lub maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i srodowiska pracy.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— Utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajacego gruzu i
ztomu,

— Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania majac na
wzgledzie mieszkancow lub instytucje zlokalizowane wokdt terenu planowanej budowy.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a) Na caty teren sasiadujacy z rejonem prowadzonych prac,

b) $rodki ostroznoscii zabezpieczenia przed:
— Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
— Uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujacych instalacji
— Mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda zabezpieczane i sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w obrebie planowanej inwestycji , takich
jak rurociagi, kable, itp. i zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspdétpracowat dokonujac na
wtasny koszt lub wtasnymi sitami bezzwtocznej naprawy uszkodzonych urzadzen lub instalacji.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen przepiséw dotyczacych obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy a Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow w ten sposéb uszkodzonych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw i urzadzen oraz na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje oraz dokumentacje dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce i na jego koszt
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swoja, jakosc¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze byc¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stasowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t zostang, poprawione przez Wykonawce
na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST a takze w normach i wytycznych branzowych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia, jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia, jakosci winien zawiera¢ w szczegélnosci:
— Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— sposoOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz sktadowanych materiatow i urzadzen
podczas prowadzonych prac,
— Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
— Wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdow robot,
— Sposéb i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiaréw,
— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami
technicznymi
— Rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.
Program zapewnienia, jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu najpozniej w dniu
przekazania placu budowy.

6.2. Préby, badania, pomiary.

Wszystkie préby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wszelkich préb,
badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie préb
lub pomiaru. Po wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie préby, badania i pomiary nalezy
wykonywa¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadow
pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru aktualne sSwiadectwa legalizacji dla urzadzen Iub przyrzadow
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.
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6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych czynnosci
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich miejsc i
pomieszczen, w ktérych s3a lub byty wykonywane prace. Dla celéw kontroli jakosci Inspektor
nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania prébek zastosowanych materiatéw i elementow
oraz dokonywania sprawdzen i badan u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢  z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i s prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B".

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma,
— aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktdre spetniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatéw i urzadzen powinna posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i

urzadzenia, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu

z terenu budowy poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentdw budowy zalicza sie:

— dziennik budowy

— protokoty przekazania placu budowy,

— protokoty z préb, badan i pomiarow,

— protokoty odbioru rob6t zanikajacych i czesciowych

— protokoty z narad i ustalen

— program zapewnienia jakosci (PZJ)

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— projekty, przedmiary, ST
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru rob6t.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorom czesciowym,
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c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. 0dbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw prob, badan, pomiaréw i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréw odbieranej instalacji ulegajacej zakryciu. Z
odbioru zostanie sporzadzony protokdt.

7.3. 0dbidr czesciowy robét.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie
Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréow robdt, podlegajacej odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca jest zobowigzany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem materiatéw i urzadzen objetych odbiorem czesSciowym. Wszelkie wady i
uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czeSciowym musza by¢ bezzwtocznie przez
Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajacych zakryciu lub robdt odebranych
protokotem czesciowym nie zmienia warunkéw i termindéw gwarancji przyjetych w umowie. Z
odbioru zostanie sporzadzony protokét.

7.4. 0dbidr koricowy (ostateczny) robét.
7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) lub
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru koricowego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj3cego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw préb, pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych  w  poszczegdlnych  elementach  instalacyjnych,  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajace z umowy a powstate w
zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokot.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego (ostatecznego)

Do odbioru kofAcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz aktualng mape zasadnicza z
naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru rob6t zanikajacych i odbiorédw czesciowych,

d) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno
ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatéw, maszyn,
urzadzen i elementéw,

f) rysunki i dokumentacje dla robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

g) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych instalacji,
maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w jezyku polskim.

Dokumenty wymienione w pkt. ,c" do ,g" nalezy przygotowa¢ w formie oprawionej ze

szczeg6towym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urzadzen

i elementow instalacji nalezy przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach. Kompletng dokumentacje

odbiorowa Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpdézniej na 5 dni przed wyznaczonym

terminem odbioru koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego robot.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniaja sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,0dbidr koAcowy robét”.

8. Przepisy zwiazane.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

e PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

e PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

e PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

e BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. swir i pospétka.
e BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

e PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
e PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 752-1;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego Sciekéw w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

8.1 Inne dokumenty i instrukcje

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp
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II.

WYTYCZNE MONTAZU I ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wytyczne dotyczace wykonania i prowadzenia robét instalacyjnych.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowa, modernizacj3a lub
demontazem instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym nadzorem technicznym
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. a w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzadzeniami do
Ustawy.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia
1999r.) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 21 kwietnia 2006r.) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 wrze$nia 1999r) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).

obowiazujacymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

2. Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalacji.

A)Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Okreélenia podstawowe

e Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna  zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw gospodarczo-bytowych,
e Kolektor sanitarny (przewéd, rurociagg) - liniowa budowla

przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i odprowadzania
Sciekdw sanitarnych.

e Kanat =zbiorczy (przewdd, rurocigg) - liniowa budowla
przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i odprowadzania
Sciekdw sanitarnych z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

e Kanat boczny (przewdd, rurociag) — liniowa budowla przeznaczony
do grawitacyjnego zbierania i odprowadzania Sciekow
sanitarnych do kanatu zbiorczego (najczesciej przejmuje Scieki z
przykanalikow w zabudowie osiedlowej).

e Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna). - budowla (urzadzenie)
wykonywana na sieci kanalizacyjnej ( na kanatach nie
przetazowych) z przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej
eksploatacji sieci.

e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna lokalizowana
na zatamaniach osi kanatéw, przy potaczeniach kanatéw |,
zmianie spadkoéw oraz na odcinkach prostych z przeznaczeniem
do kontroli i prawidtowej eksploatacji sieci.

e Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego
(stosowanie przy kanalizacji sciekowej - réznicy H=1,0m).

Strona | - 10 -



e Studzienka potaczeniowa -  studzienka  kanalizacyjna
przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch  kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

e Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z
powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

e Ptyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komore robocza.

e Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

e Kineta (przeptawka) - wyprofilowany rowek w dnie studni
kanalizacyjnej stuzacy do przeptywu w nim sciekdw.

e Przytacze (przykanalik) — poziomy odcinek przewodu taczacy
kanat z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng przytgczonego do
sieci kanalizacyjnej obiektu.

e Materiaty

Rury z zywic poliestrowych (siec¢ ) - rury GRP zgodnie z normg PN/EN 14364 i posiadajace wazng
aprobate techniczng zaswiadczajacg, Ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie.
Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢é wykonane
wytacznie z zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odporno$ci na korozje i
piasku kwarcowego, bez Zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci
poczatkowej min. SN10000 N/m? i dtugoterminowej nie mniej niz SNso 6000N/m?2, (dla Sn 120000 - SNso
12000N/m?2), cisnieniu nominalnym PN1 taczonych za pomocg facznikéw systemowych producenta z
uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki). Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone
deklaracjg zgodnosci z norma, a parametry nieokreslone w normie muszg by¢ potwierdzone aprobatg
techniczng IBDIM i ITB (Instytut Techniki Budowlanej).Wspotczynnik sredni chropowato$ci nie wigkszy
niz 0,012 mm potwierdzone badaniami niezaleznego laboratorium. Wytrzymatos¢ na S$cieranie
korundem wg CEN/TR po 200 tys. cykli Srednio mniej niz 0,2 mm.

System FLOWTITE posiada minimum 50 letni okres Zzywotnosci i nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych (powtok, ochrony katodowej i innych). Z uwagi na stosowany surowiec,
jakim jest zywica poliestrowa rury posiadajg gtadkg powierzchnie wewnetrzng, ktéra zapewnia
doskonate parametry hydrauliczne i eliminuje zjawisko inkrustracji.

Zbrojenie wewnetrznych warstw rur specjalnym rodzajem mat powierzchniowych tzw. ,surface mat” lub
,veil” zapewnia bardzo wysokg odporno$C na uderzenia dynamiczne, na ktdre narazone sg rury i
studnie w czasie transportu i montazu.

Do kazdej partii rur nalezy zatgczy¢:
e Krajowg Deklaracje Zgodnosci,
¢ Informacje o wyrobie.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:
e nazwe i adres wytwomni,
o date wystawienia zaSwiadczenia,
e typy, dlugosci i liczbe odcinkdw fabrykacyjnych,
e date lub okres produkcii,
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wynik i date badan petnych,
Produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z normg, a jeSli norma nie istnieje to nalezy
przedstawiC aprobate techniczna.

o Rurociagi PVC(przytacza)
PVC-U - klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze
$cianki, o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2, (SN >8).
Do kazdej partii rur nalezy zataczyc:

Krajowa Deklaracje Zgodnosci,

Informacje o wyrobie.
Kazda partia rur powinna posiadac¢ zaswiadczenie wytwdrni zawierajace nastepujace
dane:

nazwe i adres wytwérni,

date wystawienia zaswiadczenia,

typy, dtugosci i liczbe odcinkdw fabrykacyjnych,

date lub okres produkcji,

wynik i date badan petnych

Produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z normg, a jesli norma nie istnieje to nalezy
przedstawic aprobate techniczna

Studzienki rewizyjne wykona¢ w systemie studni GRP, z
materiatu na bazie rur z zywic poliestrowych zbrojonych
wtéknem szklanym ciagtym i cietym (rozproszonym) ECR
z wypetniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez
weglanu wapnia). Komin wtazowy stanowi rura GRP, ktéra
potaczona jest w sposob szczelny z podstawa studni za
pomoca tacznika GRP. Jesli wysokos¢ studzienki Hs<
3,0m, istnieje mozliwos¢ dostawy studzienki w catosci
bez tacznika GRP komina wtazowego.

W podstawie studni umieszczony spocznik z posypka
antyposlizgowa. W studni fabrycznie zamontowane
zostang stopnie ztazowe, wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, w otulinie tworzywowej, antyposlizgowej,
rozmieszone w pionie, co 25cm w uktadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki. W zwezce studni,
pod wtazem, (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz
chwytna, o S$rednicy 30mm, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, w odlegtosci 7cm od Sciany.

Studnia wyposazona jest w pierscien odcigzajacy,
zelbetowa ptyte nastudzienng i zeliwny wtaz studzienny,
niewentylowany, nieryglowany, o klasie obcigzenia D400 i TypC
srednicy DN600. Ptyta pokrywowa i odcigzajaca z

pierscieniem uszczelniajgcym EPDM typu Duko-Ring.

W studni przewiduje sie wlaminowanie kro¢cow z PVC dla wlotéw i wylotow. Przepady
(kaskady) nalezy wykona¢ z ksztattek z PVC. Srednica studni kinetowych wynosi
DN600 oraz DN1000 z mozliwoscia srednic doptywéw od DN 150 do 800mm.
Przeptyw gtéwny moze posiada¢ przelot prosty lub katowy od 0° do 90° z
mozliwoscia do 5-ciu doptywodw, zaleznie od srednicy studzienki, ktére dostosowane
sq do potaczenia studzienki z kanatami z innych materiatéow stosowanych do budowy
sieci kanalizacyjnych.
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e Projektowane studnie sg catkowicie szczelne i odporne na korozje od wewnatrz i z
zewnatrz. Studnie s3a konstrukcjami laminatowymi o jednorodnej kompozycji i
wytrzymatosci, wykluczaja infiltracje, uniemozliwiaja eksfiltracje.

e Pokrywa zelbetowa i pierscien odciazajacy [zrédto: katalog studni Amibiu):

Rysunek Z-1 — Pokrywa zelbetowa DUKO PLATE typ PP Rysunek Z-2 — Pierscien odciazajacy DUKO RING typ PO

Plyta pokrywowa

Pierscien odciazajacy

Rysunek 4-1-2-1 Typowe konstrukcje dla nadbudowy nie przenoszacej obciazen na studnie

o Studzienka betonowa kanalizacyjna Dn 1000
Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej
nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15cm i o srednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych. Wymagane wtasciwosci betonu :
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3.
. Dla powyzszej klasy cechy betonu sa nastepujace:
beton klasy C35/45 o w <0,45
cement siarczanoodporny CEM ITIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360
kg/m3

kruszywo grube tamane bazaltowe

nasigkliwos¢ betonu 5%

wodoszczelno$¢ W10.
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.
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W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu
kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu
$ciekdw oraz spocznik.

o Wtazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm,

klasy wg normy PN-EN 124:2000

korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C
35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana - przettaczana.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac
wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od $rednicy wtazu
(stosowac beton min. klasy C 16/20).

Zwienczenia wtazow kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
124:2000 okres$lajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy.
Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca zabudowy.

Grupa 4 ( min kl.D400) drogi

o Stopnie ztazowe

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu
jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E,

zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,

rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm,

w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sciany studzienki.

Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy ® 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

W zwezZce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz
chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej o srednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od sciany

Wyroby betonowe

wymagane wtasciwosci betonu Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe,
stosowane do montazu studni i komér rewizyjnych w kanalizacji, musza by¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkéw srodowiska,
w ktorym beda pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych).
beton klasy C35/45 o w <0,45 » cement siarczanoodporny CEM ITIA 42,5 lub HSR
42,5 wilosci 360 kg/m3

kruszywo grube tamane bazaltowe

nasiakliwo$¢ betonu 5%

wodoszczelnos¢ W10

o Studzienka tworzywowa monolityczna kanalizacyjna Dn 425

studzienka tworzywowa inspekcyjng bezwtazowg PP DN425, zgodng z norma PN-
EN 476:2000, z rurg trzonowa i kinetg spetniajacg wymagania normy PN-EN
13598-2:2009, z pokrywa o klasie wytrzymatosci dostosowanej do miejsca
usytuowania studzienki (na potrzeby wyceny Inwestorskiej przyjeto wtazy k.
D400).

Kinety z PP prefabrykowane z ptaskim dnem umozliwiajacym tatwe usytuowanie
na dnie wykopu i tatwe zageszczenie podsypki, tj. kinety z profilem
hydraulicznym, w postaci monolitycznej.

Krécce do taczenia rur PVC kielichowe zintegrowane z kinetg sktadajace sie z
gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy
zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie

Strona | - 14 -



o Montaz przewodéw

Kanaty nalezy wykonywac¢ z rur kamionkowych oraz PVC-U klasy S o jednorodnej $ciance.
Przewody powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym, na podsypce piaskowej. Nalezy
dazyc do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to
w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i
nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyrownanym dnie wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to
powinna ona mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,15 m i by¢ wykonana z piasku odpowiednio
zageszczonego.

UWAGA! W przypadku gruntow stabych, przewarstwien torfowych, nieustalonych zasypek i
innych nieustalonych gruntach, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowacd, np. przez
wybranie warstwy watpliwego gruntu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu
wypetnic¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetniac przede wszystkim nastepujace wymagania:

- nie powinna zawierac czastek wiekszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego

materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.
W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury PVC i betonowe nalezy obsypac warstwa piasku do wysokosci
30 cm nad rura. Ostatnig warstwe wtasciwa pod nawierzchnia ruchu nalezy zagesci¢ do 1,0
wedtug skali Proctora.
e 0Ogdlne warunki uktadania przewoddéw

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
Dokumentacji Budowy od rzednych nizszych do wyzszych.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
e Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny
pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe
przed zasypaniem nalezy owinac folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
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Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami
podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

e Gteboko$c¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewoddow
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich Sciekdw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych
ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos$¢ utozenia przewodow powinna byc¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosc
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny byc
takie, jak w tablicy 3.2.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone zgodnie z
podanym rozwigzaniem projektowym.

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania
gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu | Gtebokos¢ utozenia przewodu
hz (m) hu (m)

0.8 1.0

1.0 1.2

12 13

14 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

e taczenie elementéw przewoddéw
Elementy wykonane z PVCi poliestrowe nalezy taczy¢ za pomoca ztacz:
- kielichowych z uszczelka

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.
Szczegb6towe warunki montazu réznego rodzaju ztacz sg podane przez producentéw wyrobdw.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej. Potgczenie kielichowe wciskane z
odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia
nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac.
Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ réwna 2 x g (g-grubosc¢ scianki
rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w
specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz
zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone,
moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie
srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisSniecia bosego konca rury w kielich
mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnos¢, zwtaszcza przy wiekszych
Srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementédw. Podobne wymagania
odnosza sie do taczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy
operacje te wykona¢ w taki sposédb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury. W
wiekszosci trudnych przypadkoéw, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.
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e Prace ziemne

Wykopy w 70% wykonujemy mechanicznie pozostata czes¢ oraz w rejonach nagromadzenia
instalacji i innego uzbrojenia terenu wykopy wykonujemy recznie. Po wykonaniu wykopu,
podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni - piasek o maks. wielkosci frakcji 20 mm.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.10 cm. Musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 15 cm powyzej gornej
powierzchni rury.

Obsypka jest ubijana warstwami o maks. grubosci 25 cm. Nastepnie zasypac wykop.

e Podsypka i obsypka

W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi moga by¢ uktadane bezposrednio na
wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podtozu. Koniecznosc
wykonywania podsypki moze wynikac¢ z nastepujacych czynnikdw:
- w gruncie rodzimym wystepuja czastki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla
DN<200 lub 40 mm dla DN > 200,
- wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach,
wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
- zbyt mata jest nosnosc¢ gruntu - torfy, muty,
- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest
trudny do zageszczania.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury . Nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne zageszczenie materiatu podsypki gérnej . Zasypka gruntem rodzimym co 30 ¢cm z
ubijaniem gruntu ubijakami recznymi i mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95
wg Proctora dla przewodéw wodociggowych i 1,0 g Proctora dla przewoddéw kanalizacyjnych
.Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Ostatnia
warstwe wtasciwa pod nawierzchnia ruchu nalezy zagesci¢ do 1,0 wedtug skali Proctora.
Ustalony stopien zageszczen nad rurociggami winna by¢ potwierdzona przez Geologa.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyréwnac odpowiednio z
wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczac.
Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.lmm?2.Drut
ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci
30cm nad géra rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowiaca
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

e Studzienki

W miejscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowa¢ 10 ¢cm warstwe podsypki
piaskowej i wypoziomowac (poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur).
Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej. Kinete wyposazong w kielichy i
uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi kofAcami rur (uszczelki gumowe posmarowac przed
potaczeniem). Na kinete naktada sie pierscien dystansowy kielichem do dotu, pamietajac o
zgraniu stopni wbudowanej drabinki (oznaczenie na zewnatrz pierscieni).

Oczyscic¢ rowek na uszczelke, zamontowac ja i posmarowac. Skrocenia pierscieni do wymaganej
wysokosci wykonuje sie pita, tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5cm. Wykop wokét studni
nalezy starannie i rownomiernie wypetni¢ materiatem sypkim. Zageszczenie gruntu wokoét studni
powinno odbywac sie stopniowo. Ostatnia warstwe witasciwa pod nawierzchnia ruchu nalezy
zagescic do 1,0 wedtug skali Proctora.

Stozek montuje sie jak pozostate elementy, w przypadku uzycia tyzki koparki, element z tworzywa
nalezy zabezpieczy¢ wktadka drewniang. Do elementéw wieficzacych konstrukcje studni (oprocz
stozka z tworzywa) naleza: betonowy pierscien odcigzajacy oraz wtaz zeliwny. Wtaz zeliwny
powinien by¢ obetonowany na pierscieniu odcigzajacym lub zakotwiony.
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Do préby przystapi¢ po zaslepieniu przewodow, wtasciwym ich usztywnieniu

o Kontrola jakosci robét
= Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli, jakosci robdt podano w poz. 2.5. Stwior

= Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda, ustalenie
metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

= Kontrola pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 . PN-8
I/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: -sprawdzenie rzednych
zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu.
- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami
- badania gtebokosci utozenia przewodéw jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

= Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz 45 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych #5 ¢cm, i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

o Odbiory robét
= Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robdt podano w poz. 2.6. Stwior

= Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa wodociagu tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociggdw, wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
» Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
— sposobu wykonania wykopéw,
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
— podsypek, obsypek, zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
— usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementdw sieci,
— jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
— utozenia przewodu na podtozu a w szczegdlnosci:
— usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,
— odlegtosci od budowli sgsiadujgcych.
— zabezpieczenia budowli sasiadujacych.
— odchylenia osi przewodu.
— zmiany kierunkéw przewodu.
— zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
—  zasypki przewodu,
— dtugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,
prefabrykatéw i urzadzen,
— szczelnosci przewodéw,
— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji elementow
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betonowych

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna
za niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa. STWIOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace
prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow rur, dokumenty uzytych
materiatow itp.).

= Qdbidr czeSciowy robét
Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbi6r ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

= Qdbidr koricowy robét
Odbiorowi koAcowemu w-g PN-8 I/B-10725 i PN-9 1/B-10728 podlega: sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych), badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725, badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie
do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania przy udziale uzytkownika sieci wodociggowej.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kofAcowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

= Zasady odbioru technicznego koricowego robét
Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych rob6t a w szczegdlnosci:
- zgodnosSci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWIOR.
- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badahA (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci
przewoddw), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
- ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i
zasadom sztuki budowlane;.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inzynierem kontraktu Certyfikaty i deklaracje Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

4. Kontrola jakosci robét.

Inzynier kontraktu upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt w celu udokumentowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

. Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Na zadanie Inzyniera kontraktu Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badan materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.
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. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o
obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych, demontazowych i
towarzyszacych.

a)

Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane zwigzane z wykuwaniem bruzd, przeku¢,
itp. nalezy wykonywa¢ w sposéb mozliwie ograniczajacy powstawanie kurzu i pytu a
elementy wyposazenia pomieszczen nalezy przed przystapieniem do tych prac
odpowiednio zabezpieczy¢. Sposéb zabezpieczenia pomieszczen nalezy zgtosi¢ do
odbioru Inspektorowi nadzoru.

Powstaty podczas prowadzonych prac gruz oraz ztom nalezy bez zbednej zwtoki
wywozi¢ z terenu budowy do jednostek, ktére specjalizujg sie w utylizacji tego rodzaju
materiatow i posiadaja odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiedni dokument potwierdzajacy zdanie i
przyjecie wyzej wymienionych materiatéw przez wyspecjalizowana firme a naleznos¢
ze sprzedazy ztomu przekaze na konto wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
dokumenty zwiagzane z przekazaniem i sprzedaza materiatéw z rozbidrki musza
by¢ przekazane Inspektorowi nadzoru najp6zniej na 5 dni przed terminem odbiorow
czesciowych lub odbioru koncowego.

Bruzdy, przejscia przez przegrody budowlane mozna zamurowywac dopiero po
przeprowadzonych prébach cisnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora
nadzoru czesci instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie przepustéw
ochronnych w miejscach przejs¢ instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu
wykonania zabezpieczenia przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia stref
pozarowych.

Wszelkie bruzdy i przekucia powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych nalezy przywrocic do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiednio
zamurowac, wytynkowac, zastosowac gtadzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie
pomalowa¢ w kolorze mozliwie zblizonym do aktualnie wystepujacego w
pomieszczeniu. Przejécia w stropach nalezy odpowiednio zamurowac a takze uzupetnic
i wyprawi¢ posadzke stosujac rodzaj i kolor materiatu mozliwie zblizony do aktualnie
wystepujacego w pomieszczeniu. Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie przed
ztozeniem oferty z aktualnym stanem i rodzajem materiatéw wykonczeniowych
zastosowanych w pomieszczeniach objetych robotami umownymi.

5. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowad tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy
umiescic¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej, niz 25 m od
oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

Préba szczelnosci, ptukanie

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewo6d na catej dtugosci powinien byc
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Wykopy powinny by¢ zasypane
ziemia do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu
stron przewodu, kazda rura powinna bys w srodku obsypana maksymalnie ziemia,
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piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny
by¢ zasypane.

o Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac jego inspekcji uzywajac do tego kamery CCTV.

6. Standardy jakoSciowe
a. Zasady montazu

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzadzen. Przy montazu armatury nie
moga wystepowac zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztaczne powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby nawet po dtuzszym czasie mogty by¢ rozkrecone bez koniecznosci ich zniszczenia (na
przyktad bez $cinania nakretek). Potaczenia roztaczne musza byc stale tatwo dostepne.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajduja sie w scianach lub stropach,
powinny byc¢ zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze Sciany. Przy pracach montazowych nalezy
przestrzegac zalecanych przez producenta instrukcji montazu i wytycznych dotyczacych utozenia, jak
tez ewentualnych ograniczen dotyczacych zastosowania. Inwestor powinien stwierdzi¢, czy prace
wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejacych, nie beda naruszac
obecnych tam zabezpieczen instalacji elektrycznych.

b. Zabezpieczenie elementéw instalacji

Nalezy zwracac szczeg6lng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na miejscu
budowy takich czesci instalacji jak pompy, zawory bezpieczenstwa, urzadzenia automatyczne,
regulacyjne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podja¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy
otwordw, ktére znajduja sie w danych czesciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowac
mozliwie jak najpdZnieji zabezpieczyd ja przed zanieczyszczeniem.

¢. Wykonanie, préby i odbiory techniczne

Przed wykonaniem proby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptukac. Instalacje
grzewcze nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za pomoca zaprojektowanych  zawordw
rownowazacych tak by przeptywy rzeczywiste byty rowne projektowanym.

Instalacje nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z:

.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.
IT ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-
8

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

— Wytyczne stosowania i projektowania - wewnetrzne instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — COBRTI Instal 1996r.

— Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
— Projektami wykonawczymi, obowiazujacymi przepisami i normami

d. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i badania kontrolne w

celu potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikacji.
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Wszystkie wymagane préby i badania kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym wczes$niej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru, obecnos¢ przy przeprowadzeniu préb i kontroli.

Wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego beda uznane za niewazne, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej,
upowazniajac Wykonawce do przeprowadzenia takich prob.

Swiadectwo przeprowadzenia préby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na
temat: daty i godziny przeprowadzenia préby, warunkéw zewnetrznych, petny,
szczegotowy opis proby, ich wyniki, jak rowniez wszelkie informacje o
zaobserwowanych nieprawidtowosciach w pracy sprzetu.

Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny
sposob trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela
na lub wydania pisemnego oswiadczenia upowazniajacego Wykonawce do
zapewnienia ostony dla dostarczonego produktu.

Zaden z dostarczonych produktéw nie bedzie wykonczony poprzez malowanie zanim
nie zostanie poddany ogledzinom lub przed wydaniem decyzji o wykonczeniu.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykoAczenie niezbedne jest do zapewnienia
odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za
kompletng dopoki okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostana
dokonane a ich wyniki nie potwierdza zgodnosci dostarczanego produktu z
okreslonymi wymogami.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wytaczne zyczenie, od
koniecznosci uczestniczenia w ogledzinach i prébach dostarczanych materiatéw,
sprzetu, czy wyposazenia. Prawo to w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku przeprowadzenia wymaganych préb i dostarczenia Inspektorowi
Swiadectw z ich wynikami.

Ogledziny, czystos¢, préby

— Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac beda
odpowiednio sktadowane i zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i
ztacza beda zabezpieczone przez zaSlepienie, zamkniecie lub uszczelnienie do
czasu ich uzycia.

— Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem prébom i ogledzinom kontrolnym,
instalacje zostang kompleksowo oczyszczone,

— Instalacje beda przeptukane, oczyszczone

— Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki,
butle gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki,
spusty, obejscia, petle, filtry i wszelkie inne  wyposazenie niezbedne do
przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji.

— Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas
przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji zostana
usuniete zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony srodowiska.

— Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krotki opis
proponowanej metody i procedur przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia
niepozadanych substancji. Opisowi maja towarzyszyc rysunki pokazujace wszystkie
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czasowe lub state orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania
prébek, miejsca wtryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejscia i petle.

Catos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji ma
zostac¢ przeprowadzona w obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testow maja byc
dotaczone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakonczeniu procesu czyszczenia i

ptukania wykonawca dokreci wszystkie Sruby na kotnierzach i zaworach by zapewnic¢ szczelnos¢
instalacji.
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