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OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa do celow projektowych.

1.3. Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez AQUANET S. A. nr
DW/IBM/608/61560/2016 z dnia 25.10.2016r.

1.4. Rozszerzenie warunkow technicznych podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (nr DW/IBM/608/61560/2016 z
dnia 25.10.2016r.), wydane przez AQUANET S. A. nr DW/IBM/608/60448/2017 z dnia 17.10.2017r.

1.5.  Protokot nr GKG.GZ.4091.5001.2017 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 20.03.2018r.

1.6. Decyzja lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogi powiatowej nr 2466P, nr
MK.68531.340.2017.KK, wydana przez Burmistrza Gminy Mosina, z dnia 18.12.2017r.

1.7. Opinia konserwatorska nr KZ.673.01228.2017.V z dnia 23.10.2017r., w zwigzku z prowadzeniem prac sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Sowinieckiej i drogi prostopadtej wzdtuz toréw kolejowych (dz. nr 2012, 2036/1, 2019/1,
2019/2) w Mosinie

1.8.  Uzgodnienie trasy kanatu sanitarnego ( potwierdzenie braku kolizji z projektowanym kanatem deszczowym) wydane przez
NAP-PROJEKT s.c. z dnia 25.05.2018.

1.9. Wypis i wyrys z uchwaly Nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw przy ulicy Gatczynskiego i ulicy Lesmiana w Mosinie
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732 z dnia 8 czerwca 2016r.) w zakresie dziatek o nr ewid. 2019/1, 2019/2, 2036/1,
obreb Mosina.

1.10. Wypisy z rejestru gruntow.

1.11. Notatka stuzbowa z dnia 18.07.2018, o konieczno$ci wykonania odgatezienia projektowanej sieci na wysoko$ci ul.
Topolowej w Mosinie.

1.12. Obliczenia wytrzymatosciowe dla rur, z jakich wykonana bedzie projektowana siec kanalizacji sanitarne;.

1.13. Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr DW/IBM/1067/55744/2018 wydane przez Aquanet S.A. z dnia 10.10.2018r.

1.14. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.15. Obowigzujace przepisy i normatywy.
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2. OSWIADCZENIE

Mosina, 13.04.2018r.

OSWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej wraz z przytgczami
gm. Mosina, obreb Mosina, m. Mosina
DZIALKI:
SIEC: 2019/1; 2019/2; 2036/1
PRZYLACZA: 2017/1; 2036/6
arkusz: 22

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04
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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznai. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pdin. zm.)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister inzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia RN

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnich jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawnicn budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
1 Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkc)i technicznych w bud I st 1 wpis do \} rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow chwtq by samorzadu u\mdmvcgo
2.0d nimejszej decyzji sluzy od\wlame do Kragjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Izby Inzynierow
Budownictwa w War i sredmctwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w termime 14 dm od daty jo dﬂv;acnu
Skiad orzckajacy

Okrggowej Komisji Kwalifi
Przewodniczacy —mgr mz. Jan Lemanski:. |7
Czlonck Komisji —-mgr inz, Manan Karcz: [......

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawhdu‘-{lf[/’/)
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej )
Metkoporske] Okregows] (zhy Inzynierdw Budowniciwa ‘
114 g
mgrinz. Jan Lemarski L7
N\
Otrzymuja:
| Pani Agnieszka Regina Kurowska
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

/
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryhiksoyrym:

WEP-W4)-1SU-EDO *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania I

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsza raswiadczanie jest waine do dnia 20019-04-30.

Latwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegs kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2018-04-09 roku przéz:

‘Wiodzimierz Draber, Przawodniczgoy Rady ‘Wielkopolskie) Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie-art. 5 ust  ustawy 1 dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elebtronicerpm (O, U, 2001 M 13 por. 1450) dane w postac
elekifariciieg apalibine hemieibmyrn podpitem eleklionictaem werylibowanyim ey pemocy walnego kwallikawsnegn cerlyfRatu oy
v ine pod wigigoem chuthdw g yoh dabdmeviom apaireanym podgisami whasnorgermemi, )

* Wenyfiksc e poprownodci donych w niniejseym cadwisdereniv moire sprowdeid o pomots numers werd i kscymepo sadwiadezenia s

stranie Polokie] by indynisriy Budewnictms www piilcarg gl bl Esetskiujge tig 8 blusem wlateiwe) Dhoegowe] [ehy Indpniordw
Budowmiciwa.
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, w miejscowosci

Mosina

, W ulicy Sowinieckiej (do terenéw ZUK'u), gmina Mosina.

5. ZAKRES PROJEKTU
Zakresem projektu objeto:

Zakres

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
Uzgodnienie lokalizacii
Otrzymanie wszystkich uzgodnien i decyziji

prac objetych opracowaniem nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

Planu zagospodarowania terenu,
Przepisow:

Decyzji

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika2001 r. Nr 115, poz, 1229); tekst jednolity z dnia
2005-11-18 (Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 21, poz. 125; Dz.U. 2006 Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.
1658; Dz.U. 2005 Nr 267, poz. 2255)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2006 r. Nr
123, poz. 858),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627); tekst
jednolity z dnia 2006-07-04 (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 21, poz. 124; Dz.U. 2006 Nr169, poz.
1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690),

, Uzgodnien, opini:
Warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez AQUANET S. A. nr
DW/IBM/608/61560/2016 z dnia 25.10.2016r.
Rozszerzenie warunkdw technicznych podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (nr DW/IBM/608/61560/2016 z
dnia 25.10.2016r.), wydane przez AQUANET S. A. nr DW/IBM/608/60448/2017 z dnia 17.10.2017r.
Protokdt nr GKG.GZ.4091.5001.2017 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 20.03.2018r.
Decyzja lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w pasie drogi powiatowej nr 2466P, nr
MK.68531.340.2017.KK, wydana przez Burmistrza Gminy Mosina, z dnia 18.12.2017r.
Opinia konserwatorska nr KZ.673.01228.2017.V z dnia 23.10.2017r., w zwigzku z prowadzeniem prac sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Sowinieckiej i drogi prostopadtej wzdtuz toréw kolejowych (dz. nr 2012, 2036/1, 2019/1,
2019/2) w Mosinie
Uzgodnienie trasy kanatu sanitarnego ( potwierdzenie braku kolizji z projektowanym kanatem deszczowym) wydane przez
NAP-PROJEKT s.c. z dnia 25.05.2018.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr DW/IBM/1067/55744/2018 wydane przez Aquanet S.A. z dnia 10.10.2018r.
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7. WARUNKI GRUNTOWE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie zabudowy kolejowej, mieszkaniowej i ustug, w ulicy Sowinieckiej oraz
prostopadtej do niej drodze, wzdtuz toréw kolejowych w Mosinie, gmina Mosina, powiat poznarski, wojew6dztwo wielkopolskie.
Lokalizacje przedmiotowego terenu na tle rejonu obrazuje ponizsza mapa pogladowa.

Wedtug opinii geotechnicznej, na terenie planowanej inwestycji wystepuja holocenskie i plejstocefiskie utwory czwartorzedowe.
Dokumentowane podioze zbudowane jest ze $rednio zageszczonych, przepuszczalnych piaskéw pylastych i piaskéw drobnych.
Stwierdzono nieliczne saczenia wody gruntowej, co wskazuje na brak probleméw z odwodnieniem w etapie realizacji. Grunty z
wykopdw nadajq sie do wykorzystania, jako zasypka sieci kanalizacyjnej.

Rzedne wysoko$ciowe w obrebie inwestyciji zawierajg sie w przedziale od ok. 63,00 m n.p.m.
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8. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — OPIS ROZWIAZANIA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wykona¢ okoto 185,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur z zywic
poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym (GRP), o $rednicy DN200mm wraz z przylaczami do istniejacej zabudowy.
Podtaczenie projektowanej sieci nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej w ulicy Sowinieckiej sieci kanalizacyjnej o $rednicy
200mm, poprzez wigczenie sie do istniejacej studni rewizyjnej o rzednej dna réwnej 60,99m n.p.m. (Sist).

*  Materiat do budowy kanalizacji

Rury z zywic poliestrowych - rury GRP zgodnie z normg PN/EN 14364 i posiadajace wazng aprobate techniczng
zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-
hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytacznie z zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci
na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci poczatkowej min.
SN10000 N/m2 i diugoterminowej nie mniej niz SNo 6000N/m2, (dla Sn 120000 - SNo 12000N/m2), cisnieniu nominalnym PN1
taczonych za pomoca tacznikdw systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki). Powyzsze parametry
muszg by¢ potwierdzone deklaracjg zgodno$ci z norma, a parametry nieokreslone w normie musza byé potwierdzone aprobatg
techniczng IBDiM i ITB (Instytut Techniki Budowlanej).Wspotczynnik $redni chropowatosci nie wiekszy niz 0,012 mm potwierdzone
badaniami niezaleznego laboratorium. Wytrzymato$¢ na Scieranie korundem wg CEN/TR po 200 tys. cykli $rednio mniej niz 0,2 mm.
System FLOWTITE posiada minimum 50 letni okres zywotno$ci i nie wymaga dodatkowych zabezpieczenh antykorozyjnych (powtok,
ochrony katodowej i innych). Z uwagi na stosowany surowiec, jakim jest zywica poliestrowa rury posiadajg gtadkg powierzchnie
wewnetrzna, ktéra zapewnia doskonate parametry hydrauliczne i eliminuje zjawisko inkrustracji.

Zbrojenie wewnetrznych warstw rur specjalnym rodzajem mat powierzchniowych tzw. ,surface mat” lub ,veil’ zapewnia bardzo wysoka,
odpornos¢ na uderzenia dynamiczne, na ktére narazone sg rury i studnie w czasie transportu i montazu.

Do kazdej partii rur nalezy zataczyé:
- Krajowg Deklaracje Zgodnosci,
- Informacje o wyrobie.
Kazda partia rur powinna posiada¢ za$wiadczenie wytwdrni zawierajace nastepujace dane:
- nazwe i adres wytwormni,
- date wystawienia zadwiadczenia,
- typy, dlugosci i liczbe odcinkéw fabrykacyjnych,
- date lub okres produkcji,
— wynik i date badan petnych,
- Produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z norma, a jesli norma nie istnieje to nalezy przedstawi¢ aprobate techniczna.

*  Wykonawstwo robét

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonanej z rur GRP o $rednicy DN200mm. Kolektor sanitarny
bedzie przebiegat zgodnie z uktadem drogowym i czescig rysunkowa.
Kineta w studni rewizyjnej- wigczeniowej, oznaczonej jako Sist musi ulec przebudowaniu. Na etapie realizacji, na czas podtgczania
projektowanej sieci do sieci istniejacej w ul. Sowinieckiej (w punkcie Sist), istniejac sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wlot z przytacza
nalezy zakorkowaé (w studni Sist) i zapewni¢ awaryjny wywéz $ciekéw z odcinka czynnego, bedacego przytaczem do budynku
mieszkalnego przy ul. Sowinieckiej 9., po wczesniejszym uzgodnieniu z wtascicielem dziatki nr ewid. 2018/5, terminu i czasu realizacji.
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Typowe wymiary wykopu pokazano na rysunku [zrédto: Instrukcja instalowania rurociagéw podziemnych Amibly]:

e

wymagane DN/2, maks.&{ SR

300mm

e

Zasypka

Podioze — min. 100 miT TR
max 150 mm

Fundament

(jezeli wymagany)

NN

o

Grunt rodzimy

W

. iPachwina

Strefa
rury

Wymiar ,A” musi by¢ zawsze wystarczajaco duzy, celem zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na wiasciwe umieszczenie i
zageszczenie zasypki w strefie pachwiny rury oraz by umozliwiat bezpieczne operowanie sprzetem do zageszczania, bez
spowodowania uszkodzen rury. Typowy wymiar ,A’ wynosi co najmniej 0,4DN, jednak dla przedmiotowe] inwestycji mozna rozwazy¢
zastosowanie wezszego wykopu.
Podtoze nalezy utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu, aby zapewnione zostato odpowiednie podparcie rury. Podtoze powinno
mie¢ grubo$¢ 10-15cm pod rurg oraz 7,5cm pod tacznikiem. W przypadku miekkiego lub niestabilnego dna wykopu, nalezy
zastosowa¢ dodatkowy fundament. Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetniaé nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
podsypka nie moze by¢ zmrozona.
strefa bezpo$redniego posadowienia rury do 30 cm ponad lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowo-zwirowe;
lub piaskowej

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociagu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania
warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury. Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywac warstwowo zgodnie z zasadg;

do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac, ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, tak aby nie dotyka¢ rury
pozostatg cze$¢ wykopu (ponad 100 ¢cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym.

W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiane gruntu. Przyjmowaé zageszczenie do S=100%, a w poboczy S=98%.
Spadki kanatéw wykonaé zgodnie oznaczeniem w czesci rysunkowe;.

Materiat rury Podsypka Obsypka Sposob podtaczenia
DN200 STUDNIA
Warstwa statej podsypki o grubosci co najmniej Najlepiej jako zasypke stosowac tluczen Przejécie szczelne DWD (specjalne ksztattki

Sr.wewn.: 100mm +0,1DN.Materiat podsypki powinien by¢ kamienny z zawarto$cia <15% piasku, wykonywane z laminatéw zywiczno- szklanych
Rury z zywic | 208.9+0.5 réwnomiernie rozprowadzony w poprzek cafej maksymalnie 25% moze przechodzi¢ przez | (GRP) montowane w studniach betonowych w
poliestrowych | $r.zewn.: szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku sito lub czyste grunty gruboziarniste o celu uzyskania szczelnego potaczenia miedzy
2205-05 przewodu lecz niezageszczony, zgodnie z zawarto$ci <12% drobnych ziaren rurg kanalizacyjna dowolnego typu a studnig

wytycznymi zawartymi w opisie technicznym, pkt. 8. betonowa.
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UWAGA!

W zwigzku z wystepowaniem kolizji nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z magistralg wodociggowg
DN800mm, zasilajacq zbiorniki wody czystej ,Pozegowo” w wode, pracujaca pod cisnieniem okoto 0,6MPa, prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaC przy zachowaniu nalezytej starannosci i wedtug
ponizszych uwag:

v" W miejscu przejscia projektowanej sieci pod istniejacg magistralg (na odcinku S4-S5) nalezy zachowa¢
odlegto$¢ pomiedzy $lizgiem magistrali a gorg rury ostonowej minimum 50cm.

v Wykonawca przed rozpoczeciem prac majacych na celu rozwigzanie kolizji z magistralg przeprowadzi
przekopy probne i wykona¢ inwentaryzacije rzednej gory rury.

v W zwigzku z tym, ze przedmiotowa magistrala zasilajq Aglomeracje Poznaniska w wode, mozliwy
maksymalny jej postdj na czas nie diuzszy niz 10 godzin bez zrzutu wody. Post6j mozna powtarza¢, co
24h, po uzupetnieniu retencji w Zbiornikach Pozegowskich.

v' Termin prac zwigzanych z budowg projektowanej sieci nalezy zaplanowac¢ z uwzglednieniem pory roku
(najlepiej jesieniq — pazdziernik/listopad, z uwagi na okres najnizszych rozbiorow wody) oraz
planowanych zadar inwestycyjnych.

v’ Przed przystapieniem do prac, termin i czas realizacji oraz warunki czasowego wytaczenia (postoju)
magistrali z eksploatacji nalezy uzgodni¢ z poszczegéinymi Dziatami Aquanet S.A.:

- CSZ (Centralny System Zarzadzania),

- MPW (Dziat Produkcji Wody),

- IB (Biuro Zarzadzania Programem Inwestycyjnym),
- ME (Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan).

v' Celem zabezpieczenia magistrali DN800mm przed uszkodzeniami mechanicznymi, prace w
bezposrednim sasiedztwie magistrali wykonywaé recznie.

v’ Celem zabezpieczenia istniejgcego wodociagu przed powstawaniem nieszczelnosci (w wyniku drgan),
grunt nalezy zageszczac partiami, z wykorzystaniem urzadzen o niskiej czestotliwosci i matym cigzarze
(do 200kg).

v W obrebie skrzyzowania z magistralg przejscie projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ w rurze
ostonowej stalowej DN300 (na odcinku S4-S5 - 9,5m oraz S2-P2 - 6,0m).

v W celu unikniecia powstawania drgan w sasiedztwie magistrali DN800, bezwzglednie stosowac
szalunki wciskane.

v" Na odcinku $1-S3 stosowa¢ studzienki rewizyjne, wykonane z GRP, o $rednicy 600mm.
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»  Materiaty — studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne wykona¢ w systemie studni GRP, z materiatu na bazie rur z
zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym ciggtym i cietym (rozproszonym)
ECR z wypetiaczem z czystego piasku kwarcowego (bez weglanu wapnia). Komin
wiazowy stanowi rura GRP, ktéra potaczona jest w sposéb szczelny z podstawg studni
za pomocy facznika GRP. Je$li wysoko$¢ studzienki Hs< 3,0m, istnieje mozliwosé
dostawy studzienki w cato$ci bez tacznika GRP komina wtazowego.

W podstawie studni umieszczony spocznik z posypkg antyposlizgowa. W studni
fabrycznie zamontowane zostang stopnie ztazowe, wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, w otulinie tworzywowej, antypo$lizgowej, rozmieszone w pionie, co
25cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki. W zwezce
studni, pod wlazem, (ok. 10cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, o $rednicy
30mm, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, w odlegtosci 7cm od Sciany.

Studnia wyposazona jest w pierScien odcigzajacy, zelbetowg plyte nastudzienng i
zeliwny wlaz studzienny, niewentylowany, nieryglowany, o klasie obcigzenia D400 i
Srednicy DN60O. Ptyta pokrywowa i odcigzajgca z pierscieniem uszczelniajgcym EPDM
typu Duko-Ring.

W studni przewiduje sie wiaminowanie kroécéw z PVC dla wlotéw i wylotow. Przepady
(kaskady) nalezy wykona¢ z ksztattek z PVC. Srednica studni kinetowych wynosi
DN600 oraz DN1000 z mozliwoscig Srednic doptywow od DN 150 do 800mm. Przeptyw
gtéwny moze posiadaé przelot prosty lub katowy od 0° do 90° z mozliwoscig do 5-ciu
doptywow, zaleznie od $rednicy studzienki, ktére dostosowane sg do potaczenia
studzienki z kanatami z innych materiatow stosowanych do budowy sieci Typ C

kanalizacyjnych.

Projektowane studnie sg catkowicie szczelne i odporne na korozje od wewnatrz i z

zewnatrz. Studnie sg konstrukcjami laminatowymi o jednorodnej kompozycji i wytrzymatosci, wykluczajg infiltracje, uniemozliwiajg
eksfiltracje.

Pokrywa zelbetowa i piercief odcigzajacy [zrédto: katalog studni Amiblu]:

Rysunek Z-1 — Pokrywa zelbetowa DUKO PLATE typ PP Rysunek Z-2 — Pierdcien odceiazajacy DUKO RING typ PO
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Plyta pokrywowa

Pierscien odciazajacy

Rysunek 4-1-2-1 Typowe konstrukcje dla nadbudowy nie przenoszacej obciaZzen na studnie

*  Proba szczelnosci
Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z
PN-EN 1610/2002.

9. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ — ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacych budynkdw i obiektéw projektuje sie do granicy dziatki. Wykonanie odcinkow
podtaczeniowych pomiedzy budynkami a projektowanymi studzienkami rewizyjnymi (zaslepionymi rurociggami) lezy w gestii
wiascicieli posesji objetych opracowaniem, podobnie jak projekty podczyszczania $ciekdw (o ile konieczne), bedace oddzielnymi
opracowaniami. Na cele projektu przyjeto, ze wszystkie odprowadzane scieki s bytowe, bez koniecznosci ich podczyszczania, ze
wzgledu na brak uzyskania zgdd i kontaktu z wiascicielami dziatek (w przypadku przytaczy projektowanych do granicy).

Przytacza kanalizacji sanitarnej bedg podtaczane do (zgodnie z zataczong w projekcie tabela przytaczy):

- Studni betonowych DN600 i DN1000 (S1, S5).

Projektuje sie przytacza zakoriczone korkiem za$lepiajacym w przypadku pozostatych przytaczy doprowadzonych do granicy dziatek.
Projektuje sie przytacza wykonane z PVC-U klasy S SN8 SDR34 160x4,7mm o jednolite] strukturze $cianki. Sposdb opomiarowania
$ciekow odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyja¢ na podstawie zuzycia wody poszczegdlnych posesii.

*  Wykonawstwo robot

Rurociggi z PVC ukilada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,15m. Materiat uzyty do
wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociagu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania
warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Zageszcza¢ grunt w wykopie warstwami 20-30cm do maksymalnego wskaznika zageszczenia
w jezdni oraz do min. 0,98 w poboczu. Spadki kanatéw wykonaé zgodnie oznaczeniem w cze$ci rysunkowe;.

»  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach podiuznych. Kolidujacy przewdd nalezy
podwiesi¢. Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przedstawia rysunek 1S08. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy
recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci 3m przed i 3m za kolidujacym uzbrojeniem. W przypadku nienormatywnych skrzyzowan z
kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na odcinku skrzyzowan i zblizeh zatozy¢ na kablach rury ostonowe
dwudzielne z tworzyw sztucznych. Przej$cia nad magistralg wodociggowg DN800 nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z uwagami ze strony
13 niniejszego opracowania.

+  Prdba szczelnosci
Wykonane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi
zgodnie z PN-EN 1610/2002.
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10. ZALECENIA OGOLNE

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ ok. 185,0 m sieci kanalizacji sanitarnej z rur GRP, o $rednicy DN200. Prace
przewidziane do realizacji sieci i przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w warunkach i
przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP oraz wytycznych: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogdlne.” AQUANET S.A., styczen 2013r. wraz z zatacznikami.

« W zwigzku z rozbieznoscig mapy do celéw projektowych z zasobdw Starosty Poznanskiego oraz mapy z
zasobow PKP S.A. (Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu), nalezy
wykonywa¢ przekopy kontrolne w zakresie catej trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, bezwzglednie
w obrebie dziatek o nr ewid. 2012 oraz 2036/1.

* O terminie wykonania wykopéw nalezy powiadomi¢ uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzehn podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

» W czasie wykonywania wykopdw Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sig ziemi.

«  Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W Zzadnym wypadku nie
wolno pozostawia¢ na noc wykopdw niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

»  Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczyc.

»  Przy montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem, ziemig,itp.

»  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

»  Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonaC zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze- wymagania techniczne COBRTI
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

» dla przylacza: Przed przystapieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany:

1. Zgtosi¢ zamiar realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej do Aquanet S.A. Poznan, ul. Dolna Wilda 126,
wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A. oraz na stronie
www.aquanet.pl)

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym, Aquanet S.A. Dziat Obstugi Klienta

+ dla sieci: Przed przystapieniem do robét Inwestor jest zobowigzany:

1. Zgtosi¢ zamiar realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do Aquanet S.A. Poznan, ul. Dolna Wilda 126, wystepujac
zgodnie z wnioskiem (dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A. oraz na stronie www.aquanet.pl)

2. O terminie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca robét powinien powiadomi¢ z minimum 5-dniowym
wyprzedzeniem Dziat Eksploataciji Sieci Wod-Kan, ul. Pigtkowska 117/119, Poznan

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom Aquanet S.A.: w stanie odkrytym i do
odbioru koficowego - Dziat Eksploataciji Sieci Wod-Kan ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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11. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Podstawa sporzadzenia informacii:

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ. 1126)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wykonawce zobowiazuje sie do:
- oddzielenia cze$ci modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- Zzapewnienia drdg, wyjs¢ i przejs¢
- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow
- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia wiaciwej wentylacii
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Kolejnos¢ realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
- prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje sanitarng
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
- odbidr techniczny
- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe
- odbidr kofcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego prace ziemne w wykopach i nad wykopami

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robt budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysoko$ci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych teren budowy nalezy odgrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wej$cie 0s6b nieupowaznionych. Przewiduje sig¢ staty nadzor placu budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Zobowigzuije sie do wspétdziatania ze sobg uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi

lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne
urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuije ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzadzenia ochronne zapewniajgce ochrong pracownikdw przed skutkami
tego ryzyka

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uczestnikow procesu budowlanego zobowigzuije sie do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o
ktorych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoby wykonujace roboty na dachu zobowigzuje sie do stosowania srodkéw ochrony zbiorowej, badz indywidualnej lub urzadzen
ochronnych (np. rusztowania).

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne zwréci¢ uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci. Miejsca tych
robét oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic i
umie$ci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowe;j,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwo$ci substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetnia¢, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii

maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedg
przechowywane na placu budowy.

Niezaleznie od informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robét budowlanych
oraz obowigzujace przepisy BHP art. 21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy zgodnie z warunkami przepiséw art.
208 Kodeksu pracy.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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