AKPRO AGNIESZKA KUROWSKA UL.MARII DABROWSKIEJ 4

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami - zakres Starosty Po-
znanskiego

ADRES INWESTYCJI Mosina ul.Sowiniecka

INWESTOR Gmina Mosina

ADRES INWESTORA PL.20 PAZDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA

SPRAWDZIt PRZEDMIAR mgr inz. Agnieszka Kurowska (branza sanitarna)

DATA OPRACOWANIA 07.07.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2019

Data zatwierdzenia



Mosina, ul Sowiniecka - STAROSTA v2.ath  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp VA RAZEM

1/Sie¢

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty montazowe

n

Przytacza

2.1|Roboty ziemne

2.2|Roboty montazowe

3|Optaty

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Siec¢
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora km
d.1./0111-01
1
Sist-S1 33/1000 km 0.033
S1-S2 37.8/1000 km 0.038
S2-S3 29.8/1000 km 0.030
S3-134m 33.4/1000 km 0.033
RAZEM 0.134
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-06 w gruncie kat. ITI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o
1/0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Sist-S1 33*%[(1.99+2.17)/2+0.15-0.38]*1 m3 61.050
S1-S2 37.8%[(2.17+2.43)/2+0.15-0.38]*1 m3 78.246
S2-S3 29.8%[(2.43+2.72)/2+0.15-0.38]*1 m3 69.881
S3-134m 33.4%[(2.72+3.15)/2+0.15-0.38]*1 m3 90.347
RAZEM 299.524
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
1
Sist-S1 33%1*%0.15 m3 4.95
S1-S2 37.8*1*0.15 m3 5.67
S2-S3 29.8%1*%0.15 m3 4.47
S3-134m 33.4*1*0.15 m3 5.01
RAZEM 20.10
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.1./0214-03 kopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
1 czarkami - kat. gruntu I-II - obsypka
Sist-S1 33*1%(0.2+0.3)-3.14*0.1*0.1*33 m3 15.46
S1-S2 37.8%1%(0.2+0.3)-3.14*0.1%0.1*37.8 m3 17.71
S2-S3 29.8%1%(0.2+0.3)-3.14*0.1*%0.1*29.8 m3 13.96
S3-134m 33.4%1%(0.2+0.3)-3.14*0.1%0.1*33 4 m3 15.65
RAZEM 62.78
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.1./0214-03 kopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
1{z.0.2.11.4. |czarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I - wspét-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
p0z.2-p0z.3-p0z.4-3.14*0.1*0.1%(33+37.8+29.8+33.4) m3 212.44
RAZEM 212.44
6/KNNR NOO1- |Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrka $cian wykopu o szerdo 1,0 |m?
d.1.|03 13-01-00 |m i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
1
Sist-S1 33%(1.99+2.17)/2%2 m2 137.280
S1-S2 37.8%(2.17+2.43)/2*2 m2 173.880
S2-S3 29.8%(2.43+2.72)/2*2 m2 153.470
$3-134m 33.4%(2.72+3.15)/2*2 m2 196.058
RAZEM 660.688
7|KNNR 1 Montaz konstrukgcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
poz.7 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNNR 1 Montaz konstrukgcji podwieszen rurociggdéw i kanatdw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-01 4m
1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1./0529-06 toscidm
1
poz.9 kpl. 10.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.00
1.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.1./1306-01 ne
212.52.3.4.
9913-2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
12|KNNR 4 Montaz rury stalowej ostonowej o $r. 300mm m
d.1./1308-05
212.52.3.4.
9913-2
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
poz.11 m 134.000
RAZEM 134.000
14/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe GRP - kompletna studnia kanalizacyjna m
d.1./1418-01 GRP o srednicy 600 mm
2|analogia in-
terpolacja
2 m 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe GRP - kompletna studnia kanalizacyjna m
d.1./1418-01 GRP o srednicy 1000 mm
2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2 Przytacza
2.1 Roboty ziemne
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora km
d.2.{0111-01
1
S2-P2 6/1000 km 0.006
S1-P1 5.5/1000 km 0.006
RAZEM 0.012
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0202-06 w gruncie kat. ITI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o
1/0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
S2-P2 6*[(1.32+1.27)/2+0.15-0.38]*1 m3 6.390
RAZEM 6.390
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|1411-02
1
S2-P2 6*1*0.15 m3 0.90
RAZEM 0.90
19|KNNR 1 Zasypanie wykopdow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2./0214-03 kopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
1 czarkami - kat. gruntu I-II - obsypka
S2-P2 6*1*(0.2+0.3)-3.14*0.1*0.1*6 m3 2.81
RAZEM 2.81
20/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2./0214-03 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
1{z.0.2.11.4. |czarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luZnym 40 cm) - kat. gruntu I-1I - wspét-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
p0z.17-poz.18-p0z.19-3.14*%0.1*0.1*6 m3 2.49
RAZEM 2.49
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. ITI-IV z recznym wydobyciem urobku - stre-
1{z.0.2.10.1. |fa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
9901-02
S1-P1 5.803 {5.5%[(1.31+1.26)/2+0.15-0.38]*1} m3 5.803
RAZEM 5.803
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|1411-02
1
S1-P1 0.83 {5.5*1*0.15} m3 0.83
RAZEM 0.83
23/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2.|0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-III
1
S1-P1 5.5%1*%(0.2+0.3)-3.14*0.08*0.08*5.5 m3 2.64
RAZEM 2.64
24/KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2./0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-III - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
1/z.0.2.11.4.
9911-02
2.22{p0z.21-p0z.22-p0z.23-3.14*0.08*0.08*5.5} m3 2.22
RAZEM 2.22
25/KNNR N0OO1- [Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrka $cian wykopu o szerdo 1,0 |m?
d.2./0313-01-00 |mi gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
1
S2-P2 6%(1.32+1.27)/2%2 m2 15.540
S1-P1 5.5%(1.31+1.26)/2*2 m2 14.135
RAZEM 29.675
26|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
27\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2./0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
poz.26 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
28|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2./0529-01 4m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.2.{0529-06 toscidm
1
poz.28 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Roboty montazowe
30/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.2.{1306-01 ne
2|z.52.3.4.
9913-2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.2./1308-02 ne
2|z.52.3.4.
9913-2
55 m 5.500
RAZEM 5.500
32|/KNNR 4 Montaz rury stalowej ostonowej o $r. 300mm m
d.2.|1308-05
2|z.52.3.4.
9913-2
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
33/KNNR 4 Montaz rury stalowej ostonowej o $r. 250mm m
d.2.{1308-04
212.52.3.4.
9913-2
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2./0804-02
2
poz.30+poz.31 m 11.500
RAZEM 11.500
3 Optaty
35 Operat powykonawczy geodezyjny kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Mosina, ul Sowiniecka - STAROSTA v2.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢

=

.|Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie) r-g 928.7675

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlog¢ Il inw. II. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrzyn-wym.nas.d+.2,4-6,3m,kI.III m3 0.7249 0.7249
2.|Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.  |m3 0.7713 0.7713
3.|Klamry ciesielskie kg 82.8436 82.8436
4.|Pale szalunk.stal.giete na zimno KS 3,25 kg 469.4468 469.4468
5.|Stupkiiglaste niekorowane fi 12-14 cm m3 0.0161 0.0161
6.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 120.0000 120.0000
7.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 26.6326 26.6326
8.|Pospotka do nawierzchni drogowych t 557.2678 557.2678
9.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0044 0.0044
kI.ITI
10.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0931 0.0931
20cm iglaste dtug. 8.9m
11.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kI.II |m3 0.9000 0.9000
12.|koryto drewniane szt. 3.0000 3.0000
13./woda z rurociagu m3 13.0950 13.0950
14.|rura stalowa ostonowa o $r. 300mm m 13.7700 13.7700
15.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 5.6100 5.6100
uszczelka klasy S o ér. zewn. 160 mm
16.|rura stalowa ostonowa o $r. 250mm m 5.1000 5.1000
17.|rury GRP 0 $r. 200 mm m 142.8000 142.8000
18.|kompletna studnia kanalizacyjna GRP o sredni- |m 2.1000 2.1000
cy 600 mm
19.|kompletna studnia kanalizacyjna GRP o $redni- |m 2.1000 2.1000
cy 1000 mm
20./konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.6000 0.6000
21.|sruby stalowe doktadne M-20 =300 mm kg 43.6800 43.6800
22.|ptozy kpl 11.0000 11.0000
23./manszeta kpl 6.0000 6.0000
24.|operat powykonawczy geodezyjny kpl. 1.0000 1.0000
25.|materiaty pomocnicze zt
26.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
_8 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.40 m3 m-g 20.5574
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.3825
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 24.8617
4.|zuraw samochodowy m-g 25.0720
5.|samochéd skrzyniowy m-g 2.5498
6./samochoéd dostawczy 0,9 t m-g 0.2190
7./samochdd skrzyniowy do 5t m-g 45978
8./samochdd samowytadowczy 5t m-g 99.4220
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO




