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Oznaczenie: |Przedmiot oznaczenia: i

WP1 Wpust podtogowy @75/110, z nierdzewng ramkg do wyptytkowania i
1

U1 Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa stojgca z autom. M
korkiem spustowym, termostatyczna i

Zestaw podtynkowy WC wraz ze zbiornikiem 3/6 |, miska wiszaca “‘

wcC lejowa + zawér odcinajgcy podtynkowy ceramiczny :‘:
Zlew kuchenny, stalowy 1-komorowy, bez ociekacza + bateria Il

ZLW y y y

stojgca kuchenna i

u2 Umywalka ceramiczna prostokatna + bateria umywalkowa stojgca z Il
autom. korkiem spustowym, termostatyczna i

Syfon z lejkiem @32, odprowadzajgcy czynnik grzewczy upuszczony I
LE1 przez zawdr bezpieczenstwa oraz wezownice schtadzajaca,
kondensat, np. syfon dostarczony przez producenta kotta

Przewody o $rednicy wigkszej niz DN 110 wykona¢ z PCV/PCV-U, natomiast przewody o $rednicy DN 40 - 110 wykona¢ z przewoddw niskoszumowych wykonanych z PP. Przewody
odprowadzajace skropliny z urzadzen zlokalizowanych w budynku wykonac za pomocg np. PP, PVC, PU i wpia¢ do syfonéw rozmieszczonych zgodnie z rysunkami instalacji
kanalizacyjnej. W przypadku uktadania rur bezpo$rednio w gruncie pod posadzkg zaleca sie stosowanie rur kanalizacji zewnetrznej PCV-U przy zachowaniu gtebokosci przykrycia liczonej
od poziomu poditogi do powierzchni rury wynoszacej 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw
przed uszkodzeniami. Przewody uktada¢ ze spadkiem podanym na rysunku.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane zastosowaé tuleje ochronne o Srednicy wewnetrznej wiekszej o min. 50 mm od $rednicy wewnetrznej przewodu kanalizacyjnego i
dtugosci wiekszej o min. 100mm niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg wypetni¢ elastyczna, wodoodpomna, piang do uszczelnien przepustéw instalacyjnych
umozliwiajacq swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego nalezy zabezpieczyé poprzez zainstalowanie kotnierzy
ogniochronnych lub wykorzystanie mas peczniejacych. Zabezpieczenie p.poz nalezy zainstalowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Na kazdym z piondw w odlegtosci max. 90cm od poziomu podiogi zamontowaé rewizje. Dostep do rewizji zapewniC poprzez zastosowanie drzwiczek rewizyjnych, rozmieszczonych
zgodnie z rysunkami. Pion K1 wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa i zakorczy¢ rurg wywiewna, Rure wywiewng wyprowadzi¢ conajmniej 0,5 m ponad pota¢ dachowa. Piony wykona¢ z
przewodu PP 110, a odcinki ponad ostatnim wpietym przyborem z przewodu PVC75 chyba Ze pokazano inaczej. Pion K2 zakoficzy¢ zaworem napowietrzajacym.

Na przewodach poziomych na najnizszej kondygnacji umiesci¢ rewizje, czyszczaki zgodnie z rysunkami. Dostep do rewizji w posadzce zapewni¢ poprzez zastosowanie zapacho i
wodoszczelnych wiazéw. Przewody mocowacé i taczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowa producenta z wykorzystaniem obejm systemu niskoszumowego i standardowych obejm z
przektadka gumowa. Przewody prowadzone natynkowo lub pod obudowami wykonanymi z ptyt gipsowo-kartonowych, zaizolowac izolacjg akustyczna. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nie
rozprzestrzeniajagcym ognia, minimum klasy ,B”. Przewody umieszczone natynkowo nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocg obudéw z piyt
gipsowo-kartonowych. Minimalna $rednica przytacza kanalizacyjnego to @160 PVC-U (rury do kanalizacji zewnetrznej). Nalezy zapewni¢ przykrycie przykanalika warstwa gruntu o
grubosci conajmniej 1,2m, przy mniejszym zagtebieniu zastosowa¢ docieplenie np. w postaci obsybki keramzytowej lub otulin styropianowych. Wszystkie urzadzenia przed wpieciem do
instalacji kanalizacyjnej musza zosta¢ zasyfonowane, za pomocg prefabrykowanych syfondw lub syfonéw wykonanych z ksztattek kanalizacyjnych.
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Legenda:
- PRZEWODY
KANALIZACYJNE
— = — -PRZEWODY PROWADZONE

POD STROPEM
- PION
KANALIZACYJINY

] - RURA OCHRONNA

UWAGA:

PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE (SCIANY ORAZ
STROPY) ZABEZPIECZYC PRZEPUSTAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ
KLASIE DANEJ PRZEGRODY. ZALECA SIE STOSOWANIE OGNIOCHRONNYCH
KOLNIERZY PECZNIEJACYCH

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSKAZANI PRODUCENCI / NAZWY WEASNE SA PRZYKLADOWYMI SLUZACYMI
DO OKRESLENIA MIN. STANDARDOW JAKOSCIOWO - ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ORAZ ZAMIENNE
ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH |
ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI
AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. CIEZAR UDOWODNIENIA
ROWNOWAZNOSCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU SPOCZYWA NA
WYKONAWCY. KRYTERIA SLUZACE OCENIE ROWNOWAZNOSCI ZAMIESZCZONO
W OPISIE TECHNICZNYM.

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
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akoeptacj autora niiefszej do projektowe. Ciezar przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kiyteria
(;‘QEVKVTAU PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
BUDOWLANEGO | SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
Rvatiky  |RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji sanit.
mgr inz. Konrad Stolarz | .. &
PROJEKTANT |~ soc satama §§ syl 1:100
PROJEKTANT mgr inZ, Pawel Biel 1+ NUMER S-1
SPRAWDZAIACY | o enic imopsapesity |5 = RYSUNKU -




rura ostonowa PP
PRZEZ PRZEGRODE ZEWNETRZNA ;Q Y =7 iTH e I T /ot
BP.20x2.8. — 1 ’
| =1 t 1 m )
manszet ochronny ‘\‘ o 20x26 é@m@%@i{
termokurczliwy 1 Trooes T bW 0 [ (
1 PE 25x§,57 - - ‘
rura ostonowa —— ot o ¢ o ¢ o 6 M FJ 25x3,5 T1 . CWU f ! | Do projektowanego przylacza
P . Il 25334, o I
pianka do przepustow tancuch uszczelniajacy il 0,7 LN EE §8§§j§ lep 20:28 ﬁ | rodzaj materiatu $rednica wody cieplej
wodoszczelna EPDM/stal A2 i LT § *‘* ’ ’
tanicuch uszczelniajacy o ot
. . 1 | 0.2] =N [l
EPDMi/stal A2 | ok. 50mm chyba ze pokazano inaczej \‘\ I D:] o2 = “‘ PEX 40X3,5/4OX3,5/20X2
! pianka do przepustow . i | b I | ] i K
i ostaniany przewéd \‘ ]
| wodoszczelna I p il o o ' i o
= | i i i $rednica wody zimnej $rednica przewodu
i ! ] 1 ! 1 { " cyrkulacyjnego
; | | ‘:‘ \:\ \:\
| — il 1M i
iai Il I |l o
tancuch uszczelniajacy uszczellnlajqcy sznur manszet ocll1ronny ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ Oznaczen’a.
EPDM/stal A2 bentonitowy termokurczliwy i i i
i i i {F ) filtr mechaniczny
Il Il I'l
L‘:::’::i'gfjicy Sznur % zawor odcinajacy grzybkowy
ostaniany przewéd M m m m
M M M M W) wodomierz
— - — i i i il
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MOP Zawor czerpalny z szybkoztaczkg do podigczenia weza i i i i manometr
1 I I i
U1 Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa stojgca z autom. M M M m (B zawdr zwrotny antyskazeniowy
korkiem spustowym, termostatyczna i i i i
Zestaw podtynkowy WC wraz ze zbiornikiem 3/6 |, miska wiszaca “‘ “ “ “‘ ZaWér pierwszenstwa
wcC lejowa + zawér odcinajgcy podtynkowy ceramiczny :‘: :‘: :‘: :‘:
Zlew kuchenny, stalowy 1-komorowy, bez ociekacza + bateria El I I El przepust instalacyjny w klasie rownej
ZLW ; it ih ih ih : ' : e
stojgca kuchenna klasie przegrody, np. kotnierz peczniejacy
- - - 1 I I i
u2 Umywalka ceramiczna prostokgtna + bateria umywalkowa stojaca z Il I I Il
autom. korkiem spustowym, termostatyczna i i i i
W \U \U \U
Syfon z lejkiem @32, odprowadzajgcy czynnik grzewczy upuszczony M M M M
LE1 przez zawdr bezpieczenstwa oraz wezownice schtadzajgca,
kondensat, np. syfon dostarczony przez producenta kotta ; [%] [%] ;
Zestaw wodomierzowy: manometr, zawér odcinajgcy DN25,
ZW wodomierz DN15, zawér odcinajgcy DN25, filtr mechaniczny DN25,
zawor antyskazeniowy klasy BA DN25, reduktor DN25, zawor
odcinajgcy DN25
T1 Zawor bezpieczenstwa zabezpieczajgcy instalacje wodociggowa,
cisnienie otwarcia 6,0 [bar] UWAGA: )
N " bi AP do instalacii C.W.U - sci 211 ; PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE (SCIANY ORAZ
NW1 RE(I::ZIYE;? S’Sz'orcze ciSnieniowe do instalagji C.W.U. o pojemnosci 2[1] np.: STROPY) ZABEZPIECZYC PRZEPUSTAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ
KLASIE DANEJ PRZEGRODY. ZALECA SIE STOSOWANIE OGNIOCHRONNYCH
CWU Elektryczny podgrzewacz CWU, lezgcy, pod umywalkowy, o KOLNIERZY PECZNIEJACYCH
pojemnosci min. 30 [I], 1,5kw, np.: Biawar Viking UWAGA
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WSKAZANI PRODUCENCI / NAZWY WELASNE SA PRZYKLADOWYMI SLUZACYMI
DO OKRESLENIA MIN. STANDARDOW JAKOSCIOWO - ESTETYCZNYCH.
. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ORAZ ZAMIENNE
lNSTALACJA WODOClA-GOWA i . ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH |
Przewody rozprowadzajace wode po budynku wykonaé z rur wielowarstwowych np. PERT/AL/PERT, PEX/AL/PE lub iﬁﬁ%&fﬁﬁé’?é’éﬁ“éﬁlﬁﬂé m%ggggﬁ Sﬁ?@é’?ﬁ?&?ﬁﬁﬁ%ﬁéﬁ%'mm
PP systemu KISAN, WAVIN lub KAN-THERM. Przewody prowadzone natynkowo zaleca sie wykonac z uzyciem ROWNOWAZNOSCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU SPOCZYWA NA
przewodow PP. Przewody uktadac i taczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowa producenta, ze spadkiem I YKONAWCY. KRYTERIA SLUZACE OCENIE ROWNOWAZNOSCI ZAMIESZCZONO
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy zapewni¢ poprzez rozkrecany $rubunek lub 3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC £LACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
zamontowanie zaworu odwadniajacego. Przewody zaizolowane termicznie nalezy mocowac do przegrod ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
budowlanych za pomocg uchwytéw eliminujgcych powstawanie mostéw cieplnych, np. Armafix X. Pozostate
przewody mozna mocowac¢ za pomocg zwyktych metalowych uchwytdw z przektadkg gumowa. Wszystkie przejscia
przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie przepustow
instalacyjnych do uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody. Zabezpieczenie p.poz
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie elastycznej izolacji do
przepustow, np. Armaflex Protect. Zabezpieczenie p.poz nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozostate przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, wodoodporng piang do
uszczelnien przepustow instalacyjnych umozliwiajacg swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Liczbe przepustow
instalacyjnych ppoz, przedstawiono na rozwinieciu. Przewody prowadzi¢ w warstwie wylewki, w przestrzeni sufitu
podwieszanego i w bruzdach Sciennych.
Przewody transportujace wode cieptg, zimng i cyrkulacyjng zaizolowaé termicznie izolacja nie rozprzestrzeniajacej
ogien, np. za pomocg, izolacji firmy ARMACELL. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nie rozprzestrzeniajacym ognia, "‘z‘ ——— stz s i Werawanio et
P . Y m . n i Zawal W projekdie oraz pisemnej
minimum klasy ,,B”. Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewoddw prowadzonych natynkowo to 40 mm, a dla Shcmpia aors i crumenia profonc) Or v 2 presdiiots spoczyi ra Vikenavicy. Kiylra
przgwqdow prowadzpnych w w_arstW|e wylewki 20 mm. Przgd podejsc:|am_| do przyporow zastosowac zawory . gQEVKvTAU PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
odcmajqce_, np. zawor kqtc_;wy f|rmy_ VALVEX EKQ i polqczyc z armaturg instalacyjng za pomoca elastycznych wezy BUDOWLANEGO | SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
przytaczeniowych w oplocie ze stali nierdzewnej. Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce.
: i ‘W odcinaiacych i JiNku | RZUT PARTERU - instalacja wodociagowa
Nalezy zapewni¢ bezproblemowy dostep do zawordw odcinajgcych i termostatycznych. Zestaw wodomierzowy RYSUNKU A a ) ag
zaleca sig umiesci¢ w natynkowej skrzynce wodomierzowej. W przypadku niewystarczajacego cisnienia w instalacji PROJEKTANT mg';';%%ﬁ:m: r:s £8 skur | 4:100
n m n N . , . o . nrewia.: >
instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia. PROJEKTANT morini, ;a_,g,w PrS v S2
SPRAWDZAJACY | v euic MaPI2saPaES T |© S RYSUNKU
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Grzejniki projektowane: Legenda:
G1: YALIR 21 0504 500W/230V lub inny o mocy co najmniej: 420 W
G2:  YALIR 21 0507 1000W/230V lub inny o mocy co najmniej: 850 W s - GRZEJINIK ELEKTRYCZNY
G3: YALIR 210505 750W/230V lub inny o mocy co najmniej: 640 W
G4: YALIR 210508 1250W/230V lub inny o mocy co najmniej: 1000 W G 1

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie ogrzewanie elektryczne. Ogrzewanie
realizowane bedzie za pomoca elektrycznych grzejnikow, np.: PURMO YALI. Grzejniki montowac
zgodnie z karta katalogowa producenta przy zachowaniu odlegtosci od przyboréw sanitarnych. Na
rzutach podano wymagana moc grzewcza, temperatury w pomieszczeniach. Moce grzejnikéw
dobrano przy uwzglednieniu charakteru budynki oraz zatozeniu iz budynek nie jest przeznaczony
do statego przebywania ludzi. Zasilanie grzjenikdw wykona¢ zgodnie z cze$cia elektryczna. W
pomieszczeniach "mokrych" grzejniki zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym.

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSKAZANI PRODUCENCI / NAZWY WEASNE SA PRZYKLADOWYMI SLUZACYMI
DO OKRESLENIA MIN. STANDARDOW JAKOSCIOWO - ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ORAZ ZAMIENNE
ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH |
ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI
AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. CIEZAR UDOWODNIENIA
ROWNOWAZNOSCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU SPOCZYWA NA
WYKONAWCY. KRYTERIA SLUZACE OCENIE ROWNOWAZNOSCI ZAMIESZCZONO
W OPISIE TECHNICZNYM.

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.

innych producentow oraz Zamienne rozwigzania pod dem zachowania WVSLW ych i zawartych w projekdie oraz pisemnej
aI@mqo;ntg niniejsze] dokume prqem:@. Cigzar i srodci przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kiyteria
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