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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Zb.01

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

ZBIORNIKI RETENCYJNE Zr1, Zr2, Zr3
1:50dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Konstrukcyjna
nr ewid.: MAP/0373/ZHOK/14

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

Połączenie
zbiorników

Rura
odprowadzająca
DN200

Kręgi włazu 600/750
z żeliwnymi stopniami

Właz żeliwny klasy D400

Pierścień
odciążający

Płyta na pierścień odciążający

Zaprawa
wodoszczelna M20

PŁYTA NAJAZDOWA min. 20kN

Pierścień wyrównawczy
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Płyta wierzchnia gr.18cm (płyta najazdowa)

Element denny Z1

- POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA
CHEMOODPORNA:
NP. "STYROZOL"
- ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 13cm:
BETON MIN. W8
- IZOLACJA BITUMICZNA:
NP. 2xABIZOL R ORAZ 2xABIZOL P
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Przekrój A-A Przekrój B-B

- POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA CHEMOODPORNA:
NP. "STYROZOL"
- ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 15cm:
BETON MIN. W8
- IZOLACJA BITUMICZNA:
3x PAPA NA LEPIKU
- CHUDY BETON B10 - MIN. 10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA

- NASYP GRUNTU
- IZOLACJA BITUMICZNA
NP. 2xABIZOL R ORAZ 2xABIZOL P
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 18cm:
BETON MIN. W8

BEZODPŁYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK (RETENCYJNY)
NA WODY OPADOWE 350x240x183cm - Zr1, Zr2, Zr3

UWAGA:
- MAX. GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTU NA PŁYCIE GÓRNEJ
ZBIORNIKA 1,0m
- POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO
BRTONU min. 10cm
- OD WEWNĘTRZNEJ STRONY POWIERZCHNIĘ ZBIORNIKA
ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ HYDROIZOLACYJNĄ, CHEMOODPORNĄ

1. RD-Rzędna dna studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Dopuszcza się skorygowanie
zagłębienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadków kanałowych.

2. RT-Rzędna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno wysokościowym.

RD

RT

BETON KONSTRUKCYJNY MIN. W8
STAL KONSTRUKCYJNA:
AII - Ø6 /18G2-b/
AII - Ø12 /20G2-b/
AIIIN - #8 #12 /B500SP/
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 Zb.02

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

ZBIORNIK NA ODCIEKI Zo1
1:50dr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Konstrukcyjna
nr ewid.: MAP/0373/ZHOK/14

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

Uchwyt
montażowy

PŁYTA NAJAZDOWA min. 20kN

Rura
doprowadzająca

Kręgi włazu 600/750
z żeliwnymi stopniami

Właz żeliwny klasy D400

Pierścień
odciążający

Płyta na pierścień odciążający

Zaprawa wodoszczelna M20

Pierścień wyrównawczy
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Płyta wierzchnia gr.18cm (płyta najazdowa)

Element denny Z1

- POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA
CHEMOODPORNA:
NP. "STYROZOL"
- ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 13cm:
BETON MIN. W8
- IZOLACJA BITUMICZNA:
NP. 2xABIZOL R ORAZ 2xABIZOL P
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Przekrój A-A Przekrój B-B

BETON KONSTRUKCYJNY MIN. W8
STAL KONSTRUKCYJNA:
AII - Ø6 /18G2-b/
AII - Ø12 /20G2-b/
AIIIN - #8 #12 /B500SP/

BEZODPŁYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA ODCIEKI
350x240x183cm - Zo1

UWAGA:
- MAX. GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTU NA PŁYCIE GÓRNEJ
ZBIORNIKA 1,0m
- POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO
BRTONU min. 10cm
- OD WEWNĘTRZNEJ STRONY POWIERZCHNIĘ ZBIORNIKA
ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ HYDROIZOLACYJNĄ, CHEMOODPORNĄ

- POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA CHEMOODPORNA:
NP. "STYROZOL"
- ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 15cm:
BETON MIN. W8
- IZOLACJA BITUMICZNA:
3x PAPA NA LEPIKU
- CHUDY BETON B10 - MIN. 10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA

- NASYP GRUNTU
- IZOLACJA BITUMICZNA
NP. 2xABIZOL R ORAZ 2xABIZOL P
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 18cm:
BETON MIN. W8

1. RD-Rzędna dna studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Dopuszcza się skorygowanie
zagłębienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadków kanałowych.

2. RT-Rzędna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno wysokościowym.
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