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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis wykonany na podstawie (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 wraz ze zmianami Dz.U. 2021.1169 z dnia 2021.06.29) zgodny z artykutem §14
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Norma prawna, ktéra ustala warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzgdzenia, ich usytuowanie na dziatce budowlanej oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod
zabudowe jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24, dalej zwane Warunkami Technicznymi lub WT.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacego obiektu zajmujacego sie zbidrkg odpadow
zwanego w dalszej czesci opracowania jako Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK). W ramach
przebudowy projektuje sie czesciowg rozbiérke budynku techniczno-magazynowego wraz z jego przebudowg
pomniejszajacq gabaryty dotychczasowego obiektu ktory pozostanie w niezmienionej funkcji jako miejsce dozoru i
utrzymania czysto$ci obiektu. Budynek techniczno-magazynowy zostanie wyposazony w przebudowane instalacje: wodno-
kanalizacyjnq i elektryczng. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejacej wiaty pod ktdrg planuje sie umieszczenie
konteneréw do sktadowania odpadéw. Cato$¢ miesci sie na wyznaczonym placu ktéry zostanie dodatkowo wyposazony w
zewnetrzng infrastrukture techniczng obejmujaca: oswietlenie terenu, monitoring, kanalizacje opadowa, wewnetrzny uktad
komunikacyjny (dojscie i dojazd) oraz montaz wagi samochodowej. Inwestycja (teren inwestycji) miesci sie na dziatkach nr
ewid. 141, 143, 144, 145 w m. Posadza (powiat proszowicki, wojewddztwo Matopolskie). Inwestycja obejmowaé bedzie
przebudowe istniejacego budynku Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych wraz z rozbidrkg czesci budynku.
Zamierzenie obejmowac bedzie réwniez zmiane nawierzchni utwardzonego placu wyposazonego w niezbedng infrastrukture
techniczng, oraz przebudowe wiaty magazynowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w kontenery stalowe oraz wage
samochodowa. Na terenie placu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody z placu oraz miejsc
magazynowania odpadow. Celem przedsiewziecia jest zapewnienie mieszkanncom Gminy Koniusza lepszych warunkéw
odbioru odpadéw komunalnych powstajacych na terenie gospodarstw domowych nie odbieranych bezposrednio z terenu
posesji. Ponadto przewidziano mozliwo$¢ zbierania odpadow ztomu powstajacych na terenie tychze gospodarstw, a takze
wykonywania napraw. Przyjete nazewnictwo Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadoéw Komunalnych okresla sie w dalszej czesci
opracowania rowniez jako PSZOK. Gromadzone odpady, po uzyskaniu ilosci transportowych odbierane beda bezposrednio
przez firmy posiadajace wszystkie niezbedne pozwolenia i transportowane do miejsc, w ktérych odpady poddawane bedg
procesom recyklingu lub unieszkodliwiania.

Podstawg opracowania projektowego jest aktualna mapa do celéw projektowych, decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego, wizja w terenie, ustalenia z inwestorem,
przepisy techniczno-budowlane oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr XLIII/
285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

ogtoszonego w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 13.08.2018 poz. 5607.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145w m. Posadza, posiada powierzchnig 3109 m2. Dziatki
inwestycji posiadaja faczng powierzchnie 6037 m2. Teren inwestycji stanowi czesciowo zabudowang czes¢ dziatek i posiada
ksztalt wieloboku. Uksztaltowanie terenu inwestycji jest jednolite, teren jest ptaski i posiada niewielkie nachylenie terenu
wynoszace maksymalnie 1,0% w kierunku pétnocnym. Teren inwestycji pozbawiony jest skarp. Teren inwestycji posiada
uzytki gruntowe sklasyfikowane w grupie (kategorii gruntu) zabudowane - inne tereny zabudowane Bi. Istniejacy budynek
techniczno-magazynowy posiada $ciane oddzielenia przeciwpozarowego dzielacg budynek na dwa obiekty. Cze$¢ budynku

techniczno-magazynowego znajdujacego sie w terenie objetym opracowaniem przeznacza sie do rozbiorki, a fragment do
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przebudowy. Ponadio na terenie inwestycji znajduje sie wiata stalowa, kiorg réwniez poddano przebudowie. Teren
istniejacego PSZOK-u jest w wigkszosci pozbawiony roslinnosci utwardzony nawierzchnig asfaltowa, betonowa oraz ptytami
betonowymi otoczony przez tereny uzytkowane przez obiekty ustugowe (sklep wielobranzowy, sklep ogrodniczy, stacje
paliw). Od strony potudniowej znajduje sie sklep wielobranzowy, od wschodu znajduije sie stacja paliw, od pétnocy natomiast
znajdujg sie tegowe zadrzewienia nadwodne oraz réw melioracyjny. Wystepujaca na obrzezach roélinnos¢ ma charakter
wylacznie ruderalny. Teren inwestycji jest wyposazony w system kanalizacji deszczowej. W poblizu terenu inwestycji
Zlokalizowany jest row ziemny, ktéry stanowi¢ bedzie odbiornik oczyszczonych wéd opadowych po wykonaniu zamierzenia.

Na terenie inwestycji w pdtnocnej czesci znajdujq sie sieci podziemne t,. teletechniczna oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej. Natomiast w pdtnocno-wschodniej czesci znajduje sie napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.
W obrebie terenu inwestycji znajdujg sie takze osadniki kanalizacji lokalnej. PowyZzsze sieci (zgodnie z mapg do celdw
projektowych) nie kolidujq z planowang inwestycjg. Wysokosci wlazéw istniejacych osadnikéw kanalizacji lokalnej nalezy
dopasowac do niwelety projektowanego terenu utwardzonego. Na dziatce nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki.
Wiaczenie komunikacyjne dziatki inwestycji, zapewnione istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej K1266 (dz. dr.
nr ewid. 139/2) oznaczonej w MPZP symbolem KDZ (tereny dr6g publicznych — drogi zbiorcze) poprzez droge wewnetrzng
dz. nr ewid. 146. Teren inwestycji znajduje si¢ w cato$ci w terenie oznaczonym w MPZP gminy Koniusza symbolem UP.
Przeznaczenie podstawowe w/w terenu zgodnie z zapisami MPZP §32 pkt. 1, to zabudowa ustugowa. Zgodnie z zapisami
MPZP § 7. 1. Dla wszystkich kategorii terendw ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
utrzymuije sie istniejgcq zabudowe, urzgdzenia i infrastrukture techniczng, z mozliwoécig remontéw, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy.

W celu realizacji przedsiewzigcia przewidziano rozbiérke czesci budynku techniczno-magazynowego ze wzgledu na
zty stan techniczny obiektu, a takze likwidacje muru oporowego (zgodnie z rys. PZT.1). Realizacja niniejszej inwestycii
wymagac¢ bedzie zmian w strukturze nawierzchni terenu w celu miedzy innymi wykonania projektowanego utwardzenia
terenu. Utwardzenie terenu bedzie zwigzane z konieczno$cig zapewniania odpowiedniej obstugi komunikacyjnej w formie
dojécia i dojazdu do budynku i urzadzen z nimi zwigzanych oraz zapewnieniem niezbednej komunikacji na terenie placu
PSZOK. W podtozu pod warstwg gleby lub nasypu zalegaja rodzime grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste z
piaskiem, w stanach plastycznych. Ponadto stwierdzono réwniez obecno$¢ gruntéw organicznych w podtozu (warstwa ll) w
stanie plastycznym wyksztatconych jako gliny zwigzte préchnicze na pograniczu namutu gliniastego. Do gtebokosci 5,0 m
ppt. gruntdw tych nie przewiercono. Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie jednolitego zwierciadla wod

podziemnych na gtebokosci 1,1 - 1,2 m ppt.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane jest z przebudowg istniejacego PSZOK obejmujacego czesciowq,
rozbiérke budynku techniczno-magazynowego, przebudowe czesci budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami:
wodno-kanalizacyjng i elekiryczng oraz przebudowa istniejacej wiaty do sktadowania odpadéw, a takze budowa zewnetrznej
infrastruktury technicznej obejmujacej: oSwietlenie terenu, monitoring, kanalizacie opadowa, wewnetrzny uktad
komunikacyjny (dojscie i dojazd). Na placu manewrowym projektuje sie montaz wagi samochodowej. Teren inwestycii
Zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 141, 143, 144, 145 w m. Posadza. Wediug MPZP gminy Koniusza teren oznaczony
symbolem UP. Przeznaczenie podstawowe wiw terenu zgodnie z zapisami MPZP §32 pkt. 1, to zabudowa ustugowa. Zgodnie
z zapisami MPZP § 7. 1. Dla wszystkich kategorii terenow ustala sie nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu; utrzymuje sie istnigjagcq zabudowe, urzadzenia i infrastrukture techniczng, z mozliwoScig remontéw, przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy. Zachodzi zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie punktu selektywne;
zbiorki odpadéw komunalnych (wraz z elementami towarzyszacymi) z ustaleniami planu. Projektowana wewnetrzna
komunikacja pieszo-kotowa jest kontynuacjq oraz poszerzeniem istniejacej utwardzonej komunikacji wewnetrznej.

Przebudowany budynek techniczno-magazynowy z czescig socjalng przewidziano o konstrukcji szkieletowej drewnianej z
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wypetnieniem $cian z wetny mineralnej, a wykonczenie wewnetrzne z ptyty g-k oraz wykonczenie zewnetrzne z blachy

trapezowej. Przebudowana wiata stalowa jest zlokalizowana bezposrednio przy budynku objetym opracowaniem. Dach

budynku techniczno-magazynowego oraz wiaty przewidziano jako jednospadowy o nachyleniu potaci wynoszacym 8,75%

(5°) z przekryciem z blachy trapezowej (materiat nierozprzestrzeniajacy ognia). Projektowana wiata stalowa bedzie

wyposazona w instalacje elektryczng (oswietlenie) oraz instalacje odgromowa. Dostep do budynku zapewniony jest poprzez

dojscie i dojazd o szeroko$¢ nie mniejszej niz 5,0 m. Tereny biologicznie czynne projektuje sie jako trawnik urzgdzony.
Funkcjonowanie PSZOK-a polegaé bedzie na przyjmowaniu selektywnie zebranych odpadéw komunalnych

przywozonych przez mieszkancow gminy o réznej frakcji i pochodzeniu , ktére w pierwszej kolejnosci bedg wazone a

nastepnie umieszczane w oznaczonych kontenerach posadowionych na placu lub pod zadaszeniem wiaty. Na terenie

organizuje sie przyjecie odpadéw komunalnych (w tym odpady opakowaniowe) takich jak: odpady budowlane, odpady

wielkogabarytowe i inne odpady powstate na terenie gospodarstw domowych w tym odpady ztomu. W ramach planowanej

inwestycji wykonane zostang takie elementy jak:

- rozbidrka oraz przebudowa cze$ci budynku techniczno-magazynowego z zapleczem socjalnym,

- przebudowa wiaty na kontenery o konstrukciji stalowej,

- utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej szczelnej,

- ogrodzenie systemowe, brama przesuwna furtka,

- kanalizacja deszczowa wraz z separatorem i zbiornikami RETENCYJNYMI oraz zbiornikiem bezodptywowym na odcieki,

- oSwietlenie terenu wraz z monitoringiem,

- waga stacjonarna najazdowa o wym. 3x8m,

Planowany do przebudowy punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych bedzie spetniat szeroko pojete funkcje zwigzane

z utrzymaniem czysto$ci i porzadku na terenie stanowigcym rejon jego obstugi. Dziatalno$¢ punktu selektywnej zbiorki

odpadow komunalnych zwigzana bedzie z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Najwieksze ilosci powstajacych odpadow komunalnych takich jak: zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i

elektroniczny, meble, zuzyte opony, odpady zielone, odpady budowlane, papier, szkio, tekstylia, tworzywa sztuczne,

bioodpady i inne odpady dostarczane beda przez mieszkancéw Gminy Koniusza do punktu. Wszystkie odpady beda

gromadzone w oznakowanych kontenerach w sposdb selektywny. Ponadto miejsca gromadzenia odpadéw wyposazone

beda w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wyciekdw. Po nagromadzeniu wystarczajacej ilosci odpadéw, nastepowaé

bedzie ich transport do migjsc ich odzysku lub unieszkodliwienia jak w przypadku lekéw. Przewiduje sie wywoz odpadow z

czestotliwo$cig co najmniej raz w tygodniu lub czesciej w przypadku nagromadzenia sie wigkszej ilosci odpadow.

Podstawowe wyposazenie punktu stanowi¢ bedq szczelne kontenery przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadow.

Kontenery do gromadzenia odpadéw bedg posadowione w migjscach wyznaczonych. Przewidziano posadowienie

nastepujacych kontenerow:

- kontener KP-20 o poj. 20 m3 zamykany z otwieranymi wrotami, posiadajacy wanny wychwytujgce zanieczyszczenia, w

ktorych beda umieszczone jednostkowe pojemniki do selektywnego zbierania odpadéw. Kontener o wym. 6,5x2,35x1,25 m

przeznaczony do gromadzenia odpadéw niebezpiecznych (pojemniki na baterie i akumulatory, leki, Swietlowki, farby, itp.)

- 2 kontenery KP-15 zamykane z otwieranymi wrotami o poj. 15 m3 kazdy o wym. 5,5x2,3x1,2 m do gromadzenia odpadéw

wielkogabarytowych (meble), sprzet elektroniczny i elektryczny,

- kontener KP-15 zamkniety o poj. 15 m3 i wym. 5,5x2,3x1,2 m do gromadzenia papieru,

- 2 kontenery KP-15 otwarte o poj. 15 m3 i wym. 5,5x2,3x1,2 m, do gromadzenia tworzyw sztucznych, tapet oklein, odpady

budowlane,

- kontener KP-15 otwarty z otwieranymi wrotami o poj. 15 m3 i wym. 5,5x2,3x1,2 m do gromadzenia metalu (grzejniki, wanny)

i inne metale,




- 6 konteneréw KP-7 otwartych o poj. 7 m3 i wym. 3,5x1,65x1,0 m, do gromadzenia opon, drewno, odpady ulegajace
biodegradacji, szkto, odpady z betonu, gruzu ceglanego, usuniete tynki,

- 1 kontener KP-7 zamknigty o poj. 7 m3 i wym. 3,5x1,65x1,0 m, do gromadzenia odziezy, tekstyli.

Miejsca magazynowania odpadow przewidziano oznakowac, kazdy kontener zostanie odpowiednio oznakowany i opisany z
podaniem rodzaju i kodu odpadu.

ANALIZA ZGODNOSCI ZMIERZENIA BUDOWLANEGO Z ZAPISAMI MPZP

Budynek poddany przebudowie skalsyfikowany w grupie wysokosci jako niski (zgodnie z § 8. W.T. Podziat
budynkéw na grupy wysoko$ci) jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary zewnetrzne budynku techniczno-
magazynowego wynoszg szer. 3,0 m x dt. 14,85 m. Wymiary zewnetrzne (obrys dachu) wiaty wynoszg 9,3 m x 15,0 m.
Zapisy MPZP Gminy Koniusza nie okreslajg sposobu mierzenia wysokosci obiektu. Wobec tego wysoko$¢ obiektu okreslono
na podstawie przepisow odrebnych tj. War. Techn. i zawartej tam metodzie zgodnie z §6 (Dz.U.2019.1065 t,j. z dnia
2019.06.07): ,Wysokos¢ budynku (...) mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czedci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
facznie z gruboscig izolagji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej”. Zgodnie z powyzszym wysoko$¢ budynku wynosi 4,67 m.
Zapisy MPZP w §32 ust. 6 pkt. 1, lit. a, okreslajg maksymalng wysoko$¢ budynku do 15,0 m. Projektowana wysoko$¢ budynku
wynoszaca 4,67 m spetnia powyzszy warunek. Wysoko$¢ wiaty mierzona od terenu utwardzonego pod dachem do kalenicy
wynosi 4,35 m. Budynek techniczno-magazynowy oraz wiate projektuje sie nakryte dachem zdefiniowanym jako ptaski,
jednospadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacym 8,75% (5°). Zgodnie z zapisami MPZP §5 ust. 1 pkt 12 przez ,dach
ptaski” nalezy rozumie¢ dach o spadku potaci dachowej do 15°. Zapisy MPZP §32 ust. 6 pkt. 1, lit. b, dopuszczajg realizacje
dachéw ptaskich i jednospadowych co uznaje sie za spetnienie warunku. Kolorystyka budynku utrzymana w odcieniach
jasnych stonowanych w harmonii z otoczeniem i sasiedniq zabudowa. Elewacje zaprojektowano wykonczone blachg
trapezowg w kolorze jasny szary. Cokot budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Pokrycie dachu budynku oraz
wiaty stanowi blacha trapezowa w kolorze antracytowym. Zapisy MPZP §32 ust. 6 pkt. 4, lit. a i b, wprowadzajg nakaz
stosowania na elewacji kolorystyki jasnej. Dla pokrycia dachowego o kacie nachylenia ponizej 25° zapisy MPZP nie stawiajg
wymagan. Sposdb wykonczenia oraz kolorystyka obiektéw potwierdzajg spetnienie warunku okreslonego w MPZP.

Poziom parteru przebudowanego budynku techniczno-magazynowego zaprojektowano na wysokosci
255,3mnem j stanowi on +/-0,00 m tj. poziom parteru w stanie wykoriczonym. Teren urzadzony przy budynku jest uksztattowany
w sposob dostosowany do aktualnych warunkdw trenowych oraz poziomu parteru projektowanego budynku poprzez lokalne
niwelacje terenowe. Teren urzadzony przy budynku zaprojektowano na poziomie 255,03mm, co stanowi poziom projektowy
- 0,27 m. Wszelkie utwardzenia projektuje sie wykonane z nachyleniem minimum 1,0% w kierunku projektowanych wpustow
kanalizacji opadowe;j.

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku techniczno-magazynowego wynosi 44,6 m, co stanowi 1,4%
powierzchni terenu inwestycji (na czesci dziatek nr ewid. 141, 143, 144, 145) oznaczonego w MPZP symbolem UP.
Projektowana powierzchnia zabudowy wiaty wynosi 140,5 m2 co stanowi 4,6% powierzchni zabudowy. tacznie powierzchnia
zabudowy na ktorg sktada sie czes¢ budynku poddanego przebudowie oraz istniejacy obiekt ustugowy stacji paliw, wynosi
186,1 m2+185,1 m2= 371,2 m2 co stanowi 12,0% powierzchni terenu inwestycji. Zapisy MPZP w §32 ust. 6, pkt. 2, okreslajg
maksymalng, powierzchnie zabudowy terenu wynoszacq 65%. Projektowana powierzchnia zabudowy dla rzeczowej
inwestycji jest mniejsza niz 65% co uznaje si¢ za spetnienie warunku.

Projektowana intensywno$¢ zabudowy rozumiana jako udziat powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni
terenu inwestycji (na czesci dziatek nr ewid. 141, 143, 144, 145) oznaczonego w MPZP symbolem UP wynosi 371,2 m2 :
3617 m2 = 0,1. Zapisy MPZP w §32 ust. 7, okreslajg intensywno$¢ zabudowy w przedziale 0,01-2,5. Projektowana

intensywnos$¢ 0,1 miesci sie przedziale 0,01-2,5 co potwierdza, Ze warunek jest spetniony.




Projektowana powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (powierzchnia urzadzona jako warstwa
wegetacyjna trawnika) dla inwestycji wynosi 1216,2 m2, co stanowi 33,6% powierzchni terenu inwestycji (na czesci dziatek
nr ewid. 141, 143, 144, 145) oznaczonego w MPZP symbolem UP. Zapisy MPZP w §32 ust. 6, pkt. 3, okreslaja, ze
powierzchnia biologicznie czynna musi wynosi¢ minimum 25%. Projektowana powierzchnia terenéw biologicznie czynnych
wynoszaca 33,6% jest wieksza niz 25% co uznaje sie za spetnienie warunku.

Istnigjaca powierzchnia terendw utwardzonych wokét budynkdw dla projektowanej inwestycji wynosi 681,9 m2, co
stanowi 18,9% powierzchni terenu inwestycji. Projektowana powierzchnia terenéw utwardzonych wynosi 1347,7 m?, co
stanowi 37,2% powierzchni terenu inwestycji. £aczna powierzchnia terenéw utwardzonych wokdt budynku dia inwestycji
obejmujaca projektowane oraz istnigjace tereny utwardzone wynosi 2029,6 m?, co stanowi 56,1% powierzchni terenu
inwestycji (na czesci dziatek nr ewid. 141, 143, 144, 145) oznaczonego w MPZP symbolem UP. Zapisy MPZP nie regulujg,
tego wskaznika.

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Budynek poddany przebudowie zostanie wyposazony w nowg instalacje kanalizacji sanitarnej Z
ODPROWADZENIEM DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO (SZAMBO). Dla rzeczowej inwestycji brak jest technicznych
mozliwosci odprowadzenia Sciekéw poprzez przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na brak takowej w
sasiedztwie nieruchomosci. Istnigjacy budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej z przytaczem do istniejacego
zbiornika bezodptywowego (szamba). Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji oraz nieszczelno$ci istniejacego zbiornika
projektuje sie przytaczenie przebudowanego budynku poprzez projektowany odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej (na zewnatrz budynku) do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte (szamba) o
pojemnosci 9,0 m3 zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Zgodnie z zapisami MPZP §20 ust.1 pkt. 1 lit. a dopuszczajg
odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do szczelnych zbiornikéw okresowo oproznianych z wywozem $ciekéw na
oczyszczalnie na okres przejsciowy do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zbiornik projektuje sie zelbetowy,
okresowo wybieralny, szczelny o pojemnosci 9,0 m3Zz piytg . Zbiornik bedzie okresowo oprézniany poprzez wywdz do
najblizszej oczyszczalni Sciekdw. Zbiornik zlokalizowany jest w centralnej czesci terenu inwestycji. Najmniejsza odlegtos¢
pokrywy i wylotu wentylacyjnego zbiornika bezodptywowego od granicy z dziatkg sasiednig nr ewid. 146 wynosi 16,75 m
(Warunki Techniczne w §36 ust. 1 pkt 2 okre$lajg minimalng odlegto$¢ od granicy 7,5 m). Najmniejsza odlegto$¢ pokrywy i
wylotu wentylacyjnego zbiornika bezodptywowego od okien pomieszczern nie przeznaczonych na pobyt ludzi w
przebudowanym budynku wynosi 10,6 m (Warunki Techniczne nie okreslajg minimalnej odlegtos$¢ od okien pomieszczen nie
przeznaczonych na pobyt ludzi). Pomieszczenia w przebudowanym budynku nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi. Ze
wzgledu a funkcje obiektu taczny czas przebywania tych samych osob bedzie krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynno$ci bedq mialy charakter dorywczy. Praca na terenie PSZOK bedzie polega¢ na krétkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz utrzymaniem czystosci i porzadku.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Istniejacy budynek oraz wiata sg wyposazone w instalacje elekiroenergetyczna. Ze wzgledu na rozbidrke znacznej
czesci budynku oraz przebudowe jego fragmentu, a takze przebudowe wiaty przewidziano wykonanie zmiany w uktadzie
zasilania w ramach przebudowy istniejacej wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej. Przebudowe instalacji oraz zasilanie
opraw oSwietleniowych w wiacie i na zewnatrz budynku przewidziano wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalaci
elektrycznej. Istniejgce instalacje nalezy w cato$ci zdemontowa¢ oraz wykona¢ nowe ktore docelowo wykazane bedg w
projekcie instalacji elektrycznych.

Istnigjacy budynek jest wyposazony w istniejgcg instalacje wodociggowa zasilang istnigjacym przytaczem z sieci
wodociggowej. W wyniku projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowego fragmentu wewnetrznej instalacji
wodociggowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Z uwagi na brak wszelkich informaciji dotyczacych przebiegu

sieci wodociggowej zaktada sie aby wykonawca na etapie rozbidrki budynku zlokalizowat oraz zabezpieczyt migjsce




wiaczenia budynku do sieci zewnetrznej a nastepnie nalezy wykona¢ wszelkie prace ktore beda niezbedne dla zasilania w
wode dla projektowanej przebudowy oraz dia pozostatej czesci obiektu ktdra zaznaczona na zataczniku graficznym jako nie
poddana przebudowie. Zasilanie w wode dla pozostawionej bez zmian cze$ci budynku wykonaé poprzez podtgczenie do
projektowane] studni wodomierzowej Sw2. W zwigzku z powyzszym projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji
wodociggowej jako wewnetrznej przebiegajacej od studni wodomierzowej Sw1, do studzienki wodomierzowej oznaczonej
jako Sw2. Przytacz od istniejacej sieci wodociggowej do projektowanej studzienki wodomierzowej Sw1 nie jest objety
opracowaniem.

W ramach inwestycji zaprojektowano hydrant zewnetrzny o $rednicy 80 mm, wydajno$ci 10 dm3/s i ci$nieniu 0,2
MPa, jako zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej
inwestycji. Projektowany hydrant zewnetrzny zasilany z sieci wodociggowej. Hydrant zasilany zostanie z nowej instalacji
wewnetrznej wodociggowej ktora faczy studzienke wodomierzowa Sw1 z projektowanym hydrantem co wskazano na
zatgczniku graficznym.

Projektuje sie miejsce gromadzenia odpadéw statych ktére bedg sktadowane w pojemnikach lub kontenerach
w projektowanym (wyznaczonym) utwardzonym miejscu (wymiary miejsca 1,5m x 1,5m) na pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpadow statych (lokalizacja zostata wskazana w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu).
Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego migjsca gromadzenia odpadow statych od granicy sasiedniej dziatki drogowej nr
ewid. 146 wynosi 5,1 m (Warunki Techniczne nie okre$lajq minimalnej odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw statych od
granicy dziatki drogowej). Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego miejsca gromadzenia odpaddw statych od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 12,4 m (od budynku ustugowego na dziatce nr ewid.
147). Warunki Techniczne w §23 ust. 1. pkt 2, okre$lajg minimalng odlegto$¢ od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jako 10,0 m co uznaje sie za spetnienie zapiséw W.T. W sasiedztwie terenu
inwestycji (w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m) nie znajdujq sie place zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy oraz
miejsca rekreacji wskazane w § 40 War. Techn.
ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

Zagospodarowanie wod opadowych zaprojektowano w obrebie dziatek inwestycji bez naruszania stosunkow
wodnych dziatek sasiednich. Projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych w granicach dziatek inwestyciji. Z uwagi na
brak ogdlnosptawnej sieci kanalizacji opadowej w ramach inwestycji zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji
opadowej. W zakresie zagospodarowania wod opadowych z dachu budynku, wiaty oraz z terenéw utwardzonych, projektuje
sie ich odprowadzenie poprzez projektowang kanalizacje opadowa do projektowanych na terenie inwestycji trzech zbiornikéw
retencyjnych z ktorych woda odprowadzona zostanie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Teren utwardzony zostanie
odwodniony poprzez montaz kanalizacji deszczowej pod nawierzchnig utwardzong w warstwie podbudowy konstrukcyjnej
nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych poprzez nachylenia poprzeczne i podtuzne (komunikaciji
wewnetrznej i placu) zostang skierowane do wpustéw Zeliwnych kanalizacyjnych a nastepnie ujete w szczelny uktad
kanalizacyjny i odprowadzone przez separator substancji ropopochodnych do zbiornikéw retencyjnych. Projektuje sie
kanalizacje opadowa grawitacyjng ktéra ma za zadanie przeja¢ wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych oraz
potaci dachéw. Przewody podziemne kanalizacji opadowej wykona¢ z rur PVC-U SN12 o odpowiednich $rednicach
okre$lonych w projekcie technicznym. Kazda studnie zwiericzy¢ wtazami odpowiednimi od terenu docelowego w jakim bedzie
usytuowana lub wyposazy¢ we wpusty zeliwne. Wszystkie potaczenia studni z rurami przewodowymi wykona¢ jako szczelne
za pomoca uszczelek zintegrowanych lub wktadek in situ. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku zbiornika.
Zaprojektowano tacznie trzy zbiorniki retencyjne umieszczonych na terenie inwestycji we wschodniej czesci terenu inwestycii,
w najmniejszej odlegtosci 14,85 m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 137/3 oraz w odlegtosci 16,05 m od przebudowanego
budynku. Zaprojektowane odlegto$ci zbiornikdw od granic dziatek sasiednich nalezacych do oséb trzecich zapewnia brak

oddziatywania na nie. Kazdy ze zbiornikdw jest w stanie przeja¢ 9 m? wdd opadowych, a nadmiar odprowadzi¢ do istniejace;




kanalizacji deszczowej. Zbiorniki retencyjne stuzy¢ bedg do przejecia i retencjonowania wod opadowych zaréwno z pofaci
dachu budynku i wiaty jak i z terenéw utwardzonych inwestycji. W zwigzku z powyzszym przed zbiornikami RETENCYJNYMI,
do ktérych wpiete sg odcinki kanalizacji opadowej prowadzacej od wpustéw w terenach utwardzonych zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych. Separator substancji ropopochodnych zostat umieszczony na terenie inwestycji
zgodnie z § 38 War. Techn. j. w odleglosci nie mniejszej jak 5,0m od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

INNE OBIEKTY

Inwestycja obejmuje budowe o$wietlenia zewnetrznego wraz z montazem zewnetrznych opraw o$wietleniowych
na projektowanych stupach oraz na budynku oraz w wiacie. Zgodnie z trescig W.T. i regulacjq zawartg w §14 ust. 4
zaprojektowano o$wietlenie elektryczne, zapewniajace bezpieczne uzytkowanie doj$¢ dojazdow i terenu utwardzonego po
zapadnieciu zmroku (lokalizacje opraw oswietleniowych wskazano w czesci rysunkowej zagospodarowania terenu). Zasilanie
opraw o$wietleniowych na zewnatrz budynku, realizowane bedzie z wewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;
projektowanego budynku, opraw o$wietleniowych na stupach realizowane bedzie przez wewnetrzng linig zasilajacg z
budynku. Przewidziano zastosowanie lampy na budynku oraz trzech lamp wolnostojacych na stupach stalowych o wys. 6m
z oSwietleniem led o maksymalnej mocy lamp 50W. Dodatkowo na kazdym stupie o$wietleniowym i na budynku przewidziano
montaz 5 kamer zabezpieczajacych przed dostaniem sie 0s6b niepowotanych w szczegoélnosci w porze poza godzinami
otwarcia.

Zaprojektowano tacznie trzy zbiorniki retencyjne na wody opadowe. Zbiorniki retencyjne zostaty zaprojektowane
jako zelbetowe jednokomorowe o wymiarach zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Kazdy ze zbiornikéw jest w stanie przejaé
9 m3 wdd opadowych co facznie daje mozliwos¢ przejecia 27 m3 i odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Ponadto zaprojektowano bezodptywowy zbiornik na $cieki przemystowe (odcieki) z powierzchni sktadowania
odpadow znajdujacej sie pod wiata. Zbiornik szczelny zostat zaprojektowany jako zelbetowy jednokomorowy o wymiarach
zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Zbiornik jest w stanie przejaé 9 m3 nieczystosci ptynnych. Scieki zgormadzone w zbiorniku
beda cyklicznie odbierane pojazdami asenizacyjnymi i transportowane do przemystowej oczyszczalni Sciekdw. Zbiornik
Zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci terenu inwestycji. Najmniejsza odlegtosé pokrywy i wylotu wentylacyjnego zbiornika
bezodptywowego od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 146 wynosi 15,25 m (Warunki Techniczne w §36 ust. 1 pkt 2 okreslajg.
minimalng odlegto$¢ od granicy 7,5 m). Najmniejsza odlegto$¢ pokrywy i wylotu wentylacyjnego zbiornika bezodptywowego
od okien pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi w przebudowanym budynku wynosi 10,75 m (Warunki Techniczne
nie okreslajg minimalnej odlegto$¢ od okien pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi). Pomieszczenia w
przebudowanym budynku nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi. Ze wzgledu a funkcje obiektu faczny czas przebywania
tych samych oso6b bedzie krétszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci bedq miaty charakter dorywczy.
Praca na terenie PSZOK bedzie polega¢ na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz utrzymaniem czystosci
i porzadku.

WAGA STACJONARNA:

Inwestycja obejmuje réwniez montaz wagi stacjonarnej najazdowej, elektronicznej o wymiarach 3x8m i no$nosci
40t. do okreslenia masy odpadéw. Waga bedzie wykonana ze stali i wyposazona w zewnetrzny wy$wietlacz. Montaz wagi
przewidziano w miejscu zaznaczonym na zataczniku graficznym. Projektuje sie montaz wagi stacjonarnej najazdowe;
elektronicznej o wymiarach 3x8m i no$nosci 40t np. Mikrowag typ R320 do okre$lenia masy odpadéw. Montaz wagi
przewidziano w miejscu zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Waga samochodowa najazdowa przeznaczona do wazenia samochodow i innych pojazdéw kotowych o wadze od
400 do 40 000kg. Waga sktada sie z pomostu wazacego posadowionego na czterech czujnikach tensometrycznych oraz
terminala wagowego. Dziatka odczytowa i legalizacyjna wagi wynoszg d = e = 20kg, natomiast minimalne obcigzenie, ponizej

ktdrego nie powinno sie dokonywa¢ pomiaru to Min = 400kg.




Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji kablobetonowej. Konstrukcja zbudowana jest z modutu w
technice betonu sprezonego (brak elementdw skrecanych). Zaletg konstrukgji jest to, iz nie zawiera ona profili zamknietych,
takich jak: rur, kwadratéw oraz ksztattownikow z klasy IPE (tzw. ekonomiczny czyli pocieniany rodzaj dwuteownika). Dzigki
temu jest odporna na korozje. Zastosowanie w niej dodatkowego wzmocnienia bocznego po obu stronach oraz dolnego
(ozebrowanie) chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi tj.: przecigzeniami, naprezeniami powstatymi w wyniku
gwattownego hamowania na pomoscie lub zbyt energicznego ruszania.

Cato$C konstrukcji stalowej jest oczyszczana strumieniowo (Srutowana), stanowigc tym samym doskonate
przygotowanie pod nanoszenie metodg natryskowg za pomocg specjalnych pomp w przemystowej komorze lakierniczej
farby antykorozyjnej (epoksydowej) oraz farby nawierzchniowej (gruntoemali). Tak wykonana powtoka spetnia wymagania
antykorozyjne dla klasy C3.Grubo$¢ powtoki lakierniczej jest nie mniejsza niz 180u. W dalszym etapie modut zalewany jest
betonem drogowym (beton na bazie bazaltu), co podnosi Zywotnos¢ urzadzenia. Masa catego pomostu wagowego wynosi
15 500kg.

Pomost wagowy wsparty jest na czterech czujnikach tensometrycznych analogowych (wykonane ze stali
nierdzewnej o stopniu ochrony przeciw wilgoci IP 68). Nawierzchnia pomostu wagowego jest wyniesiona na okoto 280 mm
nad poziom ziemi (waga najazdowa, wolnostojaca).

Waga ustawiona jest na stopach betonowych, jako konstrukcja przeno$na. Stopy stanowigce podtoze pod wage
utozone sg na jednakowym poziomie. Stopy wykonane jako zelbetowe z betonu C20/25.

Nacisk mechaniczny (sita) przetwarzany jest na sygnat elekiryczny (napiecie) za pomocg czujnikow
tensometrycznych umieszczonych pomiedzy pomostem a fundamentami wagi. Okablowanie czujnikéw potaczone jest w
cato$¢ w skrzynce taczeniowej, umieszczonej w $rodkowej czesci wagi, gdzie dalej, pojedynczym przewodem sygnat
wysytany jest do miernika odczytowego. Zastosowany miernik to urzadzenie dysponujace ztaczem umozliwiajgcym
podtaczenie do komputera lub wySwietlacza zewnetrznego wielkogabarytowego lub innych urzadzen wykonawczych. Nalezy
wykona¢ potaczenie wagi z wyswietlaczem ktéry zaplanowano w pomieszczeniu obstugi 0.5 gdzie umozliwiony bedzie
bezposredni odczyt wskazan wagi oraz podtaczenie do systemu.

Gtéwnymi elementami wagi jest fundament oraz pomost wazacy. Pomost wazacy kablobetonowy jest dostarczany
na budowe w postaci gotowych prefabrykatéw. Na catej dtugo$ci wagi wraz najazdami nalezy wykonac zelbetowa ptyte gr.25
cm zbrojong siatkg gora i dotem zgodnie z zaleceniami producenta, beton C20/25. Plyta zelbetowa winna by¢ wykonana w
cato$ci do jednego poziomu, posadowienie na chudym betonie C12/15 gr. 10cm. Najazdy wykonanie jako zelbetowe zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta. Szczegéty zbrojenia i geometria wedtug rysunkéw szczegétowych. Ostateczne
wymiary piyty nalezy zweryfikowac i w razie potrzeby dostosowa¢ do wymogéw wybranego producenta wagi, po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Obstuga wagi bedzie realizowana w pomieszczeniu dozoru nr 0,5, w kiérym zostanie umieszczony terminal wagowy np.
Rinstrum R320.
Parametry techniczne:
- no$nos¢ maksymalna Max = 40 000kg,
- no$nos¢ minimalna Min = 400kg,
- dziatka odczytowa d=20kg,
- dziatka legalizacyjna e=20kg,
— waga tarowana automatycznie w catym zakresie,
— pomost stalowy o wymiarach 8000x3000x280mm,
— temperatura pracy miernika: -10° - +400
- temperatura pracy pomostu: -20° - +50°

- sygnat wyjSciowy: RS 232 (do podtaczenia drukarki, komputera, lub wyswietlacza zewnetrznego)




— zasilanie 230V / bateryjne,

Teren PSZOK ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym z zamykanymi brama wjazdowa oraz furtka.
Ogrodzenie zostanie wykonane jako panelowe, zakotwione do gruntu poprzez stopy zelbetowe zgodnie z detalem. W
pdtnocnej czesci terenu inwestycji ogrodzenie zostanie wykonane w postaci ogrodzenia panelowego zakotwionego w
zelbetowej belce opartej na pozostawionych fundamentach rozebranej czesci budynku techniczno-magazynowego.
Planowane wykonanie ogrodzenia wokét obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki. Jako system ogrodzenia przyjeto
system panelowy o wysokosci 163cm. Ogrodzenie zamocowane do stupkéw w rozstawie osiowym 259cm. Wymiary paneli
2500 x 163mm. W przebiegu ogrodzenia przewiduje sie montaz bramki osobowej oraz bramy przesuwnej. Szeroko$ci
odpowiednio przejscia okre$la sie jako minimalne tj: dla bramki min. 90cm a dla bramy przesuwnej min. 1000cm. Brama
przesuwna wykonana jako systemowa z napedem elektrycznym. Brama wyposazona w naped umozliwiajacy otwieranie jej
za pomocg nadajnika radiowego lub wytacznika przewodowego. Brama projektowana na bazie typowego rozwigzania o
szerokoSci przejazdu min 10,0m oraz wysokosci 163cm. Brama wyposazona w naped zamontowany w stupie. Furtke
osobowg nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek oraz zawiasy regulowane o petnym kacie otwarcia 180st. Wypetnienie
bramki stanowi analogicznie panel jak ogrodzeniowy. Bramke nalezy wyposazy¢ w systemowy domofon wraz z
elektrozamkiem. Sterowanie bramg oraz bramka odbywa sie z pomieszczenia dozoru.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie szczelnej nawierzchni asfaltowej zapewniajacej wewnetrzng
komunikacje na terenie PSZOK. Konstrukcje nawierzchni przyjeto jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR2. Podbudowa z
kruszywa tamanego zageszczona mechanicznie. Inwestycja obejmuje roboty ziemne wynikajace z projektu
zagospodarowania terenu dostosowujac sie do rzednych poziomu posadowienia wskazanych na projekcie. Zaktadane
poziomy istniejacego terenu odwzorowane na podstawie mapy do celdéw projektowych. W strefie wjazdu nalezy zaplanowaé
montaz elementdw takich jak brama przesuwna oraz furtka osobowa. Profil nawierzchni zjazdu nalezy dopasowaé do
rzednych terenu istniejacego. Profil placu posiada spadek zaznaczony na zatgcznikach rysunkowych. Profil terenu nalezy
odnie$ bezposrednio do sytuacji na dziatce i w oparciu o niego wykona¢ docelowe utwardzenie. Powierzchnia utwardzenia
terenu jest ograniczona poprzez wykonane skrajnie z kraweznika betonowego typ ciezki 15x30x100cm ustawionego na fawie
betonowej z odkryciem ok 12cm ponad poziom utwardzony lub inne rozwigzanie wskazane na czesci rysunkowej. Wskazane
miejsca gdzie styk utwardzenia terenu stanowi krawedz murku ogrodzenia nie zaktada sie dodatkowo wzmacniaé a jako
zakonczenie w wiw miejscach planuje sie wykorzystanie murku ogrodzeniowego. Projekt zaklada montaz elementow
najazdowych jako kraweznikéw betonowych 15/30/100 uktadanych na ptasko w strefie wjazdu. Na catosci terenu
utwardzonego projekiuje sie nawierzchnie asfaltowa, nastepnie warstwy podbudowy przyjeto, jako:

- WARSTWA SCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm
- PODSYPKA - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm
- WARSTWA GORNA PODBUDOWY - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 8-31,5mm gr. 20cm
- GEOWLOKNINA o gramaturze 300g
- WARSTWA DOLNA PODBUDOWY — GLOB-KRATA w otulinie z geowtokniny z wypetnieniem z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm
- GEOWLOKNINA o gramaturze 300g
- WZMOCNIENIE PODLOZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
USYTUOWANIE BUDYNKU
Lokalizacja budynku techniczno-magazynowego na terenie inwestycji tj. dziatce nr ewid. 144, zapewnia minimalne
odlegtosci od granic dziatek sagsiednich ustanowione w przepisach techniczno — budowlanych. Najmniejsze odlegtosci scian
budynku wynosza;

¢ 13,65 m, $ciang z drzwiami zwrocong w kierunku granicy dziatki nr ewid. 137/3;




¢ 49,95 m, Sciang z oknami zwrdcong w kierunku granicy dziatki nr ewid. 140;
25,7 m, $ciang z oknami i drzwiami zwrécong w kierunku granicy dziatki drogowej nr ewid. 146;

Przepisy techniczno — budowlane nie regulujg odlegto$ci wiaty od granic dziatek sasiednich. Wiate zlokalizowano
w odlegtosci:
16,65 m od granicy dziatki nr ewid. 137/3;
© 50,65 m od granicy dziatki nr ewid. 140;
¢ 16,4 m od granicy dziatki drogowej nr ewid. 146;
UKLAD KOMUNIKACYJNY

W ramach zewnetrznej infrastruktury technicznej oraz dla wtasciwego zapewnienia obstugi komunikacyjnej

realizowanej inwestycji zapewniono doj$cie i dojazd do projektowanego budynku utwardzonym ciggiem pieszo-jezdnym
umozliwiajacym dojazd i dojscie do budynku o szerokosci nie mniejszej niz 5,0 m. Zgodnie z trescig Warunkow Technicznych
§ 14 ust. 2 dopuszcza sie zastosowanie dojscia i dojazdu budowlanych w postaci ciggu pieszo-jezdnego, pod warunkiem ze
ma on szeroko$¢ nie mnigjszg niz 5m, warunek spetniony. Projektowany uktad wewnetrznej komunikacji pieszo-kotowej na
terenie inwestycji w postaci dojscia do budynku umozZliwiajacego dojazd posiada wigczenie komunikacyjne istniejgcym
zjazdem publicznym z drogi powiatowej K1266 poprzez droge wewnetrzng dz. dr nr ewid. 146,

Zapisy MPZP Gminy Koniusza §27 ust. 7 pkt 2 lit. d okreslajg konieczno$¢ zapewniania obstugi parkingowej dla
terendw zabudowy ustugowej UP — 1 m.p./100 m2 powierzchni uzytkowej, z wylgczeniem powierzchni magazynow,
technicznych i komunikacyjnych. Dla rzeczowej inwestycji w zakresie zapewnienia obstugi parkingowej zaprojektowano

1 miejsca postojowe 0 wym. 2,5x5,0m. Projektowane miejsce postojowe zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci

terenu inwestycji. Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego miejsca postojowego dla samochodéw osobowych od granicy
dziatki drogowej nr ewid. 146 wynosi 2,6 m. Zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych w § 19 ust. 7 zachowanie odlegtosci
od granicy dziatki nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatkq drogowa. Pozostate odlegtosci od
dziatek sgsiednich (niebedacych dziatkami drogowymi) sg wieksze co wskazuje na spetnienie wskazanych w W.T. odlegtosci.
Miejsce postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m zlokalizowano przy potudniowo-zachodnim narozniku terenu objetego
opracowaniem. Zgodnie z zapisami Warunkdw Technicznych w §19 ust. 1 w budynku o funkcji techniczno-magazynowej nie
wymaga sie zachowania odlegtosci migjsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Najmnigjsza
odlegtosci projektowanych miejsc postojowych od sasiedniego budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr ewid. 147
wynosi 8,9 m. Zapisy Warunkéw Technicznych nie okreslajg minimalnej odlegtosci miejsc postojowych od sasiednich

budynkéw handlowo-ustugowych. Lokalizacje miejsca postojowego w $wietle W.T. uznaje sie za poprawna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS SZCZEGOLOW TECHNICZNYCH

Plac manewrowy. Niniejszym opracowaniem objeto przebudowe utwardzonego placu manewrowego na terenie
istniejacego punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych. Utwardzenie placu bedzie realizowane, jako utwardzenie z
nawierzchnig asfaltowg na podbudowie z kruszyw naturalnych.

Zakresem projektu objeto obstuge komunikacyjng wiaty, budynku techniczno-magazynowego oraz wagi
samochodowej w postaci placu manewrowego zlokalizowanego pomiedzy obiektami. W/w plac o powierzchni ok. 1350m?
bedzie utwardzony nawierzchnig asfaltowa. Na terenie placu manewrowego nalezy wykona¢ spadki (zaznaczono na
zatgczniku rysunkowym) w strone projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Na placu wykonane cokoty / murki
ogrodzenia uniemozliwiajace przelewanie si¢ wod na zewnatrz.

Wykonanie robé6t zwigzanych z przebudowg placu manewrowego obejmuje:

- wykonanie wykopdw i nasypow pod konstrukcje nawierzchni,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych (jesli istnieja)

- wykonanie kanalizacji deszczowej




- wykonanie fundamentéw budynku, wiaty i ogrodzenia
- wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni

- wykonanie nawierzchni

- plantowanie terenu

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdw i nasypéw pod konstrukcje nawierzchni w celu uzyskania jej
projektowanych rzednych. Istniejace podioze nalezy doprowadzi¢ do stanu G1 tj. o wtdrnym module odksztatcenia nie
mniejszym niz 100MPa. Odwodnienie projektowanej nawierzchni placu realizowane bedzie za pomoca spadow podtuznych
oraz poprzecznych, dzigki ktérym woda zostanie skierowana do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Nastepnie
woda opadowa zostanie podczyszczona w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzona do projektowanych
zbiornikdw retencyjnych, a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcje nawierzchni na placu manewrowego przyjeto przy zatozeniu obcigzenia ruchem KR2. Konstrukcja
nawierzchni:

- WARSTWA SCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm

- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm

- PODSYPKA - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

- WARSTWA GORNA PODBUDOWY - kruszywo tamane lub tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie o frakgji 8-
31,5mm gr. 20cm

- WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - GLOB-KRATA w otulinie z geowtdkniny z wypetieniem z kruszywa famanego lub
ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm

- WZMOCNIENIE PODt.OZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

- GRUNT ISTNIEJACY stabilizowany mechanicznie, zageszczony do 1s=0,96

Nawierzchnia placu manewrowego ograniczona bedzie murkiem ogrodzeniowych z betonu B25. Dtugo$¢ murku
ogrodzeniowego: 137,3mb

Miejsce postojowe utwardzone nawierzchnig asfaltowg na podbudowie z kruszyw naturainych stabilizowanej
mechanicznie. Linie wydzielajgce migjsca postojowe wykona¢ malujac linie wydzielajace farbg drogowa biatg (szer. 10cm).

W celu utatwienia komunikacji kotowej na terenie placu manewrowego przewidziano malowanie znaku poziomego
P-8a (strzatka kierunkowa na wprost) farbg drogowg akrylowa biatg na nawierzchni asfaltowej. Miejsca umieszczenia strzatki
wskazano na zatgczniku rysunkowym branzy drogowej.

Na terenie inwestycji plac manewrowy oddzielony od obszarédw biologicznie czynnych murkiem / cokotem
ogrodzeniowym o szer. 25¢m i wys. 50, 80 oraz 140cm z wyniesieniem nad powierzchnie utwardzong o 10-20 cm.

Na catym obszarze placu manewrowego nalezy wykona¢ utwardzenie terenu na odpowiednich warstwach
uzyskujac odpowiednie wartosci zageszczenia oraz spadek okreslony na rysunkach technicznych. Grubosci podbudéw
wskazane na czesci rysunkowej podane sa jako te osiagniete po zageszczeniu kruszyw.

W miejscu potaczenia placu manewrowego z istniejaca nawierzchnig drogi wewnetrznej stabilizowanej zwirem
przewidziano utozenie kraweznika betonowego 20/30/100 na ptasko na tawie betonowej z betonu B25 oraz na podbudowie
z kruszywa tamanego w poziomie utwardzenia.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 a takze PN-S-

02205:1998" lub zamiennie poprzez odbicia lekka ptyta VSS ($rednicy 300mm) lub ptyta dynamiczng (po przeprowadzeniu
odpowiednich korelacji z ptyta VSS) gdzie wynik warto$¢ zageszczenia nie powinna by¢ mnigjsza jak Ev>55 MN/m2/E\2>100
MN/m2.

Roboty ziemne: Przewiduje sie wykonanie koryta oraz nasypu pod projektowane warstwy konstrukcyjne

nawierzchni placu. Urobek z wykopow zostanie wbudowany w miejsca wymagajace wykonania nasypdw, ewentualny




nadmiar wywieziony na wskazane przez inwestora miejsce. Zageszczenie gruntéw/podioza - wyprofilowac i bezwzglednie
zagesci¢ przy uzyciu walca wibracyjnego celem uzyskania na catej powierzchni wymaganego wskaznika zageszczenia.

Watowanie nawierzchni jezdni: Po wykonaniu podbudowy zasadniczej nalezy zwatowaé nawierzchnie walcem o
sile od$rodkowej co najmniej S50kN z jednoczesnym polewaniem woda. Watowanie rozpoczaé od brzegéw nawierzchni
przesuwajac sie stopniowo do $rodka placu, symetrycznie z obu stron. W zaleznosci od stopnia twardo$ci tucznia ilosé
przejazdéw wynosi min. 7 przejazdéw. Watowanie zakonczy¢ wtedy, gdy za walcem nie pozostajg $lady przejazdu, a przed
kotami nie tworzy sie fala watowanego tlucznia. Wskazane jest uzywanie do watowania poczatkowego walcdw lekkich, a w
miare jak watowany tluczen nabiera spoistosci — $rednich i ciezkich. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie
skrapiaC kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, Ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla o
tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Wykonanie nawierzchni: Nawierzchnie placu manewrowego przewiduje sie wykonac jako bitumiczng z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Nawierzchnig nalezy wykonaC z mieszanki bitumicznej - warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego
AC12,8S o grubosci 4,0 cm utozonej na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8,0 cm. Cato$¢ nalezy
uzupetni¢ podsypka z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm o grubo$ci 5cm oraz gérng,
podbudowg z kruszywa tamanego o frakcji 8-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm. Podbudowa dolna —
GLOB-KRATA w otulinie z geowtokniny z wypetnieniem z kruszywa tamanego lub ttucznia stabilizowanego mechanicznie o
frakgji 31,5-63mm gr. 20cm. Wzmocnienie podioza - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm.

Plyta fundamentowa. Posadowienie budynku techniczno-magazynowego oraz wiaty bezposrednie przewidziano
na wspoinej ptycie fundamentowej wylewanej na mokro z betonu C30/37 F150. Pod ptyta fundamentowg nalezy wykonaé
podbudowe z gruntu niespoistego do gtebokosci 110 ¢cm ponizej poziomu terenu. Wierzch piyty nalezy wyréwna¢ z
nawierzchnig asfaltowa. Spadki ptyty fundamentowej okreslono na zatacznikach rysunkowych. Przewidziano wykonanie
ptyty fundamentowej o gr. 25 cm. Plyte fundamentowq zaprojektowano z betonu C30/37 F150 zbrojong krzyzowo pretami
#12 ze stali RB500W. Plyte wykona¢ na warstwie podbudowy z gruntu niespoistego gr min. 75 cm zageszczonej do Is = 0,98.
Pod ptyta fundamentowg nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu (C12/15) gr. min. 10 cm. Szczegdty zbrojenia przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu technicznego konstrukcii.

Schody zewnetrzne, pochylnia. Przy wejsciu do budynku techniczno-magazynowego przewidziano wykonanie
pochylini oraz schodoéw zewnetrznych zgodnie z rysunkami technicznymi. Zbrojenie projektowanych schodoéw betonowych o
wym. 2x13x35 i wym. spocznika 1,0x1,3m nalezy wykona¢ z siatki fidmm, oczko 15x15cm. Betonowe schody zostang
Zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku. Zbrojenie projektowanych pochylni betonowych o wys. 15¢cm i wym.
1,0x4,5m oraz 1,0x1,5m nalezy wykona¢ z siatki fidmm, oczko 15x15cm.

Ponadto przewidziano wykoriczenie posadzki schodow, pochylni i ptyty fundamentowej pod wiatg zywicg
poliuretanowg w kolorze szarym RAL7030 np. TECHNIPLAST 500PU - UVR C. Zastosowany preparat jest to
dwukomponentowa, barwna, wysoce elastyczna zywica poliuretanowa do wykonywania powiok i posadzek technikg
malowang z zastosowaniem posypki z kruszywa kwarcowego. Zywica charakteryzuje sie wysoka zdolnoscig pokrywania rys
i peknie¢ podtoza, podwyzszong odpornoscia na promieniowanie UV i inne warunki atmosferyczne oraz duzg odpornoscia
chemiczng i mechaniczna.

Odtworzenie jezdni. W miejscach potaczenia placu z istniejaca droga wewnetrzng oraz istniejgcym utwardzeniem
0 nawierzchni asfaltowej przewidziano ciecie jezdni asfaltowej dla wyréwnania linii asfaltu, a nastepnie wykonanie
odtworzenia jezdni nawierzchnig asfaltowg zgodnie z projektem. Potaczenie nowej nawierzchni ze starg uszczelnié
kationowg emulsjg asfaltowg o oznaczeniu C60 BP3 ZM o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do ztaczania warstw nawierzchni. Projektowany
sposob taczenia nowej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca, majacy na celu zagwarantowanie tej samej nosnosci (trwatosci

zmeczeniowej) obu czesci i zapobiegajacy wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego peknigcia. Pomiedzy
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projektowanym kraweznikiem, a krawedzig istniejacej jezdni zaprojektowano konstrukcje podbudowy jak dla kategorii
obcigzenia ruchem KR2. Przy zjazdach w miejscu potaczenia drég manewrowych z istniejacq nawierzchnig asfaltowq
przewidziano ulozenie kraweznika betonowego 20/30/100 na ptasko na tawie betonowej z betonu C20/25 oraz na
podbudowie z kruszywa tamanego. Projektuje sie odkrycie kraweznika 4cm. W poblizu wigczen komunikacyjnych kraweznik
20/30/100 stanowigcy obrzegowanie parkingu i drog manewrowych nalezy obnizy¢ wg detalu. Wszelkie uzupetnienia
zwigzane z warstwa asfaltu wykona¢ zgodnie z rysunkiem oraz opisem.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

D4 ODTWORZENIE JEZDNI (nawierzchnia asfaltowa):

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 12,8S

- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

- 7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16 P

- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5)
- 25 cm podbudowa z kruszywa famanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (31,5-63)
63 cm - RAZEM

Ubytek po wykopie do poziomu wyzej wymienionej konstrukcji nalezy uzupetni¢ ziemig z wykopu ulepszonej cementem w
proporcji 1-10 (wytrzymato$¢ probki nasaczonej wodg Res= 1.5 — 2,5) wg. (PN-S-96012:1997) zageszczajac warstwami co
30 cm. Cato$¢ podbudowy jezdni drogi wewnetrznej to ziemia nawozona i ulepszona cementem, powinna by¢ odpowiednio
zageszczona. Projektuje sie zageszczenie gruntu nasypowego w taki sposdb aby gérna warstwa posiadafa warto$¢ Is =
0,97,a kolejna Is = 0,90 wg. BN-77/8931-12. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora
zgodnie z PN-86/B-04481 a takze PN-S-02205:1998” oraz sporzgdzic protokét z wynikami badan.

Humusowanie. Projektuje sie humusowanie ziemig urodzajng zieleAcdw oraz skarp, ziemie dobrang
wyczyszczong z korzeni kamieni i innych zanieczyszczen. Ziemie powinna by¢ odpowiednio nawieziona nawozami
uzyzniajacymijq. Wysiew i humusowanie nalezy wykona¢ w przestrzeni poza murkiem ogrodzeniowym w od strony pétnocno-
zachodniej wraz z dwu-krotnym wysiewem trawg Wiechelina takowa ( szczegéty na rysunkach).

Ogrodzenie. W celu zabezpieczenia terenu inwestycji projektuje sie ogrodzenie panelowe. Jako rozwigzanie
przyjeto panele z siatki zgrzewanej np.: Nylofor 2D Super. Stupki nalezy zamocowaé w stopach ogrodzeniowych wylewanych
na budowie, pomiedzy ktérymi zaktada sie wykonanie cokotu / murku betonowego monolitycznego. Gteboko$¢ posadowienia
spodu stopy fundamentowej nalezy przewidzie¢ na poziomie nie mniejszym niz 120cm (poziom ponizej przemarzania terenu
ustalony zgodnie z PN-81/B-03020). Z uwagi na sytuacje w terenie zaktada sie, ze wysokosci projektowanych stop ulegnie
zmianie dopasowujac sie do warunkéw gruntowych oraz poziomu terenu. Cato$¢ po zakoriczeniu nalezy obsypa¢ warstwg
humusu, a nastepnie obsia¢ mieszanka traw np. wiechlina takowa poprzez dwukrotny wysiew. Planuje si¢ wykonanie
ogrodzenia wg zatacznikéw rysunkowych. Projektuje sie ogrodzenie jako panelowe o wysokosci ok. 163cm. Projektuje sie
wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w postaci paneli systemowych mocowanych do stupkéw stalowych w rozstawie
osiowym ok. 259cm. Zaprojektowano wykonanie stopy o szeroko$ci 25x25cm wysokos¢ catkowita 120cm, zgodnie z
rysunkami detali. Miedzy stopami projektuje sie wykonanie monolitycznego murku / cokotu o wys. 50/ 80/ 140 cm. Gtéwnym
elementem no$nym dla paneli ogrodzeniowych sq stalowe stupki o wymiarze 60x60mm gr. $cianki 1,5mm. Stupki projektuje
sie malowane proszkowo na kolor antracytowy zakorczone kapturkiem systemowym. Stupki w stopach nalezy zakotwi¢ do
gtebokosci 50-70cm stopy. Stupy sg ocynkowane od wewnatrz i z zewnatrz (minimalna grubo$¢ pokrycia wynosi 275g/m2, z
obydwu stron), zgodnie z normg EN 10147. Stupki kolejno powinny by¢ pokryte warstwa podktadowa, a na koniec stupki
powlekane powinny by¢ proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw) malowanie proszkowo w kolorze antracytowym.
Stupy kwadratowe, obejmy sg ocynkowane wewnafrz i na zewnafrz, a nastepnie pokryte proszkiem poliestrowym w kolorze

stupka. Panele zaprojektowano jako np.: Nylofor 2D Super, kompletny systemem ogrodzeniowy. Spawane panele z siatki 0
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prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu. Panele Nylofor 2D Super sg zgrzewane z drutu ocynkowanego, a nastepnie
powlekane proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki poliestrowej min. 100 mikronéw). Wymiary paneli 2500 x 1630mm,
Wymiary oczek: 200 x 50 mm. Srednica drutéw pionowych 6 mm, poziomych 2x8mm . Panele Nylofor 2D Super, wykonane
sq z ocynkowanego drutu (min. gr. cynku 40 g/m2). Cato$¢ ogrodzenia (stupki, panele, kapturki, taczniki) projektuje sie w
kolorze grafitowym RAL 7016. Dla zamocowania paneli zaktada sie kazdorazowo min. 4 obejmy lub wiecej zgodnie z
zaleceniem producenta. Kazdy panel metalowy projektuje sie mocowany do stupka za pomocg rozwigzan systemowych.
Kazdy stupek nalezy zaslepi¢ od géry kapturkiem w kolorze stupka zaktadanym na silikonie dekarskim w kolorze bezbarwnym
(silikon uszczelni dodatkowo kapturek). Kapturki muszg zapewni¢ szczelno$¢ przed przenikaniem wdd opadowych do
wnetrza stupkow.

W przebiegu ogrodzenia przewiduje sie montaz furtki osobowej. Furtke projektuje sie jednoskrzydiowa. SzerokoSci
pojedynczej furtki wynosi 90cm. Jako elementy konstrukcyjne dla bramki zaktada sie profile 80/60/3mm. Konstrukcje furtki
mocowac do profili metalowych (stupkow ogrodzeniowych) 60x60[1,5mm] za pomocg 3 zawiasdw regulowanych ustawionych
w osi furtki pozwalajacych na odmykanie furtki w zakresie 0-135 stopni. Furtkg bedzie wyposazona w zamek zwykly
(wpuszczany) z wktadka bebenkowg oraz trzy klucze. Wypetnienie bramki stanowi analogicznie panel ogrodzeniowy Nylofor
2D Super, bedaca kontynuacja ogrodzenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzeniowych.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ kazdorazowo na elementach stalowych narazonych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Srednia minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi: 80 um wg DIN 50976. Srednia minimalna grubosé
powtoki poliestrowej wynosi: 60-80 um (mikronéw) wg DIN 50976. Kazdy element metalowy powinien posiada¢ podwdjny
stopien ochrony antykorozyjnej. Elementy stalowe tj stupy, rygle, zastrzaty, prety sprezajace, napinacze, furtki zabezpieczono
w systemie duplex EN-ISO 12944 przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Akcesoria montazowe poza wymienionymi
wczesniej wykonane sg ze stali nierdzewnej i aluminium powleczonego powlokq poliestrowa. Panele, druty naciggowe i
montazowe o wysokiej odporno$ci na promienie UV i niskie temperatury. Cynkowanie i malowanie wykona¢ zgodnie znormg,
dla cynkowania ogniowego: EN-ISO 1461, dla systemu duplex; EN-ISO 12944,

Brama przesuwna. Brama przesuwna wykonana jako systemowa z napedem elektrycznym o szerokosci 10,0m,
np. Wisniowski P1200. Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, podwojnego stupa  zamykajacego
wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).
Przekroj szyny jezdnej: 200 x 155 [mm]

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukcji), srednica drutu poziomego
(podwdjny): 2 x 8 [mm], $rednica drutu pionowego: 6 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm], kolor: grafit RAL7016.
Automatyka:

Brama wyposazona w naped umozliwiajacy otwieranie jej za pomoca nadajnika radiowego lub wytacznika przewodowego.
Naped bramy jest zamontowany w stupie. Dzwignia otwierania pokrywy rozblokowuje jednoczesnie naped i po zdjeciu
pokrywy umozliwia dostep do napedu w razie zaniku energii elektrycznej. Przed przystapieniem do wykonania wymiary
sprawdzi¢ na budowie. Brame nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje producenta oraz wszelkie wytyczne dla przyktadowego
rozwigzania.

ODWODNIENIE TERENU

Teren punktu bedzie posiadat szczelny plac wyposazony w urzadzenia do podczyszczania wod. Wody opadowe z
terenu punktu ujmowane beda w szczelny system kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorze odprowadzone
zostang do zbiornikow retencyjnych, a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni utwardzonych,
parkingdw, ciagdw pieszo-jezdnych zostanie przejeta poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych

w kierunku projektowanych wpustéw zeliwnych deszczowych 60x40cm D400 na studni betonowej (Dn500). Whazy zeliwne
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oraz wpusty oprze¢ na ptycie posredniej oraz pierscieniach odcigzajacych. Studnie rewizyjne zwieficzy¢ wtazem kanatowym
zeliwnym D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w podiozu z wktadka ttumiaca i systemem zabezpieczajgcym
(rygle). Wiazy kanatowe umiejscowione w ciggu komunikacyjnym kotowym wykonaé, jako wentylowane. Szczegdty
dotyczace catosci odwodnienia znajduja sie na opracowaniu branzowym branzy Sanitarnej. Studnie zamontowane w ciggach
komunikacji kotowej wykona¢ jako studnie z pierscieniem odcigzajacym.

Projektuje sie rurociagi kanalizacji opadowej wykonane z PVC SN-8 fi 110 oraz PVC SN-12 160, 200, 315 mm ze
spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku zaznaczonym na rysunku. Przewody faczy¢ ze studniami betonowymi Dn500
systemowymi wktadkami szczelnymi. Rurociggi kanalizacji opadowej uktada¢ zgodnie z rysunkami technicznymi oraz kartg
katalogowa producenta rur. Rury projektowanej kanalizacji opadowej uktadaé na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2mm
i grubosci 200mm. Przewdd obsypaC zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, a nad przewodem wykona¢ nadsypke o
uziarnieniu 0-2mm i grubosci 200mm. Szeroko$¢ nadsypki, zasypki i podbudowy uzalezniona jest od Srednicy rury i wynosi
2x $rednica rury. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,98 warto$ci standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozyé
luzno. W celu zachowania prawidtowo$ci postepowania robot montazowych nalezy budowe rurociggu rozpoczaé od
najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad, czyli w taki
sposob, aby ,bosy” koniec rury umiesci¢ w kielichu uprzednio utozonego przewodu. Rury utozone w wykopie nalezy
unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem i podbicie tak, aby podczas uktadania kolejnych odcinkéw kanatu deszczowego,
przewdd nie zmieniat swojego potozenia. Nie wyklucza sig istnienia innych niewskazanych na mapie do celdw projektowych
urzadzen podziemnych i sieci niewskazanych do inwentaryzacji lub o ktorych brak informacii. Przed przystapieniem do robét,
w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace
uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie wykopow kontrolnych) w przypadku kolizji z uzbrojeniem niezawartym w
niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania.

Wysokos¢ wszystkich studni dostosowaé od sytuacji w terenie oraz z rzutem odwodnienia z zachowaniem
minimalnych spadkéw.

Nalezy przyja¢ ponizszy schemat jako wskazanie dla poszczegoinych etapéw wykonania robdt ziemnych wg
ktdrych:

1. Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ w okresie bezdeszczowym mozliwie najbardziej suchym tak aby poziom wéd
w pobliskim rowie melioracyjnym byt obnizony.

2. W pierwszym etapie zaktada sie likwidacje czesci wskazanej do rozbiérki jako kompletne skucie oraz skruszenie
elementéw betonowych oraz murowych do frakcji umozliwiajgcej wbudowanie w miejscu istniejacej piwnicy a
nadwyzke nalezy zdeponowac¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

3. Odseparowanie rodzajow materiatéw, elementy stalowe stanowig wtasno$¢ inwestora i zostang zdeponowane w
miejscu przez niego wskazanym. Pozostate elementy nie stanowigce gruzu oraz stali nalezy zutylizowa¢ co nalezy
do zadania wykonawcy.

4. Po rozhiérce nalezy wykona¢ we wskazanych miejscach wykopy kontrolne w min 5 miejscach wskazanych przez
inspektora a nastepnie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny potwierdzajace warunki gruntowe zawarte w badaniu.

5. Przeprowadzi¢ korytowanie warstw istniejacych wraz z inwentaryzacjg instalacji wewnefrznych ktdrych
przebudowe nalezy skontrolowac z projektem ktdry nalezy zasili¢ w wode oraz energie elektryczna,

6. Po zbadaniu gruntu pod warstwg posadzki zdemontowanej oraz w miejscu terenu utwardzonego zewnetrznego
nalezy wbudowac¢ kolejne warstwy podbudowy wg projektu.

7. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ na gtebokos¢ umozliwiajaca wbudowanie catego urobku (gruzu) pochodzacego
z rozbidrki.

8. Istniejaca posadzka podlega kompletnemu demontazowi warstwy betonowej w miejsce ktérej nalezy wbudowaé

warstwy terenu utwardzonego.




9. Pozostawia si¢ stopy od strony rowy melioracyjnego na ktérych zostanie osadzony cokét wraz z barierg lub
ogrodzeniem zgodnie z detalem.

10. W miejscach gdzie nie istniejac aktualnie stopy oraz podwaliny zaktada sie pogtebienie cokotu (detal) oraz
zamocowanie z nim bariery. Dopuszcza sie wykonanie belki Zelbetowej stanowigcej murek dla bariery ochronnej
na istniejacej Scianie piwnicy za zgoda projektanta oraz inspektora nadzoru.

11. Kazdorazowo po wbudowaniu warstw utwardzonych stanowigcych podbudowe nalezy kontrolowaé poziom
zageszczenia a o wynikach poziomu zageszczenia informowaé inspektora nadzoru. Badanie nalezy
przeprowadzaé w kazdym narozniku oraz na srodku projektowanej inwestyciji.

12. W trakcie prowadzonych rob6t ziemnych nalezy przygotowaC wszelkie instalacje oraz rury ochronne dla

pdzniejszego wykonania instalaci.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE.J
Wigczenie komunikacyjne projektowanej inwestycji, zapewnione istniejgcym zjazdem publicznym z drogi publiczne;
powiatowej K1266 (dz. dr. nr ewid. 139/2) oznaczonej w MPZP symbolem KDZ (tereny drog publicznych — drogi zbiorcze)
poprzez droge wewnetrzng dz. dr. nr ewid. 146.
UKSZTALTOWANIE TERENU
Dla inwestycji wykonano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego. Uksztaltowanie
dziatki jest jednolite. Teren w miejscu inwestycji jest ptaski i posiada niewielkie nachylenie terenu wynoszace maksymalnie
1,0% w kierunku pétnocnym. Teren inwestycji pozbawiony jest skarp. Zmiany w uksztattowaniu i zagospodarowaniu terenu
maja zwigzek z realizacjg niniejszej inwestycji wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych, przedmiotowg inwestycje zalicza sie do |kategorii geotechnicznej. Analiza warunkéw
geologicznych, geotechnicznych, geomorfologicznych, rodzaj oraz wielko$¢ obiektu pozwalajg stwierdzi¢, ze na terenie

inwestycji wystepuja trudne warunki gruntowe. Dla celéw badawczych w projektowanym miejscu posadowienia budynku

wykonano trzy otwory o gtebokosci 4,0-5,0 m p.p.t. W wyniku przeprowadzonych badan ustalono, ze przedmiotowy teren
posiada niekorzystne warunki gruntowe wymagajace innych niz typowe rozwigzania projektowe dla inwestycji, zaktada sie
zatozenie wymiany gruntow warstwy Il lub posadowienia ponizej tych warstw. W podtozu pod warstwg gleby lub nasypu
zalegajg rodzime grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste z piaskiem, w stanach plastycznych. Na badanym
terenie stwierdzono réwniez obecno$¢ gruntéw organicznych w podtozu (warstwa Ill) w stanie plastycznym wyksztatconych
jako gliny zwiezte préchnicze na pograniczu namutu gliniastego. Do gtebokosci 5,0 m ppt. gruntéw tych nie przewiercono.
Na badanym terenie zalegajg grunty nasypowe i rodzime rozpatrywane jako podtoze gruntowe. Na omawianym terenie
stwierdzono wystepowanie jednolitego zwierciadla wéd podziemnych na gtebokosci 1,1 — 1,2 m ppt. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na omawianym terenie wystepuja ,proste warunki
gruntowe” w poziomie posadowienia przy zatozeniu czeSciowej wymiany gruntow warstwy I, lub posadowienia ponizej tych
warstw. Z uwagi na powyzsze wnioski po przeprowadzonym badaniu nalezy przyja¢ uwage dotyczaca minimalizowanie robét
ziemnych przy granicy potnocnej w przebiegu istniejacego cieku. Nalezy przyjaC ponizszy schemat jako wskazanie dla
poszczegdlnych etapéw wykonania rob6t ziemnych wg ktérych:
13. Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ w okresie bezdeszczowym mozliwie najbardziej suchym tak aby poziom wéd
w pobliskim rowie melioracyjnym byt obnizony.
14. W pierwszym etapie zaktada sie likwidacje czesci wskazanej do rozbiorki jako kompletne skucie oraz skruszenie
elementdw betonowych oraz murowych do frakcji umozliwiajacej wbudowanie w miejscu istnigjacej piwnicy a

nadwyzke nalezy zdeponowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.




15. Odseparowanie rodzajow materiatow, elementy stalowe stanowig wtasnos¢ inwestora i zostang zdeponowane w
miejscu przez niego wskazanym. Pozostate elementy nie stanowigce gruzu oraz stali nalezy zutylizowaé co nalezy
do zadania wykonawcy.

16. Po rozbidrce nalezy wykona¢ we wskazanych miejscach wykopy kontrolne w min 5 miejscach wskazanych przez
inspektora a nastepnie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny potwierdzajace warunki gruntowe zawarte w badaniu.

17. Przeprowadzi¢ korytowanie warstw istniejacych wraz z inwentaryzacjq instalacji wewnetrznych ktorych
przebudowe nalezy skontrolowac¢ z projektem ktéry nalezy zasili¢ w wode oraz energie elektryczna,

18. Po zbadaniu gruntu pod warstwg posadzki zdemontowanej oraz w miejscu terenu utwardzonego zewnetrznego
nalezy wbudowac¢ kolejne warstwy podbudowy wg projektu.

19. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ na gteboko$¢ umozliwiajacg wbudowanie catego urobku (gruzu) pochodzacego
z rozbiorki.

20. lIstniejaca posadzka podlega kompletnemu demontazowi warstwy betonowej w miejsce ktérej nalezy wbudowaé
warstwy terenu utwardzonego.

21. Pozostawia sie stopy od strony rowy melioracyjnego na ktérych zostanie osadzony cokét wraz z ogrodzeniem
zgodnie z detalem.

22. W miejscach gdzie nie istniejac aktualnie stopy oraz podwaliny zaktada sie pogtebienie cokotu (detal) oraz
zamocowanie z nim ogrodzenia. Dopuszcza sie wykonanie belki zelbetowej stanowigcej murek dla na istniejacej
$cianie piwnicy za zgoda projektanta oraz inspektora nadzoru.

23. Kazdorazowo po wbudowaniu warstw utwardzonych stanowigcych podbudowe nalezy kontrolowa¢ poziom
zageszczenia a o wynikach poziomu zageszczenia informowac inspektora nadzoru. Badanie nalezy
przeprowadzaé w kazdym narozniku oraz na srodku projektowanej inwestyciji.

24, W trakcie prowadzonych robot ziemnych nalezy przygotowaé wszelkie instalacje oraz rury ochronne dla
pdzniejszego wykonania instalacii.

25.  Sciane szczytowa w migjscu potaczenia z istniejacym budynkiem nalezy wykonaé zgodnie z detalem.

Masy ziemne z wykopdw powstate podczas robot budowlanych zostang zagospodarowane na dziatce inwestycji
poprzez rozplantowanie i zagospodarowane, jako tereny biologicznie czynne. Podczas robét nachylenie skarp wykopdw oraz
nasypoéw nalezy wykona¢ w stosunku 1:3 — 1:4. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopéw musi by¢é prowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, prace nalezy prowadzi¢ szybko, w okresie bezopadowym, $cianki wykopdw musza
by¢ podparte. Sciany wykopow nalezy ksztattowag tak, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Roboty ziemne wykonywaé
tak, aby odklad ziemi urobkowej lokalizowa¢ poza czynnymi sieciami podziemnymi wskazanymi na mapie do celow
projektowych. W trakcie wykonywania wykopéw lub nasypow przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego typu koparki,
spychacze nalezy zmienia¢ jego lokalizacje, co jaki$ czas by nie doprowadzi¢ do uptynnienia gruntdw podtoza pod wptywem
drgan. Roboty budowlane w sasiedztwie sieci wykonywac recznie zgodnie z wydanymi przez administratora lub wiasciciela
sieci warunkami technicznymi. Wykonanie niwelacji terenowych zwigzanych z realizacjq inwestycji oraz niezbednej
infrastruktury technicznej w formie utwardzonego dojscia i dojazdu z uwagi na konfiguracje terenu nie zmieni stosunkow
wodno-prawnych na dziatkach sasiednich.

UKLAD ZIELENI

Tereny zieleni w postaci trawnika pozostawia si¢ w cigglym utrzymaniu. Teren biologicznie czynny zniszczony
podczas rob6t budowlanych, po zakoriczonej inwestycji przeznacza sie do uzytkowania jako urzadzong zielen niska w formie
trawnikéw urzadzonych. Projektuje sie rekultywacje terenow zdewastowanych podczas robét i w zwigzku z tym nalezy
wykona¢ humusowanie (gr. 20 cm) z podwojnym wysiewem trawg dywanowa np. wiechlina takowa lub kostrzewa czerwona.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie drzewa kolidujace z planowang inwestycja.




PODSUMOWANIE

PowyZzszy opis i zawarta w nim analiza wskazuja, ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z
przebudowg istnigjacego PSZOK obejmujacego czesciowq rozbiorke budynku techniczno-magazynowego, przebudowe
czesci budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjng i elekiryczng oraz przebudowa wiaty
do sktadowania odpadéw, a takze budowa zewnefrznej infrastruktury technicznej obejmujacej: o$wietlenie terenu,
monitoring, kanalizacje opadowg, wewnetrzny uktad komunikacyjny (dojscie i dojazd) oraz montaz wagi samochodowej jest
zgodne z Uchwatg Nr XLIII/ 285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ogtoszonego w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 13.08.2018 poz. 5607 oraz

przepisami techniczno-budowlanymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 141 - 369,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 143 - 2377,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 144 - 1309,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 145 - 1982,0m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JEDNOSTCE UP (pow. terenu objetego
whioskiem 3617,0m2)
RODZAJ ZAINWESTOWANIA UP P°W'[°r;§;h“'a (projezg:;::le) o w;k&z;;;
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 3617,0 100,00 | -
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 681,9 189 | -
PROJ. TERENY UTWARDZONE 1347,7 372 | e
LACZNIE (WSZ((I)?é‘I;:zIon'}'alizEprl‘laIel)JTWARDZONE 20296 61 | —
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 1216,2 33,6 min. 25%
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1861 52 | e
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1851 51|
(obliczona zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836) ’ ’
cltzom o s P Noma P S0 530 2 03 | maks.65%
POWIERZCHNIA CALKOWITA 371,2
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 371,2: 3617 0,1 0,01-2,5

INFORMACJE | DANE
INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie: zakazy:

- usuwania zadrzewien i zakrzewien przywodnych, z wyjatkiem zabiegow pielegnacyjnych i koniecznych cie¢ sanitarnych

oraz prac zwigzanych z regulacja i utrzymaniem ciekow, a takze bezpieczeristwem mienia i zycia,

- odprowadzania nie oczyszczonych $ciekdw do gruntu i wod powierzchniowych;

INFORMACJA O WPISIE DZIALKI/ TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ

CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145 w miejscowosci Posgdza nie lezy w obszarze stref

ochrony konserwatorskiej (obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw)

wyznaczonej zapisami MPZP. Zaden z obiektéw budowlanych znajdujacych sie na dziatkach inwestycji nie jest wpisany do

rejestru oraz ewidencji zabytkow.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145 w miejscowosci Posadza jest potozony poza
obszarem eksploatacji gérniczej i nie oddziatuje na niego.

WPLYW ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Brak jest zagrozen wynikajacych z projektowanego zamierzenia budowlanego. Przyjete rozwigzania projektowe,
spos6b uzytkowania obiektu budowlanego oraz jego funkcja nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska naturalnego, higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2 2019 . poz. 1712) w zwigzku z art. 64 ust. 1 art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji 0 Srodowiska i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 2373), a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na rodowisko (Dz.U. 22019
r., poz.1839) i stosowanie do § 3.1 pkt 83) w/w rozporzadzenia o brzmieniu: ,,punkt do zbierania lub przetadunku ztomu’-

przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowane zostato do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko.

Wobec tego dla rzeczowej inwestycji sporzadzono karte informacji przedsiewzigcia oraz uzyskano decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacq brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
rzeczowego przedsiewziecia (decyzja nr 2/2022 z dnia 23.02.2022, znak: 10S 6220.2.2021 wydana przez Wéjta Gminy
Koniusza). Decyzja ta uwzglednia takze opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Krakowie. Ponadto w w/w decyzji okreslono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich w nastepujacy sposab:

1)  Odpady nalezy selektywnie magazynowa¢, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w
szczelnych pojemnikach oraz w migjscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego przez zanieczyszczeniem.

2) Odpady nalezy przekaza¢ podmiotom posiadajacym stosowne uprawnienia.

3) Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ sorbent stuzacy do neutralizacji ewentualnego wycieku ptyndw
eksploatacyjnych pojazdéw.

4) Nalezy uzbroi¢ teren w zbiorniki retencyjne o facznej pojemnosci nie mnigjszej niz 27m3, umozliwiajace
retencjonowanie wdd opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do odbiornika.

5) Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terendéw utwardzonych nalezy odprowadzi¢, poprzez separator
ropopochodny do zbiornikdw retencyjnych, a nastepnie do potoku Jakubowickiego.

6) Urzadzenia oczyszczajace nalezy utrzymaé w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez ich okresowe czyszczenie.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na teren inwestycji i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projektowany inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego
oraz dla zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja nie stwarza ucigZliwosci dla srodowiska. Projektowany obiekt nie
wptywa negatywnie na teren inwestycji i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi. Planowana inwestycja nie jest usytuowana w obszarze objetym ochrong Natura 2000 i nie oddziatuje na niego.
Teren, na ktorym realizowana bedzie rzeczowa inwestycja potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Najblizej potozonym obszarem

chronionym jest:
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+ Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony Puszcza Niepotomicka PLB120002 w odlegtosci ok. 11,12 km
+ Obszar Natura 2000 Specjalne obszary ochrony "Koto Grobli PLH120008" w odlegto$ci ok. 10,19 km

* Rezerwat Koto Puszczy Niepotomickiej w odlegto$ci ok. 10,71 km

+ Dtubnianski Park Krajobrazowy - otulina w odlegto$ci ok. 14,07 km

+ Ojcowski Park Narodowy — otulina w odlegtosci ok. 23,05 km

+ Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej w odlegtosci ok. 13,47 km

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy - 44,6 m2,

e powierzchnia wewnetrzna - 36,5 m2,

o wysoko$¢ budynku -4,67m,

e kubatura brutto - 200,48 m3,

o ilo$¢ kondygnacii - 1 nadziemne, 0 podziemnych,
e grupa wysoko$ciowa budynku - niski

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W terenie inwestycji nie projektuje sie procesdw technologicznych mogacych powodowa¢ zagrozenie pozarowe. Wszelkie

materiaty sktadowane bedg na zewnetrz projektowanego budynku.

3. INFORMACJA O KATEGORIl ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W strefie budynku - strefa zagrozenia ludzi ZLIII - nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany zewnetrzne i dachy.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z § 213 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07), budynek zwalnia sie od wymagan
klasy odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.

Przykrycie dachu:
Wymagania o Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.
Stan Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-40. Przekrycie zaprojektowano jako bezklasowe.
projektowany Powierzchnia przekrycia dachowego nie przekracza 1000 m2.

Sciany zewnetrzne
Wymagania o Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

o Klasa odporno$ci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.

Stan Sciany zewnetrzne wykonano w technologii:
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projektowany e Szkielet drewniany z termoizolacja (wetna mineralna A1) pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
gr. 16cm — zabezpieczony fabrycznie — B-s2,d0. Poszycie $ciany z ptyt OSB gr. 1,5¢cm — STOP
FIRE B-s2,d0. Wykoriczenie elewacji — blacha trapezowa T-8 — WYROB NIEPALNY NRO.
Wybrany system $cian zewnetrznych zapewnia¢ beda stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.
Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego

Budynek jednokondygnacyjny.

Sciana bezklasowa.

6. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie beda tworzyé sie mieszaniny z powietrzem, ktore pod wptywem

czynnika inicjujacego zapton wybuchaja.

7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendow oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.

Usytuowanie obiektu wzgledem sasiedniej zabudowy nalezy analizowaé tacznie z czeScig graficzng — Projekt
zagospodarowania terenu rys. PZT.1.

Minimalne odlegtosci pomiedzy budynkiem objetym opracowaniem na dziatkach nr ewid. 141, 143, 144, 145, a budynkami

istniejacymi sa spetnione. Budynek objety opracowaniem zaprojektowano w najmniejszej odlegtosci 2,9 m od istniejacego

budynku techniczno-magazynowego znajdujacego sie na dziatce nr 143.

Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego budynku od:

* wiaty stacji paliw na dz. ew. nr 145 to 38,65 m;

* budynku handlowo-ustugowego (ZL) na dz. ew. nr 147 to 31,75 m;

* budynku techniczno-magazynowego na dz. ew. nr 143 to 26,0 m;

Wszelkie odlegtosci budynku objetego opracowaniem od innych budynkéw oraz od granic dziatek niezbudowanych sg

zachowane. Usytuowanie obiektu zaprojektowano zgodnie z wymaganiami § 12 i 271 oraz z przepisami szczegdtowymi

zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z projektowanego hydrantu DN8O. llo$¢ wody do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s z projektowanego hydrantu zasilanego z sieci wodociggowej 110. Wymagang

ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z projektowanego hydrantu DN 80 usytuowanego w odlegtosci:
o do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi,
e do 75 m od najblizszego hydrantu zewnetrznego do chronionego obiektu budowlanego,

Hydrant zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ poboru wody o nominalnej wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?¥/s przy cisnieniu

nominalnym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Projektowany hydrant znajdowac¢ si¢ bedzie wzdtuz drogi wewnetrznej w odlegtosci

nie wiekszej niz 15 m, mierzac od krawedzi jezdni. Hydrant zewnetrzny zasilany bedg z sieci wodociggowej @100

zapewniajacej wymagane cisnienie i wydajnos¢ nominalng w hydrantach oraz spetniajacej wymagania okre$lone w

rozporzadzeniu_Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 .).

Niezbywalnym obowigzkiem wiasciciela obiektu badZ jego zarzadcy lub uzytkownika, zgodnie z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt

5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej jest zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji

ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. To

wiasciciel budynku, odpowiedzialny za zapewnienie warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku, powinien dysponowaé
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informacja 0 wydajnosci istniejacej sieci wodociggowej oraz o lokalizacji i wydajnosci najblizszych hydrantéw zapewniajacych

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, uzyskujac jg od firmy administrujacej takq siecia. Wiasciciel

budynku nie musi przy tym dysponowac protokotami z pomiaréw hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowe;.

W przypadku niedostatecznych parametréw sieci w stosunku do wymaganych iloéci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

dla danego budynku, to jego wtasciciel jest obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia wymagarn, zapewniajac zgromadzenie

odpowiedniego zapasu wody, badZz tez stosujgc rozwigzania zamienne w trybie okre$lonym przepisami § 8 ust. 3

rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych

(Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spetniajgcej wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (DZ. U. Nr 124 poz. 1030). Do budynku zaprojektowano dojscie i dojazd poprzez zjazd z drogi publicznej i

wewnetrzny uktad komunikacyjny zapewniajacy dojazd do budynku.

9. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie stosowano.

10. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami rozwieranymi. W budynku nie wystepujq

pomieszczenia, ktére wymagaja co najmniej dwoch wyjs¢. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 mi nie bedg

one prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

11. Informacja 0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W obiekcie zaprojektowano instalacje odgromowa,. Instalacje wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

12. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu i awaryjnej oswietlenie ewakuacyjne.

13. Informacja o wyposazeniu w gasnice
Na terenie inwestycji zostang rozmieszczone gasnice pianowe i proszkowe stuzace do gaszenia pozardéw grup A, Bi C.

Gasnice proszkowe bedg przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Wyposazenie w sprzet gasniczy zapewnia wymagana, iloS¢ masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach na 100m2 powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu
gasniczego maksymalnie 30m.

Zaprojektowano:

- 1 gasnice pianowa GP-4x ABC zlokalizowana przy wejsciu do budynku, 1 gasnice pianowa GP-4x ABC zlokalizowang na

zewnetrz budynku.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Teren inwestycji posiada uzytki gruntowe sklasyfikowane w grupie (kategorii gruntu) zabudowane - inne tereny
zabudowane Bi. W zwigzku z powyzszym dla cze$ci dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek poddany przebudowie
obejmujacej uzytek Bi nie jest wymagana decyzja wytaczajaca grunty z produkgji rolniczej.

UZBROJENIE TERENU
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Na terenie inwestycji (tj. dziatkach nr ewid. 141, 143, 144, 145) w potnocnej cze$ci znajdujq sie sieci podziemne fj.
sie¢ teletechniczna oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. Natomiast w pdtnocno-wschodniej czesci znajduje sie napowietrzna
sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. W obrebie terenu inwestycji znajdujg sie takze osadniki kanalizacji lokalne;.
Powyzsze sieci (zgodnie z mapg do celow projektowych) nie koliduja z planowang inwestycja.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie:

* budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej (w tym hydrantowej - dt. 78,5 m przewod 110x10 (PE 100) SDR 17 PN10)
*budowe wewnetrznej instalacji wodociagowej (dt. 20,5 m przewdd 40x3,7 (PE 100) SDR 17 PN10)

* budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku (dt. 15,5 m)

* budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku (dt. 96,6 m rura PCV SN12)

* budowa wewnetrznej instalacji energetycznej YKY 3x2,5mm

* budowa wewnetrznej instalacii teletechnicznej UTP kat. 6

Projektowane instalacje stanowig wytacznie wewnetrzng instalacje. Projekty przytaczy zostang wykonane w odrebnym
opracowaniu zgodnie z Art. 29a [Budowa przytaczy — bez obowigzku zgtoszenia] Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333
tj. z dnia 03.08.2020). W przypadku kolizji projektowanego budynku z sieciami nieujawnionymi na mapie do celow
projektowych nalezy powiadomi¢ administratora poszczegélnych sieci oraz wstrzymaé roboty budowlane.

Zgodnie Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2019.0.725) oraz trescig art. 28b
wynika, ze sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wytacznie w granicach dziatek budowlanych nie wymaga
koordynacji na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. Wszystkie przytacza oraz czesci instalacii
wewnetrznych za zewnatrz budynku sytuowane sg w granicach dziatek inwestycji w zwigzku z czym nie ma obowigzku
przeprowadzania narady koordynacyjnej w zakresie w/w uzbrojenia terenu. Dodatkowo wyzej wymienione narady

koordynacyjne zgodnie z Art. 28b. ust. 2 pkt 1 nie dotyczg przytaczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzku z planowang inwestycjg obejmujacq przebudowe istniejgcego PSZOK obejmujacego czesciowq

rozbidrke budynku techniczno-magazynowego, przebudowe czesci budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami:
wodno-kanalizacyjng i elekiryczng oraz przebudowg wiaty do sktadowania odpadéw, a takze budowg zewnetrznej
infrastruktury technicznej obejmujacej: o$wietlenie terenu, monitoring, kanalizacje opadowa, wewnetrzny uktad
komunikacyjny (dojscie i dojazd) oraz montaz wagi samochodowej zmienia sie trwate zagospodarowanie dziatek nr ewid.
141, 143, 144, 145 w miejscowosci Posadza. Nie stwierdzono ucigzliwosci planowanej inwestycji na dziatki sasiednie
zgodnie z zapisami MPZP gminy Koniusza. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 03.08.2020) wskazuje, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu
(zawiera) miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji nr ewid. 141, 143, 144, 145 w m. Posadza i nie wykracza poza

granice dziatek inwestycji.

PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
o usytuowanie budynku (§ 10-13, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

o usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie — przestanianie (§ 13, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

® miejsce gromadzenia odpadow statych (§ 23. ust 1; Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

o usytuowanie bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte (§34-36, Dz.U.2020.2351 z dnia 24.12.2020);

o oSwietlenie i nastonecznienie (§60, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);
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e uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod opadowych (§26, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

e usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe § 271 oraz przepisow szczegdlnych §272 i §273 wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690);

« Hatas i drgania (wibracje) na podstawie zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami);

« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) a w szczegoinosci art. 43. Zasady
usytuowania obiektow budowlanych przy drogach;

e Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod (§ 11 ust.2, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

o Zalewanie wodami opadowymi (§ 11 ust.2, Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24);

o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U.2019.1839)

o Osuwiska gruntu, lawiny $niezne (§ 11 ust.2, Dz.U.2020.2351 z dnia 24.12.2020);

Projektant:

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr ewid.: MPOIA/046/2010
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWIERA:
PZT  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
201 ZAGOSPODAROWANIE RZUT 1:200
202 PRZEKROJE T1, T2 1:100
Z.03 DETALE NAWIERZCHNI 1:10
Z.04 DETAL ODTWORZENIE JHEZDNI 1:10
Z2.05 DETAL OGRODZENIA 1:20
206 BRAMKA OSOBOWA 1:20
207 BRAMA PRZESUWNA 1:50
Z.08 DETAL OGRODZENIA D3, D4, D5 1:10
Z.09 DETAL OGRODZENIA D6, D7, D8 1:10

Z10  RZUT FUNDAMENTOW - WAGA NAJAZDOWA 1:50




|| INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIOREK

1. CZESC OPISOWA

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku magazynéw w

m. Posadza, ktdrego planowana jest przebudowa wraz z rozbiérka.

2. Zakres opracowania

Opis istniejacego stanu technicznego budynku. Niniejsze opracowanie stuzy¢ bedzie do opracowania dokumentacji pn.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD)
WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA
ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU WRAZ Z
MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA
WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.

3. Materialy i badania wykorzystane w opracowaniu
- inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiarow
- przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku
- wykonanie odkrywek elementéw konstrukcyjnych
- badania geologiczne gruntu

4. Opis techniczny budynku
Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek jest obiektem mieszanym zaréwno w konstrukciji jak réwniez w uktadzie kondygnacii.
Fragment budynku stanowi jednoprzestrzenna hala magazynowa o konstrukcji stalowej z wypetnieniem pustakami oraz cegtg
petna, w pozostatej czesci znajdujq sie pomieszczenia wydzielone o niezdefiniowanej funkcji na poziomie parteru oraz pietra,
w niedostepnej czesci podpiwniczonej znajduje si¢ kottownia wraz z magazynami ktére sg niedostepne z uwagi na nadmiar
wody oraz zalanie pomieszczenia do poziomu ok 1,5m. Budynek nie jest uzytkowany, podzielony na 2 segmenty. Jego
forma wskazana jako segment 1 w opracowaniu to czes¢ ktéra poddana jest rozbudowie a kolejng nie zaktada si¢ zmienia¢
a jedynie nalezy wykona¢ wiaczenie budynku do sieci wodociagowej oraz elektrycznej. Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢
miejsce zlokalizowania zbiornika szczelnego dla pozostawionej czesci a w przypadku natrafienia w miejscu inwestycji nalezy
przenies¢ w miejsce nie kolidujace z inwestycja.

Obiekt zostat wybudowany w latach 80-tych minionego wieku. Budynek stanowi rozwigzanie oparte o zatozenia
hali magazynowej nie posiadajacej funkcji uzytkowej z uwagi na brak docieplenia oraz wszelkich instalacji mogacych
zapewni¢ jego poprawne uzytkowanie. Budynek od dtuzszego czasu nie stanowi obiektu uzytkowanego w sposdb
ciggly a jedynie podlega okazjonalnemu wykorzystaniu. Pozostata czes¢ nie ujeta w projekcie przebudowy oraz
rozbidrki stanowi obiekt ktory pozostaje w ciggtym uzytkowaniu. W czesci nie ujetej w opracowaniu nie przewiduje sie

prac budowlanych.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
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- elektryczna,
- odgromowa,

- wodno - kanalizacyjna,

5.  Opis techniczny budynku

Obiekt usytuowany w Posadzy w poblizu podobnych obiektéw o analogicznym przeznaczeniu jako magazyny
oraz miejsca handlu wraz ze stacjq benzynowa. Budynek usytuowany dtuzszg elewacjg réwnolegle do rowu otwartego

ktory stanowi przediuzenie potoku Jakubowickiego (wg. Mapy).

Gtéwnym materiatem z ktérego wykonany zostat budynek to stalowa konstrukcja jako stupu stalowe oraz kratownica stalowa
gdzie wypetnienie $cian stanowig elementy murowane wraz z przeszkleniami natomiast pokrycie dachu stanowi blacha
falista. W czeSci gdzie budynek posiada pomieszczenia wydzielone na parterze oraz na pietrze konstrukcja elementéw
gtéwnie murowana z fragmentami konstrukcji szkieletowych lekkich. Na poziom pietra prowadzg stalowe schody a strop
stanowi Zelbetowa konstrukcja. Stropy w miejscu pigtra oraz piwnicy stanowig rozwigzanie stropu zelbetowego. Dostep do
piwnicy odbywa si¢ z zewnatrz budynku gdzie zlokalizowano schody. Aktualnie zalana kondygnacja piwnicy nie umozliwia
dostepu do pomieszczen. Budynek posiada czesciowg stolarke wewnetrzng jako drzwi ptycinowe oraz zewnetrzne elementy
stolarki oraz $lusarki okiennej oraz drzwiowej. Wewnatrz budynku znajdujg sie odpady wymagajace utylizacji ktdrych ilos¢
nalezy oszacowac na dzien sporzadzania oferty na podstawie wizyty w terenie budowy.

Fot.1. Widok budynku
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Fot.2. Widok budynku
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Fot.3. Widok wiaty
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Fot.4. Widok wnetrza budynku — piwnica
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Fot.5. Widok wnetrza budynku — parter
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Fot.5. Widok wnetrza budynku — pietro




Fot.6. Widok wnetrza budynku — konstrukcja dachu
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Zakres rohét rozbiorkowych oraz kolejnos¢ ich wykonywania:

o roboty rozbiérkowe dla budynku magazynowego
e  dane obiektu

o

o

o

o

o

o

ilo$¢ kondygnacji: 2 + piwnica

konstrukcja dachu: stalowa

konstrukcja stropow: piwnica (stropy zelbetowe), parter stropy zelbetowe)

konstrukcja $cian zewnetrznych nosnych: szkielet stalowy wypetniony ceramika lub inneym materiatem
konstrukcja $cian wewnetrznych no$nych: murowana cegta

dach: dwuspadowy, symetryczny, pokryty blachg falista,

e kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:

o

o

o

rozbiérka elementéw drzwi i okien

rozbiorka pokry¢ dachowych

rozbiorka elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
rozbidrka konstrukcji stropu nad parterem

rozbiorka kominéw poddasza

rozbidrka $cian szczytowych

rozbidrka $cian wewnetrznych nodnych parteru
rozbiorka kominow parteru

rozbidrka $cian wewnetrznych dziatowych parteru
rozbidrka $cian wewnetrznych nodnych parteru

rozbidrka $cian zewnetrznych no$nych parteru

36



o  rozhiérka schodéw parteru
o rozbidrka elementow na ktdrych posadowiono budynek
o rozbiérka podbudowy posadzki

o rozbiorka fundamentow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem oprécz przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiorki wystepuja;
przytacz wodociggowy

przytacz kanalizacji sanitarne;

przytacz elektroenergetyczny

szczelny zbiornik na $cieki sanitarne

fragmenty utwardzenia

fragmenty ogrodzenia

O O O O O O

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sig, ze wszystkie przytacza mogace by¢ przytaczone do obiektu zostaly odtaczone,

e  przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzadow, narzedzi i odpadéw,

o  zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

e  przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne $rodki ochrony osobistej np. okulary, maski,
ochronniki stuchu itp.

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e  sprawdzi¢: prawidtowo$C przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej (czy przewody nie sq przetarte,
zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

e przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Lp. Rodzaj robét Wystepujace zagrozenia od:
spadajacych upadku z oparzen ruchu
przedmiotow wysoko$ci budowlanego
1 Rozbiodrka i wyburzenie X X X X
budynku

w tabeli nie wykazano nastepujacych zagrozen wystepujacych na budowie wynikajacych z charakteru wykonywanych
prac (hatas, wibracje, zapylenie, odprysk materiatow);

w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania rob6t, pracownikéw wyposazy¢ nalezy w sprzet ochrony osobistej
w zaleznosci od wykonywanej pracy np. kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne, elementy ochrony stuchu;
przed przystapieniem do rob6t kazdy pracownik powinien zosta¢ poddany szkoleniu BHP oraz przeszkoleniu
stanowiskowemu;

dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane beda na zapleczu wykonawcy;

w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego zostanie zlokalizowane zaplecze pracownicze (budynek
przeno$ny) oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne w kontenerze pracowniczym wyposazonym w apteczke i
sprzet ppoz.;

wykonywanie prac niebezpiecznych na wysokosciach, w zbiornikach lub duzych zagtebieniach moze odbywac sie
tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami;

przy rozbiorce sposobem obalania, dlugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne;

liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem;

przy zaktadaniu liny nalezy zastosowac taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz nie
spadaty na pracownikdw
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Zasady

Na podstawie art. 210 KP pracownik ma prawo — w razie gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i
stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi
takim niebezpieczenstwem innym osobom — powstrzymac sie od wykonywania tej pracy, zawiadamiajac o tym
niezwtocznie przetozonego.

i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

° W szczegdlnosci nie wolno:

o

O O O O O O O

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarOw o masie przekraczajacej ustalone normy,

obstugiwac¢ urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia cze$ci konstrukcii obiektu przez wiatr,
prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s

prowadzi€ rob6t rozbiorkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
obala¢ Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

. Nakazuije sie:

o

O O O O

uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia; usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zwalenia sie innego,

utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki,

urzadzenia przytacza¢ do zrodta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi,

uzywaé obowigzujace $rodki ochrony osobistej,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe; zsuwnice
powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, przy obalaniu obiektu metodami
zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng

. Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

O
O

@)
@)

ukoniczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

zaliczenie odpowiedniego instruktazu; zawodowego, przeszkolenia BHP i p.poz., zapoznanie si¢ z instrukcjami
obstugi,

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez uprawnionego
lekarza,

ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm odziezy robocze;
pracownik powinien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psychofizycznych

. Prace wykonywane beda zgodnie z wymaganiami nastepujacych aktéw prawnych:

o

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13,
poz 93);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 poz.844);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. nr62,poz.288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr62,poz.287);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62,poz.285);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z p6zniejszymi zmianami).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych:

° W trakcie prowadzenia robdt nie wystepuja roboty budowlane:

e}

stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych, stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;
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prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych;

Wystepuja roboty budowlane:

o  prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementdw konstrukcyjnych, ktdrych masa przekracza 200 kg

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje

formalne do jego prowadzenia, a pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych rodzajéw robdt udzielié

pracownikom stosownego instruktazu, ktéry powinien zawierag:

o  okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

o  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

O O O O

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

o  Nalezy zapewni¢ odgrodzenie bezposredniej strefy prac budowlanych od strefy bezpiecznej — ogrodzenie placu
budowy.

Teren budowy oznakowac stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Wijazd na teren budowy poprzez brame z blokadg przeciwwiatrowa, (brama nie moze otwiera¢ sie na zewnatrz).
Nalezy zachowa¢ drozno$¢ przejs¢, dojs¢ i drog ewakuacyjnych na wypadek réznych zagrozen.

W przypadku napotkania na elementy wykonane z azbestu nalezy wezwaé specjalistyczng firme, majacq
uprawnienia do robot zwigzanych z utylizacjg azbestu.

O O O O

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych:

rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref pracy i
przemieszczania si¢ maszyn zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz
93);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 poz.844);

uzytkowanie materiatéw i dostep do nich podczas wykonywania robét budowlanych wg. przepisow jak w pkt.1;
utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia — wg przedmiotowych norm okreslajacych
czestotliwos¢ i zakres przegladdw i sprawdzen;

przechowywanie i przemieszczanie materiatow i substancji niebezpiecznych - nie dotyczy;

przechowywanie i usuwanie odpadow i gruzu oraz utrzymanie na budowie porzadku i czystosci zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628)

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U nr 132, poz 622, z pozniejszymi
zmianami)

organizacja pracy na budowie zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1 ponadto zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. nr 62, poz.288);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz.287);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz.285);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z pdzniejszymi zmianami)

sposob informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
wg regulaminu pracy.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
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e  bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach przy prowadzeniu robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

e W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa,

e uporzadkowa¢ stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

e odiozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone migjsca,

e  kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastapit wypadek.

Kierownik budowy w oparciu o opracowang informacje sporzadzi plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z czescig
rysunkowa z:
o 0znaczeniem czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,
o  zrozmieszczeniem urzadzen ppoz.
o  zrozmieszczeniem sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot;
— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z
przepisow takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw i substancji niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
— rozmieszczenie palcéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatéw;
— przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych , transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
— lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Podstawa zakresu i formy informacji Bioz jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r).

Planowany zakres przedmiotowych robét nie przekroczy 500 osobodni, w zwigzku z czym nie jest wymagane
umieszczenie na placu budowy ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (art. 42,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3a Prawa Budowlanego).

Charakterystyka budynku

Budynek czesciowo podpiwniczony, posiada kondygnacije parteru 1- pietro oraz strych. Obecnie budynek spetnia
funkcje magazynowa. Cato$¢ budynku funkcjonuje w sposéb zagrazajacy zyciu z uwagi na zly stan techniczny. Aktualny
rodzaj obcigzenia budynku oraz jego prawdopodobna podbudowa ma wptyw na powstawanie peknie¢ ktdre nie niepokojq
oraz stwarzajg zagrozenia w przypadku braku wzmocnienia aktualnej konstrukciji. Budynek posiada poziom posadowienia
parteru na jednym poziomie ok +0,25cm nad terenem urzadzonym. Cato$¢ posadowiona zostata na gruncie o wysokim
poziomie wdd gruntowych.

Budynek posadowiony na stopach oraz podwalinach fundamentowych betonowych, lub zelbetowych, $ciany parteru
pieter i poddasza o konstrukcji szkieletowej stalowej wypetnionej cegta petnej + tynk. Obiekt pokryty dachem dwuspadowym,
konstrukcja nosna stropy oraz belki zel bet, pokrycie blacha falista.

Fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe, posadowione ok 80cm ponizej terenu, szerokosé fundamentu i gtebokosé
posadowienia zréznicowana (czesciowe odkrywki obiektu wskazujg na niski poziom posadowienia). Stropy zelbetowe.

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza wykonane z cegty ceramicznej peinej —gr. ok.25-38cm. Sciany wewnetrzne parteru,
oraz pietra z cegty ceramicznej petnej, grubo$¢ zréznicowana ok. 25-45cm. Wypetenieni konstrukgji stalowej stanowig
murowane fragmenty z materiatu r6znego (cegta, pustak). Wykoriczenie $cian piwnic, parteru oraz poddasza — tynki
cementowo- wapienne.

Stropy- strop zel bet o rozpietosci oparty na $cianach nosnych oraz podciagach i stupach..

UWAGA:
Budynek podlegat w latach 80-tych rozbudowie o 1 kondygnacije stad nalezy zwrdci¢ na wysoko$¢ roznicy stropu w poziomie
parteru a posadzki w poziomie pietra. Warstwa o grubosci od 150 do ok 195¢m stanowi przestrzen po bytym stropodachu.

Strop nad parterem — strop wykonany tylko na fragmencie gdzie réwniez wystepujg piwnice jako zelbetowy oparty na
$cianach nodnych zewnetrznych oraz podciggach utozonych poprzecznie do belek nodnych. W trakcie rob6t nalezy przyjaé
konieczno$¢ przebicia rozbiorki kompletu stropow. Wykoriczenie stropu od dotu — tynk lub farba emulsyjna. Obiekt nie
posiada dokumentacji archiwalnej. Stwierdzony rodzaj stropu oparty na ogledzinach w budynku, ewentualne roznice
skorygowac w trakcie budowy.
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Schody — schody wewnetrzne stalowe jednobiegowe.

Dach —konstrukcja kratownicowa stalowa (budynek + wiata). Pokrycie blacha falista. W dolnym pasie kratownicy
umieszczono wykonczenie blacha falista.

Kominy wentylacyjne (kotfownia) murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej, otynkowane w dobrym stanie
technicznym
Kominy spalinowe murowany z cegly petnej.

Stolarka okienna stalowa Szyby pojedyncze. Drzwi zewnetrzne stalowe —czesciowo przeszklone, drzwi wewnetrzne
ptycinowe lub drewniane.

Budynek zostat zinwentaryzowany na potrzeby przebudowy wraz z rozbudowa_budynku w ramach zmiany uktadu
pomieszczen na potrzeby obiektu PSZOK.

UWAGI KONCOWE:

Rozbidrka obiektu obejmuje kompletne usuniecie obiektu w ramach inwestycji wraz z przebudowg wiaty polegajaca na
wymianie kompletnego uktadu konstrukcyjnego oraz elementéw wskazanych na zatacznikach graficznych. Gruz
pochodzacy z terenu inwestycji nalezy czesciowo wbudowaé jako podbudowa (po akceptacii inspektora nadzoru). A
elementy stalowe nalezy przekazaC zamawiajacemu. Pozostate elementy wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie. Przy
istniejacym budynku pozostawionym bez zmian nalezy roboty prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy konstrukcji ktéra
zaktada sie do pozostawienia. Projekt docelowo zaktada wykonanie Sciany szczytowej ktora zakofczy budynek.

Wskazane rysunki stanowig pogladowy zakres rozbidrek ktéry wykonawca zweryfikuje osobiscie wizytg w terenie budowy.
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Il INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z PROJEKTEM
ROZBIOREK

2. CZESC RYSUNKOWA

Numeracja arkusza Nazwa arkusza Skala rysunku
1.01 RZUT FUNDAMENTOW 1:200
1.02 RZUT PARTERU 1:200
1.03 Rzut pietra 1:200
1.04 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:200
1.05 RZUT DACHU 1:200
1.06 PRZEKROJ A-A 1:100

1.07 ELEWACJE 1:200




[l PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1.CZESC OPISOWA

Opis wykonany na podstawie (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 wraz ze zmianami Dz.U. 2021.1169 z dnia 2021.06.29) zgodny z artykutem §20
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Norma prawna, ktéra ustala warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na dziatce budowlanej oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod
zabudowe jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24, dalej zwane Warunkami Technicznymi lub WT. Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany stanowi
utwor-dzieto autorskie chronione na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90,
poz. 631).

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego PSZOK obejmujacego czesciowg rozbidrke budynku

techniczno-magazynowego, przebudowe czesci budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami: wodno-
kanalizacyjnq i elektryczng oraz przebudowg wiaty do sktadowania odpadow, a takze budowg zewnetrznej infrastruktury
technicznej obejmujacej: oswietlenie terenu, monitoring, kanalizacje opadowa, wewnetrzny uktad komunikacyjny (dojscie i
dojazd) oraz montaz wagi samochodowej. Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do nastepujacych kategorii:

XVIII - wiata, obiekty magazynowe,

XXII - place sktadowe,

XXVI - sieci (kanalizacja opadowa),

VIII - inne budowle (zbiorniki retencyjne),

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zaprojektowano przebudowe budynku techniczno-magazynowego z czescig socjalng wraz z przebudowg wiaty.

Budynek przewidziano jako jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony nakryty dachem ptaskim jednospadowym.
Budynek w cato$ci zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZLI i
ZLIl). Budynek bedzie pemnit funkcje techniczno-magazynowa z zapleczem socjalnym, a takze pomieszczeniem do
sprawowania dozoru na terenie PSZOK. Przebudowana wiata stalowa stuzy¢ bedzie jako zadaszenie dla otwartych
konteneréw KP-7 na odpady (opony, drewno, odpady ulegajace biodegradacii, szkto, odpady z betonu, gruzu ceglanego,
usuniete tynki). Program uzytkowy budynku stanowi cze$¢ techniczno-magazynowa obejmujaca pomieszczenie napraw,
magazyn i pomieszczenie dozoru oraz cze$¢ socjalna obejmujaca pom socjalne i toalete. Pomieszczenie napraw posiada
wejscie z zewnatrz w elewacji pétnocnej oraz potudniowej oraz bezposredni dostep do pomieszczenia magazynu drzwiami
wewnetrznymi. Magazyn posiada wejscie z zewnatrz w elewaciji pétnocnej. Czes¢ socjalna oraz pomieszczenie dozoru
posiadajg wejscie z zewnatrz poprzez wiatrotap w elewacji potudniowej. Od strony potudniowej znajduje sie wiata, ktora
chroni wejscia gtowne do budynku znajdujace sie w elewacji potudniowej przed warunkami atmosferycznymi. Projektowany
magazyn w cafosci stanowi obiekt nie przeznaczony na pobyt ludzi, w ktdrym taczny czas przebywania tego samego
pracownika w ciagu jednej doby trwa krdcej niz 2 godzin.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przebudowany budynek techniczno-magazynowy z czescig socjalng projektuje sie o konstrukcji szkieletowej
drewnianej z wypetnieniem Scian z wetny minerainej, a wykonczenie wewnetrzne z ptyty g-k oraz wykonczenie zewnetrzne
z blachy trapezowej. Budynek posiada prostg forme architektoniczng, ktéra dobrze komponuije si¢ z sasiednig zabudowa i
nawigzuje do niej. Przebudowana wiata stalowa jest zlokalizowana bezposrednio przy budynku objetym opracowaniem. Dach
budynku techniczno-magazynowego oraz wiaty przewidziano jako ptaski, jednospadowy o nachyleniu potaci wynoszacym
8,75% (5°) z przekryciem z blachy trapezowej nierozprzestrzeniajacej ognia. Forma budynku jest zgodna z zapisami MPZP
Gminy Koniusza. Odwodnienie dachéw zaprojektowano jako zewnetrzne. Budynek wpisuje sie gabarytowo w otaczajacy

krajobraz nie dominujgc nad nim. Istniejace budynki zlokalizowane na dziatkach sasiednich posiadajg zblizong wysoko$¢.
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Elewacje budynku wykonane z blachy trapezowej T-8 w odcieniach szarosci. Cokét budynku wykonczony tynkiem
mozaikowym w kolorze grafitowym. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-40 nierozprzestrzeniajaca ognia w kolorze
antracytowym. Kolorystyka budynku neutralna dia otoczenia, komponujaca sie z sasiednig zabudowa. Wejscie gtéwne do
budynku zlokalizowano w elewacji potudniowej. Obiekt z uwagi na rodzaj oraz czas wykonywanej pracy nie jest
pomieszczeniem statej pracy. Wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy polegajacy na dozorze oraz utrzymaniu
czystosci i porzadku. Magazyn jest pomieszczeniem pracy czasowej a taczny czas przebywania tych samych pracownikow
w ciggu jednej doby trwa nie wiecej niz 2 godziny. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniach budynku nie wymaga si¢
zapewnienia odpowiedniego o$wietlenia Swiattem naturalnym.
SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek poddany przebudowie skalsyfikowany w grupie wysokosci jako niski (zgodnie z § 8. W.T. Podziat
budynkéw na grupy wysokosci) jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary zewnetrzne budynku techniczno-
magazynowego wynoszg szer. 3,0 m x dt. 14,85 m. Wymiary zewnetrzne (obrys dachu) wiaty wynoszg 9,35 m x 15,0 m.
Zapisy MPZP Gminy Koniusza nie okreslajg sposobu mierzenia wysokosci obiektu. Wobec tego wysoko$¢ obiektu okreslono
na podstawie przepisow odrebnych tj. War. Techn. i zawartej tam metodzie zgodnie z §6 (Dz.U.2019.1065 t). z dnia
2019.06.07): ,Wysokosc¢ budynku (...) mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg osfaniajgcej”. Zgodnie z powyzszym wysoko$¢ budynku wynosi 4,67 m.
Zapisy MPZP w §32 ust. 6 pkt. 1, lit. a, okreslajag maksymalng wysokos¢ budynku do 15,0 m. Projektowana wysoko$¢ budynku
wynoszaca 4,67 m spetnia powyzszy warunek. Wysoko$¢ wiaty mierzona od terenu utwardzonego pod dachem do kalenicy
wynosi 4,35 m. Budynek techniczno-magazynowy oraz wiate projektuje sie nakryte dachem ptaskim, jednospadowym o
kacie nachylenia potaci wynoszacym 8,75% (5°). Zgodnie z zapisami MPZP §5 ust. 1 pkt 12 przez ,dach ptaski” nalezy
rozumie¢ dach o spadku potaci dachowej do 15°. Zapisy MPZP §32 ust. 6 pkt. 1, lit. b, dopuszczajq realizacje dachow
ptaskich i jednospadowych co uznaje sie za spetnienie warunku. Kolorystyka budynku utrzymana w odcieniach jasnych
stonowanych w harmonii z otoczeniem i sasiednig zabudowa. Elewacje zaprojektowano wykoriczone blachg trapezowg w
kolorze jasny szary. Cokét budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Pokrycie dachu budynku oraz wiaty stanowi
blacha trapezowa w kolorze antracytowym. Zapisy MPZP §32 ust. 6 pkt. 4, lit. a i b, wprowadzajg nakaz stosowania na
elewaciji kolorystyki jasnej. Dla pokrycia dachowego o kacie nachylenia ponizej 25° zapisy MPZP nie stawiajq wymagan.
Sposdb wykoniczenia oraz kolorystyka obiektow potwierdzajg spetnienie warunku okre$lonego w MPZP.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
| UZYTKOWYCH, LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(obliczona wg. PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych). Przy obliczaniu powierzchni uzytkowej wzieto pod uwage nastepujace zaleznosci:

Wysokos¢ pomieszczenia = 220 cm = 100% powierzchni podtogi (netto)

Wysoko$¢ pomieszczenia 220 cm — 140 cm = 50% powierzchni podtogi (netto)

Wysoko$¢ pomieszczenia < 140 cm = 0% powierzchni podtogi (netto)

Powierzchnia zabudowy bUdyNKU MaGAZYNU: ........ouieiiieeie e e e 44,6 m2

Powierzchnia ZabUOWY WIBY: ........coo ittt et 140,5 m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:

N0 4 TP 34,4 m?
POWIEIZCNNIA WEWNEIIZNG ..ottt bbbttt e 36,5 m2
POWIEIZCNNIA CAKOWILA ...ttt ettt ettt et e s bt et e e bt e st e et e s bt e st e et e estesbeesaesstesbeesteesbesres e 44,6 m?




KUbatura Brutto DUAYNKU ........coieieire ettt e et n e e eeenes 200,48 m3

Wysokos¢ budynku magazynu (zgodnie Dz.U.2020.2351 z dnia 2020.12.24 §6)..........coveurerniereernneenene e 4,67Tm
WYSOKOSE WIBLY ...ttt ettt ettt e e et e s et et et e Rt e et e et e et ere e e et re e e enenes 4,35m
[10SE KONAYGNAC]H +.vvvvvvevereeereeereterese e er e r e s e s s st s st e s e st e e e e e e e e 1 kondygnacja (parter)
[108C kondygnacji NAAZIEMNYCN ........c.ooiiei et 1 kondygnacja
[108C kondygnacji POAZIEMNYCH .......cvieiiirceers ettt e eae e s 0 kondygnacii
Nachylenie potaci dachowych (Magazyn i Wiata) ... 5°=8,75%
SZEIOKOSE DUAYNKU ...ttt ettt ettt et et b e et ne e s ene e s 3,0m
(0T ST o001 L SR 14,85 m
SZEIOKOSE WIBLY ... veveee ettt ettt s ettt e Rt e bR e et et e Rttt R et et Re et nene e 150m
DHRUGOSE WIBLY....vceee ettt ettt a e e ettt R R et ARttt R ettt R e et et ene et enens 9,3m
P0ZIiom POSAAOWIENIA PAMEIU. ... .veeeeieeeeieriee sttt ettt a e ppp=0,00 = 255,3mnpm
0T Tolvd o] 1 1T=TS74 ¢ 1) o 2 SRR 0
LicZba 10Kali MIESZKAINYCN.......c.iiieeieiie ettt ettt et e s et e e s sttt ne e esene e 0
LiCZDA 10Kl UZYEKOWYCR. ...t ettt bbb ne et ne e 0
Liczba lokali uzytkowych dostepnych dla 0sob niepemosprawnyCh ... 0

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla inwestycji wykonano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, ktérej autorem
jest geolog mgr inz. Jarostaw Zajac (dokumentacje dotgczono do niniejszego opracowania). Dla celéw badawczych w
projektowanym miejscu posadowienia budynku wykonano trzy odwierty o gtebokosci 4,0-50 m p.p.t. W wyniku
przeprowadzonych badan ustalono, ze przedmiotowy teren posiada korzystne warunki gruntowe do przeprowadzenia
projektowanej inwestycji, przy zatozeniu wymiany gruntow warstwy Il lub posadowienia ponizej tych warstw. W podtozu pod
warstwa gleby lub nasypu zalegaja rodzime grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste z piaskiem, w stanach
plastycznych. Stwierdzono na badanej dziatce réwniez obecnos¢ gruntéw organicznych w podtozu (warstwa Ill) w stanie
plastycznym wyksztatconych jako gliny zwiezte prochnicze na pograniczu namutu gliniastego. Do gtebokosci 5,0 m ppt.
gruntow tych nie przewiercono. Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie jednolitego zwierciadta wod podziemnych
na gtebokosci 1,1 — 1,2 m ppt. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, na omawianym obszarze wystepujg ,proste warunki gruntowe”. Dla rzeczowej inwestycji przyjeto |
kategorie geotechniczng. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopéw musi by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢ szybko, w okresie bezopadowym, $cianki wykopow muszg by¢ podparte. Budynek
nalezy posadowi¢ w sposob ograniczajacy niekorzystny wptyw gruntdw organicznych stwierdzonych w podtozu np. poprzez
posadowienie budynku na ptycie fundamentowej oraz czesciowg wymiane gruntéw warstwy Ill. Wody dostajace sie do
wykopu natychmiast wypompowa¢ by nie doprowadza¢ do pogorszenia parametréw gruntu w wykopie. No$nos¢ i
zageszczenie warstw wbudowanych w wykopie lub w nasypie nalezy sprawdzi¢ np. przy pomocy lekkiej ptyty dynamicznej.
Szczegbty znajduja sie w opracowaniu geologicznym dotaczonym do niniejszego projektu.

Przebudowany budynek techniczno-magazynowy o konstrukcji drewnianej oraz wiate stalowg zaprojektowano na
fundamentach bezposrednich tj. ptyta fundamentowa. Szczegéty posadowienia oraz projekt fundamentéw w projekcie

technicznym branzy konstrukcyjne;.
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OPIS ZAPEWNIANIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Z uwagi na przeznaczenie budynku nie ma konieczno$ci zapewniania korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne w rozumieniu art. 11. Budynek posiada wejscie z poziomu terenu przylegtego. Przestrzenie komunikacyjne
sq odpowiednio szerokie zapewniajac mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie¢ 0s6b niepetnosprawnych oraz starszych.
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci,

Istnigjacy budynek jest wyposazony w istniejacq instalacje wodociggowg zasilang istniejgcym przytaczem z sieci
wodociggowej. W wyniku projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnej. Woda bedzie wykorzystywana do celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych wraz z czesciowym wykorzystaniem do biezacego utrzymania obiektu budowanego oraz terenéw
przylegtych. Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych literaturowych
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8, poz. 70). Powyzsze wytyczne daty nastepujace wyniki:

- ilos¢ 0sdb korzystajacych z pomieszczen sanitarnych: 2 osoby

- zapotrzebowanie wody na 1 osobe wynosi 60 dm3/j. 0./dobe

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,2

Qsr =2 x 60 dem®/d = 120 dcm®d = 0,12 m*¥/d

Qmax =0,12 m%d x 1,2 = 0,14 m*/d

Jakos¢ wody musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

b) jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw

W budynku bedg wytwarzane wytacznie Scieki bytowe. Odprowadzenie $ciekéw bytowych poprzez projektowang wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte
(szamba) Szambo projektowane w tereniu ruchu kotowego z ptytg najazdowa ktéra zapewnia nosnos¢ dla kategorii ruchu
KR2.. W budynku nie przewiduje sie wytarzania $ciekdw przemystowych i innych pochodnych.

¢) jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych,

Zagospodarowanie wod opadowych zaprojektowano w obrebie dziatek inwestycji bez naruszania stosunkéw wodnych
dziatek sasiednich. W zakresie zagospodarowania wod opadowych z projektowanego dachu oraz z terendw utwardzonych,
projektuje si¢ ich odprowadzenie poprzez projektowang kanalizacje opadowa do projektowanych na terenie inwestycji trzech
zbiornikdw retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych poprzez nachylenia poprzeczne i podiuzne
(komunikacji wewnetrznej i placu PSZOK) zostang skierowane do wpustow zeliwnych kanalizacyjnych a nastepnie ujete w
szczelny uktad kanalizacyjny i odprowadzone do zbiornikow retencyjnych. Odlegtosci zbiornikéw od granic dziatek sasiednich
nalezacych do os6b trzecich zapewnia brak oddziatywania na nie. Kazdy ze zbiornikéw jest w stanie przeja¢ 9 m® wod
opadowych i odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji. Zbiorniki retencyjne stuzy¢ bedg do
przejecia i retencjonowania wéd opadowych zaréwno z potaci dachowej budynku i wiaty, jak i z terendw utwardzonych
inwestycji. W zwigzku z powyzszym przed zbiornikami RETENCYJNYMIi, do ktérych wpiete sg odcinki kanalizacji opadowe;
prowadzacej od wpustow w terenach utwardzonych zaprojektowano separator substancji ropopochodnych.

1 Pojecie ,0s0by niepetnosprawne” (art. 1) obejmuje osoby, ktdre majg dfugotrwale naruszong sprawno$¢ fizyczna, umystowa, intelektualng lub w zakresie
zmystow co moze, w oddziatywaniu z réznymi barierami, utrudniac im petny i skuteczny udziat w zyciu spotecznym, na zasadzie rowno$ci z innymi
osobami.
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d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sig, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe zapachy, gazy, pyty lub ptyny.

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Wiasciciel budynku wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do stosowania takich form ustug lub wykorzystywania surowcéw
i materiatéw, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw albo pozwalajg utrzymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢,
a takze zmniegjszajq ucigzliwosé badz zagrozenie ze strony odpadéw dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla Srodowiska. Na
terenie obiektu budowlanego przewiduje sie wystepowanie nastepujacych odpadow:

1) zuzyte opakowania,

2) materiaty poeksploatacyjne powstate w wyniku prac budowlanych

3) odpady zwigzane z funkcjonowaniem budynku (opakowania, szkfo, plastiki, itp.)

Nie przewiduje sie wystapienia odpadow promieniotworczych. Zbieranie odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac
moze odbywac sie wytgcznie w workach lub specjalnie przygotowanych przez prowadzacego prace, odrebnych pojemnikach
(kontenerach). Smieci sktadowane beda w wydzielonym na terenie dziatki utwardzonym miejscu oraz wywozone, w ramach
gminnego systemu wywozu $mieci.

f) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceni, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zaktécen. W budynku nie bedzie
odbywac sie produkcja. Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w
jego obrebie, nie powodujg nadmiernego hatasu oraz drgan. Obiekt usytuowany jest w sasiedztwie niegenerujacym hatasu i
drgan o natezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy. Istnigjace budynki nie oddziatujg niekorzystnie na projektowany
budynek. Projektowane przegrody wewngtrzne i zewnetrzne muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami izolacyjnosci
akustycznej. Budynek nie bedzie emitowat promieniowania jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego okreslonego w przepisach odrebnych oraz normie PN-B- 02151-3:1999
,zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania”. Ochrona
przed dzwickami powietrznymi pochodzacymi z zewnatrz budynku zapewniona poprzez zaprojektowanie przegrod
zewnetrznych spetniajacymi warunki ochrony akustycznej na poziomie okre$lonym w polskich normach. Brak jest w budynku
pomieszczen technicznych o szczegdlnej ucigzliwosci akustycznej oraz emitujgce drgania. Instalacje i urzadzenia,
stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
Elementy mogace potencjalnie generowac drgania i hatas wyposazy¢ w izolacje akustyczng oraz mocowac¢ do przegrod za
pomoca przektadek eliminujacych przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

g) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

W miejscu projektowanej inwestycji nie znajdujq sie drzewa kolidujace z inwestycja. Przewiduje sie usuniecie zakrzaczen
ktdre wchodzg w kolizje z terenem utwardzonym. Projektowana przebudowa budynku wraz ze swoim wyposazeniem nie
wptywa negatywnie na warunki $rodowiskowe, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne
elementy $rodowiska naturalnego. W celu ochrony wéd powierzchniowych oraz podziemnych wykonano dla rzeczowej
inwestycji badania podtoza gruntowego, aby przyja¢ optymalne rozwigzania projektowe uwzgledniajace specyfike terenu
inwestycji. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

przepisami odrebnymi. Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzen terenu zostang odpowiednio podczyszczone i
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odprowadzone poprzez projektowang kanalizacje opadowa do zbiornikow retencyjnych, gdzie nadmiar zostanie
odprowadzony do istniejacej kanalizacji deszczowej. Scieki bytowe zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekle znajdujgcego sie na terenie inwestycji. Nie przewiduje sie odprowadzania do gruntu wdéd
zanieczyszczonych co mogtoby wptywa¢ na wody podziemne.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA W TYM ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

Szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania jest to ciepto, ktére nalezy dostarczy¢ do przestrzeni ogrzewanej, aby utrzymac
zamierzone warunki temperaturowe podczas okre$lonego przedziatu czasu. Wielko$¢ tg wyznacza sie dla sezonu
grzewczego, obejmujacego miesigce, dla ktérych straty ciepta sg wieksze od zyskéw. W catkowitym wyliczeniu
zapotrzebowania na ciepto nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik efektywno$ci wykorzystania zyskow w trybie ogrzewania
(przyjmuije sie, ze zyski nie w cato$ci bilansujg straty ciepta). Roczne zapotrzebowanie na ciepto dia celdw przygotowania
cieptej wody mozna wyznaczy¢ jako funkcje jednostkowego dziennego zuzycia wody na osobe, ilosci 0séb, ilosci dni w roku
przebywania w budynku, réznicy temperatur o jakg nalezy podgrza¢ wode.

Budynek wyposazony w wentylacje naturalng niewymagajacq do funkcjonowania energii elektrycznej.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Ze wzgledu na funkcje - nie dotyczy. Budynek magazynu objety opracowaniem zaprojektowano jako ogrzewany grzejnikami

elektrycznymi. Budynek nie zostanie wyposazony w instalacje klimatyzacji.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zawarte nizej informacje dotyczace wyposazenia projektowanego obiektu w instalacje i urzgdzenia techniczne, sq tylko komunikatem o
zastosowanych instalacjach i urzgdzeniach, a nie rozwigzaniami projektowymi tych instalacji. Rozwigzania projektowe zostang
przedstawione na etapie projektu technicznego oraz wykonawczego.

a) instalacje i urzadzenia wodociagowe

Cieptq i zimna wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych. W budynku zaprojektowano instalacje
wodociggowa zimnej wody zasilang z istniejacej instalacji wodociggowe] znajdujacej sie w przebudowanym budynku.
Instalacje zaprojektowano z rur PP. Cieptg wode uzytkowa zaprojektowano z rur PEX. Zasilanie cieptej wody uzytkowej
bedzie realizowane z zaprojektowanego elektrycznego zasobnika cieptej wody uzytkowej umieszczonego w pomieszczeniu
socjalnym. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych. Instalacje projektuje sie wyposazong w
system cyrkulacji. Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi. Cieptq wode
uzytkowg projektuje sie przygotowywang przez pojemno$ciowy zasobnik wody zasilany z instalacji elektrycznej. Szczegdty
w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

f) instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng z wpieciem do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku. Podej$cia pod przybory sanitarne oraz ich
wysoko$¢ wykonaC wg projektu technicznego instalacji sanitarnych. Rozprowadzenie instalacji na poziomie parteru w
warstwie podbudowy. Projektuje sie odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej poprzez piony wyprowadzone nad dach oraz
zakonczone kominkiem wentylacyjnym. Szczegéty w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

g) instalacje i urzadzenia ogrzewcze,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez ogrzewanie elektryczne oparte na grzejnikach konwektorowych panelowych.

Grzejniki z ptaskg obudowa - 18 cm. Urzadzenia wyposazone w regulowany termostat posiadajacy az 8 nastaw temperatury
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w zakresie od 6°C do 30°C. Grzejniki wyposazony w tryb pracy mrozoochronnej, ktéry pracuje w zakresie od 5°C do 7°C
oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie, dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzadzeniami, zostaty okreSlone w
opracowaniu branzowym.

h) instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej,

Budynek ze wzgledu na funkcje techniczno-magazynowg z pomieszczeniami pracy czasowej wynoszacej ponizej 2h na dobe
(przez te same osoby) zostanie wyposazony w wentylacje naturaing grawitacyjng. Drzwi do pomieszczen sanitarnych
(oznaczone na rysunkach literg ,S”) wyposazy¢ w otwory wentylacyjne umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza lub
zapewni¢ 3-4 cm szczeling pomiedzy podtogg a krawedzig drzwi. Laczna powierzchnia otwordw wentylacyjnych powinna by¢
nie mniejsza jak 0,022m2 skrzydta drzwiowego. Okna wyposazone w nawietrzaki.

i) instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Budynek nie zostanie wyposazony w instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i wspomagane;.

j) instalacje i urzadzenia chtodnicze, klimatyzacja,

Budynek nie zostanie wyposazony w instalacje chtodnicze i klimatyzacyjne.

k) instalacje i urzadzenia gazowe,

Budynek nie zostanie wyposazony w instalacje i urzadzenia gazowe.

I) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Istnigjacy budynek oraz wiata sg wyposazone w instalacje elekiroenergetyczng. Ze wzgledu na rozbiérke znacznej czesci
budynku oraz przebudowe jego fragmentu, a takze przebudowe wiaty przewidziano wykonanie przebudowy istniejacej
wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej. Przebudowe instalacji oraz zasilanie opraw oswietleniowych w wiacie i na
zewnatrz budynku przewidziano wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznej. W budynku techniczno-
magazynowym oraz wiacie zaprojektowano wewnetrzng instalacje elektryczna zasilajgca oprawy o$wietleniowe wewnatrz i
na zewnatrz budynku i wiaty. Instalacja elektroenergetyczna w budynku zasila¢ bedzie takze gniazda wtykowe. Instalacja
elektryczna wyposazona w system przeciwporazeniowy oraz przepieciowy. Instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtykowych
o0gdlnego przeznaczenia wykonana zostanie przy pomocy przewodow uktadanych zgodnie z projektem technicznym instalacji
elektrycznej. Instalacje nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125. Osprzet
stosowa¢ z biatej melaminy. Sterowanie oprawami odbywaé sie bedzie przy pomocy tacznikéw zainstalowanych w
pomieszczeniach. Szczeg6ty w projekcie technicznym.

1) instalacje i urzadzenia piorunochronne,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku oraz wiaty przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje
odgromowa. Na catej powierzchni dachéw zastosowaé instalacje wykonang ze zwoddw niskich mocowanych systemowymi
uchwytami do pokrycia dachowego. Zwody odprowadzajgce zostang podtaczone przez ztacze kontrolne do uziomu. Uziom
otokowy wykona¢ w wykopie fundamentowym. Szczegdty w projekcie technicznym.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. (projekt architektoniczno — budowlany)

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Wiata stalowa stanowi budowle, stad tez nie okre$lano dla niej warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Parametry techniczne budynku techniczno-magazynowego:

e powierzchnia zabudowy - 44,6 m?,

e  powierzchnia wewnetrzna - 36,5 m?,

o wysoko$¢ budynku -467m,

e  kubatura brutto - 200,48 m3,

o ilos¢ kondygnacji - 1 nadziemne, 0 podziemnych,
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e  grupa wysoko$ciowa budynku - niski
2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci
od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.
Zagrozenie pozarem w budynku moze by¢ powodowane przez wiele czynnikow. Czes$¢ z nich wynikaja z przechowywania,
sktadowania, uzytkowania, stosowania i przerabiania materiatéw lub wyrobéw z materiatéw palnych, a takze obecno$¢ i
korzystania z wbudowanych instalacji i urzadzen.
W budynku zaktada sie wyposazenie, wykoriczenie i wystroj SciSle zwigzany z ich funkcjonowaniem. Materiaty palne to
gtéwnie meble i wyposazenie wnetrza pomieszczen. W budynku nie bedzie prowadzona produkcja i magazynowania
materiatéw painych jak dla obiektow produkcyjnych i magazynowych.
Materiaty niebezpieczne pozarowo to:
e gazy palne,
e  ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K (55°C),
o materialy wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne,
o  materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,
o  materialy wybuchowe i pirotechniczne,
e  materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzacii,
e  materiaty majace sktonnos¢ do samo zapalenia.
o materialy inne niz wymienione, jesli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze
spowodowac powstanie pozaru.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
1. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.
2. W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.
3. Okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il
4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek ze wzgledu na sposob uzytkowania zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnaciji

Obiekt zaprojektowano na podstawie przyjetego programu funkcjonalno-przestrzennego okreslajacego jednoznacznie
przeznaczenie i sposobu zagospodarowania budynku, w tym pomieszczen. W budynku wystepowa¢ bedzie cisle okre$lona
ilos¢ uzytkownikéw podyktowana iloscig 0s6b zatrudnionych. W budynku zaktada sie jednoczesne przebywanie do 2 0séb.

Przewidywalna liczba os6b w pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz tych pomieszczen:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktorych drzwi stanowigce wyjcia ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnarz
tych pomieszczen, a zaliczajq sie do nich pomieszczenia:
e  przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;

e przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie;
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e  zagrozone wybuchem,
o do ktdrych jest moZliwe niespodziewane przedostanie sig mieszanin wybuchowych lub substancii trujgcych,
duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.
5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, nieprzekraczajacq dopuszczalnej wielkoSci.
6. Maksymalna gesto$c¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych wraz z warunkami przyjetymi do
jej okreslenia.
W zwigzku z zaliczeniem obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, nie obliczano dia niego gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku

Zgodnie z § 213 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07), budynek zwalnia si¢ od wymagan
klasy odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Poszczegdlne elementy obiektu zaprojektowano z materiatow zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia. Elementy budynku

spetnia¢ beda nastepujace klase odpornosci ogniowej:

Przykrycie dachu:
Wymagania e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.
Stan Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-40. Przekrycie zaprojektowano jako bezklasowe.
projektowany Powierzchnia przekrycia dachowego nie przekracza 1000 m2,

Konstrukcja dachu:

Wymagania o Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.
Stan Konstrukcje dachu stanowig zimnogiete ptatwie stalowe. Konstrukcja dach zaprojektowana z
projektowany materiatow niepalnych zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia. Konstrukcja dachu bezklasowa.

Sciany zewnetrzne

Wymagania e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia sie wymagan.
Stan Sciany zewnetrzne wykonano w technologii:
projektowany o Szkielet drewniany z termoizolacjg (wetna mineralna A1) pomiedzy elementami konstrukcyjnymi

gr. 16cm — zabezpieczony fabrycznie — B-s2,d0. Poszycie $ciany z ptyt OSB gr. 1,5¢cm — STOP
FIRE B-s2,d0. Wykoriczenie elewacji — blacha trapezowa T-8 — WYROB NIEPALNY NRO.
Wybrany system $cian zewnetrznych zapewnia¢ beda stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego

Budynek jednokondygnacyjny.

Procentowy udziat powierzchni cian o klasie odporno$ci ogniowej E.

Sciana bezklasowa.

Sciany wewnetrzne

Wymagania o Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.
Stan Sciany wewnetrzne zaprojektowano w technologii:
projektowany  Sciany szkieletowe o konstrukcji drewnianej z obustronnym poszyciem z ptyt OSB oraz z piyt
gipsowo-kartonowych i wypelnieniem z wetny mineralngj. Sciany wewnetrzne

nierozprzestrzeniajgce ogien.
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Strop

Wymagania e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.

Stan Strop zaprojektowano w technologii:

projektowany Strop szkieletowy o konstrukcji drewnianej z obustronnym poszyciem z ptyt OSB oraz z poszyciem
wewnetrznym z plyt gipsowo-kartonowych i wypetnieniem z wetny mineralnej. Strop wewnetrzny
nierozprzestrzeniajacy ogien.

Gtéwna konstrukcja nosna

Wymagania o Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — nie stawia si¢ wymagan.
Stan Gtéwnag konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet drewniany z termoizolacjg. Poszycie $cian z
projektowany ptyt OSB - gr. 1,5cm — STOP FIRE B-s2,d0. Konstrukcje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy
NRO.

8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ mieszaniny z powietrzem, ktére pod wptywem

czynnika inicjujacego zapton wybuchaja.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera si¢ na mozliwo$ci wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Budynek nie bedzie

uzytkowany przez wigcej niz 2 osoby.

Przejscia ewakuacyjne

Od najdalszego migjsca w pomieszczeniach w ktérym moze przebywaC cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge

ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku zapewniono przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40m. Laczng

szerokos¢ drzwi w Swietle stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby

0s6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 m, a w

przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0sdb — nie mniej niz 0,8 m. Przejscia ewakuacyjne prowadza przez nie wiecej

niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne

llo$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen

Kazde pomieszczenie w budynku posiada min. jedno wyjscie ewakuacyjne. Pomieszczenia w budynku nie wymagajq
zapewnienia wiecej niz jednego wyjscia ewakuacyjnego.
Szeroko$¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

Najmniejszq szeroko$¢ w Swietle oScieznicy drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi¢ bedzie nie
mnigj niz 0,9 m. Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych, jak szerokos¢ w Swietle oscieznicy, wynosi¢ bedzie co najmniej 2 m.
taczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, obliczono proporcjonalnie do ilosci
0s6b mogacych przebywa¢ w nich jednoczesnie, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 os6b, z zachowaniem wymiardw
minimalnych, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajacym.

Kierunek i sposob otwierania drzwi

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku zaprojektowano otwierane na zewnatrz budynku.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, kidrych drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
tych pomieszczen z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej. W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia:

e przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

e  przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b,
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e  zagrozone wybuchem,
e do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych,
duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.
W budynku wystepuja drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczerh wyposazone w jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m. W budynku nie wystepuja drzwi wahadtowe, rozsuwane
obrotowe i podnoszone stanowigce wyjscie ewakuacyjne.
Komunikacja ogélna
Z pomieszczenia magazynowego zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzace bezpo$rednio na
zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi. Szeroko$¢ drzwi wynosi 200 cm. Wysoko$¢ drzwi wynosi 200 ¢cm. Drzwi
posiadajq jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci 100 cm.
Z pomieszczenia napraw zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami jednoskrzydtowymi. Szeroko$¢ drzwi wynosi 90 cm. Wysokos¢ drzwi wynosi 200 cm.
Z czesci socjalnej przewidziano wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku poprzez wiatrotap o szer. 1,34m drzwiami
jednoskrzydtowymi. Szeroko$¢ drzwi wynosi 90cm, a wysokos¢ 200cm.
10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Z uwagi na kubature budynku nie jest wymagane stosowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu. Budynek nie zawiera
stref pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m3 oraz stref zagrozonych wybuchem.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:

o  elekiryczng,

e odgromowa,

e wodociggowa,

e  kanalizacji sanitarnej,

e ogrzewania
Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym. Prawidtowe dziatanie instalacji
odgromowej nalezy potwierdzi¢ badaniami.
Instalacja elektryczna
W budynku przewidziano budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych w sposdb zapewniajacych spetnienie
obowigzujgcych przepisow.
Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentaciji projektowej powinny by¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobéw budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR),
normg PN-EN 50575:2015-03 (Kable i przewody elekiroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody
do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej) oraz PN-EN 13501-6:2019-02
(Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw - Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w
obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny posiada¢ znak CE, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz etykiety
produktowe.
W budynku zaleca sie stosowac kable i przewody o klasie odporno$ci ogniowej Eca. Przewody i kable elektryczne oraz inne

instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni
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ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Trasy kablowe i ich lokalizacje wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w zakresie okreslonym w przepisach techniczno-
budowlanych.

Instalacje sanitarne

W budynku przewidziano budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych w sposéb zapewniajacych spetnienie obowigzujacych
przepisow. Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ w sposéb ograniczajacy mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym i kanalizacyjnym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-
s2, d0 oraz BL-s3, d0,

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiet wg PN-EN 13501-1: 2008: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, dO;
A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

W budynku nie bedg znajdowaty sie urzadzania przeciwpozarowe zasilane energig elektryczna.
11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z projektowanego hydrantu DN8O. llos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s z projektowanego hydrantu zasilanego z sieci wodociggowej DN110.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z projektowanego hydrantu DN 80 usytuowanego w
odlegtosci:

e do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi,

e do 75 m od najblizszego hydrantu zewnetrznego do chronionego obiektu budowlanego,
Hydrant zapewniaC bedzie mozliwos¢ poboru wody o nominalnej wydajno$ci nie mniejszej niz 10 dm?s przy cisnieniu
nominalnym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Projektowany hydrant znajdowac¢ sie bedzie wzdtuz drogi wewnetrznej w odlegtosci
nie wigkszej niz 15 m, mierzac od krawedzi jezdni. Hydrant zewnetrzny zasilany bedg z sieci wodociggowej @100
zapewniajacej wymagane cisnienie i wydajnos¢ nominaing w hydrantach oraz spetniajacej wymagania okreslone w
rozporzadzeniu_Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r.).
Niezbywalnym obowiazkiem wiasciciela obiektu badz jego zarzadcy lub uzytkownika, zgodnie z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej jest zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji
ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. To
wiasciciel budynku, odpowiedzialny za zapewnienie warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku, powinien dysponowaé
informacja 0 wydajnosci istniejacej sieci wodociaggowej oraz o lokalizacji i wydajnosci najblizszych hydrantéw zapewniajacych
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, uzyskujac jg od firmy administrujacej takq siecia. Wiasciciel
budynku nie musi przy tym dysponowac protokotami z pomiaréw hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej.
W przypadku niedostatecznych parametréw sieci w stosunku do wymaganych ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla danego budynku, to jego wiasciciel jest obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia wymagan, zapewniajac zgromadzenie
odpowiedniego zapasu wody, badz tez stosujac rozwigzania zamienne w trybie okreSlonym przepisami § 8 ust. 3
rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030).
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Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spefniajgcej wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (DZ. U. Nr 124 poz. 1030). Do budynku zaprojektowano dojscie i dojazd poprzez zjazd z drogi publiczne;j i

wewnetrzny uktad komunikacyjny zapewniajacy dojazd do budynku.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek usytuowany jest na terenie inwestycji obejmujacy teren dziatek nr 141, 143, 143, 144, 145 potozonych w obrebie

ewidencyjnym Posadza [121401_2.0020], w jednostce ewidencyjnej Koniusza [121401_2]. Teren inwestycji znajduje sie w

terenie oznaczonym w MPZP gminy Koniusza symbolem UP. Teren inwestycji znajduje sie w cato$ci w terenie oznaczonym

w MPZP gminy Koniusza symbolem UP. Przeznaczenie podstawowe w/w terenu zgodnie z zapisami MPZP §32 pkt. 1, to

zabudowa ustugowa. Zgodnie z zapisami MPZP § 7. 1. Dla wszystkich kategorii terenow ustala si¢ nastepujgce warunki

zabudowy i zagospodarowania terenu: utrzymuje sie istniejacq zabudowe, urzadzenia i infrastrukture techniczng, z

mozliwo$cig remontow, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem techniczno-

magazynowym oraz wiatg. Obiekty te objete sg projektem przebudowy.

12.1 Usytuowanie budynku wzgledem sasiedniej zabudowy

Usytuowanie obiektu wzgledem sasiedniej zabudowy nalezy analizowaé facznie z czeScig graficzng — Projekt

zagospodarowania terenu rys. PZT.1.

Minimalne odlegtosci pomiedzy budynkiem objetym opracowaniem na dziatkach nr ewid. 141, 143, 144, 145, a budynkami

istniejacymi sa spetnione. Budynek objety opracowaniem zaprojektowano w najmniejszej odlegtosci 2,9 m od istniejacego

budynku techniczno-magazynowego znajdujacego sie na dziatce nr 143. Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego budynku

od:

* wiaty stacji paliw na dz. ew. nr 145 to 38,65 m;

* budynku handlowo-ustugowego (ZL) na dz. ew. nr 147 to 31,75 m;

* budynku techniczno-magazynowego na dz. ew. nr 143 to 26,0 m;

Wszelkie odlegtosci budynku objetego opracowaniem od innych budynkdéw oraz od granic dziatek niezbudowanych
sq zachowane. Usytuowanie obiektu zaprojektowano zgodnie z wymaganiami § 12 i 271 oraz z przepisami szczegétowymi
zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

W sasiedztwie nie znajdujq sie budynki dla ktorych zwieksza sie minimalng odlegto$¢ pomiedzy budynkami:

e  Zpomieszczeniami zagrozenia wybuchem,
e ze Scianami i przykryciami dachdw rozprzestrzeniajacymi ogien
e ze Scianami zewnetrznymi zwrdcone w kierunku przedmiotowego budynku posiadajgcymi na powierzchni mniej
niz 65% klasg odpornosci ogniowej (E) wymaganej dia tych budynkéw.
12.2 Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek:
Budynek na dziatce budowlanej usytuowany zostanie od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mnigjszej niz:
o 4 mw przypadku zwrécenia budynku $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy,
e 3 mw przypadku zwrocenia budynku Sciang bez okien i drzwi w strone tej graniczy.
12.3 Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek budowlanych:
Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem nie sgsiaduje z dziatkg budowlang niezabudowana.
12.4 Usytuowanie budynku wzgledem lasu:
W poblizu budynku nie znajdujg sie grunty lesne okreslone na mapie zasadniczej, jako lasy (Ls) lub tereny przeznaczone w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako le$ny.
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Obiekt z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe usytuowano zgodnie z wymaganiami § 12 i 271 oraz z przepisami
szczegotowymi zawartymi w § 272 i § 273 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami).

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE: WYKONCZENIE, WYPOSAZENIE

Plyta fundamentowa - Zelbetowa monolityczne wylewana na budowie gr. 25cm. Plyte fundamentowg
zaprojektowano z betonu C30/37 F150 zbrojong krzyzowo pretami #12 ze stali RB500W. Piyte wykonaé na warstwie
podbudowy z gruntu niespoistego gr min. 75 cm zageszczonej do Is = 0,98. Pod ptyte fundamentowg projektuje sie chudy
beton gr. 10 cm w klasie C12/B15.

Sciany nosne. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne projektuje sie drewniane w technologii szkieletowej z
wypelnieniem z wetny mineralnej gr. 16cm. Sciany zewnetrzne wykonane w konstrukcji balonowej w ktérej stupki $cian
parteru siegaja na catg wysokos¢ Sciany, tj. tacznie ze $ciankg kolankowa. W stupkach, dla oparcia belek stropowych, nalezy
wycigC gniazda dla oparcia belki podporowej, na ktérej nalezy oprze¢ belki stropowe. Stupy $cian nosnych budynku
zaprojektowano o przekroju 5x16 cm. Na poszycie $cian nalezy stosowaé ptyte OSB/3 gr. 15 mm. Mocowanie poszycia
analogicznie jak poszycia stropu, gwozdzie stosowane do montazu ptyt poszycia zewnetrznego winne by¢ odporne na
korozje. Drewno konstrukcyjne z drewna C24 powinno byC bez $ladow kory, $ladéw po owadach, i zgnilizny. Drewno na
konstrukcje powinno by¢ suszone komorowo, o wilgotnosci ponizej 18%, czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub
sfazowanymi krawedziami. Zaktada sie wykona¢ $ciany w klasie NRO. Aby uzyska¢ parametry NRO nalezy do wykonania
uzy¢ odpowiednio:

e  plyta gipsowo-kartonowa — A2-s1,d0

o folia paroizolacyjna — B-s2,d0

e wetna mineralna - A1

e konstrukcja drewniana zabezpieczona fabrycznie lub impregnowana na budowie — B-s2,d0
e  plyta OSB/3 Stop Fire — B-s2,d0

e  Tynk zewnetrzny oraz izolacja termiczna — A1

Sciana nosna przy istn budynku:
Projektowana przebudowa budynku magazynowego stanowi jego znaczaca rozbiérke oraz wykonanie przebudowanej formy
stuzacej obstudze punktu PSZOK. W miejscu gdzie wykonanie rozbiorki posiada styk z czescig kolejnego budynku nie
ujetego w opracowaniu a bedacego kontynuacjg formy przyjetej dla catego obiektu nalezy zapewni¢ odpowiednie rozwigzanie
dla zamkniecia $ciang szczytowa dla poprawnego utrzymania formy czesci istniejacej. Zaprojektowana $ciana szczytowa
posiada rozwigzanie polegajace na wykonaniu nowej $ciany opartej na tawie fundamentowej ktéra w swoim ksztatcie wypetni
przestrzen pod istnigjacym dachem tgczac sie z nim. Zaktadane rozwigzanie stanowi przyktad ktéry podlega korekcie w
$cistym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Dla potaczenia z istniejacq potacig dachowg nalezy uzy¢ blachy z istniejace;
czesci podlegajacej rozbiorce. Pozostate elementy obrébek blacharskich zostang wykonane jako nowe dostosowujgc do
rozwigzan wskazanych na budowie oraz w oparciu o wskazany rysunek. Sciana zostanie wykoriczona tynkiem silikatowo

silikatowym o gr. 1,5mm.
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Sciany dziatowe. Sciany dziatowe drewniane w technologii szkieletowej z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
10cm. Wszystkie elementy drewniane z drewna klasy C24. Zaklada sie wykona¢ $Sciany w klasie NRO. Aby uzyskac¢
parametry NRO nalezy do wykonania uzy¢ odpowiednio:

o  plyta gipsowo-kartonowa — A2-s1,d0

o folia paroizolacyjna — B-s2,d0

o wetna mineralna - A1

e konstrukcja drewniana zabezpieczona fabrycznie lub impregnowana na budowie — B-s2,d0
e piyta OSB/3 Stop Fire — B-s2,d0

Stropy. Strop nad parterem projektuje sie jako drewniany szkieletowy grubosci 16 cm z belek stropowych
5x16cmem i poszycia z ptyt OSB gr. 15mm. Belki gtéwne opierane na stupach drewnianych o przekroju 5x16¢m. Potaczenie
drewnianych elementéw stropu nalezy wykona¢ za pomocg tacznikow - gwozdzi, Srub oraz ztgczy metalowych. Drewno
konstrukcyjne powinno by¢ bez $ladow kory, ladéw po owadach, i zgnilizny. Drewno na konstrukcje powinno by¢ suszone
komorowo, o wilgotnosci ponizej 18%, czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami. Wszystkie
elementy drewniane z drewna klasy C24. Konstrukcje stropu nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym konstrukgji.
W budynku przewidziano strop na belkach izolowany termicznie z uzyciem warstwy szklanej wetny mineralnej. Wierzch
izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ warstwa hydroizolacji z dwoch warstw folia izolacyjno-budowlana PCV zbrojona gr.
0,5mm, klejonej lub zgrzewanej na zaktadach z przesunigciem wzgledem drugiej warstwy o min 30%. Warstwe termoizolacji
uktada¢ pomiedzy belkami i wykona¢ z ptyt ze szklanej wetny mineralnej np. ISOVER Dachoterm SL (max A=0,038 [W/mK]).
Spdd wetny szklanej nalezy zabezpieczy¢ przed zamakaniem poprzez zastosowanie paraizolacji wzmocnionej np. ISOVER
Vario KM Duplex 80 g/m2 ze zmiennym oporem dyfuzyjnym. Spdd zabezpieczy¢ poszyciem z ptyt OSB i g-k.

Podciagi. Podciagi, oczepy i belki wykonane z elementdw drewnianych. Stropy, podciagi, oczepy nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym stanowigcym cze$¢ niniejszej dokumentaciji. Wszystkie elementy drewniane z drewna
klasy C24. Belki stropowe jednoprzestowe oparte na $cianach nosnych. Drewno na konstrukcje powinno by¢ suszone
komorowo, o wilgotnosci ponizej 18%, czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami.

Nadproza okienne i drzwiowe. Projektuje nadproza drewniane, wykonane z dwéch elementow o przekroju jak
elementy konstrukcyjne Scian. Wszystkie elementy drewniane z drewna klasy C24. Przestrzeh miedzy nimi nalezy wypetni¢
izolacjg termiczna. Nadproza nalezy oprze¢ na wewnetrznych stupkach osciezy. Drewno na konstrukcje powinno by¢
suszone komorowo, o wilgotno$ci ponizej 18%, czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami przeciw zagrzybieniu oraz przeciw ogniowo do stopnia
niezapalno$ci wg. klasy reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2008 preparatem np. Kuprafung - Uniepalniacz-roztwor 50%, lub
TYTAN Impregnat ognioochronny, min. B-s2, d0.

Whytaz strychowy — Jako wejscie na strych projektuje sie schody wytazowe strychowe 60x130cm np. Fakro LWK
Plus. Klapa termoizolacyjna w kolorze biatym. Drabinka z drewna sosnowego posiada specjalne antypo$lizgowe rowki na
stopniach - maksymalne obcigzenie wynosi 160 kg. Wysokos¢ przystawienia w standardzie do 305¢m (mierzona w pionie od
sufitu do podtogi).

Dach. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T-40. Wszelkie obrobki blacharskie oraz wykonczenia
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Na potaciach dachowych o dtugosci wigkszej niz 10 m panele nalezy montowac z
zaktadem wg instrukcji producenta blachy. Arkusze blachy nalezy montowac z zaktadem podtuznym i poprzecznym zgodnym
z zaleceniami oraz instrukcjami producenta pokrycia dachowego. Projektuje sie nowe pokrycie dachowe wykonane z blachy
trapezowej np. Pruszynski T-40 dach.

Wysokos¢ profilu: 40 mm

Szerokos¢ wsadu: 1250 mm
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Szeroko$¢ uzytkowa: 1064 mm
Szeroko$¢ catkowita: 1098 mm
Materiat: S 250 GD
Max. zalecana dtugos¢ arkusza: 0,70mm - 12mb
Min. dtugo$¢ arkusza: 0,5 mb
Grubos¢: 0,7
Powtoka: Poliuretan — PURMAT 50um
Kolor: PUM RAL7016 antracyt
Powtoka matowa PURMAT (poliuretan matowy) jest odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjq

RUV4 - najbardziej wymagajaca kategorig europejskiej normy EN 10169/2) oraz zapewnia zwiekszong odpornos¢ na

korozje.
WLASCIWOSCI POWLOKI:

wilasciwosci rodzaj badania wyniki
grubosé powtoki - 50 um
s e ek e
potysk Gardner 60° max 5 GU
odporno$¢ na zarysowania test Clemena (gramy) = 3000
odporno$¢ na korozje komora solna C4
v(\l)icljggépoéé na dziatanie komora wilgotno$ciowa (godziny) 1500
odporno$¢ na UV - RUV4

Pokrycie dachowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjq producenta poszczegélnych materiatéw. Elementy
instalacji zamontowane na dachu i wymagajace obrdbek blacharskich wykona¢ w sposdb szczelny z blachy ocynkowane;.
Obrdbki blacharskie wykonac, jako systemowe (koronki, okucia, fartuchy okapowe, pasy pod rynnowe, z blachy ocynkowanej
0,5-0,7 mm w kolorze dachu Mat. Wszystkie mocowania blach i obrébek blacharskich wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
wskazéwkami producenta oraz wiedza techniczng. Przy montazu nalezy minimalizowac ilo§¢ widocznych wkretow. Wkrety
typu ,farmer” do mocowania obrdbek blacharskich powinny by¢ wyposazone w podktadke EPDM uszczelniajaca miejsce
dziurawione zalecane przez producenta systemu paneli dachowych i by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. System mocowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA. Nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje pokrycia dachowego oraz przestrzeni dachowej nieuzytkowej. W
najwyzszym miejscu potaci dachowej zamontowa¢ wywietrzniki o przekroju 5,0cm2 na kazdy mefr kwadratowy
wentylowanego dachu (np. kominkami wentylacyjnymi dn125).

Obrobki blacharskie. Projektuje sie okucia z blachy gr. 0,7 mm. Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ w takiej
samej stali jak cato$¢ pokrycia dachowego w kolorze antracytowym RAL7016 mat. W miejscach okapéw stosowac na cate;
linii okapu pas pod rynnowy i nadrynnowy. Na szczytach stosowac koronke szwedzka. Elementy instalacji zamontowane na
dachu i wymagajace obrdbek blacharskich wykonaC w sposob szczelny z blachy takiej jak pozostata cze$¢ pokrycia
dachowego. Wszystkie mocowania blach i obrébek blacharskich wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wskazdéwkami
producenta oraz wiedzg techniczna. Na taczeniach arkuszy blachy stosowac silikon dekarski. Zaktad blachy min. 15¢cm.
Ostateczny ksztalt obrobki blacharskiej nalezy przyja¢ na etapie budowy. Przy montazu nalezy minimalizowa¢ ilos¢
widocznych wkretéw i umieszczac je w wymaganej i zalecanej iloci przez producenta. Wkrety typu ,farmer” do mocowania

paneli pokrycia dachowego i wszelkich obrébek blacharskich powinny by¢ wyposazone w podktadke EPDM uszczelniajacg
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miejsce dziurawione i by¢ ocynkowane. Wkrety powinny mie¢ tby w kolorze dachu. System mocowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rynny i rury spustowe. Projektuje sie system rynnowy blachy powlekanej z nachyleniem rynien 0,3% w kierunku
rur spustowych. Odwodnienie dachéw projektuje sie, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze stali gr. 0,7mm,
natomiast warstwa ocynku to 275 g/mm. Wymiary elementéw to: rynny 150 mm natomiast rury spustowe 100 mm. Caty
system projektuje sie w kolorze antracytowym. Poszczeg6lne elementy rynien oraz rur spustowych taczy¢ ze sobg za pomocq
zatrzaskow systemowych wraz z uszczelkami. Rynny montowaé ze spadkiem 0,3% w kierunku rury spustowej (jak pokazano
na rysunku) w miejscu zmiany nachylenia rynien stosowac ztaczki dylatacyjne, haki rynnowe w kolorze grafitowym, mocowac,
co 60-80cm. Rury spustowe montowa¢ do stupdw uchwytami systemowymi i zaleceniami producenta. Rynny oraz rury
spustowe montowa¢ wg zalecen oraz instrukcji producenta. Rynna powinna wystawaé poza pota¢ dachowa przynajmniej
potowg swojej $rednicy i jednoczesnie nie powinna wystawa¢ poza linie bedacq przedtuzeniem dachu. W obliczeniach
stuzacych zapewnieniu odpowiednich rozmiardw rynien oraz rur spustowych przyjeto natezenie opadéw wynoszace 75mih
na 1cm2 powierzchni dachu, rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki ok. 30-50 cm nad gruntem oraz w powierzchni terenu
w osadniki systemowe z koszem osadczym i rewizjg kolorze czarnym, wyréwnane z nawierzchnig wokét budynku.

Sciana z bloczkéw przy istniejacym budynku. W migjscu wskazanym na zatacznikach rysunkowych projektuje
sie Sciane szczytowg wykonang z bloczkéw z betonu komérkowego np. SOLBET OPTIMAL KLASA 600 WU gr. 24cm
murowanej na zaprawie zwyktej. Wszystkie bloczki uzyte, jako no$ne (SOLBET OPTIMAL KLASA 600 WU) muszg mie¢
wytrzymato$¢ na Sciskanie kl. 3 [Mpa] murowanej na zaprawie o wytrzymato$ci 10 [MPa]. Projektowane wytrzymato$ci murdw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”. Nadproze drzwiowe przewidziano, jako systemowe odpowiednie do
przesklepianego otworu w murze (dt. 1,08m).

Zewnetrzna stolarka okienna. Zaprojektowano PVC. Szklenie okien zestawami trzy-szybowymi. Otwory stuzace
do zamontowania stolarki okiennej wykona¢ na tyle duze, aby byt w nich mozliwy montaz zestawdw oraz odpowiednie
uszczelnienie. Szczegdty na rysunkach architektury oraz na zestawieniu stolarki. Ramy okienne zewnetrzne wykonane w
kolorze obustronnym ciemnoszarym. Okna wyposazone w klamki oraz okucia obwiedniowe umozliwiajgce otwieranie oraz
uchyt okna. Cato$¢ stolarki zaprojektowano w oparciu o profile pieciokomorowe klasy A wykonane z PVC-U (zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12608:2004) o gtebokosci zabudowy 7 cm. Grubo$¢ Scianek zewnetrznych od 2,8-3[mm]. Okna
zaprojektowano wyposazone w szklenie zewnetrzne ktore nalezy wykonaé szybami zespolonymi dwukomorowymi
trzyszybowymi, cieptochronnymi, bezpiecznymi, ze sktadowym szktem refleksyjnym niskoemisyjnym. Wszystkie zastawy
szklane musza mie¢ przestrzenie migdzyszybowe z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowaé ciepta ramke
dystansowa gr.14mm chromatech ultra w kolorze czarnym uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg izolacje
termiczng cato$ci zestawu. Okna zaprojektowano o wsp6tczynniku przenikania ciepta U = 1,0 W/(m?-K). Okna wyposazy¢ w
uszczelki EPDM odporne na dziatanie promieniowania UV. Okucia z min. 3 stopniowy uchyt, 3 zaczepy antywywazeniowe w
kazdym skrzydle, najazd, stabilizator uchytu, blokada btednego potozenia klamki. Wzmocnienie za pomoca stali ocynkowane;
wielokrotnie gietej o grubosci min. 1,5mm. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentéw
systemu okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. piankg poliuretanowg niskoprezna, chyba ze
producent systemu, karta techniczna lub Aprobata Techniczna okre$laja inaczej. Okna wyposazy¢ w uszczelki EPDM
odporne na dziatanie promieniowania UV. Otwory stuzace do zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej zaréwno
wewnetrznej jak i zewnetrznej nalezy wykona¢ na tyle duze, aby byt w nich moZliwy montaz zestawéw oraz odpowiednie
uszczelnienie. Podane na rysunku wymiary odnosza sie do zestawow okiennych. Szczegdty dotyczace zewnetrzne;j stolarki
okiennej zawarte w zestawieniu stolarki.

Zewnetrzna Slusarka drzwiowa. Zaprojektowano drzwi zewnetrzne z profili aluminowych o podwyzszonej

izolacyjno$ci termicznej wraz z akcesoriami. Kolor stolarki drzwiowej zewnetrznej RAL 7073 — ciemnoszary. Projektuje sie
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drzwi o wspétczynniku U nie wigkszym niz 1,6 W/(m2*K) obliczanym dla catosci drzwi wraz z o$ciezami. Szczegéty dotyczace
zewnetrznej $lusarki drzwiowej zawarte w zestawieniu $lusarki.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa. Zaprojektowano drzwi wewnetrzne np. Pol-Skone model Impuls, okleina CPL.
Drzwi wewnetrzne grub. 40 mm, o$cieznica i ramiak skrzydta wykonane z drewna klejonego warstwowo i naprzemiennie,
obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni Lamistone CPL. Drzwi wyposazone w o$cieznice 0 wymiarach min.
105 x 60 mm, ramiak o grubo$ci 40 mm oraz opaske w kolorze drzwi. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach, uszczelka na obwodzie oscieznicy, jeden zamek patentowy (klucz, wktadka, blokada WC) klamke o powtoce
nikiel - satyna oraz tuleje wentylacyjne metalowe nikiel-satyna. Drzwi gtadkie bez przettoczen laminowane obustronnie w
kolorze biatym. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (oznaczone na rzutach literg ,S”) wyposazyé w otwory
wentylacyjne w dolnej czesci drzwi. Otwieranie drzwi za pomocag klamki metalowej nikiel-satyna zaopatrzonej w zamek
patentowy oraz 2 klucze. Szczegoty dotyczace wewnetrznej stolarki drzwiowej zawarte w zestawieniu stolarki. Wejscie na
strych nieuzytkowy schodami wytazowymi ocieplonymi.

Parapety wewnetrzne projektuje sie komorowe z PVC. Rdzer wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu,
laminowany wysokiej, jakosci laminatami CPL w kolorze profili okiennych kolor ,ciemnoszary". Parapety nalezy zakonczy¢
zgodnie z zaleceniami producenta wstawkami PCV w kolorze parapetu.

Parapety zewnetrzne projektuje sie stalowe z blachy ocynkowanej (275 gram cynku na 1 m2) o grubosci blachy
min. 0,75mm. Pod kazdy parapet nalezy zastosowa¢ podktadke ze styroduru oraz dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej
gr 0,5 mm. Parapety montowac ze spadkiem od budynku. Wszystkie parapety projektuje sie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi w kolorze grafitowym. Parapety nalezy zakoriczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta, klejonymi wstawkami
PCV w kolorze parapetéw. Ksztatt parapetéw w zagieciu prostym-ostrym 90 stopni, zwis parapetu 40 mm zakoriczony
zagieciem ostrym w formie kapinosu.

Kominy wentylacyjne. W miejscach wskazanych na zatacznikach rysunkowych nalezy zamontowa¢ kominki
wentylacyjne w kolorze pokrycia dachowego. Projektuje sie kominki np. Wirplast Uniwersal Plus do blachy trapezowej z
regulowanym z odptywem kondensatu DN 125 w kolorze pokrycia dachowego. Kominki musza mie¢ mozliwos¢ regulacji
(pionowanie) w stosunku do kata nachylenia potaci dachowej na ktdrej s montowane. Przejscie przez pota¢ dachowg
wykona¢ systemowym rozwigzaniem z uszczelkami EPDM zapewniajacymi szczelnos¢ potaczenia. Kominek wyposazony w
specjalne kanaty odprowadzajace skropliny na pokrycie dachowe. Dane techniczne:

e regulowany kat: 5°- 45°

e wymiary: DN125/H500 mm

e waga netto: 2,50 kg

e waga brutto: 3,1 kg

e wbudowana poziomica WASSERWAAGE: produkt posiada wbudowang poziomice

e materiat: PP — polipropylen barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV.
Izolacje.

Zaprojektowano izolacje termiczna:

- ciany zewnetrzne — wetna mineralna gr. 16cm,

- podtoga na gruncie - styropian EPS 038 Dach/podtoga gr. 15¢m, gr. 5em

- $ciany fundamentowe — styropian EPS 100 Hydro Plus gr.10 cm,

- strop — szklana wetna mineralna miedzy belkami 16cm. Wierzch izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ folig izolacyjno-

budowlana. Dolng warstwe nalezy uktada¢ na warstwie paroizolacji.

Podtogi, posadzki, Sciany wykornczone plytkami. Podiogi w pomieszczeniach projektuje sie wykonczone

ptytkami gresowymi podtogowymi w kolorze szarym o wym. Min. 59,7x59,7cm rektyfikowane z wykonaniem cokotu min. 10cm

60



ponad poziom posadzki. Plytki o antyposlizgowosci R11, klasie Scieralnosci 4, powierzchni matowej oraz gr. min 9 mm np.
Nowa Gala Mirador.

W przedsionku, WC oraz trzy $ciany w pom. socjalnym, gdzie zaktada sie wykoriczenie $cian oktadzing z ptytek Sciennych
nalezy wykona¢ na catg wysoko$¢ pomieszczenia w kolorze biatym matowym np. Nowa Gala Concept 29,7x59,7 cm.
Poziomy uktad ptytek. W pomieszczeniu 0,4 nalezy przewidzie¢ miejsce na wklejenie lustra. Wszystkie oktadziny ceramiczne
uktadaé z elastyczng fugg 2mm EPOKSYDOWA (chyba, Ze producent ptytek okresla inna minimalng grubo$é fugi) np. Mapei
w kolorze ptytek ceramicznych. Plytki ceramiczne projektuje sig ukladane na kleju np. CERESIT CM 16 "Flex" przyczepno$¢
i odksztatcalno$¢ - klasa S1.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptytek zaréwno podtogowych jak i Sciennych wszystkie powierzchnie nalezy przygotowac

poprzez zagruntowanie odpowiednim $rodkiem np. BUDUGRUNT WG. Powierzchnie gipsowe (np. obudowa stelaza

podtynkowego) nalezy zagruntowa¢ podktadem np. KABE AQUALIT. Kolorystyka i rodzaj ptytek opisane w cze$ci rysunkowej

projektu. We wszystkich naroznikach wypuktych wykoriczonych okfadzing z ptytek ceramicznych nalezy zastosowaé wklejang
listwe naroznikowg ,L8” lub ,L10” (gr.2-3mm x wys. 8-10mm) ze stali szlachetnej nierdzewnej klasy A2 szczotkowana,

Wysoko$¢ dostosowana do rodzaju i grubosci ptytek._Zabrania sie szlifowania naroznikéw ptytek pod katem 45 stopni oraz

zostawania listwe aluminiowych, PCV, plastykowych lub innych tworzywowych.

Zabudowa z ptyt G-K. Wszelkie projektowane stelaze podtynkowe nalezy obudowaé ptyta G-K typ H2 na catq
wysoko$¢ pomieszczenia (bez utworzenia potki powyzej stelaza) a nastepnie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Cato$é ma
tworzy¢ jednolitg ptaszczyzne bez zataman pionowych i poziomych nad i obok stelazy.

Malowanie. Projektuje sie malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi. Kazdorazowo projektuje sie podwojne

malowanie (dwie warstwy) wszystkich ptaszczyzn w zakresie objetym opracowaniem na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
Wszystkie powierzchnie $cian w obrebie opracowania do wysokosci sufitu przeznacza sie do wykofczenia powtoka malarskg
w kolorze biatym RAL 9001. Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane na kolor biaty RAL 9001. Kolorystyka zostanie
przez wykonawce uzgodniona z zamawiajacym. Dopuszcza sie zastosowanie farb ceramicznych zamiast lateksowych.
Ostateczny wybér kolorystyki pomieszczen nalezy do Inwestora.
W miejscach gdzie zastosowano wykonanie $cian i sufitdw oktadzing GK nalezy zastosowac taczenie poprzez wtopienie
flizeliny w miejscach stykow prostych. W miejscach gdzie nastepuje zatamanie pod katem nalezy uzy¢ tam taczeniowych
papierowych np.: tuftape. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie Scian i sufitow nalezy zagruntowa¢ wczesniej Srodkiem
zmniejszajacym chtonno$¢ podtoza wzmacniajacym jego powierzchnig i poprawiajacym przyczepnosé np. Kabe Budogrunt
WG, ktory nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie gipsowe nalezy zagruntowaé podktadem np.
Kabe Aqualit. Powtoki malarskie lateksowe np. Kabe Prolatex (nawierzchnia matowa lub pdtmatowa) projektuje sie w
kolorystyce opisanej wczesniej w niniejszym opracowaniu. Wszystkie projektowane powierzchnie dwukrotnie malowane.
Sufity nalezy wykofczy¢ poprzez zastosowanie powtoki malarskiej lateksowej (dwie warstwy) np. Kabe Prolatex
(nawierzchnia matowa lub pdtmatowa) w kolorze biatym.

Tynki i oktadziny. Na $cianie szczytowej z betonu komdrkowego projektuje sie tynk cementowo-wapienny, kat.
4, wg PN-70/B-10100 zacierany mechanicznie tarcza styropianowg oraz w drugim etapie zacieranie wyréwnawcze gabka w
kolejnym etapie nalezy usuna¢ luzny piasek za pomocg tzw. ,zyrafy’ (szlifierki do gtadzi) tynk kategorii IV wg. normy PN-
65/B-14503. Do wykonywania tynkéw stosowac piasek przesiewany odmiany Ill wg BN-69/6721-04. Cement do tynkéw musi
by¢ przesiewany lub kwarcowy. Zamiennie (poza pomieszczeniami, gdzie wilgotno$¢ powietrza nie bedzie przekraczac 75%).
Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polskgq Normg PN-B 10110. Maksymalna wilgotnos¢ resztkowa
powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 3%. Grubos¢ tynku, jaka zostata zatozona w projekcie wynosi 15 mm. W
szczegoinych przypadkach na Sciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do 50 mm, jednak przy grubo$ci tynku wynoszacej

powyzej 35 mm tynk wykona¢ w dwéch warstwach.
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Wykonczenie elewacji. Zaprojektowano wykoriczenie blachg trapezowg T-8. Wszelkie obrdbki blacharskie oraz
wykoniczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Arkusze blachy nalezy montowa¢ z zakladem podtuznym i
poprzecznym zgodnym z zaleceniami oraz instrukcjami producenta blachy trapezowe;j.

Wysokos¢ profilu: 8 mm

Szeroko$¢ uzytkowa: 1170 mm

Szeroko$¢ catkowita: 1195 mm

Materiat: S 250 GD

Max. zalecana diugos¢ arkusza: 6mb

Min. dtugo$¢ arkusza: 0,5 mb

Grubos$¢: 0,5mm

Dtugos¢ fali: 117mm

Pétka gérna: 88mm

Pétka dolna: 18mm

Powtoka: Poliester R-MAT

Kolor: 9007 szary

Blacha stalowa z powtokg R-MAT charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zarysowania i stabilnoscig UV. Zastosowany
lakier jest kombinacjg podktadu o duzej grubosci i super-poliestrowej warstwy wierzchniej z dodatkiem granulek
ceramicznych i akrylowych. Gwarantuje to bardzo dobrg odporno$¢ na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.

Wykoriczenie elewacji nalezy montowaé zgodnie z instrukcjq producenta poszczegdlnych materiatow. Elementy instalacji
zamontowane na elewacji i wymagajace obrobek blacharskich wykona¢ w sposéb szczelny z blachy ocynkowanej. Obrébeki
blacharskie wykona¢, jako systemowe z blachy ocynkowanej 0,5mm w kolorze dachu Mat. Wszystkie mocowania blach i
obrébek blacharskich wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wskazéwkami producenta oraz wiedza techniczng. Przy
montazu nalezy minimalizowa¢ ilos¢ widocznych wkretéw. Wkrety typu farmer” do mocowania obrobek blacharskich
powinny by¢ wyposazone w podktadke EPDM uszczelniajacg miejsce dziurawione zalecane przez producenta systemu
paneli elewacyjnych i by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. System mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektowang $ciane szczytowg przy istniejgcym budynku wykonang z betonu komorkowego gr. 24cm
przewidziano wykonczy¢ tynkiem ciekowarstwowym. Zaprojektowano cienkowarstwowg silikatowo-silikonowa wyprawe
tynkarska struktura petna 1,0[mm] "baranek" barwiona w masie np. KABE paleta ,CLASSIC COLOURS”, kolor biaty — ko$¢
stoniowa. Szczegdtowa kolorystyka podana na rysunkach elewacji. Dopuszcza sie zastosowanie kompletnego systemu np.
KABE THERM RENO silikonowg wyprawa tynkarskg ARMASIL T.

Cokoét  budynku techniczno-magazynowego do wysokosci 15cm  przewidziano wykoniczyé  tynkiem
cienkowarstwowym mozaikowym np. Marmurit. Zaprojektowano tynk mozaikowy cienkowarstwowy akrylowy o strukturze
petnej (grubos¢ ziarna 1,0mm i 1,5mm) w kolorze grafitowym. Podtoze na ktdrym bedzie stosowany tynk musi by¢ nosne
(bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biclogicznego i chemicznego.
Przygotowanie podtoza oraz naktadanie tyku cienkowarstwowego mozaikowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

WYPOSAZENIE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Miska ustepowa. W projektowanym pomieszczeniu WC projektuje sie miske ustepowa, jako lejowa, wiszaca,
owalng np. KOLO NOVA PRO M33100000 o wymiarach wys. 33,2, dt. 53, szer. 35 cm. zmontazem o rozstawie 18cm. Deska
sedesowa wolnoopadajaca antybakteryjna owalna np. KOLO NOVA PRO M30112000 z tworzywa Duroplast.
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Miska ustepowa mocowana na stelazu podtynkowym przeznaczonym do montazu w lekkiej zabudowie np. Geberit
Duofix 111.320.00.5. Stelaz podtynkowy mocowane z wykorzystaniem wspornika dystansowego np. Geberit Duofix
111.815.00.1. Stelaz nalezy montowa¢ w systemowej $ciance instalacyjnej na catg wysoko$¢ pomieszczenia np. Geberit
Duofix oznaczone w czesci rysunkowej projektu wykonanej zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do oktadziny stelazu
podtynkowego nalezy stosowac ptyty G-K odporne na dziatanie wody z przeznaczeniem do pomieszczen wilgotnych typ H2.
Do sptuczki podtynkowej dla stelazy misek wc projektuje sie montaz przycisku sptukujacego np. Geberit Sigma 01
115.770.21.5 chrom.

Umywalka. W pomieszczeniu socjalnym oraz w przedsionku przewidziano takze montaz umywalek np. Roca
Debba umywalka 50x42 cm. Umywalka z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym z montazem Sciennym wyposazona w otwor
na baterie 35 mm oraz otwér odptywowy 45 mm. Umywalke nalezy wyposazy¢ w syfon umywalkowy chromowany z korkiem
klik-klak np. Rea Syfon Umywalkowy Chromowany wykonany z mosigdzu, ztaczki cieptej i zimnej wody oraz armature
czerpalng (baterie) stojacq z montazem jednootworowym np. DEANTE ARNIKA BQA 021M z wykoriczeniem chrom.

Umywalka mocowana na stelazu podtynkowym przeznaczonym do montazu w lekkiej zabudowie. Stelaz jest
rozwigzaniem systemowym dopasowanym rodzaju umywalki. Wymiary stelazu dt. 41,0cm, szer. 19,5¢m, wys. 134,0cm. Do
oktadziny stelazu podtynkowego nalezy stosowac ptyty G-K odporne na dziatanie wody z przeznaczeniem do pomieszczen
wilgotnych typ H2.

Lustro wklejane. W przedsionku, nad umywalkg projektuje sie montaz lustra wklejanego o wymiarach 60x120 cm.
Lustro projektuje si¢ srebrne wykonane wedtug normy PN-EN 1036-1: 2008, gdzie warstwa naniesionego na lustro srebra
powinna mie¢ grubos$¢ przynajmniej 0,7 g/m2.

Bateria umywalkowa. W kazdym pomieszczeniu gdzie znajduje sie umywalka nalezy zamontowac baterie 1szt
na 1 umywalke:
Sposdb montazu: Jednootworowy
Waga netto: 1.291
Dane techniczne: Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa Temperatura maksymalna; 90°C
Materiat: mosigdz
Pokrycie: chrom
Element sterujacy: mieszacz $35
Klasa przeptywu: Z
Wezyki: G3/8
Np. Valvex DALI Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z automatycznym korkiem spustowym.

Kratka $ciekowa. W migjscach gdzie na rzucie parteru znajduje sie kratka $ciekowa projektuje sie montaz kratki
Sciekowej np. Ravak Snake SN501 kratka odptywowa ze stali nierdzewnej X01435. Kratka o wymiarach 10,5x10,5 cm.
Odptyw wykonany z tworzywa sztucznego z siatkg wycieta metoda laserowa. Kotnierz ze stali nierdzewnej oraz drugi kotnierz
na poziomie izolacji. Blokada zapachowa - kombinowana (mokro-sucha) zapobiegajaca przenikaniu zapachéw i
jednoczesnie chronigca przed zalaniem pomieszczenia. Wysoko$¢ syfonowa 3 cm, wysoko$¢ montazowa 10,4 cm, odptyw
wody 37 l/min.

Pojemnik na papier toaletowy. Przy misce ustepowej przewidziano montaz pojemnika na papier toaletowy np.
Merida Top Mega z okienkiem szarym PTOTS. Pojemnik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym z ozdobnym okienkiem
w kolorze szarym umozliwiajgcym kontrole ilodci papieru w pojemniku. Urzadzenie dostosowane do papieru o Srednicy 28
cm. Pojemnik zamykany na klucz.

Szczotka WC. Przy misce ustepowej nalezy przewidzie¢ szczotke w obudowie metalowej chromowane;

przykrecanej do $ciany np. Tiger Colar o wymiarach 8,8x38,1x10,6cm.
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Pojemnik na reczniki papierowe. Obok umywalek projektuje sie montaz pojemnika na reczniki jednorazowe
papierowe np. Merida Top Maxi PZ1TS z okienkiem szarym. Pojemnik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym z
ozdobnym okienkiem w kolorze szarym umozliwiajacym kontrole iloci recznikéw w pojemniku. Pojemno$¢ max 500 szt.
recznikow. Pojemnik zamykany na klucz.

Dozownik mydta. Przy umywalce projektuje sie montaz dozownika mydta w ptynie np. Merida Top DN1TS o
pojemnosci 800 ml. Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym z ozdobnym okienkiem w kolorze szarym
umozliwiajacym kontrole poziomu mydta. Dozownik zamykany na klucz. Lokalizacje pojemnikdw i dozownikéw uzgodni¢ z
Inwestorem.

Pozostate wyposazenie.

Szafki szatniowe w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu socjalnym projektuje sie dwie szafki ubraniowe
z otworami wentylacyjnymi, pdtka, drazkiem i dwoma haczykami na odziez. Drzwi wyposazone w blokade szerokiego
otwarcia i gumowa amortyzacje zapewniajacg ciche zamykanie. Szafki wyposazone w zamki babelkowe cylindryczne z
dwoma kluczami. Zamek wyposazony w system kucza gtéwnego. Szafki wykonane z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Otwory wentylacyjne z dolnej i gdrnej czesci korpusu zapewnia dobry przeptyw powietrza. Regulowane
stopki. Kolor drzwi: szary (Ral 7035), kolor korpusu: szary (Ral 7035), grubo$¢ blachy drzwi: 0,8mm, grubo$¢ blachy korpusu:
0,7mm. Szafki wariancie dwu modutowym. Pojedynczy modut (sekcja) szafki posiada wymiary: wys. 174cm, szer. 40cm,
gteboko$¢ szafki: 55cm, szeroko$¢ catkowita: 80cm, szeroko$¢ drzwi: 40cm.

Plyta elektryczna. W pomieszczeniu socjalnym projektowany aneks kuchenny wyposazy¢ w piyte elektryczng z
dwoma polami grzejnymi np. Electrolux LHR3210CK. Plyta o wymiarach 29x3,5x52cm. Wykoniczenie ptyty grzewcze,
szklane. Wymiary do zabudowy 27x44x49cm.

Zastosowane pola grzejne: 1700 W/180 mm; 1200 W/145 mm

Sterowanie: pokrettami,

llo$¢ pozioméw mocy: 9

Moc przytaczeniowa 2900 [W]

Napiecie zasilania 230 [V]

Montaz ptyty elekirycznej zgodnie z kartami technicznymi produktu oraz zaleceniami producenta.

Zlewozmywak. W pomieszczeniu socjalnym projektowany aneks kuchenny wyposazy¢ w zlew jedno komorowy
np. Franke Eurostar o wym. 58x51 cm (komora 355x340x145mm). Projektowany zlew wykonany ze stali nierdzewnej. Zlew
wyposazy¢ w syfon z przelewem. Zlew wyposazy¢ w armature czerpalng stojaca, jednodzwigniowg wyposazong w gtowice

ceramiczng np. Franke Pola (chrom). Zlew wyposazony w syfon np. Franke z odptywem 3 1/2”.

Montaz zlewu wraz z pozostatymi elementami zgodnie z kartami technicznymi produktu oraz zaleceniami
producenta. Cato$¢ zestawéw meblowych ma by¢ podigczona do wszelkich niezbednych mediow w zakresie energii
elektrycznej oraz wod-kan. Wyposazenie powinno posiada¢ stosowne atesty higieniczne z dopuszczeniem do stosowania w

gastronomii.

MEBLE. Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia socjalnego oraz pom. dozoru w meble. Ninigjsza inwestycja
obejmuje wykonanie, dostarczenie do pomieszczen oraz montaz mebli zgodnie z informacjami zawartymi w ninigjszym
opisie. Projektuje sie wyposazenie w aneks kuchenny, stét, szafe i biurko. Przed ich wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary
na miejscu inwestycji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wymiary aneksu kuchennego. W razie potrzeby nalezy wykonaé
korekte wymiaréw mebli. W przypadku konieczno$ci dokonania znacznych zmian w wymiarach umeblowania nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.

Wszystkie meble projektuje sie wykonane z plyty widrowej pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowe;

fakturze PE (perlista) wykonczone po obwodzie obrzezem z PCV o grubo$ci nie mniejszej niz 2,0 mm w kolorze ptyty. Do
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wykonania mebli projektuje sie rowniez zastosowanie ptyt meblowych MDF gr. 17mm pokrytych od frontu lakierem akrylowym
gr. 0,7mm i od tylu folig polistyrenowg gr. 0,6mm. Ptaszczyzna piyty akrylowej dodatkowo zabezpieczona folig PE
zapewniajaca odpornos¢ na chemikalia i promienie UV. Grubos¢ piyty, z ktorej wykonane sg meble, moze by¢ rézna, w
zaleznosci od konstrukgji, lecz nie mniejsza niz 18 mm (chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej).

Plecy mebli oraz spod szuflad projektuje sie wykona¢ z ptyty HDF grubosci 3mm, ktdre majg by¢ jednolite z
kolorystykg korpusu, frontéw, wiedcéw oraz pdtek (w przypadku rozbieznosci kolorystycznych kolor nalezy uzgodni¢ z
projektantem). Ptyta powinna posiada¢ atest lub klase higieniczng réwnowazng, co najmniej do E1. Piyty laminowane
powinny mie¢ warto$ci parametrow fizykomechanicznych zgodnie z wymaganiami normy EN 14322 nie gorsze niz nizej:

o Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009;

o Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009;

o Swiadectwo, Jakosci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny;

o Kilasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie — klasa D — 52, d0 — trudno-zapalne;

o (estosc ptyty ma wynosi¢ min. 620 kg/m3;

Do montazu ptyt lub elementéw z plyty nalezy stosowa¢ éruby typu konfirmant z wgtebieniem imbusowym. Sruby
konfirmant stosowa¢ minimum, co 20 cm na kazdg dugo$¢ boku skrecanego. Kazdy konfirmant lub inne taczenie niezbedne
do wykonania taczenia meblowego nalezy zaslepi¢ zaslepka klejong w kolorze ptyty zakrywajaca catkowicie gtéwke $ruby.
Pétki projektuje sie z tego samego materiatu, co korpus mebli. Potki w meblach nalezy przymocowaé ,na state” konfirmantami
w rozstawie co 15-20 cm do korpusu mebla. Potki ruchome niemocowane na stale do zadnego z elementdw mebla posiadajg
ptynna regulacje wysokosci (cztery otwory co 30 mm (géra — dot) bez uzycia zadnych narzedzi. Pétki ruchome osadzone na
bolcach stalowych pokrytych gumg EPDM lub podobna. W celu ptynnej regulacji nalezy przygotowaé otwory pod bolce
podtrzymujace potki w odstepach co 30mm.

Blat aneksu kuchennego projektuje sie w kolorze szarym np. Swiss Krono D1038 Sk Beton Milenium, struktura
betonu w kolorze szarym o grubo$ci 38 mm z profilem R3. Powierzchnia blatu pokryta jest laminatem (CPL lub HPL), w
strukturze matowej. Spod pokryty jest papierem przeciwpreznym. Blat projektuje sie z zaoblong krawedzig od strony
frontowej. Blat projektuje sie wykonany z ptyty widrowej pokrytej melaming o powierzchniowe] fakturze PE (perlista). Blat z
powtoka antybakteryjna. Potaczenie pomiedzy blatem kuchennym a $ciang, do ktdrej przylega wykonczyé listwa przy-blatowg

np. LB23 Korner w kolorze czarnym osadzong na silikonie (23mmx23mm)._Przed wykonaniem mebli nalezy skonsultowaé z

Zamawiajacym (Inwestorem) wybrane okleiny blatu.

Szafa. W pomieszczeniu dozoru przewidziano usytuowani szafy o wym. 120x60 i wys. 200cm z podwojnymi
drzwiczkami. Korpus zasadniczy projektowanej szafy tj. $cianki boczne, potki, drzwiczki i inne opisane elementy, jako ptyta
gr 18mm wykona¢ z ptyty MDF obustronnie laminowanej melaming o strukturze drewna i grubosci 18,0 [mm] w kolorze
projektowanego biurka tj. np. Swiss Krono D3158 MX Jesion Werona kolekcja One World Drewnopodobne w uktadzie
ustojenia poziomym. Czota wszystkich ptyt laminowanych uzytych wykorczone okleing PCV o grubosci 2,0 [mm] w kolorze
ptyty. Drzwi (fronty) meblowe nalezy wykona¢ z materiatu jak wyzej zaopatrzone w minimum 3 metalowe zawiasy puszkowe
proste hydrauliczne np. GTV Prestige na jedno skrzydto drzwiowe. Zawiasy muszg by¢ wyposazone systemowo w system
cichego domykania. Zawiasy musza zapewni¢ kat otwarcia, ktdry nie jest mniejszy jak od 0° do 93°-95°. Gwarancja
wytrzymatosci zawiasow min. 70 000 cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Drzwi (fronty) projektowanych
mebli wyposazone w uchwyty np. Gamet Un71, chrom satynowy, rozstaw 160-192 mm. Materiat uchwytu to ZnAl (stop cynku

z aluminium). Pokrycie chrom satynowy.
Aneks kuchenny. W pomieszczeniu socjalnym przewidziano umieszczenie aneksu kuchennego o dt. 170cm,
gtebokos¢ oraz wysokos¢ standardowa. Korpus zasadniczy aneksu kuchennego tj. niewidoczne $cianki boczne, pdtki i inne

opisane elementy, jako ptyta gr 18mm wykonac z ptyty MDF obustronnie laminowanej melaming o grubosci 18,0 [mm] w
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kolorze biatym gtadkim tj. np. Swiss Krono U8681 VL Biaty Alaska z kolekcji UNIKOLOR (odpowiednik RAL 9003). Fronty
aneksow kuchennych, cokoty oraz widoczne $cianki boczne projektuje sie z ptyty meblowej MDF gr. 17mm pokrytej od frontu
lakierem akrylowym gr. 0,7mm a od tylu folig polistyrenowg gr. 0,6mm. Plaszczyzna piyty akrylowej dodatkowo
zabezpieczona foliq PE zapewniajacg odpornos¢ na chemikalia i promienie UV. Plyty akrylowe w kolorze biatym z
powierzchnig potyskowa odporng na zarysowania np. Kronospan Acrylic Gloss w kolorze Snow White (odpowiednik RAL
9016). Z plyty akrylowej jak wyzej projektuje sie rowniez oktadzing Sciany wokdt projektowanej umywalki przy aneksie
kuchennym nr 2. Oktadzina od posadzki na catg wysoko$é aneksu kuchennego. Piyty akrylowe mocowane ze sobg w
ksztalcie litery ,L” przy pomocy konfirmantéw. Cato$é mocowana do projektowanego aneksu kuchennego (szafek dolnych i
wiszacych). Dopuszcza sie inny sposéb mocowania ptyty meblowej, jako wykonczenia $ciany pod warunkiem zastosowania

mocowania krytego (niewidocznego).

Przed zamowieniem wszystkie kolory okleiny dla poszczegdlnych mebli nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

Plecy mebli aneksoéw kuchennych, regatu (tylna Scianka) oraz spody szuflad wykonane z ptyty HDF 3,0 mm, majg
by¢ jednolite z kolorystyka korpusu, frontu, wiedcdw oraz pétek. Tylna ptyta (plecy) mocowana do bokéw za pomocg wkretow
do drewna 3x35mm w rozstawie, co 15cm.

Drzwi (fronty) meblowe nalezy wykonaC z materiatu jak wyzej zaopatrzone w minimum 2 metalowe zawiasy
puszkowe proste hydrauliczne np. GTV Prestige na jedno skrzydto drzwiowe. Zawiasy muszg by¢ wyposazone systemowo
w system cichego domykania. Zawiasy musza zapewni¢ kat otwarcia, ktory nie jest mniejszy jak od 0° do 93°-95°. Gwarancja
wytrzymato$ci zawiaséw min. 70 000 cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem.

Korpusy szufladowe projektuje sie mocowane do korpusu mebla za pomocg prowadnic metalowych. Szuflady
nalezy wyposazy¢ w prowadnice z samozamykaczem np. Versalite-prowadnica kulkowa z cichym domykiem. Prowadnice
projektuje sie na peten wysuw tj. o dtugosci odpowiedniej dla danego mebla tj. maksymalna gteboko$¢, jaka mozna uzyskaé
dla danego mebla po otwarciu. Prowadnice powinny posiada¢ tozysko kulowe oraz teleskopowa budowe prowadnika.
Szuflady i prowadnica musza posiada¢ mechanizm samo dociggu z funkcjg cichego ,domyku” bez funkcji ,reset” tj. odbijania
sie i powracania do poprzedniej pozycji. Projektowane obcigzenie szuflady to 20 kg (obcigzenie prowadnic powinno wynosi¢
40 kg).

Szafki gorne aneksu kuchennego wyposazone we fronty podnoszone do goéry na pojedynczym podnosniku
meblowym (sitownik) gazowym np. GTV PD-GO(N)-N02 wykonanego ze stali w kolorze srebrnym. Podno$nik musi
umozliwiac otwieranie sie drzwi w zakresie od 0° do 90 lub 110°. Podnosnik nalezy dopasowac¢ do wagi podnoszonego frontu
mebla przyjmujac przelicznik 1kg — 10N. Sitownik powinien pamigta¢ gorne potozenie frontu meblowego i utrzymywaé
drzwi(front) meblowy w pozycji otwartej. Fronty podnoszone aneksu kuchennego nalezy réwniez wyposazy¢ w system

cichego domyku.

Drzwi (fronty) projektowanych mebli wyposazone w uchwyty np. Gamet Un71, chrom T

satynowy, rozstaw 160-192 mm. Materiat uchwytu to ZnAl (stop cynku z aluminium). Pokrycie chrom

satynowy.

Aneks kuchenny ustawiony na posadzce za posrednictwem cokotu. Cokdt wykonany, - @60 = 4
jako przedtuzenie boku meblowego. Przod cokotu zamocowany do nozki meblowej montazowej 31 nﬁ: "
krytej w kolorze czarnym. Od spodu mebli cokdt, jako odrebny element  _ mozliwy  do .
tatwego demontazu bez narzedziowego. Nozki powinny mie¢ mozliwosé 2 zaczepienia |
cokotu z ptyty poprzez ztaczke typu Klik. Nozki powinny mie¢ regulacje 8 wysoko$ci,
$rednice stopki minimum 50 mm oraz udzwig minimum 250kg. W meblach é niebedacych

I

statg zabudowg oraz te, ktdre posiadajg mozliwos¢ zmiany lokalizacji w

pomieszczeniach nalezy stosowaé od spodu podstawy mebla $lizgacze PCV. Slizgi meblowe _—
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Polipropylen lub PCV w rozstawie co okoto 15cm mocowane trwale do dolnej ptaszczyzny elementu bezposrednio
stykajacego sie z posadzka i zapewniajac im dystans min 3[mm] miedzy posadzkg a meblem.

Stot. Blat stolu 0 wym. 70x70cm w pomieszczeniu socjalnym wraz z jego konstrukcjg wsporczg nalezy wykona¢ z
ptyt wiérowych laminowanych takich samych jak w projektowanej szafie. Blat i nogi stotu projektuje sie wykonane z piyty o
grubo$ci 36 mm (dopuszcza sie wykonanie z dwéch potaczonych piyt o tacznej grubosci 36mm (2x18 mm), przy czym
zaznacza sie ze okleinowanie czota ptyty nalezy wykona¢ jednym pasem o szerokosci 36mm okleing PCV 2mm w kolorze
piyty, nie dopuszcza sie oklejenia czota ptyty dwoma paskami okleiny utozonymi obok siebie). Blat stotu nalezy faczy¢ z
nogami wykonanymi réwniez z ptyty jak blat grubosci 36 mm za pomoca katownikéw metalowych 80x80x50mm zgodnie z

czescig rysunkowg mebla. Katowniki mocowaé do blatu i ndg wkretami do drewna 30x4 mm. Ostateczne dobdr kolorystyki

okleiny ptyty meblowej stotu nalezy do Inwestora.

Krzesta. Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia socjalnego dwa krzesta Krzesta np. Nowy Styl Krzesto Latte
(Cafe VII) Arm Plus. Projektowane krzesta posiadajg metalowe chromowane nogi. Krzesto o konstrukcji metalowej z rurki
stalowej o $rednicy 16x2mm, rura pokryta powtokg galwaniczng chromowang. Szkielet siedziska i oparcie drewniane
wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej 0 grubosci nie mniejszej niz 7,5mm lakierowanej wielowarstwowo w kolorze
Laminat H1733 Klon oraz tapicerowane naktadkami z materiatu MICRO M-47(szara). Siedzisko oraz oparcie tapicerowane
za pomocy, naktadek migkkich wypetniong gabka CM-24, 30 mm, wytapicerowang tkaning MICRO kolor M-47(szara)
pozostawiajacych obrys sklejkowy dookota poduszek o szerokosci ok. 1 cm. Tkanina musi posiada¢ atesty niepalno$ci (wg
PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2). Stelaz nony krzesta wykonany z profilu metalowego, przekréj profilu zapewniajacy
odpowiednig sztywno$¢ stelazu nosnego i zapewniajacy bezpieczenstwo oraz trwato$¢ uzytkowania. Wszystkie elementy
metalowe chromowane btyszczace zakoriczone w styku z podtogg za pomocg koncodwek PCV zabezpieczajgcych podtoze
przed zniszczeniem w kontakcie ze stelazem metalowym krzesta zaslepki w kolorze czarnym. Podfokietnik z drewna
naturalnego w kolorze Laminat H1733 Klon lakierowany wielowarstwowo. Podtokietnik powinien posiada¢ gumowe podktadki
(od spodu), ktdre chronig powierzchnie stotu przed porysowaniem w trakcie wieszania krzeset na blacie stotu. Siedzisko i
oparcie wykonane z wielowarstwowej sklejki z drewna lisciastego |akierowanej wielowarstwowo profilowanej w sposéb
ergonomiczny (zapewniajacej odpowiednia sztywno$C krzesta). Elementy tapicerowane wykonane z tkaniny z 100% z
poliesteru. Tkanina posiada jednolita barwe, z wierzchu bardzo delikatny "meszek". Tkanina posiada odpowiedni atest
trudnopalno$ci wg normy PN-EN 1021-1. Tkanina musi charakteryzowac sie wysokg odporno$cig na $cieranie (35 000 cykli
Martindale). Krzesta powinny mie¢ mozliwos¢ uktadania w stos min. 4 sztuk. Podstawowe wymiary krzesta to wysoko$¢ nie
mniejsza niz 855 mm, szeroko$¢ catkowita krzesta nie mnigjsza niz 500 mm, wysoko$¢ od podtoza do siedziska 465 mm,

gtebokos¢ siedziska 415 mm, szeroko$¢ siedziska 397 mm. |f — T

| \!

Biurko.  Pomieszczenie  dozoru technicznego
projektuje sie wyposazone w biurko komputerowe o wymiarach
150x70cm wys. 77cm np. Bartnikowski Meble Design Biurko
Komputerowe BIT-SW. Kolorystyka zaréwno korpusu jak i blatu
- Jesion Werona D3158. Biurko wyposazone w szafke
podblatowg o szerokosci 35 cm z czterema szufladami na
prowadnicach rolkowych bez zamka z uchwytami w kolorze
aluminium oraz wneke na komputer ze szczeling wentylacyjng
rowniez o szerokosci 35 cm. Pomiedzy szatkq i wnekq

komputerowa, pod blatem zamocowana potka klawiaturowa z

prowadnicg rolkowg bez spowalniacza. Biurko wykonane z piyty
laminowanej o gr. 18 mm z krawedziami wykonczonymi okleing PCV/ABS. Blat biurka o grubosci 36 mm wyposazony w

przepust kablowy srebrny o $rednicy 6,0 cm. Ostateczny wybor kolorystyki nalezy do Inwestora.
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Wycieraczki. Jako element dodatkowy za wejSciem projektuje sie wycieraczke aluminiowg o wymiarach 120 x 60
przy gtownym wejsciu do budynku od strony potudniowej. Mata aluminiowa powinna by¢ zagtebiona we wnece osadzona w
profilach aluminiowych 12x12x2mm. Pod mata nie projektuje sie ptytek.

Rozwigzania techniczno-materiatowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto
rozwigzania materiatowe pozostatych elementéw obiektu, zwigzanych z branzami: konstrukcyjng, instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajdujg sie we wiasciwych opracowaniach branzowych. Wszelkie zastosowane materiaty posiada¢
beda odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pozostate informacje znajdujg sie na

opracowaniach branzowych projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektant:

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr ewid.: MPOIA/046/2010
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

2. CZESC RYSUNKOWA

ZAWIERA:

A.01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
A.02 RZUT PARTERU 1:100
A.03  RZUT PIETRA(STRYCHU) 1:100
A.04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
A.05 RZUT DACHU 1:100
A.06 PRZEKROJE 1:100
A.07 ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA 1:100
A.08 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100

A.09 ZESTAWIENIE STOLARKI
A.10 PRZEKROJ PRZEZ SCIANE SZ1 1:100




IV. PROJEKT KONSTRUKCJI
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V. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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VI. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnatrz projektowanego budynku dozoru

punktu PSZOK w m. Posadza, ktorego planowana jest przebudowa wraz z rozbiorka.

Zakres opracowania

Opis istniejacego stanu technicznego budynku. Niniejsze opracowanie stuzy¢ bedzie do opracowania dokumentaciji pn.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD)
WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA
ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU WRAZ Z
MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA
WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.

Materialy i badania wykorzystane w opracowaniu

- inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiarow
- przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku
- wykonanie odkrywek elementéw konstrukcyjnych

- projekt architektoniczno budowlany

Instalacja wodociagowa

Wode zimng, wodociagowa doprowadzi¢ do nowo projektowanej instalacji za pomoca projektowanego przytacza.
Wodomierz zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, zgodnie z czescig rysunkowa. Wodomierz umiesci¢ w
zamykanej natynkowej szafce wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem z
czesci rysunkowej. Zardwno przed jak i za wodomierzem zastosowaC zawory odcinajace. Za konsolg
wodomierzowa nalezy bezwzglednie umiesci¢ zawor antyskazeniowy, filtr mechaniczny.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa rozprowadzona bedzie po budynku za pomocg przewoddw
wielowarstwowych PERT/AL/PERT, PEX/AL/PE lub PP. Przewody prowadzone natynkowo zaleca sie wykona¢
z PP. Doktadne $rednice przewoddw podano na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ tak jak pokazano na
rysunkach w warstwie wylewki, w Scianie, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub natynkowo, chyba ze pokazano
inaczej. Przewody prowadzone natynkowo nalezy obudowaé plytg gipsowo-kartonowa. Przed podejsciami do
przyboréw zastosowac zawory odcinajace, np. zawor katowy i polaczy¢ z armaturg instalacyjng za pomoca np.
elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze stali nierdzewnej. Do umywalek, zlewozmywakdw,
doprowadzona bedzie woda ciepta, kitora przygotowana zostanie w nowoprojektowanym elektrycznym
zasobnikowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej. Do WC, umywalek, oraz zaworédw czerpalnych
doprowadzona bedzie woda zimna. Umywalki wyposazone bedg w baterie mocowane do specjalnego otworu
przygotowanego w przyborze. Armature montowa¢ w sposdb umozZliwiajacy konserwacje i obstuge. Przy
rozgatezieniu od przewoddw rozdzielczych, w miejscach zaznaczonych na rysunkach, projektuje sie
zastosowanie zaworow odcinajacych Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac
termicznie, aby nie dopusci¢ do wychtodzenia wody, co jest szczegdlnie istotne przy dtugich trasach przewodow,
a takze w celu zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na przewodach wody zimnej oraz w celu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw (przewody wody zimnej izolacja w kolorze niebieskim, przewody
wody cieptej i cyrkulacyjnej izolacja w kolorze czerwonym). Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodéw
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prowadzonych natynkowo to 40 mm, izolacje wykona¢ za pomocg izolacji pokrytej ptaszczem z foli aluminiowe,
wspomniang otuling stosowac¢ na odcinkach prostych instalacji, a na tukach i armaturze stosowac elastyczng
otuling. Przewody prowadzone w $cianie, wylewce suficie itp. zaizolowaC za pomocg izolacji o grubosci min.
20mm.  Natomiast przewody wody zimnej i hydrantowej zaizolowa¢ izolacjg o grubosci o 50% mniejsza,
wzgledem powyzszych zatozen. Podana grubos¢ izolacji odnosi sig do izolacji o wspdtczynniku przewodnosci
ciepinej rownym 0,035 W/(m-K), przy zastosowaniu izolacji o innym wspdtczynniku nalezy jeszcze raz przeliczy¢
wymaganag grubos¢ izolacji. Izolacja musi by¢ w wykonaniu nie rozprzestrzeniajacym ognia, minimum klasy
»Bl-s3; d0”. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych i gazowych to 0,1m.
Przewody z wodg zimng prowadzi¢ ponizej przewoddw z wodg ciepta i cyrkulacyjna. Przewody nalezy uktadac¢
tak aby umozliwi¢ odpowietrzanie i oproznianie z wody instalacji za pomocg zaworu lub najblizszej baterii,
prostopadle i réwnolegle do sasiednich powierzchni. Poziome i pionowe przewody instalacji nalezy mocowac do
przegréd budowlanych za pomocg skrecanych obejm w odlegtosci zgodnej z danymi zawartymi w karcie
katalogowej producenta rur. Jako uchwyty montazowe nalezy zastosowaé izolowane uchwyty do rur lub skrecane
obejmy z elastycznymi podktadkami. Przewody odsuniete od przegréd budowlanych na odlegto$¢ wieksza niz 50
mm nalezy mocowa¢ z zastosowaniem stalowych wspornikdw zaopatrzonych w szyny montazowe. Sposéb
mocowania i taczenia przewodéw dostosowaé do wymagan producenta zawartych w karcie katalogowej produktu.
Wysokos¢ montazu przybordw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-81/B-10700/01 ktéra stanowi
wysoko$¢ montazu umywalek dla oséb dorostych 0,75-0,80m, dla dzieci 0,6-0,75m, natomiast zlew nalezy
zamontowa¢ na wysoko$ci 0,80-0,90m. Ponadto proponuje si¢ umieszczenie zaworu czerpalnego na wysokosci
0,50m. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim stosowaniu punktdw statych i podpdr przesuwnych majac na uwadze
wystapienie wydtuzen cieplnych, tak aby zapewni¢ rurociggom mozliwo$¢ swobodnego przesuwu osiowego z
jednoczesnym zapewnieniem przenoszenia obcigzen. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przed punktami czerpalnymi.

Przej$cia przez przegrody bedace przegrodami oddzielajacymi strefy p.poz. (przejscia przewoddw o kazdej
$rednicy) oraz przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poz. ale posiadajacych wymagania odpornosci
ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REIGO (dla $rednic DN= 40mm) stosowaé przepusty o odpornosci ogniowe;
réwnej klasie danej przegrody. Zaleca sie stosowanie ogniochronnych kotnierzy peczniejacych PYROPLEX PPC4
lub réwnowaznych. Kotnierze stosowaé takze na pionach przy przejSciach przez stropy poszczegélnych
kondygnacji. Dla przej$¢ dla ktérych jest to mozliwe dopuszcza sie zastosowanie elastycznej izolacji do
przepustéw, np. Armaflex Protect. Zabezpieczenie p.poz nalezy zainstalowaC zgodnie z zaleceniami
producenta. Pozostate przejScia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ elastyczna, wodoodporng
piang do uszczelnien przepustéw instalacyjnych umozliwiajacg swobodne przesuwanie sie przewodu. Przej$cia
przez przegrode konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych w sposéb trwale osadzonych w przegrodzie.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o 2 cm przy przejsciu przez $ciane i o 1 przy przejsciu przez
strop.

W przypadku niewystarczajgcego ci$nienia w instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy
stuzacy do podnoszenia ci$nienia.

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza oraz wodomierza wykonano na podstawie
zatozen architektonicznych, w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 i danych literaturowych:

Po wykonaniu obliczen g dla najbardziej niekorzystnego punktu obliczeniowego wyniosto gm = 0,5 dm?/s .

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Prébe nalezy wykona¢ po wykonaniu ptukania instalacj,
przy temperaturze powietrza wewnetrznego budynku powyzej +5 °C oraz po odpowiednim przygotowaniu
instalacji. Przygotowanie to polega na odtaczeniu armatury, ktéra moze zakiécic prébe (np. zawory
bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastapi¢
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zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczyé manometr z doktadnos$cia odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napei¢ woda i odpowietrzy¢. WartoS¢ cisnienia probnego
wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Probe nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, jako prébe
wstepna, gtéwng i koncowa. Podczas proby wstepnej nalezy stosowac cisnienie probne 1,5-raza wieksze od
warto$ci ci$nienia roboczego. Cisnienie musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach, ci$nienie nie moze obnizy¢é sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie moga wystgpi¢
nieszczelno$ci w instalacji. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Przez okres
2 godzin ci$nienie odczytane po probie wstepnej nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2 bara. Prébe kohcowa
wykonac¢ w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych. Na przemian wytwarzane jest ci$nienie 10 i 1 bar. Wynik préby
uwaza sie za pozytywny jezeli w zadnym miejscu na instalacji nie wystapity nieszczelno$ci. Po zakoriczeniu prac
montazowych nalezy cato$¢ instalacji przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcji.

Kanalizacja sanitarna (wewnatrz budynku)

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem, niniejszy projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej dla wszystkich projektowanych urzadzen zlokalizowanych w budynku. Instalacja
kanalizacyjna powinna zapewnia¢ state odprowadzenie Sciekdw. Instalacja wewnatrz budynku winna by¢
wykonana z rur i ksztattek PVC i PP systemu niskoszumowego. Przewody uktada¢ zgodnie z czesScig rysunkowa.
Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po Scianach w zabudowach stosujac odpowiednie uchwyty mocujace
wyposazone we wktadke ttumigca drgania. Dopuszcza sie stosowanie zabudowy w postaci ptyt gipsowo-
kartonowych. Przejscia przez przegrody bedace przegrodami oddzielajgcymi strefy p.poz. (przejscia przewodow
0 kazdej $rednicy) oraz przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poz. ale posiadajacych wymagania
odporno$ci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI60 (dla $rednic DN= 40mm) stosowac przepusty o odpornosci
ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Zaleca si¢ stosowanie ogniochronnych kotnierzy peczniejgcych
PYROPLEX PPC4 lub réwnowaznych. Kotnierze stosowac takze na pionach przy przejsciach przez stropy
poszczegoinych kondygnacii. Dla przej$¢ dla ktorych jest to mozliwe dopuszcza sie zastosowanie elastyczne;
izolacji do przepustow, np. Armaflex Protect. Zabezpieczenie p.poz nalezy zainstalowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Pozostate przejScia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, wodoodporng
piang do uszczelnien przepustdéw instalacyjnych umozliwiajacg swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia
przez przegrode konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej 0 min 50mm od
$rednicy pionu i diugo$ci wiekszej o 100mm od grubo$ci przegrody. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg
nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajacym swobodne przemieszczanie sie przewodu.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @110 typu HT lub innymi o
réwnowaznych parametrach. Dopuszcza sie wentylowanie piondw przez zastosowanie napowietrzajacych
zawordw, przy czym najdalej potozony pion w kanalizacji oraz co piaty z pozostatych powinien by¢ w takim
przypadku zakonczony wywiewka. Zawory napowietrzajace winny by¢ zaizolowane w celu zabezpieczenia przed
przemarzaniem. Zabrania sie zabudowywa¢ zawory napowietrzajace szczelnymi obudowami. Aby zapobiec
odksztatcaniu sie rur pod wptywem temperatury i umozliwic kompensowanie wydtuzen, piony powinno sie
prawidtowo zamocowac:

¢ Na poziomie stropu —,na sztywno”
e Miedzy stropami- za pomocg obejm w odstepach mniej wigcej 1m, w sposéb umozliwiajacy przesuwanie
sie rury wewnatrz obejmy.

W dolnej czesSci pionow, na najnizszej kondygnacji zamontowac czyszczaki, w taki sposob aby byt zapewniony
do nich dostep. Zaleca sie aby czyszczaki umieszczone byty okoto 30cm (max90cm) nad posadzka. Dopuszcza
sie zapewnienie dostepu do rewizji zamontowanych na pionach poprzez drzwiczki stalowe. Piony wyprowadzenia
pod dach prowadzi¢ w izolacji dachu, zaleca sie ich dodatkowg izolacje termiczna. Rurociagi uktadac ze spadkiem
minimalnym wynoszacym 1,5-2% chyba ze pokazano inaczej. Projektuje sie podej$cia pod przybory sanitarne o
nastepujacych parametrach:

e Dla przypadkow gdzie odlegtos¢ od pionu L<3m - @50
e Dla przypadkow gdzie odlegtos¢ od pionu L>3m - @75
e Podejscia pod miski ustepowe - @110
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e W przypadku podejs¢ diugosci powyzej 5m zaleca sie dodatkowe napowietrzanie poprzez
zawory napowietrzajace

Piony oraz przewody przebiegajace w sufitach podwieszanych, pod lekkimi $ciankami z ptyty gipsowo kartonowe;
lub bezpo$rednio na zewnetrznej stronie Sciany nalezy zaizolowac akustycznie. Izolacja musi by¢ w wykonaniu
nie rozprzestrzeniajacym ognia, minimum klasy ,,BI-s3; d0”. Przewody mocowac i taczy¢ ze sobg zgodnie z
kartg katalogowg producenta bezwzglednie jej przestrzegajac.

Scieki odprowadzane beda do sieci miejskiej poprzez przebudowywany przytacz.

Kanalizacja sanitarna (na zewnatrz budynku)

Scieki bytowe z budynku odprowadzié za pomoca projektowanego przytacza kanalizacyjnego PCV-U LITE, SN8
do szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne, jak pokazano w czesci rysunkowej. Rury nalezy taczy¢ ze sobg
zgodnie z karta katalogowa producenta rur, zmiane kierunku przebiegu sieci i przytacza wykonywac wytacznie za
pomocg studzienek kanalizacyjnych.

Przewody PVC-U uktada¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg na gtebokosci zapewniajgcej minimum 1,4 m przykrycia
warstwg gruntu celem zabezpieczenia przed przemarzaniem, na zageszczonej podsypce grubosci 25 cm i w
nadsypce piaskowej o grubosci 30 cm, ponad wierzch rury, powyzej tej warstwy zasypywaé gruntem rodzimym
nie zawierajgcym grud ani kamieni warstwami o grubo$ci max 20cm. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,98 wartosci
standardowej préby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywaé warstwami o grubosci
do 1/3 $rednicy rury i zageszczac-bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95 a pozostatg przestrzen do wartosci
0,98 standardowej wartosci préby Proctora. Nadsypke zages$ci¢ tak jak zasypke. W przypadku natrafienia na
grunty niestabilne lub torfy, grunt taki nalezy zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowa. W przypadku
niewystarczajacego przykrycia przykanalika warstwg gruntu, nalezy zastosowaé jedno z ponizszych rozwiazan:

-wykonanie obsypki i nadsypki za pomoca keramzytu a tak wykonane wypetnienie przykryé folig a pozostatg cze$¢
wykopu uzupetié gruntem rodzimym.

-zastosowanie otulin z ksztattek styropianowych EPS 200-036 A = 0,036 W/(mK), np. firmy ROSTER.
-zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U termoizolowanych, np. firmy ROSTER.

Po trasie przykanalika na wysokosci ok. 0,35 m nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego lub
niebiesko-biatg z podwéjnym paskiem stalowym oraz oznakowac tabliczkg informacyjng z domiarami. Minimalny
spadek od budynku w kierunku sieci zewnetrznej 1,5%. Przy korekcie spadku stosowac zwir lub chudy beton, nie
dopuszczalne jest stosowanie w tym celu gruntu rodzimego. W celu zachowania prawidlowos$ci postepowania
robdt montazowych nalezy budowe rurociagu rozpoczag¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury
powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad, czyli w taki sposob aby bosy koniec rury umiesci¢ w kielichu
uprzednio utozonego przewodu. Rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem rury
i podbicie tak aby podczas uktadania kolejnych odcinkdw kanatu, przewdd nie zmieniat swojego potozenia. Prace
ziemne wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego, jedynie w miejscach skrzyzowan z istnigjgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie w celu doktadnego namierzenia istniejacych przewodéw oraz w celu ich
ochrony przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wkopow nalezy zabezpieczy¢ obudowa przed osypywaniem sig i
zapadaniem. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Skrzyzowania
przykanalika z istniejacym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o $rednicach i dtugo$ciach
podanych na rysunkach. Sposéb zabezpieczenia istniejacych przewodéw i sieci zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzeh podziemnych nie wskazanych do
inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji. Przed przystapieniem do robét, w miejscach skrzyzowan z
projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace
uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie wykopow kontrolnych) w przypadku kolizji z uzbrojeniem
niezawartym w niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wiascicieli. Jako rury
ostonowe nalezy stosowac rury stalowe dwudzielne (np.: INTEGRA), rury stalowe bez szwu lub rury wykonane z
HDPE (np.: WAVIN AROT), chyba Ze pokazano inaczej. Nalezy pamigtac o stosowaniu ptéz dystansowych w
celu zachowania wspotosiowosci przewodu ostanianego i rury ostonowej i manszetéw ochronnych zaktadanych
na konce rur ochronnych. Po zakohczeniu montazu rur ostonowych zasypke istniejacych przewoddw nalezy
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uzupeti¢ warstwg piasku o grubosci min 0,2m oraz odbudowaé ewentualne oznakowanie. W przypadku
naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja — Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

PROBA SZCZELNOSCI SIECI | PRZYtACZA KANALIZACYJINEGO

Probe szczelnoSci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, zgodnie z wymogami PN-92/B-10725.

Proba szczelnosci na eksfiltracje:

Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci. Przed przystapieniem do préby szczelnoci zamknaé wszystkie
odgatezienia. Przeprowadzac probe szczelno$ci osobno dla przewodow i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut.

Proba szczelnosci na infiltracie:

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe na
infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej. Podczas
badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii, jak przy badaniu
eksfiltracji.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-
10725.Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce oraz Zamawiajacego. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnoSci stanowig
czes¢ dokumentacji powykonawczej.

MATERIALY | UZBROJENIE SIECI

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano jako rury gtadkoscienne kielichowe wykonane z PVC-U o sztywno$ci
obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969, np. WAVIN. Nowo projektowane rurociggi wykona¢ za
pomoca przewoddw o $rednicy DN200 oraz DN160 np. KACZMAREK. Przewody kaskadowe i niezbedne ksztattki
wykonac¢ analogicznie do przewodow przykanalika z PVC-U o $rednicy DN160. Spadki i dtugosci poszczegélnych
przewodéw podano na profilu podtuznym. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Rury montowac i uktadac
zgodnie z kartq katalogowa producenta.

Uzupetnieniem uzbrojenia podziemnego beda studnie inspekcyjne @425 wykonane z gotowych prefabrykatéow z
PP i/lub PE oraz studnie betonowe DN 1000. Studzienki kaskadowe stosowa¢ w przypadku gdy dno kanatu
wlotowego znajduje sie 0 ponad 50cm nad kinetg studni / spocznikiem. Rure doptywowa nalezy sprowadzi¢ do
poziomu Kinety i wpig¢ do nastawnych kielichdw.

Studnie zamontowane w drodze lub poboczu obcigzonym ruchem kotowym wykona¢ jako studnie z
pierscieniem/stozkiem odcigzajacym oraz teleskopowym adapterem do wtazéw, natomiast studnie znajdujace sie
na terenach zielonych wykona¢ jako studnie z pierScieniem/stozkiem odcigzajacym. Wszystkie typy studni
posadowi¢ na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm i Srednicy podanej w czesci rysunkowe;
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zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie zwienczy¢é wlazami kanatowymi z Zeliwa
sferoidalnego typu D400 lub B125, z korpusem przystosowanym do kotwienia w podiozu z wktadkq ttumigcg
(chyba ze pokazano inaczej), zawiasem i systemem zabezpieczajacym (rygle). Zasypke wokot studzienki nalezy
zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie moze
zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Rzedna den studni zostata podana na profilach
podtuznych.

Wszystkie potaczenia studni z rurami przewodowymi wykona¢ jako szczelne za pomocg uszczelek
zintegrowanych lub wktadek in situ.

Przytacz wodociagowy

Zgodnie z uzgodnieniami z przysztym uzytkownikiem oraz zarzadcg sieci miejsce wigczenia, przebieg oraz
zaprojektowane $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Projektowany przytacz wykonaé z przewodéw PEHD
100-RC, SDR11 PN16 w kolorze niebieskim, oraz z wykorzystaniem ksztattek zgrzewanych w kolorze niebieskim
lub czamym producenta posiadajacego dopuszczenie do uzytku w kontakcie z woda pitna.

Potaczenie zistniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zaraz za odejsciem od istniejace;
sieci wodociggowej zastosowac¢ zasuwe odcinajaca.

Podczas wykonywania wigczenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage zeby nie uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury
wodociggowej. Przytacz nalezy wykona¢ za pomoca rur polietylenowych (PE HD 100-RC) typu SDR 11 PN16, z
atestem PZH na wykorzystanie do kontaktu z wodg pitng. Zmiane kierunku przeptywu wody realizowaé za
pomocy ksztattek elektrooporowych lub giecia na zimno je$li pozwalajg na to warunki terenowe. Zaraz za
odejsciem od czynnej sieci wodociggowej, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa, zamontowa¢ zasuwe klinowg z
uszczelnieniem migkkim z Zeliwa sferoidalnego, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy
stalowe i zeliwne zabezpieczy¢ przed korozjg (np. za pomocg denzy), a grunt wokdt zwapnowac. Zasuwe
wyposazy¢ w skrzynke uliczna, teleskopowg obudowe, ptyte odcigzajaca pod obudowe zasuwy i skrzynke zeliwng
sztywna. Przewody PE uktada¢ zgodnie z czeScig rysunkowg na gteboko$ci zapewniajacej minimum 1,5m
przykrycia warstwg gruntu celem zabezpieczenia przed przemarzaniem, na zageszczonej podsypce grubosci 10
cm i w nadsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ponad wierzch rury, powyzej tej warstwy zasypywac gruntem
rodzimym nie zawierajgcym grud ani kamieni warstwami o grubo$ci max 30cm. Podsypke zages$ci¢ do warto$ci
0,98 warto$ci standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywac warstwami
o grubosci do 1/3 Srednicy rury i zageszczac-bezposrednio przy rurze do warto$ci 0,95 a pozostatg przestrzen do
warto$ci 0,98 standardowej warto$ci proby Proctora. Nadsypke zagescic tak jak zasypke. W przypadku natrafienia
na grunty niestabilne lub torfy, grunt taki nalezy zastapi¢ podsypka piaskowa. W miejscach gdzie niemozliwe jest
prowadzenie wodociagu na projektowanej gteboko$ci nalezy zastosowaé izolacje w postaci ksztattek
styropianowych lub np. obsypki keramzytowej od strony narazonej na przemarzanie. Po trasie wodociagu na
wysokosci ok. 0,3 m nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego lub niebiesko-biatg z podwéjnym
paskiem stalowym oraz oznakowac tabliczka informacyjng z domiarami. Przej$cie przewodu pod fundamentem,
wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie ze schematem. Wymiary rur ostonowych podano na rysunkach. Prace
ziemne wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego, jedynie w miejscach skrzyzowan z istnigjgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie w celu dokladnego namierzenia istniejacych przewodéw oraz w celu ich
ochrony przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wkopow nalezy zabezpieczy¢ obudowg przed osypywaniem si¢ i
zapadaniem. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Skrzyzowania
wodociggu z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz przejscie pod droga gminng lub wewnetrzng zabezpieczy¢
rurami ostonowymi o $rednicach i dtugo$ciach podanych na rysunkach. Sposob zabezpieczenia istniejacych
przewodow i sieci zgodnie z czescig rysunkowa. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzadzen podziemnych oraz drzew nie wskazanych do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji. Przed
przystapieniem do rob6t, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowac
sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie wykopow kontrolnych) w
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przypadku kolizji z uzbrojeniem niezawartym w niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢
sposdb rozwigzania. Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury stalowe dwudzielne, rury dwudzielne PE, rury
stalowe bez szwu lub rury wykonane z HDPE, chyba Ze pokazano inaczej. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej wodociggu nalezy zastosowac ptozy dystansowe. Przestrzen pomiedzy
przewodem a tulejgq wypetni¢ elastycznym szczeliwem np. piankg poliuretanowa, przed natoZeniem pianki rure
przewodowg owingg folig LDPE. Na koricach rur ostonowych zastosowa¢ manszety ochronne. Po zakorczeniu
montazu rur ostonowych zasypke istniejacych przewodow nalezy uzupetni¢ warstwa piasku o grubosci min 0,2m
oraz odbudowa¢ ewentualne oznakowanie. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wydanych przez wiascicieli danych sieci. W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty
zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi Wykonawca.

Na wszystkie zastosowane materialy do budowy przytacza nalezy posiadac certyfikaty zgodnosci i atesty
higieniczne dopuszczajace ich stosowanie-kontakt z wodg pitna.

PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoci potaczern PE nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowq
hydrauliczng (na ci$nienie 1,0 MPa) wg PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze” i instrukcjg producenta. Przed jej wykonaniem nalezy dokonacC kontroli wizualnej utozonego
przewodu, sprawdzi¢ potaczenia. Zasuwa na przytaczu powinna by¢ catkowicie otwarta. Préby szczelnosci nalezy
wykonywa¢ w temperaturze min. +1°C; ci$nienie minimalne prébne winno wynosi¢ p = 1,0 MPa. Po pozytywnych
wynikach préby szczelno$ci nalezy wykona¢ ptukanie przewodu czystg wodg o predko$ci przeptywu min. v = 1
m/s do momentu, gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i
catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajacego. Wykresy
i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Dezynfekcje przewodu nalezy wykona¢ przez napetnienie przewodu wodg z dodatkiem wapna chlorowanego w
ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 — 30 mg/dm? i pozostawienie tam roztworu przez 24 godziny.
Nastepnie przewod nalezy ponownie ptuka¢ wodg i pobiera¢ probki wody do analizy bakteriologiczne; i fizyko-
chemicznej. Po stwierdzeniu dobrej jako$ci wody, zrealizowang sie¢ mozna przekaza¢ do uzytku.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzehn podziemnych nie wskazanych do
inwentaryzacji lub o ktorych brak informacji. Przed przystapieniem do rob6t, w miejscach skrzyzowan z
projektowanym kanatem nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace
uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie wykopow kontrolnych) w przypadku kolizji z uzbrojeniem
niezawartym w niniejszym opracowaniu nalezy powiadomic¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. W poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wiascicieli. Zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Przewody mozna odkopac jedynie do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mienia i 0séb w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejgcym
czynnym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wystapi¢ do wiasciciela przewoddw o nadzér branzowy oraz
wydanie warunkéw na postepowanie w przypadku kolizji z projektowanym przytaczem. Nalezy zachowaé
szczegoIng ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (tak
aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci) a takze w poblizu stupdw i innych obiektow naziemnych (tak aby nie
zaburzy¢ statecznosci danego elementu.) Sposdb zabezpieczenia istniejacych przewoddw i sieci zgodnie z
czescig rysunkowa. Dtugosc rury ochronnej winna by¢ wigksza o min. 60 cm od szerokosci wykopu, chyba ze
pokazano inaczej. Srednice rury ochronnej dobra¢ nalezy zgodnie z informacjami zawartymi na planie
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sytuacyjnym. Jako rury ostonowe nalezy stosowaé rury stalowe dwudzielne, rury dwudzielne PE rury stalowe bez
szwu lub rury wykonane z HDPE, chyba Ze pokazano inaczej. Nalezy pamietac o stosowaniu ptoz dystansowych
w celu zachowania wspdtosiowosci przewodu ostanianego i rury ostonowej i manszetéw ochronnych zaktadanych
na konce rur ochronnych. Po zakorficzeniu montazu rur ostonowych zasypke istniejacych przewodow nalezy
uzupekni¢ warstwa piasku o grubosci min 0,2m oraz odbudowaé ewentualne oznakowanie. Srednice rur
ochronnych podano na planie sytuacyjnym oraz profilach podtuznych w przypadku rur ochronnych na
przewodach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nalezy skorygowac ich $rednice na budowie kierujac
sie zasadg iz rura ochronna winna by¢ wieksza o min. dwie dymensje od przewodu ostanianego. Jezeli
zaproponowana $rednica rury ochronnej okaze sie zadurza dopuszcza sie jej zmniejszenie. Opisywana
podziemnego. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez
wiacicieli danych sieci. W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i
naprawg ponosi Wykonawca. Przejscie pod droga asfaltowa wykonaé¢ metoda przepychu lub przewiertu.

Kanalizacja deszczowa.

Obliczenia hydrauliczne prowadzone w celu wyznaczenia wielko$ci napetnienia oraz rzeczywistych predkosci
przy zatozonych przeptywach i spadkach terenu, z ktérych wynikajg spadki dna kanatu oraz doboru kanatéw
uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o:

-dane projektowe;
-nomogramy dla kanatéw kotowych do wzoru Manninga

-wykresy drabinkowe dla kanatow kotowych wedtug wzoru Manninga w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
obliczen;

-krzywe sprawnosci dla przekroju kotowego;
-projektu budowlanego dla w/w Inwestyciji

W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu Sciekéw, przewody nalezy utozy¢ zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Trasa projektowanej kanalizacji-dane ogdine:

Odprowadzenie wod opadowych odbywa¢ sie bedzie za pomoca rur spustowych budynku (wg branzy
architektonicznej) oraz projektowanych wpustow ulicznych, jezdniowych osadzonych na studniach osadnikowych
@500 oraz @1000. Wody opadowe kierowane beda w kierunku zaprojektowanych trzech zbiornikéw.

Projektowane studnie oraz wpusty deszczowe lokalizowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Istniejgce uzbrojenie
terenu, spadki, Srednice projektowanych kanatow oraz rzedne studni i kanatéw pokazano na profilach podtuznych
oraz planie sytuacyjnym. Wszystkie zdemontowane podczas budowy przewody zutylizowac.

Materiaty i uzbrojenie sieci.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano jako rury gtadkoscienne kielichowe wykonane z PVC-U LITE o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN I1SO 9969, np. WAVIN. Cato$¢ nowo projektowanej sieci
kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg przewodow o $rednicach DN160-DN250 (wg czesci rysunkowej) prod. np.
Wavin lub réwnowazne. Przewody kaskadowe i niezbedne ksztattki wykona¢ analogicznie do przewodow
przykanalika z PVC-U o $rednicy DN160. Spadki i diugosci poszczegoinych przewodéw podano na profilach
podtuznych oraz planie sytuacyjnym. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Rury montowac i uktada¢
zgodnie z kartg katalogowa producenta.
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Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowic beda;

e studnie betonowe @1000 z osadnikiem zwiericzone wpustem deszczowym D400
e studnie inspekcyjne @425 oraz @600 wykonane z gotowych prefabrykatow z PP i/lub PE
e  zbiorniki retencyjno-rozsaczajace o pojemnosci 9ma3 kazdy

Studnie betonowe zlokalizowane na projektowanej instalacji wykona¢ jako studnie @1000 wykonane z betonu
wodoszczelnego C35/45, kregi taczone na uszczelke. Wlotiwylot zlokalizowaé minimum 0,5m nad dnem. Jako
podstawe studni zastosowac krag denny z prefabrykowang kineta wykonang zgodnie z wytycznymi zawartymi w
czesci rysunkowe.

Dodatkowym uzupetnieniem uzbrojenia podziemnego bedzie separator substancji ropopochodnych, betonowy
oraz studnie inspekcyjne @600, @425 wykonane z gotowych prefabrykatéw z PP illub PE. Studzienki kaskadowe
stosowaé w przypadku gdy dno kanatu wlotowego znajduje sie o ponad 50cm nad kinetg studni / spocznikiem.
Rure doptywowa nalezy sprowadzi¢ do poziomu kinety i poprzez redukcje 160/200 wpigé do nastawnych
kielichéw. Wyczystke rowniez nalezy wpig¢ do rury trzonowej poprzez wktadke insitu. Rure doptywowq oraz
wyczystke wykona¢ analogicznie do przewodu przykanalika z PVC-U. Sposob wykonania studni wg czesci
rysunkowej.

Studnie wpustowe projektuje sie jako studzienki betonowe @1000 oraz @500 wykonane z gotowych betonowych
prefabrykatow z betonu wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomoca zaprawy. Jako podstawe studni
zastosowac krag denny z otworem wylotowym wywierconym w fabryce na wysokosci 50cm lub wywierconym na
budowie (wysokos¢ uzalezniona od warunkéw terenowych zastanych na budowie, orientacyjnie podana na
profilach podtuznych) Sposdb wykonania studni wpustowej przedstawiono na rysunku. Studnie wyposazy¢ w
pierscien odcigzajacy. Studnie posadowi¢ na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm i
srednicy 72cm zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie zwiericzy¢ wpustem zeliwnym
z zeliwa szarego z kotnierzem %, D400, z uchylng krata. Wpust deszczowy wyposazy¢ w kosz zbierajacy
zanieczyszczenia montowany na obejmie mocujacej z lejkiem uszczelniajacym. Zasypke wokét studzienki nalezy
zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypka nie moze
zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Rzedna den studni zostata podana na profilach
podtuznych oraz planie sytuacyjnym. Wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie okoto 0,5 cm ponizej poziomu
warstwy Scieralnej. Wszystkie przejScia przez kregi studni wykona¢ jako szczelne za pomoca uszczelek
zintegrowanych, wktadek in-situ lub wklejanych w otwor na etapie produkcji kregdw. Kregi studni rewizyjnych
nalezy zamdwi¢ jako kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi.

Wody opadowe gromadzone bedg w zbiornikach betonowych.

Uktadanie przewoddw.

Rurociagi uktada¢ zgodnie ze schematem rysunkowym oraz kartg katalogowg producenta, na podbudowie z
piasku o uziarnieniu 0-2mm i grubo$ci 200mm. Przewdd obsypac zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, a
natomiast nad przewodem wykona¢ nadsypke o uziarnieniu 0-2mm i grubosci 200mm. Szeroko$¢ nadsypki,
zasypki i podbudowy uzalezniona jest od $rednicy rury. Podsypke zagescic do wartosci 0,98 wartosci
standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywaé warstwami o grubosci
do 1/3 $rednicy rury i zageszczac-bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95 a pozostatg przestrzen do wartosci
0,98 standardowej wartosci proby Proctora. Nadsypke zage$ci¢ tak jak zasypke. Pozostatg cze$¢ wykopu
stopniowo wypetnia¢ gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 20cm jednoczesnie usuwajac obudowe
wykopu, kolejne warstwy doktadnie ubijajac do wartosci 0,97zmodyfikowanej préby Proctora. Przy zagtebieniu
przewodu na gtebokos¢ mniejsza niz 60 cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez wykonanie nadsypki i zasypki z betonu C8/10 o grubosci 20cm ponad wierzch rury i
szeroko$ci o 30cm wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu. Podsypke wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia 50cm jednak przewdd nalezy wtedy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na grunty niestabilne lub torfy grunt taki nalezy
zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowa. Przy korekcie spadku stosowac zwir lub chudy beton, niedopuszczalne
jest stosowanie w tym celu gruntu rodzimego. Prace ziemne wykonywa¢ za pomocq sprzetu mechanicznego,
jedynie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywacé recznie w celu doktadnego
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namierzenia istniejacych przewodow oraz w celu ich ochrony przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wkopow
nalezy zabezpieczyé obudowg przed osypywaniem sie i zapadaniem. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jesli w wykonywanych wykopach pojawi sie woda gruntowa
zapewni jej wypompowanie za pomocg sgczka i pompy. Wypompowang wode odprowadzi¢ do najblizszego
odbiornika. W celu zachowania prawidtowo$ci postepowania robdt montazowych nalezy budowe rurociaggu
rozpoczaé od najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie
kielichami pod spad, czyli w taki sposéb aby bosy koniec rury umiesci¢ w kielichu uprzednio utozonego przewodu.
Rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem rury i podbicie tak aby podczas
uktadania kolejnych odcinkéw kanatu deszczowego, przewod nie zmieniat swojego potozenia. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewoddw kanalizacji deszczowej w poblizu istniejace;
sieci kanalizacji (tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci) a takze w poblizu stupdw i innych obiektoéw
naziemnych (tak aby nie zaburzy¢ statecznosci danego elementu.) W wypadkach gdy istnieje obawa utraty
stateczno$ci lub uszkodzenia nalezy zastosowa¢ metode przewiertu rura stalowa przewiertowa.

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono na
profilu podtuznym i planie sytuacyjnym. Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych nie wskazanych do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji. Przed przystapieniem do robot, w
miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz
wysokosciowo istniejace uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie wykopdw kontrolnych) w przypadku
kolizji z uzbrojeniem niezawartym w niniejszym opracowaniu nalezy powiadomic¢ projektanta i uzgodni¢ sposob
rozwigzania. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (w odlegto$ci mniejszej niz 2m) prace ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem ich wiascicieli. Przed przystapieniem do prac w omdlatosci mniejszej niz:

-3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN
-10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN
-15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spdtkg eksploatujaca sieé. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ najdalej wysunietej cze$ci maszyn do skrajnego przewodu.

Nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewodéw kanalizacji deszczowej w
poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (tak aby nie zaburzyé spadku istniejacej sieci) a takze
w poblizu stupéw i innych obiektdw naziemnych (tak aby nie zaburzyé statecznosci danego elementu.) Schemat
wykonania skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawia rysunek. Pod rurg ochronng nalezy zastosowac
jako wzmocnienie ptyty chodnikowe. W przypadku gdy projektowany przewod kanalizacyjny znajdzie sie nad
rurg ostonowa, plyty chodnikowe zastosowaé réwniez pod przewodem projektowanej kanalizacji. Teren pod
ptytami chodnikowymi zage$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci PROCTORA. Dtugo$¢ rury ochronnej winna
by¢ wieksza o min. 60 cm od szerokosci wykopu, chyba ze pokazano inaczej. Srednice rury ochronnej dobraé¢
nalezy zgodnie z informacjami zawartymi na planie sytuacyjnym. Jako rury ochronne nalezy stosowa¢ rury
stalowe dwudzielne (np.: INTEGRA) lub rury wykonane z PE lub HDPE (np.. WAVIN ARQT), chyba Ze
pokazano inaczej. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu ptéz dystansowych w celu zachowania wspdlosiowosci
przewodu ostanianego i rury ostonowej i manszetéw ochronnych zaktadanych na korice rur ochronnych. Srednice
rur ochronnych podano na planie sytuacyjnym oraz profilach podtuznych. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 1m poza o$ przewody. Dla kabli 1 kV nalezy stosowac rury o
Srednicy 110mm koloru niebieskiego a dla kabli SN rury o rednicy 160mm koloru czerwonego. W przypadku
naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg NormgPN B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Odbiér robét instalacyjnychnalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-92/B-10735
,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Probe szczelno$ci wykonac analogicznie jak w przypadku przytacza kanalizacyjnego.
UWAGA!!!

W przypadku natrafienia na kolizje zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi zgodnie ze schematem zawartym
w czesci rysunkowe;j.

Wszystkieroboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polska NormgPN B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Odbiér robét instalacyjnychnalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735
,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

Instalacja grzewcza

UWAGA: Ze wzgledu na charakter obiektu—budynek nie bedzie przeznaczony do statego przebywania ludzi.

Budynek w cafosci ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikéw elektrycznych prod. np. PURMO -typ Yali lub
réwnowazne. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca gtéwnego centralnego
sterownika wspdtpracujacego z dobranymi grzejnikami —np. TemCo Touch E3 lub réwnowazny umozliwiajacego
zdalng regulacje temperatury (np. za pomoca sieci WIFI). Zaleca sie zamontowanie sterownika w pomieszczeniu
obstugi. Zasilenie grzejnikéw wg branzy elektrycznej. Grzejniki umiejscowi¢ zgodnie z rysunkiem, odlegto$¢ dolnej
krawedzi grzejnika od poziomu posadzki minimum 15 cm —wszystkie grzejniki zaprojektowano w kolorze biatym.
Grzejniki montowac przy zachowaniu zalecanych odlegto$ci od przybordw sanitarnych. Montaz grzejnikéw w
pozycji poziomej za pomoca wspornikéw i wkretéw zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja elektryczna musi
by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Podtaczenie kazdego grzejnika za pomoca kabla zasilajacego
dostarczanego przez producenta. W tazience grzejniki zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pragdowym
(RCD) o znamionowym pradzie zadziatania nieprzekraczajagcym 30mA. Wszystkie grzejniki muszg zosta¢
podtaczone przez wykwalifikowanego elektryka.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych" cz. Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6).

Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni i przeszkoleni pracownicy.

Ze wzgledu na charakter i specyfike budynku, obiekt nie jest przeznaczony do uzytkowania w okresie zimowym.
Zamontowane grzejniki majq tylko za zadanie utrzymaé komfort cieplny w budynku w okresach przej$ciowych
oraz nie dopusci¢ do zamarzniecia instalacji wodociggowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé z zachowaniem zasad i przepiséw BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-B/10736:1999, PN-B-06050 i PN-83/8836-02 w powiazaniu z PN-86/B-0248, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze z instrukcjg producentow rur,
studni, armatury itp. Stosowa¢ umocnienie scian wykopu i dotéw np. za pomocg wyprasek stalowych, Scianek
szczelnych metalowych w gruntach sypkich lub nawodnionych, szczelnych obudow drewnianych w pozostatych
przypadkach. Odlegto$¢ doktadnego urobku ziemi do krawedzi winna wynosi¢ min 50 ecm. Wydobyty urobek
sktadowany bedzie na odkfad. Przy robotach ziemnych nalezy szczegédlnie ostroznie kopa¢ w miejscach, w
ktérych zatozone sg inne urzagdzenia podziemne lub istniejace uzbrojenie terenu, stupy, ogrodzenia, budynki. W
przypadku robot w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace powinien nadzorowac kierownik
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budowy badz wyznaczona przez niego osoba. Roboty w takich miejscach wykonywac recznie. Skrzyzowania
projektowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono na rysunkach. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych niewskazanych do inwentaryzacji lub o ktorych
brak informacji. Wokot pracujacego sprzetu budowlanego wyznacza si¢ strefe niebezpieczng np. dla koparek 6,0
mb zasieg dtugosci tyzki koparki. Strefa ta musi by¢ widoczna i oznakowana przynajmniej taSma ostrzegawcza z
odpowiednimi tablicami BHP. Roboty ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w poblizu drzew i krzewéw prowadzi¢ w sposdb nie szkodzacy zieleni. W przypadku uszkodzenia
drzew powiadomiC niezwlocznie wlasciwy organ. Za uszkodzenie korzeni peing odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca. Przed rozpoczeciem wykopu trase oznaczy¢ palikami. W miejscach pracy montera wykop nalezy
poszerzy¢ dla jego swobodnej pracy. Szeroko$¢ wykopu w jego dolnej cze$ci powinna by¢ o min. 0.60 m wigksza
niz zewnetrzna $rednica przewodu. Wykop oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, BHP oraz tasmami
ostrzegawczymi dla wykopow liniowych. Wykopy gtebsze niz 3,0 m wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian,
oznakowaniem wykopu i umieszczeniem we witasciwym miejscu schodni i drabin. PrzejScia nad dotami czy
wykopami wyposazy¢ w stabilne porecze o wysokosci 1,1 m. Zaréwno wykopy jak i przejscia nad nimi winny
by¢ oznakowane w widoczny sposéb. Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystapi¢ do zasypywania
rurociggu zgodnie z opisem technicznym. Sposdb zasypywania, reczny i mechaniczny. Do zageszczania obsybki
stosowac lekkie urzadzenia zageszczajace a do zageszczania gruntu rodzimego mozna stosowaé $rednie
urzadzenia mechaniczne. Nalezy zachowaé szczegoing ostroznos¢ podczas zageszczania obsybki w poblizu
rurociggu. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Roboty wykonywane
pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mierzonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV; 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV a nieprzekraczajacym 10 kV; 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV a nie
przekraczajacym 30 kV; 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV a nieprzekraczajacym 110
kV; powinny by¢ prowadzone recznie. Po zakoriczeniu robdt ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z wezesniejszymi zaleceniami i uzgodnieniami, w szczegdlnoSci tymi dotyczacymi odtworzenia jezdni.

Inwentaryzacja geodezyjna, rysunek powykonawczy, oznaczenie

Po utozeniu, a przed zasypaniem sieci nalezy zgtosi¢ ich inwentaryzacie geodezyjng w Przedsiebiorstwie
Geodezyjno-Kartograficznym lub uprawnionemu geodecie. Do odbioru wymaga sie rysunku inwentaryzacji
geodezyjnej z pieczatkg Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej, rysunku powykonawczego z naniesionym
uzbrojeniem oraz oznaczenia armatury za pomocg tabliczek oznaczeniowych.

Uwaga: Catos¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, gazowych i kanalizacyjnych, obowigzujacymi aktualnie przepisami w tym zakresie uwzgledniajac
uwagi podane przez poszczegblne instytucje w uzgodnieniach.

mgr inz. Konrad Stolarz

Spec. Instalacyjna nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15
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VIl. PROJEKT ODWODNIENIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU KANALIZACJI OPADOWEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych
obejmujaca czesciowa rozbiorke oraz przebudowe budynku techniczno-magazynowego wraz z przebudowa wiaty
oraz instalacjami wewnetrznymi: wodno-kanalizacyjng i elekiryczng, budowg zewnetrznej infrastruktury
technicznej obejmujacej: wewnetrzny uktad komunikacyjny (dojScie i dojazd) wraz z montazem wagi
samochodowej, budowe instalacji wewnetrznej na zewnatrz obiektu obejmujaca projektowane o$wietlenie terenu
wraz z monitoringiem oraz kanalizacjq opadowa oraz zbiornikami: retencyjnymi na wody opadowe oraz szambem
w miejscowosci Posgdza na dziatce nr ew. 141, 143, 144, 145. Niniejsza cze$¢ opracowania dotyczy budowy
systemu odprowadzenia wody opadowej. Projektowane rozwigzanie sktadac sie bedzie z 3 gtéwnych elementéw:
zabudowanego kanatu o Srednicy dn160/200, studni betonowych oraz wylotu do istniejacej kanalizacii
deszczowej.

N

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie

Aktualne podktady geodezyjne.

Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem, inwestorem oraz miedzy branzowe.

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.)
Obowigzujace przepisy, normy oraz wymagania techniczne (Warunki Techniczne wykonania sieci
kanalizacyjnych),

Mapa do celéw projektowych.

o Wypis z MPZP dla Gminy Koniusza — Posadza

3. OBLICZENIA.

Obliczenia hydrauliczne prowadzone w celu wyznaczenia wielkosci napetnienia oraz rzeczywistych predkosci
przy zatozonych przeptywach i spadkach terenu, z ktorych wynikajgq spadki dna kanatu oraz doboru kanatow
uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o:

-dane projektowe;

-metode granicznych natezen bazujaca na wystepowaniu zwigzku pomiedzy natezeniem opadu gm, czasem jego
trwania tn oraz prawdopodobienstwem jego wystapienia p;

-wykresy drabinkowe dla kanatéw kotowych wedtug wzoru Manninga;

-krzywe sprawnosci dla kanatu o przekroju kotowym,;

Doktadne dane dotyczace ilosci przyjetej dla dokumentaciji znajdujq sie w projekcie zbiornikéw retencyjnych

W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody opadowej, przewody nalezy utozy¢ zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.
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Schemat obliczen:

zal 1~

a) V., ,=min 0,8 max 3,0[%}

L
ot =1
M= 50

zal 1

=[min]

¢) Na podstawie dziennika budownictwa :
p>n>C

t«=[min]

dt,=12-1, +t,

6,67-4H2.C[ |
e)q, = t 067 [A’ ha}

f) Qq :qm.Fl°l//1|:%:|

g) Warto$ci odczytano z nomogramu dla rur kanalizacyjnych o przekroju kotowym przy catkowitym napetnienie
(wedtug wzoru Manninga) (Wykres drabinkowy)

Q =[%} V, = [r%] d =[mm]

h>ﬂ=g—z=[%]

Na podstawie krzywych sprawno$ci przekroju kolowego: & = [%]

Vrzecz_l =a-\V, [n%]
i) Vizeez 1 _Vzal_l‘ <0, OS[%]

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.
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Projektowane rozwiazania-dane ogolne:

Odprowadzenie wod opadowych odbywacé sie bedzie za pomoca projektowanych wpustéw ulicznych, jezdniowych
osadzonych na studniach wpustowych betonowych DN500, nastepnie kanatem gtéwnym wody opadowe
kierowane bedg w kierunku separatora substancji ropopochodnych, a nastepnie za pomoca projektowanego
kanatu gtéwnego PVC DN160/200 do zbiornikéw retencyjnych, a nadmiar zostanie odprowadzony do istniejace;
kanalizacji deszczowej. Cato$¢ zatozenia opiera sie o powierzchniowy sptyw wod opadowych a zlokalizowane
przetaczenia wraz z wpustami oraz systemem kanalizacji deszczowej przejmujg gtéwnie wody z powierzchni
utwardzonych, miejsc postojowych i placu manewrowego. Woda z nawierzchni utwardzonych (placu i drog
manewrowych) odprowadzona bedzie do wpustéw ulicznych wykonanych z Zeliwa szarego 42x62cm utozonych
na studni betonowej DN500. Wiazy oraz wpusty zeliwne oprze¢ na plycie posredniej oraz pierscieniach
odcigzajacych. Studnie gtéwne zwiericzy¢ wiazem kanatowym zeliwnym kl. D400. Wiazy kanatowe umiejscowione
w ciggu komunikacyjnym kotowym wykonac jako wentylowane.

Materiaty i uzbrojenie sieci:

Przewody zaprojektowano jako rury o $ciance litej wykonane z PVC o $rednicy DN160/200 o sztywno$ci
obwodowej SN 12 kN/m2wg normy PN-EN ISO 9969 oraz PVC o $rednicy DN110 o sztywnosci obwodowej SN
8 kN/m2wg normy PN-EN I1SO 9969. Spadki i dtugosci poszczegblnych przewodéw podano na przekrojach oraz
planie sytuacyjnym. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie€ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucié. Rury montowac i uktadaé zgodnie z kartg
katalogowa producenta. Studnie rewizyjng zaprojektowano jako np. Bruk-Bet DN1000 oraz zakoriczone wtazem
zeliwnym kanatowym wentylowanym D400 osadzonym na piercieniu wyrdwnawczym. Regulacje wysokosci
osadzenia wtazédw w granicach do 30 cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni wyrdwnawczych. Studnie nalezy
wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy z ptytq odcigzajaca. Wysokos¢ studni nalezy skorygowaé na budowie.
Studzienka stanowi element inspekcyjny w uktadzie kanalizacji deszczowej, ktéra oznaczona jako S. Kanat
gtéwny faczy studnie wpustowe DN500 oraz rewizyjne wykonane jako studnie DN1000. Réznica pomiedzy
studniami polega na funkciji studni. W systemie kanalizacji deszczowej zastosowaé nalezy kompletne zestawy
odpowiednie dla zamocowania elementdw kanatéw zbiorczych. Studnie nalezy wyposazy¢ w podstawy studni
odpowiednie dla kierunku oraz Srednicy kanatu gtownego. Poprzez podstawy nalezy potaczy¢ studnie. Studnie w
linii $cieku nalezy wyposazy¢ w podstawe dla przytaczenia kanatu DN200. Wysokos$ci elementéw korygowaé w
oparciu o teren oraz spadki projektowane.

Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze zbrojonej petnej ptyty pokrywowej i podbudowie z piasku o
uziarnieniu 0-2 mm, grubo$ci 20 cm i $rednicy min. 72cm zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora. Zasypke wokot studzienki nalezy zagesci¢c warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i
ostrych.

Studnia np. Bruk-Bet DN1000 stanowi przyktad rozwigzania i kazdorazowo mozna uzy¢ systemu zamiennego
spetniajacego niniejsze parametry techniczne. W Uktadzie studzienek nalezy wykorzystac kinety przeptywowe
oraz odpowiednie uszczelki oraz akcesoria. Osadzenie w terenach utwardzonych nalezy wykonac z wyréwnaniem
wlazu z terenem utwardzonym. W P8 o

przypadku studni dn1000 oraz dn500 nalezy f o i
uzy¢ piercieni odcigzajacych. Studnie - 9
posadowi¢ na podbudowie z piasku o e
uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 10-20 cm i ZFHHHHEN
$rednicy 210cm zageszczonej do 97%  //8 5
zmodyfikowanej wartosci Proctora. : as n}?
Dla studni rewizyjnych projektuje sie \ ‘ /
zwienczenie wiazem zeliwnym klasy D400 z t;.;ﬁ;v
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korpusem przystosowanym do kotwienia w podiozu z wktadkg ttumigca i systemem zabezpieczajacym (rygle).
Wiazy kanatowe umiejscowione na wpustowych dn500 wykona¢ jako wpusty jezdniowe.

Studnie zamontowane w nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ jako

studnie z pierScieniami

odcigzajacymi oraz ptyta posrednig. Studnie wykonaé¢ w systemie np.: Bruk-Bet. Studnie posadowi¢ na
podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 10-20 cm i Srednicy min. 72 cm zageszczonej do 97%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Studnie zwiericzy¢ wpustem D400 z elementami systemowymi.

PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI BETONOWEJ DN500:
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki

Dw =500 mm Dz = 620 mm

Elementy studzienki

podstawa studni betonowa, krag betonowy, ptyta posrednia, pierScien odcigzajacy i uszczelki

Srednice podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u
110-200 mm

Podstawa studni betonowej
Podstawa 500/1000/500 np. Bruk-Bet DW

Kregi wpustu studni betonowej
Kregi wpustu 500/500, 500/1000 np. Bruk-Bet KF

Pierécienie odciazajace
Pierscien odcigzajacy 950/650/250 np. Bruk-Bet POW
Pierscien odcigzajacy 1150/650/150 np. Bruk-Bet POW
Zwieficzenie studni
Ptyta posrednia 980/490x340/100 np. Bruk-Bet PPW

Normy, aprobaty i atesty

Normy:
- EN 1917:2002 oraz EN 1917:2002/AC:2008

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 1/BB/2022

Zasypke wokdt studzienki nalezy zage$ci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowane;
warto$ci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Wysoko$é
studni zostata podana na przekrojach podtuznych oraz planie sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie

zagftebienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadkdéw kanatowych

Wpusty jezdniowe D400 [Wpusty D-400 z kotierzem 3/4 (do kraweznika)]

WPUST ULICZNY 67BK, kotnierz 3/4, ruszt
(krata) wyjmowana wysokos¢ korpusu H-115
(11,5cm ) klasa D-400 (40t) przeznaczenie:
jezdnie drog, utwardzone pobocza, parkingi
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych
ruszt (krata) i korpus obrabiane skrawaniem (nie
klawiszujg) materiat-zeliwo szare, malowane

lakierem bitumicznym

badania wytrzymatosciowe - Certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
Deklaracja Zgodnosci z PN-EN124, ubezpieczenie i gwarancja producenta
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Studnie wpustowe projektuje sie jako studzienki systemowe betonowe DN500. Studnie zwieAczy¢ wpustem
zeliwnym z Zeliwa szarego z kotnierzem %, D400, z uchylng krata. Wpust deszczowy wyposazyé w kosz
zbierajacy zanieczyszczenia montowany na obejmie mocujace z lejkiem uszczelniajgcym. Nalezy pamigtac o
skorygowaniu usytuowania kanatéw podczas montazu studni. Spadek kanatu nalezy wykona¢ o wartosci nie
mniejszej niz 0,5%.

Regulacje wysokoSci osadzenia wlazéw w granicach do 0,5 m przeprowadzic za pomocg elementow
prefabrykowanych. Wszystkie styki elementéw ktére nie sg faczone za pomocq uszczelki potaczy¢ zaprawg
cementowg wodoodporng i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementowg M5 lub Sopro MDM. Zasypke wokdt studzienki
nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypka
nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Wysoko$¢ studni zostata podana na
przekrojach podtuznych oraz planie sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie zagtebienia den studni z uwagi
na wykonanie zaprojektowanych spadkéw kanatowych.

Separator substancji ropopochodnych.

Przed wprowadzeniem wdd opadowych do rowu otwartego planuje sie ich podczyszczenie w separatorze
substanciji ropopochodnych. Dla projektowanej instalacji dobrano Zelbetowy separator typu np. Oleopator-C-FST
3/600 z wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem. Separator wyposazony jest we witaz fi600 D400,
ptyte redukcyjng Zelbetowg (C35/45), zbiornik monolityczny, Zelbetowy klasy C35/45. W komorze dodatkowo
Zlokalizowany jest filtr koalescencyjny, deflektor oraz samoczynne ptywakowe zamkniecie na odptywie wykonane
ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: dokonujac zamdwienia separatora nalezy uwzgledni¢ wersje do nadbudowy aby umozliwié
posadowienie go na odpowiedniej rzednej.

Parametry dobranego separatora:

-przyptyw nominalny Qn=3l/s

-pojemnos$¢ osadnika V=600l

-dopuszczalna grubo$¢ warstwy oleju B=90mm
-$rednica rury wiotowej\wylotowe;j fi200/200
-$rednica zewnetrzna zbiornika D=1200mm
Montaz separatora:

Po odbiorze technicznym wykopu nalezy przygotowa¢ odpowiednie podtoze do posadowienia separatora.
Prawidtowe posadowienie separatora i prawidtowe wykonanie obsypki gwarantuje odpornos¢ separatora na
osiadanie.

Zatozenia projektowe dla separatora:
1. Przygotowanie podfoza gruntowego:

a) Wykop - rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcje umocnienia jego $cian nalezy dostosowac indywidualnie do
warunkdw gruntowo-wodnych

b) Odwodnienie wykopu
c) Szeroko$¢ dna wykopu — odlegto$¢ min. 50 [cm] liczac od lica $ciany elementu dennego seperatora

2. Wykonanie wykopu w zalezno$ci od rodzaju gruntu:
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a) Grunty spoiste w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o 25 [cm]

- usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczonym piaskiem

- piasek zagesci¢ do odpowiedniej warto$ci ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora)

b) Grunty spoiste w stanie plastycznym, migkkoplastycznym, grunty organiczne:

- wykonaé pogtebienie wykopu o 50 [cm]

- usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10
- mieszanke piaskowo — cementowa zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP

c) Grunty sypkie: pospdtka, piasek, zwir

- zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci min. 95% wg ZMP pod jezdniami obcigzonymi ruchem
kotowym

- zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci min. 85% wg ZMP poza obszarem jezdni

Grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny. Arkusze powinny by¢ wywinigte na Sciany
wykopu na wysokos¢ 50 [cm].

3. Wykonanie obsypki korpusu separatora

a) Przestrzefh o szerokosci min. 50 [cm] miedzy korpusem separatora, a Sciang wykopu nalezy wypetniaé
piaskiem. Dopuszcza sie tworzenie warstw o maksymalnej grubosci 20 [cm]

b) Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartosci ZMP (pod drogami i
chodnikami min. 95% wg ZMP, natomiast dla terendw zielonych min. 85% wg ZMP)

¢) Zageszczenie warstw piasku powinno by¢ wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie studni separatora

d) W strefie przytaczonych do studni przewoddw kanalizacyjnych do wysoko$ci 50 [cm] ponad i wokét przewodu
zageszczanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy ubijakéw recznych.

Zbiorniki szczelne retencyjne

Projektowane zbiorniki retencyjne na wody opadowe oraz zbiornik na odcieki stanowig rozwigzanie typowe oparte
o prefabrykowane elementy betonowe stuzace do magazynowania wody opadowej. Zbiorniki projektuje sie z
betonu wodoszczelnego min. W-8 pokrytego warstwa izolacji wewnatrz oraz na zewnetrz zbiornika. Zbiorniki
retencyjne utozone zgodnie z rzutem kanalizacji deszczowej oraz potaczone ze sobg przejéciami szczelnymi ktdre
bedg miaty za zadanie napetnienie zbiornikéw do maksymalnego poziomu. Zaprojektowano tgcznie trzy zbiorniki
retencyjne na wody opadowe. Zbiorniki retencyjne zostaty zaprojektowane jako Zelbetowe jednokomorowe o
wymiarach zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Kazdy ze zbiornikdw jest w stanie przeja¢ 9 m? wdd opadowych co
lacznie daje mozliwo$¢ przejecia 27 m? i odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej. Ponadto
zaprojektowano bezodptywowy zbiornik na $cieki przemystowe (odcieki) z powierzchni sktadowania odpadéw
znajdujgcej sie pod wiatg. Zbiornik szczelny zostat zaprojektowany jako zelbetowy jednokomorowy o wymiarach
zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Zbiornik jest w stanie przejaé 9 m® nieczystosci ptynnych. Scieki zgormadzone
w zbiorniku bedg cyklicznie odbierane pojazdami asenizacyjnymi i transportowane do przemystowej oczyszczalni
Sciekow. Wymiary zbiornikow przyjete zostaly wg typowego rozwigzania wg ktdrego zbiornik moze zosta¢
zasypany warstwa ziemi lub kruszywa a ptyta zbiornika bedzie miata no$nos¢ min 20t. Posadowienie zbiornika
przyjeto na poziomie wskazanym na rzucie kanalizacji deszczowej. Wysoko$¢ ptyty zbiornika 18cm. Nalezy Scisle
przestrzega¢ gteboko$ci osadzenia wlotow oraz wylotéw do zbiornika tak aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wéd
do zbiornika oraz do studni rewizyjnej. Na kazdym ze zbiornikdéw nalezy przewidzie¢ montaz rewizji wraz z wtazem
zeliwnym o klasie min. D400. Zbiorniki nalezy zamontowa¢ na wcze$niej przygotowanej warstwie z kruszywa
zageszczonego o gr. 10cm. Kruszywo nie powinno przekracza¢ frakcjg 8-31,5mm oraz powinno zosta¢
réwnomiernie roztozone. Grubo$¢ kruszywa podana po zageszczeniu. Utozone zbiorniki zostang potaczone ze
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sobg przejéciem szczelnym a nastepnie obsypane warstwg ziemi z wykopu. Zbiorniki nalezy osadza¢ w jednym
czasie.

Wszystkie zbiorniki nalezy dostarczy¢ wraz z ptytg najazdowg o wytrzymato$ci min. 20t. Przyjeta ptyta najazdowa
stanowi przyktadowa i moze zosta¢ zamieniona przez wykonawce pod warunkiem utrzymania no$nosci ptyty oraz
przeznaczenia. Dopuszcza sie rowniez zmiane geometrii zbiornikow z zachowaniem parametréw podstawowych
jak pojemnos¢ oraz szeroko$¢. W przypadku wszelkich zmian nalezy skonsultowa¢ mozliwo$¢ z inspektorem
nadzoru w celu potwierdzenia i dopuszczenia proponowanych rozwigzan.

Uktadanie przewodow.

Rury uktadaé zgodnie ze schematem rysunkowym oraz kartg katalogowa producenta, na podbudowie z piasku o
uziarnieniu 0-2mm i grubosci 200mm, pod przewodem zastosowac drenaz ze zwiru 0 uziarnieniu 2-8mm
grubosci 100mm i szeroko$ci wigkszej 0 100mm od $rednicy wewnetrznej przewodu. Przewdd obsypaé zasypka
z piasku o uziamieniu 0-2mm, a natomiast nad przewodem wykona¢ nadsypke o uziarnieniu 0-2mm i grubosci
200mm. Szeroko$¢ nadsypki, zasypki i podbudowy uzalezniona jest od $rednicy rury i wynosi ona ok 400mm
plus $rednica nominalna przewodu, dla $rednic >200mm. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,98 wartoSci
standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci
do 1/3 $rednicy rury i zageszczac-bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95 a pozostatg przestrzen do wartosci
0,98 standardowej wartosci proby Proctora. Nadsypke zagesci¢ tak jak zasypke. Pozostaty cze$¢ wykopu
stopniowo wypetniaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 20cm jednocze$nie usuwajac obudowe
wykopu, kolejne warstwy doktadnie ubijajac do warto$ci 0,97 zmodyfikowanej préby Proctora. Przy zagtebieniu
przewodu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniami mechanicznymi. poprzez wykonanie
nadsypki i zasypki. Minimalna gtebokosé posadowienia 50cm jednak przewdd nalezy wtedy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na grunty niestabilne lub torfy grunt taki nalezy
zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowa. Przy korekcie spadku stosowaé zwir lub chudy beton, nie dopuszczalne
jest stosowanie w tym celu gruntu rodzimego. Prace ziemne wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego,
jedynie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie w celu doktadnego
namierzenia istniejgcych przewodéw oraz w celu ich ochrony przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wykopéw
nalezy zabezpieczyé obudowg przed osypywaniem sie i zapadaniem. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i
oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jesli w wykonywanych wykopach pojawi sie woda gruntowa
zapewni jej wypompowanie za pomocg saczka i pompy. Wypompowang wode odprowadzi¢ do najblizszego
odbiornika. W celu zachowania prawidtowo$ci postepowania robdt montazowych nalezy budowe rurociagu
rozpoczaé¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury powinny byé utozone w wykopie
kielichami pod spad, czyli w taki sposéb aby bosy koniec rury umiesci¢ w kielichu uprzednio utozonego przewodu.
Rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem rury i podbicie tak aby podczas
uktadania kolejnych odcinkéw kanatu deszczowego, przewod nie zmieniat swojego potozenia. Nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewoddw kanalizacji deszczowej w poblizu istniejace;
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci) a takze w poblizu
stupow i innych obiektéw naziemnych (tak aby nie zaburzy¢ statecznosci danego elementu.) W wypadkach
gdy istnieje obawa utraty stateczno$ci lub uszkodzenia nalezy zastosowa¢ metode przewiertu rura stalowa
przewiertowa, zaklada sie mozliwo$¢ wykonania przewiertu.

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W miejscu skrzyzowania skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacq siecig teletechniczna,
przewidziano ostoniecie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi typu arot A160PS. Nie wyklucza sie istnienia
nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych nie wskazanych do inwentaryzacii lub o ktérych brak informacii.
Przed przystapieniem do robdt, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie
zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace uzbrojenia podziemne (poprzez wykonanie
wykopdw kontrolnych) w przypadku kolizji z uzbrojeniem niezawartym w niniejszym opracowaniu nalezy
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powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposdb rozwigzania. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wiascicieli. Nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ przy wykonywaniu
studzienek lub przewoddw kanalizacji deszczowej w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
(tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejgcej sieci) a takze w poblizu stupdw i innych obiektéw naziemnych (tak aby
nie zaburzy¢ statecznosci danego elementu.) W wypadkach gdy istnieje obawa utraty statecznosci lub
uszkodzenia nalezy zastosowa¢ metode przewiertu rurg stalowa przewiertowa,

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad i przepisow BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi normami
PN-B/10736:1999, PN-B-06050 i PN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-0248, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze z instrukcjg producenta rur i studni. Stosowac
umocnienie $cian wykopu i dotéw np. za pomocg wyprasek stalowych, Scianek szczelnych metalowych w
gruntach sypkich lub nawodnionych, szczelnych obudéw drewnianych w pozostatych przypadkach. Odlegto$¢
doktadnego urobku ziemi do krawedzi winna wynosi¢ min 50 cm. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad.
Przy robotach ziemnych nalezy szczegdlnie ostroznie kopa¢ w miejscach, w ktdrych zatozone sg inne urzadzenia
podziemne lub istniejgce uzbrojenie terenu, stupy, ogrodzenia, budynki. W przypadku robét w poblizu skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace powinien nadzorowac kierownik budowy badz wyznaczona przez niego
osoba. Roboty w takich miejscach wykonywac recznie. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono na profilach podtuznych i planie sytuacyjnym. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych niewskazanych do inwentaryzacji lub o ktorych
brak informacji. Wokot pracujacego sprzetu budowlanego wyznacza sie strefe niebezpieczng np. dla koparek 6,0
mb zasieg dtugosci tyzki koparki. Strefa ta musi by¢ widoczna i oznakowana przynajmniej taSma ostrzegawcza z
odpowiednimi tablicami BHP. Roboty ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w poblizu drzew i krzewdw prowadzi¢ w sposob nie szkodzacy zielenie. W przypadku uszkodzenia
drzew powiadomi¢ niezwlocznie wiasciwy organ. Za uszkodzenie korzeni peing odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca. Przed rozpoczeciem wykopu trase oznaczy¢ palikami. W miejscach pracy montera wykop nalezy
poszerzy¢ dla jego swobodnej pracy. Wykop oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, BHP oraz tasmami
ostrzegawczymi dla wykopdw liniowych. Wykopy gtebsze niz 3,0 m wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem
§cian, oznakowaniem wykopu i umieszczeniem we wtasciwym miejscu schodni i drabin. Przej$cia nad dotami czy
wykopami wyposazy¢ w stabilne porecze o0 wysokosci 1,1 m. Zaréwno wykopy jak i przejscia nad nimi winny by¢
oznakowane w widoczny sposob. Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystapi¢ do zasypywania
rurociagu zgodnie z opisem technicznym. Sposéb zasypywania, reczny i mechaniczny. Do zageszczania obsybki
stosowaé lekkie urzadzenia zageszczajace a do zageszczania gruntu rodzimego mozna stosowac $rednie
urzadzenia mechaniczne. Nalezy zachowaé szczegoing ostroznos¢ podczas zageszczania obsybki w poblizu
rurociagu. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Roboty wykonywane
pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mierzonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV; 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV a nie przekraczajgcym 10 kV; 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV a nie
przekraczajacym 30 kV; 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV a nie przekraczajacym 110 kV;
powinny byC prowadzone recznie. Po zakoriczeniu robdt ziemnych teren przywrécié do stanu pierwotnego
zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami.

7. Inwentaryzacja geodezyjna, rysunek powykonawczy, oznaczenie

Po utozeniu, a przed zasypaniem sieci nalezy zgtosiC ich inwentaryzacje geodezyjng w Przedsiebiorstwie
Geodezyjno-Kartograficznym lub uprawnionemu geodecie. Do odbioru wymaga sie rysunku inwentaryzacii
geodezyjnej z pieczatkq O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej, rysunku powykonawczego z naniesionym
uzbrojeniem oraz oznaczenia armatury za pomocq tabliczek oznaczeniowych. Dodatkowo nalezy wykonac
przeglad kanatéw kamera.
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Uwaga: Catos¢ robGt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, obowigzujacymi aktualnie przepisami w tym zakresie uwzgledniajac uwagi
podane przez poszczegolne instytucje w uzgodnieniach. Teren po zsypaniu przywrdci¢ od stanu pierwotnego.

mgr inz. Konrad Stolarz

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, do projektowania i kier. bez ograniczen
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15
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VIIl. PROJEKT ZBIORNIKOW

OPIS DO PROJEKTU ZBIORNIKOW

Projektowany zbiornik:

Dane ogélne:

W projekcie ujeto 4 szt zbiornika szczelnego betonowego o pojemnosci 9Im3 wraz z ptytg najazdowg o wytrzymatosci min.
20t. Przyjety zbiornik w projekcie dopuszcza sie wykonac jako typowy prefabrykowany z zachowaniem no$noéci ptyty oraz
pojemnosci. Wymiary mogaq sie rézni¢ od wskazanych w dokumentacji zachowujac zasade dziatania przelewdw oraz studni
rewizyjnej. W przypadku zmiany nalezy przedstawié inwestorowi petng dokumentacje techniczng zbiornikow do akceptacii.

UWAGA:
Czes¢ rysunkowa przedstawia zbiorniki o analogicznych rozwigzaniach konstrukcyjnych oraz geometrycznych

réznigcych sie miedzy soba wysokoscia wytazu oraz miejscem lokalizacji wlotu do zbiornika.

Wskazania ogdlne:

Bezodptywowy zbiornik na wody opadowe posadowienie zbiornika dopuszcza sie:

- na gtebokosci max. 2,85 m ponizej poziomu gruntu (na pokrywie zbiornika max. Im naziomu z piaskéw $rednich), dla tego
przypadku maksymalne obcigzenie uzytkowe naziomu wynosi 5 kN/m nalezy zastosowa¢ pokrywe dla obcigzenia min.
20kN/m grubosci 18cm.

- doprowadzenie wéd opadowych do zbiornika rurami PCV wg przekroju oraz rzutu, dostep do wnetrza zbiornika przez

studzienke wtazowg z kregdw betonowych z wtazem zeliwnym typu ciezkiego.
- przejscia stuzace potaczeniu zbiornikdw wykonaé jako przejscia szczelne murowe.

Obliczenia pojemno$ci zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe:

W celu doboru parametréw zbiornika retencyjnego wykonano ponizej obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych z
przebudowanego budynku oraz placu PSZOK.

Obliczenie pojemnosci zbiornika:
Fdachu 0,0391ha
Fter. ziel. 0,0ha

Fter. utw.0,125ha

F calk. 0,1641ha
Y1 0,9
w2 01
w3 08
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Powierzchnie zredukowane:

Fzdachu 0,03519ha

Fzter. ziel. 0,0ha
Fzter. utw. 0,1ha
Fz 0,1352ha

W postaci ogdinej wzor Blaszczyka — Stamatellego wyraza sie nastepujaco:

o

_ 6,631-3/H° ¢

H
7 =6,631- [—

t

2

= 1
3 -
j | 53

Biorac pod uwage powyzsze mozemy wyznaczy¢ natezenie przeplywu Qmax wod opadowych lub roztopowych miarodajne

dla wymiarowania systemu odwodnienia i odprowadzania tych wéd:

h 800
t 15
c 5
A 977,15
q 159,21(l/s/h)
Qdach 5,6 dm3/s
Qteren ziel. 0,0
Qteren utw. 15,92 dm3/s
21,52dm3/s
0,0056 m3/s
0,00 m3/s
0,018  m3/s
Qwylot 0,022 m3/s
czas trwania deszczu | natezenie deszczu pojemnos$¢ zbiornika
mir] Usthal doptyw do zbiornika [I/s] | odptyw [I/s] 3]
5 332,39 44,94 3 12,58
10 208,91 28,24 3 15,15
15 159,21 21,52 3 16,67
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20 131,30 17,75 17,70
25 113,07 15,29 18,43
30 100,07 13,53 18,95
35 90,25 12,20 19,32
40 82,52 11,16 19,58
45 76,26 10,31 19,74
50 71,06 9,61 19,82
55 66,67 9,01 19,84

Zgodnie z powyzszym zaprojektowano facznie trzy zbiorniki retencyjne na wody opadowe. Zbiorniki retencyjne zostaty
zaprojektowane jako zelbetowe jednokomorowe o wymiarach zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Kazdy ze zbiornikéw jest w
stanie przeja¢ 9 m3 wéd opadowych co tacznie daje mozliwos¢ przejecia 27 m3 i odprowadzi¢ projektowang kanalizacjq
deszczowa do pobliskiego kanalizacji deszczowej. Ponadto zaprojektowano bezodptywowy zbiornik na cieki przemystowe
(odcieki) z powierzchni sktadowania odpadéw znajdujacej sie pod wiata. Zbiornik szczelny zostat zaprojektowany jako
zelbetowy jednokomorowy o wymiarach zewnetrznych 3,5 x 2,4 x 1,83 m. Zbiornik jest w stanie przeja¢ 9 m? nieczystosci
ptynnych. Scieki zgormadzone w zbiorniku beda cyklicznie odbierane pojazdami asenizacyjnymi i transportowane do
przemystowej oczyszczalni $ciekdw.

Podstawowe dane techniczne

- Wymiary zewnetrzne zbiornika [L x B x H] - 3,50x2,40x 1,83
- Powierzchnia zabudowy - 8.40 m2

- Kubatura catkowita zbiornika — 15,37 m3

- Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika - 9.00 m3

Przyjete obcigzenia charakterystyczne:

- ciezar objetosciowy nieczystosci gk = 11.25 kN/m3

- ciezar objeto$ciowy gruntu, naziomu lezacego na pokrywie (piaski $rednie PS wilgotne $rednio zageszczone) pk gruntu =

18.5 11.25 kN/m3

- obcigzenie uzytkowe naziomu dla zbiornika z ptytg najezdng = 10 kN/m2

Warunki lokalizacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

1.1. Informacje ogolne material/trwato$¢ - w projekcie przewidziano wewnatrz zbiornika $rodowisko mato agresywne
chemiczne klasy XAl wg PN-8-03264:2002 (np. wody opadowe) oraz na zewnafrz grunt nieagresywny narazony na mréz
klasy XFl, XF3. Na tej podstawie przyjeto:




- minimalna grubo$¢ otuliny betonowej zbrojenia $cian - Cmin-25mm,
- beton b30 W8; w/c<0,5;
- min. 300 kg cementu na 1 m3 betonu.

Wszystkie roboty montazowe oraz betonowe, ktore sg konieczne do poprawnego wykonania zbiornika przyjeto przy
zatozeniu: wystepuje petna kontrola wykonywanych prac, wykonywane roboty beda wykonywane przez wykwalifikowanych
robotnikéw, wystepuje petna kontrola wykonywanych otulin betonowych, wystepuje petna kontrola stosowanych materiatéw
budowlanych, wykonywane zbrojenie jest montowane z doktadnoscig do Imm.

1.2. Plyta denna - Zelbetowa o grubo$ci 15cm z betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojony stalg B500SP.

1.3. Sciany boczne - zelbetowe o grubosci 13cm z betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojony stala B500SP. W $cianie
bocznej zaleznie od potrzeb nalezy wykonac otwor $rednicy 200mm, za pomoca ktdrego bedg doprowadzane wody.

1.4. Pokrywa - Zelbetowa grubosci 18cm z betonu klasy B25 zbrojony stalg B500SP. W pokrywie przewidziano otwor
rewizyjny $rednicy 600mm. Otwdr rewizyjny stanowi studzienka wiazowa wg detalu..

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne - zbiornik nalezy wykona¢ jako szczelny przez dobér kruszywa, dodatek $rodka
uszczelniajagcego PENETRON ,ADMIX", zageszczenie betonu oraz pielegnacje. Kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz
50mm. Do betonu nalezy doda¢ PENETRON ,ADMIX" w iloéci 2.8 kg/m3 betonu (dla betonu B25 nalezy dodaé PENETRON
LADMIX" w ilosci 2.4 kg/m3 betonu). Beton powinien posiadaé konsystencje plastyczna i zosta¢ dobrze zageszczony. Beton
nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez 2 tygodnie po betonowaniu. Powierzchnie zewnetrzne zbiornika powlec izolacjg
bitumiczna np. 2 razy ABIZOLEM R oraz 2 razy ABIZOLEM P; pod ptytg fundamentowa; 3 razy papa na lepiku. Wewnetrzne
powierzchnie dna i Scian zbiornika powlec izolacjg wodo i chemoodporng np. ,STYROZOL"; zaizolowa¢ przejscia rur przez
$ciany zbiornika oraz dylatacje na obwodzie ptyty dennej uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym.

1.6. Zabezpieczenie termiczne - w okresie zimowym gdy zbiornik lub jego cze$¢ znajdowaé sie bedzie w strefie
przemarzania gruntu moze wystapi¢ niebezpieczefistwo zamarzniecia jego zawartosci, w takim przypadku $ciany zbiornika
nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym grubosci min.12cm lub nalezy stosowa¢ chemiczne $rodki przeciwdziatajace
tworzeniu sie lodu.

2. Montaz

2.1. Miejsce montazu - miejsce planowanego montazu nalezy oznaczy¢ i usunaé z niego wszystkie przeszkody, ktére moggq
by¢ przyczyng ewentualnych probleméw w dalszych etapach instalacji. Miejsce montazu powinno spetnia¢ warunki
lokalizacyjne zawarte w pkt.3 niniejszej dokumentacii.

2.2. Wykop - po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykonaé szerokoprzestrzenny wykop o gtebokosci
umozliwiajacej wlasciwe podtaczenie przykanalika doprowadzajgacego wody opadowe z jego kroécem wlotowym, wymagany
spadek to 0,5% (réznica pozioméw: 0,5 cm na dtugosci 1 mb ). Realizujac wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy
zabezpiecza¢ jego boki przed osuwaniem sie gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkéw
zabezpieczajacych).W czasie kopania powinno sie systematycznie kontrolowac gteboko$¢ wykopu az do osiggniecia
oczekiwanej rzednej (z uwzglednieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy
wiasciwg rzedna gtebokosci mozna przystapi¢ do wyréwnania dna wykopu i wytozenia go 10-centymetrowa warstwa chudego
betonu (alternatywnie np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowe;).

2.3. Posadowienie zbiornika - zbiornik bezodptywowy powinien by¢ usytuowany na trwatym, wykluczajacym jego osiadanie
podtozu w miejscu nienarazonym na przekroczenie zatozonych w projekcie obciazen. Przewidziano dobre warunki gruntowe,
poziom wod gruntowych ponizej posadowienia zbiornika. Przewidziano posadowienie na piaskach $rednich wilgotnych o Id
nie mniejszym niz 0,5 (Ps; 1d=0,5). W przypadku wystapienia gruntéw niebudowlanych oraz kurzawek, grunt nalezy wymienic¢
lub ustabilizowa¢ odpowiednimi technologiami. Nalezy przewidzie¢ wykonanie podktadu poziomujgcego betonowego pod
zbiornik z betonu BIO grubosci min.10cm na zageszczonym podtozu gruntowym. Na tak przygotowanym podktadzie nalezy
ustawi¢ zbiornik, doktadnie wypoziomowac i dokonaC potaczenia z systemem kanalizacji. Nalezy zwroci¢ uwage na
odpowiedni poziom posadowienia zbiornika tak aby wtaz rewizyjny wystawat ponad powierzchnie terenu i magt by¢ dostepny.

2.4. Zasypywanie - po ustawieniu zbiornika i montazu pokrywy wraz z wkazem rewizyjnym, wykop nalezy zasypywac
warstwami gruntu (30-50cm) doktadnie zageszczajac poszczegdine warstwy gruntu.

96



3. Obstuga

W celu unikniecia zamulenia zbiornika nalezy przeprowadzi¢ 1x na kwartat kontrole zamulenia dna zbiornika. W przypadku
stwierdzenia osadzania sie nieczysto$ci nalezy oprdzni¢ zbiornik z pomoca rury ssawnej, zakofnczonej tzw.,smokiem".
Czestos¢ oproznienia zalezna od szybkosci zamulenia zbiornika. W przypadku konieczno$ci napraw lub oczyszczenia,
nalezy zbiornik oprézni¢ z wody, optuka¢ i doktadnie przewietrzyé. Do zbiornikéw nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem,
lampami elektrycznymi

0 napieciu 220V.

4, Uwagi koricowe

4.1. Pojemnos¢ zbiornika nalezy przyjmowac jako maksymalng wskazang na zatgczniku (przekroj).
4.2. W przypadku wystepowania wad gruntowych powyzej poziomu posadowienia zbiornika

nalezy zastosowac ptyty docigzajace, ktérych konstrukcja i montaz wykonywane jest na indywidualne
zamowienie.

4.3 Po zamontowaniu zbiornikéw nalezy je napetni¢ do min. 50% pojemnosci

4.4. Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami

Projektowana ptyta najazdowa:

Wskazana ptyta stanowi rozwigzanie przyktadowe ktoére mozna zastapi¢ elementem gotowym prefabrykowanym ktérego
parametry nosnosci spetnig zawarte ponizej obcigzenia.

W przypadku zamiany plyty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu obliczenia statyczno wytrzymatosciowe do akceptacii.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. I kq Obc.obl.

1. Zwiry i pospdtki wilgotne, zageszczone grub. 85 cm 17,00 1,30 - 22,10
[20,0kN/m3-0,85m]

2. Beton B30 W8 zwykly na kruszywie kamiennym, 1,84 1,30 - 2,39
niezbrojony, niezageszczony grub. 8 cm
[23,0kN/m3-0,08m]

3. Obcigzenie zastepcze rownomiernie roztozone od pojazdu 10,00 1,20 0,00 12,00

(samochdd ciezarowy ciezki) z tadunkiem [10,000kN/m2]
4.  Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95

: 33,34 1,24 41,44

SCHEMAT STATYCZNY
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PRZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH w m. POSADZA

2,33

= 41,44

leff,y=

4|/ |eff X:3143 4|/
Rozpieto¢ obliczeniowa plyty lefix = 3,43 m
Rozpietos$¢ obliczeniowa plyty lefry = 2,33 m

Grubos¢ plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 7,31 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 5,88 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit = 4,12 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 48,28 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 30,17 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 15,84 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 12,74 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 8,92 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 48,28 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 39,03 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 W8 (C25/30) [ fes = 16,67 MPa, e = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu =25 kN/m3

Wilgotnos¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono)  01=2,69

Zbrojenie gidwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) [ fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x lax =10 mm

Srednica pretow w przeéle w kierunku y lgy =10 mm
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Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢rys ~ Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,96 cmmb. Przyjeto 110 co 25,0 cm 0 As = 3,14 cm2mb (1= 0,22%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msgx = 7,31 kNm/mb < Mrax = 18,61 kNm/mb  (39,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na écinanie:  Vsax = 48,28 KN/mb < Vrg1x = 110,17 kN/mb  (43,8%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,48 cm?imb. Przyjeto 110 co 25,0 cm 0 As = 3,14 cm2/mb (1= 0,20%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msqy = 15,84 kNm/mb < Mrdy = 19,93 kNm/mb  (79,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsay = 48,28 kN/mb < Vrg1y = 116,70 kN/mb  (41,4%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 1,17 mm < aim = 11,65 mm  (10,1%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nrl 1410 |=3520
3520
1010 1010
@( Nr2 2x4¢10 1=5643 )§
3520
Kierunek y:
Nr3 5¢10 |1=2420
2420
960 960
o
§( Nr4 2x5¢10 1=4483 )3
2420

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5  4x3¢10 co 250 mm 1=310-1310
310-1310




PRZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH w m. POSADZA

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):

v 14x 250
5Nr4 , , 5xNr3 , , 5xNr4

V4 V4
1 1 1 1 1 1
K 2k
R
S
S
2k
e

174

k

Z
Kk
/l

8x 250
AX Nr2 AXNrl1l, 4x Nr2
2200

B S
x K
y
X 130 3300 130
11 11
L OXNr4 L OXNr4
1 1 1 1
S
N
o\
b
>
<
o
o
N
o\
o\
Z
>
S
D
N
130 3300 130
11 11
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt] Diugosc
catkowita
(m]

Nr | Srednica Diugos¢ | pretbww | elementéw | catkowita | RB500W

pret|  [mm] [mm] 1 pretow 1o
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
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1 10 3520 1 1 1 3,52
2 10 5643 8 1 8 45,14
3 10 2420 5 1 5 12,10
4 10 4483 10 1 10 44,83
5a 10 310 4 1 4 1,24
5b 10 810 4 1 4 3,24
5¢ 10 1310 4 1 4 5,24
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 1154
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,617
Masa pretéw wg $rednic ka]| 71,2
Masa pretow wg gatunkéw stali ka]| 71,2
Masa catkowita [ka] 72

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Grzegorz Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjnej
do projektowania i kier. robotami budowlanymi

W ograniczonym zakresie
nr ewid. MAP/0373/ZHOK/14
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IX. ZALACZNIKI

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE
ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE |
DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA,
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM
ORAZ KANALIZACJA OPADOWA ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJINYMI
NA WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.

Inwestor: GMINA KONIUSZA

adres: 32-104 Koniusza 55

Adres inwestycji: POSADZA

dziatki ew. nr 141, 143, 144, 145

w obrebie ew. POSADZA, w jednostce ew. KONIUSZA
ZAWIERA:

o ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO.

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

e OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z
o (art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

e UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO AUTOROW PROJEKTU
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OSWIADCZENIE [z art. 34 ust. 3d] O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM
WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.

Przewidziany do realizacji w m. POSADZA dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145
obreb ewidencyjny Posadza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401_2]
ktérego inwestorem jest:

GMINA KONIUSZA
adres: 32-104 Koniusza 55

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

ZESPOL PROJEKTOWY

SPECJALNOSC /
ZAKRES IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
OPRACOWANIA
ARCHITEKTURA .
ZAGOSPODARO- arch. | U et | s
. T O
WANIE DZIALKI Grzegorz Mirek ograniczen nr ewid. MPOIA/046/2010 Qo ;
(PROJEKTANT)
ARCHITEKTURA o o =
ZAGOSPODAROWANIE arch. artotoncng doprosonani oz | 5 &
. © <
(SPRAD VZVISEZIJACY) Rafat Mirek ograniczeri nr ewid. MPOIA/40/2010 | © <
.. Uprawnienia budowlane do ~
KONSTRUKCJA mgr Inz. projektowania bez ograniczen & N
(PROJEKTANT) Maci ej Burkat specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej S ;
nr ewid.: MAP/0087/POOK/14
.. Uprawnienia budowlane do ~
KONSTRUKCJA mgr Inz. projektowania bez ograniczen & N
(SPRAWDZAJACY) Piotr Pietrzak specjalno$ci konst;ukcyino-budorvlanej 3 g
nr ewid.: MAP/0206/PWBKb/18
L. Uprawnienia budowlane do
INSTALACJE N
SANITARNE mgr INZ. projektowania w specjalnosci instalacji s o
Konrad Stolarz sanitamych bez ograniczeri 3 g
(PROJEKTANT) nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15
INSTALACJE .. Uprawnienia budowlane do ~
SANITARNE mgr INZ. projektowania w specjalnosci instalacji & o
Pawel Biel sanitarnych bez ograniczen 8 g
(SPRAWDZAJACY) nr ewid.: MAP/0254/PWBS/17
INSTALACJE mgr inz. Uprawnienia budowlane do ~
projektowania w specjalnosci instalacji 8 S
ELEKTRYCZNE G rzeg orz elektrycznych bez ograniczer 8 g
(PROJEKTANT) Tokarski nr ewid. MAP/0115/PWOE/04
.. Uprawnienia budowlane do
INSTALACJE N
ELEKTRYCZNE mg rinz. projektowania w specjalnosci instalacji & o
Marcin Kaj fasz elektrycznych bez ograniczer 8 g
(SPRAWDZAJACY) nr ewid. MAP/0283/PWOE/11

Data ztozenia o$wiadczenia dn. 04.06.2022 .
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020),
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI SANITARNYCH oraz INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dla inwestycji pod nazwa;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJINA | ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM
WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.

Przewidziany do realizacji w m. POSADZA dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145
obreb ewidencyjny Posadza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401_2]

ktorego inwestorem jest: GMINA KONIUSZA adres: 32-104 Koniusza 55
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

SKEADAJACY OSWIADCZENIE

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA ' Uprav'mlenl'a budotl/vlane w ;pec;alnosct o o~
arch. architektonicznej do projektowania bez ograniczen o
ARG ; nr ewid. MPOIA/046/2010 g
Grzegorz Mirek ' >
ARCHITEKTURA arch Uprawnienia budowlane w specjalnosci =
(PROJEKTANT architektonicznej do projektowania bez ograniczeri | &
SPRAWDZAJACY) Rafat Mirek nr ewid. MPOIA/040/2010 &
>
KONSTRUKCJA mgr inz (onsco tudowtreydomotnnia | S
. 1 o
PROJEKTANT Maciej Burkat bez ograniczeri nr ewid. MAP/0087/POOK/14 S
L. Uprawnienia budowlane w specjalnosci o
KONSTRUKCJA mgr Inz. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania N
SPRAWDZAJACY i i i kierowania robotami budowlanymi bez S
A Piotr Pietrzak !
ograniczen nr ewid. MAP/0206/PWBKb/18 =>
Uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami .
INSTALACJE mar inz bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, '(:l
SANITARNE Konrag d IStzdlarz instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S
PROJEKTANT gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych bez g
ograniczen nr ewid.. MAP/0354/PWBS/15
Uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami .
INSTALACJE mar inz bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ‘(:l
SANITARNE Pa ge* B.'el instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S
SPRAWDZAJACY W I gazowych, kanalizacyjnych i wodociggowych bez g
ograniczen nr ewid.. MAP/0254/PWBS/17
Uy ienia budowlane d jekt ja i
NSTALACIE mgring s | &
ELEKTRYCZNE G T k ki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen S
rzegorz lokarski elektrycznych i elektroenergetycznych N
HEC B nr ewid. MAP/0115/PWOE/04 =
Uy ienia budowlane d jekt ja i
NSTALACIE marin. b | &
ELEKTRYCZNE Marcin Kaif instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen S
arcin Kajrasz elektrycznych i elektroenergetycznych N
SRR nr ewid. MAP/0283/PWOE/11 =




