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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt branzy architektoniczne;j
opinia geologiczna

normy i przepisy techniczne
literatura techniczna

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne -
Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czegs$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

2. TEMATYKA I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej wiaty stalowej oraz
budynku techniczno-magazynowego realizowanych w ramach przebudowy punktu selektywnej
zbidrki odpadoéw komunalnych. Opracowanie zawiera obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
elemetntow konstrukcji nos$nej obiektu oraz jego posadowienia. Czg$¢ rysunkowa opracowania
przedstawia schematy konstrukcji stalowej i drewnianej oraz zbrojenie elementow zelbetowych.

Opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ facznie 2z obliczeniami statyczno —
wytrzymato§ciowymi oraz czg$cig rysunkowg opracowania.

3. PRZYJETE ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie w podtozu badanego
terenu nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa nl — s3 to warstwy nasypdéw niebudowlanych zbudowane z glin piaszczystych
z humusem okruchami skat. Sg to warstwy o matej no$nosci. Nie podaje si¢ parametrow tej
warstwy poniewaz mogg si¢ one zmienia¢ w kazdym kierunku.

Warstwa IIb - s3 to gliny piaszczyste z piaskiem (clsaSi/Sa) w stanie plastycznym.

e stopien plastycznosci I.=0,35

e gesto$¢ objetosciowa p=2,0tm-3

e spojnosé c, = 11,9 kPa

e kat tarcia wewngtrznego d=124°

e edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 21,284 MPa



Warstwa III — s3 to warstwy gruntdw organicznych — namutéw gliniastych (Or), namutow
gliniastych przewarstwionych pytem (Or/Si), pyléw préchniczych (SiOr) w stanie plastycznym

e stopien plastycznosci IL=0,32

e gesto$¢ objetosciowa p=19tm-3
e spojnosé c, = 10 kPa

e kat tarcia wewngetrznego ¢=11-11,5°

Na omawianym terenie stwierdzono wystgpowanie jednolitego zwierciadta wod
podziemnych na glebokosci 1,1 — 1,2 m ppt.

Wystepujace warunki gruntowe okreslono jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek
1 wiate zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie budynku i wiaty zaprojektowano jako bezposrednie na wspolnej ptycie
fundamentowe] na warstwie podbudowy z gruntu niespoistego. Maksymalne napr¢zenia
w gruncie wystepujace pod ptyta fundamentowa wynosza 30 kPa.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkow gruntowych niz przyjete do
obliczen nalezy skonsultowac si¢ z projektantem konstrukcji. Wykopy wykonywaé w okresie
suchym. Niezwlocznie po wykonaniu wykopow przystepowa¢ do wykonania warstwy chudego
betonu. W wypadku uplastycznienia si¢ gruntow w wykopie, grunty takie nalezy wymienic.

Zalozenia obliczeniowe
Na konstrukcje budynku oraz wiaty dziatajg obcigzenia state od cigzaru wiasnego
konstrukcji, obcigzenia klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe. Budynek i wiata potozone sa
w nastepujacych strefach:
« obcigzenia $niegiem — strefa 3
o obcigzenia wiatrem — strefa 1 teren I1I

Materialy przyjete w elementach konstrukcyjnych

o beton konstrukcyjny C30/37 F150
o podbeton podktadowy C12/15

o drewno lite C24

o stal zbrojeniowa RB500W

« stal konstrukcyjna S235

Drewno konstrukcyjne powinno by¢ bez §ladéw kory, sladow po owadach, 1 zgnilizny.
Drewno na konstrukcje powinno by¢ suszone komorowo, o wilgotnosci ponizej 18%,
czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami.

Podstawowe schematy konstrukcyjne przyjete w projekcie:

Budynek techniczno-magazynowy zaprojektowano w technologi szkieletowej drewniane;.
Sciany zewnetrzne o konstrukeji balonowej z drewna C24. Strop o konstrukcji drewnianej, belki
stropowe jednoprzestowe oparte na $cianach nosnych.

Wiate zaprojektowano o konstrukcji stalowej w postaci ram dwunawowych w rozstawie
co 4850 oraz 4900 mm o rozpigtosci naw 6000 mm. Platwie zaprojektowano z profili
prostokatnych zamknietych jako belki jednoprzestowe wolnopodparte. Ramy sztywne z profili
gorgcowalcowanych. Stupy wiaty utwierdzone w plycie fundamentowej. W polu miedzy osiami
2-3 zaprojektowano stezenie potaciowe poprzeczne.

Posadowienie budynku techniczno-magazynowego oraz wiaty bezposrednie na wspolnej
ptycie fundamentowe;.



4. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projektowana wiata o konstrukcji stalowej bedzie stanowita zadaszenie dla kontenerow
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Wymiary w rzucie w osiach konstrukcyjnych
wynosza 12,00x14,60 m. Dach zaprojektowano jako jednospadowy pokryty blachg trapezowsa
o kacie nachylenia potaci 5°. Ramy no$ne dwunawowe o weztach sztywnych utwierdzone
w plycie fundamentowej. Ramy stalowe w rozstawie co 4850 oraz 4900 mm o rozpigto$ci naw
6000 mm. Konstrukcja stalowa st¢zona stezeniem potaciowym.

Budynek techniczno-magazynowy 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
wrzucie o ksztalcie prostokata o maksymalnych wymiarach w osiach konstrukcyjnych
2,75x14,60 m. Budynek zaprojektowany jako drewniany w technologi szkieletowej. Wszystkie
elementy drewniane z drewna klasy C24.

Posadowienie budynku techniczno-magazynowego oraz wiaty bezposrednie na wspolnej
plycie fundamentowej wylewanej na mokro z betonu C30/37 F150. Pod ptyta fundamentowa
nalezy wykona¢ podbudowe z gruntu niespoistego do gltebokosci 110 cm ponizej poziomu
terenu.

5. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

Pokrycie
Pokrycie zaprojektowane z blachy trapezowej. Mocowanie blachy do platwi za pomoca
tacznikéw samowiercacych z hartowanej stali ocynkowane;.

Platwie dachowe

Platwie zaprojektowano z profili z profili prostokatnych zamknigtych RP140x80x4 ze stali
S235. Platwie zaprojektowano jako belki jednoprzgstowe, wolnopodparte. Mocowanie ptatwi do
rygla za pomocg potaczen srubowych.

Ramy stalowe

Ramy wiaty zaprojektowano jako stalowe dwunawowe. Wszystkie elementy ramy
zaprojektowano ze stali S235. Rygle zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych IPE180.
Stupy zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych HEA140. Rygle ramy polaczone sztywno
ze shupami za pomoca potaczenia Srubowego doczotowego kat. E. Stupy ram utwierdzone
w ptycie fundamentowej za pomocg kotew ptytkowych M12. Rygiel ramy stezony stezeniem
potaciowym poprzecznym. Stupy stalowe nalezy mocowaé do fundamentéw za posrednictwem
podlewki mineralnej (minimalna grubos¢ podlewki wynosi 30 mm).

Stezenia polaciowe

W polu migdzy osiami 2-3 zaprojektowano stezenia potaciowe poprzeczne poz. Spp-1
iSpp-2 w postaci pretow okraglych @'12. Prety stezenia ze stali S235 z nakretkami
napinajacymi. Nacigg pretow okragltych st¢zenia wymaga okresowej kontroli technicznej (co
najmniej dwa razy w roku — przed i po okresie zimowym).

Strop drewniany.

Konstrukcja drewniana stropu skfada si¢ z belek stropowych Bd-5x16 cm i poszycia
z ptyty OSB. Belki gtoéwne opierane na stupach drewnianych Sd-1 o przekroju 5x16 cm. Belki
stropowe nalezy mocowac do stupdw $cian zewnetrznych. Wielkos¢ 1 rozstaw belek stropowych
wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Potgczenie drewnianych elementow stropu
nalezy wykona¢ za pomocg tacznikdw - gwozdzi, $rub oraz zlaczy metalowych. Poszycie nalezy
wykona¢ z plyty OSB/3 o grubosci 15 mm. Plyty nalezy uklada¢ prostopadle do osi belek
stropowych, z przesuni¢gciem o pot dtugosci ptyty w kolejnych rzedach. Plyty poszycia nalezy
mocowac¢ do belek gwozdziami zwyktymi lub spiralnymi o dlugosci 57mm (51mm dla gwozdzi



karbowanych). Gwozdzie nalezy wbija¢ w odlegtosci max. 150 mm po skrajnych krawedziach
plyty 1 max. 300 mm w S$rodku ptyty. Migdzy ptytami nalezy zachowac wolng przestrzen
o szerokosci ok. 3 mm.

Sciany

Stupy $cian nos$nych budynku zaprojektowano o przekroju 5x16 cm. Stupy w $cianach
zewngtrznych budynku zaprojektowano jako konstrukcja balonowa - stupy ciagte od podwaliny
do oczepu. W shlupkach S$cian zewnegtrznych nalezy, w celu oparcia belek stropowych,
zamocowa¢ belke podporowa o przekroju 40 x 160 mm. Belke podpierajaca belki stropowe
nalezy osadzi¢ w gniazdach wycietych w stupach $cian. Na poszycie $cian nalezy stosowac plyte
OSB/3 gr. 15 mm. Mocowanie poszycia analogicznie jak poszycia stropu, gwozdzie stosowane
do montazu ptyt poszycia zewnetrznego winne by¢ odporne na korozje.

Plyta fundamentowa

Posadowienie budynku oraz wiaty zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej gr.
25 cm. Plyte¢ fundamentowa zaprojektowano z betonu C30/37 F150 zbrojong krzyZzowo pretami
#12 ze stali RB500W. Plyte wykona¢ na warstwie podbudowy z gruntu niespoistego gr min.
75 cm zaggszczonej do Is = 0,98. Pod ptyta fundamentowg nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu (C12/15) gr. min. 10 cm. Szczegély zbrojenia przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania.

6. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

o Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy. W trakcie budowy
nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy.

o Wytyczenie budynku oraz wustalenie charakterystycznych poziomow budynku
1 otaczajacego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

o Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
z uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzadzen. Wszystkie materiaty
budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty 1 $wiadectwa ITB do stosowania
w budownictwie.

o Roboty ziemne wykona¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.

o Wszelkie roboty =zanikajace (zbrojenie elementéw zelbetowych, wykonanie
fundamentow) musza by¢ odebrane przez osob¢ uprawniong.

o Kotwy fundamentowe montowac tylko za pomocg szablonu, zwréci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe ich umiejscowienie w stosunku do osi konstrukcyjnych.

« Dopuszczalne odchyltki poziomu wierzchu fundamentow +/- 1 cm

o Dopuszczalna odchytka rozmieszczania kotew fundamentowych w poziomie +/- 3mm.

o Elementy konstrukcji wykona¢ w warunkach warsztatowych. Spawanie moze by¢
wykonywane tylko przez uprawnionego spawacza.

o Montaz konstrukcji wylacznie przez przedsigbiorstwa montazowe dysponujace
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

o Przed rozpoczgciem montazu konstrukcji nalezy: sprawdzi¢ poziom wierzchu
fundamentow; sprawdzi¢ ilo$¢ dostarczonych elementow oraz tgcznikdéw; sprawdzic
prostoliniowos$¢ elementow konstrukeji.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Burkat
nr ewid. MAP/0087/POOK/14
spec. konstrukcyjno — budowlana



I1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

- lokalizacja : Posadza

- strefa obcigzenia $niegiem: 3

- strefa obcigzenia wiatrem: 1 Teren III

- wysoko$¢ nad poziomem morza w [m] A:=254,40

- kat nachylenia potaci dachu a:i=5°

- wysokos$¢ wiaty h :=4,67m

- dlugos¢ wiaty 1, +=15,00m

- szeroko$¢ wiaty b, :=12,93m
OBCIAZENIA STALE

Cigzar whasny wszystkich elementow konstrukcyjnych jest uwzgledniony poprzez generowanie
go w programie do obliczen statycznych.

Pokrycie dachu

Blacha trapezowa 0,05 kNm 2

Sciana zewnetrzna SZ
Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m_2
Plyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kNm  °
Welna mineralna 16 cm 0,07 kim
Kontrlaty 0,01 kNm 2
Plyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kNm  °
Blacha trapezowa 0,05 kNm 2
Razem 0,40 kN m °

Sciana wewnetrzna SN
Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m_2
Plyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kNm  °
Welna mineralna 16 cm 0,07 kiim
Plyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kNm  °
Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m_2
Razem 0,41 kNm °

Sciana dzialowa SD

Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m_2
Plyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kNm  °
Weha mineralna 10 cm 0,05 kNm 2
Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m_2
-2

Razem 0,29 kN m



Podloga na gruncie - socjal P1

-2
Posadzka 0,44 kN m
-2
Wylewka betonowa gr. 5 cm 1,25 kNm
-2
Termoizolacja XPS 200 gr. 20 cm 0,09 kN m
Razem 1,78 kNm_2
Podloga na gruncie - magazyn P2
-2
Wylewka betonowa gr. 5 cm 1,25 kNm
-2
Termoizolacja XPS 200 gr. 10 cm 0,05 kN m
Razem 1,30 kN m_2
Strop P3
-2
Ptyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kN m
-2
Weha mineralna 10 cm 0,05 kNm
-2
Ptyty OSB gr 1,5 cm 0,10 kN m
-2
Phyty g-k gr. 1,25 cm 0,07 kN m
Razem 0,32 kN m_2
OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE
Technologiczne dachu g, :=0,05 kN m
Pomieszczenia magazynowe 1 techniczne 9, *=10,0 kN m
Pomieszczenia socjalne 1 biurowe g, *=2,00 kN m
Kontener KP7 g, ==47,40 kN

OBCIAZENIE SNIEGIEM (PN-EN 1991-1-3:2005)

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (3 stefa) 5 =1,2kNm
Wspotczynnik ekspozycji (teren normalny ) C,=1,0
Wspotczynnik termiczny C =1
Wspotczynnik ksztaltu dachu u,:=0,8
Obcigzenie charakt. na rzut powierzchni dachu s;=p;-C -C-s, =0,96 kNm

OBCIAZENIE WIATREM (PN-EN 1991-1-4:2008)

Warto$¢ nad poziomem gruntu z:=h m
Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (1 strefa) Vp,0i=22ms
Wspdtezynnik kierunkowy Cair =1
Wspolczynnik sezonowy Cseason = 1
Bazowa predko$é wiatru Vb *= Cair * Cseason " Vb,0

® |3



‘1 cp e . , - 1 -3 2
Warto$¢ bazowa ci$nienia predkosci 9 =7 1,25 kgm vy =0,30 kNm

Kategoria terenu - Teren III (wsie tereny podmiejskie ) Zpin P50 [m]

Wspotczynnik rzezby terenu c (z)=1
Obliczenia wg procedury zalacznika krajowego
0,26
Wspolczynniki ekspozycji c.(z)=1,9- 1io c.(z)=1,56
Szczytowe ci$nienie predko$ci 9,(z)=c.(2)-q g (z)-0,47 Kin



2. KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

PLATEW RP140x80x4
Material: S 235
Przekroj poprzeczny: 140X80X 4
1. Sita normalna-Zginanie-Scinanie
EN 1993-1-1: 6.2.1,6.2.8,6.2.9
Klasa przekroju: 3 (Wymiarowanie w zakresie sprezystym)
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,50-L=0,50-490,00 = 245,00 cm

Ng, =009kN 7 0 =0KN ¥, =0kN M, = —122029kNem= ~122kNm M, = 98,51 kNem

£ 6 6 6 6 6

=1,0kNm M _ = (0 kNecm =0 kNm
x.Ed

6

N M M

g o Pl e TeE, 009 (C122029) 9851 ooy,
MY, - 23,50 23,50 2350
S R TR TR L s 45,10- =2
ely el.z 1 1
yM[) yMﬂ yMU
SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)
Klasa przekroju: 3 (Wymiarowanie w zakresie sprezystym)
Potozenie przekroju decydujgcego: x =0,50-L = 0,50-490,00 = 245,00 cm
245,00 245,00
e =l —e 1-%-e -Tou|={(-009) -027-]1- ~0,33- +0/=0,39 cm
L €l 7| e T T 490,00 490,00
L 490,00
L= =——— =245 cm
rEmiE 200,00 200,0
€, 0,39
n,=——="—=161%
Y8 Limit 2,45
2 245,00 245,00
e=le —e J1-2|-e Z4ul=](-328 - (-097)|1- 22| - (—0,98) - = + 0| =2,30 cm
‘ w2 L L £ 490,00 490,00
L 490,00
e, = o = ——— =245 cm
st 200,0 - 200,0
€, 2,30
n, = =22 =040%
: ez.f_imfr 2’45

s = Max E;'e ;ne) = max (16,1 ;94,0) =94,0 % spelniony

RYGIEL IPE180
Material: S 235
Przekroj poprzeczny: IPE 180

Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L = 0,00-602,29 =0 cm

CJﬂV = 1
C,, = 1204 Tabela B.3
C,,r=max (095+0,05-a _,.,09+0,1-a )= max (0,95+0,05-0,987,0,9+0,1-0,987) =0,999>0,4 Tabela

B.3



fﬂ,: min (4,*-0,2;0,8) = min (1,23 -0,2;0,8) =0,8

F s e & ke 0 min 01 . OL'LOR | 55
. C. =025 ’ C =025 0,999 —0,25 7 0,999 — 0,25 ’
f,=min (2:2 *=0,6;1,4) = min (2-1,04-0,6;1,4) = 1,4
e
. Ed, | (—4,92) |
szcmy' 1+fw' o =1- 1+0,8‘m =1,014
' XN iR Zy0170024,0%
Yan !
N
e = L 1(=492)] _ e
k_=1-f - =1-0,133 =0,998 Tabela Annex B.1, B.2
5 ¥ x. N 0,57-562,84
z * plRd o St A
P .
kyZ=0,6-k::=0,6-1,021 =0,613
N
: £,y | (—4.92) |
k_=C_ -|1+f - =1-1+14-——————| =1,021 Tabela Annex B.1, B.2
Z T 2 XZ'NP‘,M 0,57-562,84
Var L
. 1
X, = min | ————— ;11=0,51 (6.49)

;11 =0,57 (6.49)

= min |————
A RN

1
Xy = min = = 11 =073 (6.56)
Srrt V b= BApy
NEa'1 ‘Mv.ﬁ'a’l ‘MZ.EQ‘I
N NMLTBucki +k, - +k, =
Loy, 4 f) P Xor Wy S 7 W ot f}
Van 7an Yan
—4,92 2489.16 0,01
= 1€ )| +1,014- | | +0,613'#=89,9% (6.61)
0,51-23,95-23,50 0,73-166,41-23,50 34,60-23,50
1 1 1
N Ed, ‘M y.Ed,| M =Ed
N MLTBuck, — & g Koy . — fe i
ucki, X, A f} 4} Lo Wpl‘.y f; Wp.’,z fy
Van Y Yan
—4.92 248916 0,01
D] 9512989161 o 100U g0 (6.62)
0,57-23,95-23,50 0,73-166,41-23,50 34,60-23,50

1 1 1

= 89,9% spelniony

N N TBuCK



7. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1993-1-1: 7., EN 1990: 3.4, A1.4.

Klasa przekroju: 1 (Wymiarowanie w zakresie plastycznym)

Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,54-L = 0,54- 602,29 = 326,15 cm

e, =0em—pn, =0%
. ;

326,15
e,= eme!.‘z-[lf]e. -%w: =|(-1,25) - (0,14)-[1—] (—0,15)

L Iz 602,29
L _60229
sy e =Ly cm
abimit  250,0  250,0
€z 1,11
n, = = =460 %
e e:,i..i'mi! 2’41

g s = Max E;rg > ’79) = max (0;46,0) = 46,0 % spetniony
¥ z)

SLUP HEA140
Materiat: S 235
Przekroj poprzeczny: HE 140 A
Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2
Klasa przekroju: 1 (Wymiarowanie w zakresie plastycznym)

Potozenie przekroju decydujacego: x=0,00-L=0,00-366,42=0 cm

c, =09
C =09
C =09
fw = min (Ay* -0,2;0,8) = min (0,76 —0,2; 0,8) =0,555
0,1-4_* :
/= min cm”(,) - 025°C—o0zs| ™ [0,4(}1),25 ; 0(?;11—2(;,2225] R

J,=min (2:1 *-0,6; 1,4) = min (2-2,22-0,6;1,4) = 1,4

E“"| | (-58,97) |

r’(U*CmJ' 1 +fw' =0,9-1+0,555-———| =0,953
2N 0,75-738,41
Yan 1
e
Ed -~
k. =1—f - < -0,667- 158399 | =0,675 Tabela Annex B.1, B.2
N Y ALY 0,16-738,41
% 1
Ml

k,.=06k_=06"1514=0,908

N
kd | | (—58,97)|
0,16-738,41

1

k. =C, -[1+f,- =0,9-[1+1,4-

P

XN 1R

Yan

326,15
602,29

=1,514 Tabela Annex B.1, B.2

+0/=1,11cm



. 1

Xy = min wﬁ
b, +V8, ~4,*

; 1

Y, =mn [—F——
b.\8: A

1

Xpp= min = - ;11 =0,98 (6.56)
T

:10=0,75 (6.49)

;11 =016 (6.49)

NEdl M)J.Ed i ‘Mz,i:fdl

'?NMLTBW‘MI = A- f‘ yy‘ F W f & k_v:‘ W f =
Xy Jy Xir ply/y plz/y
7 Tan 7
— 58,97 —309,73 —113,75
= _CBIN] 953 T 0908 LE3TI 53500 (6.61)
0,75-31,42-23,50 0,98-173,50-23,50 84,85:23,50
1 1 1
‘NEdl‘ |M)-'.Ea'l| M:,Edl

N NMLTBuckl, — : - . =
f : Xz'A'jy N XLT'WP’-}"L’ Wpfz'f»'

Y 7 7an
N G| D PO L oY) | T PO 7)) PO
0,16-31,42-23,50 0,98-173,50-23,50 84,85-23,50
1 1 1

N rsuck = 02,6 % spelniony
SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1993-1-1: 7., EN 1990: 3.4, A1.4.
Klasa przekroju: 1 (Wymiarowanie w zakresie plastycznym)

Potozenie przekroju decydujacego: x=1,00-L = 1,00-366,42 = 366,42 cm
w = |wx’j - w.x,0| =|(-0,66) —0| =0,66 cm
Hys 366,42

W, rimit =——=244cm
x,Limit 150’0 150’0
W 0,66
N, =——="—=271%
. M',wr,l.imr'r 2’44
W= \wyd, - wy~0| =](-0,20) — 0| =0,20 cm
H 366,42
wo, =8 ZOPE 5 44 cem
ylimit 1500  150,0
W, 0,20
no=—I—=—""—=82%
Yo w244
v,Limit

Hgps — MAx f;'w ;'?") = max (27,1;8,2) =27,1 % spelniony



STEZENIE POLACIOWE ¢12
Materiat: S 235

Przekroj poprzeczny: O 12

Nosnosé przekroju przy sile normalnej:
EN 1993-1-1:6.2.4
Klasa przekroju: 1 (Wymiarowanie w zakresie plastycznym)
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L =0,00-536,08 =0 cm
A/, 1,13-23,50
Y mo

- =26,54 kN (6.6)

_ 0944,  0,9-1,13-36,00

u,Rdﬁ ,},Mz 1’1

N

=3327kN (6.7)

NI, = min (Np
N

B 1281 _169% (65)  spetnion
Ty 2,54 0 O pelniony

= min (26,54 ; 33,27) = 26,54 kN

Rd 1z > Nura)

3. STROP DREWNIANY
Materiat: C24
Klasa uzytkowania: 1
Przekroj poprzeczny: 50x160
Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1995-1-1: 6.3.3
Polozenie przekroju decydujgcego: x=0,50-L=0,50-2750,00=1375,00 mm
dL=2-h, =2-160,00 _=320,00 mm

max
. 0.78-b* L 0.78-50,00°
merit g (KoL, +dl) % 160,00+ (1,00-2750,00 +320,00)

/ 24,00
i =‘/ 2k =222 20,90 (6.30)
relim o 29,38

nLerit ?

+7400,00 = 29,38 N/'mm? (6.32)

koy=1.56-0.75:1, =1.56-0.75-0,90=088 (6.34)
o 1)’ 2
ad 0'”? )
1?] _ c0.d " w.d _ 0 n |3,14| _ 736 % (635)
koo tioa Ko Fopa| 0091131 0,88-12,92
] 3,14
ny= pd’ |31 =27,6% (6.33)

krm’l 'fm,_v,d 0,88-12,92

SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)
EN 1995-1-1:2.2.3, 7.2
Decydujaca kombinacja: [C WEASNY+BLACHA+BUDYNEK+POSADZKI] {UZYTKOWE}
Polozenie przekroju decydujacego: x=10,50-L=0,50-2750,00 = 1375,00 mm

Ky = 0.6

| =1(-3,12)| =3,12 mm

wne.’,ﬁn.z - | M}_ﬁn,:

L 2750,00

e =9,17 mm
mitz - 300,0 300,0
Wneﬁ’,ﬁmz 3, 12
’?SLS,Z: W :9’17:34’1%

limit,z



4. PLYTA FUNDAMENTOWA

— grubos¢ plyty 25 cm

— klasa ekspozycji XC2/XF3

— beton (PN-EN 206-1:2003) C30/37 F150
— $rednica i klasa stali pretow #12 RB500W
— otulina zbrojenia ¢ =50 mm

Wyniki obliczen statycznych

Momenty wymiarujace zbrojenie dolne na kierunku x oraz y




Wymagane zbrojenie

Zbrojenie dolne na kierunku x oraz y[mm?*'m]
8 50 280 89

97’
LR Y P A7, d14,922 2 138,
145 19 1diap ° 1FERT g
.41 AE] ARl 4 1] A[

12??T =
102
o o 40910 100 o
148 109 105103 101 00 oo I;ll"1 a
ot " 107102 5a.886 ° 5%,
=]

170 145
[=]

162446 1651

Weryfikacja ugie¢ i zarysowania
Dolna i gérna powierzchnia ptyty fundamentowej niezarysowana. Ugiecie ptyty niezarysowanej
z uwzglednieniem przyjetego zbrojenia oraz skurczu i petzania wynosi 1 mm.
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LEGENDA:
ZBROJENIE DOLEM DLA PLYT / ZEW. DLA SCIAN
IIIIIIIII ZBROJENIE GORA DLA PLYT /WEW. DLA SCIAN
BETON: C30/37 F150
STAL: RB500W
OTULINA: 5cm - GORNA | DOLNA POW. PLYTY
3 cm - BOCZNE POW. PLYTY

UWAGI:

- PRETY £ACZONE NA DEUGOSCI W JEDNYM CIAGU UKEADAC NAPRZEMIENIE,

TAK ABY NIE DOPUSCIC DO tACZENIA NA ZAKEAD SASIADUJACYCH PRETOW
W JEDNYM PRZEKROJU

- WIELKOSC | KOMPLETNOSC OTWOROW ZWERYFIKOWAC Z OSTATECZNYM
PROJEKTEM TECHNOLOGII | INSTALACJI SANITARNYCH

- PODKLADKI DYSTANSOWE NALEZY UMIESZCZAC W ODLEGLOSCIACH NIE
WIEKSZYCH NIZ 70 cm, t ACZNIKI DYSTANSOWE (W SCIANACH) CO NAJMNIEJ
JEDEN NA 1 m?

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI

meﬁ ||||| :
2312 | #8 co 20 cm °

telefon:

695 596 745
508 647 487
697 291 581

32-432 PCIM 1176; 1 pigtro
www.mpmprojekt.pl

_,\_E,\_nmo(_qu
e-mail: biuro@mpmprojekt.pl

GMINA TOKARNIA
32-436 TOKARNIA 380

INWESTOR

DZIALKI: 141, 143, 144, 145
OBREB: KONIUSZA [121401_2]
JEDN. EWID.: POSADZA [0020]

LOKALIZACJA

TEMAT
PROJEKTU

KOMUNALNYCH

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW

TYTUL

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

STADIUM RYSUNKU

BRANZA /

KONSTRUKCJA / PROJEKT BUDOWLANY

A2

FORMAT

MGR INZ. MACIEJ BURKAT
NR UPR. MAP/0087/POOK/14

SPEC. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

SKALA

1:50; 1:20

OPRACOWAL |PROJEKTOWAL|

03.2022 .

PODPIS

K-1

NR RYSUNKU
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MPM PROJEKT telefon:

697 291 581

2M10x35 — 4,8 DZIALKI: 141, 143, 144, 145

OBREB: KONIUSZA [121401_2]
JEDN. EWID.: POSADZA [0020]

INWESTOR
LOKALIZACJA

PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH

SCHEMAT KONSTRUKCJI STALOWEJ. PLATWIE Ps-1 | Ps-2. STEZENIA
POLACIOWE Spp-1 | Spp-2

TEMAT
PROJEKTU

TYTUL
RYSUNKU

BETON: C30/37
- STAL: RB500W

OTULINA:  5cm - WEWNETRZNE POW. ORAZ DOt PLYTY FUND.

BRANZA /
STADIUM

KONSTRUKCJA / PROJEKT BUDOWLANY

FORMAT

840x420

3 cm POZOSTALE POWIERZCHNIE

MGR INZ. MACIEJ BURKAT
NR UPR. MAP/0087/POOK/14
SPEC. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

1:10;
1:100

SKALA

03.2022r.

PODPIS

OPRACOWAL [PROJEKTOWAL

NR RYSUNKU

K-2
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MPM PROJEKT telefon:
32-432 PCIM 1176; 1 pigtro 695 596 745
www.mpmprojekt.pl 508 647 487
e-mail: biuro@mpmprojekt.pl 697 291 581
x 3 DZIALKI: 141,143, 144, 145
o GMINA TOKARNIA § OBREB: KONIUSZA [121401_2]
£ | 32-436 TOKARNIA 380 £ | JEDN.EWID.: POSADZA [0020]
UWAGI REALIZACYJNE: - : :
1. POLACZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW STROPU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA tACZNIKOW - GWOZDZI, SRUB ORAZ ZtACZY METALOWYCH ngﬂiBNU/S_%‘QVéHPUNKTU SELEKTYWNE.J ZBIORKI ODPADOW
2. BELKI STROPOWE OPIERANE W SCIANIE NOSNEJ ZEWNETRZNEJ OPIERAC NA BELCE PODPOROWEJ O WYMIARACH 4x16 CM ORAZ MOCOWAC DO £
BELKA STROPOWA Bd-1 5x16 c24 SLUPOW ZA POMOCA £ACZNIKOW SRUBOWYCH .2| SCHEMAT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ BUDYNKU
E;LI;I:’SSZEI\ENSIIRAI\E'\\I/\V{NIANE ﬁ‘;‘l 2"15616 ggj 3. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYC $RODKIEM GRZYBOBOJCZYM | P. POZ. *%| TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO
- X 5x . z - -
4. PRZYLEGAJACE ELEMENTY DREWNIANE DO PRZEWODOW KOMINOWYCH ZABEZPIECZYC MATA OGNIOCHRONNA 51| KONSTRUKCJA / PROJEKT BUDOWLANY - | 504x594
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | i
6. ZASTOSOWANE MATERIALY WINNY MIEC STOSOWNE CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE | MGRINZ MACIE) BURKAT I T
7. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [CM] ¢ | SPEC. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | ¢ 50 |° '
8. DREWNO KLASY C24 8 e




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Numer | Srednica | Diugo$¢ | Liczbaw | Liczba Dtugosc ogotem [m]
preta [mm] [m] elemen. | ogdtem 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 16
SLUPKI ZELBETOWE SZT. 12
1 12 1,43 8 96 137
2 8 1,36 3 36 49
COKOL
1 12 154,00 1 1 154
2 8 0,93 180 180 167
0
PLYTA FUNDAMENTOWA
1 12 4,31 126 126 543
2 12 12,00 126 126 1512
3 12 6,00 152 152 912
4 12 7,65 152 152 1163
Dtugos¢ ogdlna [m] 216 0 4 421 0 0
Masa 1m preta [kg] 0,395 | 0,617 | 0,888 1,210 1,579
Masa pretéw wg $rednic [kg] 85 0 3 926 0 0
Masa pretow [kg] 4011
Kotwy fundamentowe M12 96 szt




ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element: PLATEW Ps-1 SZT. 14 Rys. K-2
. . ) Dtugosc¢ Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa catkowita
Pozycja | Liczba Przedmiot [mm] [kg/m] kgl kgl Rys. Stal
1 1 RP140x80x4 4724 11,73 55,41 55,4 K-2 S235
2 6x128x140 140 1,32 0,18 0,4 K-2 S235
3 6x33x132 132 1,55 0,21 0,8 K-2 S235
Suma: 56,6
x 14 792,4
Element: PLATEW Ps-2 SZT.7 Rys. K-2
. . . Dtugos¢ Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa catkowita
Pozycja | Liczba Przedmiot (mm] kg/m] k] kg Rys. Stal
4 1 RP140x80x4 4774 11,73 56,00 56,0 K-2 S235
2 6x128x140 140 1,32 0,18 0,4 K-2 S235
3 4 6x33x132 132 1,55 0,21 0,8 K-2 S235
Suma: 57,2
x7 400,3
Element: STEZENIE POLACIOWE Spp-1 SZT. 12 Rys. K-2
. . . Dtugos¢ Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa catkowita
Pozycja | Liczba Przedmiot Rys. Stal
yel [mm] [kg/m] [kg] [kg] y
5 1 $12 1000 0,89 0,89 0,9 K-2 S235
6 1 6x40x132 132 1,88 0,25 0,2 K-2 S235
Suma: 1,1
x 12 13,7
Element: STEZENIE POLACIOWE Spp-2 SZT. 12 Rys. K-2
) . . Dtugosé¢ Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa catkowita
Pozycja | Liczba Przedmiot [mm] kg/m] k] kgl Rys. Stal
7 1 $12 4060 0,89 3,61 3,6 K-2 S235
6 1 6x40x132 132 1,88 0,25 0,2 K-2 S235
Suma: 3,9
x 12 46,3
Element: RYGIEL Rs-1 SZT. 1, Rs-1* SZT.1 Rys. K-3
. . . Dtugosé Masa jedn. | Masa 1 szt. | Masa catkowita
Pozycja | Liczba Przedmiot [mm kg/m] kgl kgl Rys. Stal
8 1 IPE180 12000 18,80 225,60 225,6 K-3 S235
9 1 IPE180 980 18,80 18,42 18,4 K-3 S235
10 12 6x42x164 164 1,98 0,32 3,9 K-3 S235
1 14 6x42x164 164 1,98 0,32 45 K-3 S235
12 12 6x80x97 97 3,77 0,37 4.4 K-3 S235
Suma: 256,8
X 2 513,7




Element: RYGIEL Rs-2 SZT. 1, Rs-2* SZT. 1 Rys. K-4
Pozycja | Liczba Przedmiot D{lrjngrﬁ]éé M?Eg/jrﬁ ?n. Mas[i;] szt. | Masa [ng]k owita Rys. Stal
8 1 IPE180 12000 18,80 225,60 225,6 K-3 S235
9 1 IPE180 980 18,80 18,42 18,4 K-3 S235
10 12 6x42x164 164 1,98 0,32 3,9 K-3 S235
1 7 6x42x164 164 1,98 0,32 2,3 K-3 S235
Suma: 250,2
X 2 500,4
Element: SLUP Ss-1 SZT. 4 Rys. K-3
Pozycja | Liczba Przedmiot D{;grﬁ]éé M?Eg/{ﬁ ?n. Mas[i;] szt. |Masa [clz(e;{]k owita Rys. Stal
13 1 HEA140 3161 24,70 78,08 78,1 K-3 S235
14 1 12x140x305 305 13,19 4,02 4,0 K-3 S235
15 1 6x65x135 135 3,06 0,41 0,4 K-3 S235
16 1 8x140x171 171 8,79 1,50 1,5 K-3 S235
17 1 6x65x129 129 3,06 0,39 0,4 K-3 S235
18 1 8x140x160 160 8,79 1,41 1,4 K-3 S235
19 1 12x260x280 280 24,49 6,86 6,9 K-3 S235
20 8x120x260 260 7,54 1,96 3,9 K-3 S235
21 4 8x62x120 120 3,89 0,47 1,9 K-3 S235
22 16 6x40x40 40 1,88 0,08 1,2 K-3 S235
Suma: 99,7
x 4 398,7
Element: SLUP Ss-2 SZT. 4 Rys. K-3
Pozycja | Liczba Przedmiot D{;gg]éé M?Eg/jrﬁ]dn' Mas[r; g1] szt. | Masa [?fg]k owita Rys. Stal
23 1 HEA140 3686 24,70 91,04 91,0 K-3 S235
14 1 12x140x305 305 13,19 4,02 4,0 K-3 S235
15 1 6x65x135 135 3,06 0,41 04 K-3 S235
16 1 8x140x171 171 8,79 1,50 1,5 K-3 S235
17 1 6x65x129 129 3,06 0,39 0,4 K-3 S235
18 1 8x140x160 160 8,79 1,41 1,4 K-3 S235
19 1 12x260x280 280 24,49 6,86 6,9 K-3 S235
20 8x120x260 260 7,54 1,96 3,9 K-3 S235
21 8x62x120 120 3,89 0,47 1,9 K-3 S235
22 16 6x40x40 40 1,88 0,08 1,2 K-3 S235
Suma: 112,6
x 4 450,5




Element: SLUP Ss-3 SZT.4 Rys. K-4

Pozycja | Liczba Przedmiot D{lrjngrﬁ]éé M?Eg/jrﬁ ?n. Mas[i;] szt. | Masa [ng]k owita Rys. Stal
24 1 HEA140 4211 24,70 104,01 104,0 K-4 S235
14 1 12x140x305 305 13,19 4,02 4,0 K-3 S235
15 1 6x65x135 135 3,06 0,41 0,4 K-3 S235
16 1 8x140x171 171 8,79 1,50 1,5 K-3 S235
17 1 6x65x129 129 3,06 0,39 0,4 K-3 S235
18 1 8x140x160 160 8,79 1,41 1,4 K-3 S235
19 1 12x260x280 280 24.49 6,86 6,9 K-3 S235
20 2 8x120x260 260 7,54 1,96 3,9 K-3 S235
21 4 8x62x120 120 3,89 0,47 1,9 K-3 S235
22 16 6x40x40 40 1,88 0,08 1,2 K-3 S235

Suma: 125,6
x 4 502,4
KONSTRUKCJA WIATY 3618 kg




