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SCHEMAT WYKONANIA STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM - W1

Nawierzchnia placu

Wopust z Zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.:
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma

mocujgca z lejkiem uszczelniajgcym FANSULD + QUICK BLOCK1

wg. projektu

Podbudowa wg.

Plyta posrednia 980/490x340/100
np.. BRUK-BET PPW

projektu

-Kregi wpustu 500/750

np.: BRUK-BET KF

Rura kanalizacyjna z PVC do kanalizacji
zewnetrznej D200/160, SN12
prowadzona pod warstwami podbudowy
nawierzchni placu

Przej$cie szczelne w formie klejone;
oporowej uszczelki gumowej

Pierscient odcigzajacy 950/650/250{

‘ﬁm BRUK-BET POW
OO
Pierscien odcigzajacy 1150/650/1 50 ..

. BRUK-BET POW

- §< & Podstawa wpustu z otworem
5&) 500/1000/500 np.: BRUK-BET DW
] _ min.05%  ;
RD | 8

Ptyta fundamentowa zbrojona z betonu

3 C35/45 $rednica 62 cm, grubo$é 14cm

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm

Wopust z zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.:
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma

grubos$¢ 20 cm, Srednica 72 cm

Pierécien odcigzajacy 1150/650/150

mocujaca z lejkiem uszczelniajagcym FANSULD + QUICK BLOCKﬁ

Przej$cie szczelne w formie

klejonej oporowej uszczelki gumowej

an.: BRUK-BET POW

~

Y 420

I
|
ST
|
620
J
J

U

Plyta po$rednia 980/490x340/100
np.. BRUK-BET PPW

UWAGI:

1. W zaleznosci od warunkow zastanych na budowie dopuszcza sie stosowanie
zarbwno wpustow zakonczonych podstawg z otworem wywierconym w fabryce na
wysokosci 50cm nad dnem jak i podstawg z otworem wywierconym nabudowie na
wysoko$ci 12,3 cm (mierzonej od dna wpustu do osi otworu). Dopuszcza sie
wywiercenie otworu na innej wysokosci, jednak wcze$niej wspomniang wysoko$¢
12,3cm nalezy traktowac jako minimalna,

2. Potaczenie studzienek wpustowych ze studzienkami $ciekowymi wykona¢ w sposéb
szczelny.

3. RD-Rzedna dna studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie
zagtebienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadkow kanatowych.
4. RT-Rzedna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno wysokosciowym.

5. Studnie rewizyjne wykona¢ z gotowych prefabrykatow z betonu wodoszczelnego
C35/45, taczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng powierzchnie studni
zaizolowac izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.

6. Studnie wpustow ulicznych wykonaé z gotowych prefabrykatow z betonu
wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomocg zaprawy wodoszczelnej. Dodatkowo
zewnetrzng powierzchnie studni zaizolowa¢ izolacjg wodoszczelng np.:ABIZOL P.

7. Doktadne $Srednice, dtugosci odcinkéw podano na planie sytuacyjnym.

8. Nalezy pamietac iz jest to schemat i dopuszczalne jest stosowanie innej iloSci kregow
posrednich, pierscieni wyréwnawczych, ptyt posrednich itp. oraz o innej ich grubosci niz
pokazano na schemacie, dopasowujac kazdg ze studni dowarunkéw zastanych na
budowie.

9. Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze zbrojonej ptyty fundamentowej z
betonu C35/45, $rednica 62cm, grubo$c¢

14cm. Otulina zbrojenia min. 50 mm, stal zbrojeniowa: @6mm, wymiar oczka 15cm, A -
1l (34GS),strzemiona: @6mm, A -0 (St0S-b) co ~30cm, zaktad siatki min 30 cm.

10. Pod ptytg wykona¢ podbudowe z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 ¢cm i
$rednicy 72cm zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

11. Zasypke wokof studzienki nalezy zages$ci¢ warstwami o grubosci do
30cm do minimum 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka
nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stafych i
ostrych.

12. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

13. Podani producenci sg przykiadowymi stuzgcymi do okreslenie
tzw. standardow jakos$ciowo-estetycznych. Wykonawca moze
zastosowaé¢ produkty innych producentédw podwarunkiem
zachowania parametréow technologicznych i estetycznych zawartych
w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
oraz inwestora.

14. Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym.

15. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez
wykonawce wifasnego projektu warsztatowego. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie
projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.
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SCHEMAT WYKONANIA STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM - W2, W3, W4

Wpust z Zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.:
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma
mocujaca z lejkiem uszczelniajgcym FANSULD + QUICK BLOCK1

Nawierzchnia placu

wg. projektu

Plyta posrednia 980/490x340/100
np.. BRUK-BET PPW

Efojj:;iowa "9 | ﬁ 0. BRUK-BET POW
‘ OO
% | T
Kregi wpustu 500/500 ‘ Pmrsgsr& ;dé;:?%a%:\yl/v 1150/650/150 -
p.: BRUK-BETKF 2R
Rura kanalizacyjna z PVC do kanalizacji o Fsc‘)o -
zewnetrznej D200/160, SN12 \x& min. 0,5% } - Podstawa wpustu z otworem
prowadzona pod warstwami podbudowy oS | 500/1000/500 np.: BRUK-BET DW
nawierzchni placu — =]
g 28 ||
=% || [RD
NN £Z ‘fi
PrzejScie szczelne w formie klejonej ‘ e Ptyta fundamentowa zbrojona z betonu
oporowej uszczelki gumowej \\ % C35/45 $rednica 62 cm, grubos$¢ 14cm
T - Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm

Wopust z zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.:
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma

mocujgca z lejkiem uszczelniajgcym FANSULD + QUICK BLOCK

grubos¢ 20 cm, Srednica 72 cm

Pierscien odcigzajacy 1150/650/150

Przej$cie szczelne w formie

klejonej oporowej uszczelki gumowe;j

~

{np.: BRUK-BET POW

420
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!

T

|
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|

Plyta po$rednia 980/490x340/100
np.. BRUK-BET PPW

UWAGI:

1. W zaleznosci od warunkow zastanych na budowie dopuszcza sie stosowanie
zarbwno wpustow zakonczonych podstawg z otworem wywierconym w fabryce na
wysokosci 50cm nad dnem jak i podstawg z otworem wywierconym nabudowie na
wysoko$ci 12,3 cm (mierzonej od dna wpustu do osi otworu). Dopuszcza sie
wywiercenie otworu na innej wysokosci, jednak wcze$niej wspomniang wysoko$¢
12,3cm nalezy traktowac jako minimalna,

2. Potaczenie studzienek wpustowych ze studzienkami $ciekowymi wykona¢ w sposéb
szczelny.

3. RD-Rzedna dna studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie
zagtebienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadkow kanatowych.
4. RT-Rzedna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno wysokosciowym.

5. Studnie rewizyjne wykona¢ z gotowych prefabrykatow z betonu wodoszczelnego
C35/45, taczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng powierzchnie studni
zaizolowac izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.

6. Studnie wpustow ulicznych wykonaé z gotowych prefabrykatow z betonu
wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomocg zaprawy wodoszczelnej. Dodatkowo
zewnetrzng powierzchnie studni zaizolowa¢ izolacjg wodoszczelng np.:ABIZOL P.

7. Doktadne $Srednice, dtugosci odcinkéw podano na planie sytuacyjnym.

8. Nalezy pamietac iz jest to schemat i dopuszczalne jest stosowanie innej iloSci kregow
posrednich, pierscieni wyréwnawczych, ptyt posrednich itp. oraz o innej ich grubosci niz
pokazano na schemacie, dopasowujac kazdg ze studni dowarunkéw zastanych na
budowie.

9. Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze zbrojonej ptyty fundamentowej z
betonu C35/45, $rednica 62cm, grubo$c¢

14cm. Otulina zbrojenia min. 50 mm, stal zbrojeniowa: @6mm, wymiar oczka 15cm, A -
1l (34GS),strzemiona: @6mm, A -0 (St0S-b) co ~30cm, zaktad siatki min 30 cm.

10. Pod ptytg wykona¢ podbudowe z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 ¢cm i
$rednicy 72cm zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

11. Zasypke wokof studzienki nalezy zages$ci¢ warstwami o grubosci do
30cm do minimum 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka
nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stafych i
ostrych.

12. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

13. Podani producenci sg przykiadowymi stuzgcymi do okreslenie
tzw. standardow jakos$ciowo-estetycznych. Wykonawca moze
zastosowaé¢ produkty innych producentédw podwarunkiem
zachowania parametréow technologicznych i estetycznych zawartych
w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
oraz inwestora.

14. Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym.

15. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez
wykonawce wifasnego projektu warsztatowego. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie
projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.

anga: . m .
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SCHEMAT WYKONANIA STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM - W5

Wpust z zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.: UWAGI:
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma 1. W zalezno$ci od warunkéw zastanych na budowie dopuszcza sie stosowanie
. _mocujaca z lejkiem uszczelniajacym FANSULD + QUICK BLOCK1 zarbwno wpustow zakoriczonych podstawg z otworem wywierconym w fabryce na

Ptyta posrednia 980/490x340/100
np.. BRUK-BET PPW

wysokosci 50cm nad dnem jak i podstawg z otworem wywierconym nabudowie na
wysoko$ci 12,3 cm (mierzonej od dna wpustu do osi otworu). Dopuszcza sie
wywiercenie otworu na innej wysokosci, jednak wcze$niej wspomniang wysoko$¢

ARNANR < RN < ~ " ~ s < —— 7 0 e —— ~ —— T 7 777 .
N \\\\\ N N et 2 W ///////// g /P*/yt?/ fL/Jndameptowa pod Wla’[% 12.30m nalezy traktowat jako minimalna,
AATAAUIRAANN . wg projektu konstrukcji 2. Potaczenie studzienek wpustowych ze studzienkami $ciekowymi wykonaé w sposob
. NIRRT E R szczelny,
Pierscien odcigzajacy 95 0/ 650/25 Podbudowa wg. 3. RD-Rzedna dna studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie
np.. BRU K-BET PO roiekiu zagtebienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadkow kanatowych.
Pierédfén odciazajacy Proj 4. RT-Rzedna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno wysokosciowym.
: 5. Studnie rewizyjne wykona¢ z gotowych prefabrykatow z betonu wodoszczelnego
np.: BT‘RUK'BET PO C35/45, taczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng powierzchnie studni
| | zaizolowac izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.
Kregi wpustu 500/500 | vy 6. Studnie wpustow ulicznych wykona¢ z gotowych prefabrykatow z betonu
np.. BRUK-BET KF T wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomocy zaprawy wodoszczelnej. Dodatkowo
] Ly B zewnetrzng powierzchnie studni zaizolowa¢ izolacjg wodoszczelng np.:ABIZOL P.
Podstawa wpustu 500/500, 0$ otworu N N 7. Dokfadne $rednice, dtugosci odcinkdw podano na planie sytuacyjnym.
wiercona na budowie np.: BRUK-BET DW : o S 8. Nalezy pamietac iz jest to schemat i dopuszczalne jest stosowanie innej ilosci kregow
% \ 5 posrednich, pierscieni wyréwnawczych, ptyt posrednich itp. oraz o innej ich grubosci niz
) R IR Rura kanalizacyjna z PVC do kanalizacji pokazano na schemacie, dopasowujac kazdg ze studni dowarunkéw zastanych na
ST PN N P zewnetrznej D160, SN12 budowie. y , , - ,
Plyta fundamentowa zbrojona z betonu ‘ 9. Studnie posadowu? na podbudowie wykonanej ze zbrojonej ptyty fundamentowej z
C35/45 $rednica 62 cm gruboéé 14em \ betonu C35/45, $rednica 62cm, grubo$c¢
! 14cm. Otulina zbrojenia min. 50 mm, stal zbrojeniowa: @6mm, wymiar oczka 15cm, A -
1l (34GS),strzemiona: @6mm, A -0 (St0S-b) co ~30cm, zaktad siatki min 30 cm.
Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm Przejscie szczelne w formie 10. Pod ptyta wykona¢ podbudowe z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm i
grubosé 20 cm, $rednica 72 cm klejonej oporowej uszczelki gumowej ‘j‘rfdznicy 72cm zageszczone] do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. .
. Zasypke wokot studzienki nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do
30cm do minimum 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka
nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stafych i
ostrych.
12. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
13. Podani producenci sg przykiadowymi stuzgcymi do okreslenie
tzw. standardow jakos$ciowo-estetycznych. Wykonawca moze
Wpust z zeliwa Szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.: zastosowa¢ produkty innych producentéow  podwarunkiem
wpust FANSULD FLOW D400 + kosz FANSULD K + obejma zachowania parametréow technologicznych i estetycznych zawartych
Pierécien odcigzajacy 1150/650/150 rhocujapa z lejkiem uszczelniajacym FANSULD + QUICK BLOCK(1 w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
5 i oraz inwestora.
np.. BRUK-BET POW | 14. Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym.
420 /// /1‘\\\\\\ 15. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez
" L RN, wykonawce wilasnego projektu warsztatowego. Wykonawca
R S ; RN zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie
O CD N / / ///”: - RN \\ \\ N projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.
% % /// // /// / ‘ \\\ N \ \\\ /\/ /\;
oo 9Q N | 1 S
) 8 e R |
o C > Y N | - d .
— S N I )
G e ) B LA T Sy
~ N \\\ ‘ /// /// o7 e y i suzacymi do okreslenia min. standardéw jakosci 2 ¢
N [ Rura kanalizacyjna z PVC do kanalizacji e s g i) ) G s TS Dt A 138 ) o
Ptyta po$rednia 980/490x340/100 S~ %‘":// i zewnetrznej D160, SN12 dazn PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
np.: BRUK-BET PPW ‘ BUD?%\{QEGO DET:‘TNY:L?UZ:J:RM ODPADOW KOMUNALNYCH
! Przejscie szczelne w formie RN
— . ; " PROJEKTANT | ™ 't St £ sk ol 1:20
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SCHEMAT WYKONANIA STUDNI Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wtaz kanatowy wentylowany D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w

podtozu z wktadka ttumigcg H=150, np.: FANSULD MAURIS WENTYLOWANY
D400 z system zabezpieczajacym QUICK BLOCK 2

Nawierzchnia placu

1 S IR P 1\

PierScien wyrbwnawczy 860/625/80

np.. BRUK-BET PW 80

Podbudowa wg.

projektu

Piyta na pierscien odcigzajacy

Ptyta pokrywowa 1240/625/200

S

np.: BRUK-BET PU

UWAGI:

1. RD-Rzedna dna studni zgodnie z planem
sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie
zagfebienia den studni z uwagi na wykonanie
zaprojektowanych spadkéw kanatowych.

2. RT-Rzedna terenu zgodnie z rysunkiem sytuacyjno
wysokoSciowym.

3. Studnie rewizyjne wykona¢ z gotowych
prefabrykatow z betonu wodoszczelnego C35/45,
fgczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng
powierzchnie studni zaizolowac izolacjg
wodoszczelng np.: ABIZOL P.

4. Studnie wpustoéw ulicznych wykona¢ z gotowych
prefabrykatow z betonu wodoszczelnego C35/45,
fgczonych za pomocg zaprawy wodoszczelnej.
Dodatkowo  zewnetrzng  powierzchnig studni
zaizolowac izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.

5. Doktadne $rednice, dtugos$ci odcinkéw oraz kat
wpiecia do poszczegdlnych studni podano na planie
sytuacyjnym.

6. Nalezy pamietac iz jest to schemat i dopuszczalne
Jest stosowanie innej ilosci

kregoéw poSrednich, pierScieni wyrbwnawczych, pftyt
posrednich itp. oraz o innej ich grubosci niz pokazano
na schemacie, dopasowujgc kazdg ze studni do
warunkow zastanych na budowie.

7. Regulacje wysoko$ci osadzenia wifazéw w
granicach do 30 cm przeprowadzic za pomocg
pierscieni wyrébwnawczych.

8. Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze
zbrojonej petnej ptyty pokrywowej

podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubos$ci
20 cm i S$rednicy 210cm zageszczonej do 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

9. Studnie z pierscieniem odcigzajgcym stosowac¢ w
terenach obcigzonych ruchem kofowym.

10. Zasypke wokot studzienki nalezy zage$ci¢
warstwami o grubo$ci do 30cm do minimum 97%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.  Zasypka nie
moze zawieraC kamieni ani innych zanieczyszczen
statych i ostrych.

11. Przed przystgpieniem do prac wymiary sprawdzi¢
na budowie.

12. Podani producenci sq przyktadowymi stuzgcymi
do okreslenie tzw. standardéw  jakoSciowo-
estetycznych.  Wykonawca moze  zastosowac
produkty innych producentéw pod warunkiem
zachowania  parametréow  technologicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji oraz
inwestora.

13. Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z planem
sytuacyjnym.

14. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania
przez wykonawce wiasnego projektu warsztatowego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

autorem niniejszego projektu.

O R TN

Pierscien odcigzajacy 1770/1290/250

|
|
\ 1770/625/150, np.: BRUK-BET PPOO
|
I

Rura kanalizacyjna z PVC do

kanalizacji zewnetrznej D200, SN12

Przej$cie szczelne zintegrowane

N
AN

lub wklejone w otwor

Ptyta na pierécien odcigzajacy

1770/625/150, np.: BRUK-BET PPOO

I
|
[
‘ :y np.. BRUK-BET PPOO
|
1 =V Kregi porednie 1000/500 z fabrycznie montowanymi
{ zeliwnymi stopniami ztazowymi, np.: BRUK-BET KU
I R—
0 / 2%0 /
" ‘ \_ | Rura doprowadzajgca do studni rewizyjnej
y* - Kregi posrednie 1000/1000 z fabrycznie montowanymi
‘ — zeliwnymi stopniami ztazowymi, np.: BRUK-BET KU
1 doo
‘ - —
=
- | _ | Podstawa studni-krag denny 1000/640 wraz z
‘ zeliwnymi stopniami wtazowymi, np.: BRUK-BET DUK
_|RD|
E § ¢ _ /V\ _ / _ Ptyta pokrywowa petna 1780/140
T zbrojona, np.. ALSYBET PPT

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubos¢ 20 cm, Srednica 210 cm

Wtaz kanatowy wentylowany D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w

podiozu z wktadkg ttumigcg H=150, np.: FANSULD MAURIS WENTYLOWANY
D400 z system zabezpieczajacym QUICK BLOCK 2

PierScien wyrdwnawczy 860/625/80
np.. BRUK-BET PW 80

679 2

Podstawa studni-krag denny 1000/640 wraz z
zeliwnymi stopniami wtazowymi, np.. BRUK-BET DUK

stt?z;mpmduoem/mzwymsnesq Zacymi Slenia min oW jakos ze zastosowac
innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod parametrow i zawartych w projekdie oraz pisemnej
;kg;p;aqi autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciezar udowodienia rownowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kryteria
gg}gw& PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
BUDOWLANEGO ODPADOW KOMUNALNYCH W POSADZY
RvsUNky  |DETAL STUDNI REWIZYJINEJ
mgr inz. Konrad Stolarz x 8 SKALA .
PROIEKTANT | Fioisimuesrs|5° s 1:20
PROJEKTANT myr inz. Pawet Biel . & NUER | g 05
SPRAWDZAJACY | v it MAPIOZS4PWESHT  |© & RYSUNKY] 9
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