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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - ROBOT SPELNIAJACYCH
ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO .

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowane roboty nie wptyng na zmiane przeznaczenia istniejgcego lokalu
mieszkalnego jednopokojowego z przynaleznym w.c. W celu poprawy
uktadu funkcjonalnego lokalu potgczono wewnetrznymi drzwiami  pokoj
z tazienka.

Okreslony rysunkami, zakres prac ma na celu poprawe wygody
uzytkowania, dostosowanie uktadu funkcjonalnego dla potrzeb
uzytkownikow oraz biezgcg konserwacje elementow istniejgcych wraz
z remontem instalacji elektrycznych i wymiang urzgdzen grzewczych
(projektowane ogrzewanie elektryczne) i sanitarnych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN LOKALU MIESZKALNEGO NR 1

POMIESZCZENIE POW. NETTO POW.UZYTKOWA POW. POW. POW.
PODSTAWOWA | POMOCNICZA USLUGOWA | RUCHU | NIEUZYTKOWA
POKOJ z aneksem 20,86 20,86
kuchennym
LAZIENKA 6,24 6,24
LACZNIE 271 20,86 6,24

W BUDYNKU 271

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, kubatury, wymiaréw (dtugo$ci, szerokoSci,
wysokosci) budynku.

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Wraz z planowanym remontem lokalu mieszkalnego nie zmienia sie formy
I funkcji budynku wielorodzinnego, w ktoérym jest on usytuowany. Lokal
mieszkalny znajdujgcy sie na parterze sktada sie z pokoju wyposazonego w
aneks kuchenny oraz tazienki. Lokal z odrebnym wejsciem z korytarza
komunikacji ogolnej w budynku, umozliwia prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego.

1.3. Dane ewidencyjne.

Adres Inwestycji: 57-540 LADEK ZDROJ, ul. OGRODOWA 16/2
Nr ew. dz.: 238/23, OBREB STARE MIASTO



1.4. Ukfad konstrukcyjny obiektu.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego obiektu
Remont dotyczy takze elementdéw konstrukcji stropu. Protezowaniu podlegajg zuzyte
belki stropowe

1.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

Zakres planowanych robé6t obejmuje demontaz sufitu i podsufitki wraz z protezowaniem
zuzytych belek stropu istniejgcego, wykonanie podtogi z pityt OSB, demontaz
istniejgcych elementéw wyposazenia statego, okfadzin Scian i podtdg, stolarki otworowej
wskazanych rysunkiem nr 1 oraz wykonanie nowych przegrdéd (niekonstrukcyjnych)
I nowego otworu w Scianie istniejgcej.

Wymianie podlegajg instalacje wewnatrz lokalu; elektryczna, wodno-kanalizacyjna
I grzewcza, ktére nalezy wykonac¢ w kolejnosci zgodnej ze sztukg budowlana.

Warunki przytgczenia do sieci gminnych pozostajg bez zmian.

Zasilanie w ramach istniejgcych mocy przytgczeh — bez zmian.

1. 'WYKONANIE NAPRAWY STROPU
-podstemplowanie istniejgcego stropu w celu wymiany uszkodzonych belek
stropowych,
-demontaz sufitu i podsufitki wraz z polepg na powierzchni 10 m2
-demontaz zuzytych belek stropowych
-protezowanie belek stropowych z wykuciem gniazd poprzez wykonanie naktadek
o przekroju 12/25 cm po dwie szt. na kazdg belke stropowa,
-odciecie uszkodzonych fragmentoéw belek,
-wykonanie izolacji stropu w pasie o szer. 3,0 m od sciany zewnetrznej z wetny
mineralnej gr .15 cm z zastosowaniem paroizolacji.

2. \WYKONANIE PRZEGROD
-planowane przegrody w konstrukcji z ptyt G-K na ruszcie stalowym C+U 100 gr.
12 cm z wypetnieniem  z wetny mineralnej pottwardej gr 10 cm. Uwaga; w
tazienkach nalezy zastosowac ptyty G-KBI oraz izolacje z folii PE
-w przegrodach istniejgcych uzupetnienie ptyt g-k, naprawa uszkodzen piyt g-k
sufitu wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej sufitu.
-w istniejgcej scianie wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem
nadproza 2x L19

3. |WYMIANA POSADZEK | OKLADZIN PODLOGI;
-demontaz istniejgcej wyktadziny typu lentex,
-wymiana $lepej podtogi na powierzchni 3 m2 na ptyte OSB gr 32 mm oraz
utozenie ptyt OSB gr 16 mm na catej powierzchni lokalu przy czym w
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé takze izolacjg z folii ptynnej oraz
wyprowadzi¢ izolacje na sciany do wysokosci 10 cm. Przed utozeniem ptytek
nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce krawedzie i naroza.
Oktadziny podtdg; panele i ptytki ceramiczne wg rys. nr 1

4. |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

-demontaz stolarki istniejgce;j,

-montaz stolarki PCW wg wzoru i koloru i wymiardw istniejacej,

-nowg stolarke nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne montowane
w ramach okien




5. |WYMIANA OKLADZIN SCIAN;

-w w.c. zaktada sie skucie istniejgcej okftadziny z ptytek ceramicznych
i wykonanie nowej, takze z ptytek ceramicznych wg wyboru inwestora,

-wykonanie okfadziny sciany aneksu kuchennego z ptytek ceramicznych

6. |WYMIANA PARAPETOW

-wymianie podlegajg wszystkie parapety wewnetrzne, nalezy dopasowac rozmiar
do otwordw istniejgcych,

-parapety z drewna lakierowanego

7. |WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

-wymianie podlega stolarka drzwiowa wewnetrzna wg wskazan rysunku nr 1 wraz
z demontazem istniejgcych progow

-stolarka drzwiowa z drewna wg wzoru i wymiarow stolarki istniejgcej, skrzydta
drzwi do fazienek nalezy wyposazy¢é w otwory wentylacyjne w dolnej czesci,
0 przekroju sumarycznym wiekszym niz 0,022 m2

8. |MONTAZ KANALU WENTYLACJI

-planuje sie wykonanie otworéw wentylacyjnych w Scianie zewnetrznej pokoju
i tazienki

-kanat wywiewny od okapu kuchennego i z pomieszczenia tazienki (wraz
Z wyposazeniem w wentylator osiowy) prowadzony pod sufitem pomieszczenia
w stalowej rurze SPIRO @150. Kanat ocieplony weing mineralng, obudowany
ptytami g-k z wyprowadzeniem przez Sciane zewnetrzng, zakonczony kratkg
Scienng do zastosowan zewnetrznych wg wybranego systemu.

-wymianie podlegajg kratki wentylacji kanatéw istniejgcych.

9. |MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

przed przystgpieniem do malowania $cian i sufitow nalezy je zagruntowac
W fazienkach i kuchni nalezy zastosowac farby lateksowe,

w pokojach - akrylowe

10. MONTAZ WYPOSAZENIA
dotyczy urzgadzen sanitarnych i elementow wyposazenia statego wg wskazanych
rys.nrl

Opracowanie zawiera opis wraz z rysunkami obejmujgcymi planowane do
zrealizowania roboty wchodzgce w zakres remontu lokalu mieszkalnego okreslone
przez inwestora w zamdéwieniu na prace projektowe w zakresie architektury.

Zakres opracowania nie obejmuje aranzacji wnetrz w zakresie doboru kolorystyki
materiatbw wykonczeniowych.

Uzyte w projekcie znaki towarowe, zrédta pochodzenia, nazwy producenta stuzg
wytgcznie do okreslenia parametrow technicznych zastosowanych urzgdzen i nie
stanowig wymagania ich zastosowania do realizacji zamowienia.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonanie planowanych robo6t budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.



1.7. Charakterystyka dot. ochrony srodowiska.
(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie):

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zmian

b) ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdéw: - bez zmian

C) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych:
nie wystepuje

d) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw: odpady state gospodarczo - bytowe w ilosci
ok 1,0 m3/miesigc - bez zmian

e) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen: nie wystepujg

f)  wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptynie negatywnie na w.w.
elementy.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
W BUDYNKU WIELORODZINNYM

adres obiektu budowlanego : 57-540 LADEK ZDROJ, ul. OGRODOWA 16/2
DZ. NR 238/23 OBREB STARE MIASTO

inwestor : GMINA LADEK ZDROJ ,
RYNEK 31, 57-540 LADEK ZDROJ

projektant : ZBIGNIEW CIStLO

adres projektanta : 57-350 KUDOWA ZDROJ, ul. SZKOLNA 16/2



21. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

REMONTLOKALU MIESZKALNEGOW BUDYNKU WIELORODZINNYM
Zakres robot:

- roboty naprawcze stropu,

- roboty rozbiérkowe i demontazu elementéw wyposazenia,

- roboty suchej zabudowy,

- roboty posadzkowe i oktadzinowe,

- roboty montazu stolarki otworowej,

- roboty malarskie,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty instalacyjne.

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na parterze ktérego
planowany jest remont lokalu mieszkalnego.

2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Brak elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie. Wszystkie roboty wykonywane
wewnatrz obiektu.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace wykonywane na wysokosci ponad 0,5 m od poziomu posadzki. Skala zagrozenia
upadkiem — sytuacje jednostkowe w przypadku nienalezytego zabezpieczenia. Czas
wystgpienia zagrozenia — podczas wykonywania robot polegajgcych na wymianie
stolarki, wykonywaniu oktadzin, montazu instalaciji.

2.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAiU ) PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazuje sie sposéb prowadzenia instruktazu przez kierownika budowy :
-instruktaz ustny przed wykonaniem kazdych rodzajow robét niebezpiecznych

2.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE.

Nalezy stosowac odpowiednie rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne z aktualnymi atestami. Przed
przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy
jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.



3. CZESC RYSUNKOWA.



ILINFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. CZESC OPISOWA.
1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym

Adres : 57-540 Ladek Zdr¢j, ul. Ogrodowa 16/2

Nr ew. dziafki: 238/23, obreb Stare Miasto

Inwestor: Gmina Ladek Zdrgj

1.2. Istniejgce zagospodarowanie dziafki.

Dziatka nr 238/23 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Zakres planowanych prac obejmuje lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na
parterze tego budynku. Wszystkie roboty wykonywane bedg wewnatrz tego
lokalu. Nie zmienia sie istniejgcego sposobu zagospodarowania dziatki. Nie
zmienia sie warunkow zaopatrzenia w energie elektryczng, wode oraz
sposobu odprowadzenia sciekow.

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury,
wymiardow (dtugosci, szeroko$ci, wysokosci) obiektu.

Wskazniki powierzchniowe okreslajgce sposob zagospodarowania dziatki
pozostajg bez zmian.

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego; 27,10 m2

1.3. -zapotrzebowanie wody — bez zmian
-zapotrzebowanie energii elektrycznej —bez zmian
-ilos¢ odprowadzanych sciekéw - bez zmian
-sposob ogrzewania i przygotowania cieptej wody — ogrzewanie
elektryczne

1.4. Ochrona srodowiska.
Inwestycja nie ma wptywu na pogorszenie stanu srodowiska.

1.5. Informacja dot. ochrony zabytkdw.
Dziatka i teren na ktorej jest projektowany obiekt budowlany,
nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

1.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.



2. Informacja w.s. obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
na teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

Budynek istniejgcy - nie podlega sytuowaniu. Projektowane roboty wewnatrz lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nie wprowadzajg ograniczen w zabudowie
terenu w jego otoczeniu.



3.SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- CZESC RYSUNKOWA.



lil. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO IZB



IV. WYKAZ ZALACZONYCH UZGODNIEN POZWOLEN I OPINII:

Brak uzgodnien pozwolen i opinii - nie wymagane.






