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I. CZÆÚÃ OPISOWA

1. OPIS CZÆÚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - ROBÓT SPE£NIAJ¥CYCH 

    ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO .

1.1 Przeznaczenie i program u¿ytkowy.

Planowane roboty nie wpùyn¹ na zmianê przeznaczenia istniej¹cego lokalu 
mieszkalnego  jednopokojowego  z  przynale¿nym  w.c.  W  celu  poprawy 
ukùadu  funkcjonalnego  lokalu  poù¹czono  wewnêtrznymi  drzwiami   pokój 
z ùazienk¹.       

Okre�lony  rysunkami,  zakres  prac  ma  na  celu  poprawê  wygody 
u¿ytkowania,  dostosowanie  ukùadu  funkcjonalnego  dla  potrzeb 
u¿ytkowników  oraz  bie¿¹c¹  konserwacjê  elementów  istniej¹cych  wraz 
z remontem  instalacji  elektrycznych  i  wymian¹  urz¹dzeñ  grzewczych 
(projektowane ogrzewanie elektryczne) i sanitarnych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEÑ  LOKALU MIESZKALNEGO NR 1

POMIESZCZENIE POW. NETTO POW.UÝYTKOWA POW. 
US£UGOWA

POW. 
RUCHU

POW. 
NIEUÝYTKOWA

PODSTAWOWA POMOCNICZA

POKÓJ  z aneksem 
kuchennym

20,86 20,86

£AZIENKA 6,24 6,24

£¥CZNIE 

W BUDYNKU

27,1 20,86 6,24

27,1

Nie zmienia siê powierzchni zabudowy, kubatury, wymiarów (dùugo�ci, szeroko�ci,  

wysoko�ci) budynku. 

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Wraz z planowanym remontem lokalu mieszkalnego nie zmienia siê formy 
i  funkcji  budynku  wielorodzinnego,  w  którym jest  on  usytuowany.  Lokal 
mieszkalny znajduj¹cy siê na parterze skùada siê z pokoju wyposa¿onego w 
aneks kuchenny oraz  ùazienki.  Lokal   z  odrêbnym wej�ciem z korytarza 
komunikacji  ogólnej  w  budynku,  umo¿liwia  prowadzenie  samodzielnego 
gospodarstwa domowego. 

1.3. Dane ewidencyjne.
    
Adres Inwestycji:   57-540 L¥DEK ZDRÓJ, ul. OGRODOWA 16/2

Nr ew. dz.:            238/23, OBRÆB STARE MIASTO

  
  



1.4.    Ukùad konstrukcyjny obiektu.  

Nie zmienia siê istniej¹cego ukùadu konstrukcyjnego obiektu    

Remont dotyczy tak¿e elementów konstrukcji stropu. Protezowaniu podlegaj¹ zu¿yte 
belki stropowe

1.5. Dane konstrukcyjno-materiaùowe.

Zakres planowanych robót obejmuje demonta¿ sufitu i podsufitki wraz z protezowaniem 
zu¿ytych  belek  stropu  istniej¹cego,  wykonanie  podùogi  z  pùyt  OSB,  demonta¿ 
istniej¹cych elementów wyposa¿enia staùego, okùadzin �cian i podùóg, stolarki otworowej 
wskazanych  rysunkiem  nr  1  oraz  wykonanie  nowych  przegród  (niekonstrukcyjnych) 
i nowego otworu w �cianie istniej¹cej. 

Wymianie  podlegaj¹  instalacje  wewn¹trz  lokalu;  elektryczna,   wodno-kanalizacyjna 
i grzewcza, które nale¿y wykonaã w kolejno�ci zgodnej ze sztuk¹ budowlan¹.

Warunki przyù¹czenia do sieci gminnych pozostaj¹ bez zmian. 

Zasilanie w ramach istniej¹cych mocy przyù¹czeñ � bez zmian.

1. WYKONANIE NAPRAWY STROPU
-podstemplowanie  istniej¹cego  stropu  w  celu  wymiany  uszkodzonych  belek 
stropowych,
-demonta¿ sufitu i podsufitki wraz z polep¹ na powierzchni 10 m2

-demonta¿ zu¿ytych belek stropowych

-protezowanie belek stropowych z wykuciem gniazd poprzez wykonanie nakùadek 
o przekroju 12/25 cm po dwie szt. na ka¿d¹ belkê stropow¹,

-odciêcie uszkodzonych fragmentów belek,

-wykonanie izolacji stropu w pasie o szer. 3,0 m od �ciany zewnêtrznej z weùny 
mineralnej gr .15 cm z zastosowaniem paroizolacji.

2. WYKONANIE PRZEGRÓD

-planowane przegrody w konstrukcji z pùyt G-K na ruszcie stalowym C+U 100 gr. 
12  cm  z  wypeùnieniem   z  weùny  mineralnej  póùtwardej  gr  10  cm.  Uwaga;  w 
ùazienkach nale¿y zastosowaã pùyty G-KBI oraz izolacjê z folii PE

-w przegrodach  istniej¹cych  uzupeùnienie  pùyt  g-k,  naprawa  uszkodzeñ  pùyt  g-k 
sufitu wraz z wykonaniem gùadzi gipsowej sufitu. 

-w istniej¹cej �cianie wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem 
nadpro¿a 2x L19

3. WYMIANA POSADZEK I OK£ADZIN POD£OGI;

-demonta¿ istniej¹cej wykùadziny typu lentex,

-wymiana  �lepej  podùogi  na  powierzchni  3  m2  na  pùytê  OSB  gr  32  mm oraz 
uùo¿enie  pùyt  OSB  gr  16  mm  na  caùej  powierzchni  lokalu   przy  czym  w 
pomieszczeniach  mokrych  nale¿y  wykonaã  tak¿e izolacj¹  z  folii  pùynnej  oraz 
wyprowadziã  izolacjê  na  �ciany  do  wysoko�ci  10  cm.  Przed  uùo¿eniem  pùytek 
nale¿y zastosowaã ta�my uszczelniaj¹ce krawêdzie i naro¿a. 

Okùadziny podùóg; panele i pùytki ceramiczne wg rys. nr 1

4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
-demonta¿ stolarki istniej¹cej,

-monta¿ stolarki PCW wg wzoru i koloru i wymiarów istniej¹cej, 

-now¹  stolarkê  nale¿y  wyposa¿yã  w  nawiewniki  higrosterowalne  montowane 
w ramach okien

  
  



5. WYMIANA OK£ADZIN ÚCIAN;

-w  w.c.  zakùada  siê  skucie  istniej¹cej  okùadziny  z  pùytek  ceramicznych 
i wykonanie nowej, tak¿e z pùytek ceramicznych wg wyboru inwestora,

-wykonanie okùadziny �ciany aneksu kuchennego z pùytek ceramicznych

6. WYMIANA PARAPETÓW

-wymianie podlegaj¹ wszystkie parapety wewnêtrzne, nale¿y dopasowaã rozmiar 
do otworów istniej¹cych,

-parapety z drewna lakierowanego

7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
-wymianie podlega stolarka drzwiowa wewnêtrzna wg wskazañ rysunku nr 1 wraz 
z demonta¿em istniej¹cych progów

-stolarka drzwiowa  z drewna wg wzoru  i  wymiarów stolarki  istniej¹cej,  skrzydùa 
drzwi  do  ùazienek  nale¿y  wyposa¿yã  w  otwory  wentylacyjne  w  dolnej  czê�ci, 
o przekroju sumarycznym wiêkszym ni¿ 0,022 m2  

8. MONTAÝ KANA£U WENTYLACJI

-planuje  siê  wykonanie  otworów wentylacyjnych  w �cianie  zewnêtrznej   pokoju 
i ùazienki

-kanaù  wywiewny  od  okapu  kuchennego   i  z  pomieszczenia  ùazienki  (wraz 
z  wyposa¿eniem w wentylator  osiowy)  prowadzony pod  sufitem pomieszczenia 
w  stalowej  rurze  SPIRO  Ø150.  Kanaù  ocieplony  weùn¹  mineraln¹,  obudowany 
pùytami  g-k  z  wyprowadzeniem  przez  �cianê  zewnêtrzn¹,  zakoñczony  kratk¹ 
�cienn¹ do zastosowañ zewnêtrznych wg wybranego systemu.

-wymianie podlegaj¹ kratki wentylacji kanaùów istniej¹cych.

9. MALOWANIE ÚCIAN I SUFITÓW

przed przyst¹pieniem do malowania �cian i sufitów nale¿y  je  zagruntowaã

W ùazienkach i kuchni nale¿y zastosowaã farby lateksowe, 

w pokojach - akrylowe 

10. MONTAÝ  WYPOSAÝENIA 

dotyczy urz¹dzeñ  sanitarnych i elementów wyposa¿enia staùego wg wskazanych 
rys. nr 1

Opracowanie  zawiera  opis  wraz  z  rysunkami  obejmuj¹cymi   planowane  do 
zrealizowania  roboty  wchodz¹ce  w  zakres  remontu  lokalu  mieszkalnego  okre�lone 
przez inwestora w zamówieniu na prace projektowe w zakresie architektury. 

Zakres  opracowania  nie  obejmuje  aran¿acji  wnêtrz  w  zakresie  doboru  kolorystyki 
materiaùów wykoñczeniowych.

U¿yte  w  projekcie  znaki  towarowe,  êródùa  pochodzenia,  nazwy  producenta  sùu¿¹ 
wyù¹cznie  do  okre�lenia  parametrów  technicznych  zastosowanych  urz¹dzeñ  i  nie 
stanowi¹ wymagania ich zastosowania do realizacji zamówienia. 

1.6.  Ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonanie  planowanych  robót  budowlanych  nie  zmienia  warunków  ochrony 
przeciwpo¿arowej.

  
  



1.7. Charakterystyka dot. ochrony �rodowiska.
(dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzuj¹ce  wpùyw  obiektu 
budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
s¹siednie):

a)    zapotrzebowanie i jako�ã wody: bez zmian

b)    ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków:  -  bez zmian

c)    emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych: 

       nie   wystêpuje              

d)    rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów: odpady staùe gospodarczo - bytowe  w ilo�ci 

       ok 1,0 m3/miesi¹c - bez zmian

e)   emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego,  

       pola elektromagnetycznego i innych zakùóceñ: nie wystêpuj¹

f)    wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym 

      glebê, wody powierzchniowe i podziemne:  obiekt nie wpùynie negatywnie na w.w.  

      elementy.     

  
  



2. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO 

                                     W BUDYNKU WIELORODZINNYM

adres obiektu budowlanego :   57-540 L¥DEK ZDRÓJ, ul. OGRODOWA 16/2

                                          DZ. NR 238/23  OBRÆB STARE MIASTO

inwestor :                            GMINA L¥DEK ZDRÓJ 

                                          RYNEK 31, 57-540 L¥DEK ZDRÓJ

                                        
projektant :                             ZBIGNIEW CIS£O
 
adres projektanta :                  57-350 KUDOWA ZDRÓJ, ul. SZKOLNA 16/2

  
  



2.1.  ZAKRES  ROBÓT  DLA  CA£EGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ 

KOLEJNOÚÃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

REMONTLOKALU MIESZKALNEGOW BUDYNKU WIELORODZINNYM
Zakres robót:

    - roboty naprawcze stropu,
    - roboty rozbiórkowe i demonta¿u elementów wyposa¿enia,

    - roboty suchej zabudowy,
- roboty posadzkowe i okùadzinowe,

- roboty monta¿u stolarki otworowej,

- roboty malarskie,
- roboty wykoñczeniowe,

    - roboty instalacyjne.  

2.2. WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dziaùka  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  wielorodzinnym,  na  parterze  którego 
planowany jest remont lokalu mieszkalnego.  

2.3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI  LUB TERENU,  KTÓRE MOG¥ 

STWARZAÃ ZAGROÝENIE BEZPIECZEÑSTWA 

I ZDROWIA LUDZI

Brak  elementów  mog¹cych  stwarzaã  zagro¿enie.  Wszystkie  roboty  wykonywane 
wewn¹trz obiektu.

2.4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROÝENIA  WYSTÆPUJ¥CE  PODCZAS  REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH.

Prace wykonywane na wysoko�ci ponad 0,5 m od poziomu posadzki. Skala zagro¿enia 
upadkiem �  sytuacje  jednostkowe  w przypadku  nienale¿ytego  zabezpieczenia.  Czas 
wyst¹pienia  zagro¿enia  �  podczas  wykonywania  robót  polegaj¹cych  na  wymianie 
stolarki, wykonywaniu okùadzin, monta¿u instalacji. 

2.5.  SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAÝU  PRACOWNIKÓW  PRZED 

PRZYST¥PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazuje siê sposób prowadzenia instrukta¿u przez kierownika budowy :

-instrukta¿ ustny przed wykonaniem ka¿dych rodzajów robót niebezpiecznych 

2.6.  ÚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ¥CE 

NIEBEZPIECZEÑSTWOM  WYNIKAJ¥CYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROÝENIA ZDROWIA LUB W 

ICH S¥SIEDZTWIE.

Nale¿y stosowaã odpowiednie rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. 

Wszyscy pracownicy  powinni  posiadaã  kaski  ochronne z  aktualnymi  atestami.  Przed 
przyst¹pieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych elementów kierownik budowy 
jest zobowi¹zany do przeprowadzenia instrukta¿u oraz sprawdzenia zabezpieczeñ. 

  
  



3. CZÆÚÃ RYSUNKOWA.

  
  



II.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA 

DZIA£KI 

1. CZÆÚÃ OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa:                 Remont lokalu mieszkalnego w budynku 

                             wielorodzinnym

Adres :                  57-540 L¹dek Zdrój, ul. Ogrodowa 16/2

Nr ew. dziaùki:       238/23, obrêb Stare Miasto

Inwestor:               Gmina L¹dek Zdrój

                             
1.2. Istniej¹ce zagospodarowanie dziaùki. 

Dziaùka nr  238/23 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 
Zakres planowanych prac obejmuje lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na 
parterze tego budynku. Wszystkie roboty wykonywane bêd¹ wewn¹trz tego 
lokalu. Nie zmienia siê istniej¹cego sposobu zagospodarowania dziaùki. Nie 
zmienia  siê  warunków  zaopatrzenia  w  energiê  elektryczn¹,  wodê  oraz 
sposobu odprowadzenia �cieków. 

Nie zmienia siê powierzchni zabudowy, powierzchni u¿ytkowej, kubatury, 
wymiarów (dùugo�ci, szeroko�ci, wysoko�ci) obiektu. 

Wskaêniki powierzchniowe okre�laj¹ce sposób zagospodarowania dziaùki 
pozostaj¹ bez zmian. 

 Powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego; 27,10 m2

1.3. -zapotrzebowanie wody � bez zmian 

-zapotrzebowanie energii elektrycznej �bez zmian

-ilo�ã odprowadzanych �cieków  - bez zmian 

-sposób ogrzewania i przygotowania ciepùej wody � ogrzewanie 
elektryczne

1.4. Ochrona �rodowiska.
Inwestycja nie ma wpùywu na pogorszenie stanu �rodowiska.      

1.5. Informacja dot. ochrony zabytków.

Dziaùka i teren  na której jest projektowany obiekt budowlany, 

nie s¹ wpisane do rejestru zabytków. 
   
1.6. Dane okre�laj¹ce wpùyw eksploatacji  górniczej  na  dziaùkê  lub  teren 
zamierzenia  budowlanego,  znajduj¹cego  siê  w  granicach  terenu 
górniczego.

Dziaùka nie znajduje siê na terenie eksploatacji górniczej.

  
  



2. Informacja w.s. obszaru oddziaùywania obiektu budowlanego 

na teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. 

Budynek istniej¹cy -  nie podlega sytuowaniu. Projektowane roboty wewn¹trz lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  nie wprowadzaj¹ ograniczeñ w zabudowie 
terenu w jego otoczeniu. 

  
  



3.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI

- CZÆÚÃ RYSUNKOWA.

  
  



   III. ZAÚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

O PRZYNALEÝNOÚCI DO IZB

  
  



IV. WYKAZ ZA£ACZONYCH UZGODNIEÑ POZWOLEÑ I OPINII:
Brak uzgodnieñ pozwoleñ i opinii - nie wymagane.

  
  



 

  
  


