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Montaz urzgdzen sanitarnych oraz el. wyposazenia statego:
Sciany istniejace @ Wymiana parapetéw wewnetrznych wg wymiaréw parapetow istniejgcych. 2 Y Y g data oprac. 2021.07.26
= - demontaz parapetu istniejgcego, montaz parapetu z drewna lakierowanego umywalka adres obiektu bud.
5| sciany do rozbiorki W .
$ciany projektowane gr.12 cm Wi Wentylacja grawitacyjna poprzez kanat istniejacy LADEK ZDROJ
¥ pro) ne gr. ! na podstawie wskazan ekspertyzy kominiarskiej ul. OGRODOWA 16/2
z piyt g-k na ruszcie stalowym C+U 100 A @ miska ustepowa dz. nr 238/23
W.p Projektowany kanat wentylacji wyposazony w wentylator osiowy prowadzony pod sufitem
1 piec do rozbiorki z W\f/prowadzyeniem przezys'ciéneyzpewnetrz%a. Y P P OBR. STARE MIASTC
kanat nalezy ociepli¢ wetng min. obudowac ptytami g-k i zakonczy¢ wywiewka systemowa o nazwa obiektu bud.
- o ~ REMONT
Inne rObOty Objet.e Zakrese.m opracoyvanl_a, . e . brodzik prysznica wraz z kabing LOKALU
-podstemplowanie stropu i demontaz sufitu i podsufitki wraz z polepg, demontaz
_ . zuzytych belek stropowych wraz z protezowaniem i odcieciem uszkodzonych MIESZKALNEGO
Stolarka Qk'lenr'\a! do wymiany; fragmentéw W BUDYNKU
QYV D ok Do e waoru | wymiarow istriejacel. -wykonanie izolacji stropu z weiny minerainej gr 15 cm w pasie o szerokosci 3,0 m WIELORODZINNYM
wraz z jej wyposazeniem w nawiewnik higrosterowalny montowany w ramie. od smany.zewnetrznej, ) . —— || zlewozmywak -
Drzwi do wymiany -wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem nadproza 2x L19 — branza
-demontaz istniejgcej o$cieznicy oraz skrzydta drzwiowego, -wymiana $lepej podtogi wraz z montazem ptyty OSB gr 32 mm na powierzchni 3,0 m2 ARCHITEKTURA
-montaz stolarki drzwiowej z drewna wg wzoru i wymiaréw istniejacej. -montaz piyt OSB na powierzchni calej pod’rogi
W tazienkach nalezy zastosowac drzwi z otworami wentylacyjnymi L LA P : :
N w dolnej czesci skrzydia o przekroju powyze}.0,022 m2 —lijz:gv?liemila?iat Lf)iyt g-k wraz z naprawg uszkodzen ptyt sufitu i wykonaniem gtadzi @ L | pralka nazwa rysunku
Na zapatce podano wymiary w $wietle o$cieznicy -gvsf)ymianja oktadzin podh’)g RZUT
Drzwi do demontazu -wymiana oktadzin $cian z ptytek w tazienkach i kuchni wraz z uzupetnieniem ubytkdw LOKALU NR 2
\m/ -demontaz istniejacej oscieznicy oraz skrzydta drzwiowego, tynku, Q O
Projektowany otwor drzwiowy -wymiana osprzetu elektrycznego, kuchnia elektryczna z piekarnikiem
- ?()s?tgii(zl)tre&wéen?l?%proza z dwuteownika stalowego _ wykonanie pOW’rOk malarskich, O O wraz z okapem SKALA 1 :50
‘ D; - osadzenie stolarki drzwiowej z drewna
(P./ Skrzydk_) drzyvi_naIeZy wyposaZyé nalezy w otwpr_y wentylacyjne str. nrrysunku,
W dolnej czgSci o przekroju sumarycznym powyzej 0,022 m2 Roboty instalacyjne; wymianie podlega instalacja elektryczna z ogrzewaniem
Na zapatce podano wymiary w Swietle oScieznicy elektrycznym, instalacja wodna i kanalizacyjna oraz wentylacji
wraz z przystosowaniem do projektowanego rozplanowania urzgdzen wyposazenia. 1
Rysunki wskazuja przyktadowa aranzacje pomieszczen poza urzadzeniami sanitarnymi,

ktére nalezy zamontowa¢ wg wskazanych.




