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. CZESC OPISOWA

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie dotyczy przedsigwziecia zwigzanego z budowg budynku biblioteki, lokalnego
muzeum, oraz punktu informacji turystycznej w miejscowosci Krempna, wraz z niezbedng
infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie
petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowg budynku oraz prac wykonczeniowych zgodnie z funkcjg przewidziang w
koncepcji (PFU) obiekt z wyposazeniem, instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz prace
terenowe przy budynku. Przedmiot zamdwienia wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj, na
podstawie, ktérej mozliwa bedzie realizacja budowy zaréwno pod wzgledem formalno-prawnym
jak itechnicznym oraz wykonanie rob6t zgodnie z tg dokumentacjg dla zadania pn. ,Budowa
budynku biblioteki, lokalnego muzeum oraz punktu informac;ji turystyczne;j”.

Przedsigwzigcie podyktowane jest koniecznoscig stworzenia wielofunkcyjnego budynku,
niezbednego do realizacji statutowych zadan Gminy, a zarazem zapewniajgcych niezbedne
ustugi dla mieszkancow oraz gosci gminy. Realizacja zamierzonego przedsiewziecia mawptyngé
znaczgco na polepszenie warunkéw przechowywania ksigzek, zbioréw muzealnych oraz
mozliwosci ich udostepniania.

W projektowanej kubaturze przewidywane sg nastepujgce funkcje:
a) lobby
b) biblioteka
c) sala muzealne
d) gabinet
e) komunikacja
f) pomieszczenie socjalne
g) wezet sanitarny dla pracownikow
h) wezet sanitarne dla klientow
i) kottownia

a) Lobby

Pomieszczenie, ktére stanowi wejscie do budynku oraz tgcznik wszystkich funkcji obiektu.
Lobby posiada¢ bedzie bezposrednie wejscie do pomieszczen na parterze do: biblioteki,
gabinetu, WC dla niepetnosprawnych, pomieszczenia socjalnego oraz sali muzealna.

b) Biblioteka
W pomieszczeniu bedg umieszczone regaty wolnostojgce z ksigzkami, stanowisko
komputerowe z dostepem do sieci Internet, oraz stanowisko czytelnicze.

c) Sala muzealna

Projektowana sala muzealne ma za zadanie udostgpnianie zbiorébw bedgcych w posiadaniu
Gminy. Bedg to wystawy state lub czasowe w zaleznosci od wybranej koncepcji przez
inwestora. Sala muzealna pozwoli na relokacje zbioréw z istniejgcych magazynéw, a takze
poprawig warunki przechowywania i opracowywania posiadanych zbioréw. W projektowanej
sali przewiduje sie przechowywanie zbioréw w kilku grupach tematycznych i materiatowych co
bedzie oznaczato zapewnienie zréznicowanych warunkéw klimatycznych
i temperaturowych dla tych grup.



f) Gabinet
Pomieszczenie biurowe dla dyrektora obiektu. W gabinecie projektuje sie regaty na
przechowywanie dokumentow.

g) Komunikacja

Komunikacja na poziomie parteru z dostepem do biblioteki, sali muzealnej, WC oraz do
pomieszczen socjalnych. Dostep do poddasza nieuzytkowego za pomocg schodéw z holu na
parterze.

h) Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow. Z pomieszczenia socjalnego
dostep do WC dla pracownikow.

i) Wezet sanitarny dla pracownikéw
Na poziomie parteru znajdowac sie bedzie sanitariat dla pracownika.

j) Wezet sanitarny dla klientéw
Na poziomie parteru znajdowa¢ sie¢ bedg sanitariaty umozliwiajgce dostep dla o0s6b
niepetnosprawnych.

k) Kottownia

Kottownia zasilajgca budynek w zaleznosci od dostepnego Zrédta ogrzewania. Przyjete zrédio
ogrzewanie to piec na pellet z podajnikiem, alternatywne ogrzewanie elektryczne przy pomocy
pompy ciepta. W pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie zlew porzadkowy i inne niezbedne
elementy infrastruktury technicznej.

W ramach zamoéwienia nalezy sporzadzi¢:

projekt koncepcji wielobranzowej wraz z szacunkowym kosztorysem, przed
przestgpieniem do projektowanie koncepcji nalezy z inwestorem ustali¢ zatozenia do
projektowanie i mozliwosci finansowe

projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy wraz z zagospodarowaniem terenu
w tym m.in. STWIOR, mape do celéw projektowych itd.;

przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami do
uzyskania pozwolenia na budowe (jesli konieczne);

kosztorysy i przedmiary rob6t na etapie projektu budowlano wykonawczego

UWAGA:

Wszedzie gdzie jest mowa o projekcie budowlano - wykonawczym, zamawiajgcy ma na
mysli 1 opracowanie projektu budowlanego (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)
o stopniu szczegotowosci projektu wykonawczego



1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC

OBIEKTU LUB ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Granice obszaru, na ktérym ma by¢ realizowana docelowa inwestycja, oznaczono na
schemacie stanowigcy zatgczniki nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe budynku biblioteki oraz lokalnego muzeum oraz
punktu informaciji turystycznej:

Powierzchnia zabudowy - ok. 212,05 m?
Kubatura catego obiektu - ok. 1583,59 m®
Powierzchnia netto catego obiektu - ok. 144,59 m?
Powierzchnia brutto catego obiektu - ok. 176,09 m?

Wysokos¢ budynku 1 kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym  -9,05m

Zagospodarowanie terenu:

Ogodlna powierzchnia zagospodarowane terenu - ok. 1475,00 m?
Powierzchnia dojazd i parkingéw -189,18 m?
Powierzchnia chodnikéw i doj$é - 89,73 m?
Powierzchnia trawnikéw i zieleni niskiej - ok. 984,04 m?
Powierzchnia zabudowy catego obiektu -212,05 m?

Klasyfikacja obiektu pod wzgledem wysokosci:
Budynek: N -wysokos¢ ok: 9,05m




1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1

1.2.1. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE (SYTUACJA)

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest na obszarze dziatki o nr
ew. 26/1 potozonej w miejscowosci Krempna, gm. Krempna.

Do planowanej dziatki nalezy zaprojektowac zjazd publiczny z drogi publicznej (droga wojewodzka
nr 992), dz. 394/1 od strony potudniowej, lub alternatywnie z dz. 24/6 od strony zachodniej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy wystgpi¢ o ustalenie
decyzji celu publicznego.

1.2.2. UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNE

Wykonanie obiektu zagospodarowania terenu, urzadzen oraz infrastruktury technicznej
powinno by¢ przeprowadzone w sposéb niezaburzajgcy znaczgco obecnych wartosci terenu,
wszelkg zmiang stosunkoéw bryt i barw nalezy uzgadnia¢ z zamawiajgcym. Nalezy dgzyé do
powigzania kompozycyjnego i widokowego z elementami $rodowiska otaczajgcego, poprzez:

e utrzymanie wiasciwej skali zabudowy, respektujgce;j istniejgcg zabudowe oraz
nienaruszajgcej powigzan widokowych i przestrzennych terenu;

e udziat obszaru zabudowanego na terenie nie powinien znaczgco naruszaé
wiasciwych proporcji dla przedmiotowego terenu;

e uzyskanie rozwigzan przestrzennych o szczegdlnie wysokich walorach
estetycznych;

e staranne urzgdzenie terenu i matej architektury;
Uwarunkowania komunikacyjne

Dojscie do obiektu od strony potudniowej z chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 992. Obstuge
komunikacyjng planowanej inwestycji przewiduje si¢ w oparciu o projektowany zjazd publiczny
z drogi wojewodzkiej nr 992 oraz o projektowany uktad wewnetrznych dojs¢ pieszych.
W przypadku braku mozliwosci wykonania zjazdu z drogi wojewddzkiej alternatywnie wykonaé
zjazd z dz. 24/6 od strony zachodniej.

1.2.3. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ZEWNETRZNEJ

Obecny teren jest uzbrojony. Planuje si¢ wykonanie do obiektu przytgczy i instalacji
zewnetrznych  umozliwiajgcych niezalezne dostawy medibw wraz 2z niezaleznym
opomiarowaniem:

A. Przytgcze wodociggowe:

Projektuje sig przylacz wodociggowy z sieci wodociggowej przechodzgcej przez
przedmiotowg dziatke od strony zachodniej (sie¢ woD110). Pobér wody do 5 m3 / dobe.

Na dziatce zlokalizowana jest istniejgca studnia.

Obiekt nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. W odlegtosci ok 50m od
projektowanego budynku znajdujg si¢ dwa hydranty zewnetrzne zapewniajgce wode do
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla obiektu.



B. Przylgcze kanalizacyjne:

Przewiduje sig wykonanie przylgcza do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziafce.
Nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczenia i zaprojektowac przylgcze.

C. Przylgcze kanalizacji deszczowej:

Nalezy zaprojektowal nowe przylgcze do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej po
uzyskaniu warunkéw, lub zaproponowac¢ inne rozwigzanie techniczne w przypadku braku
mozliwosci odprowadzenia woéd opadowych do istniejgcej sieci.

D. Przytacze elektroenergetyczne:

Zasilanie w energie elektryczng budynku planuje sie poprzez projektowane przytgcze z sieci
elektroenergetycznej. Nalezywystgpi¢ o warunki przylgczenia i zaprojektowac przyigcze.

E. Przylgcze sieci gazowej:
Brak dostepu do sieci gazowej.

F. Przytgcze telekomunikacyjne
Nalezywystgpi¢ o warunki przytgczenia i zaprojektowac przytgcze.

G. Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzieC oswietlenie zewnetrzne, uzytkowe przy planowanym wejsciu z zewnatrz
z zastosowaniem technologii LED.

H. Sie¢ niskoprgdowa

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne instalacje wynikajagce z ekspertyz i przepiséw prawa
zwigzane z przepisami dotyczgcymi przechowywania zbioréw.

I. Instalacje odgromowe
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowe;j.

J. Instalacja wentylacyjna

Nalezy przewidzie¢ system wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej niezaleznie dla
pomieszczen sanitarnych oraz w kottowni.

1.2.4. INNE UWARUNKOWANIA

A. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne -
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

B. W zakres obowigzkéw wykonawcy catosci prac projektowych wchodzi réwniez: zapewnienie
petnej obstugi branzowej. Wykonawca wystgpi o wydanie warunkéw technicznych do
gestoréw sieci dla wszystkich mediéw oraz zjazdu publicznego.

C. Projekt budowlany powinien by¢ przygotowany tak aby uzyskaC wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje w tym z NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw)
odnos$nie zabezpieczenia odpowiedniego zbioréw.

D. Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi
uzyskac akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg
by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

E. Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.



| 1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

« UzyskaC stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie zezwalajgce na
uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie konieczne); miedzy innymi wystgpi¢
o wydanie warunkéw technicznych dla wszystkich medidéw: energii elektryczne;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, zjazdu publicznego,
decyzji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowe wraz z pozwoleniami /
zgtoszeniami medidow

wykona¢ dokumentacje techniczng (budowlano-wykonawczg)

zaprojektowac najblizsze otoczenie zewnetrzne wraz z niwelacjg terenu

wykonac kosztorysy i przedmiary robét budowlanych;

wykonac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nalezy zaprojektowaé¢ zgodniez

wymaganiami m. in.:

1.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225)

1.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. nr 109 poz. 719).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014 poz. 1240)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.

U.z2018r. poz. 1945 z pézn. zm.),

1.6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pdzn. zm.),

1.7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1405 z pézn. zm.),

1.8. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j Dz. U. 2 2016 r., poz. 71 z pdzn. zm.),

1.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719),

1.10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr
93, poz. 623),

1.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799z. pdzn. zm.),

1.12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1121),

1.13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z2017 r.
poz.2126 z pézn. zm.),

1.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 1614)

1.15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

1.16. Obiekt nalezy projektowa¢ w sposéb zgodny z uwzglednieniem wymogow stawianych
instytucjom muzealnym przez ustawe z dnia 21 listopada 1996 r. 0 muzeach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 720 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 wrzes$nia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed
pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1240), rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

—_
o b
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z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunkdéw, sposobu i trybu przenoszenia muzealiéw
(Dz. U. z 2008, Nr 91, poz. 569).

1.3.1. SPOSOB FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Osoba bedaca pracownikiem obiektu bedzie wchodzita do obiektu dojsciem od strony parkingu
przy wejsciu gtownym. Pracownik Muzeum zmotoryzowany bedzie moégt  zaparkowaé
samochody na parkingu znajdujgcym sie na dziatce. W przypadku uzycia samochodu
osobowego lub towarowego do przewozu eksponatow mozliwy bedzie czasowy postdj przy
drzwiach wejsciowych - na czas roztadunku. Nalezy zaprojektowa¢ dojscia i dojazd. Dostep do
kottowni w celu obstugi przez zewnetrzne drzwi.

Planowane zatrudnienie jednej osoby w systemie jednozmianowym. Forma wyposazenia
stanowiska pracy powinna odpowiada¢ potrzebom osoby tam przebywajgce;.

1.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy konieczne dla
funkcjonowania obiektu w szczegélnosci majac na wzgledzie:

A. DOJSCIA | DOJAZDY
Zaprojektowa¢ utwardzone dojscia i dojazdy o zréznicowanych materiatach nawierzchni,zgodnie
z potrzebami funkcjonalnymi oraz stopniowaniem wizualnym stref, m.in.

e wejsciowej z gtbwnym wejsciem/dojazdem

e miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

B. MIEJSCA POSTOJOWE
Usytuowa¢ w taki sposdb aby dojazd do nich oraz samochody tam parkujgce w jak
najmniejszym stopniu ingerowaty otoczenie.

C. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
Nalezy przewidzie¢ znormalizowane pojemniki na nieczystosci, przystosowane do odbioru
(przez firmy zewnetrzne).

D. WYPOSAZENIE INFRASTRUKTURALNE TERENU INWESTYCJI
Obiekt ma by¢ docelowo podtgczony do instalacji zewnetrznych.

[1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekt powinien zawieraé nastepujgce funkcje:

a) lobby umozliwiajgcg przemieszczanie eksponatéw, oséb obstugi i ewentualnie
zwiedzajgcych.
b) biblioteka

C) sala muzealna

d) pomieszczeniu biurowe

e) pomieszczenie socjalne

f) wezet sanitarny dla pracownika
a) wezet sanitarny dla klientéw

h) kottownia

11



Wykaz pomieszczen w budynku:

PARTER:

Hol + komunikacja

Biblioteka
Gabinet

WC dla niepetnosprawnych
Pomieszczenie socjalne dla pracownika
WC dla pracownika

Kottowania

Nalezy stworzy¢ obiekt funkcjonalny i przyjazny zbiorom muzealnym poprzez zapewnienie
odpowiednich warunkéw przechowywania.

Dziatalnos¢ placéwki bedzie sie realizowata w 5 strefach funkcjonalnych:

1) Strefa udostepniania zasobéw bibliotecznych
2) Strefa udostepniania zasobéw muzealnych
3) Strefa funkcji sanitarnej

4) Strefa funkcji biurowej

5) Strefa infrastruktury technicznej

1.4.1. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z

OKRESLENIEM ICH OBECNEJ | PRZYSZLEJ FUNKCJI

0.1 HOL | KOMUNIKACJA 31,50
0.2 BIBLIOTEKA 53,87
0.3 GABINET 21,69
04 WC dla niepetnosprawnych 5,05
0.6 wWC 3,28
0.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,20
0.6 KOTLOWNIA 12,61
0.9 SALA MUZEALNA 39,89
RAZEM 176,09
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1.4.2. WSKA'ZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK
OKRESLAJACY UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

* udziat powierzchni ruchu do powierzchni netto - do 10% - do analizy pod katemoséb
zwiedzajgcych i udostepnienia zbiorow
* udziat powierzchni ruchu do powierzchni uzytkowej - 15%

Powyzsze wskazniki majg charakter pogladowy, dopuszcza sie zmiany po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

1.4.3. INNE POWIERZCHNIE, JESLI’ NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW

Nie przewiduje sie powierzchni innych.

1.4.4. OKRESLENIE ~ WIELKOSCI  MOZLIWYCH  PRZEKROCZEN  LUB
POMNIEJSZENIA  PRZYJETYCH  PARAMETROW  POWIERZCHNII
KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Powyzsze zestawienie powierzchni nalezy traktowac jako orientacyjne - dopuszczalna

tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkosci moze wynosi¢ do 10%. Wigksze zmiany
powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wymaga¢ bedg uzgodnienia pomiedzy
Projektantem i Zamawiajgcym.
Przywotane wskazniki nalezy traktowac jako orientacyjne, poglagdowe, technicznie niewigzace.
Dane ilosciowe bedg opracowane na etapie szczegétowego projektu budowlanego w oparciu
o stosowne wyliczenia i bilanse mocy przez uprawnione osoby, po czym Projektant uzyska
stosowne warunki i pozwolenia.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU

DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| 2.1.ZAKRES WYMAGAN DOTYCZACYCH DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ]

Nalezy wykonaé:

N —

© N> oA W

©

10.

11:
12.
13.

Budynek zaprojektowaé o konstrukgji tradycyijnej murowanej z elementami zelbetowymi.
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych styropian o grubosci 20cm, dopuszcza sie wykonanie
izolacji z wetny mineralnej w przypadku zastosowania innych materiatow wykonczeniowych
Wejscie z odpowiednimi drzwiami zewngtrznymi PCV

W catym budynku ogrzewanie podtogowe.

Ogrzewanie z projektowanej kottowni z kotta na Pellet.

Wszystkie media opomiarowane.

Instalacje komputerows i teletechniczng.

Zaprojektowanie o$wietlenia wewnegtrznego i zewnetrznego opartego na LED wraz z czujkami
ruchu.

Wykonanie utwardzenia terenu przy wejsciu zewnetrznym wraz z zaprojektowaniem wejscia
z mozliwoscia wwozenia gabarytowych i cigzkich zbiorow muzeum (niwelacja réznicy
wysokosci terenu).

Projekt nalezy wykona¢ umozliwiajac dostep oraz projektujgc utatwienia dla oséb
niepetnosprawnych, czyli niwelacja progow, szerokos$¢ drzwi itp.,

Zadaszenie wejscia gtdwnego wraz z oswietleniem zmierzchowym.

Na dachu zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy ok. 5 kW

Zaprojektowanie gniazdek LAN w pomieszczeniu biurowym, bibliotece oraz w sali
muzealne;.
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2.2. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

10.

1.

12.

13.

14.

Projektant musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkgji technicznejw
budownictwie w odpowiedniej specjalnosci.

Projektant winien wykaza¢ odpowiednie doswiadczenie poprzez wykazanie wykonania
podobnych projektéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane

z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opiniii
innych niezbednych dokumentéw, opracowan i upowaznien;

Dokumentacja zostanie sporzadzona w wersji papierowej (6 egz.) i elektronicznej (wzapisie
DOC, XLS, DWG i PDF oraz oryginalne edytowalne pliki w formatach odpowiednich dla
programow, w ktorych zostaty utworzone poszczegdlne czesci dokumentaciji (np. AutoCAD,
Archicad, Revit, program do kosztoryséw), kosztorysy nalezy dostarczy¢ rowniez w wersiji
Xls;

Projekt architektoniczny zostanie sporzadzony w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane);

Projekt techniczny zawierat bedzie projekty wykonawcze dla wszystkich branz

Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlano-
wykonawczy musi uzyska¢ wszystkie uzgodnienia wymagane prawem oraz akceptacje
Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg by¢ zatwierdzone
przez Inwestora;

Projektant jest zobowigzany wykona¢ wszystkie wymagane opracowania dla uzyskania
pozwolenia na budowe oraz uzgodnienia branzowe, w tym warunki przytgczenia

do sieci wydane przez gestorow sieci;

Projektant jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji
inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana

z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych
w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostaC opracowane
z podziatem na branze;

Projekty wykonawcze i rozwigzania w nich zastosowane muszg by¢ zatwierdzone przez
Inwestora;

Projektant jest zobowigzany wykona¢ przedmiary rob6t umozliwiajgce etapowe rozliczanie
inwestycji;

Projektant jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje
stanowiskowe urzadzen;

Projektant jest zobowigzany wykona¢ badania i analizy uzupetniajgce. Przed rozpoczgciem
prac wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy;

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia wszystkich
wymagan i przepiséw dotyczgcych zapewnienia bezpieczernstwa w zakresie higieny i ochrony
zdrowia oraz ochrony zbioréw. Wnetrza nalezy projektowac i realizowacz takich materiatow
i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa zbioréw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych;

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;

niebezpiecznego promieniowania;

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
przedostawania si€ gryzoni do wnetrza;

~0 Qa0 TD
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g. nadmiernego hatasu i drgan.

| 2.3.WERYFIKACJA | SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentaciji przez
projektantow branzowych (z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne - Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
wykonania zaméwienia.

Mapy do celéw projektowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map
do celéw projektowych dla terenu objetego przedmiotem zaméwienia.

Dokumentacja badarn podfoza gruntowego - Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia,
wykonaniem opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego.

| 2.4.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH |

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosciod
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
* projektu budowlanego;
« zabezpieczenia interesdw i mienia oséb trzecich;
» ochrony srodowiska;
« warunkéw bezpieczenstwa wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych i
wykonawczych.

| 2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych w nastepujgcej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze

Po przekazaniu terenu inwestycji, po dopetnieniu niezbgdnych formalnosci administracyjnych np.
zgtoszenia robot, ktérych realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie placu budowy nalezy poinformowac
wiasciwe instytucje o rozpoczeciu rob6t na przejetym terenie budowy oraz upewni¢ sig co
do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjg¢ wszelkie niezbgdne
dziatlania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia lub/i utrzymania infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robét, tak aby spetnic
wymagania przepiséw, lokalnych wiadz, gestoréw sieci, Inwestora, a takze usung¢ wszelkie
szkody i/lub pokryé ich koszty. roszczenia gestorow sieci lub optaty zwigzane z odnosnymi
instalacjami. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Inwestora, stosowne wiadze
i gestoréow sieci o wystgpieniu jakiejkolwiek szkody Ilub awarii natychmiast po jej
wystgpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgdd i zezwolen niezbednych
do rozpoczecia i realizacji inwestycji, w szczegdlnosci zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,
zgody na zrzut $ciekéw i woéd deszczowych do kanalizacji, zgody na transport mas
ziemnych i rekultywacji, warunkéw zagospodarowania mas ziemnych, zgody i zezwolenia
zwigzane z gospodarkg odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie
i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajgcej sposéb obstugi budowy samochodami
ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie
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w zycie organizacji wynikajgcej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektéw i placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca
zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie nalezy narusza¢ gospodarki wodnej na zewnatrz
obszaru inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzadkowych po
ukoriczeniu robét na terenie budowy i obszarach przylegtych. Cato$¢ mas ziemnych nie
wykorzystana podczas robét budowlanych i plantowania terenu ma zostaé zutylizowana
(wywieziona na legalne wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawiania rozliczenia z iloSci wywiezionej ziemi, gruzu i innych odpadéw. Wykonawca
obowigzany jest zagwarantowa¢ mycie wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochoddw
i pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do prac porzadkowych na drogach dojazdowych
i chodnikach wokot terenu budowy.

Prace ziemne

Wykonawca opracuje projekt prac ziemnych i robét geotechnicznych i uzgodni go z Inwestorem.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé
i uzgodni¢ z wiasciwym wydziatem ochrony $rodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw
i postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg
inwestyciji.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na
gtebokosci rownej lub wigkszej niz glgboko$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

Usuniecie humusu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem

wiasciwych robét ziemnych. Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza
obiektem budowlanym darri i wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach,
gdy tak przewiduje projekt prac ziemnych i robét geotechnicznych.

Dostep do mediéw
Po doktadnym rozpoznaniu terenu, nalezy zapewnienie dostawy niezbednych mediéw na czas
budowy: woda, energia elektryczna.

Roboty budowlane

Rozpoczecie robét budowlanych powinno nastgpi¢ niezwlocznie po uzyskaniu ostatecznej decyz;ji
o pozwoleniu na budowe i zatozeniu dziennika budowy. Wykonawca powinien przewidzie¢
mozliwos$¢ wystgpienia przestojow technologicznych np. zwigzanych z niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Odbiory i pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych przepisami prawa kontroli, odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ niezbedny czas ww. formalnosci, tak aby
inwestycje przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym umowg na roboty budowlane.

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezbgednych

prac umozliwiajgcych realizacje planowanej inwestycji w tym m.in.:

= Ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy,
ustawienie niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, musi
zapewni¢ catodobowy nadzér placu budowy.

= Wykonanie niezbednych dojs¢, placéw i dojazdéw na czas budowy.

= Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegdinych prac
i uzyskac jego zgode zaréwno dla termindw realizacji poszczegdélnych etapéw roboét.
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2.5.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

2.5.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Nie dotyczy

2.5.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych przepisami prawa kontroli, odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ niezbedny czas ww. formalnosci, tak aby
inwestycje przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym umowg na roboty budowlane.

2.5.5. OPIS PRZEDMIOTU ODBIORU

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: zgodnie z umowa.

2.5.6. POTWIERDZENIE ODBIORU

Z odbioru zostanie sporzgdzony protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia zgodnie z umowg

2.5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA - PROJEKT

= Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach pierwotnie tynkowanych wykonczyé wyprawg
tynkarska.
* Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych oktadziny sciennych:
okfadziny ceramiczne w sanitariacie i pomieszczeniu technicznym
= Sciany tynkowane malowa¢ dwukrotne, farbami emulsyjnymi;
* Przewiduje sie wykonanie dodatkowych Scianek dziatowych w technologii:
- $cianki dziatowe w technologii gips-karton
- $cianki dziatowe murowane w korytarzu
= Nalezy zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje podtég wraz z posadzkami:
- w sanitariatach, pomieszczenie socjalne - plytki ceramiczne (gres)
- kotlownia - ptytki ceramiczne (gres)
- posadzki w komunikacji- ptytki ceramiczne (gres)
- pomieszczenie biblioteki, archiwum , gabinetu i sali muzealnej
(ptytki drewnopodobne/ panele podtogowe) .
= Nalezy przewidzie¢ wstawienie nowej stolarki drzwiowej wraz z okuciami zgodnie
z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa zbioréw muzealnych.
= Wykona¢ nowe drzwi wejéciowe z projektem niwelacji réznicy w wysokosci terenu zgodnie
z przepisami antywtamaniowymi i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa zbioréw.
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2.5.8. WYMAGANIA SZCZEG()LO\[VE DOTYCZACE ARCHITEKTURY |
WYKONCZENIE

* Nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach o$wietlenie ogdlne - $wiatlem dziennym oraz
sztuczne w technologii LED; dopuszcza si¢ brak oswietlenia dziennego
w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji oraz kottowni.

= Nalezy wykona¢ posadzki z ptytek ceramicznych lub inne materialy tatwo zmywalne, nie
Sliskie.

= Sciany zewnetrzne ociepli¢, podstawowa grubosc warstwy termoizolacji 20cm. Wykonczenie:
tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, silikonowe barwione. Ostateczng kolorystyke i wyraz
estetyczny elewacji budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;.

=  Wykonczenie $cian

a) prace tynkarskie: W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyréznié tynki wykonywane na
podiozu nie chlonnym oraz chionnym. Przewiduje sie zasadniczo zastosowanie
wewnetrznych tynkéw cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie
takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, réwnej powierzchni. Tynki
mogg by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zgtosi¢ poszczegolne fronty robét w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Zgoda ta winna nastgpi¢ po zakorczeniu konstrukcyjnych badz innych zgrubnych
robét ogolnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wiasciwych
parametrow wilgotnosciowych podioza. Ponadto podioze musi byé wolne od
zanieczyszczen, zaciekow, nattuszczen it. Po zakonczeniu prac tynkarskich nalezy je
zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki, peknigcia mogg byé powodem dla
odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje. Do
nastepnej fazy natozenia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze poditoze
(tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Na powierzchniach murowanych tynk
maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, mineralny o grubo$ci min.8mm. Na tynku 3 mm
gtadz tynkarska gipsowa. Na lekkich $ciankach dziatowych nalezy wykonaé tynki w postaci
gladzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania stropéw nad klatkami schodowymi,
spocznikéw, biegéw schodéw od spodu i policzkéw - przed tynkowaniem konieczne
bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie taczg sig pityty szalunkowe, uzupetnienie ubytkdw i
naniesienie warstwy kontaktowej zwigkszajgcej przyczepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki,
jednowarstwowy, cementowo - wapienny o gr. ~8 mm.

b) farba malarska: Zastosowanie do wnetrz farb ceramicznych dajgcych powierzchnie

gtadka, odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych, utrzymujgcych duzg odpornosé
powioki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach pracy (konieczne atesty
potwierdzajgce), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wtasciwej
powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po osiggnigciu przez podioze dopuszczalnego
stopnia wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podioza. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i dokumentacjg
techniczng. Krotno$¢ naktadania farby i kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem
budowlanym i projektem aranzacji wnegtrz oraz projektem kolorystyki.

c) oktadziny ceramiczne:

-ptytka Scienna, ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona potyskiem, --nasigkliwo$é
0,5%<E< 3%, rozmiar np. 30x60cm lub inny - zgodny z proj. wnetrz

- wc: plytki do petnej wysokosci

- pomieszczenie kottowni - plytki na petng wysokos$¢ pomieszczenia

- pomieszczenia socjalne - fartuch z ptytek wysokosci 60-80cm nad blatem, dtugo$é
dopasowana do dtugosci blatu.

- fartuch z plytek przy armaturze sanitarnej
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- zastosowanie fugi elastycznej w kolorze zgodnym z kolorystykg ptytek
d) powioki scienne wewnetrzne - dekoracyjne (opcjonalne)

Podtoze np: tynki cem-wap, tynki gipsowe, zabudowa G-K - wszystkie rodzaje nosnego i
réwnego podioza.

1. Elastyczna powtoka o bardzo drobnych kolorowych (jednokolorowe lub wielokolorowe) ,
gtadkich ptatkach odporna na mycie i szorowanie.

- warstwa gruntujgce

- warstwa podkfadowa- barwiona

- warstwa wiasciwa

2. Powtoki malarskie na podtozu z tkaniny z wiékna szklanego - gtadkie lub delikatne
struktury

- warstwa gruntujgce

- warstwa podktadowa tkanina z wiékna szklanego

- powloka malarska-w odpowiednim kolorze

3. pozostate powtoki malarskie
- warstwa gruntujgce
- powloka malarska-w odpowiednim kolorze

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw spetniajgcych wymagania norm oraz
obowigzujgcych przepiséw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyze;.

Tynki cementowo-wapienne IV kategorii w projektowanych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczeniach - Sciany po zagruntowaniu podioza nalezy malowaé farba
emulsyjng zmywalng, charakteryzujgcg sie podwyzszong odporno$cig na $cieranie i mycie.
Kolorystyke, fakture i uktad wszelkich elementéw wykonczenia $cian nalezy okresli¢ w projekcie
aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgcej atest higieniczny i spetniajgcej wymagania
bezpieczenstwa pozarowego, w odcieniach pastelowych, delikatnych, stonowanych, o trwatych
nie blakngcych kolorach.

Okna.

Stolarka okienna rozwieralno-uchylna PCV lub aluminiowa.

Stolarka zewnetrzna musi spetnia¢ obowigzujgce wymagania w zakresie izolacyjnosci termicznej
i charakterystyki energetycznej budynku [wspétczynnik przenikania ciepta Umax < 0,9 W/m?3K].

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy stosowa¢ okna ze szkleniem matowym lub
zmatowic szklenie przy uzyciu matowej, mlecznej folii samoprzylepne;.

Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy doprecyzowaé kolorystyke i podziaty
konstrukcyjne i estetyczne stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej i zwigzanych z nig
elementéw wykorczenia (zaluzje, rolety, parapety) - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wodoszczelnosc¢ - klasa E 1950

Przepuszczalnos¢ powietrza - 4 klasa

Spetniona no$nos¢ urzgdzen zabezpieczajgcych

System profili - nowoczesna konstrukcja okienno-drzwiowa z przegrodg termiczng, ktorej
zadaniem jest zaspokojenie szerokich oczekiwan i wymagan klientéw. Systemem przeznaczony
do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich wtasnosciach uzytkowych, zapewniajgcych
dobrg izolacjg¢ termiczng i akustyczng tworzonej zabudowy zewnetrznej, gwarantujgc
jednoczesnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan.

System zbudowany z profili trzykomorowych wykonanych z wysokiej, jakosci ksztattownikow
aluminiowych zespolonych przekfadkami termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym. Zastosowanie specjalnie wyprofilowanych przektadek zwiekszajgcych
sztywnos¢ zespolenia ksztattownikéw.
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Parapety

Parapety zewnegtrzne nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. min 0,7mm. Parapety wewnetrzne
nalezy wykonac z aglomarmuru. Kolorystyke elementdéw nalezy okresli¢ na etapie projektu, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w dostosowaniu do estetyki elewacji budynku oraz do przyjete;
aranzacji wnetrz.

Posadzki

Konstrukcja wszystkich posadzek na gruncie wg projektu, w dostosowaniu do sposobu
uzytkowania pomieszczen, z uwzglednieniem projektowanej charakterystyki energetycznej oraz
(jezeli wymagane) ogrzewania podtogowego.

Biblioteka, sala muzealna, gabinet:
Posadzka wykonany z plytek drewnopodobnych / panele podtogowe.

Komunikacja, pomieszczenie socjalne, WC, kottownia

- Plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho,

- nieszkliwiony, matowy,

- rozmiar np. 60x60 cm lub inny,

- antyposlizgowos¢ R10/A,

- nasigkliwos¢ E<3%,

- monokolorystyczny,

- grubos¢ min 10mm.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw na posadzki spetniajgcych wymagania norm
oraz obowigzujgcych przepiséw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikaciji powyze;.

Drzwi zewngtrzne.
Drzwi wejsciowe, zewnetrzne - stolarka PCV, przeszklona. Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla
wszystkich drzwi zewnetrznych - Umax < 1,3 W/m2K.
Klamki i pochwyty - ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ uzytkowa wszystkich drzwi w $wietle - po
otwarciu - nie mniejsza niz 2,0m. Wszystkie drzwi dwuskrzydiowe muszg posiadaé nie blokowane
skrzydto podstawowe o szerokos$ci uzytkowej w $wietle po otwarcie nie mniejszej niz 90cm.
Wszystkie drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku lub z pomieszczenia
nalezy otwieraC na zewnatrz. Zaleca sig¢ wyposazenie drzwi zewnetrznych, zwiaszcza w
miejscach o spodziewanym duzym natezeniu ruchu - w samozamykacze. Jako szklenie nalezy
stosowac szkto bezpieczne, a w przypadku zastosowania wigkszych tafli szklanych nalezy je
oznakowa¢ w sposob widoczny dla uzytkownikéw, zgodnie z wymaganiami warunkéw
technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania.

- wktadka patentowa,

- krawedzie zaokrgglone

- rozetka stal nierdzewna

- klamka typu U-form - strona wewnegtrzna i zewnetrzna stal nierdzewna

- odbgj,

- okucia - stal nierdzewna matowa,

- 3 zawiasy

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42Db

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnegtrzne - drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem
- wktadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu PSK -2 strona wewnegtrzna i zewnetrzna,

- okucia - stal nierdzewna matowa,

- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=32dB
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Drzwi wewnetrzne drewniane petne - drzwi jednoskrzydtowe, peine, oscieznica regulowana
okleina - laminat HPL 1mm, kolor do ustalenia z inwestorem i architektem, dopuszcza sie
zastosowanie drzwi aluminiowych:

- wktadka patentowa,

- krawedzie zaokraglone

- rozetka stal nierdzewna

- klamka typu U-form - strona wewnetrzna i zewnetrzna stal nierdzewna

- odbdj,

- okucia - stal nierdzewna matowa,

- 3 zawiasy

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42Db

Drzwi wewnetrzne drewniane z kratkg wentylacyjng
drzwi jednoskrzydtowe, okleinowane petne, oscieznica regulowana, okleina - laminat HPL 1mm,
kolor do ustalenia z inwestorem i architektem, dopuszcza sie zastosowanie drzwi stalowych, kolor
do ustalenia z inwestorem i architektem
wyposazenie drzwi:
- zaokragglone krawedzie
- wkiadka patentowa, blokada WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz
- rozetka stal nierdzewna
- klamka typu U-form - strona wewnetrzna i zewnetrzna stal nierdzewna
- odbgj,
- okucia - stal nierdzewna matowa,
- oscieznica regulowana,
- kratka wentylacyjna ( zakaz wykonania tulei- otworéw w drzwiach ) dopuszcza sie
systemowe podciecie drzwi.
- 3 zawiasy

= Sufity podwieszane
Nalezy wykonac sufit podwieszany.
W przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym rozprowadzi¢ niezbedne instalacje.
W przypadku zastosowania sufitbw podwieszanych nalezy stosowaé systemowy sufit akustyczny
klasy A o wspdiczynniku pochtaniania dzwiekéw zgodnie z normg miedzynarodowg EN ISO
11654.
Stosuje sig systemowych sufitdw podwieszanych GKBf lub rastrowych systeméw akustycznych.
Preferuje sie sufitowe elementy dzwiekochionne.
Rodzaj zastosowanego sufitu w danym pomieszczeniu do uzgodnienia na etapie projektu wnetrz.
Sufity podwieszone kasetonowe systemowego charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:
Profile nosne I=3600mm
Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili Profile poprzeczne I=600mm
Maksymalny rozstaw konstrukcji z profili Profile poprzeczne 1=1200mm
Wypetnienie wetng mineralng 600x600 mm z krawedzig A gr. 8 mm >90 nieokreslona Dnfw=37**)
600x600 mm z krawedzig A gr. 8 mm 1200 1200 600 600 niewymagane **)
Dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu bez wetny mineralnej. 600x600 mm z
krawedzig A gr.8mm

= Bialy montaz
Wszystkie umywalki, misy toaletowe - ceramiczne, biate. Zaleca sie stosowanie ujednoliconego
typu urzgdzen w catym budynku.
Nalezy stosowac miski ustgpowe podwieszane na stelazach systemowych, umywalki podwieszane
lub mocowane bezposrednio do $ciany. Nie nalezy stosowaé misek ustepowych stojgcych lub
umywalek na postumencie.
Baterie ze stali nierdzewne;j.
W toaletach dla oséb niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne urzadzenia
pomochnicze (porgcze, pochwyty itp) oraz zastosowaé elementy biatego montazu przeznaczone dla
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tych osob, ze szczegdlinym uwzglednieniem osob poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich,
dostosowujgc sposéb montazu.
Wyposazenie dodatkowe (pochwyty, porecze itp) - ze stali nierdzewnej satynowane;.

Wyposazenie sanitarne:
a) WC dla oséb niepetnosprawnych
- Umywalka wiszgca dla niepetnosprawnych
- Miska ustgpowa lejowa wiszgca dla oséb niepetnosprawnych, bez wewnetrznego kotnierza,
dt. 70 cm
- Porecze dla os6b niepetnosprawnych - chromowane $cienne uchylne lub state

b) WC /tazienka
- Umywalka 60 cm z otworem, z przelewem
- Miska ustepowa lejowa wiszgca
- lustro - np. wbudowane okfadzine $cienng

Wyposazenie pozostate
We wszystkich toaletach ogélnodostepnych nad umywalkami nalezy wykonaé lustra wklejane, w
toaletach dla oséb niepetnosprawnych - lustra w ramie, uchyine.

Wyposazenie w pomieszczenia socjalnego oraz kottowni i innych.
W kottowni -zlew techniczny, stal nierdzewna.
W pomieszczeniu socjalnym - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewne;.

Dach

Dach wielopotaciowy zaprojektowany jako tradycyjna wiezba drewniana.

Nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Wszystkie materiaty zamontowac¢ nalezy $cisle wg instrukcji wytworcy systemu. Pokrycia dachowe,
rynny i opierzenia odpowiadajgce projektowi muszg zapewnia¢ szczelno$é we wszystkich
warunkach atmosferycznych, uwzgledniajgc wplyw temperatury na pokrycie. Warstwy wierzchnie
muszg byC absolutnie odporne na zmiang koloru pod wplywem $wiatta i warunkow
atmosferycznych za wyjatkiem przypadkéw przewidzianych przez projektanta (patynowanie). l0$¢ i
rodzaj mocowan nalezy do stosowa¢ do warunkéw pracy elementu.

Akcesoria i obrdbki: wykonanie pokrycia dachu obejmuje kompletne rozwigzania z doborem
petnego uktadu warstw. Kompletne wykonanie obejmuje réwniez zakup, dostawe i montaz
akcesoria oraz obrébek zgodnie z systemowymi detalami wykoriczenia elementéw
architektonicznych

Niedopuszczalne jest wykonywanie uszczelnier silikonem, tak wykonane uszczelnienia nalezy
usungC i zastgpi¢ wypetnieniem z elastycznej masy lub tasmy uszczelniajgcej zgodnie z
technologig oferowanego sytemu pokrycia dachowego.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych i mokrych podiozach.

Konstrukcja dachu musi przewidywa¢ mozliwos¢ czyszczenia oraz dostepu technicznego. Obiekt
wyposazy¢ w wejscia na dach: wewnetrzne lub zewnetrzne.

Elewacja

Elewacje wykona¢ ,metodg lekka-mokra, zwana réwniez metodg BSO (skrét pochodzi od
bezspoinowego systemu ocieplania), polega na zamocowaniu do $cian zewnetrznych budynku
warstw izolacji termicznej - styropian grafitowy gr 20cm , a nastepnie zabezpieczeniu te;j izolacji
siatkg wykonang z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejgco-szpachlowej. Catosé
pokrywana jest zaprawg tynkarskg, zawierajgcg lepiszcze polimerowe lub polimerowo-cementowe,
produkowang w réznych technologiach, granulacjach i strukturach.

W metodzie BSO za trwate potgczenie zardwno poszczegdlnych elementéw, jak iza trwate
pofgczenie warstwy termoizolacyjnej z podiozem odpowiedzialne sg zaprawy: klejaca i klejgco-
szpachlowa. Naprezenia termiczne wynikajgce z ekspozycji $ciany elewacji wystawionej na
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dziatanie czynnikow zewnetrznych (gtéwnie wskutek promieniowania cieplnego storica, skokowych
wahan temperatur, rozmarzania/zamarzania lub gwattownego ochiodzenia gérnej warstwy
wwyniku opadéw np. gradu) przejmuje warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego. Cato$é
systemu ocieplania zamyka cienkowarstwowa warstwa dekoracyjno-ochronna. Najwazniejszym
zadaniem tego skfadnika jest ochrona materiatéw znajdujgcych sie pod warstwg tynku
nawierzchniowego oraz spetnienie wszystkich oczekiwan sfery zwigzanej z estetykg elewacji.
Rozpoczegcie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

-roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podioza zostang zakornczone i odebrane;

-wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, okfadziny
i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

-widoczne zawilgocone miejsca w podifozu wyschng (roboty wewngtrzne ,mokre” powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

-przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane W sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosé;

- rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdélnosci:

- nalezy stosowaC wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzgcych, z réznych systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji
producenta i zwigksza ryzyko szkéd,;

- wszelkie materiaty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone powierzchnie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni s$cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

Oswietlenie elewacji nalezy przewidzie¢ oswietlenie elewacji: oswietlenie stylizowane, kolor
czarny.

Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa, powlekana. W razie potrzeby do odwodnienia dachu
nalezy zastosowac podgrzewane wpusty dachowe.

Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie - blacha stalowa, powlekana gr. min. 0,7mm.

Zadaszenie wejscia gtébwnego.

Wejscie gtdwne do budynku nalezy poprzedzi¢ zadaszeniem szklanym. Forme zadaszenia

nalezy dostosowaC do wystroju architektonicznego elewacji budynku, zgodnie z Koncepcjg
Architektoniczng

2.5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

1) Fundamenty
Fundamenty nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw posadowienia. Zakitada sie
posadowienie bezposrednie na fawach lub stopach fundamentowych. tawy i $ciany
fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe , ocieplone ptytami polistyrenu
ekstradowanego.
Dopuszcza sie wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw fundamentowych.
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2)

3)

Zabezpieczone przeciw wodzie izolacjg wodochronng typu lekkiego, powtokowo przez
malowanie $rodkiem izolujgcym. Srodki musza spetnia¢ wymagania PN-69 B-10260; PN-B-
24006D; PN-B-24000. Izolacje wykona¢ przed ociepleniem $cian styropianem
ekstrudowanym. Nalezy wykona¢ izolacje poziome na fundamentach w postaci izolacyjnej
wodoszczelnej masy szpachlowej z potgczeniem z izolacjg pionowg $cian. Izolacja termiczna
scian styropian ekstrudowany.Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla fundamentow
i podtogi na gruncie U< 0,15-0,20 W/m2k.

Koncowe rozwigzanie konstrukcji fundamentéw i $cian fundamentowych podane zostanie na
etapie projektu budowlanego po dokonaniu obliczen.

Sciany
Sciany zewnetrze
Sciany zewnetrzne - beton komorkowy - dostosowanie do projektowanej charakterystyki
energetycznej i z uwzglednieniem mozliwie wysokiej izolacyjnosci akustycznej przegrod.
ciany stanowigce obudowe kottowni - o odpornosci ogniowej min. REI 60.
Sciany wewnetrzne
= Sciany nosne wewnetrzne - beton komorkowy - dostosowanie do projektowanej
charakterystyki energetycznej i z uwzglednieniem mozliwie wysokiej izolacyjnosci
akustycznej przegrod. Zaleca si¢ wykonac zelbetowych rdzeni wzmacniajgce.
= Sciany dziatowe wewnetrzne - beton komérkowy
Uwaga! Istnieje mozliwos¢ wykonania $cian dziatowych w technologii lekkiej GKB (GKBi).
Zabudowa lekka z plyty gipsowo-kartonowej na systemowej podkonstrukcji. Zastosowana
technologia scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. cechy powinny
umozliwiaC zawieszenie na $cianach szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen
wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane
jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
pomieszczen. Narozniki Scian i $cianek zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi. -
odbojnice poziome i pionowe.
Wszystkie $ciany nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem. Ze wzgledu na
koniecznos¢ czestego mycia i dezynfekcji we wszystkich projektowanych pomieszczeniach
mokrych nalezy stosowac ptyty GKBI. W pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnie narazone
na kontakt z wodg zewnetrzne plyt od strony pomieszczenia nalezy zabezpieczyé folig
w pitynie. Na styku powierzchni szczegdlnie zagrozonych wptywem wilgoci malowaé folig
w plynie na siatce. Przy realizacji nalezy zastosowa¢ wszystkie elementu systemu [ptyty,
wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne, system zamocowan
itp.]JPowierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w catosci.
Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych muszg zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg
gruntujgcg wgtebng do ptyt GKBI.W $ciankach GKBI nalezy zastosowac profile wzmocnione
pionowe i poziome wraz z odpowiednimi tgcznikami na catej wysokosci $cianki przy wszystkich
otworach drzwiowych i okiennych. W $ciankach GKBI nalezy zastosowaé systemowe
wzmocnienia pod wszystkie urzgdzenia podwieszane.
Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 cm -
druga warstwa poszycia, kotki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm
Wykonczenie:
*wstepne - gips szpachlowy z wiéknem szklanym np. Uniflot firmy Knauff na siatce z witdkna
szklanego do tgczenia ptyt GKB lub inny rownowazny.
* wtasciwe (wierzchnie) - gips szpachlowy do wykornczenia ostatecznego
W przypadku zastosowania ptyt GKBi w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie
zewnetrzne ptyt od strony pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng folig

w plynie.

Podciagi, nadproza, wierice
Podciaggi, wience zelbetowe monolityczne wykonane na placu budowy.
Nadproza zelbetowe monolityczne wykonane na placu budowy lub prefabrykowane.
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4) Strop zelbetowy
Zaprojektowano strop z ptyty zelbetowej grubosci 15cm krzyzowo zbrojonej nad parterem.
Klasa betonu C20/25, klasa stali zbrojeniowej A-1lIN (B500SP). Zbrojnie wykonaé zgodnie z
zasadami zawartymi w normie zelbetowe;.

5) Stupy zelbetowy
Zaprojektowano stupy parteru oraz trzpienie poddasza. Klasa betonu C20/25, klasa stali
zbrojeniowej A-IlIN (B500SP).

6) Schody Zzelbetowe
Schody zelbetowe o grubosci biegu 15cm zbrojone pretami klasy A-I1IN.

7) Wigzba dachowa
Wigzba dachowa tradycyjna drewniana, pokrycie z blachy dachowej dachéwkopodobne;.
Drewno montowane na wigzbie dachowej powinno mie¢ klase C24.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢, najpierw przeciwko dziataniu grzybéw
i owadow, a nastepnie zabezpieczy¢ ogniowo.
Montaz fotowoltaiki , nalezy przewidzie¢ podkonstrukgji tych systeméw do powierzchni dachu.

Zaktadane materiaty:

beton konstrukcyjny C20/25,

chudy beton C8/10 (B10),

prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN (BSt5008S),

gtadka stal A-O (gat. St0S-b), A-l ( gtadka St3SX lub St3SY),
zaprawa cementowo-wapienna marki M4

drewno klasy C24

2.5.10. TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH

Zakres rozwiazan projektowych z technicznymi wymaganiami dotyczacymi rozwigzan
instalacyjnych.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce projekty instalacji:
Instalacje zewnetrzne :
1) projekt przytgcza wodociggowego
2) Projekt instalacji zewnetrznej / przytgcza kanalizacji sanitarnej
3) Projekt instalacji zewnetrznej / przytgcza kanalizacji deszczowej
4) Projekt instalacji / przytgcza teletechnicznego
5) Projekt instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej zasilania budynku

Instalacje wewnetrzne :
1. Projekt instalacji c.o. oparty na zasilaniu z kotta na pellet, ogrzewanie podtogowe.
2. Projekt instalacji sanitarnych: instalacji wodociggowej i kanalizacji, cieptej wody uzytkowe;.
4.Projekt instalacji zwigzanych z bezpieczenstwem ppoz. w tym SAP, oddymianie (jesli
konieczne) z uwzglednieniem innych elementdéw systemu wynikajgcych z przepiséw p.poz

projekt instalacji elektrycznych - w tym miedzy innymi: instalacji zasilajgcej,
oswietleniowej ogdlnej, oswietlenia awaryjnego i kierunkowego - opartych na technologii
LED;

5. Projekt instalacji teletechnicznych (niskoprgdowe):
a. instalacji sieci strukturalnej (sie¢ komputerowa i telefoniczna)

Wszystkie projektowane instalacje nalezy poprowadzi¢ tak aby jak najbardziej ograniczy¢ ich
ingerencje wewnetrzna i elewacje budynku.
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Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej. W
zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ podtgczenie budynku do
istniejgcej sieci wodociggowej. Wiasciciel sieci wodociggowej zapewnia dla projektowanego
obiektu dostawe wody w wymagane;j ilosci, jakosci i o odpowiednim cisnieniu.

Woda do budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe, winna odpowiadac¢
warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych. Przytgcz wodociggowy nalezy zakonczy¢ studnig
wodomierzowg. W studni nalezy przewidzie¢ montaz m.in.: odpowiednich zaworéw odcinajgcych,
wodomierza, zaworu antyskazeniowego. Od studni wodomierzowej wykonaé zewnetrzng
instalacje wodociggowa do budynku.

Na instalacji socjalno-bytowej przewidzie¢ elektrozawér priorytetu ktérego zadaniem jest odciecie
doptywu wody do instalacji socjalno-bytowej, uniemozliwiajgc niekontrolowany wyptyw wody z
instalacji i spadek cisnienia w czasie pozaru. Na instalacji p.poz zamontowaé zestaw do
podnoszenia cis$nienia wody z atestem p.poz.

2.5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH PRAC

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej gr. 8cm
Dojscia z kostki brukowej gr 6cm

Obrzeza betonowe

Opaska wokot budynku

2.512. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. INSTALACJE ZEWNETRZNE | PRZYLACZA
-kanalizacji sanitarnej

-kanalizacji deszczowej

- wodnego,

- elektroenergetycznego

- teletechnicznego (internet szerokopasmowy i telefon)

B. ZJAZDY, WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY, MIEJSCA POSTOJOWE

W zwigzku z budowg obiektu, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢é wewnetrzny uktad
komunikacyjny potaczony z drogg publiczng poprzez zjazd prywatny od strony potudniowej
oraz wykonaniem miejsc postojowych - od strony potudniowej. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o warunki techniczne wykonania zjazdu prywatnego z drogi publicznej do zarzadcy drogi.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzny uktad komunikacyjny z miejscami postojowymi
potoznymi w catosci na terenie dziatki objetej opracowaniem:

= utwardzenie

* miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz miejsce
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0m.

= parking oraz dojazd zaprojektowane z odpowiednich warstw:

- warstwa podbudowy ttuczen gr. 40,

- podsypka betonowa 1:3 gr. 4cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

= chodnik zaprojektowany z odpowiednich warstw:

- podbudowa z pospotki gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr. 4cm

- nawierzchnia z kostki gr. 6cm

= opaski wokét budynku, o szeroko$ci minimalnej 60cm, z wypetnieniem zwirem ptukanym lub
kruszywem ozdobnym roztozonym réwnomiernie na catej powierzchni do gtebokosci min. 10cm
oddzielajgc od podtoza geowtdkning (z wywinigciem na Sciang), zakonczenie opaski obrzezem
chodnikowym betonowym.
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llos¢ miejsc postojowych - zgodnie z projektem koncepcyjnym PZT zawartym w niniejszym
opracowaniu.

Uwaga: Zachowa¢ minimalne odlegtosci wydzielonych miejsc postojowych od :

= granic sgsiednich dziatek budowlanych,

* od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku biblioteki

Nawierzchnie drég wewnetrznych i placéw manewrowych uksztattowa¢ wysokosciowo za
pomocy odpowiednio dobranych spadkéw podituznych i poprzecznych w taki sposéb, aby
zapewniC naturalny sptyw wod opadowych na teren zielony dziatki. Nie dopuszcza sie zrzutu
wod opadowych na droge.

Ostateczna powierzchnia drég wewnetrznych, terenéw komunikacyjnych, parkingdw i doj$¢
- wynikac¢ bedzie z projektu zagospodarowania terenu.

C. TRAWNIKI

Wszelkie wskazane w projekcie obszary zielone znajdujgce sie¢ wokét budynku nalezy
zagospodarowac jako trawnik. Przed wykonaniem trawnika nalezy teren oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen budowlanych (gruz, styropian, pojemniki, inne rodzaje zanieczyszczen) oraz z
kamienia. Na powierzchni gruntu roztozy¢ warstwe ziemi zyznej (ogrodniczej) grubosci 20 cm i
zagesci¢ zgodnie z technologig wykonywania trawnikéw rekreacyjnych. Rodzaj trawy (sktad
gatunkowy) dobra¢ do przewidywanego sposobu uzytkowania terenéw zielonych, rodzaju
gruntu oraz nastonecznienia, przy czym nalezy stosowac trawy o wysokiej odpornosci na
deptanie i niezbyt intensywnym wzroscie. Zamawiajgcy pozostawia Wykonawcy dowolnos$¢ w
zakresie techniki wykonania trawnika:

- trawnik wysiewany do gruntu

- trawnik z darni (z rolki).

D. WYBURZENIE
Rozbiérka budynku nie jest objeta wnioskiem.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 4 WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMIZ
ODREBNYCH PRZEPISOW

Nalezy uzyskac i przedtozy¢ wszelkie dokumenty (oswiadczenia, ekspertyzy) wymagane
przepisami i/lub dotyczace charakterystycznych/ problematycznych elementéw budynkéw i ich
otoczenia - wystawione przez uprawnione osoby lub organy, w szczegoélnosci dotyczgce:
Rozwigzan ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzan dotyczacych infrastruktury technicznej;

Zgodnosci projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi;
Dostepu do drég publicznych;
Wyliczen i bilanséw mocy przez uprawnione osoby.

moow>

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEMI
WYKONANIEM ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z pdzn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawieszczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

 Polskie Normy oraz inne obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

« Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 720
z p6ézn. zm.),),

* Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzes$nia 2014 r.w
sprawie zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz.U. z 2014 r., poz.1240),

» Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w
sprawie warunkow, sposobu i trybu przenoszenia muzealiéw (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz.
569).
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,W
SZCZEGOLNOSCI:

41.

4.2.

43.

44,

4.5.

4.6.

4.7

4.8

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ ORAZ MAPA DO CELOWPROJEKTOWYCH

Aktualng Mape do celéw projektowych winien uzyska¢ Wykonawca we wtasnym zakresie
ina swoj koszt.

WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA  TERENIE
BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Dla catego terenu inwestycji nie byly prowadzone badania .

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie dotyczy

INWENTARYZACJA ZIELENI

Nie jest wymagana

DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERYDO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Nie dotyczy.

POMIARY  RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH
UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy.

INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANEZ PRZYLACZENIAMI OBIEKTU

Umowy na istniejgce przytgcza zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

30



Zat. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu




Zal. Nr 6 Elewacje boczne




Zat. nr 7 do P.F.U. — OPIS WYPOSAZENIA

»BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI, LOKALNEGO MUZEUM
ORAZ PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

OPIS WYPOSAZENIA

[kolorystyka ustalana bedzie na etapie wykonawstwa z zamawiajacym]

0.2 Biblioteka:

- regat na ksigzki — 15 sztuk

Regat otwarty z pionem $rodkowym wzmacniajacym zapobiegajgcym uginaniu sie pétek.
- wykonany z wysokiej jakosci ptyty laminowanej 18 mm

- widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS

- plecy biate z ptyty HDF 4 mm

Wymiary:

- wysokos¢: okoto 217 cm
- szerokos$é: 120 cm

- gteboko$¢: 36 cm

- wysokos$¢ potki: — do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizaciji
rrTTITLLLL |
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- regat na katalogi — 1 sztuka

— regat na katalogi lub ksigzki tgczyé ma w sobie funkcje ekspozycji i magazynowania. Ustawione pod
katem ekspozytory stuzg do umieszczenia na nich katalogéw w sposéb. Regat wykonany jest
w catosci z plyty laminowanej 18 mm. Widoczne krawedzie wykoriczone okleing ABS-PCV 1 mm. plecy
w kolorze korpusu z plyty 18 mm. Wymiary typowe: 186h x 87 x 45 cm (15 przegrédek).

0.3 Gabinet:

- fotel obrotowy — 1 sztuka,
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- biurko 1 sztuka

Biurko do gabinetu sktada ma sie z szafki z drzwiami oraz szafki z szufladami , na ktérych spoczywa

pogrubiony blat wsparty na metalowych podporach. Z przodu biurka pomiedzy szafkami znajdowaé sie

ma blenda - ostona przednia.

Specyfikacja:

- wykonane z wysokiej jakosci ptyty laminowanej 18 mm
- blat pogrubiony do 36 mm

- widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS

- nowoczesne aluminiowe uchwyty

- prowadnice szuflad kulkowe mocne z petnym wysuwem
Wymiary: 150 x 70 x 75h cm

N
- fotele dla gosci — 2 sztuki:

Charakterystyka

= Materiat : Do uzgodnienia z zamawiajgcym
= Nogi: Drewno

= Konstrukcja : Drewno, Sklejka

= Obicie : Tkanina

= Liczba oséb : 1-osobowa

Wymiary

= Diugosc: 78 cm

= Wysokos$¢ : 76 cm

= Glebokos$¢: 71 cm

= Wysokos$¢ siedziska : 44 cm
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Gtebokos¢ siedziska : 51 cm

- szafka na komputer — 1 sztuka
- mobilna szafka na kétkach na komputer stacjonarny.
- wykonany z wysokiej jakosci ptyty laminowanej 18 mm
- widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS
- kétka meblowe z hamulcem
- przepust kablowy
Wymiary zewnetrzne:
- wysokos$¢: 65 cm
- szeroko$¢: 60 cm
- gteboko$é: 60 cm
Wymiary wneki: - wysokos$¢: 56 cm - szerokosé: 56 cm - giebokosé: 55 cm
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0.8 Sala muzealna:

- Gablota — 6 sztuk

SPECYFIKACJA:

Szkio osadzone jest za pomocg gumowych uszczelek.

Potki mocowane sg na regulowanych podpérkach umozliwiajgcych ptynng regulacje ich wysokosci,
w zaleznosci od wysokosci ustawianych eksponatéw.

Drzwi szklane posiadajg zamek patentowy, zabezpieczajgc eksponowany towar przed osobami
niepowotanymi.

Boki i plecy szklane potaczone sg z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami.

Uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych.

W cokole zastosowane sg regulatory poziomu, zapewniajgce tatwe wypoziomowanie.
Wymiary L x W x H : 100 x 50 x 200 [cm].

Ptyta ptyta wiérowa laminowana 18 mm.

Szkto - potki # 6 mm, bok i drzwi # 5 mm.

Profil aluminiowy anodowany 30x30 mm.

200
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- lada muzealna - 6 sztuk
Konstrukcja lady jest wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Wypeinienie dolnej czeéci

stanowi ptyta w modnych dekorach a w gérna czes$¢ lady jest przeszklona.
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Zat. nr 8 do P.F.U. - WYKAZ WYPOSAZENIA HIGIENICZNEGO

WYKAZ WYPOSAZENIA HIGIENICZNEGO DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA

PARTER
| RAzwRroNERzCzERR | e e Niol:EEgZNh:IIT(I LUSTRO N|EPZE§§§§E£VIQ¢4YCH
SMIECI TOALETOWY | PAPIEROWE
1 | Hol + komunikacja 1 sztuka
2 | Biblioteka 1 sztuka
3 | Gabinet 1 sztuka
4 | WC dla niepetnosprawnych | 1 sztuka | 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka | 4 sztuki
5 |WC 1sztuka | 1sztuka | 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka
6 | Pomieszczenie socjalne 1 sztuka
7 | Kottownia 1 sztuka |1 sztuka
8 | Sala muzealna

mgr inZ. arch. _Michol Wiudzik

Uprawnienia oydowigne W SpeE .
architektofff do projektowania bez

ogroni_cz"z/eh Nr Rz/A-13/11 Izba PK-0306
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