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Wykaz pomieszczeń: KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka
18 Klatka schodowa 23.56 m2 Terakota
Razem 23.56 m2

18 Klatka schodowa
23.56 m2 Terakota

Wykaz pomieszczeń: Budynek - PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka
1 SANITARIATY DAMSKIE 18.04 m2 Terakota
2 SANITARIATY MĘSKIE 18.10 m2 Terakota
3 ZAPLECZE 18.79 m2 Tarket
4 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 58.27 m2 Tarket
5 SALA WYPOCZYNKU 38.57 m2 Tarket
6 SALA REHABILITACYJNA 38.52 m2 Tarket
7 SZATNIA OPIEKUNÓW 18.79 m2 Tarket
8 SALA ZABAW 58.27 m2 Tarket
9 ZAPLECZE 18.80 m2 Tarket
10 SALA ZABAW 38.52 m2 Tarket
11 ZAPLECZE GOSPODARCZE 18.78 m2 Tarket
12 ZAPLECZE GOSPODARCZE 18.80 m2 Terakota
13 KLATKA SCHODOWA 18.82 m2 Terakota
14 ŁĄCZNIK - B 21.91 m2 Tarket
15 Sprzęt do ćwiczeń 36.93 m2 Tarket
16 ARCHIWUM 36.93 m2 Tarket
17 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 103.14 m2 Tarket
Razem 579.98 m2
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36.93 m2 Tarket

14 ŁĄCZNIK - B
21.91 m2 Tarket

16 ARCHIWUM
36.93 m2 Tarket
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13 KLATKA SCHODOWA
18.82 m2 Terakota
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17 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
103.14 m2 Tarket
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