
Wykaz pomieszczeń: Budynek - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka
1 PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 18.20 m2 Terakota
2 SANITARIATY PERSONELU 18.10 m2 Terakota
3 ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch 18.46 m2 Terakota
4 SALA ŻŁOBKOWA 58.28 m2 Tarket
5 ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch 18.46 m2 Terakota
6 SALA ŻŁOBKOWA 58.28 m2 Tarket
7 PIELEGNIARKA 18.79 m2 Tarket
8 SALA ŻŁOBKOWA 58.27 m2 Tarket
9 ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch 18.46 m2 Terakota
10 SALA ŻŁOBKOWA 58.28 m2 Tarket
11 ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch 18.46 m2 Terakota
12 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 103.14 m2 Tarket
13 KLATKA SCHODOWA 18.82 m2 Terakota
14 ŁĄCZNIK - B 21.91 m2 Tarket
15 WIATROŁAP 4.26 m2 Terakota
16 SZATNIA 36.93 m2 Tarket
17 Dyrektor 21.56 m2 Tarket
18 KSIĘGOWOŚĆ 14.68 m2 Tarket
Razem 583.34 m2
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12 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
103.14 m2 Tarket

14 ŁĄCZNIK - B
21.91 m2 Tarket

18 KSIĘGOWOŚĆ
14.68 m2 Tarket

17 Dyrektor
21.56 m2 Tarket
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6 POMIESZCZENIE BIUROWE
18.81 m2 Parkiet

5 POMIESZCZENIE BIUROWE
18.81 m2 Parkiet

7 POMIESZCZENIE BIUROWE
18.81 m2 Parkiet

8 POMIESZCZENIE BIUROWE
18.81 m2 Parkiet
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Wykaz pomieszczeń: KLATKA SCHODOWA - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka
19 Klatka schodowa 23.56 m2 Terakota
Razem 23.56 m2
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