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I OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor: Miasto teczyca 99-100 Leczyca M. Konopnickiej 14

1.1.2. Adres inwestycji: Obreb: 1 Leczyca; dz. nr ew. 423/69

1.1.3. Temat Rozbudowa o klatke schodowg i przebudowa czesci budynku szkolnego na ztobek

1.1.4.Branza: Elektryczna.

1.1.5.Zespdt Projektowy:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Pazurek

1.1.6.Data opracowania: pazdziernik 2023 r.

2.  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicz-
nych w budynku szkoty podstawowej zlokalizowanej w miejscowosci Leczyca.

W zakres dokumentacji wchodzg nastepujgce instalacje:

a). zasilanie,

b). rozdzielnice elektryczne,

d). instalacje oswietlenia ogdlnego,

e). instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe),

f). instalacje gniazd wtykowych i urzagdzen dedykowanych g).

ochrona przepieciowa,

h). instalacje uziemiajace,

i). instalacje niskoprgdowe: sieci komputerowej, monitoringu, domofonowa

|

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
- Projekt architektoniczny obiektu — rzut inwentaryzacji
- aktualne przepisy i Polskie Normy w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

szczegoblnie w zakresie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwporazeniowe;.

4. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podsta-
wowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
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- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym:;

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Dobodr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne;

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow;

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;

- PN-HD 60364-5-54:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych;

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietle-
niowe i instalacje oswietleniowe;

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa;

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz. 6: Sprawdzanie;

- PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenhstwa;

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

- N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwpora-
zeniowa;

- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elek-
tryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

- PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerowe;

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., wraz z
pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r.,
poz. 1504; wraz z pézniejszymi zmianami;
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401);

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.109/719);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnie-
niu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wyda-
wania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pd6zniejszymi
Zmianami).

. ZRODEA ZASILANIA | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku odbywa sie kablem doprowadzonym z budynku Szkoty z istniejgcej rozdzielni
gtébwnej szkoty podstawowej . Rozliczanie energii odbywaé sie bedzie na zasadzie podlicznika
Szkoty podstawowej ktéry znajduje sie w rozdzielni gtdbwnej RG na poziomie piwnic Z rozdzielni-
cy gtéwnej zasilane bedg rozdzielnia gtéwna RG projektowanego ztobka. Jako gtéwny przeciw-
pozarowy wytgcznik prgdu na czesé¢ zotbka projektuje sie wytgcznik typu CX2004, ktory
zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku wraz ze sterowaniem urzgdzen ppoz i wy-tacznikdéw
przyciskow. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwodowe rozdzielnie na poszczegol-

nych kondygnacjach. Z lokalnych rozdzielni zasilane bedg obwody gniazd i oswietlenia, oraz
obwody dedykowane do podgrzewaczy wody, osobne obwody do grzejnikdw elektrycznych, oraz
klimatyzatorow i suszarek do rgk i innych urzgdzen. Zasilanie do poszczegolnych rozdzielni wy-
kona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH-J 5x16 RM/ RE 1KV B2ca.

W instalacjach elektrycznych wprowadzono podziat odbioréw na poszczegolne kategorie pod
wzgledem pewnosci zasilania:
- odbiorniki | kategorii - (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oprawy
oswietlenia awa-ryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego, sg zasilane z
modutéw indywidualnych, z czasem podtrzymania 3 godziny, (ponie-
waz zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-5-56:2010, czas
podtrzymania oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wiekszy — rowny
od 1 godziny, przyjeto inwertery z czasem 3 godzin). W przypadku
awarii zasilania, oprawy te zostang automatycznie zatgczone. Opra-
wy ewakuacyjne w normalnym trybie pracujg na jasno a oprawy awa-
ryjne na ciemno.

- odbiorniki Il kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze przekra-
czac czas 30 minut.

. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczne sg wykonane w oparciu o katalog typowych tablic. Zainstalowana w
nich aparatura i jej parametry elektryczne sg przedstawione na schematach ideowych, ktore
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie wykonane zostato na oprawach ledowych. Instalacje wykonano przewodem YDYzo
1,5 mmz. Wymagane srednie natezenie o$wietlenia jest zgodne z normg PN-EN-12464-1. Stero-
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10.

wanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez taczniki pojedyncze i $wiecznikowe, zlokalizowa-
ne w miejscach wskazanych na planie. Sterowanie zatgczaniem opraw bedzie bezposrednie. In-
stalacje oswietlenia wykonac¢ nalezy przewodem zgodnym ze schematem ideowym tablic, prowa-
dzonym pod tynkiem. Wszystkie oprawy oswietleniowe zabudowane w lokalu muszg by¢ wyposa-
zone w kompensacje mocy biernej. Wymagane natezenie oswietlenia w tych pomieszczeniach
WYNosi:

- biura, sale lekcyjne, sala gimnastyczna — min. 500Ix

- wc — min 200Ix

- socjal — min 200Ix

- komunikacja 100Ix

Typ zastosowanych opraw, ich rozmieszczenie, tgcznikéw, osprzetu, szczegotowy sposéb prowa-

dzenia instalacji, przekrdj i typ przewoddéw okreslono na zatgczonym rysunku.

. INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Wymagane i ponadstandardowe awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (w tym nad drzwiami ze-
wnetrznymi i w ew. toalecie dla niepetnosprawnych) oraz podéwietlane znaki ewakuacyjne zgod-
ne z PN-EN 1838:2013-11, dziatajgce przez co najmniej 3 godzine od zaniku oswietlenia podsta-
wowego, przewidziano w postaci opraw oswietleniowych ledowych zasilanych z indywidualnych
modutdw oswietlenia awaryjnego, z czasem podtrzymania 3h z funkcjg testu recznego, oraz
opraw piktogramowych ledowych réwniez z 3h uktadem podtrzymania i rowniez z funkcjg testu
recznego. Srednie natezenie tego o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej
co najmniej 1Ix, a w poblizu hydrantéw wewnetrznych, gasnic oraz punktow medycznych i apte-
czek co najmniej 5Ix. Oprawy muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

. INSTALACJE SILY | GNIAZD

WTYKOWYCH Instalacje gniazd wtykowych.

Gniazda wtyczkowe zasilane sg z tablicy oddziatowych.

- gniazd wtyczkowych jednofazowych, ogdinych (230V),

Instalacje wykonano przewodami typu YDYZo, o przekroju dostosowanych do obcigzenia, utozo-
nymi na tynku na uchwytach dystansowych, w rurkach w $ciankach GK lub pod tynkiem, w zalez-
nosci od charakteru pomieszczenia.

Dokfadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, urzgdzen elektrycznych, typ i rodzaj stoso-
wanego osprzetu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

W przypadku zasilania urzgdzen na dachu bgdz scianach zewnetrznych w niniejszym projekcie
nalezy ustali¢ je na etapie wykonawstwa. Miejsce doprowadzenia zasilania do urzadzen na da-
chu badz scianach zewnetrznych wskazane zostanie na etapie wykonawstwa po ostatecznym
zlokalizowaniu urzadzen zewnetrznych.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowano kombinowang dwustopniowg ochrone przed przepieciami, ktorg zapewniajg
ochronniki przepigciowe:

Il stopien ochrony — ochronniki TYP2, bedg zainstalowane w rozdzielnicach obwodowych.

| stopieh ochrony — ochronniki TYP1, bedg zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG
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11. INSTALACJE UZIEMIAJACE | OCHRONY ODGROMOWEJ

System uziemien i potgczen wyréwnawczych pokazany zostat na planach i schematach.

System ochrony odgromowej budynku istniejgcy, nie ujety niniejszym opracowaniem.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zastosowano zdalny system wytgcznika gtdwnego pradu dla pomieszczen Zztobka realizowany wy-
tacznikem zlokalizowanymi przy drzwiach wyjsciowych z budynku. Zadziatanie wytgcznika gtdbwnego
pradu nie powoduje pozbawienia napiecia na obwodach central oddymiajgcych klatki schodowe.

13. UWAGI OGOLNE

-wszystkie instalacje elektryczne wykonane zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i wy-
tycznymi,
-przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru instalacji na zgodnosc¢ z
przepisami normy PN-IEC 60364,
-w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzgdzenia i elementy instalacji posiadajgce ak-
tualne atesty i dopuszczenia do stosowania,
W modernizowanych pomieszczeniach obowigzuje sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako ochro-
ne od porazen zastosowano system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i urzgdze-
niach elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim sa-
mym jak zyly robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i
ochronnego PE. Obwody odbiorcze sg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytgcznika-
mi roznicowoprgdowymi.
Zadaniem dodatkowych potgczen wyréwnawczych jest metaliczne potgczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytgczyé wszystkie przewody
ochronne obwoddéw gniazd wtykowych (podtgczone do kotkdbw ochronnych), opraw oswietlenio-
wych wymagajgcych ochrony oraz zyly ochronne przewodéw instalacji elektrycznych. Zaciski
ochronne PE, rozdzielnicy nalezy uziemi¢. Wymagana wartoS¢ opornosci
uziemienia:
R.10
Przewdd neutralny N w instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody ochronne ,PE” win-
ny miec¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych przewodow powinny byé ozna-
czone w pasy zottozielone. Analogicznie przewody neutralne ,N” winny by¢ oznaczone barwg ja-
snoniebieska.
Catos¢ instalacji elektroenergetycznej jest wykonana przewodami o izolacji na napigcie 750V. Po
wykonaniu wszystkich instalacji wykonano pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwpora-
zeniowej. Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy scisle stosowac sie do postanowien za-
wartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych —
cze$c¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na starannosé potgczen

przewoddéw ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie otworéw aparatéw i urzgdzen.
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15. UWAGI KONCOWE

1. W czasie realizacji inwestycji ewentualne zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ nanie-
sione na kazdym egzemplarzu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu zmian z Nadzorem In-
westorskim i Autorskim.

2. W czasie wykonywania instalacji w budynku nalezy stosowa¢ m.in. norme PN-EN 501-2 ,Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku" (oprac. w maju 2002r.)

3. Wszystkie urzagdzenia elektryczne montowane w budynku powinny posiada¢ odpowiednie ate-
sty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

4. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ niezbedne badania i pomia-
ry, ktérych wyniki nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

. OBLICZENIA TECHNICZNE
. OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZAPOTRZEBOWANEJ

Obliczenia przeprowadzono metodg wspétczynnika zapotrzebowania ,K.”.

2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Obwody instalacji o$wietlenia zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy wytgcznikow
réznicowoprgdowych i nadmiarowych o charakterystykach B i C. Obwody gniazd wtykowych za-
bezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi wyposazonymi w cztony nadmiarowe o charak-
terystykach B i C. Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczono przed skutkami zwaré przy pomocy
bezpiecznikéw topikowych o charakterystykach zwtocznych.

Przekroj przewoddw obwoddw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w oparciu o

norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania przewodow.

. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIOWEJ

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego ukfadu zasilania stwierdzono,
ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu dopusz-
czalnych czasow wytgczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz
zastosowanie wytgcznikédw ochronnych réznicowoprgdowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest
wiekszy od pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :
t£5sek. -dlatablic,
t< 0,4 sek. - dla elementéw instalacji
t 0,2 sek. -dlaelementdw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (fazienki, natryski, WC,

wezet cieplny, zaplecza kuchenne itp.).
Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk pradowo-czasowych zabezpieczen

dla obliczonych uprzednio prgdow zwarcia.

WYKONAL:

mgr. Inz Krzysztof Pazurek
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