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|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnej wod. — kan.,
przeciwpozarowej oraz centralnego ogrzewania w przebudowywanej czesci budynku szkoly z
przeznaczeniem na ztobek w miejscowosci teczyca, ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6C, dz. nr 423/69,
99-100 teczyca.
W zakres rzeczowy opracowania wchodzg:

— instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

— instalacja przeciwpozarowa

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja centralnego ogrzewania

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentaciji jest:

Zlecenie Inwestora

— czesc¢ konstrukcyjna i architektoniczna projektu wykonawczego obiektu

—  obowigzujgce normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogéine metody obliczania

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana

— ciepfa przez grunt. Metoda obliczania

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych.
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3. INWESTOR

Inwestorem jest Miasto teczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przebudowywany budynek czesci obiektu szkoty z przeznaczeniem na Ztobek, bedgcy przedmiotem
niniejszej dokumentacji zaopatrywany w wode jest z istniejgcego przytacza wodociggowego dn. 50 PE.
Przytgcze zaopatrywane jest z istniejacego wodociggu d=110 PCW, zgodnie z rys. zagospodarowania
terenu.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie w technologii tworzyw sztucznych firmy z rur PE
(PN16 dla t=60°C w przypadku wody cieptej oraz PN10 dla t=20°C w przypadku wody zimnej) o potgczenia
zgrzewanych (spajanie polifuzyjne) oraz ksztattkach przejsciowych gwintowanych, uszczelnianych tasma
izolacyjna.

Instalacja bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajgcg i czerpalng oraz standardowe
przybory sanitarne, zgodnie z czescig graficzna niniejszego projektu.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.
Przewody rozprowadzajgce pod stropami mocujac je uchwytami stalowymi z wktadkg gumowsg. Przewody
pionowe instalacji prowadzi¢ w miare mozliwosci w warstwie podtynkowej, bgdz po licu $ciany w elementach
maskujgcych. Podejscia do armatury wykonac w ptytkich bruzdach sciennych.

W instalacji wody cieptej nalezy zwrdcic szczegolng uwage na ich odpowiednie mocowanie i

kompensacje wydtuzen termicznych ( ,Zasady wykonywania potgczen i prowadzenia instalacji A-FV”)

Baterie umywalkowe, zZlewozmywakowe zastosowac jako stojgce, a natryskowe jako Scienne.
Mocowanie przewoddw poziomych:

- dla $rednicy 16 mm - 0,65 m

- dla srednicy 20 mm - 0,70 m

- dla srednicy 25 mm - 0,80 m

- dla srednicy 32 mm - 0,90 m

Mocowanie przewodow pionowych, co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).

Przejscia rurociggéw przez Sciany wykonywaé w tulejach ochronnych z rur PVC wypetionych
piankg poliuretanowa.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie lokalnie poprzez wykorzystanie istniejgcej kottowni zasilanej z sieci

cieptowniczej, wspotpracujgcej z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;.
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4.2 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg z pomieszczen Ztobka
przewodem PVC-U 160 SN8 zgodnie z czescig graficzng niniejszego projektu.

Scieki odprowadzane bedg przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanej o obrebie szkoty.

Piony i podejscia do projektowanych przyboréw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC oraz PP o
odpowiednich srednicach, potgczeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami.

Mocowanie rurociagéw do $cian wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur PVC, w przejsciach pod
fundamentem stosowac rure ostonowg zgodnie z rozwigzaniem graficznym.

Pion kanalizacyjny KB 01-10, wyposazy¢ w rewizje a nastepnie wyprowadzi¢ ponad dach koiczac
wywiewka ®110.

Szczegdlowe wymiarowanie przewoddw oraz rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej
przedstawiono na opracowaniach graficznych.

Zastosowac do rozwigzan przewoddw poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne PVC SN8

kolor pomaranczowy, dla piondw i podejsé rury PP/HT — S14 kolor szary (biaty).
4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.3.1 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego,
pompowego, o parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnagtrz
pomieszczen temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690). Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieptowniczego zasilanego z sieci cieptownicze;j.

W celu zabezpieczenia ztadu przed wzrostem cisnienia instalacje wyposazy¢é w zawér bezpieczenstwa,
zamkniete naczynie wzbiorcze do centralnego ogrzewania. Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. nalezy
zamontowac naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 16bar. Obieg czynnika
grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;j.

Jako przewody przewidziano rury i ksztattki ze stali weglowej. W pomieszczeniu wezta wykonac
podtgczenia metalowe. Dla rur uktadanych w posadzce, przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy
stosowac tuleje PVC uszczelnione piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowacC zawory kulowe o srednicy rownej $rednicy przewodu, na
ktérym sg montowane.

Po zamontowaniu catg instalacje nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci na cisnienie.

4.3.3 PROBA SzCZELNOSCI

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng, koncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie Probne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
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najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg. W prébie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$c.

5 ZABEZPIECZENIA PPOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne o $rednicach wigkszych niz 0,04m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej Scian i stropow tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kotnierzem

ognioodpornym.

6 INSTALACJA PPOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w rozpatrywanym budynku projektuje sie instalacje przeciwpozarowg hydrantowg. W
celu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano trzy hydranty wewnetrzne (po jednym na kazdej
kondygnacji) DN25 z wezem potsztywnym zlokalizowane na korytarzach kazdej kondygnaciji
(komunikacja). Szczegoty przedstawiono w czeséci graficznej projektu. Hydranty nalezy zaopatrzy¢ w
weze, zasieg 30m. Usytuowanie hydrantéw oraz Srednice rurociggéw zasilajgcych pokazano na
zatgczonych rysunkach. W celu zapewnienia ruchu wody w rurociggu przeciwpozarowym, kohcowy
odcinek instalacji hydrantowej potgczony zostanie przewodem z zaworem czerpalnym w pom. wezta
cieplnego (zasilanie instalacji). Zgodnie z §23 w.w. rozporzadzenia, przyjmuje sie wspoétczynnik
jednoczesnosci dziatania 2 hydrantéw w kazdej strefie. Minimalna wydajnos$¢ nominalna hydrantu ,25”
mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 dm3 /s, przy cisnieniu min. 0,2 MPa. Zasieg hydrantéw
obejmowat bedzie catg powierzchnie chronionego budynku. Projektowana instalacja hydrantowa
wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych za pomocg ksztattek
zeliwnych  ocynkowanych. Przewody instalacji hydrantowej nalezy izolowa¢ otulinami

termoizolacyjnymi. Zawory odcinajgce hydrantow 25 nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35 £ 0,1m od
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poziomu podtogi. Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02865:1997 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa” cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym punkcie nie
moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Projektowane przewody instalacji hydrantowej nalezy wigczy¢ do

instalacji hydrantowej w piwnicy. Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN — 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480
,arunty budowlane”

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcow urzgdzen i materiatow, {j.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe C.O.B.R.T.I Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3.

Montaz urzgdzen i wyposazenia instalacji wewnetrznych zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Polskimi
Normami

E.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie i posiadac atest PZH.

F.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawczg.

G.

Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiektu przed zasypaniem podlegajg

inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Projektant
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace
objete projektem wymagajg sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji ppoz, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w przebudowywanej czesci szkoly na potrzeby Ztobka w
miejscowosci teczyca, ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6C, dz. nr 423/69. W budynku zaprojektowano w/w
instalacje zgodnie z opisem technicznym oraz czescig graficzng projektu.

Informacja dotyczaca ;

1) przewidywanych zagrozen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét
3) sposobie prowadzenia instruktazu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania prac

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba
z kierownictwa budowy powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP wszystkich robotnikdw zatrudnionych
przy wykonywaniu robot. Wazne jest omoéwienie podstawowych, najczesciej wystepujgcych przyczyn
wypadkoéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy

nadzér, ryzykowne zachowanie pracownikéw), a takze przyczyn posrednich.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:
¢ instrukcja postepowania na wypadek pozaru
e instrukcja przeciw pozarowa ogodlna
¢ instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw
e sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach
e wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:
o zwlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substanciji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi

o praca mechanicznych Srodkéw transportu
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e sposoéb postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
e udzielanie pierwszej pomocy
e wykaz telefonéw alarmowych

¢ instrukcje stanowiskowe dla pracownikéw.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN SLUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
I. Roboty ogdlne;
1. Podczas wykonywania robét ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen
a) kierownik robot osobidcie lub brygadzista (w razie nieobecno$ci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

b) cel i zakres prac

d
e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

)
c) sposéb przygotowania stanowiska
) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci
)
f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych
g) sposoby sygnalizacji
h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za
utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw
w ustalonych odstepach czasu, stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej,
stosowania kaskéw ochronnych i posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej

pomocy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn

i urzadzen:
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy - Inwestora tj. Miasto

teczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy.
Odpowiedzialnos¢ za dokumentacije w peini ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca

eksploatacji narzedzi i urzadzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy - Inwestora.

Opracowat:




