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Październik 2023 r.

Rozbudowa o klatkę schodową  i przebudowa części budynku szkolnego na żłobek

Obręb: 1 Łęczyca;  Jednostka ewid. 100401_1 m. Łęczyca;                                       
dz. nr ew. 423/69

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Miasto Łęczyca
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blat na wysokości h=1m

W pomieszczeniach wskazanych zakresem należy wykonać okładziny ścian z płytek zmywalnych do wysokości min. 2mb
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15 KLATKA SCHODOWA
18.78 m2 Terakota
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21 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
20.15 m2 Terakota

22 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
30.53 m2 Terakota

23 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
51.23 m2 Terakota
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27 Magazyn warzyw
11.30 m2 Terakota
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5 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
39.20 m2 Terakota
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12 OBIERALNIA
7.23 m2 Terakota

20 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
21.91 m2 Terakota

17 MAGAZYN
36.93 m2 Terakota

19 MAGAZYN OGÓLNY
36.93 m2 Terakota
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ZAKRES OPRACOWANIA
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Wykaz pomieszczeń: Budynek - PIWNICA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka

1 INTENDENT 18.80 m2 Terakota

2 MAG. CHEMII 4.50 m2 Terakota

3 WC 13.00 m2 Terakota

4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 18.16 m2 Terakota

5 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 39.20 m2 Terakota

6 MAGAZYN CZYSTYCH NACZYŃ 18.78 m2 Terakota

8 KUCHNIA 38.52 m2 Terakota

9 POM. TECHNICZNE/GOSPODARCZE 18.78 m2 Lastriko

10 PRZYŁ. INSTALACJI C.O. 18.80 m2 Lastriko

11 MAGAZYN SPOŻYWCZY 38.62 m2 Terakota

12 OBIERALNIA 7.23 m2 Terakota

13 MAGAZYN CHŁODNICZY 18.80 m2 Terakota

14 SOCJALNE PERSONELU 58.27 m2 Terakota

15 KLATKA SCHODOWA 18.78 m2 Terakota

16 MAGAZYNEK 18.79 m2 Terakota

17 MAGAZYN 36.93 m2 Terakota

19 MAGAZYN OGÓLNY 36.93 m2 Terakota

20 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 21.91 m2 Terakota

21 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 20.15 m2 Terakota

22 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 30.53 m2 Terakota

23 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 51.23 m2 Terakota

27 Magazyn warzyw 11.30 m2 Terakota

29 Zmywalnia 18.30 m2 Terakota

Razem 576.31 m2

29 Zmywalnia

18.30 m2 Terakota
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Wykaz pomieszczeń: KLATKA SCHODOWA - PIWNICA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka

30 Klatka schodowa 23.56 m2 Terakota

Razem 23.56 m2
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30 Klatka schodowa

23.56 m2 Terakota
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Winda gastronomiczna
W projekcie przyjęto windę do transportu zywności
na wózkach kelnerskich.

Zakres opracowania
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RG 1TOS1 + OTKU
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Wymagana czerpnia nawiewna p-poż do wentylacji klatki schodowej.
Dopuszcza się inne rozwiązania zaproponowane przez producentów
systemów wentylacji zgodne z wymogami i uzgodnieniem p-poż  jak
również w uzgodnieniu z inwestorem robót.

Wymagana czerpnia nawiewna p-poż do wentylacji klatki schodowej.

Dopuszcza się inne rozwiązania zaproponowane przez producentów
systemów wentylacji zgodne z wymogami i uzgodnieniem p-poż  jak
również w uzgodnieniu z inwestorem robót.
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