PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOSCI MIESZKOW POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA

Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
227.5 m 227.5
RAZEM 227.5
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
120.8 m?2 120.8
RAZEM 120.8
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
65.4 m?2 65.4
RAZEM 65.4
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
270.8 m?2 270.8
RAZEM 270.8
5/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
227.5 m 227.5
RAZEM 227.5
6/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
84.9 t 84.9
RAZEM 84.9
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 dob5t
Krotnos¢ = 9
poz.6 t 84.9
RAZEM 84.9
2 ROBOTY DROGOWE
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
45.3 m3 45.3
RAZEM 45.3
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 45.3
RAZEM 45.3
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
355.8+65.4 m?2 421.2
RAZEM 421.2
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik, obrzeze)
188.5+39.0+198.5 m 426.0
RAZEM 426.0
12/|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(188.5+39.0)*0.07 m3 15.9
RAZEM 15.9
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
188.5 m 188.5
RAZEM 188.5
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
39.0 m 39.0
RAZEM 39.0
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
198.5*0.04 m3 7.9
RAZEM 7.9
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
198.5 m 198.5
RAZEM 198.5
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
355.8+65.4+39.1+14.0 m?2 474.3
RAZEM 474.3
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18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 474.3
RAZEM 474.3
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
355.8 m?2 355.8
RAZEM 355.8
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej "STOP" o grubosci 8 |m2
d.2/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej przez analogie - Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ko-
lor zotty
14.0 m?2 14.0
RAZEM 14.0
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prowadzacej "TROP" o grubosci 8 |m?2
d.2/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej przez analogie - Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ko-
lor Zz6tty
39.1 m?2 39.1
RAZEM 39.1
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
65.4 m2 65.4
RAZEM 65.4
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.22 m?2 65.4
RAZEM 65.4
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.22 m2 65.4
RAZEM 65.4
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.22 m?2 65.4
RAZEM 65.4
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor grafitowy
poz.22 m2 65.4
RAZEM 65.4
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod Sciek) m3
d.2/0402-03
35.8¥0.06 m3 2.1
RAZEM 2.1
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek)
35.8 m?2 35.8
RAZEM 35.8
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.28 m2 35.8
RAZEM 35.8
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (Sciek) - kolor szary
poz.28 m2 35.8
RAZEM 35.8
31|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2/1406-05
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
3 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
34|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.3/0703-03 formacyjnych
3+5 szt. 8.0
RAZEM 8.0
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35/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3/0818-08
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
36/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3/0702-02
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tablice z rozbidrki)
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
39|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m?2
d.3/0706-04 dni farba chlorokauczukowg
2.6+0.4 m?2 3.0
RAZEM 3.0
40|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |[m2
d.3/0706-01 ba chlorokauczukowa
1.7+3.0+5.3 m?2 10.0
RAZEM 10.0
41/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.3/0706-05 chlorokauczukowg
35.3 m?2 35.3
RAZEM 35.3
42 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt.
d.3|kalk. wtasna
15 szt. 15.0
RAZEM 15.0
43 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym kpl.
d.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
44 Malowanie piktogramu kpl.
d.3|kalk. wtasna
6 kpl. 6.0
RAZEM 6.0
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