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NORMA STD



wodocigg teba przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rurocigg sieci wodociggowej PE110- budowa 1 29
2|Rurocigg sieci wodociggowej PE110- remont 30 61
3|Rurociagi przytaczy wodociggowych (W7-W7', W18-W18', W28-W28', W35-W35', W48-W48', W53- |62 90

W53")

4|Armatura weztéw wodociggowych 91 215
4.1|Wezet W1 91 95
4.2|Wezet W70 96 98
4.3|Wezet W66 99 101
4.4|Wezly W4, W24, W29, W49 102 106
4.5|Wezet WT' 107 108
4.6|Wezet W8 109 117
4.7|Wezly W2, W1l 118 119
4.8|Wezly W20, W39, W40 120 123
4.9|Wezet W31 124 130

4.10|Wezet W33 131 134

4.11|Wezet W34' 135 137

4.12|Wezet W42 138 142

4.13|Wezet W55 143 147

4.14|Wezet W62 148 152

4.15|Wezet W57 153 155

4.16|Wezet W60 156 160

4.17|Wezly W51, W52 161 164

4.18|Wezet W65 165 165

4.19|Wezly W7, W28, W34, W35, W36, W43, W44, W46, W47, W50, W53, W54, W64, W66, W77 166 186

4.20|Wezly W3, W10, W12, W13, W14, W16, W17, W21, W25, W33, W37, W38, W41, W45, W48, W56, |187 208

W58, W61, W63, W64, W72, W76

4.21|Wezet W73 209 209

4.22|Wezet W78 210 215
5|Demontaz ist. sieci i przytaczy wodociggowych (odcinki nie pokrywajace sie z remontem sieci) 216 222
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wodocigg teba przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Ruroci ag sieci wodoci agowej PE110- budowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0119-03
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)/1000 km 0.35
RAZEM 0.35
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5*0.9 m3 473.99
RAZEM 473.99
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem m3
d.1/0317-02 urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5*0.1 m3 52.67
RAZEM 52.67
4|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
analogia
350.0 m 350.00
RAZEM 350.00
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
analogia
350.0 m 350.00
RAZEM 350.00
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m?2
d.1/0103-02
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0 m?2 351.10
RAZEM 351.10
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m?2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.5*2 m?2 1053.30
RAZEM 1053.30
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi przewodami elektrycznymi i teletechnicz-
nymi.
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
9|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
11|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietos$ci elementu | kpl.
d.1/0903-06 4.0m
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07 Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*0.15 m3 52.67
RAZEM 52.67
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01 Zageszczanie podsypki.
52.67 m3 52.67
RAZEM 52.67
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
223.3+38.4+33.3+16.8+39.3 m 351.10
RAZEM 351.10
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm- kolano/tuk
13 ziacz. 13.00
RAZEM 13.00
16|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Oom
analogia
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)/200 odc.20 1.76
Om
RAZEM 1.76
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD. 200m -
d.1/0704-01 1 préb.
1.76 200m - 1.76
1 préb.
RAZEM 1.76
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wodocigg teba przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Oom
analogia
1.76 odc.20 1.76
om
RAZEM 1.76
19 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl.
d.1l|analiza indy-
widual
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1/0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
21 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
9+3+7+1+3 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
22|/KNR 5-02 Ulozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.1/0312-06
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)/1000 km 0.35
RAZEM 0.35
23|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*0.20 m3 70.22
RAZEM 70.22
24| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01 Zageszczanie obsypki.
70.22 m3 70.22
RAZEM 70.22
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.ll-1V
(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5-52.67-70.22 m3 403.76
RAZEM 403.76
26 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
403.76 m3 403.76
RAZEM 403.76
27|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-06 kat. 1I1)
52.67 m3 52.67
RAZEM 52.67
28|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Przyjeto naklady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
52.67 m3 52.67
RAZEM 52.67
29|analiza indy- |Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.1|widualna
52.67 m3 52.67
RAZEM 52.67
2 Ruroci ag sieci wodoci agowej PE110- remont
30/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03
(140.0+425.0)/1000 km 0.57
RAZEM 0.57
31 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- | m3
d.2|/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
(140.0+425.0)*1.0*1.5*0.9 m3 762.75
RAZEM 762.75
32/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.2|0317-02 urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 1.5 m
(140.0+425.0)*1.0*1.5*0.1 m3 84.75
RAZEM 84.75
33|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
analogia
600.0 m 600.00
RAZEM 600.00
34|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
analogia
600.0 m 600.00
RAZEM 600.00
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wodocigg teba przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.2|0117-02 otowiem o $r. nominalnej 100 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3 Demontaz przewodéw wodociggowych przewidzianych do rozbioérki wraz z ar-
analogia matura.
140.0+425.0 m 565.00
RAZEM 565.00
36|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0231-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkfad;
analogia grunt kat. Il
Usuniecie demontowanych rurociggéw z wykopu.
(3.14*(0.1*0.1)/4)*565.0 m3 4.44
RAZEM 4.44
37|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
(565.0*15.0)/1000 t 8.48
RAZEM 8.48
38/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m?2
d.2|0103-02
(140.0+425.0)*1.0 m?2 565.00
RAZEM 565.00
39/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
(140.0+425.0)*1.5*2 m?2 1695.00
RAZEM 1695.00
40|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi przewodami elektrycznymi i teletechnicz-
nymi.
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
41|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
42|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2|0903-01 4.0m
Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami.
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2|0903-06 4.0m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
44|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07 Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
(140.0+425.0)*1.0*0.15 m3 84.75
RAZEM 84.75
45|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01 Zageszczanie podsypki.
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
140.0+425.0 m 565.00
RAZEM 565.00
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm- kolano/tuk
11 ziacz. 11.00
RAZEM 11.00
48|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 om
analogia
(140.0+425.0)/200 odc.20 2.83
Om
RAZEM 2.83
49|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD. 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
2.83 200m - 2.83
1 préb.
RAZEM 2.83
50| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
analogia
2.83 odc.20 2.83
om
RAZEM 2.83
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wodocigg teba przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl.
d.2|analiza indy-
widual
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2|0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
90-23 kpl. 67.00
RAZEM 67.00
54 KNR 5-02 Ulozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.2|0312-06
(140.0+425.0)/1000 km 0.57
RAZEM 0.57
55/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
(140.0+425.0)*1.0*0.20 m3 113.00
RAZEM 113.00
56 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01 Zageszczanie obsypki.
113.0 m3 113.00
RAZEM 113.00
57 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-1V
(140.0+425.0)*1.0*1.5-84.75-113.0 m3 649.75
RAZEM 649.75
58 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
649.75 m3 649.75
RAZEM 649.75
59|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.2|0109-06 kat. 1I1)
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
60|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-08 Przyjeto naklady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
61|analiza indy- |Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadoéw. m3
d.2|widualna
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
3 Ruroci agi przyt aczy wodoci ggowych (W7-W7', W18-W18', W28-W28', W35-W35', W48-W 48', W53-W53")
62 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0119-03
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
63 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- | m3
d.3/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5*0.9 m3 73.98
RAZEM 73.98
64 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.3/0317-02 urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 1.5 m
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5*0.1 m3 8.22
RAZEM 8.22
65/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m2
d.3/0103-02
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0 m?2 54.80
RAZEM 54.80
66 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.5*2 m?2 164.40
RAZEM 164.40
67| KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejacymi przewodami elektrycznymi i teletechnicz-
nymi.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
68| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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wodocigg teba przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
70|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.3/0903-06 4.0m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
71/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*0.15 m3 8.22
RAZEM 8.22
72/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01 Zageszczanie podsypki.
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
73|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD tgczonych metodg zgrzewa- |m
d.3/0808-01 nia elektrooporowego - rurociggi o $r. 50 mm.
9.3+13.7+7.0+8.2+6.1 m 44.30
RAZEM 44.30
74| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
75/KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 40 mm. |szt
d.3/0112-01 Podtaczenie wymienionych odcinkéw przytaczy z istniejagcymi przewodami na
analogia granicy dzialek - przyjeto ksztattke przejsciowg typu Polyrack DN40x3/2"
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
76/ KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.3/0114-03 Potaczenie z istniejacy siecig wA150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Oom
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)/200 odc.20 0.27
Om
RAZEM 0.27
78|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD. 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
0.27 200m - 0.27
1 préb.
RAZEM 0.27
79|/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Oom
0.27 odc.20 0.27
Om
RAZEM 0.27
80 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.3|analiza indy-
widual
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 KNR-W 2-18 [Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.3/0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
6*0.3*0.3*0.2*2 m3 0.22
RAZEM 0.22
82|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkag Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.3|0134-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
83/ KNR 5-02 Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wkladkg metalowg szer. 20 cm km
d.3|0312-06
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
84 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|0501-09
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*0.20 m3 10.96
RAZEM 10.96
85/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01 Zageszczanie obsypki.
10.96 m3 10.96
RAZEM 10.96
86 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.3|0320-02 kat.gr.l-1V
(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5-8.22-10.96 m3 63.02
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RAZEM 63.02
87 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0236-01
63.02 m3 63.02
RAZEM 63.02
88|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.3/0109-06 kat. 1I1)
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
89|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-08 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
90|analiza indy- |Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.3|widualna
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
4 Armatura w eztéw wodoci agowych
4.1 Wezet W1
91 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN150 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
92| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm szt.
d.4.1/0114-04 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm kpl.
d.4.1/0205-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
95 /KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o0 $r.100 mm kpl.
d.4.1/0205-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Wezel W70
96|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
97| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.2/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.4.2/0205-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4.3 Wezet W66
99 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.3|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.3|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.4.3/0114-03 Kolano zeliwne kotnierzowe DN100 90'
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Wezly W4, W24, W29, W49
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102|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.4/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
103|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.4/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
104 |KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.4.4/0205-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.4/0114-02 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=400 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
106|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.4/0219-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4.5 Wezet W7'
107 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm. |szt
d.4.5/0112-01 Trojnik PE zaciskowy réwnoprzelotowy 50x50x50
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm. |szt
d.4.5/0112-01 Redukcja PE zaciskowa 50x32
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.6 Wezet W8
109|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.6/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.6/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.6/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.6/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.4.6/0114-03 Kolano zeliwne kotnierzowe DN100 90'
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.4.6/0205-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.4.6|/0205-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.6/0114-02 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=800 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.6/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Wezty W2, W11l
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118|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.7/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
119|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.7/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.8 Wezty W20, W39, W40
120|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.8/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
121|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.8/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
122|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.8/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa o0 $r.100 mm kpl.
d.4.8/0205-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4.9 Wezel W31
124|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.9/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.9/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
126 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.9/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.9/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.4.9/0205-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
129|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.4.9/0205-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.9/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.10 Wezet W33
131|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
0 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
0 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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133|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa o0 $r.100 mm kpl.
d.4.1/0205-03
0
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4.11 Wezet W34'
135|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
1 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137 |KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa o0 $r.100 mm kpl.
d.4.1/0205-03
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.12 Wezet W42
138|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.4.1/0205-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.1/0114-02 Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=600 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.1/0219-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.13 Wezel W55
143|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
144|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.4.1/0205-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.1/0114-02 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=2000 mm
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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147|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.1/0219-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.14 Wezel W62
148|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnhierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.4.1/0205-02
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.1/0114-02 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=3000 mm
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.1/0219-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.15 Wezet W57
153|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
5 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.16 Wezet W60
156 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
6 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-rurowe DN100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
157 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
6 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
158|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
6
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
160|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.4.1/0205-03
6
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
4.17 Wezty W51, W52
161|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
7 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
7 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
163|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.1/0114-03 Czwornik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
164 |KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.4.1/0205-03
7
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
4.18 Wezel W65
165|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm. |szt
d.4.1/0112-01 Ztaczka zaciskowa PP 50x50
8|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.19 Wezly W7, W28, W34, W35, W36, W43, W44, W46, W47, W50, W53, W54, W64, W66, W77
166 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.4.1/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*1.5* |m3 127.04
0.9
RAZEM 127.04
167 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem m3
d.4.1/0317-02 urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*1.5* |m3 14.12
0.1
RAZEM 14.12
168|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m?2
d.4.1/0103-02
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0 m?2 94.10
RAZEM 94.10
169|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.5*2 m?2 282.30
RAZEM 282.30
170/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.4.1{1101-07 Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*0.15 |m3 14.12
RAZEM 14.12
171|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-01 Zageszczanie podsypki.
9
14.12 m3 14.12
RAZEM 14.12
172|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD taczonych metoda zgrzewa-|m
d.4.1/0808-01 nia elektrooporowego - rurociagi o $r. 50 mm.
9
9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2 m 94.10
RAZEM 94.10
173|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.4.1/0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
9 Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudowa i skrzynkg uliczna.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
174|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm z nasuw- |kpl.
d.4.1/0205-01 ka
9
15 kpl. 15.00
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RAZEM 15.00
175|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm - |szt
d.4.1/0112-01 ksztalttka przejsciowa typu Polyrack DN50x2"
9|analogia
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
176 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1/0708-01 om
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)/200 odc.20 0.47
Om
RAZEM 0.47
177|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD. 200m -
d.4.1/0704-01 1 préb.
9
0.47 200m - 0.47
1 préb.
RAZEM 0.47
178|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1/0707-01 om
9
0.47 odc.20 0.47
Om
RAZEM 0.47
179|KNR 5-02 Ulozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.4.1/0312-06
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
180|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*0.20 |m3 18.82
RAZEM 18.82
181|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-01 Zageszczanie obsypki.
9
18.82 m3 18.82
RAZEM 18.82
182|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.4.1/0320-02 kat.gr.l-1V
9
(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*1.5- |m3 108.21
14.12-18.82
RAZEM 108.21
183|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-01
9
108.21 m3 108.21
RAZEM 108.21
184|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.4.1/0109-06 kat. 1I1)
9
14.12 m3 14.12
RAZEM 14.12
185|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4.1/0109-08 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
9 Krotnos¢ = 10
14.12 m3 14.12
RAZEM 14.12
186|analiza indy- |Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.4.1|widualna
9
14.12 m3 14.12
RAZEM 14.12
4.20 Wezty W3, W10, W12, W13, W14, W16, W17, W21, W25, W33, W37, W38, W41, W45, W48, W56, W58, W61,
W63, W64, W72, W76
187|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- | m3
d.4.2/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m3 101.66
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*1.5*0.9
RAZEM 101.66
188|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.4.2|0317-02 urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 1.5 m
0
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(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m3 11.30
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*1.5*0.1

RAZEM 11.30
189|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m2

d.4.2/0103-02

0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m2 75.30
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0
RAZEM 75.30
190|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m2 225.90
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.5*2
RAZEM 225.90
191|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.4.2|1101-07 Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m3 11.30
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*0.15
RAZEM 11.30
192|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0236-01 Zageszczanie podsypki.
0
11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30
193|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD taczonych metoda zgrzewa-|m
d.4.2/0808-01 nia elektrooporowego - rurociagi o sr. 40 mm.
0
1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ m 75.30
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0
RAZEM 75.30
194|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4.2/0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
0 Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudowa i skrzynkg uliczna.
22 Szt. 22.00
RAZEM 22.00
195|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowg o $r. 50 mm z nasuw- |kpl.
d.4.2/0205-01 ka
0
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
196 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm - |szt
d.4.2/0112-01 redukcja DN50x40
Olanalogia
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
197 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 40 mm - |szt
d.4.2/0112-01 ksztattka przejsciowa typu Polyrack DN40x1 1/2"
O|analogia
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
198|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|0708-01 Oom
0
75.3/200 odc.20 0.38
om
RAZEM 0.38
199|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD. 200m -
d.4.2|0704-01 1 préb.
0
0.38 200m - 0.38
1 préb.
RAZEM 0.38
200|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|0707-01 Oom
0
0.38 odc.20 0.38
om
RAZEM 0.38
201KNR 5-02 Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wkladkg metalowg szer. 20 cm km
d.4.2|0312-06
0
75.3/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
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202|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.2/0501-09
0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m3 15.06
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*0.20
RAZEM 15.06
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0236-01 Zageszczanie obsypki.
0
15.06 m3 15.06
RAZEM 15.06
204 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.4.2/0320-02 kat.gr.lll-1V
0
(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+ |m3 86.59
1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*1.5-11.30-15.06
RAZEM 86.59
205/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0236-01
0
86.59 m3 86.59
RAZEM 86.59
206 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.4.2/0109-06 kat. 1I1)
0
11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30
207 |KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4.2/0109-08 Przyjeto naklady za nastepne 10 km.
0 Krotnos¢ = 10
11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30
208 |analiza indy- |Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.4.2|widualna
0
11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30
4.21 Wezel W73
209/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
1 wnetrznej 110-140 mm
Potaczenie rurowo-rurowe DN100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.22 Wezet W78
210|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa 110 mm z kotnierzem ocynkowanym DN100
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4.2/0114-03 Zwezka zeliwna kotnierzowa FFR DN100/80 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.2|0114-02 Kolano zeliwne kotnierzowe DN80 mm 90'
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.80 mm kpl.
d.4.2/0205-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4.2|0114-02 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 mm L=1500 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.2/0219-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Demonta z ist. sieci i przyt aczy wodoci agowych (odcinki nie pokrywaj ace sie z remontem sieci)
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216|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5*0.9 m3 1030.05
RAZEM 1030.05
217/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5/0317-05 kat.ll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5*0.1 m3 114.45
RAZEM 114.45
218/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.5/0117-01 otowiem o $r. nominalnej 80 mm
analogia Demontaz przewodéw wodociggowych przewidzianych do rozbiérki wraz z
uzbrojeniem.
33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18 m 763.00
RAZEM 763.00
219|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5/0231-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
analogia grunt kat. Il
Usuniecie demontowanych rurociggéw z wykopu.
(3.14*(0.08*0.08)/4)*763.0 m3 3.83
RAZEM 3.83
220/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegto$é do 1 km
(763.0*10.0)/1000 t 7.63
RAZEM 7.63
221KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5 m3 1144.50
RAZEM 1144.50
222|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
1144.50 m3 1144.50
RAZEM 1144.50
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wodocigg teba przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Rurociag sieci wodociggowej PE110- bu- 0.00
dowa
2|Rurociag sieci wodociggowej PE110- re- 0.00
mont
3|Rurociagi przytaczy wodociggowych (W7- 0.00
W7', W18-W18', W28-W28', W35-W35',
W48-W48', W53-W53")
4|Armatura weztéw wodociggowych 0.00
4.1|Wezet W1 0.00
4.2|Wezet W70 0.00
4.3|Wezet W66 0.00
4.4|Wezly W4, W24, W29, W49 0.00
4.5|Wezet W7' 0.00
4.6|Wezet W8 0.00
4.7|Wezly W2, W11 0.00
4.8|Wezty W20, W39, W40 0.00
4.9|Wezet W31 0.00
4.10|Wezet W33 0.00
4.11Wezet W34' 0.00
4.12|Wezet W42 0.00
4.13|Wezet W55 0.00
4.14|\Wezet W62 0.00
4.15\Wezet W57 0.00
4.16|Wezet W60 0.00
4.17\Wezly W51, W52 0.00
4.18|Wezet W65 0.00
4.19\Wezly W7, W28, W34, W35, W36, W43, 0.00
W44, W46, W47, W50, W53, W54, W64,
W66, W77
4.20|Wezly W3, W10, W12, W13, W14, W16, 0.00
W17, W21, W25, W33, W37, W38, W41,
W45, W48, W56, W58, W61, W63, W64,
W72, W76
4.21Wezet W73 0.00
4.22|Wezet W78 0.00
5|Demontaz ist. sieci i przytaczy wodociggo- 0.00
wych (odcinki nie pokrywajace sie z re-
montem sieci)
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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