KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY PASTEURA W PRZEMYSLU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2021 R.
ADRES INWESTYCJI: UL. PASTEURA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | Jos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 6 1301\ Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy | m2 97,00
at -05 gr. sr. scinania do 5 cm wraz z wywozem urobku
obmiar = 95,0 + 2,0 = 97,00 m2
2| KNR2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmwraz | m 6,00
di1| 0813-03 | zpodsypkaitawa
D.01.02.04
obmiar = 6,00 m
3| KNRZ2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki | mZ2 12,50
dft 0807-01 | brukowef betonowej, materiat nadajacy sie do
D.01.02.04 | ponownego wykorzystania naleZy ztoZyc na paletach,
zabezpieczy¢
obmiar = 12,50 m2
4| KNR2-31 | Rozebranie sciekow z elementow betonowych o m 67,00
di1| 0817-02 | grubosci 15 cm na podsypce piaskowej( elementy
D.01.02.04 | betonowe naleZy ztoZyc na paletach, zabezpieczyc¢ do
ponownego wbudowania )
obmiar =67,00 m
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
5 |KNNR 6 0108 Wyrownanie istniefacej podbudowy mieszankg t 5,20
az -02 mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne sr. gr. 3
D-04.04.02 | cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i
Sskropieniem podfozZa
obmiar =520 t
6 |KNNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 115,00
daz -02 asfalfowych o grubosci4 cm (AC 11 S, KR1-2)
D.05.03.13a
obmiar = 115,00 m2
7 |\KNNR 6 0309 Warstwa Scieralna z mieszanek m2 238,00
d.2 | -03 Analogia | mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
D.05.03.13a | zageszczeniu 6 cm AC 11 S
obmiar = 143,0 + 95,0 = 238,00 m2
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
3 ZJAZDY
8| KNR AT-17 | Ciecie pifa diamentowg betonu niezbrgjonego o m2 023
d3| 0105-02 | gruboscido 15 cm; miejsce ciecia - Sciany czofowe
przepustu ( 1,5070,15)
obmiar = 0,23 m2
9|KNNR 6 0101| Koryta wykonywane mechanicznie gt.30 cm w gruncie | m2 22,10
a3 -03 D- kat. II-VI na cafej szerokosci zjazdu warz z wywozem
04.01.01 | urobku
obmiar = 6,50 + 15,60 = 22,10 m2
10 |KNNR 6 0403 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm| m 12,00
a3 -03 na podsypce cementowo-piaskowef z wykonaniem faw
D-08.01.01b | betonowych C12/15 z oporem
obmiar = 12,00 m
171 |KNNR 6 0113 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15| m2 6,50
a3 -01 cm
D-04.04.02
obmiar = 6,50 m2
12 |KNNR 6 0113 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 | m2 15,60
a3 -03 cm
D-04.04.02
obmiar = 15,60 m2
13 |KNNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych mZ2 15,60
a3 -02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 S, KR1-2)
D.05.03.13a
obmiar = 15,60 m2
14 |KNNR 6 0502 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci i8 cm | m2 6,50
a3 -03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z
D-05.03.23a | wypetnieniem spoin piaskiem ( materiat z odzysku)
obmiar = 6,50 m2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis J.m. llos¢ Cena Wartosc¢
15| KNR2-02 | Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowe, m2 1,04
d3| 1102-01 | gruboscido 20 mm - uzupetnienie ubytkow,
wyrownanie powierzchni scianek betonowych
zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi.
obmiar=2,60*0,2*2=1,04 m2
Razem dziat: ZIAZDY
4 REGULACJA URZADZEN
16| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 1,00
a4 1406-02 | ulicznych
D.03.02.01a
obmiar = 1,00 szt.
Razem dziat: REGULACJA URZADZEN
5 ODWODNIENIE
17| KNR2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o gruboscido 10cmz | m 67,00
d.5| 1403-04+ | wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku (ciek)
KNR 4-04
1103-05
obmiar =67,00 m
18| KNR 2-31 | Podniesienie poziomu scieku o 6 cm - kruszywo m2 40,20
db5| 0106-01 | famane zageszczane recznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
obmiar = 67,0 *0,60 = 40,20 m2
19 |KNNR 6 0606| Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na m 67,00
db -03 podsypce cementowo-piaskowej (materiat z rozbiorki)
D.10.03.01a
obmiar = 67,00 m
Razem dziat: ODWODNIENIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
20 |KNNR 6 0113 Pobocza z kruszyw tamanych o grubosci po m2 2,00
a6 -05 zageszczeniu do 7 cm
D-04.04.02

obmiar = 2,00 m2

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutfo
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