KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 50 OBR.215 PRZEMYSL
(BOCZNA UL. OFIAR KATYNIA - REJON UL. WIAROWEJ) W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2021 R.

ADRES INWESTYCJI: UL. WIAROWA

BRANZA: DROGOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis |im.| los¢ | Cena | Wartosc
KOSZTORYS:
7 REGULACJA URZADZEN
1| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 1,000
ai 1406-02 | ulicznych wraz z oczyszczeniem
D-03.02.01a.
obmiar = 1,000 szt.
2 |KNNR 4 1308 Przykanaliki z rur PVC lite SN8 faczonych na wcisk o m 5,500
d. 1| -02+KNNR | sr. zewn. 160 mm z robotami ziemnymi (srednia
10208-02 + | gfebokosc 1,0 m), 20 cm podsypka i 20 cm obsypka
KNR 4-051 | nad rura, zasypaniem wykopow kruszywem
0315-071 + | naturalnym UWAGA
KNR 2-01 | - potgczenia z istniejaca kanalizacja deszczowa za
0317-02 + | posrednictwem istniejgcych studni rewizyjnych oraz
KNNR 10312 przez wpust boczny z zastosowaniem odpowiednich
-01 + KNNR | przejsc szczelnych tulejowych
4 1411-03 +
KNNR 4 1411
-04 + KNNR
10318-04 +
KNNR 10205
-01
D.03.02.01
obmiar = 5,500 m
3 |KNNR 4 1424 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm szt 1,000
ai -071 zosadnikiem i syfonem zrobotami ziemnymi,
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym, wpust
uliczny
obmiar = 1,000 szt.
Razem dzial- REGULACJA URZADZEN
2 CHODNIKT
4| KNRZ2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm wraz wraz z m 7,000
d2| 0814-02 | oczyszczeniem i ztoZeniem do ponownego ufoZenia
Anologia
D.01.02.04
obmiar = 7,000 m
5| KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz wraz z m 9,000
d2| 0814-02 | oczyszczeniem i ztoZeniem do ponownego ufoZenia
Anologia
D.01.02.04
obmiar = 9,000 m
6 |KNNR 6 0404 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce| m 9,000
d.2| -05 Analogia | cementowo-piaskowej ( obrzeZa z rozbiorki)
D-08.03.01
obmiar = 9,000 m
7 |KNNR 6 0404| Obrzeza befonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce| m 7,000
d.2| -05 Analogia | cementowo-piaskowej ( obrzeZa z rozbiorki)
D-08.03.01
obmiar = 7,000 m
8| KNR2-31 | PrzefoZenie chodnikow z plyt betonowych 50x50x7 cm | m2 4,500
dz2| 0815-02 + | wraz z uzupetnieniem podsypki
KNNR 6 0503
-04
D.01.02.04;
obmiar = 4,500 m2
9 |KNNR 6 0502 PrzefoZenie chodnikow z kostki brukowej befonowej m2 4,800
d.2| -02 +KNR 2-| grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3710810-02 | 4cm
D-05.03.23
obmiar = 4,800 m2

Razem dziat: CHODNIKI

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis |im.| los¢ | Cena | Wartosc
3 NAWIERZCHNIA JEZDN/
10 |KNNR 6 1005 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 300,000
as -06 bitumicznych
D-04.03.01.
obmiar = 300,000 m2
11 |KNNR 6 0107 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka m3 2,800
as -03 betonowg zageszczang mechanicznie o sredniej gr.
do 10 cm ( w migjscu zapadniecia)
obmiar = 2,800 m3
12 |KNNR 6 0108 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy profilowanie) t 22,050
as -02 mieszanka mineralno -bitumiczng asfalfowa (ACT1
D-04.08.01. | W KR 1-2) zageszczang mechaniczne gr. sr. 3 cm
obmiar =22,050 t
13 |KNNR 6 0309 Warstwa scieralna z mieszanek m2 300,000
d.3| -02 Analogia | mineralno-bitumicznych asfalfowych (AC 11 S, KR1-2)
D-05.03.05a.| o grubosci po zageszczeniu 4 cm
obmiar = 300,000 m2

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDN/

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894
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	REGULACJA URZĄDZEŃ
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem
	obmiar =  = 1,000 szt.

	Pozycja: Przykanaliki z rur PVC lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.160 mm z robotami ziemnymi (średnia głębokość 1,0 m), 20 cm podsypką i 20 cm obsypką nad rurą, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym                                                         UWAGA - połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową za pośrednictwem istniejących studni rewizyjnych oraz przez wpust boczny z zastosowaniem odpowiednich przejść szczelnych tulejowych
	obmiar =  = 5,500 m

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm zosadnikiem i syfonem zrobotami ziemnymi, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym, wpust uliczny
	obmiar =  = 1,000 szt.

	Działy razem: Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ 

	CHODNIKI
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz wraz z oczyszczeniem i złożeniem do ponownego ułożenia
	obmiar =  = 7,000 m

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz wraz z oczyszczeniem i złożeniem do ponownego ułożenia
	obmiar =  = 9,000 m

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( obrzeża z rozbiórki)
	obmiar =  = 9,000 m

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( obrzeża z rozbiórki)
	obmiar =  = 7,000 m

	Pozycja: Przełożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm wraz z uzupełnieniem podsypki
	obmiar =  = 4,500 m2

	Pozycja: Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
	obmiar =  = 4,800 m2

	Działy razem: Razem dział: CHODNIKI 

	NAWIERZCHNIA JEZDNI
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	obmiar =  = 300,000 m2

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o średniej  gr. do 10 cm ( w miejscu zapadnięcia)
	obmiar =  = 2,800 m3

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy profilowanie) mieszanką mineralno -bitumiczną  asfaltową   (AC11 W KR 1-2) zagęszczaną mechaniczne gr. śr. 3 cm
	obmiar =  = 22,050 t

	Pozycja: Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  (AC 11 S, KR1-2) o grubości po zagęszczeniu 4 cm
	obmiar =  = 300,000 m2

	Działy razem: Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI 

	Podsumowanie kosztorysu



