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Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Remont drogi dziatka 119 (ul. R6zana) w Sledziejowicach,
gm. Wieliczka.

Odpowiadajgc na pismo informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN,
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejagce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé
we wiasnym zakresie.

Typy i relacje kabli, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatagcznikiem:
- Kabel SN 15 KV £1638-33959 XUHAKXS 120

- Kabel nN 0,4 KV YAKXS 4x35 z stacji 33959
- Kabel nN 0,4 KV YAKY 4x35 z stacji 33959
- Kabel nN 0,4 KV YAKY 4x120 z stacji 33959

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszystkie prace przy realizacji w/w inwestycji w poblizu linii kablowych SN i nN
powinny by¢ prowadzone przez wykonawce robét zgodnie z przepisami BHP i norma
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. "Budowe chodnika nalezy wykona¢ technologia gwarantujgcg stabilnosé
istniejgcych tras kabli (trasy kabli oraz jej elementy nie mogg ulec przemieszczeniu).

Majgc na uwadze niebezpieczenstwo uszkodzenia przedmiotowych kabli SN i nN
przez cigzki sprzet podczas procesu budowy, nalezy zastosowac¢ takg technologie
wykonania prac, aby naprezenia dopuszczalne kabli byly zachowane réwniez w trakcie
budowy.
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Wykonawca przed przystapieniem do prac ponizej w/w strefy winien wystapic
z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na wytgczenie
w/w linii SN lub petnienie nadzoru do TAURON Dystrybucja S.A.

Krakoéw w zakresie linii SN 15kV — Region w Krakowie, ul. Niwy 12.

Za nadzory, dopuszczenia i wytaczenia pobierane sg optaty zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialnoé¢ za brak stosowania
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wtasciciel obiektu.

Kable elektroenergetyczne nN, SN bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé, jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem. Po jednej rurze zapasowej na kazdy kazdy kabel SN i nN.
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m, od skrajnych
przewodéw linii napowietrznych nN i mniejszej niz 10 m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka TAURON
Dystrybucja S.A.w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii nN i SN.

Odlegtoéci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunigtej czesci
maszyny wraz z fadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych
w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupw linii.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.
Z powazanie
TAURON Dystrybucjz
Zatgcznik mapa 1szt. Oddziat w K St
Wytyczne zabezpieczenia kabli Starszy SPeCJa"St?fs'
Ala. Wydzia /
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.),
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieptowniczej
itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacii) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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