,Remont drogi gminnej na dziatce ew. nr 119 w Sledziejowicach”

Czes¢ opisowa do projektu technicznego dla zakresu drogowego z odwodnieniem dla
zacjania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi gminnej na dzialce ew. nr 119
w Sledziejowicach”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowane przedsigwzigcie polega na remoncie drogi drogi gminnej na dziatce ew.
nr 119 w Sledziejowicach w zakresie remontu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remontu
konstrukcji nawierzchni zjazdéw i dojs¢ indywidualnych.

Celem projektu technicznego jest opracowanie remontu drogi gminnej na dziatce ew.
nr 119 w Sledziejowicach zapewniajgcego bezpieczenstwo i komfort wszystkim uczestnikom
ruchu, a w szczegdélnosci poprawiajgcych warunki ruchu pieszych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej o dtugosci ok. 500 m
od skrzyzowania z drogg gminng — ul. Polna do skrzyzowania z drogg powiatowg —
ul. Niedzielskich znajdujgcy sie w miejscowosci Sledziejowice, gmina Wieliczka, powiat
wielicki, wojew6dztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Wieliczka — Gminny Zarzad Drég
w Wieliczce, ul. Lednicka 16a, 32 — 020 Wieliczka.

Podstawag merytoryczng opracowania projektu technicznego sa:

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Wizje lokalne w terenie.

Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

Opinia geotechniczna

Katalogi urzgdzen i materiatéw.

Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne.
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Inwestycja realizowana na podstawie art. 29, ust. 2 pkt 1—-13 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3a, 3b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202), jako zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

2. Warunki gruntowo — wodne

Teren wykonanych prac lezy w pétnocnej czesci wsi Sledziejowice, w gminie Wieliczka,
powiecie wielickim, wojewddztwie matopolskim. Rejon badan stanowi istniejgcag droge gminng —
ulice Rézang od skrzyzowania z ul. Polng do skrzyzowania z ul. Niedzielskich (okoto 500 m
dtugosci). Teren badan obejmuje fragment gérnej czesci potudniowego stoku rozlegtego
wzniesienia. Powierzchnia terenu przeprowadzonych badan jest niemal ptaska, w duzym stopniu
przeksztatcona nasypami drogowymi. Rzedne terenu w miejscu wykonania otwordéw
geotechnicznych wynoszg od 230,40 m npm (otwor nr 4) do 231,70 m npm (otwér nr 2).

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie duzej jednostki
geologicznostrukturalnej jakg jest Zapadlisko Przedkarpackie. Starsze podioze stanowig tu
neogenskie piaski bogucickie przykryte plejstocenskimi piaskami wodnolodowcowymi i glinami
lessowatymi.

Na podstawie otwordéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwag
nasypéw budowlanych o migzszosci 0,50 — 0,80 m.

W rejonie otworu geotechnicznego nr 1 nasyp buduje nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-
31,5mm w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,20 m. Ponizej stwierdzono warstwe kruszywa
hutniczego frakcji 31,5-63 mm w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,10 m. Ponizej zalega
warstwa piasku pylastego w stanie srednio zageszczonym, o migzszosci 0,30 m.
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W rejonie otworu nr 2, pod warstwg kruszywa frakcji 0-31,5 mm w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,10 m stwierdzono warstwe pospétki z domieszkg kruszywa hutniczego w stanie
zageszczonym, o migzszosci 0,25 m, warstwe kruszywa hutniczego frakcji 31,5-63 mm w stanie
zageszczonym, o0 migzszosci 0,15 m oraz warstwe piasku pylastego w stanie $rednio
zageszczonym, 0 migzszosci 0,20 m.

W otworze nr 3, pod warstwg kruszywa frakcji 0-31,5 mm w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,10 m stwierdzono warstwe pospotki w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,30 m
oraz warstwe pospotki stabilizowanej cementem w stanie zageszczonym o migzszosci 0,30 m.

W rejonie otworu nr 4, ponizej warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm z domieszkg kruszywa
hutniczego frakcji 0-63 mm (30%) w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,50 m stwierdzono
warstwe zwiru z kamieniami (30%) w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,30 m.

W otworze nr 5 stwierdzono warstwe kruszywa frakcji 0-63 mm z domieszkg kruszywa
hutniczego (20%) w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,24 m oraz warstwe zwiru w stanie
zageszczonym, o migzszosci 0,26 m.

Ponizej nasypdw stwierdzono grunty rodzime, mineralne, niespoiste w postaci piaskdéw
pylastych oraz spoiste w postaci pytow, pytdw piaszczystych, glin pylastych, glin piaszczystych
i glin pylastych zwieztych.

Ponizej nasypow, do gtebokosci rozpoznania, wydzielono cztery warstwy geotechniczne
ujete w dwa pakiety:

« Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:
o Warstwa | — piasek pylasty, w stanie $rednio zageszczonym, mato wilgotny. Wartosé
stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi ID (n) ~ 0,45. Warstwa nosna.
« Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:
o Warstwa Il a — glina pylasta, glina pylasta zwiezla, pyt, w stanie twardoplastycznym,
mato wilgotne. Wartos¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL (n) ~ 0,10.
Warstwa nosna.
o Warstwa Il b — glina pylasta, pyt piaszczysty, glina pylasta zwiezta, pyt, w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne. Warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi
IL (n) ~ 0,20. Warstwa nosna.

o Warstwa Il ¢c — glina pylasta, glina piaszczysta, w stanie plastycznym, wilgotna. Wartos¢

stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL (n) ~ 0,30. Warstwa o obnizonej nosnosci.

Do gtebokosci rozpoznania t. do 4,0 m ppt w otworach nie stwierdzono zalegania
zwierciadta wod podziemnych. Nie nawiercono sgczen wod podziemnych.

Saczenia mogg pojawia¢ sie po dtugotrwatych i obfitych opadach atmosferycznych lub
w okresie roztopow.

Na podstawie otrzymanych wynikow zatozono:

- dobre warunki wodne

« proste warunki gruntowe

« grupe nosnosci podtoza G4

- druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopuscic¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
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Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

3.1. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jednojezdniows,
jednopasowsg, dwukierunkowg o zmiennej szerokosci i nawierzchni ttuczniowej. Przedmiotowa
inwestycja zwigzana jest bezposrednio z obstugg komunikacyjng przylegtej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

Nawierzchnia jezdni na catym odcinku charakteryzuje sie ztym stanem technicznym —
zaobserwowano zanizenia i zawyzenia nawierzchni, liczne ubytki oraz zapadniecia warstwy
Scieralnej, w ktorych gromadzg sie i zalegajg wody opadowe.

3.2. Opis rozwiazania

Projektowane przedsiewzigcie zaktada remont drogi gminnej — ul. Rézana
w Sledziejowicach w zakresie remontu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remontu
konstrukcji nawierzchni zjazd6w i dojs¢ indywidualnych.

Opracowanie zaktada remont drogi gminnej o szerokosci zgodnej z planem
sytuacyjnym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego oraz z kostki
brukowej betonowej typu hydrofuga koloru szarego na odcinkach od poczatku opracowania
do km 0+007,88, km 0+140,48 — km 0+145,48, km 0+197,08 — km 0+202,08, km 0+396,84 —
km 0+401,84 i km 0+491,75 do konca opracowania. Jezdnie obustronnie ograniczono
kraweznikiem betonowym, przy ktérym zlokalizowano $ciek z hydrofugi. Dodatkowo Sciek
z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga zlokalizowano poprzecznie w rozstawie co
5,0 m, jako element uspokojenia ruchu.

Lokalizacja istniejacych zjazdow i dojs¢ indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, natomiast dojécia
z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni za
pomocg skoséw 1:1 i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym, natomiast
zewnetrznie obrzezem betonowym.

Dodatkowo w ramach zadania przewidziano wykonanie bezpiecznika 0 zmiennej
szerokosci i nawierzchni z kruszywa tamanego. Bezpiecznik nalezy ograniczy¢ zewnetrznie od
strony istniejacych ogrodzen obrzezem betonowym.

Remont drogi gminnej poprzez poprawe stanu technicznego istniejacej jezdni wptynie
znaczaco ha poprawe istniejgcych warunkdw oraz bezpieczenstwo ruchu dla wszystkich
uzytkownikéw drogi.

4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3 — Profil podfuzny.

4.1. Dane geometryczne projektowane

« spadek podtuzny maksymalny: 2,2 %,

« spadek podtuzny minimalny: 0,3 %,

« maksymalny promien tuku pionowego: 5000,0 m,
« minimalny promien tuku pionowego: 300,0 m,

« ilos¢ tukow pionowych: 10,

« ilos¢ odcinkdw prostych: 12.
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4.2. Opis rozwiazania

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw
pionowych wypuktych i wklestych. Przyjete uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego
odcinka byto podyktowane uksztattowaniem wysokosciowym istniejgcej jezdni oraz
warunkami terenowymi i minimalizacjg kosztéw inwestycji. Uksztattowanie wysokosciowe
zjazdéw indywidualnych oraz dowigzan do terenu dostosowano do rzednej istniejacej na
dtugosci zjazdu.

Projektowane rzedne wysokosciowe zostaty opracowane z doktadnoscig wynikajaca
z pomiaréw geodezyjnych zgodnych z §36 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiarbw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z pézn. zm.

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach nr 4.1 — 4.4 — Przekroje typowe.

Projektowane przedsiewziecie zaktada remont drogi gminnej — ul. Rézana
w zakresie remontu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remontu konstrukcji nawierzchni
zjazddw i dojs¢ indywidualnych.

Opracowanie zaktada remont ul. Roézanej o szerokosci zgodnej z planem
sytuacyjnym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz
z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga koloru szarego gr. 8 cm. Jezdnie ograniczono
obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C16/20 o odstonigciu 3 cm, przy ktérym zlokalizowano $ciek z hydrofugi obnizony
w stosunku do krawedzi jezdni 0 2 cm. Dodatkowo Sciek z kostki brukowej betonowej typu
hydrofuga zlokalizowano poprzecznie w rozstawie co 5,0 m jako element uspokojenia ruchu.
Jezdnie zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym jednostronnym, w kierunku
projektowanej warstwy filtracyjnej konstrukcji jezdni o wartosci 2,0%. Ponadto spod
podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa famanego nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem
jednostronnym, w kierunku projektowanej warstwy filtracyjnej konstrukcji jezdni, o wartosci
4,0%.

Lokalizacja istniejacych zjazdow i dojs¢ indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm. Zjazdy
indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni za pomocg skoséw 1:1 i ograniczono od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o odstonieciu
3 cm oraz zewnetrznie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 o odstonieciu 0 cm. Pochylenia poprzeczne zjazdéw i dojs¢ indywidualnych dostosowano
do rzednych terenu istniejgcego.

Bezpiecznik zaprojektowano o zmiennej szerokos$ci i nawierzchni z kruszywa tamanego
4/31,5. Bezpiecznik nalezy ograniczy¢ zewnetrznie od strony istniejgcych ogrodzehn obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o odstonieciu 4 — 10 cm.

Nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt w bezposrednim
sagsiedztwie istniejgcych ogrodzen. Nie dopuszcza sie naruszenia fundamentéw oraz istniejgcych
ogrodzen.

6. Odwodnienie

6.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez rozdeszczenie wod
opadowych w nawierzchni z kruszywa oraz na poboczach gruntowych. Zly stan techniczny
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nawierzchni oraz nieregularne spadki poprzeczne i podtuzne powodujg powstawanie miejscowych
zastoisk wody.

6.2. Projektowane odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z remontowanej drogi nastgpi podobnie jak
w stanie istniejacym, po uprzednim uksztattowaniu wysokosciowym spadkéw poprzecznych
i podtuznych powierzchni jezdni.

Wody opadowe zostang rozdeszczone na scieku z hydrofugi 20x20x8 cm wypetionym
grysem granitowym 2/5 oraz w warstwie filtracyjnej konstrukcji jezdni. Warstwa filtracyjna zostanie
wykonana z kruszywa tamanego 31,5/63 owinietego warstwg separacyjno — filiracyjng
i wzmacniajacg wykonang z geowtokniny o wytrzymatosci 15/15 kN/m. Celem umozliwienia
inspekcji i eksploatacji w ciggu warstwy filtracyjnej utozona zostanie rurka drenarska PVC
DN200mm wraz z studzienkami inspekcyjnymi wykonanymi z kinety przelotowej, rury trzonowej
PVC DN315mm, rury teleskopowej wraz z kratg D400.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni dla jezdni przyjeto indywidualnie jak dla kategorii ruchu KR1,
dla grupy nosnosci podioza G4 wzmocnionego do kategorii G1 w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rys. nr 4.1 — 4.4 —
Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (wypetnienie spoin
piaskiem tamanym 0/2) gr. 8 cm

« Podsypka grysowa 2/8 gr. 5 cm

« Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C
4/31,59gr. 20 - 27 cm

« Warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

- DOPROWADZENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2280 MPa; 1s20,97; E-/E1<2,2)

o Stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga

« Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu hydrofuga 20x20x8 cm koloru szarego
(wypetnienie spoin grysem granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki)

« Podsypka grysowa 2/8 gr. 3cm

+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C
4/31,59gr. 20 - 27 cm

« Warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

. DOPROWADZENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2280 MPa; 1s20,97; E-/E1<2,2)

o0 Stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni dojs¢ indywidualnych z kostki brukowej betonowej

« Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, kolor szary

« Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

« Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C,_,
4/31,5gr. 15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

+ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C_ . stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm

« Warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
RAZEM 46 cm

, stabilizowanego mechanicznie

90/3
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej

« Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, kolor czerwony

« Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C
4/31,5gr. 15cm ) )
WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

« Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C_ . stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm

«  Warstwa separacyjno — filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
RAZEM 46 cm

o Stabilizowanego mechanicznie

90/3

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopuscié¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych ogrodzen. Nie dopuszcza sie naruszenia fundamentéw oraz istniejgcych
ogrodzen.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. Podczas prowadzenia
robét ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidiowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczagcych robét ziemnych oraz montazowych.

8. Infrastruktura obca i zielen

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa
oraz kanalizacyjna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastrukiury nie naniesionej
na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
dokfadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem osob
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

Inwestycja nie koliduje z istniejgca zieleniag w zwigzku z czym nie jest wymagana
wycinka drzew i krzewdéw. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny
by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Minimalna odlegtos¢ prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢
dwukrotnego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemia.
W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm.
W momencie uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczyé je przed mikroorganizmami
powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym narzedziem réwno
ze Sciang wykopu i zasmarowac preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac
prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczyé¢ przed
wyschnieciem stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub maty stomiane ktérymi oktada
sie Sciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie¢ wodg. Natomiast w przypadku prac
prowadzonych w okresie zimowym korzenie narazone na dziatanie niskich temperatur
chroni¢ stosujgc stomiane maty lub réwnowazne rozwigzania.

Wplyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugniecionej watem.

6



,Remont drogi gminnej na dziatce ew. nr 119 w Sledziejowicach”

W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewéw przez
sprzet budowlany stosowac obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
(Dz. U. nr 151 poz. 1220 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzagdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

9. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90 z p6zn. zm. i jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twérca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem pél eksploataciji
objetych umowg z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste
prawa autorskie Projektanta.

10. Informacje dla Wykonawcy robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, odnosnie ktérego organ nie wnidst sprzeciwu oraz o projekt techniczny.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomié
Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentac;ji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowa
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do
wymiany gruntu).



