TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2

Zjazd indywidualny

szeroko$¢ zmienna

skala 1:50

Jezdnia Bezpiecznik

350 Szer. zmienpa

Kraweznik betonowy 15x22 cm (odstoniecie 3 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 (wypetnienie spoin grysem granitowym 2/5) Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 4-10 cm)

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm) tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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|l "ot 7 Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqyq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. Cgq3 stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy Razem: 46 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA BETONOWEGO
skala 1:25

Sciek z hydrofugi 20x20x8 cm koloru szarego
(wypetnienie spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm (odstoniecie 3 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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70 | Podsypka grysowa 2/8 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20-27 cm
Warstwa separacyjno - filiracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/700 kN/m
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DOPROWADZENIE PODEOZA DO GRUPY NOSN 1:

(E,280MPa; 1s20,97; E,/E,<2,2)

Rurka drenarska PVC @200
Kruszywo tam. 31,5/63 gt. zmienna
Geowloknina iglowana wytrzymatos¢ wzdtuz/wszerz 15kN/15kN

SZCZEGOL POSADOWIENIA
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skala 1:25
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 4-10 cm) UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Temat: "Remont drogi gminnej na dziatce ew. nr 119 w Sledziejowicach”
Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
- ul. Lednicka 16a, 32 - 020 Wieliczka
i 8 i 8 i / Obiekt: Droga gminna na dziatce ew. nr 119 w miejscowosci Sledziejowice
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