
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST1-10

ROBOTY MALARSKIE - TYNKI GIPSOWE

(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Inwestor: Zespół Szkół Specjalnych; ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża.
Temat: Przebudowa, remont  i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu
Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu
oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych; ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża, dz. nr ew.
10147, obręb: 0001 Łomża.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz   obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na
agresję chemiczną, na podłożu z tynków gipsowychw ramach powyższego zadania.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
Należy rozpatrywać łącznie ze SST1-18_Roboty malarskie.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i
zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)  obiektów
budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie  następujących
czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań
dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni  obiektów
oraz ich odbiorów.

2. Materiały
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

2.1.  Niskoemisyjna szpachlówka organiczna do całopowierzchniowego
szpachlowania podłoża

• drobnoziarnista szpachlówka umożliwiająca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4

• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

• do aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

• możliwość nakładania wałkiem

• możliwość szybkiej dalszej obróbki

• łatwa do szlifowania

• hamuje rdzę

• nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów

• znak jakości TUV

• deklaracja zgodności NO. ECO – FR – 067

• deklaracja środowiskowa produktu  EPD – VDL – 20140167 – IBE1

• nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu

• grubość warstwy maksymalnie 2 mm w jednym cyklu roboczym
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• matowa wg EN 13300

• czas otwartego schnięcia ok. 20 minut, w zależności od podłoża i temperatury w
pomieszczeniu

• zużycie na 1 mm grubości warstwy ok. 1,7 kg/m ²

Kryterium Norma Wartość Informacje

Gęstość 1,7 g/cm ᶟ

Równoważna
dyfuzyjnie grubość
warstwy powietrza

EN ISO 7783 V1 duża

Reakcja na ogień
(klasa)

EN 13501-1 B-s1, d0

Przyczepność (28
dni)

EN 1542 1,5 MPa

Zawartość związków
VOC

IEQ CREDIT 4.2 < 1,0 g/l (bez
wody)

Udział recyclingu (ze
źródeł istotnych dla

produkcji)

MR Credit 4 < 1 %

Surowce
szybkoodnawialne

MR Credit 6 0,7 %

Klasyfikacja
substancji

szkodliwych

GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20

Udział substancji
organicznych

NATURPLUS/BAUBOOK ≤ 5%

Lotne związki
organiczne

(substancje CMR)

EN ISO 17895 niewykrywalny

Zawartość związków
VOC

DECOPAINT 0,1 g/l (< 0,006 %)

Zawartość zmię
kczacza

VdL – RL 01 nie zawiera
plastyfikatorów

Wolny formaldehyd VdL – RL 03 ≤ 10 mg/kg

Biocydy UE 528/2012 nie zawiera

W przypadku tynków gipsowych ewentualną zgorzelinę usunąć mechanicznie i odpylić.
Zagruntować
Nanieść na całej powierzchni warstwę o maksymalnej grubości  ok. 2 mm metodą
natryskową, pacą lub wałkiem o średnim włosiu, po czym wygładzić gładzią szpachlową
lub krótką szpachlą (szerokość 45 – 60 cm).
Po odczekaniu krótkiego czasu wygładzić pory, aby zostały zamknięte. W celu uzyskania
szczególnie gładkiej powierzchni należy wykonać kolejne szpachlowanie.

Do obróbki stosować można silosy, powszechnie używane pompy ślimakowe, urządzenie
do natrysku bezpowietrznego o wysokiej wydajności Inospray XXL oraz urządzenia o niż
szej wydajności, np. Graco Mark X.

Produkt całkowicie wysycha i można go szlifować po ok. 48 godzinach
Czasy wysychania i dalszej aplikacji zależne są od grubości naniesionej warstwy.
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Przy temperaturze 24 °C, wilgotności względnej 65% i grubości warstwy 2 mm następną
warstwę można nanieść po ok. 24 godzinach.

Po szlifowaniu: zagruntować

2.2.  Niskoemisyjny, wodorozcieńczalny, akrylowy środek gruntujący, głęboko
penetrujący

• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne

• do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczą
cych się tynków

• do zmniejszenia porowatości tynków, płyt gipsowo-kartonowych, chłonnych podłoż
y typu beton komórkowy czy niewypalona cegła

• reguluje chłonność podłoża

• wzmacnia podłoże

• zapewnia dobrą przyczepność

• nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów

• certyfikowany znak jakości TUV

• deklaracja zgodności NO. ECO – FR – 032

• deklaracja zgodności NO. ECO – CH – 020

• deklaracja środowiskowa produktu EPD – VDL – 20140166 – IBE1

• nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu

• możliwość rozcieńczenia wodą, w zależności od chłonności podłoża: maksymalne
rozcieńczenie 1: 1 w proporcjach objętościowych

• bezbarwny

Kryterium Norma Wartość Informacje
Gęstość EN ISO 2811 1,0 g/cm ᶟ

Emisyjność TUV – Certyfikat Nr.
TM – 07/140714-3

Zużycie 0,10 – 0,40 l/m ²

pH ok. 8,0 do 9,5, 
20 ° C

Lepkość
dynamiczna

ok. 2 mPa.s 
(20 ° C)

Zawartość związkó
w VOC

IEQ (Credit 4.2) 0 g/l (bez wody)

Klasyfikacja
substancji

szkodliwych 

GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20

Udział substancji
mineralnych

NATUREPLUS/BAUBOOK ≥ 95%

Udział substancji
organicznych

NATUREPLUS/BAUBOOK ≤ 5%
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Lotne związki
organiczne

(substancje CMR)

EN ISO 17895 niewykrywalny

Wolny formaldehyd VdL – RL 03 ≤ 10 mg/kg

Zawartość zmię
kczacza

VdL – RL 01 nie zawiera
plastyfikatorów

Nanosić pędzlem lub metodą natryskową za pomocą urządzenia Inospray.
Gruntowanie nie może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej 

warstwy.
Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 ° C i wilgotności względnej 65 % następną

warstwę nanosić po ok. 12 godzinach.
Zagruntowane powierzchnie można malować farbami do wnętrz Sto.

2.3. Niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz

• wysoka siła krycia

• bardzo dobry rozpływ

• wysoki stopień bieli

• materiał odporny na środki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testów)

• niepalna lub trudno zapalna , w zależności od struktury

• nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów

• certyfikowany znak jakości TUV

• nieszkodliwy dla żywności TUV

• deklaracja zgodności NO. ECO – FR – 013

• deklaracja zgodności NO. ECO – CH – 010

• deklaracja środowiskowa produktu EPD – DIV – 20140146 – IBG1

• nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu

• materiał łatwy w czyszczeniu

• łatwa aplikacja i duża siła krycia nawet przy ciemnych kolorach

Kryterium Norma Wartość Informacje
Gęstość EN ISO 2811 1,3 – 1,5 g/cm ᶟ

Wydajność EN 13300 7,5 m ²/l

Połysk EN 13300 średni połysk

Odporność na
szorowanie na

mokro

EN 13300 Klasa 1

Zdolność krycia EN 13300 Klasa 2
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Maksymalne
uziarnienie

EN 13300 drobna

Odporność na ś
rodki do dezynfekcji

powierzchni

TUV - evaluation

Emisyjność niskoemisyjny TUV – Certyfikat Nr.
TM – 07/160421-1

Kontakt z artykuł
ami spożywczymi

TUV - evaluation

Klasyfikacja
substancji

szkodliwych

GISCODE, EMICODE, RAL BSW20

Udział substancji
mienralnych

NATURPLUS/BAUBOOK < 95 %

Udział substancji
organicznych

NATURPLUS/BAUBOOK   >5%

Lotne związki
organiczne

(substancje CMR)

EN ISO 17895 niewykrywalny

Zawartość związkó
w VOC

DECOPAINT O g/l (0%)

Zawartość zmię
kczacza

VdL – RL 01 nie zawiera
plastyfikatorów

Wolny formaldehyd VdL – RL 03 ≤ 10 mg/kg

Biocydy UE 528/2012 nie zawiera

Formaldehyd EN ISO 16000-9 ≤ 10 µg/mᶟ

Półlotne związki
organiczne SVOC

EN ISO 16000-9 niewykrywalny

Malowanie wałkiem lub natrysk hydrodynamiczny.

Natrysk bezpowietrzny: dysza: 0,018” – 0,026”
Ciśnienie: 150 – 180 barów
Kąt dyszy: 50°
Rozcieńczanie: wodą w ilości ok. 5 %

Możliwość szlifowania po całkowitym wyschnięciu, po ok. 3 do 4 dniach.
Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną

warstwę można nanosić po ok. 6 godzinach.


