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Kod CPV 45410000-4
SUFITY PODWIESZANE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych.

Inwestor: Zespot Szkot Specjalnych; ul. Nowogrodzka 4, 18-400 tomza.

Temat: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci parteru w budynku Zespotu Szkét
Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w tomzy na przedszkole wraz z dobudowg tarasu oraz wykonaniem
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Miejsce realizaciji: Zespét Szkdt Specjalnych; ul. Nowogrodzka 4, 18-400 tomza, dz. nr ew. 10147, obreb:
0001 tomza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
—  Sufity podwieszane rozbieralne akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu sufitbw podwieszanych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— plyta wypetniajagca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wkasnym.

— konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementdw - profili nosnych oraz
elementow taczacych ze soba profile nosne tgczonych na zamki oraz z elementdéw dodatkowych ( listwy
boczne, klipsy, taczniki).

— zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszanego do
elementow konstrukcyjnych budynku w sposéb bezpieczny.

— sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wiasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji nosnej oraz

ptyt wypetniajacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Sufity podwieszane akustyczne
Specyfikacja zgodnie z dokumentacjg techniczng - wszystkie parametry wg projektu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania robét montazu sufitdw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- n6z do przycinania krawedzi ptyt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

Piyty sufitowe nalezy przenosi¢ recznie lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw transportu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwr6cié uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie moze prowadzi¢ do odksztafcen.

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona
przez producenta.

Sufity winny by¢ skfadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Mogg by¢ montowane w
temperaturze od 11°C do 35°C..

Jesli do ciecia ptyt i listew sg uzywane narzedzia mechaniczne, nalezy zapewnic miejscowg wentylacje, aby
zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Montaz sufitu powinien sie odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych oraz profili przy$ciennych wykonanych z ocynkowanej
stali malowanej proszkowo. Ruszt jest podwieszany do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow
(preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodine”
pkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia poprawnosci wykonania robot,

- kontroli wizualne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych.
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7.3. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 8
Nalezy sprawdzi¢ elementy opisane w pkt. 6, ponadto:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu,

- sprawdzi¢ liniowosc montazu ptyt,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- listwy przyscienne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m:
powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
—  przygotowanie podtoza,
— obsadzenie drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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