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. OPIS TECHNICZNY PT.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w uzytkowanym budynku przy ul. Rynek 17 w So$nicowicach.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego oraz budowe nowej instalaciji
bez wymiany zrodta ciepta i jego elementow.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:
— modernizacje istniejgcej instalacji c.o.
— roboty ogdlnobudowlane towarzyszgce instalacjom sanitarnym,

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sg:

— Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektowym,

— Ustalenia z Inwestorem co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

— Inwentaryzacja budynku,

— Wizja w terenie,

— Audyty energetyczne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

— Obowigzujgce normy objete zakresem niniejszego opracowania,

— Wytyczne do projektowania instalacji centralnego ogrzewania C.O.B.R.T.I ,Instal” -
zeszyt nr 2,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych C.O0.B.R.T.I ,Instal’ -
zeszyt nr 6,

— Obowigzujgce normy objete zakresem niniejszego opracowania,

— PN-B-02423:1999+Apl:2000 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze”

— PN-B-02414 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych

— systemu zamknietego z naczyniami przeponowymi wzbiorczymi. Wymagania."

— Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.

— Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczych i wentylacyjnych.

— Warunki techniczne dozoru technicznego OT -UC-90/KW

1.4. Charakterystyka budynku.

Budynek przedszkola jest obiektem uzytecznosci publiczne;.
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.

2. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

2.1. Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja c.o. posiada parametry obliczeniowe 80/60/20°C i zasilana jest z lokalnej
kottowni zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.
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Instalacja c.0. wykonana jest jako dwururowa z rozprowadzeniem dolnym wykonana z rur
stalowych spawanych z grzejnikami zeliwnymi typu cztonowego i stalowymi ptytowymi.

Obieg czynnika w instalacji odbywa sie z wymuszeniem pompowym.

Zabezpieczenie instalacji za pomocg otwartego naczynia wzbiorczego na ostatniej kondygnaciji.
Armatura przy grzejnikowa jako zawory odcinajgce na zasilaniu bez mozliwosci pracy.

Catos¢ instalacji wyposazona jest w centralny system odpowietrzajgcy prowadzony na ostatniej
kondygnacji. Armatura systemu niesprawna.

Przejscia przez stropy i Sciany bez tulei ochronnych lub chowane w tynku.

Rozprowadzenie przewoddw poziomych w piwnicy pod jej stropem.

Braki izolacji termicznej.

Ze wzgledu na zly stan techniczny przewidziano catg istniejgcg instalacje c.0. do demontazu.

2.2. Stan projektowany.

Zaprojektowano nowg instalacje c.o z grzejnikami stalowymi ptytowymi zasilang z istniejgcej
kottowni.
Parametry pracy instalacji c.o.: 70/50/20°C,
Cisnienie pracy: uktad zamkniety z naczyniem przeponowym, zaworem bezpieczenstwa i
zaworem termicznym.
W zakres wchodzg m.in.:

— Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i szczytowa moc cieping,

— Dobér grzejnikéw, armatury grzejnikowej oraz orurowania,

— Technologia wymiennikowego wezta ciepfa,

— Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.,

— Dobor nastaw zaworéw termostatycznych

2.3. Obliczenia OZC.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Instal-OZC 4.13.

Obliczenia wykonano wykorzystujgc nastepujgce normy:

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér ciepliny
i wspoétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi: Qu. = 30,66 kW

2.4. Obliczenia c.o.

Obliczenia instalaciji c.o.

— Moc catkowita instalacji c.o. : Qco=31113 W

— Temperatura obliczeniowa czynnika: Tz/Te =70/50°C

— Przeptyw nominalny w Zrédte: Mco = 1,56 m3h

— Spadek ci$nienia na trasie krytycznej: Apco = 25,7 kPa
(bez uwzgledniania oporéw zrodta)

— Pojemnos¢ ztadu: Vo1 = 194,4 dm?®

2.5. Przewody, ich montaz i prowadzenie.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej niestopowej 1.0034, ocynkowanej
zewnetrznie, fgczonej w technologii ztgczek zaciskowych.

Przewody z armaturg tgczy¢ za pomocg potgczeh gwintowanych.

Prowadzenie przewodow wykonac¢ w wiekszosci po trasie zdemontowanej instalacji c.o.
Przewody poziome rozprowadzi¢ pod stropem parteru, a nastepnie poprzez poszczegolne
piony do grzejnikow.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
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przewoddéw mozliwo$¢é odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéow
przewoddéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,
a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (uchwyty stalowe z wkfadkg gumowa) i ruchomych (uchwyty bez wktadek
gumowych) usytuowanych w odstepach nic mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane sa rury.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody pionowe prowadzone na powierzchni $cian nalezy mocowa¢ do przegrod
budowlanych za pomocg uchwytéw stalowych podwdjnych z wktadkg gumowa.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (+ 0,5 cm).

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzgcego na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé
od strony pomieszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Maksymalny rozstaw podpor.
— Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie $15 — 1,5m lub mniej,
— Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie $18 — 1,5m lub mniej,
— Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie $22 — 2,0m lub mniej,
— Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie $28 — 2,0m lub mniej,
— Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie ¢35 — 2,5m lub mniej,

2.6. Grzejniki instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zastosowano kompaktowe grzejniki stalowe typu ptytowego w kolorze
biatym. Kazdy grzejnik wyposazono w armature umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub
wytgczenie. Przy montazu grzejnika pod oknem nalezy zachowac te same odlegto$ci nad i pod
grzejnikiem od podtogi i parapetu w celu zréwnowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza.
Mocowanie i przytgczenie grzejnika nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W czasie montazu jak i eksploatacji zastrzega sie koniecznosé przestrzegania Warunkéw
Technicznych Stosowania grzejnikow stalowych. Mocowanie grzejnikéw nalezy wykonacé
zgodnie z instrukcjg producenta znajdujgca sie w kazdym opakowaniu z grzejnikiem.

Parametry minimalne grzejnikow:
— podtaczenia: 4 x GW 1/2”
— ci$nienie probne: min. 1,3 MPa
— max. ciSnienie pracy: min. 1,0 MPa
— max. temperatura pracy: min. 110 °C

Na wszystkich grzejnikach zamontowac odpowietrzniki reczne lub automatyczne katowe.

2.7. Armatura instalacji c.o.

2.7.1. Zawory grzejnikowe termostatyczne.

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gftowice termostatyczne
z wbudowanym czujnikiem osadzone na grzejnikowych zaworach termostatycznych DN15.
Armatura ta zaprojektowana jest na gatgzkach zasilajgcych do grzejnikow typu ,K”.

Parametry minimalne:
— temperatura pracy maks.130 °C,
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— cis$nienie robocze maks. 1.0 MPa,

— rdznica cisnien maks. 0.2 MPa,

— gwint montazowy gtowicowy M30x1.5,

— skok 2.5mm,

— materiat korpusu niklowany matowo, wykonany z mosigdzu,

— zlgczki mosiezne niklowane matowo,
Warunki pracy:

— medium: woda, woda/glikol wartos¢ pH 4.0 do 9.5,
Wiasciwosci

— posiadajg wstepng ciggta nastawe,

— wartos¢ kys=0.72

— funkcja samoczyszczenia,

— mozliwos¢ wymiany wktadki bez oprézniania instalaciji,

— sprezyna otwierajgca poza przestrzenig wodna,

— plastikowy kapturek zabezpieczajgcy wkiladke w czasie montazu,

2.7.2. Zawory grzejnikowe powrotne.
Na gatgzkach powrotnych zastosowano grzejnikowe zawory powrotne DN15.

Parametry minimalne:
— temperatura pracy woda: 2...130°C
— ci$nienie robocze woda maks. 10.0bar (1MPa),
— warto$¢ kVS - prosty DN15 : kVS=1.45
Materiat:
— materiat korpusu zaworu z niklowanego mosigdzu,
— wkiad zaworu z mosigdzu z uszczelkg EPDM,
— kapturek i nakretka z niklowanego mosigdzu,
— zlgczki z niklowanego mosigdzu,
Wiasciwosci:
— nastawa wstepna,
— odciecie i opréznianie/napetnianie za pomocg jednego zaworu
— nastawa przez ograniczenie skoku,
— dowolny kierunek przeptywu;

2.7.3. Gtowice termostatyczne.
Zaprojektowano gtowice termostatyczne typu instytucjonalnego.
Model instytucjonalny, z czujnikiem cieczowym, w ktorym ustawianie temperatury zadanej
mozliwe jest za pomocg specjalnego klucza nastawnego, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym i podwyzszong wytrzymatoscig na zginanie.
Parametry gtowicy termostatyczne;j:

— czujnik cieczowym,

— gwint nakretki M 30 x 1,5,

— zakres regulacji: 7-28 °C,

— nastawa 3 — ok. 20°C,

— histereza: 2K,

— czas zamykania: do 30minut

— max. temperatura robocza: min. 120 °C

2.7.4. Zawory odcinajgce.

Zawory kulowe odcinajgce, gwintowane wg DIN 1988
— temperatura pracy maks.110 °C,
— cisnienie robocze maks. 1,6 MPa,

2.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.



Projekt techniczny modernizacji wewnetrznej instalacji c.o.
w uzytkowanym budynku przy ul. Rynek 17 w Sos$nicowicach

Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.o. bedzie sie odbywato za pomocg automatycznych
odpowietrznikow katowych grzejnikowych oraz przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Spust ztadu z instalacji c.0. odbywat sie bedzie poprzez reczne zawory spustowe ze ztgczkg do
weza usytuowane w kottowni oraz przez zawér powrotny przy pojedynczym grzejniku.

Po modernizacji instalacje c.o. nalezy co najmniej 2-krotnie przeptukadé.

2.9. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentow” Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg z pianki polietylenowej (otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK):
— 0 grubosci min. 20 mm dla przewodow 15-22mm,
— 0 grubosci min. 25 mm dla przewodow 28-35mm,
Przewidziano izolacje rur poziomych, rozprowadzajgcych.
Przewoddéw pionowych oraz gatgzek nie nalezy izolowac.
Przewody prowadzone w bruzdach izolowac otuling z pianki PE gr. min. 6mm.

2.10. Zabezpieczenie przed wahaniami ci$nienia w instalacji c.o.

Instalacja c.o. pracowata bedzie jako zamknieta, a przed wahaniami cisnienia chronic jg bedzie
projektowane przeponowe naczynie wzbiorcze umieszczone w przestrzeni kotta. Pojemnos¢
naczynia przeponowego wzbiorczego min. 35 dm?.

2.11. Zabezpieczenie przed przekroczeniem ci$nienia ponad dopuszczalne.

Instalacja c.o0. pracowata bedzie jako zamknieta zabezpieczona membranowym zaworem
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,3MPa lub mniejszym i srednicy min DN25 mm. Zawor
zaprojektowano do zamontowania w przestrzeni grzewczej kotta na jego zasilaniu.

2.12. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury kotta na paliwo state.

Instalacja c.o0. pracowata bedzie jako zamknieta z przeponowym naczyniem wzbiorczym i
membranowym zaworem bezpieczenstwa. Dodatkowo kociot zabezpieczony bedzie przed
przegrzaniem poprzez projektowane zabezpieczenie termiczne stuzgce do zabezpieczania
kottéw na paliwo state w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory termostatyczne
zgodnie z Normg Polskg PN-EN303-5.

Zawor zabezpieczenia termicznego skfada sie z nastepujgcych czesci: zaworu zwrotnego,
reduktora cisnienia, sterowanego termicznie zaworu napetniajgcego i wyrzutowego, czujnika
temperatury z kapilara.

Zawor redukceyjny jest potgczony z siecig wodng, wyjscie sterowanego termicznie zaworu
napetniajgcego podtgczone jest do przewodu powrotnego kotta. Do przewodu zasilajgcego
podigczony jest zawdr wyrzutowy i gorgca woda z instalacji grzewczej wyptywa, dzieki czemu
ochtadza sie kociot.

2.13. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody instalacji c.o. od strony zewnetrznej nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Ze wzgledu na niezabezpieczong wewnetrzng czesc¢ rur stalowych czarnych
nalezy dbac¢ o uzdatnianie wody dopuszczanej do ztadu. Nalezy unika¢ czestego spuszczania i
uzupetniania wody tak aby wyeliminowac¢ do minimum wptyw powietrza na degradacje instalacji
od strony wewnetrznej. Zaleca sie wykonania urzgdzenia do uzdatniania wody dopuszczanej do
ztadu.

2.14. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.

Instalacje nalezy poddac¢ nastepujgcym badaniom:
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badanie odbiorcze szczelnosci powietrzem — préba powinna trwa¢ nie mniej niz 2 godziny,
a wartos¢ cisnienia sprezonego powietrza nie powinna przekracza¢ 3 bar. (uwaga: odcigé
naczynie wzbiorcze i zrédto cieptfa)

badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — najpierw wykonaé prébe wstepng 2 godziny,
a nastepnie probe gtdbwng 2 godzinng. Warto$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2
bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje zaprojektowano na
cisnienie robocze 3 bar, wiec prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 5 bar.
(uwaga: odcig¢ naczynie wzbiorcze i zrédto ciepta).

badanie na zimno instalacji ogrzewczej — instalacje ponownie podtgczy¢ do zrodta i naczynia
wzbiorczego i uruchomié¢ sprawdzajgc wartosci cisnienia i roznicy cidnienia w
charakterystycznych punktach instalacji oraz jej przeptywy.

badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji — badanie nalezy przeprowadzi¢ po dwoch dobach
od napetnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci temperatury i ciSnienia — badanie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej wraz
z dokonaniem regulacji — badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed
przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Z wszystkich badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z jasno okreslonym wynikiem oraz podpisami
Uzytkownika, Kierownika robot instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

2.15. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w sposob
niepogarszajgcy wtasciwosci przegrody tzn.:
— przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody
— przejscie o Srednicy powyzej 4 cm — zastosowaé mase ogniochronng i kotnierz o El jak
przegrody
Powyzsze dotyczy Scian i stropéw oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wiekszym 60.

2.16. Uwagi ogodlne.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w nastepujgcych materiatach:

~Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez C.O.B.R.T.| —
.nstal” Warszawa sierpieh 2001,
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
- ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania.” Wydane przez C.O.B.R.T.| — ,Instal”’
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentow poszczegolnych elementow
i urzadzen zastosowanych w instalacji.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac sie do przepiséw z zakresu BIOZ okreslonych
w informacji BIOZ. Prace wykonywaé powinni pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod
kontrolg posiadajgcego stosowne uprawnienia kierownika robét i inspektora nadzoru.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ nalezy z jednostkg projektowa.

2.17. Wpytyczne budowlane.

Jako roboty ogélnobudowlane nalezy wykonac:
a) sciany i wneki za zdemontowanymi grzejnikami:
— zeskrobanie farby zmycie powierzchni tynkéw woda,
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— zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,

— zeskrobanie tuszczacej sie farby,

— natozenie warstwy gfadzi i zatarcie packa,

— wygtadzenie powierzchni tynku,

— wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka,

— przetarcie catej powierzchni papierem sciernym,

— malowanie dwukrotnie pedzlem farbg olejng lub emulsja,

b) zamurowanie otworow i uzupetnienie tynkdéw po otworach instalacyjnych

c) odtworzenie zniszczonych pokry¢ posadzek i $cian (przy demontazu i zamurowaniach)

2.18. Wytyczne elektryczne.

Wykona¢ uziemienie elementéw instalacji c.0. zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
wyrownania potencjatéw elementéw i urzgdzen umieszczonych w budynku.

2.19. Wytyczne sanitarne.

Zlikwidowac system centralnego odpowietrzenia i otwarte naczynie wzbiorcze c.o.

2.20. Zestawienie podstawowych materiatléw instalacji c.o.

Lp. Wyszczegdblnienie llo$é | Jedn.
1 2 3 4
1. | Rura ze stali niestopowej 1.0034, ocynkowanej zewnetrznie, tgczonej w 100 mb

technologii ztgczek zaciskowych $15x1,2mm wraz z ksztattkami

2. | Rura ze stali niestopowej 1.0034, ocynkowanej zewnetrznie, tgczonej w 7 mb

technologii ztgczek zaciskowych $18x1,2mm wraz z ksztattkami

3. | Rura ze stali niestopowej 1.0034, ocynkowanej zewnetrznie, tgczonej w 43 mb

technologii ztgczek zaciskowych $22x1,5mm wraz z ksztattkami

4. | Rura ze stali niestopowej 1.0034, ocynkowanej zewnetrznie, tgczonej w 14 mb

technologii ztgczek zaciskowych $28x1,5mm wraz z ksztattkami

5. | Rura ze stali niestopowej 1.0034, ocynkowanej zewnetrznie, tgczonej w 5 mb

technologii ztgczek zaciskowych $35x1,5mm wraz z ksztattkami

6. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/400-0,8m 1 Szt.
7. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/400-1,0m 2 Szt.
8. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/400-1,2m 3 Szt.
9. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/500-0,8m 1 Szt.

10. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/500-1,12m 6 Szt.
11. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/500-1,4m 1 Szt.
12. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/600-0,6m 1 Szt.
13. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/600-1,4m 1 Szt.
14. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/900-1,0m 1 Szt.
15. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/900-1,0m 1 Szt.
16. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 22K/900-1,32m 1 Szt.
17. | Stalowy, kompaktowy grzejnik ptytowy typu 33K/400-1,6m 1 Szt.
18. | Grzejnik drabinkowy 900/1500 1 Szt.
19. | Zawdér grzejnikowy termostatyczny DN15 (parametry wg opisu) 21 Szt.

20. | Zawor grzejnikowy powrotny DN15 (parametry wg opisu) 21 Szt.

21. | Gtowica termostatyczna typu instytucjonalnego (parametry wg opisu) 21 Szt.
22. | Automatyczny odpowietrznik ¢15mm grzejnikowy, kgtowy 21 Szt.
23. | Automatyczny odpowietrznik $15mm z zaworem stopowym i kulowym 6 Szt.
24. | Zawor kulowy prosty gwintowany $32mm, PN16, t=120°C 2 Szt.
25. | Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 15 mm gr. 20mm 100 m
26. | Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 mm gr. 20mm 7 m
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27.

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20mm 43 m
28. | Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 28 mm gr. 25mm 14 m
29. | Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm gr. 30mm 5 m
30. | Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. 0 poj. min. 35 dm® wraz z zaworem 1 Kpl.

serwisowym
31. | Membranowy zawdr bezpieczenstwa 0,3MPa DN25 1 Szt.
32. | Zabezpieczenie termiczne kotta na paliwo state 1 Kpl.
33. | Rury ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane 1 Kpl.

Opracowat:

inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. SLK/1999/PWOS/07
/podpis/
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1. DOKUMENTY DOLACZANE DO PT.
Rybnik, czerwiec 2024 r.

PROJEKTANT

inz. Marcin tuczak

upr. bud. nr SLK/1999/PWOS/07
bez ograniczen w branzy sanitarne;j

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdézniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji p.n.:

Modernizacja instalacji c.0. w uzytkowanym budynku przy ul. Rynek 17 w Sosnicowicach

sporzadzony: czerwiec 2024 r.
dla: Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19 , 44-153 Sosnicowice,

zostat za sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizac;ji.
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S LAS KA

OKREGOWA

| z B A

N

V7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Marcin tuczak .
Plebiscytowa 41 D o o= ; )
44-266 Swierklany Mgr inz. Zbighi _E)zne wicz

2 Okregowa Rada Izby 2 el

3. Gloéwny Inspektor =S o—
Nadzoru Budowlanego el i m'cz

4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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I 2 B A
INIYWIEROW
BEUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o fearriind Bie iyl BacygnyTm:

SLK-MRE-GLI-RCE *

Pan Marcin buczak o numerze ewidencyjrym SLE/I15/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 E'wie-rl:lan\r

jest czlonkiem .‘:‘-Iqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowane elekfronicanie | opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-16 roku przex

Roman Ksreowski, Proswodniczgcy Rady Slgskisj Okrazowe] lzby Inzynieraw Budownictwa.

(Zjpednm & w731 K.i.

1. Da cach Tk corm| Marmy bl wrilarcea i cawiadcienia woll w peabac deklromcing | cpabrienie jo
PR " L -
3 \'.'H.udl.:urnl wali Elahane w Tamibe slekiromeinig gl idwnowiakne §obwiedcn nmm woeli g wa o rruma }

Warylkachy poprawnoksl danych w rnbjicym cidwiadcieniu mobna spramdied s pomasy numery menylkicyinigo cadwlidciesia na
ibronm Polshie ieby isbysiiedm Buodownictwa sww.pibocg pl ub komakiujge sip @ borem whadcwe] Shogiomey lzhy inbpriende
B érasrmita i,
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IV. CZESC GRAFICZNA PT.

3. RYSUNKI.

3.1. RYS. IS.01- INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU, skala 1:75,
3.2. RYS. IS.02—- INSTALACJA C.O. - RZUT PIETRA, skala 1:75,
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