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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

7 - 2
RGN R
ONANIN. RN
\\ PRZEKROJ
PROIJEKT PLACU ZABAW NA

0,18

0,1

OBRZEZE BETONOWE 6x25 cm ukladane fazg na zewnatrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15 gr. 10 cm

B]

WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
TYPU CEGIELKA, gr. 6 cm, koloru szarego

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA - mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa C50/ 30 gr. 25 cm,
stabilizowana georusztem tréjosiowym typ 1

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa C50 /30 gr. 20 cm,
stabilizowana georusztem tréjosiowym typ 3

wymiana humusu na grunt niespoisty

UWAGA!
GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGESZCZENIU

DZIALKACH NR 211/1; 212/1; 213/1
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