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BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac demontazowych na terenie
dziatek nr. 211/1, 212/2, 213/1 przy ul. Wisniowej w Wagrowcu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywaé tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
Demontazem elementdw zabawowych i matej architektury

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z STO-00.00 , Wymagania ogoine”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzegac przepisow BHP, ktdre obowigzujg przy realizacji robot budowlano -
montazowych w tym i rozbidrkowych. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac pracownikdw z zasadami organizacji i technologii robot
rozbiérkowych.

Sposob rozbidrki elementéw, a zwilaszcza ich kolejno$¢ jest odwrotnoscia montazu, a wiec wymaga od pracownikow kwalifikacji, ktore
posiadajg montazysci i ich dozor techniczny.

Przed rozpoczeciem demontazu elementéw obiektu nalezy sprawdzi¢, czy nie ma kolizji z sieciami pradu, gazu, sieci technologicznych,
sterowniczych, wody itd., ktdre zlokalizowane sg w poblizu rozbieranej konstrukcji. W razie konicznosci nalezy wnioskowac o wytgczenie
sieci na czas prowadzenia rozbidrek. Przetozenia lub odfgczenia w/w instalacji powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione i
potwierdzone wpisem do dziennika rozbidrki.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przyjaé zasade, ze rozbidrka elementu nie moze spowodowac zawalenia sie pozostatych
elementéw, a wiec utraty statecznosci pozostatej, jeszcze nie rozebranej konstrukcji. Przed rozpoczeciem demontazu (rozbiorki)
poszczegolnych elementdw, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne strefy ochronne.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykaz materiatow pochodzacych z rozbiorki:
=  elementy stalowe,

=  elementy drewniane,

= gruz betonowy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWIOR STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA PRAC

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprzet:

=  koparko-fadowarka,

= pity do ciecia metalu, betonu,

= tomy, kilofy, topaty

= podreczne narzedzia reczne.

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos$¢
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2, TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
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Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢
przed zgubieniem w czasie jazdy.

4.3. SPRZET DO TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
$rodki transportu:

= samochdd ciezarowy, samowytadowczy,

= samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

= ciggnik siodtowy z przyczepa.

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania Ogdlne” .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Jezeli obiekty, ktdre maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania, powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wykonawca przed przystapieniem do rozbidrek przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych (z odbiorcg),
na czas trwania Kontraktu. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).

5.3. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujace przepisy BHP:

= przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania,

= usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac uszkodzenia pozostatych elementéw w jego otoczeniu,

= niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,

= sprzet budowlany musi by¢ doktadnie sprawdzony przed rozpoczeciem robdt,

= znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyc
przed zniszczeniem i uszkodzeniem,

=  w czasie prowadzenia robot robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie,
pasy bezpieczenstwa,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego

rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie.

5.4. WYKAZ OBIEKTOW I ELEMENTOW DO ROZBIORKI

= ogrodzenia drewnianego wys. 1 m wokét placu zabaw wraz z furtkg (dz. nr 211/1) -89 m
= ogrodzenia z siatki metalowej (dz. nr 213/1) —15m

= metalowych konstrukcji — stupkéw — 2 kpl.

= bramek do pitki noznej — 2 kpl.

=  metalowej konstrukcji (wiata-daszek) — 1 kpl.

=  domku ze zjezdzalnig — 1 kpl.

= karuzeli — 1 kpl.

= drewnianych zestawow sprawnosciowych — 2 kpl.

= bujakéw na sprezynie — 2 kpl.

= hustawki wahadtowej podwaéjnej — 1 kpl.

= matej architektury (tablica z regulaminem, tawki, kosza na $mieci)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych
robdt z dokumentacjg projektowq i ST, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzadkowaniu Terenu Budowy po
robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Poszczegdine etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inzyniera. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

0Ogdine zasady obmiaru robét podano w STWIOR STO-00.00 , WYMAGANIA OGOLNE”.
7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest :
= szt.— sztuka demontowanego elementu matej architektury i elementu zabawowego
* m - metr demontowanego ogrodzenia drewnianego i z siatki metalowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIOR STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ST0O-00.00 ,Wymagania ogolne” .
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena wykonania robdt obejmuje:

= wyznaczenie miejsc rozbidrkowych,

= rozebranie poszczegdlnych elementdw,
= zapisane w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

=  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

L] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923).

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



