
PANEL OGRODZENIOWY - SZER. 2500 mm, WYS. 1030 mm

SIATKA ZGRZEWANA STAL OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKIEM POLIESTROWYM,

BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE PANELI OD GÓRY,

BRAK ODSTAJĄCYCH PRĘTÓW, OCZKO 50x200 mm,

PRĘTY PIONOWE Ø 5 mm (pojedyncze)

PRĘTY POZIOME Ø 6 mm (podwójne)

UWAGA!

ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW DOPASOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE GALWANICZNIE LUB ZANURZENIOWO

(GRUBOŚĆ POWŁOKI 275 g/m

2

), MALOWANE PROSZKIEM POLIESTROWYM

MIN. 100 MIKROMETRÓW W KOLORZE SZARYM

BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE PANELI

BRAK ODSTAJĄCYCH PRĘTÓW

2,53 2,53

0,3

SŁUPEK STALOWY OCYNKOWANY

MALOWANY PROSZKIEM POLIESTROWYM

Z DASZKIEM Z TWORZYWA

60x60x1,5 mm, L= 1500 mm

STOPA FUNDAMENTOWA

BETON C 16/20

1,1

0,4 0,4

FURTKA JEDNOSKRZYDŁOWA

SZER. 1000 mm, WYS. 1030 mm

WYPEŁNIENIE JAK PANEL

OGRODZENIOWY

RAMA Z PROFILI

STALOWYCH 60x40 mm

STOPA FUNDAMENTOWA

BETON C 16/20
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ZŁĄCZKA METALOWA
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FURTKA

szer. 1 m

PRZĘSŁO STANDARDOWE

szer. 2,5 m

PRZĘSŁO STANDARDOWE

szer. 2,5 m

PANEL OGRODZENIOWY - SZER. 2500 mm, WYS. 1030 mm

SIATKA ZGRZEWANA STAL OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKIEM POLIESTROWYM,

BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE PANELI OD GÓRY,

BRAK ODSTAJĄCYCH PRĘTÓW, OCZKO 50x200 mm,

PRĘTY PIONOWE Ø 5 mm (pojedyncze)

PRĘTY POZIOME Ø 6 mm (podwójne)

SŁUPEK STALOWY OCYNKOWANY

MALOWANY PROSZKIEM POLIESTROWYM

Z DASZKIEM Z TWORZYWA

80x80x2 mm, L= 1600 mm
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