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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementéw matej architektury i elementéw zabawowych na terenie dziatek nr. 211/1, 212/2, 213/1 przy ul. Wisniowej w Wagrowcu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatdw i wykonania robot niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac
facznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Montaz elementéw matej architektury, elementéw placu zabaw i ogrodzenia

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO-00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO-00.00 "Wymagania ogolne".

2, MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2, MATERIALY

2.2.1. Urzadzenia projektowane placu zabaw i sitowni zewnetrznej:

e [A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOINA

o  Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 3,47 x2,11x2,51 m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa 7,7%x2,9m
o Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,4m
e [B] KARUZELA MLYNEK
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,5x1,5%x,98 m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa $r.5,5m
o Maksymalna wysoko$¢ upadku 0,2m
e [C] LINARIUM PIRAMIDA
o  Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 4,0x3,46 x3,0 m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa $r.70m
o Maksymalna wysokos¢ upadku 1,0m
e [D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 7,43x4,42x1,8m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa 109x7,6 m
o Maksymalna wysoko$¢ upadku 0,9m
e [E] ZJEZDZALNIA
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 3,13x0,53x19m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa 6,5x3,6m
o Maksymalna wysokos¢ upadku 1,2m
o [F] DOMEK ZE SCIANKA WSPINACZKOWA
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 236x1x1,4m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa 54x40m
o Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,4m

o [G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
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o  Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.)
o Wymiary strefy bezpieczenstwa
o Maksymalna wysoko$¢ upadku

e [H] KOPALNIA PIASKU
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.)
o Wymiary strefy bezpieczenstwa
o Maksymalna wysoko$¢ upadku

e [I-1] BUJAK POJEDYNCZY ZEBRA
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.)
o Wymiary strefy bezpieczenstwa
o Maksymalna wysoko$¢ upadku

e [I-2] BUJAK POJEDYNCZY TYGRYS
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.)
o Wymiary strefy bezpieczenstwa
o Maksymalna wysoko$¢ upadku

e [J] HUSTAWKA BUJAK

2,62x2,11x251m
7,7%x2,3m
1,4m

4,14x1,07x1,6m
7,1x4,1m
NIE DOTYCZY

1,57 x 0,27 x 1,05 m
$r.3m
0,4 m

1,57 x 0,27 x 1,05 m
$r.3m
0,4m

o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,73 x1,73x 1,15 m

o Wymiary strefy bezpieczenstwa
o Maksymalna wysokos$¢ upadku
e [K] HUSTAWKA WAGOWA
o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.)
o Wymiary strefy bezpieczenstwa

o Maksymalna wysokos$¢ upadku

INFORMACIE PODSTAWOWE I WYMAGANIA:

ér.4,7m
0,7m

3,04x0,36x 1,1 m
6,0x2,4m

1m

e  Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa,

Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny,
Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzgdzeniami,

Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia,

Nalezy dotaczy¢ do oferty CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim,

NIE AKCEPTUJE SIE CERTYFIKATOW WYDANYCH NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY URZADZEN, TYLKO NA CALOSC,

Urzadzenie powinno posiadaé KARTE TECHNICZNA URZADZENIA,

KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysoko$¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa),
Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

Gwarancja (okres zgodnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia,

Elementy konstrukcyjne stalowe o przekroju nie mniejszym niz 75 mm

HDPE kolorowe,

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

URZADZENIA NOWE ALE NIE PROTOTYPY, NA ZADANIE NALEZY WSKAZAC PRZYNAJMNIE] JEDNO MIEJSCE WCZESNIEISZEGO
MONTAZU.

STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Podesty z sklejki antyposlizgowej

Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Ptyty z tworzywa HDPE

Slizg zjezdzalni z blachy nierdzewnej, ostony boczne z HDPE

Kamienie wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci zywicy organicznej
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e Liny polipropylonowe z rdzeniem stalowym

e  Kamienie wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci zywicy organicznej

e Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, nakretki kotpakowe z tbem kulistym
e  Kotwienie: trwale w podiozu na stopie fundamentowej wg instrukcji producenta

e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach betonowych klasy min. C16/20

2.2,1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

= ftawka parkowa
o  Wymiary: 177 x 87 x 63 cm (dt. x wys. x szer.)
o  Standard wykonania:
Ll Konstrukcja — stalowa, siedziska z drewna iglastego impregnowanego
= Kosz na $mieci
o  Wymiary:100 x 20 cm (wys. X szer.)
o  Standard wykonania:
= Konstrukcja: stalowy,
= Tablica informacyjna i
o  Wymiary: wys. 190 cm, szer. 90 cm
o  Standard wykonania:
= Konstrukcja: stalowa
=  Tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL
. Informacje na tablicy informacyjnej uzgodnione z zamawiajgcym

Proponowane informacje do zamieszczenia na tablicy informacyjnej
Plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku
Dostepnosc placu zabaw
Plac zabaw otwarty od — do
Dzieci ponizej 12 roku zycia powinny znajdowac sie pod opiekg dorostych
Za bezpieczenstwo dzieci na placu zabaw odpowiadajg opiekunowie
Za szkody wykonane przez dzieci odpowiadajg rodzice
Zakazy: palenia, picia alkoholu, jazdy rowerem, wyprowadzania psow
Telefony alarmowe
Telefon do zarzadzajgcego placem zabaw

= Stojak rowerowy
o  Wymiary: (wys. dt., szer.) 70 cm, dt. 100 cm, szer. 4,8 cm
o  Standard wykonania:
= Konstrukcja: z rury stalowej o $rednicy 48 mm
=  Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie (grubo$¢ powtoki 275 g/m2) malowane proszkowo w kolorze
grafitowym
Ll Kotwienie: zabetonowane w gruncie

2.2,2. OGRODZENIE STALOWE

= Stojak rowerowy
o Wymiary: wys. 1030 mm

Ogrodzenie tworza nastepujace elementy:

stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h=1500 mm, zakornczony kapturkiem z tworzywa sztucznego
panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x 6 mm, pionowe @5 mm
ztgczki metalowe do mocowania paneli do stupow

stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

O O O O

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubo$¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem poliestrowym min. 100
mikrometréw w kolorze grafitowym.

Wymiary furtki (1 szt.):
e szerokoSc furtki: 1000 mm (w Swietle przejscia)
e wysoko$¢: 1030 mm

Furtke tworza nastepujace elementy:

rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1600 mm, zakonczony kapturkiem z tworzywa sztucznego,
panel z siatki zgrzewanej wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x 36 mm, pionowe @5 mm,

zawiasy regulowane, umozliwiajace ruch skrzydta w promieniu 180°,

zamek bezpieczny, zewnetrzny, z regulowanym zamknieciem,

stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

O O O 0O O O
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Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubo$¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem poliestrowym min. 100
mikrometréw w kolorze grafitowym.

2.2.3. MATERIALY MONTAZOWE

Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta,
Sruby montazowe,

Piasek,

Cement.

3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport pozostatych materiatow

Transport elementéw betonowych i ich roztadunek nalezy wykonywa¢ z duzg starannos$cig, aby nie uszkodzi¢ elementdéw betonowych oraz
nie uszkodzi¢ innych elementéw w terenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz elementéw zabawowych

Wszystkie elementy zabawowe, elementy matej architektury i ogrodzenie nalezy posadowi¢ zgodnie z kartami produktéw i zasadami wiedzy
budowlanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen i elementow matej architektury
a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia i matej architektury
1 m (metr) — ogrodzenia placu zabaw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OBOWIAZUJACE NORMY DOTYCZACE:

Obowigzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktdrych nalezy sie stosowac:



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - MALA ARCHITEKTURA — SST-03.00.
PROJEKT PLACU ZABAW NA DZ. NR 211/1, 212/1, 213/1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WISNIOWEJ W WAGROWCU

PN-EN 1176-1:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczefstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzennej.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 2285 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
z 2016 r. poz. 71);



