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NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA TERENU - RZUT 1:500 297x420
02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - RZUT 1:500 420x570
03 WYMIAROWANIE TERENU - RZUT 1:250 297x420
04 PROJEKT ZIELENI - RZUT 1:250 297x420
05 PLAC ZABAW - RZUT 1:100 297x420
06 URZADZENIA ZABAWOWE 1:100 297x420
07 OGRODZENIE PLACU ZABAW 1:20 297x420
08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 1:20 210x297
09 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 1:20 210x297
10 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA : 210x297
1 SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW 1:50 210x297
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. OPISKONCEPCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

«  Umowa z Inwestorem —Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec,

e Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami,

«  Normy dotyczace budowy placéw zabaw wraz z nawierzchniami oraz bezpieczenstwa na placu zabaw.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

«  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
*  Wizjalokalna w terenie,
*  Wytyczne inwestora.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw w Wagrowcu. W opracowaniu
koncepcji zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢: likwidacje istniejgcego placu zabaw, budowe placu
wypoczynkowego z akcentem urbanistycznym, budowe placu zabaw, budowe Sciezki pieszej, montaz matej architektury
(fawki, kosze na $mieci, tablice z regulaminem), nasadzenia nowych drzew i krzewdw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje: cze$¢ rysunkowgq (projekt zagospodarowania terenu) oraz czes$¢ opisowa (opis
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski).

ZAKRES DOKUMENTACJI:

«  Projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.

»  Kosztorys inwestorski - 2 egz.

e Przedmiar robot - 2 egz.

«  Specyfikacje wykonania i odbioru robét - 2 egz.

«  Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowany obszar znajduje sie przy ul. Wisniowej na dziatkach nrew. 211/1; 212/1; 213/Tw Wagrowcu.

5. STAN PRAWNY
Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 211/1; 212/1; 213/1, jedn. ewiden.: Wagrowiec

(302801_1), obreb: Wagrowiec (0001).

Informacje o wtasnosci gruntu:
«  wiasciciel: Miasto Wagrowiec

Dla terenu opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg Rady
Miejskiej w Wagrowcu nr XXI11/158/2008 z dn. 25 wrzesnia 2008 r. Teren oznaczono symbolem ZP z przeznaczeniem
na zielen urzadzong

Przedmiotowe nieruchomosci nie posiada indywidulanego wpisu do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej i nie widnieje w wykazie obiektéw przeznaczonych do ujecia w ewidencji gminnej zabytkéw
nieruchomych.
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obszar znajduje sie na osiedlu doméw jednorodzinnych w Wagrowcu. Dziatki wchodzg w zakres
czesci systemu przyrodniczego wzdtuz cieku wodnego. Granice opracowania wydziela od zachodu gruntowa droga ul.
Wisniowej, a od wschodu trasa linii kolejowej nr 356 (Poznan Wschod — Bydgoszcz Gtéwna). Od potudnia przylegaja
tereny z ciekiem wodnym (odprowadzana deszczéwka z okolicznych terendw). Obecne teren zagospodarowano w
postaci otwartych, naturalnych terenéw zieleni oraz placu zabaw i trawiastego boiska do pitki noznej. Urzadzenia
zabawowe zostaty wygrodzone niskim ogrodzeniem drewnianym.

Teren w catosci poza placem zabaw pokrywa murawa z roslinnosci zielnej. Dookota placu zabaw rosng wierzby
ptaczgce i wierzby pogiete oraz zywoptoty z niskich odmian zywotnika zachodniego.

Ryc. 1 Widok na wygrodzony plac zabaw. Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz
Zrédfo: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 .. ul. Wisniowa
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

Ryc. 3 Widok na plac zabaw. Ryc. 4 Widok na drewniany zestaw zabawowy.
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 r. Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

7. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nowy plac zabaw usytuowano poza obrysem istniejagcego placu zabaw. Nowe miejsce zlokalizowano w
sgsiedztwie skrzyzowania ul. Sliwowe] i Wisniowej, w gtebi terenu. Przed wejsciem na plac zabaw zgodnie z planem
miejscowym powstanie placyk. Miejsce to bedzie stanowito centralny plac wypoczynkowy wraz z akcentem
urbanistycznym, w postaci soliterowego drzewa i fukowych tawek. Nawierzchnia placu zostanie pomalowana we wzory
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gier ulicznych. Plac zabaw zostat podzielony na czes¢ dla starszych dzieci oraz wygrodzong strefe dla mtodszych dzieci.
Dojscie zaprojektowano z utwardzonych Sciezek.

Istniejaca zielen wkomponowano z zatozenie projektowe, tak aby maksymalnie ograniczy¢ wycinki zieleni. Drzewa
zaprojektowano wzdtuz $ciezek oraz w formie grup zadrzewien. Catos¢ uzupetni zieleh niska, czyli krzewy lisciaste
kwitngce oraz czesciowo zimozielone. Wprowadzono je na kolistych rabatach na placu oraz jako otuline dookota placéw
zabaw.

7.1. PRACE DEMONTAZOWE

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu:
« ogrodzenia drewnianego wys. T m wokét placu zabaw wraz z furtka (dz. nr211/1) — 83 m
e ogrodzenia z siatki metalowej (dz. nr213/1) = 156m
«  metalowych konstrukeji — stupkow — 2 kpl.

«  bramek do pitki noznej — 2 kpl.

«  metalowej konstrukgcji (wiata-daszek) — 1 kpl.

e domku ze zjezdzalnig — 1 kpl.

*  karuzeli — 1 kpl.

«  drewnianych zestawdw sprawnosciowych — 2 kpl.

e bujakéw na sprezynie — 2 kpl.

« hustawki wahadtowej podwajnej — 1 kpl.

« matej architektury (tablica z regulaminem, tawki, kosza na $mieci)

Zdemontowane elementy i materiaty po zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru nalezy dostarczy¢ do magazynu
Inwestora lub wywieZ¢ i zutylizowa¢ zgodnie z umowa.

7.2. WYCINKI ZIELENI

Do wycinki wytypowano 24 krzewy iglaste (zywotnik zachodni), ktére rosng przy istniejgcym placu zabaw.

7.3. PRACE DROGOWE
7.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

Projektowane Sciezki i place beda wykonane z nawierzchni z kostki betonowej. Projektowane rzedne nawierzchni sg
zblizone do rzednych terenu istniejgcego. Wody opadowe z nawierzchni Sciezek i placow zostang odprowadzone
poprzez sptyw powierzchniowy do gruntu.

Materiat i warstwy konstrukcyjne :

«  warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu cegietka, z mikrofazg, gr. 6 cm, kolor szary,
«  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, warstwa gr. 3 cm,

»  podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C6/8, gr. 10 cm,

« warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki, gr. min. 12 cm, zageszczona warstwowo do Is= 1,0,

e gruntrodzimy.

Projektowane nawierzchnie zostang odwodnione powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie ich przekroju
podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje odprowadzenie wody opadowej w kierunku terendéw zieleni.

Nawierzchnie wraz z podbudowa nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
6 x 25 cm zgodnie z pkt. OBRZEZA BETONOWE.
7.3.1. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze wykonane z opornika betonowego wibroprasowanego wym. 6x25x100 cm wokét placu zabaw i $ciezek
spacerowych.
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Montaz:
Opornik utozony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(ilos¢ 0,04 m3/mb). Opornik uktadany fazg na zewnatrz.

7.4. GRY ULICZNE

Na nawierzchni z kostki betonowej placu wypoczynkowego zaprojektowano gry uliczne.

7.4.1. POTROJNA GRA W KLASY

e Wymiary polagry —3129x361,3cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysokag odpornoscia na $cieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na fgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.

2
?.
&

55

Ryc. 5 Przyktadowa gra w klasy
Zrédto: http://www.smartplac.pl

7.4.2. SMOK ALFABET

«  Wymiary pola gry — 563,5x 173 cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysoka odpornoscig na Scieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na tgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.
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Ryc. 6 Przyktadowa gra smok-alfabet
Zrédto: http://www.smartplac.p!

7.5. PLAC ZABAW

Istniejagcy plac zabaw przeznaczony zostat do rozbidrki. Zaprojektowano nowe urzadzenia zabawowe, ktére
umiejscowiono niedaleko poprzedniej lokalizacji. Plac bedzie petit funkcje placu zabaw ogdlnodostepnego. Catosc
podzielono na dwie czesci dla mtodszych i starszych dzieci. Placu zabaw dla mtodszych dzieci wydzielono ogrodzeniem
wys. ca 1 m. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw zostata zaprojektowana z piasku. W poblizu placu bedzie
usytuowana tablica z regulaminem oraz tawki i kosz na $mieci.

Powierzchnia:
»  plac zabaw dla starszych dzieci — 218 m?
+  plac zabaw dla mtodszych dzieci — 181 m?2

Nawierzchnia:
»  piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, frakcja 0,25-8,0 mm, warstwa grubosci minimalnej 30
cm

Wyposazenie:

Plac zabaw dla starszych dzieci:

[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJUNA (SIEDZISKA DESECZKA)
[B] KARUZELA MEYNEK

[C] LINARIUM PIRAMIDA

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Plac zabaw dla mtodszych dzieci:

[E] ZJEZDZALNIA

[F] DOMEK

[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
[H] KOPALNIA PIASKU

[I-1] BUJAK NA SPREZYNIE ZEBRA
[I-2] BUJAK NA SPREZYNIE TYGRYS
[J] HUSTAWKA BUJAK

7.5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

«  Urzadzenia powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa wydany przez akredytowang jednostke, napisany
w jezyku polskim, karte techniczng urzadzenia, karte katalogowa z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty)
oraz wymiarami (wysokos$¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa).
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Nie akceptuje sie certyfikatéw wydanych na poszczegdlne elementy urzadzen, tylko na cato$é.

Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.
Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczeristwa pomiedzy
urzadzeniami.

Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych urzagdzenia powinny pochodzi¢ od 1 producenta.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne (metalowe) powinny by¢ pomalowane w jednym kolorze szarym np. RAL
9006. Elementy HDPE kolorowe.

Gtéwne konstrukcje metalowe urzgdzen z profilu okragtego fi minimum 75 mm.

7.5.2. NORMY

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sa

wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenistwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowag:

PN-EN 1176-1:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoSci
upadku.

Inw

rowi i Proj ntowi w celu wypracowania rozwigzarn zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowac:
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*  PN-EN1176-1:2017-12 — Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa
i metody badan.

*  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

7.5.3. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJINA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 347x211x25Tm
»  Strefa bezpieczenstwa 77%x29m
*  Powierzchnia zderzenia 22,3 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

« 1 xsiedzisko ptaskie, 1 x siedzisko koszyczek

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e« Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce

elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Pofaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie Ryc. 7 Przyktadowe urzadzenie - hustawka
przez ocynkowanie wahadtowa

* Urzadzenie na state posadowione w gruncie.  Zrsdto: http://www.freekids.pl
betonowane betonem klasy min. C16/20

[B] KARUZELA MLYNEK

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,56x15x093m
«  Strefa bezpieczeristwa @55m
*  Powierzchnia zderzenia 23,8 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 02m
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plyty ztworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
z frezowanymi rysunkami

¢ tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie
betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 8 Przyktadowe urzadzenie — karuzela mtynek
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[C] LINARIUM PIRAMIDA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 4x346x3m
e Strefa bezpieczeristwa @7m
*  Powierzchnia zderzenia 38,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku im
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
¢ Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby srub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.)  7,43x4,42x1,85m

e Strefa bezpieczenstwa 109x76m
*  Powierzchnia zderzenia 51,7 m?
e Max. wysokos¢ upadku 09m

Sktad zestawu:
e 1 xwieza dwustupowa
e 1 xwieza dwustupowa z burtami
e 1 xzjezdzalnia
e 1 xpomost linowy
* 1 x pajeczyna pozioma

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
+  Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami

e Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

landome |
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Ryc. 9 Przyktadowe urzadzenie — linarium piramida
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 10 Przykladowe urzadzenie - linarium ze
zjezdzalnig
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[E] ZJEZDZALNIA

Wymiary:
e Wymiary (dt. x szer. x wys)) 313x0,53x19m
»  Strefa bezpieczenstwa 6,5x36m
*  Powierzchnia zderzenia 19,4 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 12m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami
«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
«  tancuchy ze stali nierdzewnej

« Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20

[F] DOMEK
Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. xwys.)  236x1x14m
»  Strefa bezpieczenstwa 54x4m
*  Powierzchnia zderzenia 19,5 m?
e Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe
«  Dach z ptyty antyposlizgowej HDPE

e Kamienie wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci

zywicy organicznej

»  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20

lando e

Aneta Mikotajczyk
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Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie - zjezdzalnia
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — domek
Zrédto: http://www.freekids.p!
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[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 262x211x25Tm
»  Strefa bezpieczeristwa 77%x23m
«  Powierzchnia zderzenia 17,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m

Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Zawiesie hustawki stal nierdzewna

*  Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne

e 1 kosz @1-12 m do hustania ‘bocianie gniazdo”
wytozony gestg siecig, piersciert metalowy owiniety ling
Herkules, zawieszenie poprzez liny Herkules i faricuchy
ze stali szlachetnej

e Urzadzenie na state posadowione
betonowane betonem klasy min. C16/20

w gruncie,

[H] KOPALNIA PIASKU

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer.xwys.)  4,14x1,07x1,6m

»  Strefa bezpieczenstwa 71x4,1m
*  Powierzchnia zderzenia 25,7 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy

Wyposazenie:
e 1 xprowadnica tuk
e 1xstolik
e 1xsitkozrurg
e 1 xpieczatki piaskowe
* 1 xzjezdzalnia piaskowa

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

¢ Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupéw. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach
betonowych klasy min. C16/20

13
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Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie
gniazdo
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — kopalnia piasku
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[I-1] BUJAK POJEDYNCZY ZEBRA

Wymiary:

Wymiary (df. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczeistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysoko$é upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
$r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[I-2] BUJAK POJEDYNCZY TYGRYS

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczenistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
ér. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[3]1 HUSTAWKA BUJAK

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,73x 1,73 x 1,15 m
Strefa bezpieczenstwa  @4,7m
Powierzchnia zderzenia 17,7 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,7 m

Standard:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Ptyta z tworzywa HDPE/HPL

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

landoe |

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
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Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy
Zebra
Zrédto: http://www.freekids.p!

Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy

Tygrys
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak
Zrédto: http://www.freekids.p!
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¢ Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych
sprezynach $ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary:

*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,04 x 0,36 x 1,11 m
e Strefabezpieczenstwa  2,4x6,0m

e Powierzchnia zderzenia 13,7 m?

¢ Max. wysokos¢ upadku  1,0m

Standard:
* Elementy stalowe ocynkowane i malowane ‘
proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL
* tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Zrédto: http://www.freekids.p!
e Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych

sprezynach ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

7.6. OGRODZENIE PLAC ZABAW

Wokét placu zabaw dla mtodszych dzieci zaprojektowano ogrodzenie o wys. ca T m z systemowych paneli.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 1,05 m
Kolorystyka ogrodzenia: grafitowy

Ogrodzenie tworzg nastepujace elementy:
1 — stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h=1500 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa

sztucznego

2 — panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x @6 mm, pionowe
@5 mm

3 — ztgczki metalowe do mocowania paneli do stupow

4 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

Wymiary furtki (1 szt.):
»  szerokos¢ furtki: 1000 mm (w $wietle przejscia)
«  wysokos¢: 1030 mm

Furtke tworza nastepujgce elementy:
1 - rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

2- stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1600 mm, zakoniczony kapturkiem z tworzywa
sztucznego,

3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm,

4 — zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°,

5 — zamek bezpieczny, zewnetrzny, z requlowanym zamknieciem,

6 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm
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Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

7.7. MALA ARCHITEKTURA
7.7.1. LAWKI PARKOWE
Wymiary:
e 1,77x0,87x0,63m (dt. x wys. x szer.)

¢« 0,41 mwysokos¢ siedziska
e llodc¢: b szt.

Standard wykonania:
* Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e siedzisko i oparcie deski drewniane lite,
impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny
orzech

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami, nakretki kotpakowe

«  fundamenty — stopy z betony min. C16/20 Ryc. 19 Przyktadowa tawka z oparciem

Zrédto: www.freekids.pl/

7.7.2. tAWKA LUKOWA

Wymiary:

e 149 x45x 50 cm (dt. x wys. x szer))
*  Wysokoé¢ siedziska — 45 cm

e llos¢: 14 szt

Standard wykonania:
¢ Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo RAL 9006

*  Siedzisko — drewno iglaste malowane
lakierobejca w kolorze jasny orzech
e Posadowienie trwate w gruncie w stopach

fundamentowych z betonu C12/15

Ryc. 20 Przyktadowa tawka tukowa
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich Poznari, 2018.
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7.7.3. KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

e 1x0,20m (wys. x szer.)
¢ Pojemnos¢ — min. 30 |
o llodc¢: 2 szt.

«  Standard wykonania:

e Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze czarnym i
grafitowym

» daszek

« fundamenty — stopy z betony min. C16/20

Ryc. 21 Przyktadowy kosz na odpady
Zrédto: https://www.artbud.pl

7.7.4. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
e 90x190x8cm (dt. x wys. x szer.)
o llos¢: 2 kpl.

Standard wykonania:

«  Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo
(kolor identyczny jak elementy konstrukcje urzadzen
zabawowych)

e Tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL

e Montaz na state w gruncie przez zabetonowanie
elementow kotwigcych (beton min. C16/ 20)

e Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupow. by srub, nakretki ostoniecie  Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. regulaminem

*  Kolorystyka: jasnoszary i zielony Zrédto: http://www.freekids.pl

7.7.5. STOJAK ROWEROWY

Zaprojektowano stojak rowerowy stalowy typu ,U".

Wymiary:

e Szerokos¢: 4,8 cm
«  Dfugosé: 100 cm
e Wysokos$¢: 70 cm
o llos¢: 8kpl

Standard wykonania:

«  Stojak wykonany z rury stalowej o $rednicy 48 mm

 Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie
(grubosé powtoki 275 g/m2) malowane proszkowo w
kolorze grafitowym

«  Kotwienie: zabetonowane w gruncie
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Ryc. 23 Przyktadowy stojak rowerowy
Zrédto: http://www.poznan.pl

7.8. PROJEKTOWANA ZIELEN
7.8.1. ROBOTY AGROTECHNICZNE

Tereny rabat pod wykonanie trawnikéw nalezy wykorytowac na gtebokos$¢ 10-15 cm. Po wykorytowaniu terenu nalezy
przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu w celu usunigcia tzw. podeszwy ptuznej. Rabaty uzupemic¢ ziemig
urodzajna. Poziom gruntu powinien byé obnizony 2-3 cm wzgledem poziomu opornika.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdw nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 35 cm. Po wykorytowaniu terenu pod rabaty
krzewow, nalezy przeprowadzié prace agrotechniczne, w celu spulchnienia podglebia na gtebokos$¢ 10-15 cm. Uzupetnié
ziemig urodzajng — warstwa 30 cm.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W _miejscach obecnodci korzeni, nalezy
zaniecha¢ korytowanie lub je sptyci¢. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim

sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Nalezy usuna¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren budowy. Humus po
zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawi¢ na odktad.

7.8.2. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona juta lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw:
. 1x1x0,7m (0,7 m3 ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwag
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

«  klon pospolity/ Acer platanoides — 12 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, piert 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

» lipadrobnolistna / Tilia cordata — 3 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pien 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

«  platan klonolistny / Platanus acerifolia — 1 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pier 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

7.8.3. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. nasadzenia nalezy wykonaé punktowo w
przygotowane rabaty wg dokumentacji projektowej, zaprawa na gteboko$é 30 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdcié uwage,

18
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by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem opornika/terenu, na dosypanie sciotki
z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewow:

e Forsythia ‘Maluch'/ forsycja odm. Maluch — 108 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 60x60 cm (3 szt./m2)

« Lavandula angustifolia / lawenda waskolistna — 59 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 20 cm, roslina mocno rozrosnieta, zajmuje catg doniczke
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

»  Perovskia atriplicifolia/ perowskia tobodolistna — 47 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

e Potentilla fruticosa/ pigciornik krzewiasty — 101 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 2 rzedy co 45 cm, rosliny co 50 cm lub rozstawa 50x50 cm (4 szt./m?2)

e Spiraea nipponica 'Snowmound'/ tawuta nipporiska odm. Snowmound — 216 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 rzedy co 50 cm, rosliny co 60 cm

*  Pyranantha coccinea 'Kuntay' / ognik szkartatny ‘Kuntay' — 229 szt.
o pojemnik C 2, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 szt./m2, 70x70 cm

7.8.4. SCIGLKOWANIE RABAT | MIS POD DRZEWAMI

Do Scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakeji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewoéw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Krzewy nalezy Scidtkowaé po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu.

7.8.5. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Trawniki powinny by¢ zatozone na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajnej. Przed siewem ziemie nalezy watowac
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i
wymieszaé go z ziemia. Nastepnie rozsia¢ nasiona i przykry¢ 1 cm warstwa ziemi, poprzez zagrabienie.

Zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki nasion traw przeznaczonej na tereny sportowe i rekreacyjne, sktadajacej
sie z gatunkdw o zwiekszonej odpornosci na deptanie. Zalecany termin zatozenia trawnika — jesien.

8. ZBLIZENIE WZAJEMNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odlegtos¢ placéw zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi ponad 10 m zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
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sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

10. SPIS ILUSTRACJI

Ryc. T Widok na WygrodzZony PIAC ZADAW. ..ot 5
Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz ul. Wisniowa

RYC. 3WIAOK N@ PIAC ZADAW. ... 5
Ryc. 4 Widok na drewniany ZEStaW ZADAWOWY. ........c.coiiiiiiie s 5
RYC. 5 PrzyktadOwa Gra W KIGSY ........iiiiiiiiiii bbb 7
Ryc. 6 Przyktadowa gra SMOK-aIfADET ..o 8
Ryc. 7 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka WahatoWa ............cco.viiiiiice e
Ryc. 8 Przyktadowe urzgdzenie — Karuzela MIYNEK .........c.coovioioe e
Ryc. 9 Przyktadowe urzgdzenie — linarium piramida...............

Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — linarium ze zjezdzalnig

Ryc. 11 Przyktadowe Urzgdzenie — ZJEZAZAINIA .. ..c..ooiiriieiiee e
Ryc. 12 Przyktadowe Urzgdzenie — dOMIEK ..ot
Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie gniazdo...........cc.ceiieiiiiiisiiie e 13
Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — KOPalnia PIaSKU ..........ccc.ieiieriees e 13
Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedyNCZY ZEDIa .......c.cocviveiioeiee e 14
Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak POJEAYNCZY TYGIYS ....ovvivieee oot 14
Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak....................

Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

Ryc. 19 Przyktadowa faWKa Z OPAICIEM . .....cooiiiiii it
RycC. 20 Przyktadowa faWKa FUKOWE .........cc.iiiiiii e
RycC. 21 Przyktadowy KOSZ N@ OQPAAY .....c.c.iiiiiiii i
Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z requIamiNem .........c.c.oeiieiiee e 17

RYC. 22 PrzyktadowWy StOJAK FOWEIOWY .........ovviivieeeieee et 18
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ZASWIADCZENIA | DECYZJE

Zatacznik 1 - oswiadczenia projektantéw — karta uzgodnierh miedzybranzowych

landdr

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Projekt zagospodarowania placu zabaw na dziatkach nr 211/1, 212/1, 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wigniowej w

Wagrowcu jest wykonany:
«  zgodnie z umowa i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

«  posiada niezbedne uzgodnienia,

* jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Zatacznik 2a — maqr inz. architekt Magdalena Baranowska — uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITE]

T LOS]

SIS

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Malgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE. KOMISJ! KWALIFIKACY.NEJ
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIES

e , - SR . .| ¥ 7
61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

l

\
\

| T

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna .73 Py
(bodp_is D i
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer A7) - —
= dois)
_ y 157 —7 SRl

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Jarostaw Wronski o e L A bl
| tpocss) 1

4. Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak AR

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Mafgorzata Matusiewicz SV da 4 S
b odpis) L

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska J’Wh{f”
" (podpis)

8. Cztonek Komisji: mgr in. arch. Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)

Otrzymuja;:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

61-772 Poznan, Stary Rynek 56

2)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4) aa

e ) S S ~ Strona2z2
61-772  Poznan, ul.  Stary Rynek 56 Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
Hup:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

60-682 Poznan
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Zatacznik 2b —mgr inz. architekt M lena Baranowska — zaswiadczeni

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-9D8D-A92A-918Y-AEFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA TERENU - RZUT 1:500 297x420
02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - RZUT 1:500 420x570
03 WYMIAROWANIE TERENU - RZUT 1:250 297x420
04 PROJEKT ZIELENI - RZUT 1:250 297x420
05 PLAC ZABAW - RZUT 1:100 297x420
06 URZADZENIA ZABAWOWE 1:100 297x420
07 OGRODZENIE PLACU ZABAW 1:20 297x420
08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 1:20 210x297
09 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 1:20 210x297
10 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA : 210x297
1 SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW 1:50 210x297
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. OPISKONCEPCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

«  Umowa z Inwestorem —Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec,

e Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami,

«  Normy dotyczace budowy placéw zabaw wraz z nawierzchniami oraz bezpieczenstwa na placu zabaw.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

«  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
*  Wizjalokalna w terenie,
*  Wytyczne inwestora.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw w Wagrowcu. W opracowaniu
koncepcji zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢: likwidacje istniejgcego placu zabaw, budowe placu
wypoczynkowego z akcentem urbanistycznym, budowe placu zabaw, budowe Sciezki pieszej, montaz matej architektury
(fawki, kosze na $mieci, tablice z regulaminem), nasadzenia nowych drzew i krzewdw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje: cze$¢ rysunkowgq (projekt zagospodarowania terenu) oraz czes$¢ opisowa (opis
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski).

ZAKRES DOKUMENTACJI:

«  Projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.

»  Kosztorys inwestorski - 2 egz.

e Przedmiar robot - 2 egz.

«  Specyfikacje wykonania i odbioru robét - 2 egz.

«  Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowany obszar znajduje sie przy ul. Wisniowej na dziatkach nrew. 211/1; 212/1; 213/Tw Wagrowcu.

5. STAN PRAWNY
Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 211/1; 212/1; 213/1, jedn. ewiden.: Wagrowiec

(302801_1), obreb: Wagrowiec (0001).

Informacje o wtasnosci gruntu:
«  wiasciciel: Miasto Wagrowiec

Dla terenu opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg Rady
Miejskiej w Wagrowcu nr XXI11/158/2008 z dn. 25 wrzesnia 2008 r. Teren oznaczono symbolem ZP z przeznaczeniem
na zielen urzadzong

Przedmiotowe nieruchomosci nie posiada indywidulanego wpisu do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej i nie widnieje w wykazie obiektéw przeznaczonych do ujecia w ewidencji gminnej zabytkéw
nieruchomych.
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obszar znajduje sie na osiedlu doméw jednorodzinnych w Wagrowcu. Dziatki wchodzg w zakres
czesci systemu przyrodniczego wzdtuz cieku wodnego. Granice opracowania wydziela od zachodu gruntowa droga ul.
Wisniowej, a od wschodu trasa linii kolejowej nr 356 (Poznan Wschod — Bydgoszcz Gtéwna). Od potudnia przylegaja
tereny z ciekiem wodnym (odprowadzana deszczéwka z okolicznych terendw). Obecne teren zagospodarowano w
postaci otwartych, naturalnych terenéw zieleni oraz placu zabaw i trawiastego boiska do pitki noznej. Urzadzenia
zabawowe zostaty wygrodzone niskim ogrodzeniem drewnianym.

Teren w catosci poza placem zabaw pokrywa murawa z roslinnosci zielnej. Dookota placu zabaw rosng wierzby
ptaczgce i wierzby pogiete oraz zywoptoty z niskich odmian zywotnika zachodniego.

Ryc. 1 Widok na wygrodzony plac zabaw. Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz
Zrédfo: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 .. ul. Wisniowa
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

Ryc. 3 Widok na plac zabaw. Ryc. 4 Widok na drewniany zestaw zabawowy.
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 r. Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

7. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nowy plac zabaw usytuowano poza obrysem istniejagcego placu zabaw. Nowe miejsce zlokalizowano w
sgsiedztwie skrzyzowania ul. Sliwowe] i Wisniowej, w gtebi terenu. Przed wejsciem na plac zabaw zgodnie z planem
miejscowym powstanie placyk. Miejsce to bedzie stanowito centralny plac wypoczynkowy wraz z akcentem
urbanistycznym, w postaci soliterowego drzewa i fukowych tawek. Nawierzchnia placu zostanie pomalowana we wzory
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gier ulicznych. Plac zabaw zostat podzielony na czes¢ dla starszych dzieci oraz wygrodzong strefe dla mtodszych dzieci.
Dojscie zaprojektowano z utwardzonych Sciezek.

Istniejaca zielen wkomponowano z zatozenie projektowe, tak aby maksymalnie ograniczy¢ wycinki zieleni. Drzewa
zaprojektowano wzdtuz $ciezek oraz w formie grup zadrzewien. Catos¢ uzupetni zieleh niska, czyli krzewy lisciaste
kwitngce oraz czesciowo zimozielone. Wprowadzono je na kolistych rabatach na placu oraz jako otuline dookota placéw
zabaw.

7.1. PRACE DEMONTAZOWE

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu:
« ogrodzenia drewnianego wys. T m wokét placu zabaw wraz z furtka (dz. nr211/1) — 83 m
e ogrodzenia z siatki metalowej (dz. nr213/1) = 156m
«  metalowych konstrukeji — stupkow — 2 kpl.

«  bramek do pitki noznej — 2 kpl.

«  metalowej konstrukgcji (wiata-daszek) — 1 kpl.

e domku ze zjezdzalnig — 1 kpl.

*  karuzeli — 1 kpl.

«  drewnianych zestawdw sprawnosciowych — 2 kpl.

e bujakéw na sprezynie — 2 kpl.

« hustawki wahadtowej podwajnej — 1 kpl.

« matej architektury (tablica z regulaminem, tawki, kosza na $mieci)

Zdemontowane elementy i materiaty po zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru nalezy dostarczy¢ do magazynu
Inwestora lub wywieZ¢ i zutylizowa¢ zgodnie z umowa.

7.2. WYCINKI ZIELENI

Do wycinki wytypowano 24 krzewy iglaste (zywotnik zachodni), ktére rosng przy istniejgcym placu zabaw.

7.3. PRACE DROGOWE
7.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

Projektowane Sciezki i place beda wykonane z nawierzchni z kostki betonowej. Projektowane rzedne nawierzchni sg
zblizone do rzednych terenu istniejgcego. Wody opadowe z nawierzchni Sciezek i placow zostang odprowadzone
poprzez sptyw powierzchniowy do gruntu.

Materiat i warstwy konstrukcyjne :

«  warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu cegietka, z mikrofazg, gr. 6 cm, kolor szary,
«  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, warstwa gr. 3 cm,

»  podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C6/8, gr. 10 cm,

« warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki, gr. min. 12 cm, zageszczona warstwowo do Is= 1,0,

e gruntrodzimy.

Projektowane nawierzchnie zostang odwodnione powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie ich przekroju
podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje odprowadzenie wody opadowej w kierunku terendéw zieleni.

Nawierzchnie wraz z podbudowa nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
6 x 25 cm zgodnie z pkt. OBRZEZA BETONOWE.
7.3.1. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze wykonane z opornika betonowego wibroprasowanego wym. 6x25x100 cm wokét placu zabaw i $ciezek
spacerowych.
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Montaz:
Opornik utozony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(ilos¢ 0,04 m3/mb). Opornik uktadany fazg na zewnatrz.

7.4. GRY ULICZNE

Na nawierzchni z kostki betonowej placu wypoczynkowego zaprojektowano gry uliczne.

7.4.1. POTROJNA GRA W KLASY

e Wymiary polagry —3129x361,3cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysokag odpornoscia na $cieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na fgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.

2
?.
&

55

Ryc. 5 Przyktadowa gra w klasy
Zrédto: http://www.smartplac.pl

7.4.2. SMOK ALFABET

«  Wymiary pola gry — 563,5x 173 cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysoka odpornoscig na Scieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na tgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.
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Ryc. 6 Przyktadowa gra smok-alfabet
Zrédto: http://www.smartplac.p!

7.5. PLAC ZABAW

Istniejagcy plac zabaw przeznaczony zostat do rozbidrki. Zaprojektowano nowe urzadzenia zabawowe, ktére
umiejscowiono niedaleko poprzedniej lokalizacji. Plac bedzie petit funkcje placu zabaw ogdlnodostepnego. Catosc
podzielono na dwie czesci dla mtodszych i starszych dzieci. Placu zabaw dla mtodszych dzieci wydzielono ogrodzeniem
wys. ca 1 m. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw zostata zaprojektowana z piasku. W poblizu placu bedzie
usytuowana tablica z regulaminem oraz tawki i kosz na $mieci.

Powierzchnia:
»  plac zabaw dla starszych dzieci — 218 m?
+  plac zabaw dla mtodszych dzieci — 181 m?2

Nawierzchnia:
»  piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, frakcja 0,25-8,0 mm, warstwa grubosci minimalnej 30
cm

Wyposazenie:

Plac zabaw dla starszych dzieci:

[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJUNA (SIEDZISKA DESECZKA)
[B] KARUZELA MEYNEK

[C] LINARIUM PIRAMIDA

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Plac zabaw dla mtodszych dzieci:

[E] ZJEZDZALNIA

[F] DOMEK

[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
[H] KOPALNIA PIASKU

[I-1] BUJAK NA SPREZYNIE ZEBRA
[I-2] BUJAK NA SPREZYNIE TYGRYS
[J] HUSTAWKA BUJAK

7.5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

«  Urzadzenia powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa wydany przez akredytowang jednostke, napisany
w jezyku polskim, karte techniczng urzadzenia, karte katalogowa z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty)
oraz wymiarami (wysokos$¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa).
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Nie akceptuje sie certyfikatéw wydanych na poszczegdlne elementy urzadzen, tylko na cato$é.

Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.
Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczeristwa pomiedzy
urzadzeniami.

Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych urzagdzenia powinny pochodzi¢ od 1 producenta.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne (metalowe) powinny by¢ pomalowane w jednym kolorze szarym np. RAL
9006. Elementy HDPE kolorowe.

Gtéwne konstrukcje metalowe urzgdzen z profilu okragtego fi minimum 75 mm.

7.5.2. NORMY

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sa

wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenistwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowag:

PN-EN 1176-1:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoSci
upadku.

Inw

rowi i Proj ntowi w celu wypracowania rozwigzarn zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowac:
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*  PN-EN1176-1:2017-12 — Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa
i metody badan.

*  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

7.5.3. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJINA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 347x211x25Tm
»  Strefa bezpieczenstwa 77%x29m
*  Powierzchnia zderzenia 22,3 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

« 1 xsiedzisko ptaskie, 1 x siedzisko koszyczek

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e« Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce

elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Pofaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie Ryc. 7 Przyktadowe urzadzenie - hustawka
przez ocynkowanie wahadtowa

* Urzadzenie na state posadowione w gruncie.  Zrsdto: http://www.freekids.pl
betonowane betonem klasy min. C16/20

[B] KARUZELA MLYNEK

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,56x15x093m
«  Strefa bezpieczeristwa @55m
*  Powierzchnia zderzenia 23,8 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 02m
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plyty ztworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
z frezowanymi rysunkami

¢ tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie
betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 8 Przyktadowe urzadzenie — karuzela mtynek
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[C] LINARIUM PIRAMIDA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 4x346x3m
e Strefa bezpieczeristwa @7m
*  Powierzchnia zderzenia 38,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku im
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
¢ Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby srub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.)  7,43x4,42x1,85m

e Strefa bezpieczenstwa 109x76m
*  Powierzchnia zderzenia 51,7 m?
e Max. wysokos¢ upadku 09m

Sktad zestawu:
e 1 xwieza dwustupowa
e 1 xwieza dwustupowa z burtami
e 1 xzjezdzalnia
e 1 xpomost linowy
* 1 x pajeczyna pozioma

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
+  Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami

e Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

landome |
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Ryc. 9 Przyktadowe urzadzenie — linarium piramida
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 10 Przykladowe urzadzenie - linarium ze
zjezdzalnig
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[E] ZJEZDZALNIA

Wymiary:
e Wymiary (dt. x szer. x wys)) 313x0,53x19m
»  Strefa bezpieczenstwa 6,5x36m
*  Powierzchnia zderzenia 19,4 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 12m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami
«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
«  tancuchy ze stali nierdzewnej

« Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20

[F] DOMEK
Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. xwys.)  236x1x14m
»  Strefa bezpieczenstwa 54x4m
*  Powierzchnia zderzenia 19,5 m?
e Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe
«  Dach z ptyty antyposlizgowej HDPE

e Kamienie wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci

zywicy organicznej

»  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20

lando e
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Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie - zjezdzalnia
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — domek
Zrédto: http://www.freekids.p!
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[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 262x211x25Tm
»  Strefa bezpieczeristwa 77%x23m
«  Powierzchnia zderzenia 17,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m

Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Zawiesie hustawki stal nierdzewna

*  Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne

e 1 kosz @1-12 m do hustania ‘bocianie gniazdo”
wytozony gestg siecig, piersciert metalowy owiniety ling
Herkules, zawieszenie poprzez liny Herkules i faricuchy
ze stali szlachetnej

e Urzadzenie na state posadowione
betonowane betonem klasy min. C16/20

w gruncie,

[H] KOPALNIA PIASKU

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer.xwys.)  4,14x1,07x1,6m

»  Strefa bezpieczenstwa 71x4,1m
*  Powierzchnia zderzenia 25,7 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy

Wyposazenie:
e 1 xprowadnica tuk
e 1xstolik
e 1xsitkozrurg
e 1 xpieczatki piaskowe
* 1 xzjezdzalnia piaskowa

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

¢ Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupéw. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach
betonowych klasy min. C16/20
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Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie
gniazdo
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — kopalnia piasku
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[I-1] BUJAK POJEDYNCZY ZEBRA

Wymiary:

Wymiary (df. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczeistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysoko$é upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
$r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[I-2] BUJAK POJEDYNCZY TYGRYS

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczenistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
ér. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[3]1 HUSTAWKA BUJAK

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,73x 1,73 x 1,15 m
Strefa bezpieczenstwa  @4,7m
Powierzchnia zderzenia 17,7 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,7 m

Standard:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Ptyta z tworzywa HDPE/HPL

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

landoe |
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Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy
Zebra
Zrédto: http://www.freekids.p!

Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy

Tygrys
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak
Zrédto: http://www.freekids.p!
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¢ Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych
sprezynach $ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary:

*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,04 x 0,36 x 1,11 m
e Strefabezpieczenstwa  2,4x6,0m

e Powierzchnia zderzenia 13,7 m?

¢ Max. wysokos¢ upadku  1,0m

Standard:
* Elementy stalowe ocynkowane i malowane ‘
proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL
* tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Zrédto: http://www.freekids.p!
e Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych

sprezynach ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

7.6. OGRODZENIE PLAC ZABAW

Wokét placu zabaw dla mtodszych dzieci zaprojektowano ogrodzenie o wys. ca T m z systemowych paneli.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 1,05 m
Kolorystyka ogrodzenia: grafitowy

Ogrodzenie tworzg nastepujace elementy:
1 — stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h=1500 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa

sztucznego

2 — panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x @6 mm, pionowe
@5 mm

3 — ztgczki metalowe do mocowania paneli do stupow

4 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

Wymiary furtki (1 szt.):
»  szerokos¢ furtki: 1000 mm (w $wietle przejscia)
«  wysokos¢: 1030 mm

Furtke tworza nastepujgce elementy:
1 - rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

2- stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1600 mm, zakoniczony kapturkiem z tworzywa
sztucznego,

3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm,

4 — zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°,

5 — zamek bezpieczny, zewnetrzny, z requlowanym zamknieciem,

6 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm
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Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

7.7. MALA ARCHITEKTURA
7.7.1. LAWKI PARKOWE
Wymiary:
e 1,77x0,87x0,63m (dt. x wys. x szer.)

¢« 0,41 mwysokos¢ siedziska
e llodc¢: b szt.

Standard wykonania:
* Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e siedzisko i oparcie deski drewniane lite,
impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny
orzech

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami, nakretki kotpakowe

«  fundamenty — stopy z betony min. C16/20 Ryc. 19 Przyktadowa tawka z oparciem

Zrédto: www.freekids.pl/

7.7.2. tAWKA LUKOWA

Wymiary:

e 149 x45x 50 cm (dt. x wys. x szer))
*  Wysokoé¢ siedziska — 45 cm

e llos¢: 14 szt

Standard wykonania:
¢ Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo RAL 9006

*  Siedzisko — drewno iglaste malowane
lakierobejca w kolorze jasny orzech
e Posadowienie trwate w gruncie w stopach

fundamentowych z betonu C12/15

Ryc. 20 Przyktadowa tawka tukowa
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich Poznari, 2018.
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7.7.3. KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

e 1x0,20m (wys. x szer.)
¢ Pojemnos¢ — min. 30 |
o llodc¢: 2 szt.

«  Standard wykonania:

e Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze czarnym i
grafitowym

» daszek

« fundamenty — stopy z betony min. C16/20

Ryc. 21 Przyktadowy kosz na odpady
Zrédto: https://www.artbud.pl

7.7.4. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
e 90x190x8cm (dt. x wys. x szer.)
o llos¢: 2 kpl.

Standard wykonania:

«  Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo
(kolor identyczny jak elementy konstrukcje urzadzen
zabawowych)

e Tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL

e Montaz na state w gruncie przez zabetonowanie
elementow kotwigcych (beton min. C16/ 20)

e Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupow. by srub, nakretki ostoniecie  Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. regulaminem

*  Kolorystyka: jasnoszary i zielony Zrédto: http://www.freekids.pl

7.7.5. STOJAK ROWEROWY

Zaprojektowano stojak rowerowy stalowy typu ,U".

Wymiary:

e Szerokos¢: 4,8 cm
«  Dfugosé: 100 cm
e Wysokos$¢: 70 cm
o llos¢: 8kpl

Standard wykonania:

«  Stojak wykonany z rury stalowej o $rednicy 48 mm

 Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie
(grubosé powtoki 275 g/m2) malowane proszkowo w
kolorze grafitowym

«  Kotwienie: zabetonowane w gruncie
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Ryc. 23 Przyktadowy stojak rowerowy
Zrédto: http://www.poznan.pl

7.8. PROJEKTOWANA ZIELEN
7.8.1. ROBOTY AGROTECHNICZNE

Tereny rabat pod wykonanie trawnikéw nalezy wykorytowac na gtebokos$¢ 10-15 cm. Po wykorytowaniu terenu nalezy
przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu w celu usunigcia tzw. podeszwy ptuznej. Rabaty uzupemic¢ ziemig
urodzajna. Poziom gruntu powinien byé obnizony 2-3 cm wzgledem poziomu opornika.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdw nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 35 cm. Po wykorytowaniu terenu pod rabaty
krzewow, nalezy przeprowadzié prace agrotechniczne, w celu spulchnienia podglebia na gtebokos$¢ 10-15 cm. Uzupetnié
ziemig urodzajng — warstwa 30 cm.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W _miejscach obecnodci korzeni, nalezy
zaniecha¢ korytowanie lub je sptyci¢. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim

sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Nalezy usuna¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren budowy. Humus po
zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawi¢ na odktad.

7.8.2. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona juta lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw:
. 1x1x0,7m (0,7 m3 ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwag
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

«  klon pospolity/ Acer platanoides — 12 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, piert 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

» lipadrobnolistna / Tilia cordata — 3 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pien 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

«  platan klonolistny / Platanus acerifolia — 1 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pier 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

7.8.3. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. nasadzenia nalezy wykonaé punktowo w
przygotowane rabaty wg dokumentacji projektowej, zaprawa na gteboko$é 30 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdcié uwage,
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by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem opornika/terenu, na dosypanie sciotki
z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewow:

e Forsythia ‘Maluch'/ forsycja odm. Maluch — 108 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 60x60 cm (3 szt./m2)

« Lavandula angustifolia / lawenda waskolistna — 59 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 20 cm, roslina mocno rozrosnieta, zajmuje catg doniczke
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

»  Perovskia atriplicifolia/ perowskia tobodolistna — 47 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

e Potentilla fruticosa/ pigciornik krzewiasty — 101 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 2 rzedy co 45 cm, rosliny co 50 cm lub rozstawa 50x50 cm (4 szt./m?2)

e Spiraea nipponica 'Snowmound'/ tawuta nipporiska odm. Snowmound — 216 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 rzedy co 50 cm, rosliny co 60 cm

*  Pyranantha coccinea 'Kuntay' / ognik szkartatny ‘Kuntay' — 229 szt.
o pojemnik C 2, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 szt./m2, 70x70 cm

7.8.4. SCIGLKOWANIE RABAT | MIS POD DRZEWAMI

Do Scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakeji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewoéw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Krzewy nalezy Scidtkowaé po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu.

7.8.5. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Trawniki powinny by¢ zatozone na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajnej. Przed siewem ziemie nalezy watowac
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i
wymieszaé go z ziemia. Nastepnie rozsia¢ nasiona i przykry¢ 1 cm warstwa ziemi, poprzez zagrabienie.

Zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki nasion traw przeznaczonej na tereny sportowe i rekreacyjne, sktadajacej
sie z gatunkdw o zwiekszonej odpornosci na deptanie. Zalecany termin zatozenia trawnika — jesien.

8. ZBLIZENIE WZAJEMNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odlegtos¢ placéw zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi ponad 10 m zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
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sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

10. SPIS ILUSTRACJI

Ryc. T Widok na WygrodzZony PIAC ZADAW. ..ot 5
Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz ul. Wisniowa

RYC. 3WIAOK N@ PIAC ZADAW. ... 5
Ryc. 4 Widok na drewniany ZEStaW ZADAWOWY. ........c.coiiiiiiie s 5
RYC. 5 PrzyktadOwa Gra W KIGSY ........iiiiiiiiiii bbb 7
Ryc. 6 Przyktadowa gra SMOK-aIfADET ..o 8
Ryc. 7 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka WahatoWa ............cco.viiiiiice e
Ryc. 8 Przyktadowe urzgdzenie — Karuzela MIYNEK .........c.coovioioe e
Ryc. 9 Przyktadowe urzgdzenie — linarium piramida...............

Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — linarium ze zjezdzalnig

Ryc. 11 Przyktadowe Urzgdzenie — ZJEZAZAINIA .. ..c..ooiiriieiiee e
Ryc. 12 Przyktadowe Urzgdzenie — dOMIEK ..ot
Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie gniazdo...........cc.ceiieiiiiiisiiie e 13
Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — KOPalnia PIaSKU ..........ccc.ieiieriees e 13
Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedyNCZY ZEDIa .......c.cocviveiioeiee e 14
Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak POJEAYNCZY TYGIYS ....ovvivieee oot 14
Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak....................

Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

Ryc. 19 Przyktadowa faWKa Z OPAICIEM . .....cooiiiiii it
RycC. 20 Przyktadowa faWKa FUKOWE .........cc.iiiiiii e
RycC. 21 Przyktadowy KOSZ N@ OQPAAY .....c.c.iiiiiiii i
Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z requIamiNem .........c.c.oeiieiiee e 17

RYC. 22 PrzyktadowWy StOJAK FOWEIOWY .........ovviivieeeieee et 18
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ZASWIADCZENIA | DECYZJE

Zatacznik 1 - oswiadczenia projektantéw — karta uzgodnierh miedzybranzowych

landdr

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Projekt zagospodarowania placu zabaw na dziatkach nr 211/1, 212/1, 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wigniowej w

Wagrowcu jest wykonany:
«  zgodnie z umowa i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

«  posiada niezbedne uzgodnienia,

* jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Zatacznik 2a — maqr inz. architekt Magdalena Baranowska — uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITE]

T LOS]

SIS

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.
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DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Malgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE. KOMISJ! KWALIFIKACY.NEJ
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIES

e , - SR . .| ¥ 7
61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.
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Zatacznik 2b —mgr inz. architekt M lena Baranowska — zaswiadczeni

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-9D8D-A92A-918Y-AEFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA TERENU - RZUT 1:500 297x420
02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - RZUT 1:500 420x570
03 WYMIAROWANIE TERENU - RZUT 1:250 297x420
04 PROJEKT ZIELENI - RZUT 1:250 297x420
05 PLAC ZABAW - RZUT 1:100 297x420
06 URZADZENIA ZABAWOWE 1:100 297x420
07 OGRODZENIE PLACU ZABAW 1:20 297x420
08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 1:20 210x297
09 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 1:20 210x297
10 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA : 210x297
1 SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW 1:50 210x297
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. OPISKONCEPCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

«  Umowa z Inwestorem —Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec,

e Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami,

«  Normy dotyczace budowy placéw zabaw wraz z nawierzchniami oraz bezpieczenstwa na placu zabaw.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

«  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
*  Wizjalokalna w terenie,
*  Wytyczne inwestora.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw w Wagrowcu. W opracowaniu
koncepcji zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢: likwidacje istniejgcego placu zabaw, budowe placu
wypoczynkowego z akcentem urbanistycznym, budowe placu zabaw, budowe Sciezki pieszej, montaz matej architektury
(fawki, kosze na $mieci, tablice z regulaminem), nasadzenia nowych drzew i krzewdw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje: cze$¢ rysunkowgq (projekt zagospodarowania terenu) oraz czes$¢ opisowa (opis
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski).

ZAKRES DOKUMENTACJI:

«  Projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.

»  Kosztorys inwestorski - 2 egz.

e Przedmiar robot - 2 egz.

«  Specyfikacje wykonania i odbioru robét - 2 egz.

«  Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowany obszar znajduje sie przy ul. Wisniowej na dziatkach nrew. 211/1; 212/1; 213/Tw Wagrowcu.

5. STAN PRAWNY
Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 211/1; 212/1; 213/1, jedn. ewiden.: Wagrowiec

(302801_1), obreb: Wagrowiec (0001).

Informacje o wtasnosci gruntu:
«  wiasciciel: Miasto Wagrowiec

Dla terenu opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg Rady
Miejskiej w Wagrowcu nr XXI11/158/2008 z dn. 25 wrzesnia 2008 r. Teren oznaczono symbolem ZP z przeznaczeniem
na zielen urzadzong

Przedmiotowe nieruchomosci nie posiada indywidulanego wpisu do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej i nie widnieje w wykazie obiektéw przeznaczonych do ujecia w ewidencji gminnej zabytkéw
nieruchomych.
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obszar znajduje sie na osiedlu doméw jednorodzinnych w Wagrowcu. Dziatki wchodzg w zakres
czesci systemu przyrodniczego wzdtuz cieku wodnego. Granice opracowania wydziela od zachodu gruntowa droga ul.
Wisniowej, a od wschodu trasa linii kolejowej nr 356 (Poznan Wschod — Bydgoszcz Gtéwna). Od potudnia przylegaja
tereny z ciekiem wodnym (odprowadzana deszczéwka z okolicznych terendw). Obecne teren zagospodarowano w
postaci otwartych, naturalnych terenéw zieleni oraz placu zabaw i trawiastego boiska do pitki noznej. Urzadzenia
zabawowe zostaty wygrodzone niskim ogrodzeniem drewnianym.

Teren w catosci poza placem zabaw pokrywa murawa z roslinnosci zielnej. Dookota placu zabaw rosng wierzby
ptaczgce i wierzby pogiete oraz zywoptoty z niskich odmian zywotnika zachodniego.

Ryc. 1 Widok na wygrodzony plac zabaw. Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz
Zrédfo: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 .. ul. Wisniowa
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

Ryc. 3 Widok na plac zabaw. Ryc. 4 Widok na drewniany zestaw zabawowy.
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 17.02.2020 r. Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 17.02.2020 r.

7. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nowy plac zabaw usytuowano poza obrysem istniejagcego placu zabaw. Nowe miejsce zlokalizowano w
sgsiedztwie skrzyzowania ul. Sliwowe] i Wisniowej, w gtebi terenu. Przed wejsciem na plac zabaw zgodnie z planem
miejscowym powstanie placyk. Miejsce to bedzie stanowito centralny plac wypoczynkowy wraz z akcentem
urbanistycznym, w postaci soliterowego drzewa i fukowych tawek. Nawierzchnia placu zostanie pomalowana we wzory
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gier ulicznych. Plac zabaw zostat podzielony na czes¢ dla starszych dzieci oraz wygrodzong strefe dla mtodszych dzieci.
Dojscie zaprojektowano z utwardzonych Sciezek.

Istniejaca zielen wkomponowano z zatozenie projektowe, tak aby maksymalnie ograniczy¢ wycinki zieleni. Drzewa
zaprojektowano wzdtuz $ciezek oraz w formie grup zadrzewien. Catos¢ uzupetni zieleh niska, czyli krzewy lisciaste
kwitngce oraz czesciowo zimozielone. Wprowadzono je na kolistych rabatach na placu oraz jako otuline dookota placéw
zabaw.

7.1. PRACE DEMONTAZOWE

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu:
« ogrodzenia drewnianego wys. T m wokét placu zabaw wraz z furtka (dz. nr211/1) — 83 m
e ogrodzenia z siatki metalowej (dz. nr213/1) = 156m
«  metalowych konstrukeji — stupkow — 2 kpl.

«  bramek do pitki noznej — 2 kpl.

«  metalowej konstrukgcji (wiata-daszek) — 1 kpl.

e domku ze zjezdzalnig — 1 kpl.

*  karuzeli — 1 kpl.

«  drewnianych zestawdw sprawnosciowych — 2 kpl.

e bujakéw na sprezynie — 2 kpl.

« hustawki wahadtowej podwajnej — 1 kpl.

« matej architektury (tablica z regulaminem, tawki, kosza na $mieci)

Zdemontowane elementy i materiaty po zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru nalezy dostarczy¢ do magazynu
Inwestora lub wywieZ¢ i zutylizowa¢ zgodnie z umowa.

7.2. WYCINKI ZIELENI

Do wycinki wytypowano 24 krzewy iglaste (zywotnik zachodni), ktére rosng przy istniejgcym placu zabaw.

7.3. PRACE DROGOWE
7.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

Projektowane Sciezki i place beda wykonane z nawierzchni z kostki betonowej. Projektowane rzedne nawierzchni sg
zblizone do rzednych terenu istniejgcego. Wody opadowe z nawierzchni Sciezek i placow zostang odprowadzone
poprzez sptyw powierzchniowy do gruntu.

Materiat i warstwy konstrukcyjne :

«  warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu cegietka, z mikrofazg, gr. 6 cm, kolor szary,
«  podsypka cementowo-piaskowa 1:3, warstwa gr. 3 cm,

»  podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C6/8, gr. 10 cm,

« warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki, gr. min. 12 cm, zageszczona warstwowo do Is= 1,0,

e gruntrodzimy.

Projektowane nawierzchnie zostang odwodnione powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie ich przekroju
podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje odprowadzenie wody opadowej w kierunku terendéw zieleni.

Nawierzchnie wraz z podbudowa nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
6 x 25 cm zgodnie z pkt. OBRZEZA BETONOWE.
7.3.1. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze wykonane z opornika betonowego wibroprasowanego wym. 6x25x100 cm wokét placu zabaw i $ciezek
spacerowych.
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Montaz:
Opornik utozony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(ilos¢ 0,04 m3/mb). Opornik uktadany fazg na zewnatrz.

7.4. GRY ULICZNE

Na nawierzchni z kostki betonowej placu wypoczynkowego zaprojektowano gry uliczne.

7.4.1. POTROJNA GRA W KLASY

e Wymiary polagry —3129x361,3cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysokag odpornoscia na $cieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na fgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.

2
?.
&

55

Ryc. 5 Przyktadowa gra w klasy
Zrédto: http://www.smartplac.pl

7.4.2. SMOK ALFABET

«  Wymiary pola gry — 563,5x 173 cm

«  Grawykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do podtoza, wysoka odpornoscig na Scieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy
mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na tgczach
dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.
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Ryc. 6 Przyktadowa gra smok-alfabet
Zrédto: http://www.smartplac.p!

7.5. PLAC ZABAW

Istniejagcy plac zabaw przeznaczony zostat do rozbidrki. Zaprojektowano nowe urzadzenia zabawowe, ktére
umiejscowiono niedaleko poprzedniej lokalizacji. Plac bedzie petit funkcje placu zabaw ogdlnodostepnego. Catosc
podzielono na dwie czesci dla mtodszych i starszych dzieci. Placu zabaw dla mtodszych dzieci wydzielono ogrodzeniem
wys. ca 1 m. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw zostata zaprojektowana z piasku. W poblizu placu bedzie
usytuowana tablica z regulaminem oraz tawki i kosz na $mieci.

Powierzchnia:
»  plac zabaw dla starszych dzieci — 218 m?
+  plac zabaw dla mtodszych dzieci — 181 m?2

Nawierzchnia:
»  piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, frakcja 0,25-8,0 mm, warstwa grubosci minimalnej 30
cm

Wyposazenie:

Plac zabaw dla starszych dzieci:

[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJUNA (SIEDZISKA DESECZKA)
[B] KARUZELA MEYNEK

[C] LINARIUM PIRAMIDA

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Plac zabaw dla mtodszych dzieci:

[E] ZJEZDZALNIA

[F] DOMEK

[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
[H] KOPALNIA PIASKU

[I-1] BUJAK NA SPREZYNIE ZEBRA
[I-2] BUJAK NA SPREZYNIE TYGRYS
[J] HUSTAWKA BUJAK

7.5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

«  Urzadzenia powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa wydany przez akredytowang jednostke, napisany
w jezyku polskim, karte techniczng urzadzenia, karte katalogowa z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty)
oraz wymiarami (wysokos$¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa).



PROJEKT PLACU ZABAW NA DZIALKACH NR 211/1; 212/1; 213/1
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY WISNIOWEJ W WAGROWCU |O n d

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Nie akceptuje sie certyfikatéw wydanych na poszczegdlne elementy urzadzen, tylko na cato$é.

Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.
Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczeristwa pomiedzy
urzadzeniami.

Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Ze wzgleddw praktycznych i estetycznych urzagdzenia powinny pochodzi¢ od 1 producenta.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne (metalowe) powinny by¢ pomalowane w jednym kolorze szarym np. RAL
9006. Elementy HDPE kolorowe.

Gtéwne konstrukcje metalowe urzgdzen z profilu okragtego fi minimum 75 mm.

7.5.2. NORMY

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sa

wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenistwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowag:

PN-EN 1176-1:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 (wersja angielska) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoSci
upadku.

Inw

rowi i Proj ntowi w celu wypracowania rozwigzarn zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowac:
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*  PN-EN1176-1:2017-12 — Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa
i metody badan.

*  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

7.5.3. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
[A] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJINA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 347x211x25Tm
»  Strefa bezpieczenstwa 77%x29m
*  Powierzchnia zderzenia 22,3 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

« 1 xsiedzisko ptaskie, 1 x siedzisko koszyczek

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e« Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce

elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Pofaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie Ryc. 7 Przyktadowe urzadzenie - hustawka
przez ocynkowanie wahadtowa

* Urzadzenie na state posadowione w gruncie.  Zrsdto: http://www.freekids.pl
betonowane betonem klasy min. C16/20

[B] KARUZELA MLYNEK

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,56x15x093m
«  Strefa bezpieczeristwa @55m
*  Powierzchnia zderzenia 23,8 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 02m
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plyty ztworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
z frezowanymi rysunkami

¢ tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie
betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 8 Przyktadowe urzadzenie — karuzela mtynek
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[C] LINARIUM PIRAMIDA

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 4x346x3m
e Strefa bezpieczeristwa @7m
*  Powierzchnia zderzenia 38,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku im
Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
¢ Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby srub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

[D] LINARIUM ZE ZJEZDZALNIA

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.)  7,43x4,42x1,85m

e Strefa bezpieczenstwa 109x76m
*  Powierzchnia zderzenia 51,7 m?
e Max. wysokos¢ upadku 09m

Sktad zestawu:
e 1 xwieza dwustupowa
e 1 xwieza dwustupowa z burtami
e 1 xzjezdzalnia
e 1 xpomost linowy
* 1 x pajeczyna pozioma

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
+  Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami

e Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konwektory

«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

¢ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20
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Ryc. 9 Przyktadowe urzadzenie — linarium piramida
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 10 Przykladowe urzadzenie - linarium ze
zjezdzalnig
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[E] ZJEZDZALNIA

Wymiary:
e Wymiary (dt. x szer. x wys)) 313x0,53x19m
»  Strefa bezpieczenstwa 6,5x36m
*  Powierzchnia zderzenia 19,4 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 12m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
*  Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

frezowanymi rysunkami
«  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupow. tby $rub, nakretki ostoniete

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
«  tancuchy ze stali nierdzewnej

« Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20

[F] DOMEK
Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. xwys.)  236x1x14m
»  Strefa bezpieczenstwa 54x4m
*  Powierzchnia zderzenia 19,5 m?
e Max. wysokos¢ upadku 14m
Standard:

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe
«  Dach z ptyty antyposlizgowej HDPE

e Kamienie wspinaczkowe wykonane z wysokiej jakosci

zywicy organicznej

»  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach

betonowych klasy min. C16/20
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Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie - zjezdzalnia
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 12 Przyktadowe urzadzenie — domek
Zrédto: http://www.freekids.p!
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[G] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary:
*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 262x211x25Tm
»  Strefa bezpieczeristwa 77%x23m
«  Powierzchnia zderzenia 17,5 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku 14m

Standard:

*  Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Zawiesie hustawki stal nierdzewna

*  Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne

e 1 kosz @1-12 m do hustania ‘bocianie gniazdo”
wytozony gestg siecig, piersciert metalowy owiniety ling
Herkules, zawieszenie poprzez liny Herkules i faricuchy
ze stali szlachetnej

e Urzadzenie na state posadowione
betonowane betonem klasy min. C16/20

w gruncie,

[H] KOPALNIA PIASKU

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer.xwys.)  4,14x1,07x1,6m

»  Strefa bezpieczenstwa 71x4,1m
*  Powierzchnia zderzenia 25,7 m?
¢ Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy

Wyposazenie:
e 1 xprowadnica tuk
e 1xstolik
e 1xsitkozrurg
e 1 xpieczatki piaskowe
* 1 xzjezdzalnia piaskowa

Standard:

¢ Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e Plytaztworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

¢ Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupéw. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

« tancuchy ze stali nierdzewne;j

e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopach
betonowych klasy min. C16/20

13
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Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie
gniazdo
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — kopalnia piasku
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[I-1] BUJAK POJEDYNCZY ZEBRA

Wymiary:

Wymiary (df. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczeistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysoko$é upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
$r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[I-2] BUJAK POJEDYNCZY TYGRYS

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) max.1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczenistwa @3 m

Powierzchnia zderzenia 7,1 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace
elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie
ér. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

[3]1 HUSTAWKA BUJAK

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,73x 1,73 x 1,15 m
Strefa bezpieczenstwa  @4,7m
Powierzchnia zderzenia 17,7 m?

Max. wysokos¢ upadku 0,7 m

Standard:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Ptyta z tworzywa HDPE/HPL

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
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Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy
Zebra
Zrédto: http://www.freekids.p!

Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedynczy

Tygrys
Zrédto: http://www.freekids.pl

Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak
Zrédto: http://www.freekids.p!
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¢ Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych
sprezynach $ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

[K] HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary:

*  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,04 x 0,36 x 1,11 m
e Strefabezpieczenstwa  2,4x6,0m

e Powierzchnia zderzenia 13,7 m?

¢ Max. wysokos¢ upadku  1,0m

Standard:
* Elementy stalowe ocynkowane i malowane ‘
proszkowo

e Plytaz tworzywa HDPE/HPL
* tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Zrédto: http://www.freekids.p!
e Kotwienie: trwale w podfozu na stalowych

sprezynach ér. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

7.6. OGRODZENIE PLAC ZABAW

Wokét placu zabaw dla mtodszych dzieci zaprojektowano ogrodzenie o wys. ca T m z systemowych paneli.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 1,05 m
Kolorystyka ogrodzenia: grafitowy

Ogrodzenie tworzg nastepujace elementy:
1 — stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h=1500 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa

sztucznego

2 — panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x @6 mm, pionowe
@5 mm

3 — ztgczki metalowe do mocowania paneli do stupow

4 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

Wymiary furtki (1 szt.):
»  szerokos¢ furtki: 1000 mm (w $wietle przejscia)
«  wysokos¢: 1030 mm

Furtke tworza nastepujgce elementy:
1 - rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

2- stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1600 mm, zakoniczony kapturkiem z tworzywa
sztucznego,

3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm,

4 — zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°,

5 — zamek bezpieczny, zewnetrzny, z requlowanym zamknieciem,

6 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm
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Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym min. 100 mikrometréw w kolorze grafitowym.

7.7. MALA ARCHITEKTURA
7.7.1. LAWKI PARKOWE
Wymiary:
e 1,77x0,87x0,63m (dt. x wys. x szer.)

¢« 0,41 mwysokos¢ siedziska
e llodc¢: b szt.

Standard wykonania:
* Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e siedzisko i oparcie deski drewniane lite,
impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny
orzech

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami, nakretki kotpakowe

«  fundamenty — stopy z betony min. C16/20 Ryc. 19 Przyktadowa tawka z oparciem

Zrédto: www.freekids.pl/

7.7.2. tAWKA LUKOWA

Wymiary:

e 149 x45x 50 cm (dt. x wys. x szer))
*  Wysokoé¢ siedziska — 45 cm

e llos¢: 14 szt

Standard wykonania:
¢ Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo RAL 9006

*  Siedzisko — drewno iglaste malowane
lakierobejca w kolorze jasny orzech
e Posadowienie trwate w gruncie w stopach

fundamentowych z betonu C12/15

Ryc. 20 Przyktadowa tawka tukowa
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich Poznari, 2018.
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7.7.3. KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

e 1x0,20m (wys. x szer.)
¢ Pojemnos¢ — min. 30 |
o llodc¢: 2 szt.

«  Standard wykonania:

e Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze czarnym i
grafitowym

» daszek

« fundamenty — stopy z betony min. C16/20

Ryc. 21 Przyktadowy kosz na odpady
Zrédto: https://www.artbud.pl

7.7.4. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
e 90x190x8cm (dt. x wys. x szer.)
o llos¢: 2 kpl.

Standard wykonania:

«  Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo
(kolor identyczny jak elementy konstrukcje urzadzen
zabawowych)

e Tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL

e Montaz na state w gruncie przez zabetonowanie
elementow kotwigcych (beton min. C16/ 20)

e Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupow. by srub, nakretki ostoniecie  Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. regulaminem

*  Kolorystyka: jasnoszary i zielony Zrédto: http://www.freekids.pl

7.7.5. STOJAK ROWEROWY

Zaprojektowano stojak rowerowy stalowy typu ,U".

Wymiary:

e Szerokos¢: 4,8 cm
«  Dfugosé: 100 cm
e Wysokos$¢: 70 cm
o llos¢: 8kpl

Standard wykonania:

«  Stojak wykonany z rury stalowej o $rednicy 48 mm

 Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie
(grubosé powtoki 275 g/m2) malowane proszkowo w
kolorze grafitowym

«  Kotwienie: zabetonowane w gruncie
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Ryc. 23 Przyktadowy stojak rowerowy
Zrédto: http://www.poznan.pl

7.8. PROJEKTOWANA ZIELEN
7.8.1. ROBOTY AGROTECHNICZNE

Tereny rabat pod wykonanie trawnikéw nalezy wykorytowac na gtebokos$¢ 10-15 cm. Po wykorytowaniu terenu nalezy
przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu w celu usunigcia tzw. podeszwy ptuznej. Rabaty uzupemic¢ ziemig
urodzajna. Poziom gruntu powinien byé obnizony 2-3 cm wzgledem poziomu opornika.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdw nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 35 cm. Po wykorytowaniu terenu pod rabaty
krzewow, nalezy przeprowadzié prace agrotechniczne, w celu spulchnienia podglebia na gtebokos$¢ 10-15 cm. Uzupetnié
ziemig urodzajng — warstwa 30 cm.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W _miejscach obecnodci korzeni, nalezy
zaniecha¢ korytowanie lub je sptyci¢. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim

sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Nalezy usuna¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren budowy. Humus po
zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawi¢ na odktad.

7.8.2. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona juta lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw:
. 1x1x0,7m (0,7 m3 ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwag
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

«  klon pospolity/ Acer platanoides — 12 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, piert 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

» lipadrobnolistna / Tilia cordata — 3 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pien 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

«  platan klonolistny / Platanus acerifolia — 1 szt.
0 bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 - 16 cm, pier 220-250 cm, 9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2
cm; 3 x szkdtkowane

7.8.3. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. nasadzenia nalezy wykonaé punktowo w
przygotowane rabaty wg dokumentacji projektowej, zaprawa na gteboko$é 30 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdcié uwage,
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by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem opornika/terenu, na dosypanie sciotki
z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewow:

e Forsythia ‘Maluch'/ forsycja odm. Maluch — 108 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 60x60 cm (3 szt./m2)

« Lavandula angustifolia / lawenda waskolistna — 59 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 20 cm, roslina mocno rozrosnieta, zajmuje catg doniczke
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

»  Perovskia atriplicifolia/ perowskia tobodolistna — 47 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 45x45 cm (5 szt./m2)

e Potentilla fruticosa/ pigciornik krzewiasty — 101 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 2 rzedy co 45 cm, rosliny co 50 cm lub rozstawa 50x50 cm (4 szt./m?2)

e Spiraea nipponica 'Snowmound'/ tawuta nipporiska odm. Snowmound — 216 szt.
o pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 rzedy co 50 cm, rosliny co 60 cm

*  Pyranantha coccinea 'Kuntay' / ognik szkartatny ‘Kuntay' — 229 szt.
o pojemnik C 2, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
0 rozstawa 2 szt./m2, 70x70 cm

7.8.4. SCIGLKOWANIE RABAT | MIS POD DRZEWAMI

Do Scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakeji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewoéw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Krzewy nalezy Scidtkowaé po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu.

7.8.5. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Trawniki powinny by¢ zatozone na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajnej. Przed siewem ziemie nalezy watowac
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i
wymieszaé go z ziemia. Nastepnie rozsia¢ nasiona i przykry¢ 1 cm warstwa ziemi, poprzez zagrabienie.

Zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki nasion traw przeznaczonej na tereny sportowe i rekreacyjne, sktadajacej
sie z gatunkdw o zwiekszonej odpornosci na deptanie. Zalecany termin zatozenia trawnika — jesien.

8. ZBLIZENIE WZAJEMNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odlegtos¢ placéw zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi ponad 10 m zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
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sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

10. SPIS ILUSTRACJI

Ryc. T Widok na WygrodzZony PIAC ZADAW. ..ot 5
Ryc. 2 Widok na fragment boiska do pitki noznej oraz ul. Wisniowa

RYC. 3WIAOK N@ PIAC ZADAW. ... 5
Ryc. 4 Widok na drewniany ZEStaW ZADAWOWY. ........c.coiiiiiiie s 5
RYC. 5 PrzyktadOwa Gra W KIGSY ........iiiiiiiiiii bbb 7
Ryc. 6 Przyktadowa gra SMOK-aIfADET ..o 8
Ryc. 7 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka WahatoWa ............cco.viiiiiice e
Ryc. 8 Przyktadowe urzgdzenie — Karuzela MIYNEK .........c.coovioioe e
Ryc. 9 Przyktadowe urzgdzenie — linarium piramida...............

Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — linarium ze zjezdzalnig

Ryc. 11 Przyktadowe Urzgdzenie — ZJEZAZAINIA .. ..c..ooiiriieiiee e
Ryc. 12 Przyktadowe Urzgdzenie — dOMIEK ..ot
Ryc. 13 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bocianie gniazdo...........cc.ceiieiiiiiisiiie e 13
Ryc. 14 Przyktadowe urzadzenie — KOPalnia PIaSKU ..........ccc.ieiieriees e 13
Ryc. 15 Przyktadowe urzadzenie — bujak pojedyNCZY ZEDIa .......c.cocviveiioeiee e 14
Ryc. 16 Przyktadowe urzadzenie — bujak POJEAYNCZY TYGIYS ....ovvivieee oot 14
Ryc. 17 Przyktadowe urzadzenie — hustawka bujak....................

Ryc. 18 Przyktadowe urzadzenie — hustawka wagowa

Ryc. 19 Przyktadowa faWKa Z OPAICIEM . .....cooiiiiii it
RycC. 20 Przyktadowa faWKa FUKOWE .........cc.iiiiiii e
RycC. 21 Przyktadowy KOSZ N@ OQPAAY .....c.c.iiiiiiii i
Ryc. 22 Przyktadowe urzadzenie — tablica duza z requIamiNem .........c.c.oeiieiiee e 17

RYC. 22 PrzyktadowWy StOJAK FOWEIOWY .........ovviivieeeieee et 18
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ZASWIADCZENIA | DECYZJE

Zatacznik 1 - oswiadczenia projektantéw — karta uzgodnierh miedzybranzowych

landdr

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Projekt zagospodarowania placu zabaw na dziatkach nr 211/1, 212/1, 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wigniowej w

Wagrowcu jest wykonany:
«  zgodnie z umowa i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

«  posiada niezbedne uzgodnienia,

* jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Zatacznik 2a — maqr inz. architekt Magdalena Baranowska — uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITE]

T LOS]

SIS

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Malgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE. KOMISJ! KWALIFIKACY.NEJ
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIES

e , - SR . .| ¥ 7
61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

l

\
\

| T

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna .73 Py
(bodp_is D i
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer A7) - —
= dois)
_ y 157 —7 SRl

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Jarostaw Wronski o e L A bl
| tpocss) 1

4. Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak AR

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Mafgorzata Matusiewicz SV da 4 S
b odpis) L

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska J’Wh{f”
" (podpis)

8. Cztonek Komisji: mgr in. arch. Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)

Otrzymuja;:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

61-772 Poznan, Stary Rynek 56

2)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4) aa

e ) S S ~ Strona2z2
61-772  Poznan, ul.  Stary Rynek 56 Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
Hup:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

60-682 Poznan
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Zatacznik 2b —mgr inz. architekt M lena Baranowska — zaswiadczeni

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-9D8D-A92A-918Y-AEFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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