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1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ,,LANDAME” — Aneta Mikotajczak

ul. Wt. Biegaiskiego 51, 60-682 POZNWA

1.2 Cel badaa:

ustalenie budowy geologiczne] pogdo przysziej inwestycji poprzez wykonanie
wiertniczych otworéw badawczych, w dostosowaniu zEkresu przestrzennego
wynikajacego z wytycznych projektowych,

okreslenie warunkédw geotechnicznych wgstijacych w podiau planowanych
obiektow,

okreslenie warunkow hydrogeologicznych, w tym ustalermiedzaju warstwy
wodonanej, charakteru zwierciadta wody gruntowejgelgikasci jej nawiercenia
i stabilizacji oraz podanie prognozy stanéw wodlzzimych do wysokich,

ocena warunkow gruntowo-wodnych pagio pod lgtem jego przydatrigi dla
zaprojektowania i realizacji nawierzchniciezek pieszo-rowerowych oraz
posadowienia ugdzen sportowo-zabawowych przysziego placu zabawzn@szej,

bezpiecznej eksploatacji ww. obiektow.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczyp wykonano na podstawie i zgodnie zaji wymienionymi aktami

prawnymi i normatywami, dotygeymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych

i geotechnicznych:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczy@nicze (Dz. U. z 2011 r.
nr 163 poz. 981),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospokiaidorskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 468nia 27 kwietnia 2012 r.),

polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane — goséenie bezpgednie

budowli — obliczenia statyczne i projektowanie.,



— polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. €lkrea, symbole, podziat i opis
gruntow.,

— polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badpolowe.,

— polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badprobek gruntu.,

— polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowa@etechniczne. Zasady
ogolne.,

— norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanemtgchniczne. G#é 2:

badania podtza gruntowego.

1.4 Rodzaj inwestycji

W ramach modernizacji istnigjego placu zabaw przewidujee sdemonta starych
urzadzen zabawowych i wymiapn ich na nowe oraz budaew sitowni plenerowej,
wielofunkcyjnego boiska z pitko chwytami, a f@kwykonaniesciezek pieszo-rowerowych
i rekreacyjnych terenéw zielonych.

Szczegotowy wykaz ww. obiektow zawiera koncepcjagyospodarowania terenu przy
ul. Wisniowej 30, wykonana przez PracowniProjektows ,,LANDAME” - Aneta
Mikotajczyk w Poznaniu.

1.5 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo-wodnychstapujacych w podtau
planowanej inwestycji, 2 czerwca 2020 r. wykonaBopgnetracyjnych wieréebadawczych
@ 70-84 mm o gbokasci 2,0-2,5 m i4cznym metrau 27 mb.
W trakcie realizacji wierae prowadzona byta na bigco ocena makroskopowa osadow
wynoszonych na powierzchnitj. techniczny opis rodzaju i stanu gruntdw opamiary
I obserwacje wody gruntowej.
Miejsca bada wytyczono metogl domiaréw prostaknych w nawdzaniu do istnigjcych
w terenie obiektéw, w oparciu o maplo celéw projektowych z naniesionym planem
zagospodarowania terenu w skali 1:500, przeskalpwen potrzeby niniejszej opinii na
1:1000.



Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiertych otworéw badawczych

wyinterpretowano i przygfo z opisu wysokériowego przedstawionego na ##onej mapie

dokumentacyjne;.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca orazdlogtcbokas¢ wiercer, wykonano w oparciu
0 uzgodnienia z Projektantem planowanych obiektéeypzabawowo-sportowegatiezek

pieszo-rowerowych.

1.6 Materiaty archiwalne

W niniejszej opinii wykorzystano ogélne dane dotgez budowy geologicznej
oraz warunkéw gruntowo-wodnych wygptijagcych w podtau terendw sgsiadupcych
z aktualnie omawianym, pochagz z wczéniej wykonanych przez P.D.G. i G. ,,GRUNT”
nizej wymienionych opracowageotechnicznych:

- ,,WAGROWIEC - budowa nowej nawierzchni jezdni ulshej”, 2005 r.,

- ,WAGROWIEC - ul. Bobrownicka 30 (dz. nr 394/1 i 395/fednorodzinny dom

mieszkalny”, 2009 r.,
- ,, WAGROWIEC - ul. Bartodziejska (dz. nr 477/3 i 477/f8dnorodzinny dom
mieszkalny oraz budynek mieszkalno-ganay”, 2012 r.,
- ,,WAGROWIEC - ul. Jeziorna (dz. nr 520), jednorodzidoyn mieszkalny”, 2012 r.,
- ,,WAGROWIEC - ul. Bartodziejska 477/2, jednorodzinnyndmieszkalny”, 2019 r.



2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar pokony jest w potnocno-zachodniej 8zi Wagrowca — Osada,
w pasie terenu ograniczonym od wschodu torowiskierejowym PKP linii Wgrowiec-

Gotaicz, od zachodu gruntawjezdng ul. Wisniowej i od pétnocy skrzxowaniem ulic:

D¢binskiej i Bartodziejskiej.

Badania geotechniczne wykonywano na trawiasto-gmyin, czsciowo zadrzewionym
placu. W jego potnocnej egci znajduje si maly plac zabaw oraz zaniedbane boisko

sportowe.

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany terenzyle w obrbie erozyjno-
akumulacyjnych taraséw sandrowych w rynnie subglaej Jeziora Durowskiego, na lewym
— zachodnim jego brzegu, od potudnia na kontakcwyzokimi nadzalewowymi tarasami
doliny Wetny.

Opiniowany pas terenu rozcina niewielkie yae erozyjne, na zateniu ktérego powstata
dolinka matego cieku bez nazwy - prawolirzego doptywu ww. rzeki.

Koryto jego poétnocnego -—zrodliskowego odcinka zostato @zriowo wyptycone,

a gsiadupce z nim najniej potazone fragmenty dolinki porastgjtrawy i trzciny
charakterystyczne dla terendw z ptytko utrzysogisic wodg gruntows.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod bgdwwych placow zabaw, boiska sportowego
oraz rekreacyjnychsciezek i alejek pieszo-rowerowych wyniesiona jest okda,8-
84,3 m n.p.m. i wykazuje pochylenie na potudniezoemachdéd, a catkowite deniwelacje
w jego obebie zblizone g do okoto 2,5 m.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym oty podiaze gruntowe do ghbokasci 2,0-2,5 m p.p.t.
Pod okoto 20-70-centymetraw przypowierzchnioy glely i lokalnymi kulturowymi
nasypami, stwierdzono wygtowanie czwartorgdowych osadéw holocenu i plejstocenu.
Holoceaskie § bagienno-rzeczne organiczne namuly miejscamiabé rodzajem gruntéw
do torféw oraz lokalnie odimne na ich stropie mineralne i prochniczne piaski.
Grunty te charakteryzgjsic brakiem cagtosci warstwy i zmieng migzszacia.
Ich obecné¢ stwierdzono w zachodniej €xi zbadanego terenu (otwory nr 1-5).
Smg namutdéw wysipuje tam na gbokadsci okoto 1,5-2,2 m p.p.t.
Glebsze podiee pod namutami oraz pétnocny i wschodni fragmenniogranego terenu
budup pé&znoplejstocéskie mineralne piaski akumulacji wodnolodowcowe;.
Piaski wschodniej e#ci oraz pétnocnego pasa zbadanego terenu (otwoB¢18) zalegayj

bezpdrednio pod przypowierzchnianglehs.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik&erenowych bada
makroskopowych osadow podajtechniczny opis rodzaju i stanu gruntéw oraz odspawie
prac kameralnych, z uwzglnieniem wynikéw bada archiwalnych (patrz: pkt. 1.6
niniejszego tekstu), w oparciu 0 wymogi i zaleceoi®wigzujagcych norm PN-81/B-03020,
PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod

Grunty rodzime wysjpujace w charakteryzowanym podio ujgto w dwoch grupach,
wydzielapc w nich warstwy geotechniczne osadow oziliych wartéciach cech fizyczno-
mechanicznych.

Podziatlu gruntow dokonano uwzdhiajgc ich zmienné¢ genetyczp, litologiczrg oraz

wiasciwosci fizyczno-mechaniczne.

Grupal - obejmuje holociskie, organiczno-préchniczno-mineralne osady akaajul
bagienno-rzecznej. W zaleosci od technicznego podziatu gruntow oraz

stopnia humifikacji masy #&innej (lom), W grupie tej wydzielono dwie



warstwa l p -

warstwa lg -

Grupall -

warstwalla -

warstwallg -

warstwy geotechniczne:

to wilgotne i mokre osady facji starorzecznej, watkécone w postaci
organicznych namutdw oraz gruntow z pogranicza namutorfow;

grunty organiczne o zawaktm czesci organicznych 4=5-30% g w stanie
plastycznym i twardoplastycznym; w @bfe namuiéw zaobserwowano
miejscami wkiadki stabo rozkonych todyg trzcin oraz nieda fragmenty

drewna,

to préchniczne i mineralne piaski rzeczne facjijkowe;.

Sg to wilgotne, Idne i zblizone dosredniozagszczonych @#~0,30-0,35)
grunty o uziarnieniu gtownie piaskow drobnych lakakrednich, miejscami
przewarstwionych organicznymi namutami oraz fadows domieszk

ZWiréw.

zaliczono do niej mineralne niespoiste osadsnpiejstocéskiej akumulacji
wodnolodowcowej.

Sy to piaski r@nej granulacji w stanigéredniozagszczonym, o przgiym na
podstawie archiwalnych sondoiwdynamicznych DPL stopniu zgggczenia
1p=0,45.

W zaleznosci od uziarnienia piaskow, w grupie tej wydzielahgie warstwy

geotechniczne:

to wilgotne i nawodnione piaski drobne miejscanikkle zapylone oraz
osady z pogranicza piaskow drobnych i piaskow pytds lokalnie z

nieduwa domieszl zwirdw, pospotek i piaskéwrednich,

to wilgotne piaskisrednie, miejscami zbione granulag] do pospotek,

z domieszl piaskow grubych kwirow.

W podziale gruntéw na grupy i warstwy geotechnicpoeninito przypowierzchniow,

cienky warstwe piaszczysto-prochnicznej gleby o grabookoto 20-70 centymetrow oraz

lokalne kulturowe nasypy(?) zbudowane z piaskéw clpn@cznych przewarstwionych

piaskami mineralnymi.



Przestrzenne rozmieszczenie osadow gpygicych w zbadanym podta przedstawiono
na zagczonych przekrojach geotechnicznych I-VIII.
Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych rodzimych piaskoweglkno tabelaryczp
metod, ,,B” w korelacji z ich cechiwiodaca, tj. ze stopniem zagzczenia ().
Zestawienie parametréow wytrzymabowych piaskbw w wydzielonych warstwach

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendziprdekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

W charakteryzowanym podta dominug przepuszczalne, rzeczne i wodnolodowcowe
piaski. Przepuszczalna jest f@zypowierzchniowa gleba oraz lokalnie adioe piaszczysto-
préchniczne nasypy.

Trudno przepuszczalneg udupce przypowierzchniow parte zachodniego pasa terenu
organiczne namuty. Utwory te posiaglagdoing¢ do magazynowania wody.

Dominujgce w podiau przysziej inwestycji piaski budujgtowng i rozlegh warstwe
wodonang, a utrzymujgca s¢ w nich woda gruntowa pierwszego od powierzchnener
poziomu wodonénego posiada zwierciadtio swobodne oraz ¢tepprzez sgpg nadlegtych
stabo przepuszczalnych namutéw.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowejemmawadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 2 czexav2020 r.

Woda swobodna oraz poziom piezometryczny wody omef pod cinieniem
hydrostatycznym stabilizowaly ¢sina gkbokadsci okoto 1,2-1,6 m p.p.t.,, na g@nej okoto
80,5-80,7 m n.p.m.

Na podobnym poziomie utrzymywata¢swoda w zarénigtym i czs$ciowo wyptyconym
korycie rowu-cieku bez nazwy.

Zwierciadto wody gruntowej wykazuje pochylenie zgptyw na zachdéd do ww. rowu.

Dla sgsiadupcych z nim terendw, ciek ten stanowi natugabaz drenau odprowadzac
sptywapce wody opadowe i roztopowe na potudnie i potudiyi@achdd do rzeki Weiny.

W podiazu terenbw wyej potazonych na potnocy, dwumetrowej eblokasci otwory
wiertnicze byty suche.

Obserwacje wody gruntowej przypadly w okresie dingatej suszy hydrologicznej

i meteorologicznej. Jej stany uznano za niskigzahk dosrednich.



Bardzo orientacyjnie prognozuje ¢size po dtugotrwatych i intensywnych opadach
atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach pokr§meznej, poziom wody gruntowej
w podiazu opiniowanego terenu me podnié¢ sie 0 okoto 0,5 m w stosunku do jej stanéw
z pocatku czerwca 2020 r.

Tam, gdzie zaobserwowano wysbwanie wody gruntowej nagiej, nieznacznie wzknie jej
cisnienie hydrostatyczne.

Niezaleznie od waha poziomu wody gruntowej w ¢ghszym podiau, w ww. okresach
,,mokrych” pojawi s¢ woda tzw. zawieszona w glebie, na stropie trudreeguszczalnych
namutéw. Jej ilé¢ i czas utrzymywania siuzalenione g od wielkaci i czasu trwania
opadow deszczu oraz od grébowarstwy topniejcegosniegu.

W najnizej potazonych fragmentach opiniowanego terenu ggiedztwie brzegéw rowu mag

okresowo utrzymywasie¢ lokalne podmoktgci.

Szczego6lowe dane dotyze wody gruntowej, tj. okkéenie wodonéca, rodzaju
zwierciadta oraz gbokcdici jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono makczonych

przekrojach geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye w miejscu planowanej budowy obiektow rekreacyjno-
sportowych, tj. placow zabaw, wielofunkcyjnego lhoisraz sciezek pieszo-rowerowych,
podiaze gruntowe posiada nieregulaymiejscami ztaong budowe geologicza.

Wystepuja tu r&ne genetycznie i litologicznie osady, a tym samyomty o zrG@nicowanych
wartasciach cech fizyczno-mechanicznych, o zmiennej gicibiokonfiguracji wydzielonych
warstw geotechnicznych gruntow.

Od powierzchni, na catym opiniowanym terenie wpsje okoto 20-70-centymetrowa
piaszczysto-prochniczna gleba, miejscami prawie-nigfrowe niekontrolowane nasypy.
Glebiej odtazona zostata nieggta seria rodzimych gruntow akumulacji bagiennccrrej,
reprezentowanych przez organiczne namuty i grubtizane technicznie do torfow (=5-
30%). Miejscami na stropie namutdow oglhme zostaly préchniczne i mineralne rzeczne
piaski drobne oragrednie w stanie ktnym i zblzonym dosredniozagszczonego (=0,30-
0,35). Spg holocéskich osadéw bagienno-rzecznych przewiercono w afach miejscach

na gkbokadsci okoto 1,5-2,2 m p.p.t. Pédielajg je p&@noplejstocéskie mineralne, wilgotne

10



i nawodnione piaski gtownie o drobnymsiednim uziarnieniu, a ich stan okieno jako
sredniozagszczony ($=0,45).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i miejscaapitym przez spg nadlegtych
stabo przepuszczalnych namutéw, wystie w rozlegtej piaszczystej warstwie wodéme)
i na pocatku czerwca 2020 r. stabilizowatagsha gtbokasci okoto 1,2-1,6 m p.p.t.,, na
rzednej okoto 80,5-80,7 m n.p.m.

Przekroje a4czace miejsca bada— wiercé opracowane zostaty na podstawie interpolacji
i ekstrapolacji gruntow, uwzediniajgc przy tym posiadanwiedz dotyczca mechanizméw
zachodzacych w trakcie sedymentacji osadow wzmgch genetycznigrodowiskach oraz
w réznych procesach geomorfologicznych.
Przedstawiaj one przypuszczalny, wyinterpretowany uktad wydmegtch warstw
geotechnicznych gruntéw. Pogdzy wykonanymi wierceniami nie wyklucza e¢si
wystepowania osadow nieco odmiennego rodzaju i stanuz oga nieco innym
rozprzestrzenieniu od tego, wykazanego naczainych przekrojach.
Ostatnia uwaga dotyczy obedod w podiu przysztej inwestycji stabodoych
organicznych namutow.

Szczegotow  charakterystyk  warunkow  gruntowo-wodnych  wygdujacych
w opiniowanym podigu przedstawiono na zgizonych przekrojach geotechnicznych oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologicinyprac badawczych we

wczesniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedlug obowazujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 i 2 Rozpplzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z Biietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow pogia@a obiektow budowlanych,
opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste fwsnia czs¢ terenu) i zigone
(zachodnia og¢ terenu — otwory nr 1-6).

Wedtug 8 4.3 ust. 1 ww. Rozpadzenia, planowane obiekty z gdzeniami zabawowo-
rekreacyjnymi oraz boisko sportowegdiezki pieszo-rowerowe zaliczono do grupy obiektéw

budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przy projektowaniu posadowie urzadzex placu zabaw i terenowej sitowni oraz
nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowegosdiezek pieszo-rowerowych, naie
uwzgkdni¢ ponizsze mato korzystne uwarunkowania, ktorggomiaty istotny wptyw na

realizacg i przyszte aytkowanie ww. obiektow:
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— wystepowanie w zachodnim pasie zbadanego terenu (otwory-6) organicznych,
stabych i bardzoscisliwych namutow, czsto technicznie zbionych stopniem
humifikacji do torfow; grunty te nie spetnigyvarunkéw rownomierniei i wielkosci
osiada i beda reagowaty zmiens) trudrg do przewidzenia odksztatcaku nie tylko
na skutek dodatkowego nawet nigdgo obcizenia, ale take z powodu zmian
fizyko-chemicznych zachodeych w dhzszym przedziale czasowym; procesy gnicia
i mineralizacji doprowadzagjdo zmniejszenia objosci gruntéw, a w konsekwencji do
rozwoju osiada organicznego podia,

— deniwelacje powierzchni terenu zibne g do 2,5 m,

— obecndé¢ zaniedbanego (¢gciowo zardnigtego i wyptyconego) rowu, powstatego na
zatazeniu matego cieku — lewobrazgego doptywu Weiny, stanoggego jednoczmie
natural baz drenau dla terenéw bezgoednio z nim gsiadugcych.

Okoliczncicig korzystry jest zaleganie pod stabymi organicznymi namutaachpdniego
pasa terenu oraz bezpednio pod glelp w pdinocnej i we wschodniej jego @i
mineralnych redniozagszczonych piaskow #dej granulacii.

Grunty te posiadajwystarczajco dobre cechy wytrzymatoiowe dla przeniesienia olaéen

od wyzej usytuowanych przysztych wdzern zabawowo-sportowych i malo
odpowiedzialnych nawierzchni drogowycliciezek pieszo-rowerowych oraz boiska
sportowego.

W istniegcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych wskazane, jaby fundamenty
urzadzen placu zabaw i sitowni zlokalizowanych na obszarakeganigcisliwych namutow,
posadowione zostaly w aflrie mineralnych sredniozagszczonych piaskéw, pargj
scisliwych organicznych namutow,adz w poziomie ptytszym, po uprzednim ich usgaii
i zasgpieniu nasypem budowalnym z dobrze ¢sagzonych piaskow.

Tam, gdzie w podtku na trasie przysztychciezek pieszo-rowerowych zalegapagienno-
rzeczne namuty, wskazane bytoby przynajmniejscibwe ich usunicie, a w miejscu ich
wykorytowania zastosowanie nasypu z odpowiedniaawdgo dla tej kategorii nawierzchni
drogowych kruszywa, ewentualnie dodatkowo wzmoaoegon (zbrojonego) np.

geotekstyliami.
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