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RZUT | PIETRA=INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywaé wg legendy
rysunkowej.
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O 3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi elementami
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Ml i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
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2/10|  POK. WYCHOW. PARKIET 12,98

réwnowazne”.

mw\ o m_/m\ sktadajgcymi sie¢ na komplet dokumentacji projektowej.
WQJ ﬂHZJ ﬂsz 4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujq:
@ @ @ @ 019 019 @ 020 a) Prawo Budowlane oraz obowigzujqce "warunki techniczne”, ustawy
D D D L D L D D i rozporzqdzenia;
sm 3% 3% s%w 3% s%w m%w %m b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
7m 7m 7m 7m 7m 7m Wm ‘\m ’
- ~ — T T — T I - T . . . = c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);
_ _ _ _ _ _ _ _ Lp. W_% POSADZKA | POW. (m2) d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcdw materiatéw
m m WC -u\ 023 budowlanych
@ ”® ) o84 UW Um 2/1 KORYTARZ PARKIET 57,75 i instalacyjnych.
®“ “® _m_“r‘_ﬂ_ v v 45097 - . = s 2/2 | SwETLCA PARKIET 65,87 5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie
10.92m2 9 9 I I wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
@ @ 2/§6 2/ mmww\mm 2/3 POKGJ PARKIET 13,10 6. Nie nalezy odmierza¢ wymiardéw z rysunku ani tez uzywaé¢ go jako
I 4,52 4,802 o
& e 7 2 23 170 (o4 | 2/4 | PRAC. KOMPUT. |  PARKIET 24,84 szablonu.
@ @ - 13,10m2 215(80) 7.  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem
L © 2/5 POKGJ PARKIET 13,56 . .
o systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukq budowlang.
=l - - 2/6 POKOJ PARKIET 12,98 8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgednym do
0!
= wykonania robst budowlanych.
B 2/7 | POKOJ PARKIET 9,28 K - 4 . . . .
= Ammov 024 9.  Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
215
2/8 | POKOJ PARKIET 16,67 (w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien
_! J % J N 2/9 POKGY PARKIET 14,14 zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
2/1 <3
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200 57,75m2 : : 176 2 170 - .
022 )715(s5) h=3.17m 285 215(80) 024 2/11|  POKOJ PARKIET 13,99 10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatqcznikach
B o o o o o o o MM.@_GS 2/12| POKOS PARKIET 15,03 zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane przyktadowo
ol& ol ol& olS S IS oS oS L i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz
I _ _ _ _ ] ] 2/13| POKOJ PARKIET 16,28 wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw lub urzqdzen
- - R
70 2/14|  LAZIENKA POS. CERAM. | 11,10 zamiennych, lecz
275(80) 024 o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych,
. - - - - - 2/15|  LAZIENKA POS. CERAM. 10,92 ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
. M 2/16| we POS. CERAM. 4,80 funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,
. ktory zastosuje urzqdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany
2/17| we POS. CERAM. 4,80 ieni izacii i
2111 2/10 2/9 25 79 (G /! wykaza¢ przed przystqpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
399w 77 98m7 Tiiam T35 215(80) RAZEM: 318,09 urzqdzenia i materiaty spetniajq wymagania okreslone
2/13 212 ' 3H_,ﬁms ' h 217 2/6 3H_M23 w dokumentacji projektowej.
16,28m2 15,03m2 1 9,28m2 12,98m2 . —
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IS s Termomodernizacja budynku Elekt
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej Gorze extryczna
- 023 023
Adres inwestycji: Faza projektu:
LEGENDA ul. Sprzymierzonych 9; 58—560 Jelenia Géra
- - L powiat: m. Jelenia Goéra; gmina: m. Jelenia Géra Projekt techniczny
ol3 mwm ol o2 Symbol Typ  Opis dziatka nr ewidencyjny: 6/2
| [ NS ~ =Y [ [ 5 . jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Géra
5 - 5 C I N N g i i 0 ~ ———— 1 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 4700im/840 P65 obreb ewid.: 0005, Cieplice — V,
= I {DBZ] = = = | tor: Data:
ol ol @ @ 0ld 0lD 0lD 020 nwestor: Miasto Jelenia Géra
S5 s s S5 S [ s — | 2 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 7200Im /840 IP65 Pl. Ratuszowy 58 18.04.2021 r.
» - S > S e 3 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 6650im/840 IP44 98500 Jelenio Gora
m,
020 020 (o) 020 (029) T
S 4 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 4500im/840 IP44 K 30 Sp. z 0. o.
ul. Kielecka 30/5, 02—-530 Warszawa
= 5 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 7 KLOSZEM 3250Im /840 IP44 e—mail: biuro@k30.com.pl
. _ . . . _ tel. 570 009 455, 664 566 191
Do nowoprojektowanych punktéow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd N2XH—J 3x1,5mm?2 ) NIP: 521-37-41-007
_U Q Q . _Aﬁ j Q . Q ﬁ _A S 6 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 6250im /640 IP65
rzewody do nowoprojektowanyc opraw prowadaziC po ynkiem. Funkeja Imie | Nazwisko Uprawnienia Podpis
. 7 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 6350im/840 LUB /0354 /PWBE /19
_ Projektant mgr m-....N. Sebastian spec. instal. w zakresie sieci,
. 8 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im /840 rojektan Machaj _..Ee._.,,awnmg oh i
elektroenergetycznych
- 9 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im/840 ) ) _.mm«,_wmmw\n_w%.mmhom
Sprawdzajgcy mgr inz, Adrian * instalacj
) tqtkowski i urzqdzen elektrycznych i
0 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 7350Im/840 IP44 elektroenergetycznych
. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 4450im,/840 Nazwa rysunku
M m/ Rzut | pigtra—instalacje elektryczne mjnmm Nr __WV\%M:_A:




