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RZUT PIWNICY=INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywaé wg legendy
rysunkowej.

3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi elementami

® ® ®
i Lp. NAZWY POSADZKA | POW. (m2) skfadajgcymi sie¢ na komplet dokumentacji projektowej.
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iHHJ _.»HHJ _.»HHJ POM. 4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujq:
0/1 KORYTARZ POS. CERAM. 318 a) Prawo Budowlane oraz obowigzujqce "warunki techniczne”, ustawy
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ﬁ% %m %Mw %m\ %m\ %/mw 0/2 | KORYTARZ POS. CERAM. 10,66 b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
T g A e i 1 2 A ‘TW\J : 0/3 | KORYTARZ POS. CERAM. 32,73 c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
L ! L i — W B_ = 0/4 KORYTARZ POS. CERAM. 12,72 d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcdw materiatéw
4xN2HX-J 5x6mm2 budowlanych
G G 0/9 L ) P 0/5 PRALNIA POS. CERAM. 24,71 i instalacyinych
3 o a (doprowadzi¢ do zasilania yinych.
Aom\um . “um\w ; 10,09m2 Lo ollio _Amm_Ama< 4 pomp ciepta 0/6 we POS. CERAM. 453 5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie
199 e - i lezy sprawdzi¢ na budowie.
. = 19jf6m2 na zewnatrz budynku wymiary naiezy sp
0/5 0/8 o1 ! Y v M /7 we POS. CERAM. 453 6. Nie nalezy odmierza¢ wymiardéw z rysunku ani tez uzywaé¢ go jako
247Im2 -y : TSl 47 42,63m2 241> @ 0/8 |  KUCHNIA POS. CERAM. 42,63 szablonu.
m_% w_m 7.  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem
N = % 0/ SPIZARNIA POS. CERAM. 10,09 systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukq budowlang.
@. @ : . 0/10|  KUCHNIA POS. CERAM. 19,46 8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do
° | 65 [ \ . =
011) wykonania robdt budowlanych.
<o o oo 1SN 011 | MAGAZN POS. CERAM. 12,48 w owanyen. ) ) )
IS o Clo = %m &m 82 9.  Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje technicznq
- N2 X_/uw x25mm?2 =N ] 0/12|  ZMYWALNIA TERAKOTA 6,74 (w tym: STWIORB, BIOZ, czgs¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien
4 gy 7 T AXN2HX-J 5x6mm2 7 ; I 4xN2HX-J mxma, 2 zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
I /. (doprow g v - (doprowadzi¢ do zasilania 0/13 | MAGAZWN POS. CERAM. 701
_m”_.-_mh.mom rozdzielnia 2 ta _O< m_nm_.ch.momh. ._.wv AQOU—.O<<NQN_O do zasilania | . N i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
gléwna RG o3 kaskady 4 pomp ciepta kaskady Aﬁ vom:w ciepta msbten012)] o/14|  SwETLICA POS. CERAM. | 35,71 P—
=1 c\ s~ : & ha zewnatrz bu g*c & i a
Smwm m — na zewnagtrz budynku) _mm.mwrw_ — ﬂ\ 4 i_H_ 0/15| KORYTARZ POS. CERAM. 3,93 10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatqcznikach
,00m. , /oM. ,/Zm 1 —
= taty uz ki t 3 to, z d tad
mm h=2,72m B amwmd /h/zm 0/16|  KSEGOWOSC POS. CERAM. 14,63 .~0m aty _.u~vwm ~:.o i ‘Q.zn__.osm o~:o.o~n o, ze sq _uo.o:m ﬂ.:Nv\x adowo
NS L — i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz
_— 0/17|  INTENDENT POS. CERAM. 839 wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw lub urzqdzen
Ll .
I zamiennych, lecz
0/18| SZATNIA POS. CERAM. 7,25
um 9 / o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych,
i s I . 65 \O._._/ 0/19|  KOTEOWNIA POS. CERAM. 14,32 ktdrych zastosowanie w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidfowe
L1 | 0/1 . 13582) \ / 0/20|  KOTLOWNIA POS. CERAM. 13,34 funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca,
| - 7,00nl?" ktory zastosuje urzqdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany
o/ - 0/18 RR 0/21|  PRASOWALNIA POS. CERAM. 15,21 wykazaé przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
- 14,32m2 Tablica TS 7,26m2 0/16 0/14 : RAZEM: 304,25 urzqdzenia i materiaty spefniajq wymagania okreslone
% (Tablica sterownicza) 14,63m2 Jo7imz w dokumentacji projektowe].
,21m 1 h=2,72m
- 0/20 %' ’
13,34m2 [{" Nazwa inwestycji: Branza:
{ . Termomodernizacja budynku Elekt
’ i . . Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej Gorze extryczna
i e e LEGENDA
. Adres inwestycji: Faza projektu:
rHHL rHHL rHHL Symbol Typ Opis ul. Sprzymierzonych 9; 58-560 Jelenia Géra
C ) L . powiat: m. Jelenia Goéra; gmina: m. Jelenia Gora Projekt techniczn
_ _ _ _ 3 3 _ _ _ o _ 5 1 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 4700Im/840  IP65 dziatka nr ewidencyjny: 6,2 ) y
N2 N2 \o jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Goéra
i i i T %% %% T T T T T T %m 2 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 7200Im /840 IP65 ! obreb ewid.: 0005, Cieplice — V,
g 3 g 3 8 < Inwestor: Miasto Jelenia Géra Data:
ol oS @ @ oS o of2 @ 3 OPRAWA OSWETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 6650im/840 P44 Pl. Ratuszowy 58 18.04.2021 r.
9 3 ) ) 2] . 58-500 Jelenia Géra
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 4500Im/840 IP44
5 OPRAWA OSWETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 3250im/840 IP44 K 30 Sp. z 0. o

ul. Kielecka 30/5, 02—-530 Warszawa

- e—mail: biuro@k30.com.pl
6 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 6250im/840 IP65 tel. 570 009 455, 664 566 191

NIP: 521-37-41-007

7 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 6350im /840

| 1] ]|

Do nowoprojektowanych punktdw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd N2XH—J 3x1,5mm2 Funkeja Imig | Nazwisko Uprawnienia Podpis
Przewody do nowoprojektowanych opraw prowadzi¢ pod tynkiem. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im,/840 LUB/0354/PWBE /19
. mgr inz. Sebastian spec. instal. w zakresie sieci,
Projektant Machaj © uraad _Ewﬂﬂ& :
Uwaga: 9 OPRAWA OSWETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im,/840 ektroanergetommh
. . . . _ . . LUB,/0085/POOE /12
Tablica rozdzielcza TS (Tablica sterownicza dostawa wraz z pompami, wedfug wytcznych DTR 10 OPRAWA OSHETLENIOWA LED NATYKOWA Z KLOSZEM 7350im,/840 P44 Sorawazajgey | mar nz. Adrion e o s
p roducen ﬁOv ) tqtkowski i urzqdzen elektrycznych i
11 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 4450im/840 elektroenergetycznych
Nazwa rysunku
Rzut piwnicy—instalacje elektryczne mjnmm Nr __‘mv\%m_:xc




