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Zabezpieczy¢ wszytskie przewody zasilajqce rurkq instalacyjng
przed  wilgociq, uszkodzeniami i prmieniowaniem UV.
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Zabezpieczyc rury zasilania | powrotu przed zamarzaniem,
stosujgc dostatecznq izolacje cieplng. Grubosc izolacji musi by¢
conajmniej dwukrotnie wigksza niz srednica rury.

Przewody zasilania i powrotu prowadzone w ziemi nalezy wykonac¢
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Montaz pomp wykonac¢ scisle z wytycznymi producenta.

k W miejscach kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie.
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Nazwa inwestycji:
Faza:

Termomeodernizacja budynku Projekt Techniczny

Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej Gorze

Adres inwestycji:

ul. Sprzymierzonych 9; 58-560 Jelenia Gora

powiat: m. Jelenia Gora; gmina: m. Jelenia Géra Branza:

dziatka nr ewidencyjny: 6/2 sanitarna

jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Gora
obreb ewid.: 0005, Cieplice — V

Inwestor: Miasto Jelenia Géra Data:
Pl. Ratuszowy 58 18.04.2021

58-500 Jelenia Gora "

Wykonawca: K 30 Sp. z o.0.

Y \
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl ¢
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—-37-41-007
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