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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét
branzy sanitarnej w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Mfodziezowego
Osrodka Socjoterapii, zlokalizowanym na dzialce ew. nr dz. 6/2 jednostka
ewid.:026101_1,m. Jelenia Géra; obreb ewid.:0005, Cieplice - V

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji

centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie przebudowy nastepujgcych instalacji:

e instalacja centralnego ogrzewania - zakres robot obejmuje budowe
wewnetrznej instalacji c.o. w obrebie projektowanego budynku wraz
z montazem grzejnikow. W celu budowy w/w instalacji zostata
opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonywaé planowany

zakres robot;
e montaz pomp ciepta.
Wymagania o0golne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robot.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug

i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.1. Roboty demontazowe

e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.2. Roboty montazowe

e budowa wewnetrznej instalacji c.o. w obrebie projektowanego budynku
wraz z montazem grzejnikbw i armatury oraz projektowanego na

potrzeby budynku,

¢ instalacja kaskady pomp ciepta wraz z armaturg.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

e Budynek — obiekt budowlany, ,ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.

¢ Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng
i ciepta.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki sanitarne
z budynku.

e Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewodoéw rozprowadzajgcych
czynnik grzewczy z kottowni, do grzejnikow.

e Instalacja wentylacji — uktad kanatdw wentylacyjnych wraz z osprzetem
wymuszajgcym przeptyw powietrza.

e Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

e Teren budowy/prac— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad pracami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Projektant — wuprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

Polecenie Inspektora Nadzoru—wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyréb budowlany — wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Materialy— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

ITB— Instytut Techniki Budowlanej

PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robét i powinien

przestrzegaé i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez

Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy

przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac
i obowigzkow kierownika nalezy przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca
nie moze wykorzystac bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do
zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania

dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym
obiekcie, istniejgcych urzgdzen technicznych Iub pomieszczen nie
remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie
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budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego
jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:
— czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt,
— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
— zapewnienie przestrzegania przepisow BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia poprzez rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét

modernizacyjnych,

zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j,

e do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywania zaktada sie staty

nadzér Kierownika Robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robét,

dokumentacja powykonawcza.

1.5.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robat.

1.5.2. Zgodnosé¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robd6t budowlanych,
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do

akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak rowniez robdt nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyrdb budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentow, dotyczgce stosowania.
Wykonawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora

Nadzoru.
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Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robot powinien miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb

budowlany”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde
wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatow i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji
(ew. nr partii).

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktady Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia

tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie, ze nie

bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie te dot. dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
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z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji roboét
opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych (demontazu) nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowaé i zabezpieczyC teren prowadzonych prac. Przygotowanie
obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéow
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz

zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
Montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatdw i urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli, jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i roboét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub
z czestotliwo$cig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone

w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z wumowa. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem

i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére

spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na piSmie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda liczone w m? jako diugos¢
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone dtugosciowo,
beda mierzone w metrach, powierzchnie w m?. Dla instalacji rurowych i izolacji w mb.

Dla armatury i urzgdzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdéw, dziennikow pomiarowych
i protokotow. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty moga
podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe" Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac
protokot stwierdzajgcy, jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego

rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 — 45331100 -INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rozdzialu sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
I odbioru robot przy instalacji c.0. zwigzanych 2z wykonaniem zadania:
,rermomodernizacja  budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii 7,
Zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz.6/2 jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Goéra;

obreb ewid.:0005, Cieplice — V.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji

centralnego ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu instalacji i grzejnikow.

1.3.1. Demontaz istniejgcej instalacji

. Demontaz rurociggdéw na $cianie.
. Demontaz zawordéw grzejnikowych.

. Demontaz zaworow przelotowych.

1

2

3

4. Demontaz grzejnikow.
5. Demontaz izolacji rurociggéw.

6. Przebicie otworéw w Scianach, stropach dla przewodéw instalacyjnych.

7. Usuniecie gruzu, materiatdw pochodzgcych z rozbiérek poza teren budowy —
wywiezienie Srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatow

odpadowych (odlegtos¢ transportu okresla wykonawca roboét).
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1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

. Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe.

. Zawory przelotowe instalacji: zawory spustowe.

. Zawory regulacyjne o sr. nominalne;.

. Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15mm.

. Glowice termostatyczne.

. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm.
. Grzejniki stalowe kompaktowe.

. Rury przytgczeniowe do grzejnikow.

© 00 N O 0o A W DN -

. Termometry.
10.Manometry.
11.Préby szczelnosci instalacji c.o.

12.Trzykrotne ptukanie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad
potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrodta ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze
sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej instalacii.
Zrédto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad
z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub
w zaprogramowanej wspoétpracy.
Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne ci$nienie, przy
ktorym instalacjia moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy.

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
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grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne, PPR - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne, PN - Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach
standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci (dotyczy rurociggéw, armatury
i urzgdzen — wielko$¢ okreslana przez producenta). Sktada sie ono z liter PN, po
ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba. Cisnienie charakteryzujgce wymiary
i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Préba szczelnosci instalacji - Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie,
czy instalacja spetnia wymagania dotyczace jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie
przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu

obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, instrukcjami
montazu producentéw armatury, grzejnikow oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania

do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
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zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na

inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
¢ rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane
z 7.07.1994r. (dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
e zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione

w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z zapisami ST.

Stosowac¢ materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wilasciwie oznaczone:
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wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskag za

zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Grzejniki

Grzejniki kolumnowe z potgczeniami z boku, wyposazone w odpowietrzniki.

Kolor grzejnikow: biaty. grzejniki w miejscach ogdlnodostepnych z azurowg ostong

Grzejniki kolumnowe montowac do sciany za pomocg typowych zawiesi.

2.3. Przewody

Przewody c.o. nalezy wykonac z rur ze stali weglowej zewnetrznie

ocynkowanych. tgczenie rurociggoéw przez ztgczki systemowe zaprasowywane.

Przewody bedg prowadzone po wierzchu scian.

2.4. Armatura

Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych roztgcznych dla

temperatury 120°C i cisnienia 10 barow.
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Zawory spustowe kulowe o potgczeniach gwintowanych dla temperatury 120°C

i ciSnienia 10 barow.

Zawory regulacyjne na odgatezieniach (potgczenia roztgczne)

Zawory termostatyczne - z podwdjng regulacja. ( z nastawg wstepng ).

Gtowice termostatyczne typu instytucyjny — zabezpieczony przed manipulacjg

i przed demontazem przez osoby niepowotane.

Obudowa grzejnika nie moze ogranicza¢ swobodnego przeptywu powietrza przy
gtowicy.

Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych i nastaw zaworéw
regulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na
pionach zgodnie z PN —91/B-02420. Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe i
korki.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy stosowac na przewodach poziomych i pionach.
Izolacje wykonac przy zastosowaniu otulin ze spienionego poliuretanu, pokrytych
z zewnatrz ptaszczem z PVC. Grubo$¢ izolacji wg Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dn. 12 kwietnia 20202r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania.

Izolacje uktadac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/m<K,

- temperatura pracy: 130 °C,

- klasyfikacja ogniowa:. materiat samogasnacy.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej
4.2. Transport i skladowanie materiatéw
4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Ksztattki nalzy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$c.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
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zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiaty pochodzgce z rozbiorki nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku. Stanowig one
wiasnos¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie wywozone poza teren budowy.

Odlegtosc¢ transportu materiatéw rozbiérkowych, gruzu — okresla wykonawca robat.

5. WYKONANIE
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej specyfikacii

Technicznej.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonany bedzie bez
odzysku elementéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych
nalezy zdemontowac izolacje cieplng.

Materiaty do demontazu rozbierac recznie lub mechanicznie. Rurociggi stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkami/demontazem odpady nalezy

posegregowac oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Odpady
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nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Odlegtos¢
transportu materiatéw rozbiérkowych okresla wykonawca robot.

Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, sktadowac i wywiezé
na wysypisko lub przekaza¢ witasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materialy pochodzgcego
z demontazu/rozbiorki. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbiérki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréow/pojemnikbw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregaciji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych

materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

5.3. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢é nowe
i powinny mieC oznaczone srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywac sie

zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga
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dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen lub tras rurociggow do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowych i trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na
stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty uszkodzeniu podczas transportu Iub
sktadowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %.) tak, Zzeby
w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody powinny spoczywac na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych
w n/w odstepach maksymalnych podanych przez producenta.

Dtugosé gatgzek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.
Odpowietrzniki automatyczne na pionach, w korytarzach za obudowami albo
wyprowadzone poza strefe dostepu.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wilasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych wg wytycznych producenta
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensac;ji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepinej.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Piony tgczy¢é z poziomami za pomocg
ramion kompensacyjnych o dtugosci ok.1,0m. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. W przypadku
prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim - nalezy zachowaé¢ nastepujac

kolejnos¢, od najwyzej potozonych:
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-przewody c.o0.,

-przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg min. 8 cm
(x 0,5 cm) uwzgledniajgc grubos¢ izolacji - przy $rednicy pionu nieprzekraczajgcej
DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzagcego na sciane). W przypadku pionéw dwururowych,
obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggdw wodnych od przewodow
elektrycznych powinny wynosic 10 cm.
Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub
ostonigcie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg
producenta rur i armatury. Rury z tworzyw sztucznych nalezy fgczy¢é zgodnie
z instrukcjg producenta.

- rury stalowe nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskowym tgcznikow,

- przy taczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢é rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
3 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej l). PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢

podporg przesuwng tego przewodu.

5.4. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowa¢ w n/w odlegtosciach minimalnych:10 cm od podtogi i 8 cm
od spodu parapetu. Do zakonczenia ewentualnych robot wykonczeniowych grzejniki
powinny by¢ zamontowane w oryginalnych opakowaniach.
Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie
nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki kompaktowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone
w przegrodzie budowlanej sposob trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany
(przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.
Przy montazu grzejnikow stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta.

Ostony grzejnikdow nalezy tak mocowac, aby mozna je byto z fatwoscig demontowac.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona27



Strona 28

_
|<‘.
Instalacje sanitarne A\ /|

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢
Z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowacC, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpard.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na
podejsciu piondéw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim
potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata "pod grzybek". Nie dotyczy
to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia

wody.

5.6. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie technicznym.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddéw instalacji ogrzewczej,
jezeli

a) sg nimi gafgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody

w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,
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b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania
izolacji cieplnej okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna byC¢ izolowana cieplnie, jezel
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolaciji
cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byc¢
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia Iub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylegaC do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslone;j

w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy
wykonane przegrody zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie
zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wpltyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole
odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej

przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy
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montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworéw grzejnikowych, powinny byC¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢
catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia
instalacji. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zawordéw. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg
prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwitocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg uzdatniong lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 barow.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 bardéw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia

0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.
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Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢
protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna

by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.
6.2. Badania odbiorcze

6.2.1. Badanie szczelnosci instalacji woda

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktoérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki

automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
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odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor
stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji,
w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniaj
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg
i inne rury zabezpieczajgce.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonacC starannego przeglgdu
instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Instalacje lub jej cze$¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie
alternatywnie:

e zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie
oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji

e nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujgc je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi

spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ciSnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrddta
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ciepta/chtodu lub Zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przebieqg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna byC wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny
i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarne;j:

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnhosci,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Rozruch i préba cisnienia (instalacja C.0O.)

Zmontowang instalacje nalezy przeptukaC¢ 3-krotnie wodg wodociggowg
o predkosci przeptywu Wmin = 1,5 m/s. Préby instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. Cisnienie proby:

0,8MPa. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni

zewnetrznych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow.

Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin

w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
e doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie
z projektem technicznym,
e szczelnos¢ potgczen armatury,

e poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokédt. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg, przy odbiorze instalacji,
obejmuj sprawdzenie:

e doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje
i poréwnanie z projektem wykonawczym,

e szczelnosc potgczen armatury,

e poprawnosé i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

e regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu

instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze
instalacji, obejmuje sprawdzenie:

e doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez
ich identyfikacje(sprawdzenie cechowania) i poroéwnanie z projektem
technicznym,

e poprawnos$¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),

e poprawnos$¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

e poprawnos¢ montazu elementow i potgczen automatycznej regulacii,

e nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw
podczas ruchu prébnego

e plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),
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e poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed

porazeniem pragdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura

powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy
w instalacji z armaturg automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez
urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch
dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokodt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu
czy poszczegolne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposOb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzic¢
godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. 2.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco

instalacji ogrzewczej

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic¢
szczelnosc¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych wad.

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
e po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalaciji,
e po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w

niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolno$c¢
wydtuzania kompensatoréw.

Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne wady nalezy usungg.

Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po
badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za spetniajgca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji
z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa,

sporzadzi¢ dla celéow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia
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napetnienia instalacji wodg w funkgcji cisnienia i sSredniej temperatury wody
w instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.1. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary
nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:

e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/ 0,5 K. Pomiary nalezy
dokonywac w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

e pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadnosc¢ odczytu +/-0,5 K. ¢) pomiar spadkow cisnienia wody
w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych
doktadnosc¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/-0,5 K.
Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokoséci 0,75 m nad podtoga,

w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,

e odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m.

e pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub
pionach za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+/-0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg
termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
ztgczce grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania

farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.
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6.2.7.2. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewcze;j.

Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji Oceny efektow regulacji
montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna
odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +/- 1 K, przy
temperaturze zewnetrznej:
e w przypadku ogrzewania pompowego niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +
6°C,
e w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0°C i nie wyzszej niz

+ 6°C,

Przebieg oceny efektéw regulacji Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulaciji
montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zréznicowanych warto$ciach temperatury
zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wiasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku: - wszystkich grzejnikéw w sposéb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtébwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw
i porownaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentaciji. Dopuszczalna odchytka
powinna miescic sie w granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
wszystkich rozdzielaczach. Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulaciji

w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
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- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywow wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad
w doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych

0 rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi

tolerancjami daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN 64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujgcych robdét: - przejscia dla przewoddédw przez $ciany i stropy
(umiejscowienie i wymiary otwordw), - $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw
(otynkowanie), - bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem
i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
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e dziennik budowy, - dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatdbw  (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.
9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawcg.
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SST 02 — 45331000-6 -INSTALACJA POMP CIEPLA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rozdzialu sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy instalacji pomp ciepta z wykonaniem zadania:
,jrermomodernizacja  budynku Mtodziezowego Osrodka  Socjoterapii 7,
zlokalizowanym na dziatce ew. nr dz.6/2 jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Gora;

obreb ewid.:0005, Cieplice — V.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1. Zakres prac montazowych

e dostawa fabrycznie nowych i nieuzywanych elementéw sktadowych
instalacji pompy ciepta przeznaczonej do pracy na cele centralnego
ogrzewania,

e posadowienie pompy ciepta na przygotowanym fundamencie wg. czesci
rysunkowej projektu,

e potgczenie pompy ciepta z istniejgcym Zzrodiem ciepta w sposéb
umozliwiajgcy prawidtowg wspotprace tych urzadzen,

e montaz sterownika wewnagtrz budynku,

e montaz zasobnika buforowego,

e wykonanie potgczen hydraulicznych wraz z armaturg zabezpieczajgca
oraz izolacjg termiczna,

e montaz pomp obiegowych,

e wykonanie tras kablowych i zabezpieczenh elektrycznych do poditgczenia
pompy ciepta, pompy obiegowej,

e napetnienie instalacji wodag,

e przeprowadzenie testow kontrolnych,

e uruchomienie instalacji.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykonania

instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonaniem
wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, instrukcjami
montazu producentow armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na

inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z zapisami ST.

2.2. Materialy

Pompa ciepfa

Pompy ciepta do montazu zewnetrznego

Kaskada czterech inwenterowych pomp ciepta z regulatorami WPM oraz

zestawami podtgczeniowymi.

Zbiornik buforowy

Zasobnik buforowy o pojemnosci 700I, stojgcy, bezwezownicowy z izolacjg

cieplng. Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140l.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej
4.2. Transport pomp

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Srédki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
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powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

4.3. Pozostate materialy

Pozostate materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢
przewozone dowolnymi zakrytymi Srodkami transportu. tadunki nalezy rozmieszczac
i mocowa¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzgdzen. Materiaty
izolacyjne powinny by¢ przewozone i sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wilasnosci izolacyjnych na skutek zawilgocenia

Szczegotowe wytyczne wg dokumentacii producenta i wyrobu.

5. WYKONANIE
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej specyfikacji

Technicznej.

5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworow w stropach i

scianach,

e prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami

umozliwiajgcymi swobodne prowadzenie prac montazowych.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do
wymogu uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta,
warunkéw producenta dotyczgcych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w
zakresie montazu urzgdzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez
zespot serwisowy dostawcy.

e montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki
dostawcow i wytyczne przedstawione w dokumentacjach techniczno-

ruchowych urzgdzen,
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SposOb mocowania urzgdzen i przyborow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane urzgdzenia bez uszkodzenia
elementéw przegrody budowlanej,

sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych,
przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce
montazu,

przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzgdzen w strefie montazu
dokonac ustawienia urzgdzenia na wtasciwym miejscu, wypoziomowac,
zamontowac poszczegodlne elementy, sprawdzi¢ poprawnosci montazu
poditgczy¢ przewody i armature regulacyjno odcinajgca,

tgczniki elastyczne powinny byc¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy urzadzenia i jednoczesnie aby

drgania nie byty przenoszone na instalacje

5.3. I1zolacja cieplna

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg miec
szczelne potagczenia wzdtuzne wykonane za pomocg rozwigzan

systemowych;
izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej,

montaz poszczegolnych izolacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu

podang przez producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

Badania w czasie robot:

badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania

robét z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu
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prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢

dalszych prac.

Kontroli podlega:

estetyka i spos6b wykonania instalaciji,

sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej rur i ksztattek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen.

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywacé sie bedzie w postaci
kontroli biezgcej wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Wykonawca
w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
z montazu. Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za
osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i
organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami dokumentacji
techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

6.3. Rozruch i kontrola dziatania instalacji
Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ nastepujgce punkty:
e wszystkie podtgczenia pompy ciepta nalezy zamontowac tak, w DTR,

e W obiegu grzewczym powinny by¢ otwarte wszystkie zawory, ktére

mogtyby niekorzystnie wptyng¢ na prawidtowy przeptyw wody grzewczej,
e drogi zasysania i wydmuchu powinny by¢ wolne,
e kierunek obrotu wentylatora powinien odpowiadac kierunkowi strzatki,

e nastawienia sterownika pompy ciepta powinny by¢é dopasowane do

instalacji grzewczej wedtug jego instrukcji uzytkowania,

nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu.

Uruchomienie pompy ciepta odbywa sie za pomocg sterownika pompy ciepta.
Wszystkie jego ustawienia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z jego instrukcja.
Uruchomienie nie jest mozliwe przy temperaturach wody grzewczej ponizej 7°C.
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Woda w zbiorniku buforowym powinna zosta¢ podgrzana za pomocg drugiego
generatora ciepta do co najmniej 18°C. Aby uruchomienie odbywato sie bez

zaktécen, nalezy przestrzegaé nastepujgcej kolejnosci przebiegu:
1) Zamkng¢ wszystkie obiegi odbiorcze.
2) Zapewnic przeptyw wody pompy ciepfa.
3) Na sterowniku wybrac¢ ,Automatyczny” tryb pracy.
4) W menu Funkcje specjalne nalezy wtgczy¢ program ,Uruchomienie”.
5) Odczeka¢, az temperatura powrotu osiggnie minimum 25°C.

6) Nastepnie powoli otwiera¢ kolejno zawory obiegéw grzewczych — dzieki
powolnemu otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo bedzie wzrastato
natezenie przeptywu wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku
buforowym nie moze przy tym spasé ponizej 20°C, aby zawsze byta zachowana

mozliwos$¢ odszronienia pompy ciepta.
7) Jezeli wszystkie obiegi grzewcze sg catkowicie otwarte i utrzymana jest
temperatura powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostato zakonczone.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi

tolerancjami daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN 64/B-
10400.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czesc¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien
zatozyC, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP
uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow lub urzgdzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykazac¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA! Rysunki i czes¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Wykonawca zapewni przeszkolenie min. 2 oséb wskazanych przez
Inwestora w zakresie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie rob6t wraz z okresem ich rekojmi
powinien zostac okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzadzen
Wykonawca zapewni okres gwarancji rwny minimum okresowi gwarancji udzielanej
przez producentéw urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowej rozporzadzen,

norm i przepisow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien /CPV/.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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