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UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,
@ 9 zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywaé wg legendy
rysunkowej.
mw mw 3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi elementami
sktadajgcymi sie na komplet dokumentacji projektowej.
I I 4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujq:
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9.  Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje technicznq
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Termomodernizacja budynku Elekt
4 7 . Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej Gorze extryczna
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b= %W b= TL L —— 1 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 4700im/840 IP65 dziatka nr ewidencyjny: 6/2
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B 58-500 Jelenia Goéra
010 015 015 o 4 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 7 KLOSZEM 4500Im/840 IP44
Wykonawca:
J— 5 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA Z KLOSZEM 3250Im/840 IP44 K 30 Sp. z 0. o.
ul. Kielecka 30/5, 02—-530 Warszawa
- e—mail: biuro@k30.com.pl
. _ . . . _ e 6 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA 6250im/840 IP65 tel. 570 009 455, 664 566 191
Do nowoprojektowanych punktéow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd N2XH—J 3x1,5mm?2 NIP: 521-37-41-007
i & T 7 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA Z RASTREM 6350im /840
Przewody do nowoprojektowanych opraw prowadzi¢ pod tynkiem. . / Fonkelo e T Nazwisko Uprownienta Podpis
. 8 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im /840 LUB,/0354 /PWBE /19
Projektant mgr inz. Sebastian e etdtne
. Machaj i urzqdzen elektrycznych i
9 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED KASETONOWA NATYNKOWA 4000im /840 elektroenergetycznych
B LUB/0085/POOE /12
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