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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT TECHNICZNYdla:

Miasto Jelenia Gdra

INWESTOR Pl. Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Goéra
NAZWA Termomodernizacja budynku
ZAMIERZENIA Mitodziezowego Osrodka Socjoterapii
BUDOWLANEGO w Jeleniej Gorze

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ul. Sprzymierzonych 9

58-560 Jelenia Géra

Kategoria obiektu budowlanego:

XI- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej

[POZOSTALE DANE

Powiat: m. Jelenia Gora
Gmina: m. Jelenia Goéra

ADRESOWE Jednostka ewidencyjna:026101_1, m. Jelenia Gora;
Obreb ewidencyjny:0005, Cieplice - V;
Numer dzialki ewidencyjnej: 6/2.
BRANZA

Sanitarna

zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:

art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r.
poz.1333 z pdzniejszymi zmianami).

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami
wiedzy technicznej, posiada aktualne uzgodnienia miedzy branzami, zostata sprawdzona
pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni wystarcza do
realizacji przedmiotowego zadania oraz przedmiar robot jest zgodny z dokumentacja.

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie ws. szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;
Rozporzgdzenie ws. metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego;
Obowigzujgce normy techniczne w zakresie przedmiotu umowy.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Orzet
upr. bud. Nr LUB/0384/PBS/15

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agata Stankiewicz
upr. bud. NrLUB/0390/PWBS/15
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BRANZA SANITARNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyinstalacji centralnego
ogrzewaniazasilanej kaskadg4 pomp ciepta pracujgcych w ukfadzie biwalentnym
z kottem gazowym, wymiane zasobnika cieptej wody uzytkowejw
budynkuMtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej Goérze przy ulicy

Sprzymierzonych 9.

1.2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora.

e Wizja lokalna budynku.

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa.
e Audyt energetyczny budynku.

e Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentow.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projektinstalacji centralnego ogrzewaniawraz ze
zmiang gtbwnego zrodta ciepta na kaskade 4powietrznych pomp ciepta pracujgcych
w ukfadzie biwalentnymznowym kottem gazowymoraz wymiane zasobnika cieptej

wody uzytkowe;j.
1.4. Dane obiektu

Istniejgcy obiekt, ktéry jest przedmiotem niniejszego opracowania to budynek.
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapiiw Jeleniej Gérze wybudowany ok. 1900 roku.
Obiekttrzykondygnacyjny, podpiwniczony. Piwnica ogrzewana. Budynek znajduje sie
pod ochrong konserwatora zabytkéw. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty
ceramicznej petnej o zréznicowanej grubosci 43-58 cm. Dach urozmaicony,
wielospadowy na konstrukcji drewnianej kryty dachéwkg ceramiczng. Strop nad

ostatnig kondygnacjg drewniany.
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BRANZA SANITARNA
2. . ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Zatozenia przyjete do bilansu ciepta
UWAGA: Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego budynku zostaty
wykonane wg konstrukcji przegrod projektu architektury.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy
klimatycznej Il t.= -20°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie zPN-
82/B-02403 oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

e biura - 20°C

e sala 20°C

e WC- 20°C

e tazienki 24°C

e pom. magazynowe 12°C

e wiatrotap 12°C

e Kkorytarze - 16°C

e pomieszczenia inne- 20°C

2.1.2. Stan istniejacy

Obecnie na potrzeby c.o. oraz c.w.u. pracuje kociot gazowy z automatykag
pogodowg o mocy 250kW. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania stalowa,
grzejniki stalowe z zamontowanymi podgrzejnikowymi zaworami termostatycznymi.
W pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku zlokalizowana jest studzienka
schtadzajgca. Wentylacja kottowni grawitacyjna kanatem typu Z wyprowadzonym

przez sciane zewnetrzng.

2.1.3. Rozwigzania projektowe
Projektuje sie wymiane zrodta ciepta wraz z komplethg modernizacjg instalaciji
centralnego ogrzewania. Zaopatrzenie w ciepto zapewnione zostanie
za posrednictwem kaskady czterech inwenterowych pomp ciepta, pracujgcych

w uktadzie biwalentnym z kottem gazowym. Istniejgcy kociot gazowy o mocy 250kW
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BRANZA SANITARNA

proponuje sie wymienic na nowy kociot gazowy o mocy 105kW, ktory bedzie
pracowat z kaskadg pomp i zatgczat sie jako zrodio szczytowe (wspomagajace)

w przypadku spadku temperatury na zewnatrz ponizej -5,1 °C.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Bilans mocy grzewczej:
e Czynnikiem grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania bedzie woda
o parametrach 70/50°C.
e Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: Qco = 100448 W
e Pojemno$¢ wodna instalacji 2262 dm®.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng dwururowg

pompowg z grzejnikami w uktadzie zamknietym z wymuszonym obiegiem wody.

W kottowni w piwnicy zaprojektowano gtéwny rozdzielacz instalacji c.o.

Z rozdzielacza nalezy wykonac trzy obiegi c.0. zgodnie z czescig rysunkowas.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania ukfadu zamknietego
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac¢ naczynie
wzbiorcze membranowe o pojemnosci 1401 oraz zawodr bezpieczenstwa DN25.
Lokalizacja naczynia wzbiorczego wg czesci graficznej opracowania.

Rurociagqi

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego w systemie
grzejnikowym, dwururowym, z rozdziatem goérnymw piwnicy budynku. Gtéwne piony
oraz poziomy w piwnicach wykona¢ z rur ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowanych, cienkosciennych o potgczeniach zaciskanych z uszczelnieniem
O-ringowym i trojpunktowym systemem zacisku, zgodnych z normg PN-EN 10305-3.
Rurociggi zasilajgce poszczegodlne piony nalezy prowadzic:
- w piwnicach- pod stropem i po wierzchu $cian w izolacji cieplnej w pomieszczeniach
uzytkowych obudowacé ptytami GK;

- piony oraz gatazki grzejnikowe prowadzone bez izolacji po wierzchu scian.
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BRANZA SANITARNA

Montaz instalacji:

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku zrédta
ciepta lub odpowietrznika.

Przewody gtébwne na poziomie piwnicy nalezy uktada¢ na elementach
ocynkowanych systemu zamocowanh rurociggow sktadajgcego sie z szyn profilowych,
wspornikow, konsol oraz obejm. Elementy systemu nalezy mocowacé bezposrednio
do stropow lub $cian murowanych za pomocg kotew stalowych. Maksymalny odstep
miedzy podporami przewodow stalowych cienkos$ciennych w instalacji ogrzewania
wodnego wykonac Scisle wg wytycznych producenta.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie bedgce oddzieleniem
stref pozarowych nalezy wykonaé¢ w tulejach stalowych dtuzszych o 3cm z kazdej
strony od grubosci przegrody i sSrednicy dwie dymensje wiekszej niz rura
przewodowa w taki sposéb, aby nie stanowity punktéw statych. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym niepowodujgcym zmian w strukturze
przewodu. Zabrania sie wykonywac potgczen rur w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielajgce rézne strefy
pozarowe wykonaé¢ za pomocg przepustow p. poz o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej danej przegrody.
Odlegtos¢ miedzy osiami przewodow piondéw 8cm, pion zasilajgcy prowadzi¢ po
prawej stronie dla patrzgcego na sciane.

Na przewodach wykona¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta.

Kompensacje przewodow przewidziano poprzez naturalne zatamania trasy
(kolana) oraz wydtuzki U-ksztattne. Nalezy pamietaé przy przejsciach przez
przegrody budowlane o wykonaniu tulei oraz elastycznym wypetnieniu przestrzeni
miedzy przewodem a sSciankami tulei. W miejscach zaprojektowanych punktow
statych stosowac¢ obejmy metalowe z gumowg wktadkg, umozliwiajgce doktadne
i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie; obejma powinna by¢ maksymalnie
zacisnieta na rurze; pozostate podpory powinny petnic role podpor przesuwnych.
Grzejniki

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku projektuje sie grzejniki stalowe

kompaktowe- typ, wielko$¢ i rozmieszczenie wg czesci graficznej.Grzejniki montowac

do $ciany za pomocg typowych zawiesi. Regulacja stata przy grzejnikach, poprzez
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BRANZA SANITARNA

zawory termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach, rozmieszczenie wg
czesci graficznej opracowania. Gtowice termostatyczne
z zabezpieczeniem przed manipulacjg. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci
grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen pod
warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow wskazanych na rzutach
oraz na rozwinieciu instalacji.

W pomieszczeniach na zbiorowy pobyt ludzi oraz w korytarzach nalezy
zamontowaC na grzejnikach c.o. ostony chronigce przed kontaktem z elementem
grzejnym.

Odpowietrzenia i spusty

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikdw
grzejnikowych oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych umieszczonych
w najwyzszych punktach piondéw instalacji co, przed odpowietrznikami nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Odwodnienie instalacji c.0. Przewidziano w kottowni do istniejgcej studni
schtadzajgce;.

Izolacje termiczne i zabezpieczenie przed korozja

Poziome przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg prefabrykowang z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2
pkt. 1.5 poz. 1065.
|zolacje przewodow c.o. przyjeto z pianki PU (A=0,035W/mK).

Srednica wew. od 35 do 100 mm — izolacja réwna $r. wew. rury,

Srednica wew. od 22 do 35 mm - 30 mm

Srednica wew. do22 mm - 20mm

W przejSciach przez przegrody budowlane w tulejach stosowac izolacje
z pianki polietylenowej gr. 13mm. Rurociggi  zasilajgce i  powrotne  nalezy
kolorystycznie zr6znicowaé (wykonac¢ kolorowe oznaczenia graficzne).

Przewody nalezy zaizolowac¢ po pomyslnie przeprowadzonej probie ciSnieniowej.
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BRANZA SANITARNA

Armatura

Na przewodach zasilajgcych na odgatezieniach do pionow zaprojektowano
zawory odcinajgco-pomiarowe z gwintem wewnetrznym z funkcjg odciecia,
oprézniania instalacji, natomiast na rurach powrotnych na odgatezieniach do pionow
przyjeto zawory odcinajgco-regulacyjne z nastawg wstepng z gwintem wewnetrznym
do regulacji hydraulicznej instalacji z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia
Na rurach przytacznych zasilajgcych nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
proste z nastawg wstepng. Zaprojektowano gtowice termostatyczne przeznaczone do
stosowania miejscach ogolnodostepnych z pierscieniem antykradziezowym,
z blokadg nastawy — w pomieszczeniach ogdlnodostepnych. Pozostate gtowice
w wykonaniu standardowym. Na rurach przylgcznych powrotnych nalezy
zamontowac srubunki proste lub kgtowe z odcieciem przeptywu.

Préby i odbiory

Instalacje nalezy przeptuka¢ zimng wodg przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a nastepnie napeti¢ wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalaciji,
sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Badania szczelnosci nalezy rozpoczgC€ po okresie
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpieniu w tym czasie zadnych
przeciekow, ani zroszen na potgczeniach. Instalacje poddac¢ badaniu na cisnienie

prébne o wartosci 0,6 MPa, po wczesniejszym odtgczeniu pomp i zrédta ciepta.

Po pozytywnym wyniku badan, do instalacji podtgczy¢ armature i przeprowadzic¢

badanie dziatania obiegu na goraco.
Odbidér miedzyoperacyjny:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu robét poprzedzajgcych wykonanie modernizaciji
instalacji C.O. powinny podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji (np. wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez przegrody
budowlane, utozenie rurociggéw, jakos¢é potgczen, jakos¢ wykonania izolacji

termicznej przewodow zasilajgcych i powrotnych).
Odbiér techniczny:

Powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czeéci instalacji C.O., do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robaot.
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Odbidr techniczny koncowy:

W ramach tego odbioru nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym Ilub powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
instalacji z wymaganiami warunkow technicznych, sprawdzi¢ protokoty odbiorow
miedzy operacyjnych, odbiorow technicznych.
Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy
wykonac¢ regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach opisanych
w czesci rysunkowe;.
Regulacje nastawczg instalacji c.o0. przeprowadzono przy pomocy:

e nastaw wstepnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych,

e zaworach regulacyjnych na sieci rozdzielczej.

2.2. Zrédto ciepta

2.2.1. Stan istniejgcy

W piwnicy budynku w pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest kociot
gazowy o0 mocy 250kW. W wyniku termomodernizacji zapotrzebowanie na moc
cieplng budynku zmniejszyto sie w zwigzku z tym proponuje sie zainstalowa¢ nowy
kociot gazowy, ktéry przejmie funkcje zrodita szczytowego pracujac

w uktadzie z kaskadg pomp ciepta.

2.2.2. Opis przyjetego rozwigzania

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji grzewczej
C.0. projektuje sie uklad grzewczy oparty na kaskadzie czterech
jednosprezarkowych powietrznych pomp ciepta typu ,monoblok® o klasie
efektywnosci energetycznej A++/A+++ 0 mocy grzewczej wg normy PN-EN 14511

wynoszgcej co najmniej:

e Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511) 12,80 kW
e Moc grzewcza przy P+2/W35 (EN 14511) 8,30 kW
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Zastosowane pompy ciepta muszg posiadac¢ wspétczynniki efektywnosci COP wg

normy PN-EN 14511 dla poszczegolnych punktéw pracy nie gorsze, niz:

o Wspodtczynnik wydajnosci przy P-7/W35 2,90
o Wspodtczynnik wydajnosci przy P+2/W35 4,10

Pobor energii elektrycznej dokonywany przez kompresor pompy ciepta w toku
zwyktego obcigzenia pracg nie moze przekracza¢ wartosci:

e Pobdr energii dla punktu P-7/W35 (EN 14511) 4.20 kW

e Pobdr energii dla punktu P+2/W35 (EN 14511) 2.10 kW

Pompa ciepta zatgczana jest zaleznie od aktualnego zapotrzebowania obiektu na
ciepto, ptynnie regulujgc wydajnos¢ poprzez zmiane predkosci pracy sprezarki oraz
wentylatora. Modulowana moc pracy sprezarki zapewnia wysokg wydajnos¢ catego
systemu i znaczne zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. Zaprojektowana pompa
ciepta powinna posiadaé znak jakosci wydany przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg potwierdzajgcy zapewnienie przez pompe w toku pracy deklarowanych
w karcie katalogowej parametrow. Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego
jednej pompy w ustawieniu na zewnatrz budynku nie moze przekroczy¢ wartosci 54.0
dB wg normy EN 12102. Poziom cisnienia akustycznego w odlegto$ci 5 m w wolnym

polu wynosi¢ musi nie wiecej, niz 32.0 dB.

Pompy ciepta muszg posiada¢c mozliwos¢ posadowienia na gruncie.
Posadowienie pomp ciepta na podtozu, wymagania dotyczgce ustawienia wzgledem
budynku, oraz wymagane odlegtosci i pola serwisowe okreslone wg wytycznych
producenta. Z pomp ciepta nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji.

Dla zwiekszenia efektywnosci ukladu pomp ciepta projektuje sie stojgcy
bezwezownicowy zasobnik buforowy o pojemnosci 700 dm*® dedykowany uktadom z
zastosowaniem pomp ciepta. Zbiornik buforowy poprzez akumulacje ciepta normuje
cykl pracy pomp ciepta eliminujgc koniecznos¢ czestego witgczania i wytgczania
sprezarek, co zwieksza ich zywotno$¢ oraz spetnia role sprzegta hydraulicznego.
Dopuszczalna temperatura wody w zaprojektowanym zbiorniku buforowym max.
95°C.
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Wytyczne serwisowe

Instalacja, eksploatacja oraz serwisowanie pomp ciepta powinno byé
przeprowadzane wytgcznie przez wykwalifikowanych specjalistow, posiadajacych
odpowiednig wiedze dotyczgcg odpowiednich standardéw oraz lokalnych przepisow
i uwarunkowan, jak rowniez doswiadczenie w obstudze sprzetu takiego typu.

Po zakonczeniu instalacji nalezy upewnic sie, ze zapewniono swobodny dostep ze
wszystkich stron do urzadzenia dla celow serwisowych

Prowadzenie potaczen hydraulicznych

Instalacje rurowe pomiedzy urzgdzeniami nalezy wykonac z rur o odpowiednich
Srednicach zapewniajgcych zalecany przeptyw wypetniajgcego je czynnika.
Rurocigginalezy prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasg. Rurociggi nalezy wykonac
z preizolowanych.

Szczytowe zrodio ciepia

Uktad zaprojektowanych powietrznych pomp ciepta zapewniaC ma samodzielng
prace i realizowanie =zapotrzebowania cieplnego budynku do temperatury
zewnetrznej -5,1°C, dalej do punktu -8°C pompy pracujg w uktadzie réwnolegtym
razem z kottem gazowym, a ponizej tej temperatury pompy wylgczajg sie z obiegu
C.0. i pracujg wytgcznie na potrzeby c.w.u.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uktadu pompowego przewidziano zrodto
szczytowe i awaryjne w postaci kotta gazowego o mocy 105kW. W sytuacji awarii
ktérejkolwiek z pomp ciepta, kociot przejmuje role drugiej wytwornicy ciepta
wspomagajgcej prace funkcjonujgcej pompy ciepta zapewniajgc tym samym

nieprzerwang prace catego uktadu pompowego.

2.3. Przygotowanie c.w.u

Dwie pompy ciepta z kaskady pracujg w priorytecie c.w.u. catorocznie na
zasilaniu 55°C, minimum dla 40 oséb. Zaprojektowano dwa zasobniki po 500 litréw
kazdy, z podpietym kottem do dodatkowej wezownicy na wypadek ekstramalnie
wysokiego rozbiory wody. Dla kazdego zasobnika zaprojektowano naczynie

wzbiorcze o pojemnosci 60 litréw kazdy.

K30 Sp. z 0.0.; KRS: 0000626641, NIP: 5213741007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191




BRANZA SANITARNA

3.. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
3.1. .Branza elektryczna:

e zaprojektowac zasilenie pomp ciepta.
Pobor energii dla punktu P-7/W35 (EN 14511) 4.20 kW
Pobor energii dla punktu P+2/W35 (EN 14511)  2.10 kW

3.2. Branza budowlana:

e wykonaé otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw
instalacyjnych;
4. UWAGI KONCOWE
e Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych Cz. |l instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamipanstwowymi.

e Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw Ilub
dostawcow urzgdzen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzic
na budowie.

e Materiaty instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobatytechniczne.

¢ Instalacje powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone w tej technologii
przestrzegajgc wszelkich zalecen producenta systemu.

e Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pézniejszymi zmianami.

oW trakcie montazu i eksploatacji urzagdzen nalezy bezwzglednie przestrzegac

wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.
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Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdéw i urzgdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych realizacje pozostatych elementow obiektu. Mogg one by¢
zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materiatowymi o réwnowaznych lub
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiajgcemu
ponownych obliczehA technicznych (projekt zamienny) potwierdzajgcych mozliwosé
takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych
z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu

i jakosci robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie powinny byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznoSci w jakimkolwiekz elementow dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi,

ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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5. BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
PROJEKT TECHNICZNY
Miasto Jelenia Géra
INWESTOR Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Géra
NAZWA Termomodernizacja budynku
ZAMIERZENIA Mitodziezowego Osrodka Socjoterapii
BUDOWLANEGO w Jeleniej Gorze

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ul. Sprzymierzonych 9

58-560 Jelenia Géra

Kategoria obiektu budowlanego:

XI- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej

[POZOSTALE DANE

Powiat: m. Jelenia Goéra
Gmina: m. Jelenia Géra

ADRESOWE Jednostka ewidencyjna:026101_1, m. Jelenia Goéra;
Obreb ewidencyjny:0005, Cieplice - V;
Numer dziatki ewidencyjnej: 6/2.
BRANZA

Sanitarna

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Orzet

upr. bud. Nr LUB/0384/PBS/15
Zemborzycka 53

20-445 Lublin
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. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robdot obejmuje montaz pomp ciepta oraz wymiane instalacji

centralnego ogrzewania w budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii przy

ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Gorze.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

e zagospodarowanie placu budowy i zabezpieczenie placu budowy,

¢ demontaz istniejgcych instalacji,

e trasowanie instalacji oraz prace przygotowawcze,

e roboty budowlano - montazowe,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania robot,

e prbby rozruchowe instalacji,

e zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaz izolacji termicznej,

e roboty wykonczeniowe (obrébka przejs¢ przez przegrody budowlane),

e oddanie do eksploatacji wykonanej instalaciji.

6.2. Elementy mogace wywota¢ zagrozenie

Do potencjalnych zagrozenh w trakcie prowadzenia robot naleza:

prace  montazowe  zaprojektowanej instalaciji na  wysokosci
(rozprowadzenie instalacji pod stropem),

uszkodzenie innych istniejgcych instalacji (np. elektrycznej),

porazenia prgdem podczas pracy urzgdzen o napedzie elektrycznym,
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow
Z wysokosci,

zagrozenie urazobw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen
i narzedzi,

zagrozenie przygniecenia lub uderzenia duzymi elementami.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot

wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci

sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.
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6.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuje rozbudowana infrastruktura podziemna.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.

Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnosc¢

srodkow gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdét nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do
ksiegi BHP i ztoceniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zosta¢ przeszkolony na poszczegdélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania rob6t. Nadzorujg to kierownicy poszczegodinych

zakresow robot i kierownik budowy.
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6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o zatrudniac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

o pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne,

a podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

o teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0séb trzecich i oznaczony zgodnie
Z przepisami.

o barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

o wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

° prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

o materialy budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbiorki sktadowac

W sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,
o uzywaC sprzetu | narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie
i aktualne atesty dopuszczenia do stosowania,
o prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byC zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

6.7. Uwagi koncowe
Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
planem BIOZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczehstwem rob6t odpowiedzialna jest osoba
przyjmujgca obowigzki Kierownika Budowy obiektu.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.
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