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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Wymagania ogdéine
SST 01 - CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE

SST 02 — CPV 45320000-6: ROBOTY IZOLACYJINE
SST 03 — CPV 45421131-1: INSTALOWANIE DRZWI
SST 04 — CPV 45421132-8: INSTALOWANIE OKIEN

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
dot. Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jeleniej
Gorze.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w obiekcie.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu ze
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug
i dostaww drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

e Budynek — obiekt budowlany, ,ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, posiada fundamentyi dachy”.

e Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Teren budowy/prac— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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e Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcag jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e InspektorNadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad pracami.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

e Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

e Polecenie Inspektora Nadzoru—wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwos$ci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

e Materialy— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e [TB- Instytut Techniki Budowlanej
e PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdwi wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym
w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normachi wytycznych wykonania i odbioru robaét.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentdéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robat,
dokumentacja powykonawcza.
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1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac.Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenudo chwili odbioru ostatecznego robaot.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robo6t budowlanych,
Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym
wykonania robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak rowniez robét nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktéorych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktows.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnychi podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie prac. Gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen nie
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ujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalaciji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznychi innych, a
wynikajgcychz nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robodt
ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okry¢ matami stomianymi. Sciane wykopdw
od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okry¢ matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowacC ziemi z wykopow , piasku,
materiatdw ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.) oraz
pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Ew. materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisamii zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawcadostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosciz wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.

e Wykonawcabedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujgcychw zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

e Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

e Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

o mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci,
o mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronne,;.

K30 Sp. z o. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
dotyczagce systemu oceny zgodnosci.

1.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania.
Wykonawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru.
Kazdy materiat i wyréb stosowany do wykonania robét powinien miec:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowg informacije
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaCc atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Oznakowanie materiatow i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwiaé¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji
(ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo skltadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie, ze nie
bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Piasek

O ile SST nie stanowig inaczej, piasek stosowany powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2, o ile SST nie stanowig inacze;.
Piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, w zaleznosci od potrzeb
powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw, tj.: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednio-ziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Woda

O ile SST nie stanowig inaczej, nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004,
o ile SST nie stanowig inaczej.Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Pozostate materiaty zgodnie z SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

K30 Sp. z o. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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e urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach,
e rusztowan.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie te dot. dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczyC teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz
umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach.

Demontaz

Materiaty do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.Sku¢ istniejgce
ptytki ceramiczne. Elementy stolarki i slusarki wykué¢ z otwordw.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkami/demontazem odpady nalezy w pierwszej
kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala
na to dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane
miejsce skladowania odpadow. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy
ich rozrzut oraz pylenie.

Wywoz/Utylizacja materiatdw
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Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowacé, skiadowaé i wywiez¢
na wysypisko lub przekaza¢ wiasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materialy pochodzgcego
z demontazu/rozbiérki. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatow z demontazu/rozbiorki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do kontenerow/pojemnikdbw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregaciji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw i urzgdzen, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robaot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzeti wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe},ST | SST Ilub
z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wszystkie Kkoszty zwigzanez organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganegow ST Ilub SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag, lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okres$la faktyczny zakres wykonywanych robét zgodniez dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonychw kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowe] nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Objetosci bedg liczone w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj.llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo,
bedg mierzone w metrach, powierzchnie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce Szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogag
podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 -CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot z pkt. 1.1, a w szczegolno$ci:
e Woydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
e Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;j,
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego na miejsce skladowania, odpadéw;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdélne".
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowe] i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z  rysunkami,  wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inspektora.Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych
przepisow technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej ipostepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
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Dla robdt przygotowawczych i rozbiérkowych materiaty nie wstepujg. Materiaty
pomochicze stuzgce rozbidrce uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

3. SPRZET | TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogodlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca  przystepujagcy do wykonania robot  przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:tomy, palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty,
topaty i szufle, przecinki stalowe,agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet
pomocniczy.

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw
transportowanych materiatoéw, sprzetu i urzagdzen.

4. WYKONANIE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Gruz nalezy utylizowaé¢ lub ponownie wykorzystaé, Zamawiajgcy nie bedzie
w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku
nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Elementy z rozbiorek
podlegajgce bezwzglednej utylizacji (np. odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

e RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 02 — CPV 45321000-3:ROBOTY IZOLACYJNE

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka
Socjoterapii w Jeleniej Gorze.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Ocieplenie stropu nad Il pietrem dwiema warstwami wetny mineralnej o
gr. 15cm

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnos$¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatbw wyszczegolnionych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdolnych typéw materiatow
powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowac jedynie takie  materiaty, ktore  zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng,

+ atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.3. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie
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do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow a nie sgwskazaniem
na producenta.

2.4. Materiaty stuzgce do tgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie
powinny dziataCcdestrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢é w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych.
w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.5. Materialy  izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach
ITB.

2.6. Materiaty podstawowe

2.6.1. Folia paroizolacyjna

2.6.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny
mineralnej nalezy zastosowac¢ szczelng paraizolacje, ktéra ogranicza naptyw
pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.6.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850
m2hxhPa/g wodochtonnos¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o
wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja
ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szeroko$¢ rolki
2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.6.2. Wetna mineralna

2.6.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 15 i
15cm, gestos¢ powyzej 15 kg/m3; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
MU1.

2.8.2.2. Weina przeznaczona do uktadana na stropie powinna bycC
odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona
informacja zawierajgca :
* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,
* nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego
przedsta-wiciela,
» rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),
* zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,
» klasa reakcji na ogien,
» deklarowany opor cieplny,
 deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,
* wymiary nominalne : grubosc¢, dtugosc¢, szerokosc,
* kod oznaczenia,
* liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.3. Materiaty uzupetniajgce
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2.8.3.1. fgczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
2.8.3.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow,
wg zestawienia dostawcow lub producentéw.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE
5.1. I1zolacja termiczna stropu

5.1.1. W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego
czesci w celach uzytkowych, najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz
izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnig kondygnacjg pomieszczen
uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy-
belkowych izolujgc termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

5.1.2. Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym.

5.1.2.2. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut
do czasu, azwetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych

5.1.2.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona
i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy
wykwitow.

5.1.24. Do ocieplenia stropu mozna przystgpic po szczelnym
zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadéw atmosferycznych i wiatru
— tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza
poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu
pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej i belek stropowych, usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia
drewna srodkami chemicznymi.

5.1.2.5. Na belkach stropowych zamocowac¢ folie paroizolacyjng. Folie nalezy
uktadacw kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm.
Zaktady folii uszczelni¢ tasmg dwustronnie klejgca. Jezeli folia nie bedzie sklejana,
wtedy zaktady na-lezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem,
Sciang, kominem szczelnosézapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci
listwy dociskowej. Folie zamocowa¢ do konstrukcji drewnianych zszywkami lub
gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tasmg
dwustronnie klejgca.

5.1.3. Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu ptyt sufitowych na
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ruszt podbity pod belkami. Jezeli wczes$niej nie zostata zamontowana od spodu
belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego goérnego pomieszczenia
uktada sie folie pod wetng, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system U
- ksztattny.

5.1.3.1. Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem
2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie wypetniata przestrzen miedzy-
belkowg. Grubos¢ izolacji w przypadku stropow drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

5.1.3.2. Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisngC do siebie,
aby unikngCpowstawania mostkow termicznych na ztgczeniach. Warstwy
ocieplajgce powinny bycéwbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgca
z innych zrédet.

5.1.3.3. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc¢, zgodng
z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny byc¢
przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykbw w Kkolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

5.1.4. Alternatywne do powyzszego rozwigzanie polega na ufozeniu na
istniejgcej podtodze poddasza nieuzytkowego wetny mineralnej. Komunikacja za
pomocg dodatkowych pomostéw. Jako wiasciwsze, réwniez ze  wzgledow
praktycznych wskazuje sie ocieplenie miedzybelkowe.

5.1.5. Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozosta¢ bez
przykrycia, pod warunkiem, ze dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony
przed przeciekaniem. Zwiekszycnalezy grubos¢ izolacji (min. 20 cm) aby nie
nastepowata kondensacja pary wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachu.
Gdy pomieszczenia ponad stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng
bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjnej.

5.1.6. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego
zaleca sie wyko-nac¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych
na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez
producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).

5.1.7. Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia
stropu, zaleca sie wykona¢ na catej powierzchni podtoge z ptyt OSB. Rezygnacja
z wykonania podtogi na rzecz pomostow komunikacyjnych nie zapewnia
bezpiecznego uzytkowania — mozliwos¢ upadku na nizszg kondygnacje , z
przebiciem stropu
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w przypadku spadniecia z pomostu.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie  witasciwosci technicznych tych materiatdow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie od-powiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robét

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu
ocieplenia stropu wetng mineralna:

* montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

. stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do ukfadania wzdtuz belek
stropowych, przy ich niejednakowym rozstawie,

* niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie
obniza zdolnos$¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

. zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewlasciwe jej utozenie czesto
wykonawcy mylg strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej
a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

* montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na
dziatanie nadmiernej wilgoci,

* nieprawidlowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do
ocieplenia paczek z wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod
dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Odbior roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i
wykonaniem innych robé6t wykonczeniowych.

6.5. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
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6.6 Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byc dopuszczone do
stosowania;

6.7. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,

+ zasSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

» protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

6.8. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

e PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.
Wetna mineralna.

e PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralnej.

e PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Otuliny z wetny mineralne;.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przeni-kania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
dekla-rowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno -
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkow. Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270,

Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terendw .
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SST 03 — CPV45421131-1: INSTALOWANIE DRZWI

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka
Socjoterapii w Jeleniej Gorze.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Wymiana drzwi zewnetrznych.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnos$¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Drzwi zewnetrzne drewniane. Zaopatrzy¢ we wkitadki z zamkiem patentowym
(gtdwne drzwi wejsciowe w dodatkowy zamek gérny). Wykonawca dostarczy kpl. 3
kluczy do kazdego zamka.

Wszystkie pakiety szklane bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz
1/B/1 wg PN-EN 12600.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dostarczy = stosowne
certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w.

UWAGA!: Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
realizacji prac.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

K30 Sp. z o. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



o
K‘.
Branza Architektoniczna o/ \ J

4. WYKONANIE

Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem,
a oscieznicg). Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed dokonaniem zamowien.

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie
z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowaC za pomocg kotew, ktére powinny
przenieSs¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetnié
wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢
ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom.

Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka
nie moze posiadac jakikolwiek ubytkdw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia,
musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane skrzydfa nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydfa drzwiowe powinny byé
odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe p.poz petne. Skrzydta drzwiowe zawieszone sg standardowo
w oscieznicy profilowej na dwoch zawiasach stalowych spawanych. W oscieznicy
oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza sie
uszczelki przymykowe.

Montaz wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta drzwi.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

e BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego
stosowania.

e BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 04 — CPV45421132-8: INSTALOWANIE OKIEN

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka
Socjoterapii w Jeleniej Gorze.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
¢ Wymiana okien zewnetrznych.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnos$¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zgodnie z zapisami ST.
Stolarka okienna

Zestawy stolarki okiennej z drewna. Wymagane max. U=0,9 W/(m?K) dla okna
jako catoséci. Kolor biaty. Okucie o min. 3 zaczepach antywywazeniowych. Pakiet min.
2-szybowy.

Okna zaopatrzy¢ w klamki. Skok klamki co 45 stopni, dzieki temu istnieje
mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie korzystania z dodatkowej funkcji w
postaci blokady. Wszystkie pakiety szklane bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN
356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dostarczy = stosowne
certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w.

UWAGA!: Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
realizacji prac.

UWAGA! Zamontowane okna nalezy zabezpieczy¢ na czas dalszych prac!

Katowniki
Aluminiowe perforowane z siatkg 10x10cm.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.
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4. WYKONANIE

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. min.
6x80mm z wypetnieniem piankg montazowg oraz w tzw. cieptym/szczelnym
montazu, tj. tasma paroprzepuszczalna od zewnatrz, tasma paroizolacyjna
od wewnatrz. Mocowanie co max 75cm i max 30cm od narozy oscieznicy.

wymiary zewnetrzne liczba punktéw rozmieszczenie
. . , punktow zamocowan w
wysokos¢ | szerokosé zamocowan nadprozu i progu
<150 4 nie mocuje sie
<150 150+200 6 po 2
>200 8 po 3
<150 6 nie mocuje sie
>150 1501200 8 po 1
>200 10 po 2

Kolejnos¢ prac:

e demontaz istniejgcej stolarki wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

e W przygotowane oscieze wstawicC oscieznice na podktadkach lub listwach,

e elementy kotwigce osadzi¢ w murze,

e ustawienie okna (oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie
(dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wys.
okna, nie wiecej niz 3mm).

e réznice wymiaréw po przekagtnych:

o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
o 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym (zgodnie z rys.
D10),

e uzupetni¢ ubytki w tynkach, glify wytozy¢ katownikami,

e o0sadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkifo ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP
uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw lub urzadzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposOb nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzagdzenia lub materiaty rbwnowazne, bedzie obowigzany wykazaé przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.

UWAGA! Rysunki i cze$S¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi
powinien zostac okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzgdzen
Wykonawca zapewni¢ okres gwarancji réwny minimum okresowi gwaranciji
udzielanej przez producentéw urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowe] rozporzgdzen,
norm i przepisow.

UWAGA! Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie

nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora.
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