zawoér termostatyczn

DN15; n:6,00

5

4
b=1854 W L=2000
=600mm 3 kol. _40 elf

=1372 W L=2000
i=600mm 3 kol. _40 el|

zawor termostatyczn

zawor termostatyczn
DN15; n:9,00

zawértermostatyczn
DN15;n:8,00

zawor termostatyczn
DN15; n:9,00

1
W L=2000 (b=2655 W L=2000
0mm 5 kol. 40 el i=1200mm 2 kol. 40 elf

zawér termostatyczn
DN15; n:4,00

re 4
1/1 +12,°C|
Pwym: 366 W

DN15; n:2,00

1/9 +20 °C
Pwym: 2884

A
=366 W 1650
H=600mm 2 ol 713 el

1/10+20 °C
(Pwym: 2605

1/5 +24 °C
Pwym: 1372

1/4,#20 °C
Pwym: 1854

b

1/7 +20 °C
wym: 454 W

zawér termostatyczn
DN15; n:2,00

>=191W L=500
H=600mm 2 lol. 10 el

1/21¥20 °C
(Pwym: 2384

jo=1126 W L=2000
H=570mm 2 kol. 40 el

21
(b=2315 W L=2000
=570mm 4 kol _40 elf

-
)
zawor termosta;czn: :

DN15;n:8.00  awér termostatyczn
DN15; n:5,00

1/20+20 °C
(Pwym: 1126

1/8 +20 °C
[Pwym: 567 W/

1/2i3 +16 °C
bwym: 191 W)

771§ +20 °C 1718420 °C 117 +20 °C
Gwym: 998 W/ pwym: 1739 owym: 1853

zawor termostatyczn
DN15; n:9,00

1/16 +20.°C
Pwym: 2147

8
>=1739 W L=1750
H= 500mm 3 kol 35 el

in7
>=1853 W L=1950
H=570mm 3 kol 38 e

9
b=088 W L=1800
=570mm 2 kol 36 el

1/15 +20 °C
Pwym: 2050

zawor termostatyczn
DN15; n:9,00

W L=2000
i=600mm 4 kol. _40 el|

1/11+420 °C
(dwym: 2655

1/12,+20 °C
Pwym: 2083

DN15; n:4,00

13
=767 W L=1350
(=600mm 2 kol. 27 el

1/13 420 °C
Pwym: 3066

1M3_d
b=767 W L=1350
i=600mm 2 kol. 27 el
zawor termostatyczn
DN15; n:4,00

zawor termostatyczn
DN15; n:4,00

H3_0
o=767W L=1350
(=600mm 2 kol. 27 el

1/14-+20 °C
Pwym.' 1485

ina
jo=1485 W L=1950
=570mm 3 kol. _39 el|

==a | 42
@ % o . -
b= = (b= L=2000
zawdr termostatyczn zawdr termostatyczn 2T L e A" an el

|

zawor termostatyczn
DN15; ni6,00

DN15; n:5,00 DN15; n:9,00

DN15; n:9,00 DN15; n:8,00

zawdr termosta;czn: : zawor termostatyczny /

LEGENDA

Przewdd zasilajqcy

——————————— Przewd6d powrotny
Pion Instalacji C.O.

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika
nr pomieszczenia

1
o 2 ]
ilo$¢ czionéw
dtugos¢ grzejnika [mm]
ilo§¢ kolumn
wysoko$¢ grzejnika [mm]
moc grzewcza

UWAGA:

Przejscia przewodbw przez przegrody
budowlane oddzielajace rézne strefy pozarowe
wykona¢ za pomocq przepustow p. poz. o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
danej przegrody budowlanej. Przejscia p.poz. rur
stalowych wykona¢ z zaprawy ogniochronnej
pokrytej obustronnie masq ogniochronnq.

Przejscia przewodéw przez przegrody
nie bedqce oddzieleniem stref pozarowych wykona¢
w tulejach ochronnych stalowych dfuzszych o 3cm
z kazdej strony od grubosci przegrody i Srednicy
dwie dymensje wigkszej niz rura przewodowa.

Nazwa inwestycji:
Faza:

Termomodernizacja budynku Projekt Techniczny

Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Jelenie] Gdrze

Adres inwestyciji:

ul. Sprzymierzonych 8; 58-560 Jelenia Gora

powiat: m. Jelenia Gora; gmina: m. Jelenia Gora Branza:
dziatka nr ewidencyjny: 6/2 sanitarna
jednostka ewid.:026101_1,m. Jelenia Géra
obreb ewid.: 0005, Cieplice — V
Inwestor: Miasto Jelenia Géra Data:
Pl. Ratuszowy 58 )
58—500 Jelenia Géra 18.04.2021 r.
Wykonawea: K 30 Sp. z o.o. T ' ‘
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl <
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—-37-41-007 1
Funkcja Imige i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Orzef| LUB/0Q384/PBS/15
Projektant mgr inz. Agata LUB/0390,/PWBS /15
Stankiewicz
Asystent mgr inz. Mafgorzata Bodzak
projektanta
Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
Rzut parteru— instalacja CO 1:100 co 03




