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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANEGO
1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. Obiekt : Chodniki na terenie zielonym migdzy ul. Warminska i
ul. Pomorska a wiezowcem przy ul. Karkonoskiej 2
1.2. Adres : Legnica, teren w obrebie ulic: Warminska i Pomorska
1.3. Inwestor : Gmina Legnica
1.4. Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska
1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa 1 uzgodnienia z inwestorem,
- inwentaryzacja terenu,
- dokumentacja zdjeciowa,
- uzgodnienia 1 konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462
z péz zm. ),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2013r. poz.1129 t.j.).

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikéw oraz wykonanie o§wietlenia terenu
w rejonie ulic: Warminska, Pomorska, Karkonoska.

2.2. LOKALIZACJA
Inwestycja realizowana bedzie na terenie zielonym w rejonie ulic: Warminska,
Pomorska, Karkonoska w Legnicy.



2.3.0PIS OGOLNY
Zadanie obejmuje rozbidrke istniejacych ciagdéw pieszych i budowe w ich
miejscu chodnikéw z kostki betonowej oraz czgSciowo z nawierzchnig mineralng .
Na terenie przewiduje si¢ budowe¢ o$wietlenia, ztozonego z 5 szt. lamp parkowych .

3.ZGODNOSC PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI Z MPZP

Dla przedmiotowego terenu brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zagospodarowany teren nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow jak réwniez nie jest
objety inng forma ochrony przyrody. Na terenie tym nie znajduja si¢ pomniki przyrody.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Funkcja terenu, dziatki nr 1159, obreb: Piekary Osiedle — teren zielony, rekreacyjno -
wypoczynkowy.

Ciagi komunikacyjne przeznaczone do przebudowy wykonane sa w czgsci z piyt
betonowych oraz z masy bitumiczne;j.

4.2. NAWIERZCHNIE

Ciagi komunikacyjne przeznaczone do przebudowy wykonane sa w czgsci z piyt
betonowych oraz z masy bitumicznej. Teren o zr6znicowanych rzednych
wynikajacych z zamierzonego uksztaltowania w formie wzniesien.

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

W péinocnej czesci terenu, obok wzgdrza, znajdujg sie 2 latarnie parkowe.
Teren posiada rozbudowane uzbrojenie podziemne .

W pétnocno — zachodniej stronie i wzdtuz dziatki 1159 obreb: Piekary Osiedle biegnie
przewdd telekomunikacyjny. Do wzniesienia prowadzg schody z poreczami, zlokalizowane
w kierunku zachodnim i wschodnim o tacznej dtugosci ok. 16,1 mb. Od zachodniej strony
na wysokos$ci z ul. Bieszczadzka znajdujg si¢ kolejne schody z poreczami, a ciag
komunikacyjny przecinaja: przewdd gazowy g200st, przewody cieptownicze CO 2 x 100
stal i przewdd telekomunikacyjny.

Przy przedszkolu ,,Stokrotka” znajduje si¢ asfaltowy chodnik, pod powierzchnia ktérego
biegnie przewdd elektroenergetyczny wysokiego napigcia eAWN. W koncowym odcinku
przedmiotowego ciaggu komunikacyjnego ww. przewdd biegnie przy wschodniej granicy
chodnika.

Wszelkie prace rozbiorkowe i budowlane, w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé recznie, za wiedzg i pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli sieci.
Wzdtuz ul. Karkonoskiej wystepuje 155 mb szczatkowe, metalowe ogrodzenie, miejscami
samych stupkéw. Przy chodniku w rejonie ul. Pomorskiej znajduje si¢ 1 tawka
wypoczynkowa.



5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. OPIS OGOLNY

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacych nawierzchni wraz z
utylizacjg powstatego gruzu i wykonanie nowych chodnikéw po istniejacej trasie o szer. 2
m z kostki brukowej, betonowej -6 cm na podbudowie piaskowo — cementowej z obrzezem
betonowym, zamontowanym na réwni z kostkg chodnikowsa.
W celu odprowadzenia wody z ciggu komunikacyjnego nalezy zachowac spadek 1,5 — 2 %.
Na fragmencie terenu, wej$cie na wzniesienie z platforma widokowa wykonana zostanie
nawierzchnia mineralna.
Po zakonczeniu inwestycji zadania teren nalezy uporzadkowac, tj. usung¢ gruz i
zanieczyszczeniai wyréwnac. Po przygotowaniu podtoza zasiac trawe zgodnie z
technologig robot.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonywania nowych nasadzen zieleni.

5.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.2.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnie z kostki betonowej:
Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej z fazg np.
typu Holland o grubos$ci 6 cm.
Nawierzchni¢ utwardzone proponuje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym.
W celu utatwienia sptywu wod opadowych planuje si¢ zastosowa¢ spadek
poprzeczny 1,5 %, w kierunku terenéw zielonych.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore

sa dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,

technologia zgodng z aprobata techniczng dla przyjetego systemu.
Warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa typu np. Holland -6cm
- podsypka z mialu kamiennego -3cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 -15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku -10cm
b). nawierzchnie zwirowa:

- mial kamienny -5cm

- kliniec stabilizowany @ 0-31,5 mm -5cm

- tluczen stabilizowany @ 0-63 mm -10 cm

- zwir lub piasek -10 cm

¢). nawierzchnia trawiasta(nawierzchnia wzdluz obrzezy:

- zaprojektowano nawierzchni¢ trawiastg (trawnik zaktadany siewem).
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajagcym
powierzchniowy odptyw wody.

- przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, $mieci, korzeni itp.).

- nawiez¢ glebe urodzajng i wzbogaci¢ humusem.

Warstwy konstrukcyjne:

- trawnik zaktadany siewem,

- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm

- przepuszczalne podtoze



5.2.2. WYPOSAZENIE
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN 11
76-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie.
Montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcje montazu i
zalecen 1 pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.
- lampy parkowe solarne — 5 szt.
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Zaprojektowano lampy solarne nie gorsze niz lampa Protos 150 o parametrach:

- catkowita wysokos$¢ lampy: 4800 mm

- wysoko$¢ zrodia §wiatta: 4000 mm

- akumulator LiFePO4 12V 36Ah

- modut monokrystaliczny: 150Wp (18,5 %)
- moc znamionowa modutu LED: 40W

- wydajno$¢ oprawy LED: 198Im/W

- barwa Swiatta: 4000K (Biate $wiatto)

- kolor stupa: Antracyt (RAL 7016)

- tablica informacyjna zlogo LBO -1 szt.

- metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowanej, malowanej, montowanej w
gruncie

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ROBOTY ROZBIORKOWE:
- rozbiorka istniejacych chodnikéw - 1052 m2

ROBOTY BUDOWLANE:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm - 603,6 m*
- wykonanie nawierzchni zwirowej - 227,5 m2

- montaz obrzezy 8 x 30 cm.

- montaz 2 tawek parkowych

- zalozenie trawnika (siew) - ok. 400,0 m’

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE
WG. PRZEPISOW ODREBNYCH

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie podlega ochronie wg. przepiséw odrgbnych.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacj¢ nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow
o ochronie Srodowiska.



9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zamawiane materialy do wbudowania, kolorystyka i elementy wyposazenia
nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora (Inspektor Nadzoru) i lidera
LBO.

Wszelkie prace rozbiérkowe i budowlane, w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé recznie, za wiedza i pod nadzorem stuzb technicznych wlascicieli sieci.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowiazujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikow wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia7lipcal 994
roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
muszg by¢ odporne na ciaglte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢
do dokumentacji odbiorowe;j.

opracowata:

pojektowat:



Legnica,28.06.20109r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U.z2017r.)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa $ciezek

miedzy ul. Warminskg i ul. Pomorska a wiezowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich
oswietlenie (LBO)"

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis i pieczgé)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

chodniki na terenie zielonym mie¢dzy ul. Warminska, ul. Pomorska a
wiezowcem przy ul. Karkonoskiej 2

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :

arch. Marek Soszynski
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OBIEKT: Teren zielony mi¢dzy ul. Warminska i ul. Pomorska a
wiezowcem przy ul. Karkonoskiej 2

INWESTOR: Gmina Legnica pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni,
- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,
- montaz lamp,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni trawiastej,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- zgloszenie zakonczenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace budynki mieszkalne,
- uzbrojenie terenu (roboty reczne),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia:
- roboty budowlane prowadzone z uzyciem ci¢zkiego sprzetu, dzwigow
samochodowych,
- roboty budowlane prowadzone recznie w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/o$ci przepisow BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikéw
Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:
- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
terenie budowy,
- okre$lenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,
11



- okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- okre$lenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac

budowlanych.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete srodki techniczne i1 organizacyjne musza zapewniac:
a). bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby,
b). wykonywanie robo6t w rejonie uzbrojenia podziemnego za wiedzg i pod nadzorem stuzb
technicznych witascicieli sieci,
c¢). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
d). stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
e). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,
f). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. nr

47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz.
1650).

Opracowat :
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