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o I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Powyzsze opracowanie jest elementem prac projektowych, ktore ma na celu uzyskanie
pozwolenia na budowe dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z priylgczami w m.
Ksieginice Male, ul. Zbozowa w gminie Sobotka”.

Dzialki objete projektem budowlanym s3 uwzglednione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym: UCHWALA NR XLIII/447/14 RADY
MIEJSKIEJ W SOBOTCE z dnia 28 marca 2014r.

Dla inwestycji nie wystapiono o wydanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia — catkowita dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej(541,47 mb) nie przekracza dlugosci
1000 mb - ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowiskol, § 3. 1. ust. 81), DzU RP z dnia 26
wrzesnia 2019 r. Poz. 1839.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy
zawartej z inwestorem.
Podstawg opracowania byty:
— zlecenie inwestora;
— plan realizacyjny;
— obowigzujace normy i przepisy;
— umowa;
— uzgodnienia branzowe;
— wizja lokalna.

1.2 Wykorzystane materialy

Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania.

e Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r., (Dz.U. 2020 poz.1333 z pozn. zm.);

®  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019r. poz.
1065 z pozn. zm.);

®  Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. .463);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126);

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. 2020r. poz. 2028 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pozn. zm.);

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziecé
mogqgcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r, w sprawie okresSlenia
przecietnych norm zuzycia wody, (Dz.U. 2002 nr 8 poz.70);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pozn. zm.);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz.55 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 z pozn. zm.);

®  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10),
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o  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021
poz.710 z pozn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Drziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2021 poz.81 z pozn. zm.),;

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z pozn.
zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020 poz.1043 z pozn. zm.);

e Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz.1064 z pozn. zm.),

Inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Zgodnie z art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego, projektowana kanalizacja sanitarna w
miejscowosci Ksigginice Mate gm. Sobotka, zaprojektowana zostata w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia:
1. Spelnienie wymagan podstawowych dotyczgcych  bezpieczenstwa  konstrukcji,
pozarowego oraz bezpieczenstwa uZytkowania. Zapewnia odpowiednie warunki
higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem oraz
racjonalizacji uzytkowania energii.

Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego projektowanej kanalizacji.

Nie wplywa na mozliwos¢ poruszania sie osob niepetnosprawnych.

Zapewnia bezpieczenstwo i higieng pracy przy eksploatacji.

Nie wplywa na ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie wphywa na ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorskq. W miejscu projektowanej kanalizacji zlokalizowane

sq obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

8. Projektowana kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Wiasciciele dziatek wyrazili zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji
sanitarnej na ich dziatkach.

9. Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie narusza praw osob trzecich.

10. W trakcie realizacji inwestycji sposob zaprojektowania kanalizacji sanitarnej zapewnia
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie.

NN

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na powyzszym terenie przewaza zabudowa jednorodzinna, zagrodowa. Budynki
podtaczone sa do sieci wodociagowej. Scieki sanitarne odprowadzane sa do przydomowych
zbiornikdw bezodplywowych. Po zrealizowaniu inwestycji $cieki sanitarne odprowadzane
beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
Ksigginicach Matych. Wody opadowe odprowadzane na tereny nieutwardzone na
posesjach.

Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci;

- Sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna - nadziemna i podziemna
- sie¢ energetyczna - nadziemna i podziemna
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Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne (wodociag, kable
telekomunikacyjne, energetyczne) zachowano normatywne odlegltosci od tych sieci
Przez teren miejscowosci przebiega droga gminna — ul. Zbozowa oraz drogi boczne
oraz dojazdowe do posesji - drogi gruntowe, w wiekszosci o nawierzchni zwirowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami do granicy dziatki drogowe;.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega gléwnie w pasach drogowych - drog
gminnych.

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
kolektorow gtownych 1 odgatezien nalezy wykona¢ w z rur PVC 200mm lite SN8, przylaczy
kanalizacyjnych z PVC 160mm lite SN8. Projektuje si¢ podtaczenie do projektowanej sieci
kanalizacyjnej wszystkich budynkéw mieszkalnych i1 uzytecznos$ci zlokalizowanych wzdtuz
ul. Bukowe;.

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studnie betonowe o @1000mm. Projektowanag
sie¢ nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego oraz miejscami metodg bezwykopowa
(w miejscach wskazanych na projektach zagospodarowania oraz na profilach podtuznych).
Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:

» kanaly glowne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z przylaczami kanalizacyjnymi
prowadzone podterenowo do granic dziatki drogowe;.
» studzienki kanalizacyjne stanowigce uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Minimalne spadki kanalow grawitacyjnych dla projektowanych $rednic wynosza:
» dlaPVC200 — i,y = 0,5%;
» dlaPVC160 — iy, = 1,5%.

Przejscia pod ciekami wodnymi oraz istniejgcymi nawierzchniami asfaltowymi drég,
przekraczajace calg szeroko$¢  jezdni, wykonane metoda bezwykopowa, w rurach
ochronnych wielowarstwowych, przewiertowych. Komory zlokalizowano poza pasem
jezdnym drogi.

Wymiary rur ochronnych dla projektowanych $rednic kanalizacji sanitarnej wynosza:

» dlaPVC200—-323,9 *7,1

» dlaPVC160—-254 *7,1
Studnie rewizyjne betonowe wykonane z elementéw prefabrykowanych. Przejscia kanalow
przez Sciany szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje 1 eksfiltracje Sciekow. W
studniach stopnie ztazowe zeliwne lub klamry stalowe o pelnym profilu w otulinie PE.

Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych wykonane zgodnie z norma PN-
EN124:2000, tj.: pokrywa Zeliwna A15 na terenach pieszych; stozek betonowy z pokrywa
betonowa klasy Al5 - tereny zielone, pola uprawne i tgki; pokrywa zeliwna B125 -
podworka, drogi, obszary ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodow
osobowych, natomiast pokrywa zeliwna D400 na terenie drég, ciggdw pieszo - jezdnych,
utwardzonych poboczy i obszaréw parkingowych dla wszystkich pojazdéw drogowych.
Zwienczenie studni rewizyjnych - wilazy kanatowe zeliwne, niewentylowane. Pokrywy
wtazow dostosowane $cisle do rzednych istniejacej nawierzchni. W terenach zielonych (pola
uprawne) pokrywy wystajace ponad teren, natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane
na terenach zielonych, pokrywy na poziomie drogi (gruntu). Zwienczenia studni z tworzyw
sztucznych na kanatach zlokalizowanych w drogach wyposazone w betonowe pier§cienie
odcigzajace. Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety na wktadke
,,1n situ”.

4. STOSUNKI WEASNOSCIOWE
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie
dziatek prywatnych i gminnych, ktorych wiasciciele wyrazili zgod¢ na wejscie w teren.
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Wykaz dzialek przewidzianych pod realizacj¢ inwestycji znajduje si¢ na stronie tytutowe]
przedmiotowego projektu.

5. DELUGOSCI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

1. Kolektory grawitacyjne, PCV 200 mm - 426,01 mb

2. Przylacza, PCV 160 mm - 115,46 mb
Razem: - 541,47 mb

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej: ok. 541.47 mb

6. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Zgodnie z MPZP dla m. Ksigeginice Male gm. Soboétka teren inwestycji jest potozony
w granicach stref ochrony konserwatorskiej ,,B” 1 ,,O0W”, w ktorych granicach obowigzuja
ustalenia § 6 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 7 uchwaty Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobotce z
dnia 19 maja 2006 r. W granicach strefy wszelkie inwestycje powinny by¢ uzgodnione ze
stuzbami konserwatorskimi.

Na podstawie uzgodnienia nr WZA.5183.7603.2021.MP rkp-48367-2021 z dnia
01.12.2021r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu pozwolenie
konserwatora zabytkdw na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ przed
przystapieniem do planowanych prac.

Inwestor uzyskat stosowne pozwolenie Dolnoslaskiego  Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych - Decyzja nr 138/2022 z
dn. 25.01.2022r.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest poza granicami terenow gorniczych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do przedmiotowych dziatek objetych
niniejszym projektem budowlanym (dziatki w obrebie ewidencyjnym Ksigginice Mate, gm.
Sobotka w jednostce ewidencyjnej 022307 5 obszar wiejski Sobotka

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa si¢ z zakresem wniosku i dotyczy:
1.  Obreb Ksigginice Mate, AM-1, 238/6

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

1. art.5 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2. §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003r., Nr
47, poz.401 z pozn. zm.)

3. $§3pkt 1 ppkt. 79, ppkt. 80, ppkt. 81 Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

4. zalgcznik do Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.112 z pozn. zm.)

5. §140, pkt.4-6 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. §11 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych;

7. art.29, art.32, ust.1, art.35, ust.3, pkt.5, art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
Wodne Dz. U. 2021 poz. 624 z pozn. zm.;
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8. zatgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.112 z péZn. zm.)

9. WPEYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, oddziatywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoélnie oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych wytacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji 1 ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot.

Szczelnie ulozone i wykonane podterenowo kanaty sanitarne nie beda stanowié
zagrozenia dla srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewnig staty dostep dla stuzb wodno -
kanalizacyjnych do projektowanej sieci i w przypadku konieczno$ci usunigcia awarii.
Zastosowane do budowy studnie monolityczne z tworzyw sztucznych uniemozliwiajg
eksfiltracje zanieczyszczen do gruntu oraz infiltracjg.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem
odpowiednich odleglosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Zastosowanie do budowy wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zminimalizuje negatywne skutki
oddziatywania inwestycji na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych z p6zn. zm., Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z
pozn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Stwierdza si¢ brak oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego,
transgranicznego oraz wpltywu na odleglosci przekraczajace kilkaset metréw w czasie
realizacji przedsiewzigcia. Oddzialywanie na wody podziemne w fazie realizacji
przedsigwzigcia jest zwigzane z mogacymi zaistnie¢, w przypadku obfitych opadow, do
wykonania pracami odwodnienia wykopow pod obiekty sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze
studniami kanalizacyjnymi. Stad konieczno$¢ wykonywania prac w porze suchej, by nie
dopuszcza¢ do nadmiernego zwickszania wod w wykopach. Oddziatywanie na wody
podziemne spowodowane moze by¢ rowniez awarig sprzetu budowlanego i mozliwoscia
przedostania si¢ do gruntu paliwa lub olejow.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu do srodowiska. Istotny wptyw na
maksymalny poziom dzwigku majg srodki transportowe dostarczajgce materiaty na plac
budowy lub wywozace destrukt asfaltowy oraz grunt z wykopu na odktad. Do szczegodlnie
hatasliwych prac budowlanych nalezy zaliczy¢ roboty zwigzane z wykonywaniem $cianek
szczelnych, rozbidrka nawierzchni czy zaggszczania gruntu. Oddziatywanie to bedzie
gloéwnie zwigzane z pracg sprzetu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w tym
czasie ucigzliwy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzycia maszyn i urzadzen, ktorych stan
techniczny gwarantuje nieobcigzanie sSrodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Wykonawca winien zastosowa¢ $rodki ograniczajace hatas, tj. stosowanie maszyn
o matej emisji hatasu, unikanie uderzania metalu o metal, ttumienie drgan lub izolowanie
czg$ci drgajacych, montaz tlumikow, konserwacje sprzetu w miarg zuzycia jego czgsci
1 zmian poziomu hatasu. Nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, mianowicie:
izolowanie glo$nych procesoOw i ograniczanie dostgpu do obszaréw zagrozonych hatasem,
stosowanie materiatow dzwigkochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwigku, organizacje
pracy ograniczajaca czas przebywania w obszarach zagrozonych halasem, planowanie
hatasliwych prac w takim czasie, aby na hatas narazona byla jak najmniejsza liczba
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pracownikOw oraz stosowanie harmonogramoéw prac ograniczajacych narazenie na hatas.
Oddzialywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy si¢ wraz z zakofhczeniem prac
budowlanych. W okresie eksploatacji inwestycja nie begdzie miata wpltywu na poziom
hatasu. Do najwazniejszych dziatah naleza: minimalizacja najbardziej hatasliwych proceséw
1 prac, minimalizacja narazenia pracownikOw na ponadnormatywny hatas, prowadzenie
systematycznej oceny poziomu hatasu w czasie prowadzenia robot (monitoring) oraz
eliminowanie z placu budowy zrédet o nadmiernej hatasliwosci.

W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane nalezy prowadzié¢
wytacznie w porze dziennej. Po zakonczeniu budowy, dziatanie sieci przy normalnej
eksploatacji nie bedzie odczuwalne i nie bedzie wplywa¢ negatywnie na srodowisko.

Faza realizacji inwestycji jest zrodtem emisji pytu do powietrza poprzez prowadzone
prace ziemne zwigzane z prowadzeniem wykopow czy sktadowaniem ziemi pochodzacej
z wykopow. Pojazdy napedzane silnikami spalinowymi w znacznym stopniu przyczyniaja
si¢ do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem wegla, tlenkiem wegla, tlenkiem azotu i
lotnymi zwigzkami organicznymi. Wielko$¢ emisji jest $cisle zwigzana z iloscig zuzytego
paliwa. Oddziatywania od sprzetu maja charakter liniowy ze wzgledu na ciaglte przesuwanie
si¢ frontu roboét 1 ograniczajg si¢ do dziatek, na ktorych aktualnie jest wykonywany odcinek
kanalizacyjny. Wywo6z urobku, transport sprzetu i urzadzen budowlanych oraz transport
materialow rowniez jest zwigzany z emisja zanieczyszczen, wystepuje na wickszym
obszarze i jest rozproszony w terenie poza placem budowy, jednakze koncentracja
emitowanych do atmosfery zanieczyszczen nastagpi w obrebie zaplecza budowy.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystagpi emisja pytu z placu budowy i1 z drog
dojazdowych do placu budowy. Zwigkszona emisja pytow begdzie wystepowac podczas pory
suchej. Przeciwdziala¢ jej mozna poprzez zraszanie drog i czyszczenie kot pojazdoéw przed
wyjazdem z placu budowy. Etap eksploatacji inwestycji nie jest zwigzany z emisjg
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zajety pas o szerokosci
ok. 1,2m wzdtuz projektowane;j sieci. Budowa sieci odbywac¢ si¢ bgdzie krotkimi odcinkami
o dlugosci 50-100m w wykopach waskoprzestrzennych na gtebokosciach 1,5-4,0m.
Wykorzystanie terenu w trakcie wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej polegato bedzie na
wykonaniu wykopoéw otwartych. Niezbedna szeroko$¢ wykopu pod posadowienie rur
kanalizacyjnych uzalezniona bedzie od metody wykonania obudowy wykopow 1 od
zapewnienia niezbednych warunkoéw bezpieczenstwa dla ekip prowadzacych prace
montazowe. Odktad w przypadku braku mozliwosci utozenia go wzdhuz wykopu bedzie
systematycznie wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonywane prace ziemne, w czasie realizacji wykopu pod projektowang siec
kanalizacyjng, spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i przemieszanie
profilu glebowego. Prace przy wykonywaniu wykopow nalezy prowadzi¢ tak, aby zdjeta
selektywnie warstwe ziemi (humus) mozna byto wykorzysta¢ do przykrycia koncowego
wykopu. Teren projektowanej kanalizacji sanitarnej, z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji
w drogach, poboczach lub chodnikach, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i bedzie
wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Odpady, ktére powstang w trakcie realizacji przedsiewzigcia i prowadzonych prac,
powinny zosta¢ unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.). Posiadacz odpadéw winien minimalizowaé
powstawanie odpadow, wyltaczy¢ z odpadow i podda¢ odzyskowi wszystkie odpady,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec oraz unieszkodliwi¢ wytacznie te, ktoérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec i ktérych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi poprzez
poddawanie ich procesom przetwarzania. Unieszkodliwienie odpadow winno zostaé
przeprowadzone w taki sposob, aby sktadowane byty wylacznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wytwarzane odpady,
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zgodnie z katalogiem odpadéow zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadow z dnia 02 stycznia 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 10) , naleza do
grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i1 demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Catkowite ilo$ci odpadow sa bardzo trudne do oszacowania, zalezg
od wykonawcy 1 sg zwigzane z organizacja budowy i pracy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, wdrozenia i wykorzystywania
po jej zakonczeniu nie wplynie na ograniczenie naturalnego zasiggu liczebnosci gatunkoéw
wystepujacych w poblizu obszaru inwestycji. Inwestycja ta réwniez, ze wzgledu na swoj
zakres, nie wptynie na zmian¢ dotychczasowej struktury i funkcji tych obszarow. Ze
wzgledu na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, wykonanie
kanalizacji metoda bezwykopowa w miejscach gdzie moglaby nastgpi¢ ingerencja w
istniejgcy stan roslinny, sktadowanie materiatéw i organizacja placow budowy na dziatkach
prywatnych na terenie utwardzonym, nie bedzie wywotywal zagrozen zwigzanych z
fizycznym zniszczeniem siedlisk przyrodniczych. Mozliwe jest jednak oddzialywanie
poprzez ploszenie zwierzat w wyniku hatasu przy prowadzeniu robot budowlanych jedynie
w fazie realizacji inwestycji.
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw
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Niniejszq dokumentacje sporzgdzono zgodnie z umowgq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanym
i i normami oraz kompletna z punktu widzenia celowi, ktoremu ma stuzyc.
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IT - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

10. OPIS TECHNICZNY

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano grawitacyjno - tloczny system kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne kanatow gtownych i kanaléw bocznych nalezy wykona¢ z rur i1 ksztattek
PVC200mm lite SN8, o potaczeniach kielichowych, wydluzonych, z uszczelka gumowa,
natomiast przytaczy kanalizacyjnych z PVC160mm lite SN8 o polaczeniach kielichowych z
uszczelka gumowa.

Minimalne spadki kanatow grawitacyjnych dla zaprojektowanych §rednic wynosza:

» dlaPVC200 — iy, = 0,5%;
» dlaPVCI160 — iy = 1,5%.

Ze wzgledu na brak doktadnych danych co do glgbokosci posadowienia istniejacej
sieci uzbrojenia podziemnego zaglebienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z
przepisami. W przypadku zblizenia si¢ do istniejagcego uzbrojenia podziemnego na ponad
normatywne odleglosci, kanalizacje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi, a studzienki
$ciankami izolujgcymi.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ proby szczelno$ci
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 - 10. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Wszystkie rurociggi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach oraz
projektach zagospodarowania terenu. Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Uwaga:

2. Do projektowanej kanalizacji mogq by¢ odprowadzane Scieki z myjni, czy innych podmiotow
gospodarczych i zakladow przemystowych wstepnie podczyszczone. Parametry sciekow
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie z Rozporzqdzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkow wprowadzenia Sciekow do
urzqdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne (Dz.U. Nr 50 poz. 501).

3. Do projektowanej kanalizacji nie mogq by¢ podigczone wody opadowe i gruntowe.

Uzbrojeniem grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej beda studnie rewizyjne betonowe z
elementéw prefabrykowanych DN 1000 mm. Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykonac z
elementow prefabrykowanych. Przejscia kanatow przez $ciany studni wykonane jako
szczelne, w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje 1 eksfiltracje Sciekow. W studniach nalezy
zastosowac stopnie ztazowe zeliwne lub klamry stalowe o pelnym profilu w otulinie PE.
Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z norma
PN-EN124:2000, tj.: pokrywa zeliwna A1l5 - tereny pieszych i1 rowerzystow; stozek
betonowy z pokrywa betonowa klasy Al5 - tereny zielone, pola uprawne i taki; pokrywa
zeliwna B125 - podworka, drogi, obszary ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania
samochodow osobowych, natomiast pokrywa zeliwna D400 obejmuje tereny drog, ciagi
pieszo - jezdne, utwardzone pobocza i1 obszary parkingowe dla wszystkich pojazdow
drogowych. Zaprojektowano zwienczenie studni rewizyjnych - wilazy kanatowe Zeliwne,
niewentylowane. W drodze zastosowa¢ wtazy zeliwne DN600 H100, szczelne, ryglowane -
klasa D400. Pokrywy wlazow nalezy dostosowac $cisle do rzednych istniejacej nawierzchni.
W terenach zielonych (pola uprawne) pokrywy powinny wystawa¢ ponad teren - 10cm,
natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane na terenach zielonych, powinny posiadaé
pokrywy na poziomie drogi (gruntu). Zwienczenia studni z tworzyw sztucznych na kanatach
zlokalizowanych w drogach nalezy wyposazy¢ w betonowe pier§cienie odcigzajace.
Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety dokona¢ na wktadke ,,in
situ”. Konstrukcja studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego skilada si¢ z:

wyprofilowanej monolitycznej kinety (przepltywowej lub potaczeniowo - przeptywowe;,
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odpowiednio z jednym badz dwoma doptywami), rury karbowanej stanowigcej trzon
studzienki i zwienczenia.

11. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

> Kable energetyczne

W  poblizu projektowanej inwestycji zachodzg skrzyzowania 1 zblizenia z
urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami z normg NSEP-E-004.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-
05100-1.

Doktadne potozenie kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne, bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja,
nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu, z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdni¢/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

— Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
— Dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym w przypadku
wystepowania kabli elektroenergetycznych w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej,
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych. Przy skrzyzowaniu kanalizacji
sanitarnej z kablem energetycznym kabel w rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy
odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 3m rurg ochronng dwudzielng z uszczelnieniem
obustronnym. Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz 3m od skrajnych
przewodow linii napowietrznych nN oraz 10m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotka eksploatujacy siec.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia
ENEA Operator nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

> Kable telekomunikacyjne

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg teletechniczng nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i obowigzujacymi normami. Zachowac
normatywne odlegtosci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
219/2005, poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/OPL-004.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem telekomunikacyjnym, kabel w
rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 3m rurg
ochronng dwudzielng. Roboty budowlane realizowane w bezposredniej odlegtosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ metoda reczng ze szczego6lng ostroznoscia.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ zarzadce sieci.

> Wodociag

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia
wodociggowa nalezy zachowac odlegtos¢ w pionie 0,2 m, a w przypadku mniejszej
odleglosci nalezy zalozy¢ rurg¢ ochronng na odcinku min 1,5m, po kazdej ze stron - rura
ochronna klasy rownej lub wyzszej od rury przewodowe;.
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Uwaga:
Wszelkie prace ziemne w obrebie istn. uzbrojenia wykonywaé recznie pod nadzorem

odpowiednich sluzb, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz opinia z Narady
Koordynacyjnej.

12. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
MGT 1 OS z dnia 28.03.72. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych (Dz.U. 13/72 poz.93) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
normami, przepisami techniczno - budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi. Prace
wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegdlnione w
zalaczonych uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zalgczonych do niniejszego
projektu budowlanego.

Wykopy wasko przestrzenne pod rurociagi i kanaty wykonywaé¢ maszynowo zgodnie
z PN-B-10736:99 oraz z warunkami wydanymi przez zarzadcOw poszczegdlnych sieci oraz
zgodnie z opinia Narady Koordynacyjnej. Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym o S$cianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajacym warunek
nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego.

Stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu. Wszystkie prace zwigzanie z budowa
rurociggéw 1 studni wg zalecen producenta. Wykonywanie robot ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne oraz PN-B-10736.1999 ,Roboty ziemne. Materialy, elementy 1 urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkami zawartymi
w dokumentacji wolne od bryt ziemi oraz kamieni.

Dla sieci kanalizacyjnej: wykona¢ podsypke z piasku gr. min 15 cm, obsypke i
warstwe ochronng rurociagu si¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat na
podsypke, obsypke 1 nadsypke: sypki zwir, piasek, pospotka, mieszanina piasku, zwiru.
Obsypke przewodéw prowadzi¢ bardzo starannie. Minimalny stopien zaggszczenia
podsypki, obsypki i nadsypki 1s>0,97 zageszczanie wykonywaé przy pomocy lekkiego
sprzetu.

Do nadsypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu peinej obsypki i dokonaniu kontroli i
stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien byc¢
szczegotowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktore
mogg spas¢ do wykopu. Dalsze zasypywanie wykopow wykonywaé warstwami 20-30cm z
jednoczesnym zageszczaniem warstw do wskaznika zageszczenia Is>1,0 w drogach, 1s>0,97
w chodnikach i poboczach, w terenach zielonych do stopnia zaggszczenia istniejacego
podioza jednak nie mniej niz 1s>0,92. Wskazniki zageszczenia kontrolowa¢ na biezgco.
Rura winna si¢ opiera¢ na catej dtugos$ci /4 obwodu.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci
minimum 15 cm, w wykopie bez grud i kamieni. Dodatkowo na podkiadzie z chudego
betonu C8/10 o srednicy o 10 cm wigkszej od zewnetrznej srednicy studni o grubosci 15 cm.

Opuszczanie rur i ich ukladanie na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Transport, montaz i ukladanie rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podloze profilowa¢ w miar¢ uktadania rur, Osie taczonych odcinkow rur
powinny si¢ pokrywaé. Rury po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dhugosci. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia rur poprzez podkladanie pod nie
twardych elementow takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ posadowienia
kanatéw zgodnie z dokumentacjg oraz na prawidlowy przeswit kanatu.
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Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywa¢ réwnolegle
z zasypywaniem wykopu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystagpieniem do prac nalezy w terenie wytyczy¢ tras¢ projektowanej
kanalizacji przez uprawnionego geodete. Prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami
w porze bezdeszczowe;.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanaléw zgodnie z dokumentacja oraz na prawidtowy przeswit kanatu. Przed zasypaniem
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z norma PN-EN
1610:2002-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 Badania przy odbiorze. Po
wykonaniu prac montazowych danego odcinka kanalizacji wykop nalezy pozostawi¢ w
stanie odkrytym do momentu odbioru koncowego.

Przy konieczno$ci wymiany gruntu, w przypadku wystepowania gruntow nienosnych
grunty te nalezy wymieni¢ na nosne do glebokosci zalegania gruntu no$nego. Wymiana
gruntu na materiat piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = deo / dio >5 ,
gwarantujacy dobrg zageszczalnosc.

Po zakonczonych pracach nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy odbudowa¢ drogi oraz istniejace pobocza gruntowe. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza, nalezy je odbudowaé na jego istniejacej szerokosci. Naruszenie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej powoduje konieczno$¢ jej odtworzenia na warunkach
zarzadcy drogi.

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
wodociggowych oraz nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ zagospodarowanie terenu do stanu
pierwotnego.

Odcinki rur PVC 1aczy¢ poprzez kotnierze na uszczelki gumowe, odcinki rur PE
przez zgrzewanie.

W czasie realizacji inwestycji wierzchnig warstwe ziemi sktadowa¢ osobno, a po
zakonczeniu prac rozplantowa¢ na powierzchni terendw przeznaczonych na tereny zieleni.

Przed przystagpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zainteresowane stuzby
istniejgcych sieci podziemnych oraz pozostalych zainteresowanych wymienionych w
uzgodnieniach. Po =zakonczeniu prac wykona¢ pomiary oraz dokonad odbioru
technicznego. Prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegdolnione w
uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zalaczonych do niniejszego projektu
budowlanego.

13. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego oraz miejscami
metoda bezwykopowa. Rurociagi uklada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach
pionowych szalowanych i rozpartych, spelniajacym warunek nienaruszalno$ci struktury
gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonywaé recznie i1 mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99.
Wykopy umocnione, ukladanie rurociggéw i kanatéw i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢
krotkimi odcinkami od studni do studni. Prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami
w porze bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o
grubo$ci min. 0,3 m 1 skladowa¢ osobno, a po zakofczeniu prac rozplantowaé na
powierzchni terendw przeznaczonych pod obszary zielone.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapoér, tablic informacyjnych
,Glebokie wykopy”, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne.
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Urobek z wykopu nalezy skladowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sagsiedztwie
wykonywanych robot. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane zgodnie ze spadkami
zawartymi w dokumentacji. Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalnos$ci gruntu
rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowa plytowa - szalunkami pltytowymi
rozpartymi. Podwieszenia przewoddw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac
z chwilg ich odkrycia w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych
przewodow bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym na kabel nalozy¢ rur¢ ochronng typu Arota na dlugosci min. 3m.

Dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z piasku podsypke o grubosci 15 cm oraz
obsypke 1 warstwe ochronng si¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzchem rurociagu.
Odktad gruntu powinien by¢ szczegdétowo sprawdzony, powinny by¢ wolny od kamieni i
bryl ziemi, ktéore moga spas¢ do wykopu. W przypadku natrafienia na poziomie
posadowienia sieci na grunty organicznych lub inne stabonos$ne warstwy gleby, nalezy grunt
usunaé 1 zastgpi¢ tawa piaskowo — zwirowa na macie z geowldkniny. Studnie sieci
kanalizacyjnej nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci min. 15cm, w wykopie wolnym od bryt ziemi i kamieni.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanatéw z dokumentacja projektowa oraz na prawidtowy przeswit kanatu. Rozdeskowanie
(rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywac réwnolegle z zasypywaniem wykopu, z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Grunt do zasypania winien by¢ wolny od kamieni i
gruzu. Gruz i ziemig, nie nadajacg si¢ do zasypania wykopu, wywiez¢ do utylizacji. Przy
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie zieleni, w granicach pasa drogowego, po
wykonanych robotach teren nalezy uporzadkowac¢, zahumusowac i1 obsia¢ trawg. Naruszong
skarpe 1 dno istniejacego rowu nalezy odtworzyé¢, wyprofilowaé koryto i1 zagescié. teren
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni w granicach pasa
drogowego - drogi powiatowej oraz drdg gminnych, wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami
wynikajagcymi z umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot.

Dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie bedzie konieczne wykonanie
odwodnienia poprzez montaz iglofiltréw badz studni depresyjnych. Badania geologiczne
wykazaly brak wystgpowania zwierciadla wody gruntowej na glebokosci od 1,50 m do 4,50 m.

14. WARUNKI BHP
Przy prowadzeniu robot ziemnych i1 montazowych nalezy przestrzega¢ ogo6lnych
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z obowiazujacych przepisow,
a w szczeg6lnosci nalezy stosowac sie¢ do zalecen zawartych w:
— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

15. ROBOTY GEODEZYJNE

Wiytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie.

Projektant
inz. Henryk Aleksandruk
ul. Bystrzycka 26
53-602 Wroclaw
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Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Uslugowe
DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw

OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja: »Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami m.
Ksieginice Male, ul. Zbozowa w gminie Sobotka "

Jednostka projektujgca: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. 7 o.o.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw

Projektant
inz. Henryk Aleksandruk
ul. Bystrzycka 26
53-602 Wroclaw

Wroctaw, 2022.03.01

29




17. Geotechniczne warunki posadowienia

¢ Opinia geotechniczna

Opini¢ niniejsza opracowano dla potrzeb sporzadzenia Projektu Budowlanego
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic dziatek w miejscowosci Ksieginice
Mate, ul. Zbozowa, gm. Sobdtka

Opini¢ sporzadzono na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza
gruntowego okreslajacych warunki gruntowo - wodne w podtozu projektowanej kanalizacji
sanitarnej

Podstawe prawna stanowi: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z2012 poz. 463, z pozniejszymi
zmianami).

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podloza
projektowanej inwestycji w granicach miejscowosci Ksieginice Mate.

Teren badan potozony jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiat Wroctawski,
gmina Sobdtka.

Wie§ Ksigginice Mate lezy w poludniowo — zachodniej cze§ci powiatu
wroctawskiego, na pograniczu Roéwniny Wroctawskiej, na obrzezach Slezanskiego Parku
Krajobrazowego.

Rzedne wysokosciowe w zaleznos$ci od miejsca inwestycyjnego oscylujg od 188,16 -
—196,10 m n.p.m.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych okre§lono I i II kategorie
geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Pod wzgledem morfologicznym jest to Masyw Slezy stanowiacy jeden z fragmentow
Przedgorza Sudeckiego. Skaty budujace 6w masyw przynaleza do bloku przedsudeckiego,
gdzie wyro6zniamy trzy najwazniejsze rodzaje:

« ciemnozielone gabro budujace wiekszo$é stokow wokot szczytu Slezy.
o amfibolity wystgpujace w potnocno-wschodniej czgsci (Wiezyca, Gozdnica, Stolna).

e serpentynity budujace potudniowe obszary (Masyw Raduni, Wzgorza Kietczynskie,
Wzgdrza Oleszenskie).

Zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono. W niniejszych warunkach gruntowych i
wodnych podtoze zaliczy¢ do grupy G1 i G4 no$nosci podtoza nawierzchni.

Projektowany obiekt ze wzgledu na gltebokos¢ posadowienia kwalifikuje si¢ czesciowo
w I, a czgsciowo w II kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Inwestycja zlokalizowana jest w I strefie
przemarzania Hz = 1,2 m.

Odwodnienia budowlane

Dla budowy obiektu, w porze mokrej, oraz w przypadku ewentualnego wystapienia
wody w wykopach, konieczne bedzie wykonanie odwodnienia poprzez montaz iglofiltrow
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na obrzezach wykopu/studni depresyjnych badz pompowan bezposrednio z wykopu przy
gruntach spoistych.

Na odcinkach wystepowania gruntow stabo przepuszczalnych, w postaci glin 1
piaskéw gliniastych, przy niewielkich ilosciach doptywajacej wody mozna przyja¢ usuwanie
wody z wykopow poprzez zastosowanie pompowania wody bezposrednio z wykopu z
zastosowaniem studzienek zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp
zanurzeniowych.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopoéw do pobliskich rowéw. Nie nalezy
dopusci¢ do zamulenia kanatu do ktorego odprowadzane beda wody z wykopow.

W przypadku wystgpienia wod w wykopach oraz koniecznos$ci ich odpompowania
nalezy uzyska¢ zgode na czasowe odwodnienie wykopu budowlanego od nadzoru wodnego
wlasciwego miejscowo albo najblizszego dla zamierzonego korzystania z uslug wodnych.
Do odpowiedniego organu nalezy wystapi¢ ze zgltoszeniem wodnoprawnym na czasowe
odwodnienie wykopu budowlanego.

Ocena przydatnosci gruntow

Grunty wystepujace w poziomie posadowienia (zarowno rodzime jak 1 zlezate
nasypy) posiadaja odpowiednie parametry wytrzymatosciowe do posadowienia
projektowanych obiektow i sieci. Gruntow tych nie wolno jednak uzywac jako podsypki,
obsypki 1 nadsypki - wierzchniej warstwy nad uktadanymi przewodami kanalizacyjnymi (do
tego celu nalezy uzy¢ podsypki piaszczysto-zwirowe;j).

Bariery i ekrany uszczelniajgce
W trakcie realizacji inwestycji nie ma konieczno$ci zastosowania barier/ekranow
uszczelniajgcych.

Statecznosé podloza gruntowego i nosnosé, przemieszczen

Grunty stanowigce podiloze badanego obszaru pozwalaja na posadowienie w ich
obrgbie projektowanych obiektow. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
gruntow organicznych, lub innych stabono$nych grunt usuna¢ i zastgpi¢ tawa piaskowo —
zwirowg o gr. min.1 m utozong na macie z geowtokniny. Przy konieczno$ci wymiany gruntu
nalezy, w przypadku wystepowania gruntow nienosnych grunty te nalezy wymieni¢ na
nosne do glebokosci zalegania gruntu nosnego w przypadku migzszosci <Im. Wymiana
gruntu na materiat piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = d60 / d10 >6 ,
umozliwiajace osiggniecie wymaganych stopni zageszczen. W przypadku glebszym
zaleganiu gruntow nieno$nych nalezy grunt usunac i zastapi¢ lawa piaskowo-zwirowa na
macie z geowldkniny.

Oddzialywanie inwestycji

Podczas realizacji inwestycji brak znaczacego oddzialywania inwestycji na podtoze
gruntowe, gdyz przewody kanalizacyjne beda realizowane rozkopem oraz przewiertem
sterowanym (wzdluz i w poprzek drog ). Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalnos$ci
gruntu rodzimego. Dopuszcza si¢ deskowanie azurowe, ale jedynie w przypadku braku
wody gruntowej i w terenach nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosi¢
obcigzenia m.in. od parcia gruntu w zaleznosci od warunkéw gruntowych na danym odcinku
robot. Realizacja zasypywania wykopow warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Projektowany obiekt budowlany nie oddziatuje na inne obiekty budowlane -
budynki, gdyz znajduje si¢ w odlegtosciach poza zasiggiem strefy wtéornego oddziatywania
wykopu. Oddziatywanie na pozostalg infrastruktur¢ podziemna i nadziemng — zachowano
normatywne odleglosci od istniejgcych sieci, projektowany obiekt nie bedzie mial zadnego
wplywu na pozostala infrastrukture zardwno w fazie realizacji i eksploatacji. Przed
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przystapieniem do robot nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych pozostatego uzbrojenia terenu.

Statecznosé zhoczy, skarp wykopow i nasypow
Projektowany obiekt budowlany bedzie posadowiony w wykopach, ktore nalezy

zabezpieczy¢ obudowa ptytowa - szalunkami ptytowymi rozpartymi, obudowami z profili
stalowych. Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalno$ci gruntu rodzimego. Dopuszcza
si¢ deskowanie azurowe ale jedynie w przypadku braku wody gruntowej i w terenach
nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosi¢ obcigzenia m.in. od parcia gruntu
w zalezno$ci od warunkéw gruntowych na danym odcinku robdt w zalezno$ci od gestosci
objetosciowe;j 1 kata tarcia wewnetrznego poszczegdlnych warstw wyodrebnionych gruntdéw.

Wystepujace w podlozu grunty spoiste i niespoiste, zaglinione uniemozliwig
tworzenia si¢ osuwiska. Wykopy do utozenia sieci w podiozu sg ptytkie i prowadzone w
drogach bez podcinania (podkopania) zboczy i nie bgda miaty wplywu na tworzenie si¢
osuwisk naglych, przemieszczenia si¢ mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas
skalnych podtoza spowodowanych sitami przyrody lub dziatalno$cig cztowieka z powodu
podkopania stoku lub jego znaczne obcigzenia.

Metody wymacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow

Dla realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wzmacniania zboczy i skarp nasypow.
Dla gruntéw stabonos$nych przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntow przy zaleganiu do 1
m. Przy glebszym zaleganiu gruntéw nieno$nych nalezy grunt usungé i zastgpi¢ tawa
piaskowo-zwirowa na macie z geowtokniny.

Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji zwigzana be¢dzie z koniecznymi do wykonania odwodnieniami
powierzchniowymi i wytworzenie lokalnych depresji w trakcie wykonywania robot,
przypadku prowadzenia prac na wigkszej gltebokosci niz zostaty przeprowadzone badania
geotechniczne badz przy wysokim poziomie wody gruntowe;.

Na etapie eksploatacji brak oddzialywania obiektu na wody gruntowe, projektowany
obiekt budowlany zaprojektowano =z materialdw szczelnych, brak mozliwosci
przedostawania si¢ medium do wod gruntowych (PE taczony metoda zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, studzienki z elementow prefabrykowanych laczonych
na uszczelki, zbiorniki z zywic).

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow
Dla realizacji inwestycji brak koniecznos$ci oczyszczania gruntow.

Dokumentacja badan podloza gruntowego

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe badanego terenu buduje od powierzchni warstwa gleby i
niekontrolowanego nasypu uznawanego za grunt nienosny. Glebiej zalegaja grunty rodzime
wyksztalcone w postaci plastycznych 1 twardoplastycznych glin z domieszka frakcji
kamienistej, pospotek gliniastych, zwirow gliniastych z domieszka frakcji kamienistej,
rumosze gliniaste, zwietrzelin tupkow. Grunty te charakteryzujgce si¢ korzystnymi
parametrami no$nosci.
Warunki wodne

Do glebokosci otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;j.
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Warunki geotechniczne

Powierzchnia terenu inwestycji zlokalizowana jest w poblizu Masywu Slezy stanowiacego
jeden z fragmentow Przedgdrza Sudeckiego. Skaly budujace 6w masyw przynaleza do bloku
przedsudeckiego, gdzie wyrdzniamy trzy najwazniejsze rodzaje:

Rzedne wysokos$ciowe powierzchni w zakresie 188,16 - — 196,10 m n.p.m. Podtoze

gruntowe buduja czwartorzedowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, piaskow
$rednich z domieszkg frakcji zwirowej oraz piaskéw grubych.

Z uwagi na zroéznicowanie geotechniczne gruntow budujacych poditoze wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne uwzgledniajac wyksztalcenia litologiczne 1 stan

gruntow:

» Warstwa geotechniczna I - plastyczne gliny prochnicze, o stopniu plastycznosci I1=
0,30,

» Warstwa geotechniczna II - twardoplastyczne gliny pylaste, zwigzte, gliny pylaste ,
gliny, o stopniu plastycznosci Iy = 0,20;

» Warstwa geotechniczna III - $rednio zaggszczone piaski drobne o stopniu
plastycznosci I = 0,60;

» Warstwa geotechniczna IV - $rednio zageszczone piaski $rednie, piaski grube o

stopniu plastycznosci I = 0,60.

Whioski 1 zalecenia

1. Podloze gruntowe badanego terenu charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami
nosnosci. Grunty stabono$ne, organiczne i nasypy niekontrolowane w poziomie
posadowienia i ponizej nie zostaty stwierdzone.

2. Woda gruntowej nie stwierdzono

3. W przypadku wystgpienia w wykopach fundamentowych wody gruntowe;j
przewidzie¢ ich odwodnienie.

4. Podtozem budowlanym projektowanych ciggow kanalizacyjnych 1 obiektéw
towarzyszacych beda grunty nosne charakteryzujace si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

5. Kwalifikuje si¢ warunki geotechniczne jako - proste.

6. Przy projektowaniu glebokosci posadowienia zachowaé strefe przemarzania
Hz = 1,2m. poprzez odpowiednie zaglebienie kanatow kanalizacyjnych i obiektow

towarzyszacych, lub odpowiednie uksztattowanie powierzchni terenu.

7. Kategorie urabialnosci gruntow zgodnie z PN-B-06050 — okreslono dla danej
inwestycji jako grunty trudno urabialne kategorii 3 1 4.
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