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16. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podang (ponizej)
przez projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

Do prac przystapi¢ po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych stron.
Prace wykonywac zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami i warunkami zalgczonymi w
projekcie.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:

» Kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Ksieginice Mate z rur
PVC lite SN8 o srednicy 200 mm,

» Przylgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Ksieginice Mate z rur
PVC lite SN8 160mm;

» Montazu studni betonowych @ 1000 mm,

Projektowane obiekty maja charakter liniowy. Nalezy wzia¢ pod uwageg, ze roboty
budowlane beda prowadzone w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] 1
uzytecznos$ci publicznej, jak rowniez przy czynnym ruchu drogowym.

Zakres prac dla calej inwestycji obejmuje: geodezyjne wytycznie sieci w terenie,
wykonanie wykopow z zabezpieczeniem ich $cian dla projektowanej kanalizacji sanitarnej
wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi oraz pod studnie, uktadanie kanatow i studni,
zasypywanie i zaggszczanie wykopow, wykonanie prob szczelnosci kanatéw 1 studni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w pasie drogi
wojewodzkiej. Na terenach objetych inwestycja znajduje si¢ infrastruktura nadziemna i
podziemna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest wykonawstwo wykopow
glebokich, z wykorzystaniem sprzetu cigzkiego. Wykorzystanie w/w sprze¢tu na czas
prowadzenia w/w robot zwigzane jest z mozliwo$cig wystgpienia naturalnego odtamu gruntu.
Transport i montaz rur z PVC.

Zagrozenia stwarza¢ mogg rowniez prace przy montowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
— uktadanie odcinkéw rur oraz montaz studni.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mozna zaliczy¢ infrastrukture
podziemng i nadziemna, ktore nalezy zaliczy¢ do zagrozen posrednich.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé odcinkami. Wykopy dla projektowanej
sieci kanalizacyjnej o glebokosci powyzej 1 m, nalezy zabezpiecza¢ obudowg. Teren
prowadzonych robdt, na czas ich wykonywania, do momentu zasypania powinien by¢
ogrodzony i oznakowany w sposdb uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprécz ogrodzenia i oznakowania, powinny
by¢ oswietlone.

Roboty ziemne w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ po
wczesniejszym powiadomieniu wiasciciela sieci, w odleglosci okreslonej w projekcie 1 po
wykonaniu przekopoéw kontrolnych.

Przy zblizeniach 1 w miejscu skrzyzowan z w/w sieciami, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie badz uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

Przy wykonywaniu robot z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie bhp oraz technologii wykonawstwa robot. Podczas instruktazu pracownikow nalezy
zwroci¢ uwage na okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi. Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzgtu. Stosowac odziez ochronng.

Instrukcje zawierajace wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczenstwa
prowadzenia prac powinny by¢ ogolnie dostepne u kierownika budowy. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochronny. Na terenie prowadzonych prac powinny by¢
ogolnie dostepne srodki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia robot nalezy wytypowac i
przeszkoli¢ pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposazy¢ go w sprzet
umozliwiajacy powiadomienie stuzb ratowniczych.

O wszelkich zauwazonych nieprawidtowos$ciach nalezy powiadamia¢ kierownictwo
budowy.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot, kierownik robot zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Wszystkie roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, a w szczego6lnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. nr 47, poz.
401, z dnia 18 lutego 2003).

W oparciu o informacje BIOZ kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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