INFORMACJA do PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA —wytyczne dla kierownika budowy

1.
1.1
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DANE OGOLNE

Inwestor

GMINA RZEPIN
PL. RATUSZOWY 1
69-110 RZEPIN

Lokalizacja

Dziatki: ~ nr 1438 i 655/22

Obreb: 257 m. Rzepin

Jednostka ewidencyjna: Rzepin Miasto
UL.Wojska Polskiego 25A; 69-110 Rzepin

1. CZESC OPISOWA W OPARCIU O §2 UST.3 W/W ROZPORZADZENIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

projekt architektoniczno-budowlany planowanej inwestycji;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126);

RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93);

RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138).

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych — stref magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

roboty ziemne: niwelacja terenu w strefie wej$¢ do budynku A , wykopy pod rozbudowe budynku;

roboty budowlano - montazowe: wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegélnych kondygnacii,
podciggow i nadprozy; montaz i demontaz szalunkéw faw fundamentowych, podciagéw, nadprozy, wieficéw, stupkdw; montaz i
demontaz szalunkéw do wykonania stropow; wykonanie stropdw; montaz konstrukcji dachowej, impregnacja ogniochronna i
owadobojcza elementéw drewnianych; wykonanie pokrycia dachu, obrébek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne; montaz i demontaz typowych rusztowan; roboty wykonczeniowe:

tynkarskie, stolarskie; wykonanie instalacji sanitarnych; wykonanie instalacji elektrycznych; zagospodarowanie terenu dziatki.

Uwaga! WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ!

1.
2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH: 2 budynki tacznosci

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI: NIE WYSTEPUJA

ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
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roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ci), zabezpieczenia drég komunikacyjnych;

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

roboty betonowe — nie dopu$ci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa;

roboty instalacyjne — porazenie pradem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych;

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze;

przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw w
zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003;

przed przystapieniem do robét pracownicy powinni zosta¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne, ktdre powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty;

w czasie trwania robdt nalezy przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osdb zatrudnionych na budowie, w czasie ktdrego
nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki, Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych;

na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce);

nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia
(nalezy wprowadzi¢ zakaz ich zastawiania i sktadowania w ich miejscu materiatow i Srodkow);

wymaganie ogolne: nalezy umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng budowy zawierajaca wszystkie wymagane dane (w
tym nr tel. poszczegdlnych stuzb powiadamianych w razie awarii lub innego zagrozenia), nalezy przestrzega¢ obowiazku
stosowania materiatow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie mieszkalnym (zapewnienie odbioru
materiatdw budowlanych potwierdzonych za$wiadczeniem o zgodno$ci z atestem), dokumentacja budowy w podstawowym
zakresie powinna by¢ dostepna na terenie budowy; nalezy zapewni¢ staty kontakt z kierownikiem budowy.
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