ZALACZNIK 4
INWENTARYZACJA | OPINIA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z inwestorem;

1.2 Wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiarow i oceny elementow konstrukcyjnych;
1.3 Obowigzujace przepisy

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i opinia techniczna dotyczaca budynkéw tgcznosci (teletechnicznych) w Rzepinie przy ul.
Wojska Polskiego na dziatkach nr ewid. 1438. Inwentaryzacje wykonano w oparciu o opracowanie ,Inwentaryzacja budowlana” wykonane
przez pracowni¢ projektowg budownictwa mgr inz. Dariusz Pitas 2004 roku, przekazana przez inwestora.

3. WIELKOSCI/ GABARYTY

3.1 BUDYNEK A (budynku tacznosci 3 kond.)-
- powierzchnia zabudowy 528m? -

- Kubatura—6644,17 m3

- powierzchnia uzytkowa — 1479,55m?

3.2 BUDYNEK B (budynku facznosci 1 kond).
- powierzchnia zabudowy— 172m?

- kubatura- 720,98 m3
- powierzchnia uzytkowa — 139,43m?

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek teletechnicznych jest obiektem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Zostat wzniesiony w latach 70 w technologii budowy
tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykowanych elementow stropowych i dachowych. Zaprojektowany zostat specjalnie dla potrzeb
telekomunikacji jako budynek teletechniczno-biurowy i dopasowany funkcjonalnie do 6wczesnych rozwigzan teletechnicznych i w
telekomunikacji. Z okresu odbudowy nalezy wnosié¢ ze posiada betonowe lub Zelbetowe fawy fundamentowe. Sciany wzniesione zostaly z
materialy ceramicznego cegty petnej lub kratéwki stropy wykonano z kanatowych prefabrykowanych plyt stropowych oraz w pomieszczeniach
technicznych (aparatowych) jako monolityczne zelbetowe plytowo- zebrowe z uwagi na diuzsze przewidywane obcigzenia tych stropow.
Budynek posiada klatke schodowag o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Drugi budynek to duzy garaz, do ktérego dobudowano w
p6zniejszym czasie 4 mniejsze jednostanowiskowe boksy garazowe. Obecny wyglad budynkéw przedstawiaja rysunki inwentaryzacii.

4.1 Fundamenty

W miejscu projektowanej rozbudowy dokonano odkrywki. Postanowione na tawach betonowych lub Zelbetowych o wysokosci 50 cm.
Szerokos¢ fundamentow ok 50 cm od $ciany zewnetrznej.

42 Sciany zewnetrzne

Nie zewnetrzne murowane z cegly o grubosciach tacznie z tynkiem od 28 do 48 cm. Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej o
grubosciach od 13 do 48 cm. Sciany wykoriczone sg obustronnie tynkiem wapienno-cementowym | malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi
-lamperie. Pomieszczenia sanitarne wyktadane glazurg do wysokosci okoto 2 m. Sufity tynkowane na gtadko tynkiem wapienno- cementowym
i malowany farbami emulsyjnymi. Sciany zewnetrzne zostaly ocieplone metoda lekka, styropianem o grubosci 10 cm i cienkowarstwowych
tynkiem mineralnym.

43 Stropy i stropodach

Po budynku wykonano z kanatowych prefabrykowanych plyt stropowych oraz w pomieszczeniach aparatowych jako monolityczne zelbetowe
ptytowo-zebrowe z uwagi na duze przewidywalne obcigzenia tych stropéw. Na ptycie stropowej pietra utozono warstwy stropodachu
sktadajacy sie prawdopodobnie jest ze $cianek koronkowych, na ktorych utozono ze spadkiem plyty korytkowe z betonem wyréwnawczym i
pokrycie papowe. Spadki dachu okoto 5% wykonano jako dwukierunkowe.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana indywidualna. Wszystkie otwory okienne piwnic i parteru posiadaja okratowania antywtamaniowe. Stolarka
drzwiowa drewniana oraz w czesci otworéw drzwiowych $lusarka stalowa.

45 Posadzki
Posadzki z ptytek klinkierowych (pomieszczenia techniczne) cementowe, lastriko oraz ptytek PCV (wc)
4.6 Infrastruktura techniczna:

- zaopatrzenie w wode- z miejskiej sieci wodociggowe;

- odprowadzenie $ciekéw bytowych — do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

- wentylacja -grawitacyjna oraz niezalezny system wentylacji specjainej rozprowadzone w piwnicach budynku kanatami z blachy stalowe;
potaczonymi z urzadzeniem filtrowentylujacym, ktére znajdowato si¢ w wydzielonym pomieszczeniu

- zasilanie w energie elektryczna- z sieci elektroenergetycznej; 220/380V

- zaopatrzenie w ciepto — z wiasnego zrédfa ciepta — kottownia na olej opatowy

- odprowadzenie wod opadowych z dachu- w obrebie wiasnego terenu;
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- teletechniczng
- odgromowq,

OPINIATECHNICZNA

Po wizji lokalnej, ogledzinach i zbadaniu stanu istniejacego obu budynkéw, znajdujacych sie przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie, na
dziatce nr ewid. 1438. Budynek w dobrym stanie technicznym. Na Scianie taczacej pomieszczenia o réznych wysokosciach powstata rysa
dylatacyjna na skutek r6znego osiadania tych czesci budynku.

Stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ przebudowy w wiw zakresie bez wplywu na bezpieczenstwo istniejacej konstrukcji budynku.

mgr inz. arch. Kinga Zywicka
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