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KOsztorys roboty sanitarne ETAP 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

Rozbudowa i przebudowa budynkow tacznosci z czesciowa zmiang sposobu uzytkownaia na cele ustug spotecznych w Rzepi-

nie
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci sanitarnej w |km
d.1{120-3 terenie rowninnym [analogia]
0,004 km 0,0040
RAZEM 0,0040
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1|317-1 gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wy-
kopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
3,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
3|KNR 4-02 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o $rednicy 150 mm w wykopie m
d.1/230-2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
4|/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1(108-9 km
0,08 m3 0,08
RAZEM 0,08
5/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.1/108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
0,08 m3 0,08
RAZEM 0,08
6/KNR 2-18 Wiaczenie do istniejgcej studni [analogia] szt
d.1|WACETOB
801-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1(501-2
2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
8/KNR 2-18 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 160 mm  |m
d.1|WACETOB
408-2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 m  |préba -
d.1|WACETOB 50 m
706-1
0,08 préba - 0,08
50 m
RAZEM 0,08
10/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm z ubiciem warstwamico 10 |m2
d.1/501-4 cm [analogia]
, m?2 2,40
RAZEM 2,40
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.1]320-1 szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il
2,24 m3 2,24
RAZEM 2,24
12/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu llI m3
d.1(108-2
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
13|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej| m3
d.1/108-4 odlegtosci 15km
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
14| 1-1 Badanie zageszczenia gruntu [kalkulacja indywidualna] kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15| 1-1 Wykonanie mapy geodezynej powykonawczej [kalkulacja indywidualna]) kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Przytacze wodociggowe
16/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci sanitarnej w |km
d.2|120-3 terenie réwninnym [analogia]
0,0318 km 0,0318
RAZEM 0,0318
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KOsztorys roboty sanitarne ETAP 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2|317-1 gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wy-
kopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
38,35 m3 38,35
RAZEM 38,35
18/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 65-80 mm m
d.2(114-4
18 m 18,00
RAZEM 18,00
19/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|501-2
12,88 m?2 12,88
RAZEM 12,88
20|KNR 4-02 Wigczenie do istniejacejgo przytacza PE d:32mm [analogia] msc
d.2(105-2
1 msc 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 4-02 Wigczenie do istniejgcego przygcza PE d:63mm [analogia] msc
d.2(105-4
1 msc 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-18 Montaz z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 63 mm m
d.2|WACETOB
109-1
29,4 m 29,40
RAZEM 29,40
23|KNR 2-18 Montaz z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 32 mm m
d.2|WACETOB
109-1
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
24|KNR 2-18 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcze
d.2|WACETOB |elektrooporowych - $rednica zewnetrzna rur 110 mm
111-4
4 zlgcze 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o $rednicy no-|préba -
d.2|WACETOB |minalnej 90 mm 200 m
704-1
0,161 préba - 0,1610
200 m
RAZEM 0,1610
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm |m
d.2|WACETOB
707-1
32,2 m 32,20
RAZEM 32,20
27|/KNR 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm m
d.2|WACETOB
708-1
32,2 m 32,20
RAZEM 32,20
28|KNR 2-25 Reczne uktadanie tasmy ostrzegawczej niebieskiej z wktadkg metalowg, nad |m
d.2|614-1 przewodami [analogia]
32,2 m 32,20
RAZEM 32,20
29/KNNR 4 127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych proba |préba
d.2|1 zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
30|/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm z ubiciem warstwamico 10 |m2
d.2|501-4 cm [analogia]
12,88 m?2 12,88
RAZEM 12,88
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.2|320-1 szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il
35,77 m3 35,77
RAZEM 35,77
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu llI m3
d.2(108-2
2,58 m3 2,58
RAZEM 2,58
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej| m3
d.2|108-4 odlegtosci 15km
2,58 m3 2,58
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RAZEM 2,58
34| 1-1 Badanie zageszczenia gruntu [kalkulacja indywidualna] kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
35| 1-1 Wykonanie mapy geodezynej powykonawczej [kalkulacja indywidualna] kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
36/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci sanitarnej w |km
d.3/120-3 terenie rowninnym [analogia]
0,0185 km 0,0185
RAZEM 0,0185
37/KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|317-1 gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wy-
kopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
44,72 m3 44,72
RAZEM 44,72
38|KNR 4-02 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o $rednicy 150 mm w wykopie m
d.3/230-2
37,4 m 37,40
RAZEM 37,40
39|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/108-9 km
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
40|KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.3/108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
41|KNR 2-18 Wigczenie do istniejgcej studni [analogia] szt
d.3|WACETOB
801-4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/501-2
11,1 m?2 11,10
RAZEM 11,10
43|KNR 2-18 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 160 mm  |m
d.3|WACETOB
408-2
245 m 24,50
RAZEM 24,50
44|KNR 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $rednicy 425 mm - zamknie- |szt
d.3|WACETOB |cie rurg teleskopowg
517-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw podwoérzowe kamionkowe o $red- |szt
d.3|625-4 nicy 300 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
46|/KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 m préba -
d.3|WACETOB 50 m
706-2
0,49 préba - 0,49
50 m
RAZEM 0,49
47|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm z ubiciem warstwamico 10 |m2
d.3|501-4 cm [analogia]
3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.3|320-1 szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-ll
40,28 m3 40,28
RAZEM 40,28
49/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Il ms3
d.3(108-2
4,44 m3 4,44
RAZEM 4,44
50|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej| m3
d.3/108-4 odlegtosci 15km
4,44 m3 4,44
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RAZEM 4,44
51| 1-1 Badanie zageszczenia gruntu [kalkulacja indywidualna] kpl
d.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52| 1-1 Wykonanie mapy geodezynej powykonawczej [kalkulacja indywidualna] kpl
d.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Zewnetrzny cieptociag do likwidaciji
53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci sanitarnej w |km
d.4/120-3 terenie rowninnym [analogia]
0,0199 km 0,0199
RAZEM 0,0199
54| KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.4|317-1 gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wy-
kopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I
13,93 m3 13,93
RAZEM 13,93
55|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 65-80 mm m
d.4(114-4
39,8 m 39,80
RAZEM 39,80
56|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.4(108-9 km
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
57/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.4/108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
58/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.4|320-1 szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-ll
13,93 m3 13,93
RAZEM 13,93
59| 1-1 Badanie zageszczenia gruntu [kalkulacja indywidualna] kpl
d.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60| 1-1 Wykonanie mapy geodezynej powykonawczej [kalkulacja indywidualna] kpl
d.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1 Czesci wspolne [lezaki, piony, podejscia]
61/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm - |m3
d.5.|212-1 posadzka
1
7,63 m3 7,63
RAZEM 7,63
62| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5.|106-1 bez wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
1
32,25 m3 32,25
RAZEM 32,25
63|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian /rodzaj obicia/ - deski otynkowane - zabudowa istnie- |m?2
d.5.]426-1 jacych pionéw
1
91,65 m?2 91,65
RAZEM 91,65
64|KNR 4-02 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 50-100 mm w wykopie m
d.5.|230-1
1
55,06 m 55,06
RAZEM 55,06
65|KNR 4-02 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 150 mm w wykopie m
d.5.|230-2
1
46,71 m 46,71
RAZEM 46,71
66|KNR 4-02 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 50-100 mm na $cianach bu- |m
d.5.|230-4 dynku
1
166,64 m 166,64
RAZEM 166,64
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67|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $rednicy 100 mm szt
d.5.|233-4
1
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
68|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt
d.5.|233-2
1
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
69|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $rednicy 32-40 mm szt
d.5.|233-1
1
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
70/KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych w stropach zelbetowych o gr. |otwér
d.5.]207-11 do 15 cm, $rednica przewodu do 100 mm
1
31 otwor 31,00
RAZEM 31,00
71/KNR 4-01 Wykucie w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej bruzd poziomych o m
d.5./337-3 gteb.i szer. 1/2x1/2 cegty
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
72|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie ms3
d.5./106-4
1
26,72 m3 26,72
RAZEM 26,72
73|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Il ms3
d.5./108-2
1
14,74 m3 14,74
RAZEM 14,74
74/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej| m3
d.5.{108-4 odlegtosci 15km
1
14,47 m3 14,47
RAZEM 14,47
75/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5./108-9 km
1
12,25 m3 12,25
RAZEM 12,25
76| KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.5./108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
1
12,25 m3 12,25
RAZEM 12,25
77/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.5.|501-2
1
36,86 m2 36,86
RAZEM 36,86
78/KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw - $rednica ruro- |m
d.5.|228-4 ciggu 160 mm
1
50,77 m 50,77
RAZEM 50,77
79/KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw - $rednica ruro- |m
d.5./228-3 ciggu 110 mm
1
41,37 m 41,37
RAZEM 41,37
80|KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 m  |préba -
d.5.\WACETOB 50 m
1/706-1
1,84 préba - 1,84
50 m
RAZEM 1,84
81|/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm z ubiciem warstwamico 10 |m2
d.5./501-4 cm [analogia]
1
36,86 m2 36,86
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RAZEM 36,86
82|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw wewnatrz budynkéw ziemig z ukopow ms3
d.5./106-3
1
17,51 m3 17,51
RAZEM 17,51
83|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego - posadzki ms3
d.5.1203-8
1
7,63 m3 7,63
RAZEM 7,63
84|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, o $rednicy ze- szt
d.5.|217-2 wnetrznej 110 mm
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
85|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, o Srednicy ze- szt
d.5.]1217-1 wnetrznej 75 mm
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
86|KNR 2-15 Rurociagi z PCW na $cianach taczone metodg wciskowa, o $rednicy 110 mm |m
d.5.|205-4
1
71,16 m 71,16
RAZEM 71,16
87|KNR 2-15 Rurociagi z PCW na $cianach taczone metodg wciskowa, o $rednicy 75 mm  |m
d.5.1205-3
1
49 m 49,00
RAZEM 49,00
88|KNR 2-15 Rurociagi z PCW na $cianach taczone metodg wciskowa, o $rednicy 50 mm  |m
d.5.|205-2
1
73,25 m 73,25
RAZEM 73,25
89|KNR 2-15 Rurociagi z PCW na $cianach taczone metodg wciskowa, o $rednicy 40 mm  |m
d.5.|205-1
1
RAZEM 11,23
90|KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 m  |préba -
d.5.\WACETOB 50 m
1/706-1
4,09 préba - 4,09
50 m
RAZEM 4,09
91|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-5 taczone metoda wciskowa, o srednicy 110 mm cie
1
17 podejs- 17,00
cie
RAZEM 17,00
92|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-3 tgczone metoda wciskowa, 0 srednicy 50 mm cie
1
20 podejs- 20,00
cie
RAZEM 20,00
93|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-2 taczone metoda wciskowa, o srednicy 40 mm cie
1
21 podejs- 21,00
cie
RAZEM 21,00
94|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5.]208-1 taczone metodg wciskowa, o srednicy 32 mm cie
1
1 podejs- 1,00
cie
RAZEM 1,00
95|KNR 2-15 Rura wywiewna z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.5.\WACETOB
11213-5
5 szt 5,00
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RAZEM 5,00
96|KNR 2-15 Rura wywiewna z PVC $rednicy 75 mm o potaczeniu wciskowym szt
d.5.\WACETOB
11213-5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR 2-15 Odpowietrznik z PVC $rednicy 50 mm o potgczeniu wciskowym [analogia] szt
d.5.\WACETOB
112134
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegty m
d.5.|326-1
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
99|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt
d.5.|323-5
1
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
100/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill w miejscach zamurowanych cegtami, pus- |szt
d.5.|706-3 takami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jed-
1 nego miejsca do 0.10 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j
szt 62,00
RAZEM 62,00
101/KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku zwyktych kat.lll na murach z cegty lub $cianachz  |m
d.5.\WACETOB |betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
1/705-2 dachéwkami, szer.pasow tynku do 30 cm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
102|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.5./2004-2 stupdw, 1-warstwowa 100-01
1
91,65 m?2 91,65
RAZEM 91,65
103/KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-3 tgczone metoda wciskowa, 0 srednicy 50 mm cie
1
20 podejs- 20,00
cie
RAZEM 20,00
104/KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-2 taczone metoda wciskowa, o srednicy 40 mm cie
1
21 podejs- 21,00
cie
RAZEM 21,00
105/KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, |podejs-
d.5./208-1 taczone metodg wciskowa, o srednicy 32 mm cie
1
1 podejs- 1,00
cie
RAZEM 1,00
106/ KNR 2-15 Rura wywiewna z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.5.\WACETOB
11213-5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
107|KNR 2-15 Odpowietrznik z PVC $rednicy 50 mm o potgczeniu wciskowym [analogia] szt
d.5.\WACETOB
1/213-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegty m
d.5.|326-1
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
109|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt
d.5.|323-5
1
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
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110/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill w miejscach zamurowanych cegtami, pus- |szt
d.5.|706-3 takami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jed-
1 nego miejsca do 0.10 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapienne;j
szt 62,00
RAZEM 62,00
111/KNR 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o srednicy 50 mm szt
d.5.|234-2
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
112|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego kpl
d.5./235-3
1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
113|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowg kpl
d.5./235-8
1
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
114/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl
d.5./235-6
1
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
115/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego kpl
d.5.|235-4
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
116/ KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny natryskowe;j kpl
d.5.|235-7
1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
117/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru kpl
d.5.|235-1
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
118/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw instalacyjnych bez wzgledu na kategorie m3
d.5./106-4
1
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
119/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5./108-9 km
1
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
120/ KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.5./108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
1
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
121/KNR 2-15 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm szt
d.5.\WACETOB
1/218-1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122/KNR 2-15 Zlewozmywaki z blachy na Scianie szt
d.5.\WACETOB
1/1229-4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
123/KNR 2-15 Ustepy z ptuczkami ustepowymi typu "kompakt" kpl
d.5.\WACETOB
1/233-3
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
124/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.5.\WACETOB
1/230-2
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
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125/KNR 2-15 Zlewozmywaki z blachy na szafce szt
d.5.\WACETOB
1/229-5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
126/ KNR 2-15 Brodzik natryskowy kpl
d.5.\WACETOB
1/232-2
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
127/KNR 2-15 Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
d.5.\WACETOB
1/234-2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
128/ KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowg kpl
d.5./235-8
1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
129/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl
d.5./235-6
1
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego kpl
d.5.|235-4
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
131/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny natryskowe;j kpl
d.5.|235-7
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
132/ KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru kpl
d.5.|235-1
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
133/KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw instalacyjnych bez wzgledu na kategorie m3
d.5./106-4
1
2,6 m3 2,60
RAZEM 2,60
134 KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5./108-9 km
1
2,6 m3 2,60
RAZEM 2,60
135/KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.5./108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
1
2,6 m3 2,60
RAZEM 2,60
136/ KNR 2-15 Ustepy z ptuczkami ustepowymi typu "kompakt" kpl
d.5.\WACETOB
1/233-3
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
137/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.5.\WACETOB
1/230-2
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
138/KNR 2-15 Zlewozmywaki z blachy na szafce szt
d.5.\WACETOB
1/229-5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
139/KNR 2-15 Brodzik natryskowy kpl
d.5.\WACETOB
1/232-2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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140/KNR 2-15 Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
d.5.\WACETOB
1]234-2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej POZIOM 2 - Osrodek Pomocy Spotecznej
141|KNR 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $rednicy 50 mm szt
d.5.|234-2
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142/ KNR 4-02 Demontaz urzagdzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowg kpl
d.5./235-8
2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
143|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl
d.5./235-6
2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
144|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego kpl
d.5.|235-4
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru kpl
d.5.]235-1
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw instalacyjnych bez wzgledu na kategorie m3
d.5./106-4
2
1,4 ms3 1,40
RAZEM 1,40
147/ KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5.{108-9 km
2
1,4 ms3 1,40
RAZEM 1,40
148/ KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw instalacyjnych samochodami skrzyniowymi - kazdy na- |m3
d.5./108-10 stepny 1 km do catkowitej odlegtosci 15km
2
1,4 ms3 1,40
RAZEM 1,40
149|KNR 2-15 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm szt
d.5.WACETOB
2|218-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 2-15 Ustepy z ptuczkami ustepowymi typu "kompakt" kpl
d.5.WACETOB
2|233-3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
151/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.5.WACETOB
2|230-2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
152|KNR 2-15 Zlewozmywaki z blachy na szafce szt
d.5.WACETOB
2|229-5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR 2-15 Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
d.5.WACETOB
2|234-2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja wodociggowa
6.1 Zestaw wodomierzowy gtowny

11 -
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154/ KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych w|kpl
d.6.|WACETOB |rurociggach stalowych - srednica nominalna 20 mm KONSOLA
1]122-2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
155/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominalnej 20 mm szt
d.6.|118-1
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
156/ KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej 20 mm szt
d.6.[112-2
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
157/KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych, o srednicy nominalnej 20 mm typ EA szt
d.6.[112-2
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
158/ KNR 2-15 Filtr mechaniczny sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej 20 mm szt
d.6.[112-2
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
159/KNR 2-15 Zawory pierszenstwa sieci wodociggowych, o srednicy nominalnej 20 mm szt
d.6.[112-2
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.2 Czesci wspolne [lezaki, piony, podejscia]
160|KNR 4-03 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur instalacyjnych, podtoze z betonu/cegta m
d.6./{1001-30
2
238,6 m 238,60
RAZEM 238,60
161|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych o gr. |otwér
d.6./204-3 do 15 cm, $rednica przewodu do 50 mm
2
48 otwér 48,00
RAZEM 48,00
162|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach zelbetowych o gr. |otwér
d.6./207-13 do 20 cm, $rednica przewodu do 50 mm
2
6 otwér 6,00
RAZEM 6,00
163|KNR 0-13 Rurociggi taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6.[IGM 128-1  |nych, z rur PEX AL 17x2,75mm
2
276,07 m 276,07
RAZEM 276,07
164|KNR 0-13 Rurociggi faczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6./IGM 128-1  |nych, z rur PEX AL 21x3,45mm
2
176,9 m 176,90
RAZEM 176,90
165|KNR 0-13 Rurociggi faczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6.[IGM 128-2  |nych, z rur PEX AL 26x4,0mm
2
100,6 m 100,60
RAZEM 100,60
166|KNR 0-13 Rurociggi faczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6.[IGM 128-3  |nych, z rur PEX AL 32x4,0mm
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
167|KNR 0-13 Rurociggi faczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6.[IGM 128-4  |nych, z rur PEX AL 40x4,0mm
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
168|KNR 0-13 Rurociggi taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal- |m
d.6.[IGM 128-5 |nych, z rur PEX AL 50x4,5mm
2
45,54 m 45,54
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RAZEM 45,54
169/KNR 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt
d.6.|WACETOB |woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.o potaczeniu sztywnym o
2|116-1 Srednicy zewnetrznej 15 mm
84 szt 84,00
RAZEM 84,00
170/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych, o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.6.|112-1
2
84 szt 84,00
RAZEM 84,00
171/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - ruro- |m
d.6.WACETOB |ciagi o $rednicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych
2|127-3
611,11 m 611,11
RAZEM 611,11
172/KNR 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.\WACETOB
2|128-2
611,11 m 611,11
RAZEM 611,11
6.3 Wewnetrzna instalacja wodna POZIOM 2 - Osrodek Pomocy Spotecznej
173|KNR 2-15 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.6.\WACETOB
3|137-2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7 Instalacja PPOZ do wewnetrznego gaszenia
174 KNB 200 Rurociagi obustronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o |m
d.7|408-6 Srednicy nominalnej 32 mm
21,5 m 21,50
RAZEM 21,50
175|KNB 200 ZigczKi zaciskowe roztgczne do rur obustronnie ocynkowanych w systemie za- |szt
d.7|409-6 ciskowym o $rednicach zewnetrznych 32 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
176/ KNB 200 Rurociagi obustronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych o |m
d.7|408-4 Srednicy nominalnej 25 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
177|/KNB 200 ZigczKi zaciskowe roztgczne do rur obustronnie ocynkowanych w systemie za- |szt
d.7|409-5 ciskowym o $rednicach zewnetrznych 25 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
178/ KNB 200 Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur obustronnnie ocynkowanych o szt
d.7|406-5 Srednicy nominalnej 25 mm [analogia]
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
179/KNR 2-15 Szafa hydrantowa wnekowa HW25 z wezem potsztywnym DN25 L=30mb szt
d.7|WACETOB
142-2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
180|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - rurociagi o $rednicy do 65 mm w|m
d.7|110-4 budynkach niemieszkalnych
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
8 Instalacja centralnego ogrzewania
8.1 Czesci wspolne [lezaki, piony, podejscia]
181] 1-1 Dostawa i montaz jompletnej instalacji pompy ciepta wg dokumentaciji projek- |kpl
d.8. towej
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
182/ KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy do instalacji c.o. [analogia] kpl
d.8./IGM 306-9
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
183|KNB 200 Rurociagi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-6 o $rednicy nominalnej 35 mm
1
59 m 59,00
RAZEM 59,00
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184 KNB 200 Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-6 Srednicach zewnetrznych 35 mm
1
59 szt 59,00
RAZEM 59,00
185/KNB 200 Rurociagi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-5 o $rednicy nominalnej 28 mm
1
9 m 9,00
RAZEM 9,00
186/ KNB 200 Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-5 Srednicach zewnetrznych 28 mm
1
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
187/KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do cieptomierzy w rurociggach kpl
d.8.WACETOB |stalowych - $rednica nominalna 15 mm
11122-1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
188/KNR 2-15 Cieptomierz radiowy o $rednicy nominalnej 15 mm na powrocie + sonda zasila-|szt
d.8./118-1 jaca
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
189/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.8.|112-1
1
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
190 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.8.|/IGM 218-3  |kalnych, rurociggi o $rednicy nominalnej 35 mm - ptukanie instalacji, czynnosci
1 przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonywania préby
68 m 68,00
RAZEM 68,00
191/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.8.|IGM 218-4  |kalnych, rurociaggi o $rednicy nominalnej 35mm - préba wodna ci$nieniowa
1
68 m 68,00
RAZEM 68,00
8.2 Wewnetrzna instalacja c.0. POZIOM 2 - Osrodek Pomocy Spotecznej
192|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych o gr. |otwér
d.8./204-3 do 15 cm, $rednica przewodu do 50 mm
2
28 otwor 28,00
RAZEM 28,00
193|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach zelbetowych o gr. |otwér
d.8./207-13 do 20 cm, $rednica przewodu do 50 mm
2
14 otwor 14,00
RAZEM 14,00
194 KNB 200 Rurociggi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-5 o $rednicy nominalnej 28 mm
2
13,2 m 13,20
RAZEM 13,20
195/ KNB 200 Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-5 Srednicach zewnetrznych 28 mm
2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
196/ KNB 200 Rurociggi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-4 o $rednicy nominalnej 22 mm
2
11,6 m 11,60
RAZEM 11,60
197|KNB 200 Zigczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-4 Srednicach zewnetrznych 22 mm
2
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
198/ KNB 200 Rurociggi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-3 o $rednicy nominalnej 18 mm
2
22,6 m 22,60
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RAZEM 22,60
199/ KNB 200 Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-3 Srednicach zewnetrznych 18 mm
2
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
200/KNB 200 Rurociagi jednostronnie ocynkowane o potaczeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.8./408-2 o $rednicy nominalnej 15 mm
2
184,7 m 184,70
RAZEM 184,70
201 KNB 200 Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych jednostronnie ocynkowanych o |szt
d.8./409-2 Srednicach zewnetrznych 15 mm
2
184 szt 184,00
RAZEM 184,00
202 KNB 200 Montaz zestawu przytagczeniowego do grzejnika dolozasilanego d: 15mm szt
d.8.|309-7
2
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
203|KNR 0-35 Montaz gtowic termostatycznych z mieszkiem sprezystym wypetnionym gazem |szt
d.8./IGM 215-4
2
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
204|/KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe o wys.300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt
d.8.|WACETOB |- 22KV 500/600
2|418-5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
205/KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe o wys.300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt
d.8.|WACETOB |- 22KV 500/720
2|418-5
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
206/ KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe o wys.300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt
d.8.|WACETOB |- 22KV 500/920
2|418-5
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
207|KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe o wys.300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt
d.8.|WACETOB |- 22KV 500/1120
2|418-5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
208|/KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe o wys.300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt
d.8.|WACETOB |- 22KV 500/1320
2|418-5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
209/KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwojnej regulaciji, pros- |kpl
d.8./IGM 215-2  |tych lub katowych z glowicami termostatycznymi, mieszkiem wypetnionym ga-
2 zem - $rednica nominalna armatury 15 mm - wyposazona w zabezpieczenie
przed demontazem z zaworu oraz konstrukcyjne ograniczenie temperatury w
przedziale 16-26 st. C
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
210/KNR 0-35 Montaz zaworéw odcinajacych przelotowych, gwintowanych do centralnego szt
d.8.|/IGM 217-2  |ogrzewania o $rednicy nominalnej 15 mm
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
211|/KNR 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe 1100x750 szt
d.8.\WACETOB
2|425-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
212/KNR 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe 1500x600 szt
d.8.\WACETOB
2|425-2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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KOsztorys roboty sanitarne ETAP 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
213|/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15 mm szt
d.8.\WACETOB
2|412-7
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
214|/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.8.|/IGM 218-3  |kalnych, rurociggi o $rednicy nominalnej do 35 mm - ptukanie instalacji, czyn-
2 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonywania préby
32,1 m 232,10
RAZEM 232,10
215/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.8.|IGM 218-4  |kalnych, rurociaggi o $rednicy nominalnej do 35mm - préba wodna ci$nieniowa
2
2321 m 232,10
RAZEM 232,10
216/KNNR 4 436-|Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem |urza-
d.8.|1 regulacji dzen
2
18 urza- 18,00
dzen
RAZEM 18,00
9 Wentylacja
217| 11 Montaz nasady kominowej - turbowent hybrydowy d:150mm [kalkulacja wias- |kpl
d.9 naj
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
218 1-1 Montaz nasady kominowej - wywietrznik dachowy d:160mm [kalkulacja wtas- | kpl
d.9 na
2 ] kpl 2,00
RAZEM 2,00
219 1-1 Ustuga dostawy i montazu kompletnej centrali wentylacji mechanicznej wraz z |kpl
d.9 kompletng wewnetrzg instalacjg wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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