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Kosztorys nr 3 roboty zewnetrzne

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY OD STRONY ELEWACJI POLNOCNEJ
1.1 ROBOTY WYBURZENIOWE
1/KNR 003 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni : betonowych niespekanych,na m
d.1./0101-0400 |gtebokos¢ 6 cm
1
18,00 + 5,76 m 23,760
RAZEM 23,760
2|KNR 003 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni : beton.niespek.-dod.za kazdy 1 m
d.1./0101-0500 |cm gteb.pow.6 cm
1
23,76 m 23,760
RAZEM 23,760
3/KNR 003 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej (z wywozem rumoszu na odl.do [m2
d.1./0105-0300 |1 km.) o grubosci : ponad 16 do 20 cm
1
NAWIERZ- 6,76 * 18,00 m?2 121,680
CHNIA BE-
TONOWA
MURKI 12,70 * 2,50 + 12,70 * 0,80 m2 41,910
CHODNIK
SCHODY
RAZEM 163,590
4/ KNR 404 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.1./1103-0500 |ponad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ KROTNOSC 7
1
163,59 * 0,20 m3 32,718
RAZEM 32,718
5/1-1 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.
1
32,718 m3 32,718
RAZEM 32,718
1.2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
d.1./0202-0820 |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyz-
2 ki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i samochdd 10-15 t/
13,91 * 15,00 * 1,30 + 12,91 * 3,00 * 1,50 * 0,5 m3 300,293
RAZEM 300,293
7|KNNR 001 |Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.1./0208-0220 |ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu
2 kat.I-1V, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t KROTNOSC 7
300,293 m3 300,293
RAZEM 300,293
8|1-1 Optata za utylizacje ziemi na wysypisku ms3
d.1.
2
300,293 m3 300,293
RAZEM 300,293
1.3 MUR OPOROWY
9/KNR 201 Wykopy reczne waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-0200 |do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. 11l
3
12,00 * 1,20 * 0,40 m3 5,760
RAZEM 5,760
10/KNR 231 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne i - ka- |m?2
d.1./0103-0100 |tegoria gruntu: I-lI
3
12,00 * 1,10 m2 13,200
RAZEM 13,200
11/KNR 202 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.1./1101-0300 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
3 gruntowym, z betonu zwykiego
12,00 1,10 * 0,10 m3 1,320
RAZEM 1,320
12|KNR 202 Sciany oporowe zelbetowe /cze$é¢ pozioma/-podstawy wykonane przy uzyciu  |m3
d.1./0238-0111  |pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-20: prostokatne o
3 stopie ptaskiej
12,00 * 1,10 * 0,20 m3 2,640
RAZEM 2,640
13|KNR 202 Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowa/ wykonane przy uzyciu pompy do  |m3
d.1./0239-0410 |betonu na samochodzie, o wysokosci do 3 m, przekroju prostokgtnym i gru-
3 bosci: ponad 20 do 25 cm
12,00 * 1,80 * 0,22 m3 4,752
RAZEM 4,752
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14/ KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, wykonane na zimno z lepi- |m?2
d.1.|/0602-0700 |ku asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
3
(0,20 + 0,20 + 1,80) * 12,00 m?2 26,400
(0,20 + 0,68 + 0,50) * 12,00 m2 16,560
RAZEM 42,960
15/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na m?2
d.1./0602-0800 |zimno z lepiku asfaltowego: kazda nastepna warstwa
3
42,96 m2 42,960
RAZEM 42,960
16/KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci m3
d.1./0312-0200 |do 1,5 m: grunt kat.Ill-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
3
12,00 * 0,50 * 1,80 m3 10,800
RAZEM 10,800
17|\KNR 231 Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm m?2
d.1./0308-0100
3
12,00 * 0,80 m2 9,600
RAZEM 9,600
18/KNR 231 Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za|m?2
d.1./0308-0200 |kazdy dalszy 1 cm
3
9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600
1.4 CHODNIKI
19/KNR 231 Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m?2
d.1./0101-0500 |tegorii I-1l, o gtebokosci: 20 cm
4
18,02 * 2,70 + 3,10 * 2,50 m?2 56,404
RAZEM 56,404
20|KNR 231 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-0200 |wierzchni - kategoria gruntu: lll-1V
4
56,404 m?2 56,404
RAZEM 56,404
21|KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: m?2
d.1./0104-0100 |grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
56,404 m?2 56,404
RAZEM 56,404
22|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na m?2
d.1./0511-0210 |podsypce cement-piaskowe;j
4
56,404 m?2 56,404
RAZEM 56,404
23|KNR 231 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.  |m
d.1./0407-0500 |spoin zapr.cem.
4
18,02 + 2,50 + 15,50 + 3,00 * 2 m 42,020
RAZEM 42,020
2 PARKINGI DOJAZDY
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24|KNR 201 Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 56-65 cm szt
d.2./0102-0600
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 201 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm szt
d.2./0105-0600
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 201 Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 16-25 cm szt
d.2./0102-0200
1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 201 Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 16-25 cm szt
d.2./0102-0200
1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
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28/KNNR 001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku |ms3
d.2./0202-0820 |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyz-
2 ki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i samochdd 10-15 t/
POD KOST- |(24,70 + 30,30) * 0,5 * 16,00 * 1,37 m3 602,800
KE BRUKO-
WA -PAR-
KINGI
23,62 * 6,00 * 1,37 m3 194,156
8,43 6,00 * 1,37 m3 69,295
POD GEO- |12,75*6,20 * 1,50 * 0,5 * 1,37 m3 81,224
KRATE
CHODNIKI,0|(990,00 - 691,588 - 56,404) * 1,37 m3 331,551
PASKI
KORYTO- 691,588 * 0,20 m3 138,318
WANIA
RAZEM 1417,344
29|KNNR 001 [Naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.2./0208-0220 |ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu
2 kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t KROTNOSC 7
1417,344 m3 1417,344
RAZEM 1417,344
30(1-1 Optata za utylizacje ziemi na wysypisku m3
d.2.
2
1417,344 m3 1417,344
RAZEM 1417,344
23 PODBUDOWY NAWIIERZNIE
31|KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-0400 |nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
3
POD KOST- |(24,70 + 30,30) * 0,5 * 16,00 m2 440,000
KE BRUKO-
WA -PAR-
KINGI
23,62 * 6,00 m?2 141,720
8,43 * 6,00 m2 50,580
POD GEO- |17,75*6,20 * 1,50 * 0,5 m2 82,538
KRATE
RAZEM 714,838
32/KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie |m?2
d.2./0104-0500 |mechaniczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
POD KOST- |(24,70 + 30,30) * 0,5 * 16,00 m2 440,000
KE BRUKO-
WA -PAR-
KINGI
23,62 * 6,00 m2 141,720
8,43 * 6,00 m2 50,580
POD GEO- |17,75*6,20 * 1,50 * 0,5 m2 82,538
KRATE
RAZEM 714,838
33|KNNR 006 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci warstwy dolnej po uwato- |m?2
d.2./0204-0300 |waniu 20 cm
3
POD KOST- |(24,70 + 30,30) * 0,5 * 16,00 m2 440,000
KE BRUKO-
WA -PAR-
KINGI
23,62 * 6,00 m?2 141,720
8,43 * 6,00 m2 50,580
RAZEM 632,300
34|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na pod- |m?2
d.2./0511-0300 |sypce cementowo-piaskowe;j
3
691,588 - 17,75 * 6,20 m2 581,538
RAZEM 581,538
35/KNR 225 Budowa nawierzchni z geokraty parkingowej 50x50 m?2
d.2./0407-0300
3
17,75 * 6,20 m2 110,050
RAZEM 110,050
36|KNNR 006 |Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem tawy betonowej, na pod- |m
d.2./0403-0300 |sypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
3
24,70 + 16,00 * 2 + 6,00 * 2 + 23,62 + 6,00 * 2 m 104,320
RAZEM 104,320
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24 POZOSTALE CHODNIKI OPASKI
37|KNR 231 Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m?2
d.2./0101-0500 |tegorii I-1l, o gtebokosci: 20 cm
4
990,00 - 691,588 - 56,404 m2 242,008
RAZEM 242,008
38|KNR 231 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-0200 |wierzchni - kategoria gruntu: lll-1V
4
242,008 m2 242,008
RAZEM 242,008
39/KNR 231 Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: m2
d.2./0104-0100 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
242,008 m2 242,008
RAZEM 242,008
40|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na m?2
d.2./0511-0210 |podsypce cement-piaskowej
4
242,008 m2 242,008
RAZEM 242,008
41/KNR 231 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.  |m
d.2./0407-0500 |spoin zapr.cem.
4
123 m 123,000
RAZEM 123,000
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