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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

GMINA RZEPIN
PL. RATUSZOWY 1
69-110 RZEPIN

1.2 Lokalizacja

Dziatki:  nr 1438 i 655/22

Obreb: 257 m. Rzepin

Jednostka ewidencyjna: Rzepin Miasto
UL. Wojska Polskiego 25A; 69-110 Rzepin

13 Podstawa opracowania

e  Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o  Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zi. zm)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzh. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).

e  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6ézn. zm)

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e DECYZJANR 8/2022 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2023R

¢  Opinia geotechniczna ze stycznia 2023r. wykonana przez Michata Grabowskiego

e  Projekt geotechniczny

2. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
XI- budynki opieki spotecznej i socjalnej
Il - garaze do dwdch stanowisk wigcznie
VIlI- inne budowle (mur oporowy)
XXII - place, postojowe, parkingi

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku tacznosci z cze$ciowa zmiang sposobu uzytkowania na cele

ustug spotecznych- nazwany BUDYNKIEM A oraz nadbudowa, przebudowa budynku taczno$ci z cze$ciowa zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowo-garazowy (ustugi spoteczne) - nazwany BUDYNKIEM B z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz budowa muru oporowego. Budynek A | budynek B przylegajg do
siebie $cianami zewnetrznymi, ale sg niezalezne konstrukcyjnie.

Istniejace 2 budynki planuje sie przystosowa¢ do nowej funkciji, ktéra sq ustugi spoteczne. W ramach ustug projektuje sie
lokalizacje jednostek:

- Osrodek Pomocy Spotecznej

- Srodowiskowy Dom Samopomocy

- Klub Seniora

- Zespot Ratownictwa Medycznego
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3.2

3.3

- Gabinet np. stomatologiczny / poradnia
oraz dodatkowe pomieszczenia uzupetniajace, tj. sala do ¢wiczen z zapleczem sanitarnym, sala spotkan, magazynki,
pomieszczenie sanitarne i techniczne.
Pomieszczenia ustugowe w obu budynkach opisane w Inwentaryzacji/Projekcie jako techniczne pozostajg bez zmiany
sposobu uzytkowania z funkcjg facznosci- ustugowa (s to pomieszczenia techniczne firmy telekomunikacyjnej Orange).

BUDYNEK A- Budynek ustugowy -3 kondygnacyjny

Rozbudowa i przebudowa budynku tacznoci z czeciowa zmiang sposobu uzytkowania na cele ustug spotecznych
Koncepcja przebudowy i adaptacji budynku do nowych celow zaktada czesciowe usunigcie nasypanych mas ziemnych wokot
budynku (w strefach wejscia z obydwu stron). W efekcie tych dziatan projektowych poziom piwnicy staje si¢ parterem budynku
i obiekt zyskuje dodatkowg kondygnacje uzytkowa. W ramach przebudowy zmienia sie struktura budynku, poniewaz
pierwotnie posiadat 2 kondygnacje nadziemne i piwnice, a teraz posiadat bedzie 3 kondygnacje nadziemne.
W ramach projektu zmienia sie réwniez obstuge komunikacyjng budynku. Istniejace wejscie wraz z klatka schodowa, ktdre
znajdowato sie od strony potnocnej stanowi¢ bedzie jedynie droge ewakuacyjng, a gtéwne wejécie do budynku przenosi sie na
strone potudniowa strone.
Projektowana rozbudowa stanowi 3 kondygnacyjng strefe wejsciowg z gtéwna komunikacjg zawierajaca schody oraz winde.
Znajduje sie w centralnej czesci elewacji potudniowej na potaczeniu 2 bryt: wyzszej i nizszej, co umozliwia dostep do
wszystkich pozioméw budynku (kondygnacja +2 posiada dwa poziomy).
Na poszczegolnych poziomach umieszczono nastepujace bloki funkcjonalne:

Poziom 0

Sale do ¢wiczen z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia uzupetniajace i magazynki dla gtéwnych funkcji budynku

Pomieszczenia techniczne firmy Orange

Poziom +1

Pomieszczenia Srodowiskowy Dom Samopomocy

Pomieszczenia techniczne firmy Orange

Poziom +2

Klub Seniora

Osrodek Pomocy Spotecznej

BUDYNEK B- Budynek ustugowo-garazowy- 1 kondygnacyjny
Nadbudowa, przebudowa budynku taczno$ci z czesciowa zmiang_sposobu uzytkowania na budynek ustugowo-garazowy

(ustugi spoteczne)

Nadbudowa wynika jedynie ze zwigkszenia wysokosci budynku ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany warstw dachu, a ilo$¢
kondygnacji pozostaje bez zmian (1kondygnacja). Wszystkie pomieszczenia dostepne sq tylko z poziomu terenu. Na potrzeby
ZRM poziom posadzki zostaje obnizony o 45cm w stosunku do istniejgcego. Poziom posadzki ZRM znajduje sie na innym
poziomie niz pozostate funkcje.

Zaprojektowano:
- Zespot Ratownictwa Medycznego
- Garaz
- Gabinet np. stomatologiczny, terapeutyczny
- Pomieszczenia techniczne firmy Orange

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc obiektow

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania.
o Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do wnetrza.

Schody zabezpieczone s balustradg wys. 110cm.

Przezierne drzwi wykonane z materiatu odpornego na rozbicie lub ze szkta hartowanego i oznakowane.

Pomigdzy pomieszczeniami nie wykonywac progow.

Zamki drzwi powinny umozliwia¢ ich otwierane od wewnatrz.

WejScia zabezpieczone daszkami

Nawierzchnia doj$¢, schoddw i podtdg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow

antyposlizgowych.

Nawierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatéw antyelektrostatycznych.

e Zapewniono odlegto$¢ miedzy gérng krawedzig wewnetrznego podokiennika a podiogg wynoszacg min. 85 cm, w
przypadku okien majacych podokiennik nizej zastosowano nieotwierang czes¢ skrzydta oraz szklo o podwyzszonej
wytrzymato$ci. (Zgodnie z art. 301 WT, dziat VIl Bezpieczenstwo uzytkowania).
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3.4.1

34.2
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Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zatrudnienie/zakladana ilo$¢ osob:
BUDYNEK A

Poziom 0

—ZL Il (sala do cwiczen)-max liczba oséb — 43 osoby (w tym 3 osoby pobyt staty) oraz sala spotkan 200s6b
- PM (pomieszczenia Ograne)- nie dotyczy

Poziom +1

—ZL Il - (8DS) max liczba 0s6b — 70 0sdb (w tym 40 0s6b pobyt staty)

- PM - nie dotyczy

Poziom +2

—ZL Il - (Klub Seniora)- 500s6b (w tym 30 0s6b pobyt staty)

—ZL l1-(OPS) 23 osoby (w tym 13 osdb pobyt staty)

Poziom 0- budynek ustugowo-garazowy

—ZL Il (ZRM i gabinet) —max liczba 0s6b — 4 osoby (w tym 2 osoby pobyt staty)
- PM - (pomieszczenia Ograne)- nie dotyczy

Budynek przystosowany do przebywania 0séb niepetnosprawnych.

Wysokos$¢ pomieszczen:
Pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, komunikacja: 2,60m
Pomieszczenia pracowni, biur oraz pozostatych pomieszczen: 3,00-3,20m. (szczegoty na rzutach)
W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moga wystepowac substancje szkodliwe.

Oswietlenie:
W projektowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (pobyt powyzej 2 godzin) stosunek powierzchni okien do

powierzchni podtogi wynosi powyzej 1:8. Ponadto zapewniono normowe o$wietlenie elektryczne.

Temperatura:
Przewidywana temperatura w pracowniach i biurach 21°C.

Przewidywana temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 24°C.

OPIS WYMAGAN HIGNIENICZNO-SANITARNYCH
BUDYNEK A- POZIOM 0:

Sala do ¢wiczen

W poziomie parteru przy sali do éwiczen zaprojektowano dwie szatnie kazda do 20 oséb z 10 szafkami dwudzielnych. Miedzy
rzedami szafek zapewniono przejscie szerokosci 2,0m. Wysoko$¢ pomieszczen: 2,60m.

Przy szatniach urzadzono wezty sanitarne w formie umywalni (min 1 umywalka, 1 miska ustgpowa, 1 prysznic, 1pisuar w czgsci
meskiej) z ciepta wodg biezaca. Szeroko$¢ przejscia miedzy rzedem umywalek a $ciang zapewniona. W pomieszczeniu
zapewniona zostanie co najmniej dwukrotna wymiana powietrza na godzine. Zapewniono normowe o$wietlenie sztuczne wraz z
naturalnym (w damskiej czesci).

Miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szeroko$ci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m, ze $ciankami i drzwiami o
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m, z prze$witem nad podtogg 0,15 m. Zaprojektowano osobny wezet sanitamy dla osoby
niepetnosprawne;.

Przewiduje sig, ze pomieszczenie do ¢wiczen bedzie uzywane w trybie rotacyjnym (pobyt 1 grupy nie przekroczy 2godzin).
Pomieszczenia uzupetniajace:

Sala spotkan

Zaprojektowano sale ogélnodostepng z weztem sanitarnym z podziatem na damski i meski.

Pomieszczenie porzadkowe

Na poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze stuzace celom porzadkowym dla kondygnacji 0 i +2,
dostepne z komunikacji ogdlnej. Oznaczone jako gospodarcze, ze zlewem gospodarczym z zaworem wodnym i ziaczka do
weza wodnego na wysokosci 50 cm ponad posadzka, kratka Sciekowa oraz szafkg na sprzet i Srodki higieniczne do utrzymania
czystosci. Szatnie, tazienki i pomieszczenia gospodarcze nie sg pomieszczeniami przeznaczone na pobyt ludzi w mysl §4 i 5
WT.

Magazynki i pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie przeznaczone pod instalacje np. pompg ciepta.

BUDYNEK A- POZIOM +1:

Projektowana rozbudowa o strefe wejsciowa umozliwia swobodng komunikacje 0sob niepetnosprawnych do planowanych
pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy znajdujacych sie na poziomie +1. SDS stanowi¢ bedzie odrebng
samodzielng jednostke dostepng dla uczestnikéw wytgcznie gtéwnym wejsciem. Drugie drzwi znajdujace sie w pomieszczeniu
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Jadalni stanowig jedynie wymagane dodatkowe wyj$cie ewakuacyjne do istniejacej klatki schodowe;.
Cze$¢ ta przeznaczona jest dla 30 uczestnikow z niepetnosprawnos$ciami umystowymi i ruchowymi oraz 6-8 opiekundéw w
zakresie przebywania na terenie placéwki do 6 godzin/5 dni w tygodniu. Zaprojektowano 5 pracowni w odrebnych salach:

- komputerowg 6 stanowisk

- rewalidacji/fehabilitacii, gdzie uczestnicy ucza sie wykonywania codziennych czynnoci

- ceramiczng z zapleczem, w ktérym znajdzie sie elektryczny piec do wypiekania ceramiki

- artystyczng

- animacji kultury
Pracownig kulinamng zaprojektowano w formie aneksu kuchennego potaczong funkcjonalnie z czescig jadalniang. Kuchnia
przeznaczona jest do przygotowywania positkow przez uczestnikdw i opiekundw. Zaprojektowano umywalke do mycia rak i
zlewozmywak oraz nastepujace urzadzenia: 2 zmywarki, kuchnie indukcyjng z okapem, piekarnik, kuchnie mikrofalowa,
lodowke.
W jednostce zaprojektowano szatnie w formie 15 szafek dwudzielnych dla 30 osdb na odziez wtasng i obuwie uczestnikow w
przestrzeni wejsciowej oraz szafe wierzchnig dla pracownikéw dostepna z komunikacji 2 (pom.1.14).
Wezly sanitarne z podziatem na meski, damski, dla niepetnosprawnych, dla personelu oraz tazienke, ktéra réwniez petni role
edukacyjng (nauka obstugi urzadzen gospodarczych np. pralki). Przechowywanie $rodkéw czystosci zapewnione bedzie w
zamykanej na klucz szafie dostepnej z komunikacji ogéinej.
Zaprojektowano réwniez pomieszczenia dla poradnictwa indywidualnego, ktére bedzie posiadato drugg funkcje pokoju
wyciszen oraz pokoj kierownika jednostki.
Poprzez wentylacj¢ mechaniczng zostanie zapewniona wymagana wymiana powietrza, z odrebnym obiegiem dla czesci
kuchenne;j.
Pomieszczenia techniczne Orange sa dostepne klatkg schodowg 2 i pozostajg bez zmian funkcjonalnych. Drzwi w Scianie
zewnetrznej w pom. 1.19 pozostajg tymczasowo zamknigte do czasu planowanej przez najemce budowy zewnetrznej klatki
schodowej wg. odrebnej procedury administracyjnej. Po wykonaniu w/w robét umozliwiajacych niezalezng komunikacje
bedzie mozliwe usuniecie drzwi prowadzacych do pomieszczenia 1.17.

BUDYNEK A- Poziom +2:

Pomieszczenia Il pietra znajdujg sie na 2 poziomach. W czesci nizszej zaplanowano Klub Seniora, a w wyzszej O$rodek
Pomocy Spoteczne;.

Klub seniora posiada 3 pomieszczenia klubowe: pomieszczenie do zajec rehabilitacyjnych, pracownie komputerowg oraz
pracownig kulinarng wraz z aneksem kuchennym oraz biuro, wydzielong szatnie oraz wezly sanitarne.

W ramach Osrodka Pomocy Spotecznej projektuje sie biura, wezly sanitarne, aneks kuchenny, pomieszczenie spotkan,
archiwum, serwerownig.

BUDYNEK B
Gabinet stomatologiczny
Zgodnie z przepisami dotyczacymi sterylizacji w gabinecie stomatologicznym w celu zapewnienia bezpieczenstwa pacjentow i
specjalistow, wszystkie gabinety musza przestrzega¢ pewnych minimalnych wskazan strukturalnych i technologicznych
dotyczacych odkazania, czyszczenia, dezynfekji i sterylizacji instrumentow i sprzetu.
Odpady medyczne beda przechowywane w lodéwce pod blatem roboczym (pod ciggiem dekontaminacyjnym). Zamykang
szafe na $rodki czystosci przewidziano w pom. we.
W gabinecie przewidziano ciag dekontaminacyjny:
1. Separacja brudnych i czystych obszaréw zmywalnymi powierzchniami roboczymi.
2. Zbiornik odkazajacy - pojemnik do dezynfekcji z wktadem perforowanym i szczelng pokrywa.
3. Zlewozmywak 2-komorowy
4. Myjka ultradzwiekowa i/lub termodezynfektor
5. Zgrzewarka termiczna do pakietéw lub zastosowanie torebek samoprzylepnych.
6. Autoklaw parowy
Zespbt ratownictwa medycznego
Zastosowano nastepujace rozwigzania:
1. W korytarzu wyznaczono miejsce na odziez wierzchnig
2. Leki i $rodki medyczne przechowywane bedg zaprojektowanym pomieszczeniu OA.10
3. Pomieszczeniu garazu ZRM wyznaczono miejsce przeznaczone naszafe gospodarczg ze zlewozmywakiem, szafe na
odziez brudng i lodowke na odpady medyczne.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior rob6t nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.



4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

41 Zakres planowanych prac rozbiérkowych:
Rozbiérka w budynku A
- wiatrotap wraz ze schodami zewnetrznymi i murkami - pow. ok 60m?
- rozbidrka podestu prowadzacego do drzwi technicznych znajdujacego sie na najwyzszej kondygnacji oraz usunigcie
wejScia do piwnicy na elewacji potnocno-zachodniej
- warstwy pokrycia dachowego catego budynku
- posadzki na gruncie w catym budynku
- izolacji termicznej Scian zewnetrznych
- komin stalowy spalinowy wysoko$ci ok.8m
- instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacyjnej, c.o. kanatéw wentylacyjnych
- balustrad w istniejgcej klatce schodowe;j
- krat w otworach okiennych Poziom 0 i +1
Rozbiérka w budynku B:
- rozbiorka posadzki w cz¢sci budynku (poza pom.A05, A013 )
- warstwy pokrycia dachowego

4.2 Zakres gtownych planowanych prac zwigzanych z przebudowa

Budynek A

- docieplenie Scian zewnetrznych obiektu metodg BSO z uzyciem wetny mineralnej o wspétczynniku A = 0,035 W/im?K i
grubosci 20 cm;

- docieplenie stropodachu wentylowanego metoda wiryskowg granulatem z wetny skalnej, a pozostatej czesci
skalng wetng mineralng z wierzchnig warstwa utwardzong o wspdtczynniku A = 0,04 W/m?K o gruboéci 25 cm,

- wymiana stolarki zewnetrznej - wymiana okien z nawiewnikami higrosterowanymi o $rednim wspétczynniku U = 0,9
W/m?2K oraz wymiana drzwi zewnetrznych o $rednim wspétczynniku U = 1,3 W/im2K,

- wymiana stolarki wewnetrznej,

- wymianie pokrycia dachowego wraz z remontem komindw i obrobkami,

- wymiana posadzek

- wymiana instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych

Budynek B
- docieplenie Scian zewnetrznych obiektu metodg BSO z uzyciem wetny mineralnej o wspotczynniku A = 0,035 W/m2K i

gruboéci 20 cm;

- docieplenie stropodachu skalng wetng mineralng z wierzchnig warstwa utwardzong o wspotczynniku A = 0,04 W/m2K o
gruboéci 25 cm,

- wymiana stolarki zewnetrznej - wymiana okien z nawiewnikami higrosterowanymi o $rednim wspotczynniku U = 0,9
W/m?2K oraz wymiana drzwi zewnetrznych o $rednim wspétczynniku U = 1,3 W/m>K,

- wymiana stolarki wewnetrznej,

- wymianie pokrycia dachowego wraz z remontem kominéw i obrébkami,

- wymiana posadzek

- wymiana instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych

4.3 Wyglad zewnetrzny
Bryty obu budynkéw stanowig dos¢ ztozony uktad. Parter budynkéw A i B znajduje sie na réznych poziomach. Roznice
wskazane na rysunkach.
Budynek A
Gtoéwne zatozenie projektowe dotyczace budynku A to usuniecie czesci mas ziemnych w poblizu wej$¢ do budynku, w
wyniku czego obiekt zyskuje dodatkowa kondygnacje uzytkowa. W ramach przebudowy zmienia sie struktura budynku,
poniewaz pierwotnie posiadat 2 kondygnacje nadziemne i piwnice, a teraz posiadat bedzie 3 kondygnacje nadziemne.

Rozbudowa stanowi prostg 3- kondygnacyjng bryte, kryta dachem ptaskim. Odwodnienie dachu zewnetrzne poprzez
zewnetrzne rury spustowe.

Budynek B
Rozbudowa stanowi prostg 1- kondygnacyjng bryte, kryta dachem ptaskim. Posiada 2 poziomy posadzki. Rdznice
wskazane na rysunkach. Odwodnienie dachu zewnetrzne poprzez zewnetrzne rury spustowe.

4.4 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
o Sciany istniejace
Sciany wymagaja termoizolacji weing mineralng wykoriczona tynkiem.
e Dach
Dach ptaski i stropodach wykonczony papa bitumiczna.
o Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze jasno szarym.
Przeszklenie w czesci rozbudowywanej w systemie fasady aluminiowej, kolor jasnoszary.

Kolorystyka elewacji: kolor gtowny brylty bialy z pasami w jasnym odcieniu szaro$ci, parter budynku A w kolorze
jasnoszarym.
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Szczegbtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunkow elewacii.

4.5 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw.

4.5.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko

Nie wymagana.

4.5.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymagana.

4.5.3 Ustalenia decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 stycznia 2023r w zakresie czesci
architektoniczno-budowlanej.

USTALENIE OGOLNE DLA BUDYNKU A:

KRYTERIUM

Rodzaj zabudowy

Liczba kondygnacji nadziemnych

Maksymalna wysokos$¢ budynku
Dach
Pokrycie dachu

WYMAGANE

Zabudowa ustugowa- ustugi spoteczne rozumiane
jako Srodowiskowy dom samopomocy, o$rodek
pomocy spotecznej, klub seniora, publiczna opieka
zdrowotna oraz inne ustugi publiczne

Nie okreslono

od 11,5 mdo 14m.
Ptaski, nachylenie potaci 0-12°
dowolne

USTALENIE OGOLNE DLA BUDYNKU B:

KRYTERIUM

Rodzaj zabudowy

Liczba kondygnacji nadziemnych

WYMAGANE

Zabudowa ustugowa- ustugi spoteczne rozumiane
jako Srodowiskowy dom samopomocy, o$rodek
pomocy spotecznej, klub seniora, publiczna opieka
zdrowotna oraz inne ustugi publiczne

Nie okre$lono

ZASTOSOWANE

Spetnione - zabudowa ustugowa,
ustugi spoteczne:

-Srodowiskowy dom samopomocy,
-osrodek pomocy spoteczne;j,
-klub seniora

Spetnione - 3

Spetnione - 13,62m
Spetnione - ptaski 5°
Papa

ZASTOSOWANE

Spetnione - zabudowa ustugowa,
ustugi spoteczne:

- zespot ratownictwa medycznego
- garaz karetki

Spetnione - 1

Maksymalna wysoko$¢ budynku 0d 3,2 do 5,5m Spetnione - 4,8m
Dach Ptaski, nachylenie potaci 0-12° Spetnione - ptaski 5°
Pokrycie dachu dowolne Papa
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW:
5.1 Kubatura przebudowy i rozbudowy
BUDYNEK A BUDYNEK B
Wysokos¢
(wg §6. Warunkow Technicznych) U] 1
Wysokos¢ od terenu do attyki/okapu 13,62 [m] 48
3
Kubatura (wg PN-ISO- 9836) L (I 720,987
5.2 Zestawienie powierzchni przebudowy i rozbudowy
BUDYNEK A BUDYNEK B
Powierzchnia zabudowy 2 2
(g PN-ISO- 9836) 606,52 [m?] 1824 [m%]
Powierzchnia uzytkowa budynku 147955 [m2] 13043 [m2]
Powierzchnia catkowita 1812,92 [m2] 1824  [m2]
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Wiasciwosci uzytkowe obliczane wg PN-ISO-9836

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN [m?]

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

BUDYNEK A

Poziom 0
0.1 KOMUNIKACJA 50,48
0.2 KOMUNIKACJA 32,72
0.3 UMYWALNIA 4,75
0.4 wC 5,91
0.5 SZATNIAD. 11,51
0.6 SALA CWICZEN 105,6
0.7 SZATNIA M. 11,75
0.8 UMYWALNIA 6,82
0.9 WC M. 10,4
0.10 WC NP. 5,58
0.11 POM.GOSP. 2,66
0.12 MAGAZYNEK 9,41
0.13 SALA SPOTKAN 32,77
0.14 TOALETY 11,07
0.15 TOALETY 5,37
0.16 POM. TECHNICZNE 13,51
0.17 MAGAZYN SDS 14,63
0.18 MAGAZYN KS 16,45
0.19 MAGAZYN 16,27
0.20 POM.TECHNICZNE 49,62
0.21 POM.TECHNICZNE 6,87
KL.0.1 KL.SCHODOWA 1 (ROZBUDOWA) 34,56
KL.0.2 KL.SCHODOWA 2 32,92

RAZEM 491,63

Poziom + 1
1.1a SZATNIA 11,21
1.1b KOMUNIKACJA 1 20,38
1.2 P. KOMPUTEROWA 16,32
1.3 P. REWALIDACJI/REHABILITACJI 16,07
14 P. CERAMICZNA 17,32
1.5 ZAPLECZE 3,05
1.6 P. ARTYSTYCZNA 32,45
1.7 SALA OGOLNA/P.ANIMACJI KULTURY 32,77
1.8 WC MESKIE 6,63
1.9 LAZIENKA 10,17
1.10a P. KULINARNA 22,1
1.10b JADALNIA 66,4
1.1 P. PORADNICTWA INDYW. 1"
1.12 KIEROWNIK 11,8
1.13 KOMUNIKACJA 2 15,94
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1.14 WC DOSTEPNE DAMSKIE 6,7
1.15 WC PERSONEL 49
1.16 KOMUNIKACJA 3 10,14
1.17 KOMUNIKACJA 7,32
1.18 KOMUNIKACJA 2,67
1.19 POM.TECHNICZNE 16,74
1.20 POM.TECHNICZNE 32,54
1.21 POM.TECHNICZNE 29,84
1.22 POM.TECHNICZNE 24,38
KL.1.1 KL.SCHODOWA 1 (ROZBUDOWA) 33,82
KL.1.2 KL.SCHODOWA 2 32,95
RAZEM 495,61
Poziom +2
2.1 KOMUNIKACJA 1 27,07
22 WC MESKIE 6,7
23 WC DAMSKIE 515
24 SZATNIA 4
25 PRACOWNIA KULINARNA 65,65
26 P. CWICZEN 20,95
27 BIURO 16,07
28 P. KOMPUTEROWA 16,32
KL.2.1 KL.SCHODOWA 1(ROZBUDOWA) 33,85
KL.2.2 KL.SCHODOWA 2 32,92
2A.1 KOMUNIKACJA 2 51,82
2A2 DZIAL SWIADCZEN RODZINNYCH 33,88
2A3 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 14,84
2A4 DZIAt SOCJALNY 19,11
2A5 DZIAt SOCJALNY 19,34
2A.6 DZIAt SOCJALNY 19,08
2A7 DYREKTOR 15,86
2A.8 KSIEGOWA 12,54
2A9 ADMINISTRACJA 12,68
2A.10 SERWEROWNIA 14,03
2A11 P. SPOTKAN 13,21
2A12 P.SOCJANY/SZ.GOSP. 10,43
2A.13 WC MESKIE 8,1
2A14 WC DAMSKIE 717
2A.15 ARCHIWUM/ART.BIUROWE 11,54
RAZEM 492,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU A 1479,55
(W TYM ROZBUDOWA) 102,23
BUDYNEK B
0A.1 POCZEKALNIA 5,39
0A.2 WC DOSTEPNE 5,04
0A3 ZAPLECZE 3,96
0A.4 GABINET 15,27

12



6.

1.

8.

8.1

8.2

0A.5 MAGAZYN 15,27

5.4

0A.6 KORYTARZ 4,95
0A.7 GARAZ 38,62
0A.8 LAZIENKA 3,94
0A.9 ANEKS KUCHENNY 10,19
0A.10 SCHOWEK 1,9
0A.11 POKOJ RATOW. 9,72
0A.12 POKOJ RATOW. 9,68
0A.13 POM.TECHNICZNE 15,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU B 139,43

Wysokos¢, dlugosé, szerokosé rozbudowy
Wysokos¢ do attyki 13,62 [m]
Dtugosé 8,44 [m]
Szerokos¢ 5,66-5,80 [m]

Liczba kondygnacji
BUDYNEK A (czes¢ istniejaca i rozbudowywana) -3,
BUDYNEKB -1

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii
geotechnicznej, wykonanej w styczniu 2023r przez Michata Grabowskiego (zatacznik nr3) dla rozbudowy budynku przyjeto:
o | kategorie geotechniczng
o Proste warunki gruntowe

Poziom 0 = 53,10 m n.p.m, ktdry dostosowano do najnizszego poziomu czesci istniejacej w budynku A
Sposob posadowienia - rozbudowe budynku projektuje sie posadowic¢ na ptycie fundamentowej (posadowienie bezposrednie)

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Oba budynki sg dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Gtéwne wejscia bez progu. Drzwi wejsciowe oraz wymiary
pomieszczenia wejsciowego umozliwiajq dogodne warunki ruchu.
Dojscie gtéwne zapewnione chodnikiem o szerokosci min.1,5m. Drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ w $wietle przejscia 90
cm. Na kazdej kondygnacji znajduje sie ustep ogolnodostepny (przystosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych), z
przestrzenig manewrowg 0 wymiarach 1,5mx1,5m. Ustepy te sq dostepne bezposrednio z komunikacji ogélnej, przez drzwi
szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy.
W zespole istniejacych miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych zaprojektowano 4 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6m, ktére nalezy odpowiednio oznaczyc.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody:

e Qsrg= 1,00 m¥/d

e Qmaxd= 1,50 m3/d

® Qmaxh= 0,20 m3/h

o Rozbiér sekundowy gsek= 1,69 dm3/s
Odprowadzenie Sciekdw:

« Srednia dobowa iloé¢ sciekow sanitarnych Qé¢= 1,00 m3/d

e Obliczeniowy przeptyw sekundowy gsek= 5,7 dm3/s
Zaopatrzenie w wode przewidziano z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Scieki sanitame odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitamej.
Wody opadowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w postaci statej oraz
ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

e odpady bedg odbierane z uwzglednieniem selektywnego gromadzenia odpadéw w pieciu frakcjach: papier, szkto, metale i
tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz zmieszane odpady komunalne. Na kazdg frakcje odpadow przewiduje sie
pojemnik o pojemnosci 1000 litrow. Pojemniki znajduja sie w istniejacej wiacie na odpady. Wywéz odpadow bedzie sie
odbywat na biezaco przez wyspecjalizowana firme.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole

elektromagnetyczne i inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu

rozprzestrzeniania sie:

o Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia. Projektowany
budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

o Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

o Nie wystepuja zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wplywa na jako$¢ powierza i
pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach. Inwestycja nie wplywa na jako$¢ wéd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wplywa na istniejacy
drzewostan, wymaga usuniecia 3 drzew bedacych w kolizji z planowang rozbudowa.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Dla rozpatrywanego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw. Warto$ci te przedstawiajg sie nastepujaco:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania wynosi 153 803,10 kWh/rok
b) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody wynosi 5 193,64 kWh/rok

Dostepne nosniki energii

Istniejacy budynek A ogrzewany byt olejem opalowym, budynek B nie byt ogrzewany. Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem
energii jest energia elektryczna oraz gaz ziemny.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Obiekt wymaga zwigkszenia mocy przytaczeniowej do projektowanej czesci, o wartos¢ zgodna z bilansem mocy. Bilans zawarty
jest w schemacie rozdzielnicy RB projektu instalacji elektryczne;.

Analiza dwdch systemow zaopatrzenia w cieplo: systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego

W przypadku 2 budynkéw zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:

a) system konwencjonalny — zrodtem ciepta do ogrzewania budynku, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j jest
kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem GZ-50,

b) system alternatywny - zrédtem ciepta do ogrzewania budynku, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej jest
pompa ciepta powietrze — woda.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wariant I: System oparty na kotle gazowym

Energia koAcowa na
I . Wartos¢ opatowa Hu potrzeby c.w.u., Zuzycie paliwa B
0,
Rodzaj paliwa Udziat [%] [KWhim?] wentylagji c.o. [md/rok]
[kWh/rok]
GAZ GZ-50 100 9,9 158 996,70 14 454
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Wariant Il: System oparty na pompie ciepta powietrze-woda

Energia koncowa na llos¢ energii
Rodzaj paliwa Udziat [%] $rednia wartos COP potrzeby cw.u., wykorzystanej do
wentylacji i c.o. napedu pompy ciepta
[kWh/rok] [kWh/rok]
Energia 100 36 158 996,70 44166
elektryczna

Koszty eksploatacyjne:

9.5.1

10.

1.

111

Przyjeto cene gazu: 55,55z1/GJ oraz cene energii elektrycznej: 0,75z/kWh
Wariant I: Roczny koszt gazu: 35 469,65zt/rok
Wariant II: Roczny koszt energii elektrycznej: 35 128,13zt

Wybér systemu

Na podstawie przeprowadzonej analizy optymalizacyjno — poréwnawczej konwencjonalnego zrddta ciepta (kociot gazowy
kondensacyjny) z alternatywnym Zrodtem energii (pompa ciepta) najlepszym zrédtem energii pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym dla rozpatrywanej inwestycji jest powietrzna pompa ciepta.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOiLIWQSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W zastosowanych rozwigzaniach systemu grzewczego zastosowano regulacje pogodowa w funkcji temperatury zewnetrzne;.
Odbiomiki ciepta (grzejniki konwektorowe) wyposazono w zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne.

Centrale wentylacyjne zastosowane w obiekcie wyposazone bedg w system automatycznej regulacji dostosowujacy temperature
nawiewu w okresie zimowym w zalezno$ci od temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczen.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajacej wode na cele bytowo — gospodarcze.

Przeplyw obliczeniowy:

Przybor sanitarny | Wyplyw [dm?3/s] llosé S[tél:n'?;se]n
miska ustepowa 0,13 14 1,82
prysznic/wanna 0,15 6 1,80
zawor czerpalny 0,15 1 0,15
umywalka 0,07 23 3,22
Zlew 0,07 4 0,56
pisuar 0,3 4 1,20
suma 9,00 [dm3/s]

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(l/s) na cele socjalno-bytowe wynosi:
gs = 0,682 X £q245 — 0,14 = 0,682 x 9,00%45 — 0,14 = 1,69 /5 = 6,10 m3/h

Woda dostarczana jest do poszczegélnych punktéw czerpalnych wody zimnej oraz do podgrzewacza pojemno$ciowo-
przeptywowego zasilanego z pompy ciepta, znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym na parterze. Jako przewody
przewidziano rury AIUPEX np. firmy Tece taczone zaciskowo za pomocg ksztattek mosieznych, a z armaturg na gwint.

Zrédlem cieptej wody jest pojemnosciowy podgrzewacz o pojemnosci 500 litrtw np. firmy Mitsubishi zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym. W ukfadzie przewidziano pompe cyrkulacyjna.

Préba cisnienia i zabezpieczenie termiczne

Calq instalacje wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukaé. Badania szczelnoSci urzadzen
nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i obudowg
przewoddw.

Badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu préb cisnieniowych, nalezy wykona¢ izolacje przewodow instalacji
wody zimnej i ciepte;.
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11.2

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnatrz Sciekéw bytowo gospodarczych.

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV np. firmy WAVIN prowadzonych po
Scianach budynku (w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych) oraz pod posadzka parteru w gruncie z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku kanalizacji zewnetrznej.

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe:

11.3
11.31

11.3.2

PRZYBOR ILOSC AWs Suma AWs
umywalka 23 0,5 11,5
Zlewozmywak 4 1 4
wanna/prysznic 6 1 6
ustep 14 25 35
pisuar 4 1 4
wpust podtogowy f50 6 1 6
SUMA= 66,5 dm3/s

Zgodnie z normg PN-EN 12056-2 przeptyw obliczeniowy $ciekow sanit. g(l/s) wynosi:
gs = KxVIDU = 0.7%,/66,5 = 5,71/

Instalacja c.o.

Przyjety system ogrzewania
Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi: 80,0kW. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe zasilane z powietrznej
pompy ciepta.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Dane do obliczen:
strefa klimatyczna I
temperatura zewnetrzna -18°C
temperatura wewnetrzna +20, +24°C;

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy w szczegoinosci o:

e PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania.

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne w wtasciwosci uzytkowe budynkéw —Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania.

e PN-EN SO 13789:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspotczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje — Metoda obliczania.

o PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-82/B-02402.
Przegrody zewnetrzne odpowiadajg warunkom technicznym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75

poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

Jako przewody przewidziano rury AluPEX np. firmy Tece faczone zaciskowo za pomoca ksztalttek mosieznych oraz przewody
cienko$cienne ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie taczone za pomoca ksztattek zaciskowych. W pomieszczeniach
zainstalowane bedg grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne zamontowane na zaworach termostatycznych.
Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie cisnieniowej i rozruchowi.

W tazienkach dodatkowo zainstalowane beda grzejniki tazienkowe elektryczne — drabinka o mocy elekirycznej 300W.
Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Pompa ciepta
Do ogrzewania czesci rozbudowywanej zaprojektowano kaskade wysokotemperaturowych powietrznych pompe ciepta np. firmy
Mitsubishi z grzatkami elektrycznymi. Pompa ciepta bedzie wspotpracowata ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 300 litrow.
Szczegbly w czesci sanitarnej projektu technicznego.
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Podstawy opracowania

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1065 ze zm.),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r. poz. 869 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego praz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru,

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne,

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogélne,

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym,

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru,

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,
PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

PN-N-01256-05 Znaki bezpieczehnstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehnstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

Opis zamierzenia projektowego

Projektuje zmiane sposobu uzytkowania 2 budynkéw A i B (tacznosci) na cele ustug spotecznych znajdujacych sie na
dz. 1438 i 655/22 w Rzepinie. Planuje sie o sie rozbudowe istniejacego budynku A o blok komunikacyjny.
Projektowana cze$¢ budynku jest 3-kondygnacyjna (podobnie jak jego istniejaca cze$¢) o bryle na podstawie
prostokata, potaczone;j z istniejacym budynkiem od strony potudniowej w centralnej czesci.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnac;ji
Podstawowe parametry techniczno-budowlane projektowanej rozbudowy budynku przedstawiajg si¢ nastepujaco:

BUDYNEK A BUDYNEK B
Wysokosé 10,12/12,9 [m] 4,73
(wg §6. Warunkéw Technicznych) (Sredniowysoki SN) (niski N)
Wysokos¢ od terenu do attyki/okapu 13,62 [m] 48
Kubatura (wg PN-ISO- 9836) 7296,13 [m? 720,98 [m?]
Dlugos$é/szerokosc 30,90/24,96 [m] 6,46/27,68 [m]
Wysokos¢ kondygnacji 3 1
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12.4

12.5

12.6

12.7

BUDYNEK A BUDYNEK B
Powierzchnia zabudowy

2 2
(wg PN-ISO- 9836) 606,52 [m?] 1824 [m?
Powierzchnia uzytkowa 147955 [m2] 13043 [m2]
Powierzchnia catkowita 1812,92 [m2] 182,4 [m2]
Powierzchnia wewnetrzna 15874 [m2] 152,4 [m2]

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z parametrow pozarowych wystepujacych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz proceséw technologicznych, takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych
W obiekcie nie bedg wystepowaty materialy, ktore § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr
109, poz. 719 z pdzn. zm.) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo. Podstawowymi materiatami palnymi na terenie
pomieszczen bedq drewno i tkaniny wykorzystywane w wyposazeniu pomieszczen uzytecznosci publicznej.
W budynku nie przewiduje sie zasilania w gaz sieciowy. Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy pompy ciepta.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek 1(A):
W parterze budynku przewidziano sale ¢wiczen wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenie techniczne (na
pompe ciepta), sale spotkan, pomieszczenie do przechowywania oraz dodatkowy wezet sanitarny. Ponadto na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne firmy telefonii komérkowej.
Na pierwszym pietrze zaplanowano Srodowiskowy Dom Samopomocy, w ktérym znajdujg sie pracownie, jadalnia, biuro
kierownika i wezty sanitarne dla personelu i podopiecznych. Podobnie jak na parterze zlokalizowane sg tu pomieszczenia
techniczne firmy telefonii komorkowe;.
Na drugim pietrze w cze$ci nizej potozonej zaplanowano Klub Seniora z pracowniami i weztem sanitarnym, natomiast w
czesci wyzszej OSrodek Pomocy Spotecznej: biura, zaplecze socjalne, wezly sanitarne i archiwum.
Budynek A jest obstugiwany przez dwie klatki schodowe: istniejacq - stuzacq ewakuacji oraz projektowang
(nieprzewidziang do ewakuacji). Projektowana klatka schodowa bedzie wyposazona w winde, ktéra zapewni dostep do
catego budynku dla 0s6b niepetnosprawnych.
Budynek 2(B):
W budynku zaplanowano pomieszczenia dla ratownictwa medycznego wraz z garazem dla karetki, gabinet stomatologiczny,
magazyn oraz pomieszczenie techniczne na agregat.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba ludzi na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji :

parter : 67 (w tym 5 os6b pobyt staty);

| pietro : 70 (w tym 40 osdb pobyt staty);

Il pietro: 73 (w tym 43 osoby pobyt staly);

Obiekt — budynek 1(A), ze wzgledu na petniong funkcje, w kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL llI
oraz PM. Natomiast budynek 2 (B) do kategorii PM oraz ZL Il z powigzang funkcjonalnie czescig PM.

Podziat na strefy pozarowe
Obiekt podzielono w sumie na 10 stref pozarowych, ktérych uktad przedstawia sie nastepujaco:
Poziom 0
Strefa SP1 — ZL lIl + PM — pow. wew. 262,4 m2 (cze$¢ budynku 1 i cze$¢ budynku 2)
Strefa SP2 — PM - pow. wew. 32,7 m2 (budynek 2)
Strefa SP3 — ZL Il — pow. wew. 32,7 m2 (budynek 2)
Strefa SP4 — ZL Ill — pow. wew. 220,2 m2 (budynek 2)
Strefa SP5 — PM — pow. wew. 57,6 m2 (budynek 1)
Poziom +1
Strefa SP6 - ZL Il — pow. wew. 172,0 m2
Strefa SP7 — ZL Il — pow. wew. 149,1 m2
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Strefa SP8 — PM — pow. wew. 118,4 m2

Poziom +2

Strefa SP9 — ZL Il - pow. wew. 172 m2

Strefa SP10 — ZL IIl - pow. wew. 282,5 m2

W budynku wystepuje wydzielona pozarowo ($ciany REI 60) klatka schodowa, ktéra zostanie zamknigta drzwiami EIS 30
oraz zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu w postaci okien oddymiajgcych. Dodatkowo
zapewnione zostanie automatyczne napowietrzanie klatki schodowe;.

Nowo dobudowana klatka schodowa nie jest przewidziana do ewakuacji ludzi.

Oddzielenia przeciwpozarowe pomiedzy poszczegdinymi strefami pozarowymi zostaty zapewnione poprzez:

Sciany murowane z cegly petnej gr. 48 cm — odporno$¢ ogniowa co najmniej REI 240 (wymagana REI 120) zamykane
drzwiami El 60;

stropy o klasie odporno$ci ogniowej REI 60;

przepusty instalacyjne posiadajace klase odporno$ci ogniowej odpowiednio EI 120 i EI 60;

pionowe pasy z materiatu niepalnego (wetna mineralna) o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

12.8 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi - nie zachodzi dla niego wymdg
okreslenia gestoSci obcigzenia ogniowego.

Czes¢ obiektu powigzana funkcjonalnie, w ktorej zlokalizowane sg garaze, pomieszczenia techniczne i magazynowe -
gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

W budynku wystepowa¢ beda réwniez pomieszczenia techniczne operatora telefonii komoérkowej na parterze i | pietrze
budynku nr 1, jak réwniez pomieszczenia magazynowe na parterze budynku nr 2, ktére zostang wydzielone jako odrebne
strefy pozarowe (Qd<500 MJ/m2)

12.9 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku nr 1 (A) wymagana jest klasa odporno$ci pozarowe;j B.

Poszczegolne elementy budowlane muszg spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej:
gtéwna konstrukcja no$na - R 120;

$ciany zewnetrzne - El 60;

$ciany wewnetrzne - EI 30;

stropy — REI 60;

konstrukcja dachu - R 30;

przekrycie dachu — RE 30.

Dla budynku nr 2 (B) wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej D.

Poszczegblne elementy budowlane muszg spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej:
gtowna konstrukcja nosna — R 30;

$ciany zewnetrzne - EI 30;

$ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan;

stropy — REI 30;

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;

przekrycie dachu — nie stawia sie¢ wymagan.

Obiekt posiada nastepujaca konstrukcje:

gtéwna konstrukcja nosna: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne: murowane z cegly petnej gr. 48 cm — odpornosé
ogniowa REI 240, NRO;

$ciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej gr. 13 cm wykonczone obustronnie tynkiem wapienno cementowym -
odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60, NRO;

stropy miedzykondygnacyjne: stropy budynku wykonano z kanatowych prefabrykowanych ptyt stropowych oraz w
pomieszczeniach aparatowych jako monolityczne Zelbetowe ptytowo-zebrowe — z uwagi na duze przewidywane obcigzenia
tych stropéw — odpornos¢ ogniowa REI 60, NRO;

stropodach budynku B: ptyty korytkowe z projektowanym pokryciem dachu - odporno$¢ ogniowa REI 60, brak
BROOF(t1);

stropodach budynku A (na czesci wentylowany) z projektowanym pokryciem dachu- odporno$¢ ogniowa REI 60, brak
BROOF(t1)
schody: zelbetowe - odporno$¢ ogniowa R 60, NRO.
Budynek spetnia wymagania klasy B odporno$ci pozarowe;j.
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1210  Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie zadnego z pomieszczenh nie wyznacza

sie stref zagrozenia wybuchem.

1211 Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b

przebywajacych w obiekcie

Diugo$ci przej$¢ ewakuacyjnych.

Na terenie obiektu dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w Zadnym z pomieszczeh nie przekraczajg 10 m, przy dtugosci

dopuszczalnej 40 m.

Przej$cie prowadzi facznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyijne.

Ewakuacja z obiektu zapewniona jest jedna klatkg schodowa znajdujaca sie w centralnej czesci budynku (w bryle budynku).

Klatka schodowa faczy wszystkie kondygnacje budynku. Konstrukcja klatki schodowej niepalna — Zelbetowa spetniajgca

klasg odporno$ci ogniowej R 60.

Dtugos$ci dojs¢ ewakuacyjnych przedstawiajq sie nastepujaco:

Poziom 0

Strefa SP1 - ZL lll + PM - 5,36 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL 11l — 30 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);
Strefa SP2 — PM - doj$cia ewakuacyjne nie wystepujg;

Strefa SP3 — ZL Il - dojécia ewakuacyjne nie wystepuijg;

Strefa SP4 — ZL 111 - 9,09 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Ill - 60 m przy dwéch kierunkach dojscia ewakuacyjnego);
Strefa SP5 — PM - doj$cia ewakuacyjne nie wystepuja.

Na parterze dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza wartosci 20 m.

Poziom +1

Strefa SP6 — ZL 1l - 9,61 m (dopuszczalna dtugo$é dla ZL Il — 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);

Strefa SP7 — ZL Il - 5,83 m i 5,89 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Il — 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);
Strefa SP8 — PM - doj$cia ewakuacyjne nie wystepujg;

Na | pietrze dtugo$¢ doj$cia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza warto$ci 20 m.

Poziom +2

Strefa SP9 — ZL 1l - 9,61 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Il — 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);

Strefa SP10 — ZL lll - 21,13 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL 11l — 30 m przy jednym kierunku dojécia ewakuacyjnego);

Na Il pietrze w strefie pozarowej SP 10 dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej przekracza warto$¢ 20 m i wynosi
21,13 m (uzyskano odstepstwo od Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego ).

Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m. Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,2 m, stan
faktyczny wynosi ponad 3,0 m.

Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe :

biegi schoddéw i stopnie:

szeroko$¢ biegu 138+139 cm,

wysokos¢ stopni 15,00+21,00 cm,

szerokos¢ stopni 27,00 cm.

spoczniki:

dtugo$¢ 2,90 m

szeroko$¢ 1,21+1,48 m

Istniejace wymiary stopni nie spetniajg wymaganych parametréw uzytkowych, gdyz suma szeroko$ci i podwéjnej wysokosci
powinna si¢ miesci¢ w przedziale 0,6+0,65 m — warunek niespetniony dla schoddéw o wysokosci stopni mieszczacych sie w
przedziatach 15+16 cm oraz 18 cm i 21 cm (uzyskano odstepstwo od Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego ).

Wyijécia ewakuacyijne.

Z terenu budynku zapewnione jest wyj$cie obudowang pozarowo i oddymiang klatkg schodowa, bezposrednio na zewnatrz
(od strony pdtnocnej). Szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych wynosi¢ bedzie 1,40 m, przy czym szeroko$¢ jednego
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w $wietle o$cieznicy. Drzwi bedg otwieraly sie na zewnatrz. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych o szeroko$ci co najmniej 1,00 m, natomiast z poszczegdlnych pomieszczen na droge ewakuacyjng bedg
posiadaty szeroko$¢ 0,9 m.
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1212  Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Po odcieciu doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym zapewniony zostanie zanik napiecia we wszystkich obwodach
instalacji elektrycznej w catym obiekcie.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany zostanie na zewnatrz budynku przy wejciu do
klatki schodowej stuzacej ewakuacji ludzi — od strony drogi pozarowe;.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W zwiazku z podziatem budynku strefy pozarowe nie istnieje obligatoryjny wymég wyposazenia budynku w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowa. Niemniej jednak obiekt (budynek nr 1) bedzie wyposazony w instalacj¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami potsztywnymi DN 25 znajdujacymi sie na drogach komunikacji ogélnej przy klatce schodowej
(po 1 na kazdej kondygnacji).
Instalacja oddymiajaca.
Istniejaca klatka schodowa przewidziana jest do ewakuacji ludzi. W zwigzku z powyzszym zostanie ona zamknieta drzwiami
EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia do oddymiania. Zapewnione zostanie automatyczne napowietrzanie przez drzwi
stanowigce wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne.
Na terenie obiektu o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane (dot. drég ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym). W
ramach realizowanej inwestycji instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana na terenie korytarzy i
klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838 z zastosowaniem
podwyzszonego parametru natezenia oSwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, ktdre bedzie
wynosito 5 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokos$ci drogi ewakuacyjnej nie mniejsze
niz 0,5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia zostanie wytworzone w ciggu 5 sek., a petny
poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sek. Od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania o$wietlenia
wynosi 1 godz.
W miejscach lokalizacji sprzetu pomocy medycznej i ratowniczego, oraz urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
zostanie zapewnione o$wietlenie bezpieczefstwa o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 0,5 godz.
Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zostang réwniez zlokalizowane na zewnatrz obiektu za drzwiami wyj$ciowymi z klatki
schodowej na zewnatrz obiektu.
Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-ISO-7010. Rozmieszczenie znakéw musi
zapewnia¢ widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyj$cia ewakuacyjnego z kazdego punktu drég ewakuacyjnych.

1213  Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i jest zapewniona z miejskiej sieci hydrantowe;.
Najblizsze hydranty DN 80 zlokalizowane sg przy ul. Pocztowej w odlegtosci ok. 50 m oraz ul. W. Polskiego 106 m.

Dojazd pozarowy.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana.

Wymagania stawiane drodze pozarowej spetnia¢ bedzie projektowana droga pozarowa. Droga przebiega w odlegtosci od 5
do 15 m od chronionego obiektu. Na odcinku przylegtym do potudniowej $ciany budynku nr 2 wykonana zostanie $cina
spetniajaca wymagania $ciany oddzielenia pozarowego (odlegto$¢ projektowanej drogi od budynku wynosi 3,31 m).

1214  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Sasiednie dziatki sq zabudowane — zabudowa ustugowa (budynek poczty) oraz jednorodzinna. Najblizej potozony jest
budynek poczty — odlegto$¢ 12,31m, domy jednorodzinne w odlegtosci ponad 15 m.
Budynek objety projektem zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 25a w Rzepinie, w obszarze zabudowy miejskiej.

Odlegtosci od granic sasiednich dziatek wynosza:

10,60 m - odlegtos¢ elewacji pdtnocnej od granicy z dziatka nr 568/1;

3,36 m - odlegto$¢ elewacji wschodniej od granicy z dziatkg drogowa nr 655/25;
8,00 m - odlegtos¢ elewacji potudniowej od granicy z dziatkg nr 655/23;

6,26 m - odlegto$¢ elewacji zachodniej od granicy z dziatkq 659/4.

Obiekty zlokalizowane na sasiednich dziatkach zlokalizowane sg w nastepujacych odlegtosciach:

12,31 m — odlegto$¢ elewacji pdtnocnej od budynku poczty znajdujacego sie na dziatce 658/1;

ponad 100 m — odlegto$¢ elewacji wschodniej od budynkéw;

8,35 m - odlegtos¢ elewacji potudniowej od stacji transformatorowej zlokalizowanej na dziatce nr 655/11;
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ponad 40 m - odlegto$¢ elewacji zachodniej od budynku znajdujacego si¢ na dziatce nr 655/21.
Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

1215 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o

13.

ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich obowigzujacych obecnie przepiséw techniczno - budowlanych

wystapiono do Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Gorzowie Wikp. z wnioskiem o mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan zamiennych. Postanowieniem nr 27/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. wyrazit on zgode na spetnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz wskazany w przepisach szczegdlnych w stosunku do:
zachowania parametréw techniczno-uzytkowych ewakuacyjne;j klatki schodowej, a w szczegdInosci:

zanizonej szerokosci uzytkowej spocznikéw do wymiaru 1,21-1,48 m,

przekroczonej wysokosci stopni do maksymalnego wymiaru 0,21 m,

zachowania  proporcji ~ wysoko$ci i szerokoSci  stopni  schoddw w  wymaganym  przedziale
0,60-0,65 m.

przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze na poziomie ,+2" Osrodka Pomocy Spotecznej do
wymiaru 21,13 m.

Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepczych wskazanych w ET polegajacych na:

Podziale budynku na dziesie¢ stref pozarowych w sposéb wskazany w pkt 5.7 ET.

Wyposazeniu drédg ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w zespole budynkdéw w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu $wiatta co najmniej 5 Ix.

Wyposazeniu budynku nr 1 (trzykondygnacyjny) w instalacje wodociggowg z hydrantami 25 i wezami potsztywnymi.
Opracowaniu w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegdtowych procedur postepowania na wypadek pozaru
dla poszczegolnych funkcji budynku.

Uwagi

Zgodnie z art. 301 WT, dziat VII Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono odlegto$¢ miedzy gérng krawedzig wewnetrznego
podokiennika a podtoga wynoszacg z 85 cm. — cze$¢ nizsza

W przypadku uzycia w cze$ci opisowej, jak rowniez graficznej, projektu nazwy wtasne materiatéw budowlanych, nalezy traktowa¢
jako przyktadowe, wskazujace jedynie parametry techniczne oraz oczekiwany przez Inwestora standard wykonania.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektow musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi normami.

Projektant opracowania:
mgr inz. arch. Kinga Zywicka
mgr inz. arch. Monika Plichta
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